D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej humusu na zadaniu pn.: ,Przebudowa DW 162.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajgcej z piasku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
DIS
s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11112 lub
rébwnowazne.

3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy stosowaé sprzet do recznego prowadzenia robdt ziemnych.
Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ drobnego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Przed wykonaniem warstwy odsgczajagcej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujgce odchylenia wysokos$ciowe od ztozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej,
powtdrne wyréwnanie i powtérne zgeszczenie.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢ aby ostateczna grubosé
warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajgca powinna byé¢
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapic do jej zageszczania.
Jakkolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odsgczajgca powinna by¢é zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 lub rownowazne. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/ 8931-12 lub rownowazne.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonegj
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub 1) lub réwnowazne.
Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony
wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna rowna¢ sie wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +2 % wartosci.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy
z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wynikajgcych z nie wlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsagczajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna co20m
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km




4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m na krawedzi chodnika

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

6 | Grubos¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2,

7 | Zageszczenie wilgotnos¢ kruszywa

6.3.2. SZEROKOSC WARSTWY
Szerokos$é¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROWNOSC WARSTWY
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowsg z tolerancjg + 0,5%.
6.3.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. GRUBOSC WARSTWY
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + 1 cm, -2
cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm. Uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstw wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.7. ZAGESZCZENIE WARSTWY.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg BN-77/8931-12 lub réwnowazne nie
powinien byé mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe lub réwnowazne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B nie powinien by¢é wieksza od 2.2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania nalezy badaé wg PN-B-06714-17lub réwnowazne.
Wilgotnosc¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar warstwy odsgczajacej powinien byé dokonany na budowie, w metrach kwadratowych,
po utozeniu i zageszczeniu. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-00.00.00.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-.00.00.00. Odbiér warstwy odsgczajgcej dokonywany jest
na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Ptatnosé za 1 (m?) metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsaczajgcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,



— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

— wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,

— utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. PRZEPISY

10.1. Normy
1.PN-S-02201:1987
2.PN-B-04481:1988
3.PN-B-04493:1960
4.PN-B-06714/ 00:1976
5.PN-B-06714/ 01:1989
6.PN-B-06714/ 12:1977
7.PN-B-06714/ 15:1978
8.PN-B-06714/ 17:1977
9. PN-1744-1
10.PN-B-11111:1996
11.PN-B-11113:1996
12.PN-EN 933-8
13.BN-75/ 8931-02
14.BN-68/ 8931-04
15.BN-77/ 8931-12
16. PN-S-02205
17. PN-S-06102
18.BN-76/ 8950-03

,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia”

, Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”

,Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej”

,Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.”

,Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia ogé6ine”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.”
,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.”

,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.”

,Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna”

,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka”

,Kruszywa naturalne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”

,Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.”

,Drogi samochodowe. Pobieranie préobek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.”
,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.”

,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.”

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.”
,Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatosci.”



