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Obiekt:
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Branza:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 30

Budynek ,A” — gt. wezet cieplny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

Modernizacja gtbwnego wezta cieplnego — technologia/AKPIiA
na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

Sanitarna/elektryczna

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektowat:
Branza sanitarna

inz. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

Projektowat:
Branza
elektryczna

inz. Roman Kwiatek
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
WBPP-NB-7210/6/82

Bydgoszcz, 7.01.2025
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOEKA z 0. 0.
ul. ks. Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

KPE!
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Bydgoszcz, 14.01.2025r

SW/MK/8/110-107/25

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Dotyczy:  modernizacji wezta cieplnego w budynku przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na wystapienie z 07.01.2025r Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z.0.0. w Bydgoszczy informuje, Ze modernizacje wezta cieplnego nalezy wykonaé w
oparciu 0 wytyczne do projektowania weztéw ciepinych, ktére zamieszczone sg na naszej stronie
internetowej, w zakfadce Strefa Inwestora ~ Wymagania techniczne weztéw cieplnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Spdtke KPEC o terminie
i zakresie ich wykonywania oraz dostarczy¢ wypetniong karte informacyjng wezta ciepinego.

Prace zwigzane z odtgczeniem wezta cieplnego, ponownym przytaczeniem do sieci
cieptowniczej oraz kazdg inng ingerencje w sie¢ wysokiego parametru nalezy realizowaé w
uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli KPEC Sp. z.0.0 (Rejon Eksploatacji ZR-1, tel. 52 30 45

410).
Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ wezet cieplny do odbioru celem dopuszczenia go do

/

eksploatacji.

- karta informacyjna wezta ciepinego (do wypetnienia) Dyrgktor dS@i&da*
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wykonat: M.Kuszyrski tel. 52 30 45 341
 Naszelokalizacje: f
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CIEPLO .
BEZ SMOGU
KPEC
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOEKAzo. 0.
ul. ks. J6zefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz ‘J‘DV .
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat: e

tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247 BYDG 0;
www.kpec.bydgoszcz.pl bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 523045470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl
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Bydgoszcz, 04.02.2025
SW/22/493-377/2025

Ekosim Szymon Pawlak

ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

Dotyczy: projektu modernizacji wezta cieplnego w UKW, budynek A przy ul. Chodkiewicza 30
w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek

z dnia 17.01.2025 informuje, ze nie wnosi uwag do w/w dokumentacji. |

Zataczniki:
- projekt tech. — 1 egz.

Otrzymuija:
1) Adresat

2) SWa/a

Sprawe prowadzi:
J. Targowski, tel. 52 30 45 218

Nasze lokalizacje: CIEPXO

BEZ SMOGU
KPEC

Bydgoszcz | Koronowo = Solec Kujawski

Nakto n/Notecia | Szubin




SO N TN TARS Bydgoszcz, dnia 10.02.2025 1.
Tomasz Oplat
85-309 BYDGOSZCZ, ul. Konopezynskiego 3/19

NIP: 9671143932 REGON: 340686050
kom: 602346286 www.kominiarz.bydgoszez.pl Q\\\\‘M Im’f//}
D %
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OPINIA KOMINIARSKA

dotyczaca mozliwosci wykorzystania istniejacego trzonu kominowego po dawnej
kotlowni w budynku UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Trzon kominowy po dawnej kottowni posiada 5 przewodéw kominowych.
Przewody kominowe sa sprawne i drozne, moza je wykorzysta¢ w dowolny sposéb.
Wskazane na opini podfaczenia wentylacji, to jedynie sugestia, a prawidtowe podtaczenie
poszczegdlnych pomieszczen do trzonu kominowego, bedzie wynikato z projektu
modrnizacji i lezy wylacznie w gestii projektanta.

UWAGA: Trzon kominowy konczy si¢ na poddaszu i nie wychodzi w jego
pierwotnym ksztalcie ponad dach. Z trzonu kominowego na poziomie poddasza
wyprowadzono elastyczne rury i podtaczono do wywiewek dachowkowych, znacznie
ograniczajac swiatto przewodéw komonowych.
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BILANS CIEPLNY

ZABEZPIECZENIE WEZLA

ARMATURA | AKPIA

WYTYCZNE DLA MONTAZU
KANALIZACJA SANITARNA

WYKONANIE ROBOT

Oswiadczenia projektantow
Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby

RYSUNKI:
W01 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy
W02 — Schemat technologiczny wezta cieplnego
W03 - Kondygnacja piwnic — rzut pomieszczenia wezta cieplnego - technologia grzewcza
W04 - Kondygnacja piwnic — poziom kottowni — instalacja kanalizacji sanitarne;
W05 - Kondygnacja piwnic — poziom wezta cieplnego - demontaz instalacji grzewcze;
W06 - Kondygnacja piwnic — poziom kottowni - demontaz instalacji grzewczej

ZALACZNIKI:

Zat. nr 1 Dobér wezta cieplnego

Zat. nr 2 Wymienniki — podstawowe

Zat. nr 3 Wymienniki — sprawdzenie zapasu na wymiennikach
Zat. nr 4-9 Zawor bezpieczenstwa c.o. - dobor

Zat. nr 10 Zawor bezpieczenstwa cwu - dobor

Zat. nr 11-17 naczynia przeponowe - dobér

Zat. nr 18 Specyfikacja
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o CZESC INFORMACYINA

1.1. KARTA INFORMACYJNA

Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 30

Zadanie: Modernizacja gtownego wezta cieplnego - technologia/AKPiA

na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego obejmujacego modernizacie wezta cieplnego
Zlokalizowanego w budynku ,A, na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 85-064 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 30.

Wezet cieplny stanowi wiasno$¢é: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej wezta ciepta dla projektowanego zadania.
Zakres opracowania obejmuie:

= wykonanie projektu modernizacji istniejacego wezta ciepinego na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej z uwzglednianiem c.t. dla kompleksu budynkéw UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w
Bydgoszczy, zaprojektowanie sekcji c.0. z rozdziatem na 4 indywidualne wezly dla budynkéw A-D,
stolarni, budynku BHP(portierni)
uwzglednienie weztdw w bloku G i E,
zaprojektowanie sekcji cwu,
zaprojektowanie wymiany odcinkow rurociggow i rozdzielaczy w rejonie wezta cieplnego,
zaprojektowanie AKPIA dla przedmiotowego wezta cieplnego,
demontaz istniejacej instalacji c.0. w rejonie wezta cieplnego,
prace budowlane: w zakresie montazu instalacji wraz z uchwytami, zamurowanie istniejacych otworéw po
demontazu instalacji grzewczych

Zakres opracowania nie obejmuie:
= prac budowlanych w zakresie remontu pomieszczenia wezta cieplnego /malowanie, szlifowanie,
uzupetnianie ubytkéw, murowania nowych $cian, obsadzania drzwi/

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

= ustalenia z inwestorem,
inwentaryzacja techniczno-budowlana,
wizja lokalne w terenie,
normy i normatywy obowigzujgce w chwili opracowywania projektu,
warunki techniczne KPEC SW/MK/8/110-107/25 z dnia 14.01.2025r,
dokumentacja archiwalna.

1.5. STAN ISTNIEJACY

Budynek zostat podzielny na cztery bloki A, B, C, D, Wszystkie sq podpiwniczone, Bloki A, B, C mojg trzy
kondygnacje nadziemne, natomiast blok D ma jedng kondygnacje nadziemng. W sktad kompleksu budynkow
wchodzg takze obiekty G i E, budynek stolarni oraz budynek portierni/BHP. Budynek A podfgczony jest miejskie;



sieci cieplnej (2xDN100) gdzie zlokalizowany jest gtowny wezet cieptowniczy c.o., c.t., cwu, dodatkowo z wezta po
stronie wysokiego parametru wyprowadzona jest instalacja zasilajgca sekcje wymiennikowg w budynku G. Budynek
E wyposazony jest w odrebny wezet cieplny - odrebne opomiarowanie (LC) i umowe z KPEC sp. z 0.0. Zasilanie
wezla cieplnego w budynku E wyprowadzone jest po stronie wysokich parametréw z instalacji w rejonie gt. wezta
cieplnego w budynku A. Gtéwny wezet cieplny dla kompleksu dydaktycznego zlokalizowany jest w budynku A na
kondygnaciji piwnic. Wezet wymiennikowy wyposazony w wymienniki typu Jad na potrzeby grzewcze obiektéw oraz
przygotowanie cwu oraz zmodernizowang, sekcje wymiennikowg (wymienniki ptytowe) — zasilanie nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej w sali ,Atrium”. Budynki wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania, dwururowg z
wykonang z rur stalowych czarnych. Sekcja cieptej wody uzytkowej wyposazona jest wymienniki Jad oraz
zbiornik/stabilizator cwu o pojemnosci V=200dm3. Do wezia ciepinego doprowadzona jest instalacja wody zimnej
DN50 z rur ocynkowanych, instalacja opomiarowana wodomierzem. Wyprowadzona jest takze instalacja cyrkulacii
cwu. Pomieszczenie wezta cieplnego posiada instalacje o$wietleniowgq — wymaga przebudowy/modernizacii.
Pomieszczenie wezta cieplnego nie jest wyposazone w instalacje wentylacji grawitacyjnej wyciagowej, brak
nawiewu — wymaga doprojektowania. Pomieszczenie wezta wyposazone jest czeSciowo w instalacje kanalizacji
sanitarnej — wymaga modernizacji.

> ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ZRODLO CIEPLA

1.6. TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna |l strefa

Temperatura zewnetrzna -18 °C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknietego,
Zrédto ciepla wezet cieplny

Parametry czynnika grzewczego: woda sieciowa (MSC)

ci$nienie nominalne 1,6MPa

ciénienie dyspozycyjne 100 kPa

temp. w sezonie grzewczym 120°C /60°C

temp. w sezonie letnim 60°C / 35°C

1.7. BILANS CIEPLNY

Bilans cieplny dla poszczegoinych budynkdw opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora
zadania, przekazanych dokumentacji archiwalnych oraz wedtug aktualnie obowigzujacych norm.j:

* PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynkach,

* PN-82/B02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.,

*+ PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Sekcjanr 1

Instalacja c.t. — Atrium /zasilanie nagrzewnic/ - istniejaca, bez zmian

Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C

Zapotrzebowanie ciepta: Q=110kW

Parametry instalacji c.t.: 95/70°C

W zakresie opracowania przepiecie istniejacej sekcji po stronie wysokiego parametru

Sekcja nr 2 - zabudowa dwoch wymiennikéw na jednej ramie

Wymiennik 1 = budynek ,D”

Zapotrzebowanie ciepfa: Q=160,0kW (dobor wymiennika dla Q=195,0kW)
Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C
Parametry instalacji c.o.: 90/70°C

Cisnienie dyspozycyjne dla instal. c.0. bez uwzg. wymiennika Ap=70,0 kPa



Ztad instalacji c.o. V=3930 dm3

Wymiennik 2 = budynek ,Portiernia, garaz, BHP”

Zapotrzebowanie ciepfa: Q=40,0kW (dobor wymiennika dla Q=50,0kW)
Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C

Parametry instalacji c.o.: 90/70°C

Cisnienie dyspozycyjne dla instal. c.0. bez uwzg. wymiennika Ap=60,0 kPa

Ztad instalacji c.o. V=1200 dm3

Sekcja nr 3 — zabudowa dwoch wymiennikéw na jednej ramie

Wymiennik 1 = budynek ,C”

Zapotrzebowanie ciepta: Q=205,0kW (dobor wymiennika dla Q=250,0kW)
Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C

Parametry instalacji c.o.: 90/70°C

Cisnienie dyspozycyjne dla instal. c.0. bez uwzg. wymiennika Ap=70,0 kPa

Ztad instalacji c.o. V=4600 dm3

Wymiennik 2 = budynek ,A”

Zapotrzebowanie ciepfa: Q=310,0kW (dobor wymiennika dla Q=380,0kW)
Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C

Parametry instalacji c.o.: 90/70°C

Cisnienie dyspozycyjne dla instal. c.0. bez uwzg. wymiennika Ap=70,0 kPa

Ztad instalacji c.o. V/=5800 dm3

Sekcja nr 4 — zabudowa dwoch wymiennikéw na jednej ramie

Wymiennik 1 = budynek ,B”

Zapotrzebowanie ciepfa: Q=245,0kW (dobor wymiennika dla Q=300,0kW)
Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C

Parametry instalacji c.o.: 90/70°C

Cisnienie dyspozycyjne dla instal. c.0. bez uwzg. wymiennika Ap=70,0 kPa

Ztad instalacji c.o. V/=5200 dm3

Wymiennik 2 = budynek ,Stolarnia, magazyn”

Zapotrzebowanie ciepfa: Q=80,0kW (dobor wymiennika dla Q=100,0kW)
Parametry po stronie pierwotnej:  120/60°C

Parametry instalacji c.o.: 90/70°C

Cisnienie dyspozycyjne dla instal. c.0. bez uwzg. wymiennika Ap=70,0 kPa

Ztad instalacji c.o. V/=3500 dm3

Sekcja nr 5 - Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta: Qmax=220,0kW
Zapotrzebowanie ciepta: Qhsr= 86,0kW
Instalacja rury stal. ocynk.

Parametry po stronie pierwotnej:  65/30°C
Parametry instalacji c.o.: 5/60°C

Dobra¢ zamiennik dla pompy LFP 32PWr80C

Zasilanie budynku ,,G” — (bez wymiennika)

Wyprowadzenie instalacji po stronie wysokiego parametru DN50, zabudowa zawordw odcinajacych PN16,
wpiecie do istniejacej instalacji w pom. wezta ciepinego (w zakresie dobor zaworéw odcinajacych)
Zapotrzebowanie ciepta: Q=210,0kW



Uwaga:
Moc (Q=210,0kW) zostata uwzgledniona przy doborze/sprawdzeniu zaworu rdznicy cisnienia i licznika ciepta.

Obliczeniowy catkowity spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 90 kPa < 100kPa

Zrodtem ciepta dla projektowanego wezta cieplnego bedzie istniejace przytacze cieptownicze — bez zmian.

1.8. WEZEL CIEPLA - TECHNOLOGIA

Zrédtem ciepta dla projektowanego wezta cieplnego bedzie istniejace przytacze cieptownicze zasilane z msc. Na
wejsciu przytacza cieptowniczego do pomieszczenia wezta zamontowano zawory zaporowe na cisnienie PN2,5
oraz spinke wraz z manometrem oraz kryzg ditawigcgq &2,0mm - istniejace, poza zakresem opracowania.
Miejscem rozgraniczenia wtasnosci miedzy dostawca ciepta, a Inwestorem sq pierwsze zawory odcinajace wezet
cieplny od strony przylacza. Rozliczanie iloSci pobranej energii cieplnej w postaci wody goracej na podstawie
wskazania przyrzadu pomiarowego uzgodnionego z KPEC zainstalowanego w wezle cieplnym u odbiorcy. Licznik
ciepfa oraz zawdr rdznicy cisnien dla obiegbw grzewczych - istniejace, bez zmian. Ze wzgledu na brak
mozliwosci doboru zaworu roznicy ciSnien w petnym zakresie mocy dla okresu zimowego i letniego
zaprojektowano odrebny zawor réznicy cisnien dla sekcji cwu - dostawa i montaz po stornie
Zamawiajgcego/Inwestora.

Wezet zostanie wyposazony w odrebne sekcje dostarczone jako kompletne urzadzenia na ramie. Nalezy je
umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym/wezta cieplnego. Wezet bedzie wyposazony we wiasng szafe
sterowniczg i okablowanie elektryczne. Od strony elekirycznej nalezy tylko przewidzie¢ zasilanie szafy
elektrycznej kompaktu. Izolacja technologiczna sekcji grzewczych wykonana fabrycznie z pianki Steinonorm.
Istniejaca sekcja wymiennikowa (poddana wczesniej modernizacji) zasilajaca nagrzewnice wentylacyjna w auli
Atrium wyposazona jest w niezalezne sterownie i automatyke — w zakresie opracowania jest tylko przepiecie
instalacji grzewczej po stronie wysokiego parametru.

Projektowany ukfad technologiczny oparto na sekcjach kompaktowych prod. np.: Danfoss typ: DSE7-LARGE-
IB100-080-S140-MD-PL lub urzadzenia réwnowazne.
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[Przykfadowa sekcja wymiennikowa/




Ramy wezta malowane proszkowo zapewniajg skuteczng ochrong przed korozja. Modutowa budowa ramy ufatwia
transport i montaz w pomieszczeniu wezta, regulowane nozki w naroznikach ramy pozwalajg na wypoziomowanie
wezta na kazdej powierzchni. Wezet w petni zaizolowany tupkami wielokrotnego uzytku, ktére mozna w fatwy
sposob zdejmowac oraz ponownie zaktadac. Urzadzeniem sterujgcym pracg wezta sg regulatory pogodowe ECL
310.

Maksymalne parametry Strona pierwotna

robocze Maks. dopuszczalna temperatura zasilania, strona pierwotna | 135°C
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze, strona pierwotna 14,2 bar (g)
Cisnienie nominalne, strona pierwotna PN16
Ogrzewanie po stronie wtérnej
Maks. dopuszczalna temperatura, strona wtdrna 100°C
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze, strona wtérna 6 bar (g)
Min. wymagane cisnienie (statyczne), zasilanie woda 1,0 bar (g)
Cieptawoda uzytkowa po stronie wtérnej
Maks. dopuszczalna temperatura, strona wtérna 90°C
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze, strona wtérna 10 bar (g)
Min. wymagane cisnienie (statyczne), zasilanie woda zimna | 1,0 bar (g)
Materiat Rury, ztaczki, kotnierze, zawory (strona P235GH, EN-JL1040 (GGC25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5),

pierwotna) EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

40.3), mosiadz (typu DZR)

Rury, ztaczki, kotnierze, zawory (strona CO) P235GH, EN-JL1040 (GGC25), EN-GJS-400-18-LT (GGG

Rury, ztaczki, kotnierze, zawory (strona CWU) | 1.4301, 1.4404, mosiadz (typu DZR), CuZn35Pb2AI-C

(CC7525)
Wymiennik ciepta 1.4404 lutowana miedzia
Izolacja (czesci odlewane) Pianka EPP,1=0,038 W/mK
Izolacja (wymiennik ciepta) Pianka PU, 1=0,035 W/mK
Izolacja (instalacja rurowa) Pianka PU, 1=0,029 W/mK

Sekcja nr 1 (istniejaca bez zmian):

Istniejaca sekcja wymiennikowa (poddana modernizacja w latach wczesniejszych)
Instalacja c.t. — Atrium /zasilanie nagrzewnic/ - istniejaca, bez zmian.

Automatyka uktadu istniejaca, bez zmian

W zakresie opracowania przepiecie istniejacej sekcji po stronie wysokiego parametru.

Sekcja nr 2 — zabudowa dwdch wymiennikéw na jednej wspoinej ramie
= szacunkowe wymiary ramy: L-180cm x gi-80cm x h-185¢cm

Wymiennik 1 = budynek ,D”

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji c.0. zaprojektowano przy pomocy wymiennika
ptytowego typ: XB12L-1-80. Wymiennik izolowa¢ termicznie. Regulacja jako$ciowa parametrow czynnika
grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.o. realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne
dwudrogowy ozn. ZR1Sco w funkcji temperatury zewnetrznej, montowanym na powrocie wysokiego parametru.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie pdtnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany
bedzie impulsem ze sterownika. Instalacja c.0. pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym z wyréwnawczym
naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N250/6bar, dodatkowo uktad zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa
typu SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ". Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji c.0. wymuszony bedzie
elektroniczng pompa, obiegowg firmy Grundfos, MAGNA3 40-120F, 1*230V. Regulacje temperatury w instalacji
c.0. dokonywac bedzie zawdr regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 6,3 m3/h; DN25, z sitownikiem Danfoss,
AMV 23, 230V. Na powrocie z instalacji ¢.0. montowac filtroodmulnik magnetyczny FOM.

Wymiennik 2 = budynek ,Portiernia, garaz, BHP”

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji c.0. zaprojektowano przy pomocy wymiennika
ptytowego typ: XB12L-1-20. Wymiennik izolowaC termicznie. Regulacja jako$ciowa parametrow czynnika
grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.0. realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne
dwudrogowy ozn. ZR2Sco w funkciji temperatury zewnetrznej, montowanym na powrocie wysokiego parametru.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie pdtnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany
bedzie impulsem ze sterownika. Instalacja c.0. pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym z wyréwnawczym
naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N80/6bar, dodatkowo ukfad zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa



typu SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ". Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji c.0o. wymuszony bedzie
elektroniczng pompg obiegowg firmy Grundfos, MAGNA3 25-100F, 1*230V. Regulacje temperatury w instalacji
c.0. dokonywa¢ bedzie zawor regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 1,6 m3/h; DN15, z sitownikiem Danfoss,
AMV 23, 230V. Na powrocie z instalacji c.0. montowac filtroodmulnik magnetyczny FOM.

Sekcja nr 3 — zabudowa dwdch wymiennikéw na jednej wspolnej ramie
= szacunkowe wymiary ramy: L-250cm x gi-80cm x h-185¢cm

Wymiennik 1 = budynek ,C”

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji c.0. zaprojektowano przy pomocy wymiennika
ptytowego typ: XB52M-1-50. Wymiennik izolowa¢ termicznie. Regulacja jakoSciowa parametrow czynnika
grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.o. realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne
dwudrogowy ozn. ZR3Sco w funkciji temperatury zewnetrznej, montowanym na powrocie wysokiego parametru.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie pdtnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany
bedzie impulsem ze sterownika. Instalacja c.0. pracowaC bedzie w uktadzie zamknigtym z wyréwnawczym
naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N300/6bar, dodatkowo uktad zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa
typu SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ". Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji c.0. wymuszony bedzie
elektroniczng pompa, obiegowg firmy Grundfos, MAGNA3 50-120F, 1*230V. Regulacje temperatury w instalacji
c.0. dokonywac bedzie zawdr regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 8,0 m3/h; DN25, z sitownikiem Danfoss,
AMV 23, 230V. Na powrocie z instalacji ¢.0. montowac filtroodmulnik magnetyczny FOM.

Wymiennik 2 = budynek ,A”

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji c.0. zaprojektowano przy pomocy wymiennika
ptytowego typ: XB12L-1-20. Wymiennik izolowaC termicznie. Regulacja jako$ciowa parametrow czynnika
grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.o. realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne
dwudrogowy ozn. ZR4Sco w funkciji temperatury zewnetrznej, montowanym na powrocie wysokiego parametru.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na Scianie pdtocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany
bedzie impulsem ze sterownika. Instalacja c.0. pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym z wyréwnawczym
naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N400/6bar, dodatkowo uktad zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa
typu SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ". Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji c.0o. wymuszony bedzie
elektroniczng pompa, obiegowg firmy Grundfos, MAGNA3 65-120F, 1*230V. Regulacje temperatury w instalacji
c.0. dokonywa¢ bedzie zawdr regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 10,0 m3/h; DN32, z sitownikiem Danfoss,
AMV 23, 230V. Na powrocie z instalacji ¢.0. montowac filtroodmulnik magnetyczny FOM.

Sekcja nr 4 — zabudowa dwdch wymiennikéw na jednej wspolnej ramie
= szacunkowe wymiary ramy: L-250cm x gi-80cm x h-185¢cm

Wymiennik 1 = budynek ,B”

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji c.0. zaprojektowano przy pomocy wymiennika
ptytowego typ: XB52M-1-60. Wymiennik izolowa¢ termicznie. Regulacja jakoSciowa parametrow czynnika
grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.o. realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne
dwudrogowy ozn. ZR5Sco w funkcji temperatury zewnetrznej, montowanym na powrocie wysokiego parametru.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie pétnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany
bedzie impulsem ze sterownika. Instalacja c.0. pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym z wyréwnawczym
naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N400/6bar, dodatkowo uktad zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa
typu SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ". Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji ¢.0. wymuszony bedzie
elektroniczng pompg, obiegowg firmy Grundfos, MAGNA3 50-120F, 1*230V. Regulacje temperatury w instalacji
c.0. dokonywac bedzie zawdr regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 8,0 m3/h; DN25, z sitownikiem Danfoss,
AMV 23, 230V. Na powrocie z instalacji ¢.0. montowac filtroodmulnik magnetyczny FOM.

Wymiennik 2 = budynek ,stolarni”

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji c.0. zaprojektowano przy pomocy wymiennika
ptytowego typ: XB12L-1-36. Wymiennik izolowaC termicznie. Regulacja jako$ciowa parametrow czynnika
grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.o. realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne
dwudrogowy ozn. ZR6Sco w funkcji temperatury zewnetrznej, montowanym na powrocie wysokiego parametru.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie pdtnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany
bedzie impulsem ze sterownika. Instalacja c.0. pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym z wyrdwnawczym
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naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N250/6bar, dodatkowo uktad zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa
typu SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ". Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji c.o. wymuszony bedzie
elektroniczng pompg, obiegowg firmy Grundfos, MAGNA3 32-120F, 1*230V. Regulacje temperatury w instalacji
c.0. dokonywac bedzie zawdr regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 2,5 m3/h; DN15, z sitownikiem Danfoss,
AMV 23, 230V. Na powrocie z instalacji ¢.0. montowac filtroodmulnik magnetyczny FOM.

Sekcja nr 5 — ciepta woda uzytkowa
= szacunkowe wymiary ramy: L-120cm x gi-80cm x h-175¢cm

Przygotowanie czynnika na potrzeby wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano przy pomocy
wymiennika ptytowego typ: XB52M-1-36. Wymienniki izolowa¢ termicznie. Instalacja cwu pracowaé bedzie w
uktadzie zamknigtym z wyréwnawczym naczyniem przeponowym firmy Reflex, DT 60, 10 bar, dodatkowo uktad
zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenfistwa typu SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1",

Obieg czynnika (cyrkulacja cwu) wymuszony bedzie pompg obiegowa firmy Grundfos, ALPHA2 25-80 N, 1*230V,
0.3A, DN25, PN10.

Regulacje temperatury w instalacji cwu dokonywaé bedzie zawér regulacyjny firmy Danfoss typ VM 2, kvs 10,0
m3/h; DN32, z sitownikiem Danfoss, AMV 33, 230V .

Ze wzgledu nie réwnomierno$¢ poboru wody na instalacji wodociggowej zabudowaé stabilizator cwu -
V=200dm3, Instalmet, Model: ZCW, 2001, S, Stal Emaliowana + izolacja, PN10.

Dla projektowanych sze$ciu obiegdw grzewczych c.0. oraz obstugi instalacji cwu zaprojektowano uktad
automatycznej regulacji za pomocg regulatoréw ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A390, A390 i A247-A347
prod. Danfoss. Czujnik temperatury zewnetrznej: Danfoss, model: ESMT.

Zakres dostawy Danfoss obejmuje kompletne sekcje wymiennikowe wraz z automatyka /kpl. szafa rozdzielczal,
wykonana z tworzywa z drzwiami zamykanymi na zatrzask rozdzielni, II klasa izolacji, IP55, 1x230V.

Instalacje po stronie wysokich paramentéw wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 oraz
PN-84/H-74220 taczonych przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Odpowietrzenie instalacji technologicznej wezta cieplnego poprzez zawory lub zbiorniki odpowietrzajace
poprzedzone zaworem stopowym.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowac jak nizej:

- na przewodach po stronie sieciowej od strony sieci: - zawory kulowe spawane PN 2.5 MPa

- na przewodach po stronie sieciowej od strony wezta: - zawory kulowe spawane PN 1.6 MPa

- po stronie instalacji c.o.: - zawory kulowe mufowe PN 0.6 MPa

Szczegotowy wykaz armatury znajduje sie w specyfikacji.

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazy¢ w umywalke, zasilanie z projektowanych przewdd zimnej i cieptej
wody DN15 z rur stal. ocynk. Armature odcinajaca projektuje sie jako kulowg typowa dostepng w sieci handlowej
dla cisnienia roboczego p = 0.6 MPa. Baterie umywalkowe projektuje sie w wersji stojacej. Dobér armatury
czerpalnej zostawia si¢ wg uznania Inwestora (szeroki wybdr w sieci handlowe;).

Po dokonaniu demontazu istniejgcych instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego, korytarza oraz
kondygnacji piwnicznej zgodnie z pkt. nr 1.21 opracowania oraz czescig rysunkowg nalezy wykona¢ nowg
instalacje c.o0. — potaczy¢ projektowany wezet z istniejgcymi obiegami grzewczymi.

Nowoprojektowane rurociagi wewnetrznej instalacji c.0. oraz wezet cieplny po stronie niskich parametrow
wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez spawanie. Instalacje izolowa¢ termicznie np.:
wetng mineralng pod ptaszczem alu. zgodnie z pkt. 1.14 opracowania.

Po dokonaniu demontazu istniejacych instalacji cwu, w.z., cyrk. w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego,
zgodnie z pkt. nr 1.21 opracowania oraz cze$cig rysunkowg nalezy wykona¢ nowg instalacje cwu, w.z., cyrk —
potaczy¢ projektowany wezet (sekcje cwu) z istniejgcymi obiegami wodociggowymi. Wewnetrzng instalacje w.z.,
cw.u. i cyrkulacji wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych. Przewody cyrkulacji na wyjsciach z
pomieszczenia wezta cieplnego wyposazy¢ w zawory odcinajace oraz termostatyczne np.: prod. Danfoss typ
MTCV wyposazone w modut dezynfekcyjny B lub réwnowazne. Przewody ciepte wody na wyjsciach z
pomieszczenia wezta cieplnego wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Instalacje izolowaé termicznie np.: weng
mineralng pod ptaszczem alu. zgodnie z pkt. 1.14 opracowania.



1.9. POMPY

Dla obiegéw grzewczych zaprojektowano elektroniczne pompy umozliwiajace prace ze zmienng predko$cig
obrotowa. Pozwala to na dostosowanie parametrow pracy pomp do aktualnego zapotrzebowania na energie
cieplng. W rozdzielni elektrycznej nalezy wykona¢ zabezpieczenie i wytgczniki pomp opisujac je w czytelny
sposéb. Pompy bedg sterowane przez regulator pogodowy. Na kréécu ttocznym pompy, przed zaworem
kulowym, nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny.

1.10. ZABEZPIECZENIE WEZLA

Obiegi grzewcze bedg pracowaty w systemie zamknigtym zabezpieczonym zaworami bezpieczenstwa oraz
naczyniem przeponowym zabudowanym wg normy DIN EN 12828.

1.11. ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIE

W najnizszych punktach, w miejscach wskazanych na schemacie, montowa¢ zawory spustowe pozwalajgce na
odwodnienie instalacji. Wszystkie odptywy z zawordw spustowych, odpowietrzajgcych doprowadzi¢ nad
projektowany/istniejacy wpust podtogowy.

1.12. PROBY SZCZELNOSCI | NAPELNIENIE INSTALACJI

Po zakonczeniu robét montazowych wszystkie rurociagi nalezy podda¢ wodnej prébie na szczelno$¢. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie wodg zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50% wigkszej od
przewidywanego ci$nienia roboczego. Ciénienie prébne nalezy utrzymywaé co najmniej 30 minut dokonujac
ogledzin wszystkich pofaczen. Nalezy pamieta¢ o odtaczeniu na czas préby ciSnienia naczynia przeponowego i
zaworu bezpieczenstwa dla badanych instalacji. Po pozytywnym wyniku préby, catg instalacje nalezy dwukrotnie
przeptuka¢ woda. Po ptukaniu, przewody i urzadzenia technologiczne wezta nalezy podda¢ prébie dziatania pod
ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch prébny), sprawdzajgc efekt
dziatania. Instalacja nie moze wykaza¢ ubytkéw wody, co jest niezwykle istotne dla poprawnej pracy w systemie
zamknietym. Po prébie szczelnoSci przeprowadzi¢ kilkukrotne ptukanie instalacji wg zasad jw. Zaleca sie
okresowe badania wody. W przypadku odstepstwa parametréw wody nalezy zastosowa¢ dawkowanie inhibitoréw
korozji stali.

1.13. ARMATURA | AKPIA

Spusty i odpowietrzenie po stronie wtérnej - zawory o potgczeniach gwintowanych za pierwszymi zaworami
kotierzowymi lub spawanymi. Do pomiaru ci$nienia po stronie pierwotnej przewidziano manometry tarczowe
M160 z kurkiem manometrycznym i rurka syfonowa. Wylot z kazdego kurka manometrycznego powinien by¢
skierowany na $ciane wezta. Do pomiaru temperatury stosowaé termometry tarczowe, bimetaliczne z tulejg
zanurzeniowq radialng o zakresie wskazan: - dla strony pierwotnej 0+180°C, dla strony wtérnej 0+100°C
montujac je w sposdb pozwalajacy na ich fatwa wymiane w razie uszkodzenia.

1.14, IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW

Przewody wewnetrznych instalacji grzewczych izolowa¢ termicznie materiatem o grubos$ciach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2 w sprawie
wymagan izolacyjnoéci cieplnej. Izolacja powinna posiadaé niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal"

Rurociggi izolowa¢ termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka. Grubos¢ izolacji w
zaleznosci od $rednic rurociggéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

|Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (wtym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu iogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:



Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
; terial o wspolezynnik
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ikenn s
> przewodzenia ciepla
A=0,035[W/(m - K)]')
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8§ | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?® 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 pkt. 3 wiw rozporzadzenia nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, dO ; A2L-s2, dO ; A2L-s3, d0 ; BL-
s1,d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, dO ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogier co najmniej E.

1.15. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW

Rury stalowe czarne po pozytywnej prébie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci. Rurociagi malowaé antykorozyjnie farbg odporng na wysokie temperatury do
150°C. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A, obowigzujacymi normami i przepisami w tym
wytycznymi producenta farb. Po wykonaniu zabezpieczer antykorozyjnych wykonac izolacje rurociggow i
armatury przy uzyciu np.: otuliny z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 z ptaszczem ostonowym z PVC.
Grubosci izolacji:

DN Sie¢ zasilanie Sie¢ powrdt
25 40 mm 30 mm
32 45 mm 30 mm
40 45 mm 30 mm
50 50 mm 35 mm
65 55 mm 40 mm
80 60 mm 40 mm
100 65 mm 45 mm
125 75 mm 60 mm
150 75 mm 60mm

1.16. AUTOMATYKA

Uktad aparatury kontrolno-pomiarowej wezta wyposazy¢ w programowalny regulator.
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Podstawowe nastawy regulatora dla parametréw obliczeniowych zgodne z zatgczong do warunkdw technicznych
tabelg temperatur , nastaw:

Parametry nastaw dla 90/70°C
- Tzew. -18st. C temperatura zasilania +90st.C
- Tzew.-5st. C temperatura zasilania +75st.C
- Tzew. 0,0st.C temperatura zasilania +63st.C
- Tzew. 5,0st,C temperatura zasilania +56st.C
- Tzew. 14,0st,C temperatura zasilania +43st.C
- maksymalna temperatura instalacji c.o., +90°C,
- minimalna temperatura instalacji c.0., = +30°C,
- wytgczenie pompy obiegowej Pco przy temperaturze zew. +15°C,
- nastawa zabezpieczenia termicznego ST1 dla instalaciji c.0. +90°C,

1.17. REGULACJA PRACY POMP

Biezacy stan pracy pomp c.o. i c.t. oraz c.w.u. sygnalizowany jest lampkg na drzwiczkach szafki zasilajgco-
sterujgcej. Reczny przetacznik pracy pomp umieszczony na drzwiczkach szafki pozwala na wybér jednego z
trzech mozliwych trybdw pracy pomp:

- R — praca reczna (wymuszona praca pompy),

- A — praca automatyczna (praca pompy kontrolowana przez sterownik),

- 0 — wytgczenie pompy.

W trybie pracy automatycznej pompa zabezpieczona jest przed zblokowaniem spowodowanym dituzszym
postojem pompy (regulator raz dziennie wiacza pompe co trzy dni na jedna minute). Ponadto w okresie letnim
regulator wigcza zarébwno pompe jak i zawor regulacyjny. Pompy posiadajg zintegrowang przetwornice
czestotliwo$ci, ktéra pozwala na dopasowanie wydajno$ci do zapotrzebowania instalacji. Parametry pompy
ustawi¢ za pomoca pilota lub recznie przyciskami (+), (-) na pompie. Pompy c.w.u. posiadajg trzy tryby pracy.
Nastawe trybu pracy podaje technolog. Po przekazaniu trybu pracy nastawi¢ wytacznik silnikowy na zakres pradu
silnika.

1.18. WYTYCZNE DLA MONTAZU

W zakres prac branzy AKPiA wchodzi:

- zasilanie szafki sterujgcej RA-WC wyposazonej w elementy sterowania i sygnalizacji pracy napedéw
elektrycznych oraz sygnalizacji stanéw alarmowych w instalacji technologicznej wezta,

- sprawdzenie metrologiczne czujnikdw, miernikow, przetwornikdw i regulatoréw przewidzianych do montazu na
obiekcie,

- wykonanie okablowania uktadéw kontrolno-pomiarowych i sterowania wezta ciepinego z uwzglednieniem
potaczen wszystkich metalowych mas urzadzen AKPIA do pofaczen wyrbwnawczych wezta,

- zaprogramowanie sterownikéw ECL 310 + A390, A390 i A247-A347

- wykonanie nowego o$wietlenia w pomieszczeniu wezta wg branzy elektr/AKPIA.

1.19. WENTYLACJA POMIESZCZENIA

W chwili obecnej pomieszczenie wezta nie jest wyposazone w instalacje wentylacji wyciggowej/nawiewnej —
wymaga dobudowy.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna — proj.:

» typu "z" - projektowana wentylacyjny z blachy ocynk. - wymiar: 200x200mm, nawiew sprowadzony nad
posadzke w pomieszczeniu wezta cieplnego Hsp=0,3m, czerpnia powietrza Hwlotu min 2,0m n.p.t.
(dtugosc¢ instalacji L~13,5mb), na wlocie i wylocie kanat wyposazy¢ w czerpnie 200x200mm, kanaty
wentylacji prowadzi¢ bezposrednio pod stropem pomieszczenia technicznego, mocowaé przy pomocy
typowych, systemowych zawiesi, przewod prowadzony przez pomieszczenie techniczne obstugi w celu
zapobiezenia wykraplania i kondesacji pary wodnej na instalacji wentylacji nawiewnej izolowac
termicznie - wet. min. gr. 20mm pod ptaszczem alu., kanat w pomieszczeniu wezta cieplnego wyposazy¢
w przepustnice wieloptaszczyznowa celem mozliwosci kontroli naptywajacego powietrza zewnetrznego.
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Wentylacja wyciggowa — proj.:
> projektuje sie zabudowe kanatu wyprowadzonego z istniejagcego murowanego komina (diugo$¢ instalacii
L~6,5mb — zgodnie z opinig kominiarska, przewdd wentylacyjny z blachy ocynk. DN160, typ: spiro w
izolacji termicznej gr. 20mm pod ptaszczem alu. prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia, mocowaé przy
pomocy typowych, systemowych zawiesi, zakorczy¢ po stronie wezta cieplnego kratkg wentylacyjna.

1.20. KANALIZACJA SANITARNA

W chwili obecnej pomieszczenie wezta cieplnego jest wyposazone tylko w instalacje odprowadzajacg wode ze
spustow z uktadéw technologicznych wykonang z rur stalowych. PowyZzsza instalacja pozostaje bez zmian, w
zakresie opracowania nalezy doprowadzi¢ spusty z projektowanych urzadzen i wpig¢ w istniejacy uktad.
Dodatkowo pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ w dwa wpusty podtogowe W1 i W2 oraz
rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem nizszej kondygnacji /pomieszczenia po bytej kottowni/.

Ze wzgledu na mozliwg wysoka temperature czynnika projektuje sie rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w
systemie rur Zeliwnych bezkielichowych w systemie np.: SML RSP prod. Koneckich Zaktadéw Odlewnicze S.A.
lub system rownowazny. Systemy rur Zeliwnych SML RSP sg w petni kompatybilne z wyrobami innych
producentow. Powtoki ochronne bezkielichowych rur i ksztattek KZO S.A. spetniajg wymagania normy PN — EN
877.

Rury: wnetrze rur pokryte jest powlokg epoksydowg o grubosci min. 150 mikrometréw, ktdra charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na dziatania substancji chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne, na zewnatrz pokryte
sq powlokg gruntowa.

Ksztattki: wewnatrz i na zewnatrz posiadaja powtoke farby epoksydowej o grubosci 60 mikrometrow.

Ksztattki systemu SML RSP posiadajg Certyfikat zgodnosci CW19/15 wydany przez jednostke akredytowang AC
030.

Dla systemu SML w wiekszosci przypadkéw dedykowane sg potaczenia Rapid lub Rapid Inox z uszczelnieniem
EPDM. Temperatura pracy statej dla $ciekow bytowych oraz wody to 95°C oraz 120°C dla krétkotrwatego
przeptywu.

Rury zeliwne nie sg zapalne ani palne. W przypadku pozaru zachowujg swoje wlasciwosci funkcjonalne i swojg
niezawodno$¢ przez wiele godzin, ich $cianki pozostaja odporne dla ptomieni i gazéw, nie powstajg pekniecia,
uszkodzenia lub znaczace deformacje. Pozostanie takze zachowana integralnos¢ przepustow w $cianach i
sufitach. Projektuje sie wpusty podiogowe powyzszego systemu w opcji z fasonowaniem — $rednica odptywu
DN100, wysoko$¢=0,14m — ilos¢ 2 szt.

Zlewozmywak — proj. w pom. wezla ciepinego — odprowadzenie $ciekow wyko¢ z rur PVCS0, podpigcie
zlewozmywaka przez syfon. Instalacje wpig¢ do istniejacego pionu kan. san. zlokalizowanego w narozniku
pomieszczenia wezta cieplnego - zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

1.21. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH/GRZEWCZYCH

Zakres demontazu wg rysunkow szczegdtowych nr 5 i 6:

- pom. wezta cieplnego - instalacja grzewcza po stronie wysokiego parametru zasilajgca sekcje wymiennikéw Jad
dla obiegéw grzewczych i przygotowania cwu — bez zmian po stronie wysokiego parametru pozostajg gtowne
zawory odcinajace wraz ze spinka sieciowa, odgatezienie wraz z armaturg — zasilanie wezta w budynku E, licznik
ciepfa i zawor roznicy cisnien (wiasno$¢ KPEC), odgatezienie zasilajace sekcje wymiennikowg zmodernizowang,
(zasilanie nagrzewnic wentylacji mechanicznej auli Atrium) — odgatezienie nalezy przepia¢ do nowoprojektowane;
instalacji wysokiego parametru.

- pom. wezta cieplnego - instalacja grzewcza po stronie niskiego parametru od sekcji wymiennikéw Jad wraz z
wyprowadzeniem obiegdw grzewczych w obrebie pomieszczenia, orurowanie wraz z izolacja, wymienniki JAD (12
szt. wraz z otulinami), mocowania rurociggéw, pompy obiegowe, armatura odcinajaca, regulacyjna, zawory
bezpieczenstwa, naczynia przeponowe — 3 szt.

- pom. wezta cieplnego - instalacja cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i zimnej wody wraz z sekcjg wymiennikdw
Jad (5 szt.), stabilizator cwu o poj. V=200dm3, pompa obiegowa - cyrkulacja, armatura odcinajaca, regulacyjna,
zawory bezpieczenstwa,

- korytarz oraz kondygnacja piwnic po bytej kottowni - instalacja grzewcza wraz z izolacjg po stronie niskiego
parametru montowana do stropu wraz z rozdzielaczami (4 szt.) i armatura, instalacja grzewcza ,powr6t z instalacji
c.0.” wraz z izolacjg na kondygnacji piwnic po bytej kottowni wraz filtroodmulnikami (2szt.), odcinek instalacji
kanalizacji sanitarnej DN110.
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Otwory po istniejacych instalacjach grzewczych w $cianach i stropach zamurowac.

Uzupetnianie otwordéw w stropach po demontazu instalacji grzewczych wykonac wg ponizszych zalecen:

M PRZEKROJ B-B

% \ 1 istniejacy STROP
7777 RS 777
S v/ 4
/ AN A A
rd A N \ N o 1
/150 50\
#10c015 / L
L=30cm L=30cm
PRETY WKLEJANE przy uzyciu }"7 PRETY WKLEJANE przy uzyciu
zaprawy HILTI HIT-HY 200-A A zaprawy HILT HIT-HY 200-A
grkotwienia dmin=150mm gt kotwienia dmin=150mm

PRZEKROJ A-A

#10c015] 1]

L=30cm
PRETY WKLEJANE pray uzyciu }** PRETY WKLEJANE przy uzyciu
zaprawy HILTI HIT-HY 200-A B zaprawy HILTI HIT-HY 200-A
ghkotwienia dmin=150mm gtkotwienia dmin=150mm

Zalecenie techniczne:

= istniejgce otwory w stropach po demontazu starej instalacji c.o. nalezy zabudowac tak, aby nie stanowity
zagrozenia dla uzytkownikéw,

= wistniejacym stropie nalezy na obu kierunkach zakotwi¢ prety zbrojeniowe nr 1-¢10 co 15¢m przy uzyciu
zywic Hilti,

= do pretow nr 1 dospawaé prety nr 2 — tworzac ciagte zbrojenie. W drugim kierunku przygotowac
analogicznie zbrojenie (nr 1 + 3), aby stworzy¢ siatke zbrojeniowa.

= zbrojenie ze stali AllIN.

= zala¢ betonem klasy C20/25.

1.22. WYKONANIE ROBOT

Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

Rury stalowe

Rury skladowaé w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych. Pierwszg
warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klindw drewnianych przybitych do podktaddw.
Rury nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiata).
Rury nalezy ukfada¢ wg $rednic, w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczeg6lnych asortymentow.
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Dostarczone na budowe rury majg by proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie/pomieszceniu zamknigtym oraz
suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzic, czy:
= na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé naftg,
= wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
= przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potoZenie,
= armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
= uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Odbidr materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez Inzyniera rob6t.

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jako$é
rob6t.
Do rob6t montazowych mozna stosowacé:
= Pity elektryczne
Gwintownice do rur
Gietarki do giecia
Pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur
Nozyce zapadkowe, obcinaki kragzkowe do rur
Zgrzewarka do rur
Wiertarki
= Rusztowania
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociggi rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropami, ponizej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody
nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakdw). Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to
z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewnié
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych ma
by¢ zgodny z warunkami technicznymi. Umywalki, zamawia¢ do zainstalowania baterii stojacych. Kazda bateria
stojgca powinna posiadaé indywidualne zawory odcinajace.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:

* nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodéw elektrycznych.

= minimalne odlegiosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosié
10cm.

= przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkédw za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych iograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
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podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
= w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5¢cm.
Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Przewody instalacji grzewczech/wodociggowych prowadzone w $cianach uktadaé w kierunkach prostopadtych lub
rownoleglych od krawedzi przegrdd. Trasy przewodow majgq by¢ zinwentaryzowane w dokumentacii
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowacé.
Przewod instalacji grzewczej/wodociagowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem
konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.
Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sq instalacje wykona¢ metodq wiercenia w
trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawor antyskazeniowy faczy¢ z instalacjq poprzez
kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy taczonych elementéw majg by¢ zgodne ze soba.

Pofaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii,
ztaczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé tasme
teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia np: prod. Hilti lub rownowazne wraz z
konstrukcjg wsporcza. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegto$¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 3,0
80/100 4,0

Uwagi realizacyjne

Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory odcinajace, zawory
oznaczy¢. Projekt rozpatrywa¢ bezwzglednie z projektem elektrycznym/AKPIA. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.

> BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i

bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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> NORMY | PRZEPISY

Wezty cieplne oraz ich podzespoty muszg spetnia¢ warunki i wymagania zawarte w obowigzujgcych normach i
aktach prawnych na terenie Polski jako kraju cztonkowskiego UE. Winny posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa lub
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenia
ci$nieniowe muszg spetiac wymagania Dyrektywy 2014/68/UE oraz posiada¢ oznakowanie CE zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 27 wrze$nia 2017 r. zmieniajacym rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespotéw urzadzen
cisnieniowych.(Dz. U. poz. 1036). Cieptomierze, wodomierze, manometry i termometry winny posiada¢ decyzje o
dopuszczeniu typu wydang przez Gtéwny Urzad Miar. Pompy, wymienniki c.w.u i reduktory zimnej wody winny
posiadac atest higieniczny wydany przez PZH.

> UWAGI KONCOWE

Prace montazowe i regulacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il - Roboty sanitarne i przemystowe”. Przy wykonaniu prac montazowych wszystkie
rurociagi w wezle powinny by¢ oznakowane kolorowg strzatkg zgodng z oznaczeniami instrukcji eksploatacji wezta,
pokazujace kierunek przeptywu wody. W wezle powinna znajdowa¢ sie instrukcja obstugi. Na manometrach i
termometrach nanie$¢ w sposdb trwaty kolorem czerwonym warto$ci graniczne parametréw pracy wezia ciepinego.
Armature i urzadzenia po stronie sieciowej jak zawory regulacyjne, licznik ciepta, wodomierz wymienniki ciepta
montowa¢ w wykonaniu z gwintem zewnetrznym i korcowkami do wspawania.

1) Rurociagi prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

2) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwos¢
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji.

3) Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti
Instal — zeszyt 6.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatldw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowiag jedynie wzorzec jakosciowy i s podane w celu okre$lenia
wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materialdéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametrow technicznych. Zamiana materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta

Opracowat:

inz. Szymon Pawlak

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06
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Wentylacja grawitacyjna

"nawiewna typu "Z"- wymiar: 200x200mm,
nawiew sprowadzony nad posadzke Hsp=0,3m,
czerpnia powietrza 2,0m n.p.t.

4. SEKCJA - PROJ.
INSTALACJA C.O.

STOLARNIA Q=80,0kW (90/70°)
BUD "B" Q=245,0kW (90/70°)

2. SEKCJA

INSTALACJA C.O.

BUD "D" Q=

160,0kW (90/70°)

PORTIERNIA Q=40,0kW (90/70°)

WEZEt CIEPLNY

Hpom. 2,63m

Hpom_do_podciggow 2,45m

5. SEKCJA - PROJ. 3. SEKCJA - PROJ. 1. SEKCJA- ISTNIEJACA Uwaaa:
INSTALACJA CWU INSTALACJA C.O. INSTALACJA C.T. "ATRIUM" ga- . . . .
| :& Qmax=220,0kW (5/60°) BUD "A" Q=310,0kW (90/70°) BEZ ZMIAN | Na wejsciu przylgcza mep’:owplc;eg.o do pomieszczenia
CHTHE] Qhsr=86,0kW (5/60°) BUD "C" Q=205,0kW (90/70°) Q=110,0kW ! wezfa - zawory zaporowe na cisnienie PN2,5 oraz gplnke
|
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| ?ggﬁiﬁégﬁgNlE ?ggﬁiﬁégﬁg/f\lm | . i 1= EL%_ % _ﬁﬁf )%f _EE —l : | - w celu montazu zaworu licznika ciepta, stabilizacji
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stropem pomieszczenia technicznego, mocowanie " : D | | ¥ | miejscu jego projektowanej lokalizaciji.
| przy pomocy typowych, systemowych zawiesi , l \ / X1 |
przewdd prowadzony przez pomieszczenie N/ AL l INSTALACJA W WEZLE CIEPLNYM
| techniczne izolowac termicznie - wet. min. gr. 20mm | | |
| _ ~ pod plaszczem alu. g | | Il 2%DN100 : [ T 77 "pozazakresem opracowania |
proj. kanat went. sprowadzi¢ 0,3m nad posadzke - - = y \ | | | >xDN50 | | |
oZ o< Oom 2 3 , . - | |
| O = OZ O Kanat wentylacji DN160 z blachy spiro prowadzié Stabilizator cwu X | | !  Projektowana rozdziel 1ca elektryczna | & Ll N DN oo 5 |
o 0 - : : . - il Dostawa i kompletacja - Danfoss N D =
| < é < <35 bezposrednio pod stropem pomieszczenia V=200dm3 CanEEE | &5 N 52§ |
8 o 8 5 8 o technicznego, mocowanie przy pomocy typowych, ] | FHL _ | S o AN © 25 N |
| 5 P 5 9 5 systemowych zawiesi, przewdd prowadzony przez NW2 | | | | 2 § 2/ g g8° |
<. P pomieszczenie techniczne izolowaé termicznie - g | W2 | |R d ! | 53 < [a g8 |
| QO - - wet. min. gr. 20mm, pod ptaszczem alu., ):( | | _ Licznik ciepta - ist. bez zmian, % = /\ E‘ S
| (£ 8 (£ (£ wlot zakonczy¢ kratkg wentylacyjng NWSX XXNWG N | | Zawor roznicy cisnien dla sekscji c.o., c.t - ist. bez | w | DN100 > < o ~___DN100 o = *E |
o B _ Zabud I k \ 1 | H_ I—I‘ zmian, /wtasno$¢ KPEC/ | £ |
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| KORYTARZ ; ]| § I Ig l l l ‘é I %’ I 3 % %I | | :| 2xDN100 : lato 65/30°C
Ol =) no » H H o o
| 2 RIREE: e e— R — e e —— - e SHER & & , || NSTALACJA CO. | | wew. instalacja c.o. 90/70°C (95/70°C)
| W o X SV @ ist. bez zmian '
- | || | _ M A Manidan |- AAAARAARRARAAAAS AARAA &<| I | Zapotrzeb. ciep. nacele co.. QbudA=  310,0 kW
l - ! | lnsttallaqja w.z. - ptrzepleme ! | | L | | X| | Zapotrzeb. ciep. na cele c.o..  QbudB = 245,0 kW
| i - T . | e = Zapotzeh. cep. na colo Go:  QbudC= 2050 kW
| EamEE | {] 2xDNSO - Ist. bez zmian —H ! e - Zapotrzeb. ciep. nacele c.o.. QbudD=  160,0 kW
PRZEPIECIE || ] e T__i___ | J Sasases aataed #DNTO0 - st bez zmian —| Zapotrzeb. ciep. nacele co.. QbudG=  210,0 kW
| INSTALACJI C.O. | | IX ! X X] ] X] ] X 1 | _____!,__.’E_  E— Zapotrzeb. ciep. na cele c.o.:  Qstolarnia= 80,0 kW
| b e e ——— e o e ——T——— T — — +————1 e o e ———— T — 1+ 1S ’ Zapotrzeb. ciep. na cele c.o..  Q portiernia = 40,0 kW
| / | & [ —— e ———— i e ——— I e ———— O —— — —— e —— ——— ____T'__J________!________! Zapotrzeb. ciep. na cele c.o..  Qatrium= 110,0 kW
I X T T T T T ] T T T < T W] < ] N T KORYTARZ S S | e Zapotrzeb. ciep. na cele cwu.: Qmax = 220,0 kW
| 5 haso 2000 1 200 || | 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 200, | [ (4 I | I U SR SR Qhsr = 86,0 kW
| ZAWORY ODCINAJACE i ‘ ‘ x x ) ! .
KULOWE DNG65 - 2 SZT. [ . L T N R s SO RPN S A AAAAA A ‘ T i Instalacja grzewcza
| KORYTARZ | 1800 2000 : Mocowac do $cian budynku na zawiesiach systemowych
ZAWORY ODCINAJACE | . 2xDN50 - ist. 2xDN8O - proj. | np: Hilti lub réwnowaznych
| KULOWE DNG65 - 2 SZT. | 3 | 2xDN100 - proj. 2xDN40 - proj. | LEGENDA:
| | | INSTALACJA "WYSOK| PARAMETR" B PRZEPIECIE INSTALACUI e | T '
| z%} ISTNIEJACA BEZ ZMIAN o=k "WYSOKIEGO PARAMETRU" = | NP1.7 (4 ) Naczynia przeponowe - instalacja .0., oW /projektowane!
ZASILANIE BUD. "G" ZASILANIE BUD. "G" ! ;
| § | Q=210,0kW (120/60°) Q=210,0kW (120/60°) | Scwu
| g | o INSTALACJA C.O. | Stabilizator cwu /projektowany/
| ) | ’ PRZEPIECIE sub. b" | ——=—=— Instalcja c.o. - wysoki parametr - proj.
| PRZEPIECIE | INSTALACJI C.O. INSTALACJA C.O. : === Instalcja c.0. - wysoki parametr - ist.
INSTALACJI C.O. |Z BUD. "PORTIERNIA" | ———=—— Instalcja c.o. - niski parametr - proj.
| INSTALACJA C.O. | — —— |Instalcja c.o. - niski parametr - ist.
|NSTALACJA C O | BUD IICII l _____ C|ep*a woda U%ytkOWa - Proj.
| BUD "A" PRAWY —— 11— i POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE . T Copla woda uZylkowa - st
| o TECHNICZNE TECHNICZNE TECHNICZNE TECHNICZNE TECHNICZNE | Corkulacla - fot
S e Zimna woda - pro;.
| ’ e Zimna woda - ist.
| | W.2. B,l:llgg ~Prol. | Sekcja wymienikdw - proj.
T T T T T T 7T ok DN32 - oot | —— Sekcja wymienikow - ist,
| | | CyrK. - Proj. ) : W1-2 ):( Wopusty podtogowe - proj.
X ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SZCZEGOL "A" ! — — — — Instalacja odwadniajgca stal. - ist. bez zmian
- | | ¢
C 3, N o o
l | | iR | | ; NN X7 5N VOV N FOPPUIN WEZEt CIEPLNY — modernizacja
IR EEEE W,T | INSTALACJA GRZEWCZA —TECHNOLOGICZNA
: Instalacja w.z. istniejgca \ — — . RZUT PIWNIC — SKALA 1:50
| armatura wraz z N| @909 g ©9% o EKOSIM Szymon Pawlak, 86-031 Osielsko ul.Gryczana 26
| wodomierzem bez zmian o T 9 ao o
|ooow g oo o INWESTOR:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
| S %%%% g %“%’ “%’ 85-064 Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 30
Olcxvvx == S - Modernizacja wezla cieplnego
(>> 33335 CB) 5 5 5 TEMAT: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
E < 85-064 Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 30
B o@ u NAZWISKO — NR UPR. PODPIS
SEEEE <3 3 inz. S Pawlak
> 22282 52 2 PROJEKTANT inz. Szymon Pawla
5 3 KUP /0157 /PWOS /06
N NR RYS. 3 DATA: 07.01.2025

| BRANZA:  SANITARNA




ZAKRES OPRACOWANIA

o

Przepiecie istniejgcej /

rury odwadniajgcej z poziomu
wezta cieplnego

2000

N

>

rura zel. np: system
SML RSP - DN110 - proj

o
o
o
N

1000

Wohiecie do istniejacej
istalacji kan.san.
(ryry zeliwne DN160)

Mocowanie do stropu/Sciany

Wpust podtogowy H=140

Wpust podtogowy H=140

z zasyfonowaniem
np: system SML RSP - DN110

z zasyfonowaniem
np: system SML RSP - DN110

|
|
| Demontaz istn. odcinka

kan. san. L~6,0mb W1 w2
| )
i pug pug
| 1000 1000 zoo#j 2000 1500 %’
X % 1,5% 1,5% % ,

# R Rk S~ - —
N Trura zel. np: system
f SML RSP - DN110 - proj
H%'

Mocowanie do stropu

PVC110 - ist. bez zmian

rura zel. kan. san. DN160 - ist. bez zmian

LEGENDA:

Kanalizacja sanitarna - rury zeliwne - istniejgca bez zmian

Odptyw

Kanalizacja sanitarna - rury PVC - istniejgca bez zmian
Kanalizacja sanitarna - rury zeliwne np: system SML RSP DN110 - proj.
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Projekt:

69053 68613 DEN

DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet im.K.Wielkiego

ENGINEERING
TOMORROW

Dacifi

Budynek gtéwny
Numer TLRVN / 01183142/R2
wyceny:
Nazwa DSE7-LARGE-IB100-080-S140-MD-PL
wyceny:
Parametry projektowe strony pierwotnej Parametry projektowe strony wtornej
PC
Ob|eg PN | Tmax | Pmax DN Temp Q Moc PN | Trmax | Pmax DN Temp Q
[bar] [°q] [bar] [°q [m3/h] [kw] [bar] [°q [bar] [°q] [m3/h]
HEX1 Budynek D 16 130 | 14.3 | 32 | 4120.0/75.0 | #3.1 160 6 80.0 4 50 +#90.0/70.0 #7.06
HEX2 Portiernia 16 130 | 14.3 | 25 | 4120.0/75.0 | #0.79 40 6 80.0 4 25 +#90.0/70.0 %1.76
HEX3 Budynek C 16 130 | 14.3 | 40 | #120.0/75.0 | #3.72 205 6 80.0 4 65 +#90.0/70.0 #9.04
HEX4 Budynek A 16 130 | 14.3 | 50 | #120.0/75.0 | #5.63 310 6 80.0 4 80 +#90.0/70.0 #13.67
HEX5 Budynek B 16 130 | 14.3 | 40 | %120.0/75.0 | #4.44 245 6 80.0 4 65 +#90.0/70.0 #10.8
HEX6 Stolarnia 16 130 | 14.3 | 25 | #120.0/75.0 | #1.57 80 6 80.0 4 40 +#90.0/70.0 #3.53
#120.0/75.0 | #3.14 #60.0/5.0 #3.45
HEX7 W k 1 1 14. 22 1 70. 40/2
oda uzytkowa 6 130 31501 g50/300 | 526 0 0 | 70016 140/25 1 g5 /5.0 3.45
Typ regulatora 3X ECL Comfort 310 - . .
Aplikadja A390 A390 A247 Rodzaj izolacji WHITE (STEINONORM (White))
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 1.0 [bar] g?érvswfy spadek cis. po str. 0.87 / 0.9 [bar]
Przylacze
Producent Danfoss Srednica nominalna DN 80
Model VFQ_2 Otwarcie zaworu 37 %
Regulator Kvs 80 [m3/h] |PN class 16 [bar]
dp Min./maks. Zakres ustawien cisnienia 0.15 - 1.5 [bar] | Min / max natezenie przeptywu 3-28.0 [m3/h]
5 Obliczeniowe natezenie przeptywu lato 0.0 [m3/h] | Straty ci$neinia latem 0.0 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe: 28.11 [m3/h] | Spadek cinienia+ 0.32 [bar]
Budynek D
Wymi ik Typ / Model. XB12L-1-80 Producent Danfoss
&é?;leg ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°42‘:’ISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
P Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.02 [bar] [Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.12 [bar]
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor |Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 25 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR1Sco  [KVS 6.3 [m3/n] PPN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 3.1 [m3/h] [Spadek ci$nienia 0.24 [bar]
Model MAGNA3 40-120 F  |Producent Grundfos
Pompa Srednica nominalna DN 40 Wysoko$¢ podnoszenia 8.54 [m]
po1 Natezenie przeptywu projektowe 7.06 . [m3/h] |Napiecie 1*230
Portiernia
Wymi ik Typ / Model. XB12L-1-20 Producent Danfoss
f:;lsg ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°42‘:’ISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.02 . [bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.09 [bar]
Model MAGNA3 25-100 Producent Grundfos
Pomzpa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 7.25 F o m]
PO Natezenie przeptywu projektowe 1.76 . [m3/h] [Napiecie 1*230
Zawd Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
awor Model VM_2 Napiecie 230
DanfpssdifiledchS Business 1 2025/01/14
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regulacyjny Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR2Sco  [Kvs 1.6 [m3/h] |PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 0.79 [m3/h] [Spadek ci$nienia 0.24 [bar]
Budynek C
. ” Typ / Model. XB52M-1-50 Producent Danfoss
Wyg_:;leg ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°42‘:’ISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
P Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.02 . [bar] |Spadek cinienia po stronie wtérnej 0.11 [bar]
P Model MAGNA3 50-120 F  |Producent Grundfos
?g‘fa Srednica nominalna DN 50 Wysokos$¢ podnoszenia 8.38 - [m]
Natezenie przeptywu projektowe 9.04 : [m3/h] |Napiecie 1*¥230
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 25 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR3Sco VS 8 [m3/n] [PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 3.72 [m3/h] [Spadek ci$nienia 0.22 [bar]
Budynek A
Wymi i ITyp / Model. XB52M-1-70 Producent Danfoss
&ér:;lsg ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°42‘:’ISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.02 . [par] |Spadek ciénienia po stronie wtdrnej 0.13 [bar]
Model MAGNA3 65-120 F  |Producent Grundfos
P?g‘fa Srednica nominalna DN 65 Wysokos$¢ podnoszenia 8.6 C[m]
Natezenie przeptywu projektowe 13.67 . [m3/h] |Napiecie 1*¥230
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 32 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR4Sco 'S 10 [m3/h] PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 5.63 [m3/h] [Spadek ci$nienia 0.32 [bar]
Budynek B
Wymi i ITyp / Model. XB52M-1-60 Producent Danfoss
&ér:;lsg ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4404g:jISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
Spadek cisnienia po stronie pierwotnej 0.02 . [bar] |Spadek ciénienia po stronie wtdrnej 0.11 [bar]
Model MAGNA3 50-120 F  |Producent Grundfos
P?Qspa Srednica nominalna DN 50 Wysokos$¢ podnoszenia 8.44 ©om]
Natezenie przeptywu projektowe 10.8 i [m3/h] |Napiecie 1*230
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 25 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR5Sco 'S 8 [m3/h] |PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 4.44 [m3/h] [Spadek cinienia 0.31 [bar]
Stolarnia
Wymi ” ITyp / Model. XB12L-1-36 Producent Danfoss
yg:;';g ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4404g:jISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
Spadek cisnienia po stronie pierwotnej 0.03 __[bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.11 [bar]
P Model MAGNA3 32-120 Producent Grundfos
?g‘spa Srednica nominalna DN 32 Wysokos$¢ podnoszenia 8.44 . m]
Natezenie przeptywu projektowe 3.53 . [m3/h] |Napiecie 1*230
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR6Sco Vs 2,5 [m3/h] PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 1.57 [m3/h] [Spadek ci$nienia 0.4 [bar]
Woda uzytkowa
. ” ITyp / Model. XB52M-1-36 Producent Danfoss
W&ér:;lsg ni Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4404g:jISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.08 . [bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.04 [bar]
P Model ALPHA2 25-80 N Producent Grundfos
o:gpa Srednica nominalna DN 25 Wysokos$¢ podnoszenia 3.06 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 1.04 . [m3/h] |Napiecie 1*230
. Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_33
Zawor Model VM_2 Napiecie 230
Srednica nominalna 32 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
DarftgsdifiledchS Business 2 2025/01/14
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regulacyjny Kvs 10 [m3/h] PN 25 [bar]
ZR7Scw  |Natezenie przeptywu projektowe 5.26 [m3/h] |Spadek ci$nienia 0.28 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 3.14 [m3/h] [Spadek ci$nienia 0.1 [bar]

Producent Danfoss Srednica nominalna 32

Model AVPQ Otwarcie zaworu 0.0 %
Regmator Kvs 10 [m3/h] |PN class 16 [bar]
dp Min./maks. Zakres ustawien cisnienia - [bar] [Min / max natezenie przeptywu 0.15-7.3 [m3/h]
DPV2 Obliczeniowe natezenie przeptywu lato 5.26 [m3/h] [Straty ciSneinia latem 0.48 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe: 3.14 [m3/h] [Spadek cisnienia+: 0.30 [bar]
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Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny

Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING

Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW

Typ wymiennika: XB12L-1-80

Kod: 004H7535

Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 160

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 74.3 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 2984 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 3.1 7.06
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.02 0.12
LMTD: K 13.18

Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 293 357
Gestosc: kg/m’ 961.3 972.7
Specific heat: J/kg-K 4213.3 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.678 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB121-1-80

Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujacy: - CuU

Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN32

Objetosc: I 1.638 1.68
Waga: kg 7.61

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=150, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,

chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany

wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,

ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek

wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza

Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny. TLRVN / 01183 142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-36
Kod: 004H4523
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 220
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 65.0 5.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 30.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 28.6 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 5210.99 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 5.26 3.45
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.08 0.04
LMTD: K 12
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 580 761
Gestosc: kg/m’ 990.2 995.5
Specific heat: J/kg-K 4177.6 4176.3
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.636 0.616
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-36
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: | 2.686 2.844
Waga: kg 17.11
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 65.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=81, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB12L-1-36
Kod: 004H7530
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 80
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 74.9 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 1513.12 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 1.57 3.53
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.03 0.11
LMTD: K 13.85
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 292 357
Gestosc: kg/m® 961 972.7
Specific heat: J/kg-K 4213.6 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.678 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB121-1-36
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN32
Objetosc: | 0.714 0.756
Waga: kg 4.266
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=289, B=118, C=234, D=63, E=73, F=25
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-60
Kod: 004H4526
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 245
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 71.1 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 4274.43 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 4.44 10.8
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.02 0.11
LMTD: K 8.71
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 298 357
Gestosc: kg/m® 962.4 972.7
Specific heat: J/kg-K 4211.3 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.677 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-60
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: I 4.582 4.74
Waga: kg 23.59
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=123, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-70
Kod: 004H4527
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 310
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 71.2 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 5421.95 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 5.63 13.67
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.02 0.13
LMTD: K 8.96
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 298 357
Gestosc: kg/m’ 962.3 972.7
Specific heat: J/kg-K 4211.4 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.677 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-70
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: | 5.372 5.53
Waga: kg 26.29
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=140, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-50
Kod: 004H4525
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 205
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 71.1 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 3578.79 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 3.72 9.04
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.02 0.11
LMTD: K 8.78
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 298 357
Gestosc: kg/m® 962.4 972.7
Specific heat: J/kg-K 4211.4 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.677 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-50
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: I 3.792 3.95
Waga: kg 20.89
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=105, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny

Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING

Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-065-5140-MD-PL TOMORROW

Typ wymiennika: XB12L-1-20

Kod: 004H7527

Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 40

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 74.8 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 754.83 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 0.79 1.76
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.02 0.09
LMTD: K 13.74

Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 292 357
Gestosc: kg/m’ 961.1 972.7
Specific heat: J/kg-K 4213.6 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.678 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB121-1-20

Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU

Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN32

Objetosc: | 0.378 0.42
Waga: kg 3.05

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=45, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,

chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany

wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,

ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek

wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza

Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet DOBOR WYMIENIKOW:

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 SPRAWDZENIE REZERWY MOCY
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-S140-MD-PL
Typ wymiennika: XB12L-1-80
Kod: 004H7535
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 195
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 72.7 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 3521.17 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 3.66 8.6
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.03 0.17
LMTD: K 11.4
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 296 357
Gestosc: kg/m’ 961.8 972.7
Specific heat: J/kg-K 4212.3 4195.6
Przewodnosc ciepina: W/m-K 0.678 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB121-1-80
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofaczenia.: - XB_DN32
Objetosc: I 1.638 1.68
Waga: kg 7.61
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=150, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych Zzastosowari grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny. TLRVN / 01183 142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-36
Kod: 004H4523
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 220
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 65.0 5.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 30.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 28.6 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 5210.99 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 5.26 3.45
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.08 0.04
LMTD: K 12
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 580 761
Gestosc: kg/m’ 990.2 995.5
Specific heat: J/kg-K 4177.6 4176.3
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.636 0.616
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-36
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujacy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: | 2.686 2.844
Waga: kg 17.11
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 65.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=81, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet
im.K.Wielkiego Budynek gtéwny

Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING

Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-S140-MD-PL TOMORROW

Typ wymiennika: XB12L-1-36

Kod: 004H7530

Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 100

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 73.3 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 1828.31 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 1.9 4.41
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.04 0.17
LMTD: K 12.14

Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 295 357
Gestosc: kg/m’ 961.6 972.7
Specific heat: J/kg-K 4212.7 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.678 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB121-1-36

Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU

Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN32

Objetosc: | 0.714 0.756
Waga: kg 4.266

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=73, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych Zzastosowari grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business




Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-60
Kod: 004H4526
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 300
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 70.6 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 5182.46 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 5.38 13.23
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.03 0.16
LMTD: K 7.51
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 299 357
Gestosc: kg/m® 962.5 972.7
Specific heat: J/kg-K 4211 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.677 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-60
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: I 4.582 4.74
Waga: kg 23.59
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=123, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-70
Kod: 004H4527
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 380
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 70.7 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 6574.57 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 6.83 16.76
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.04 0.19
LMTD: K 7.73
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 299 357
Gestosc: kg/m® 962.5 972.7
Specific heat: J/kg-K 4211.1 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.677 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-70
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: | 5.372 5.53
Waga: kg 26.29
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=140, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt: 69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

im.K.Wielkiego Budynek gtéwny
Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING
Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-5140-MD-PL TOMORROW
Typ wymiennika: XB52M-1-50
Kod: 004H4525
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 250
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 70.6 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 4318.72 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 4.49 11.02
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.03 0.15
LMTD: K 7.51
Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 299 357
Gestosc: kg/m® 962.5 972.7
Specific heat: J/kg-K 4211 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.677 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB52M-1-50
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN50
Objetosc: I 3.792 3.95
Waga: kg 20.89
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=466, B=256, C=379, D=170, E=105, F=50
Uwagi:
Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,
chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany
wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,
ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek
wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza
Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Projekt:

69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet
im.K.Wielkiego Budynek gtéwny

Numer wyceny: TLRVN / 01183142/R2 ENGINEERING

Nazwa wyceny: DSE7-LARGE-IB100-080-5140-MD-PL TOMORROW

Typ wymiennika: XB12L-1-20

Kod: 004H7527

Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 50

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 70.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 75.0 90.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 73.2 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 912.37 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 0.95 2.2
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.03 0.13
LMTD: K 12.02

Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 295 357
Gestosc: kg/m’ 961.6 972.7
Specific heat: J/kg-K 4212.6 4195.6
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.678 0.667
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB121-1-20

Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU

Rozmiar pofagczenia.: - XB_DN32

Objetosc: | 0.378 0.42
Waga: kg 3.05

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=45, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzia  wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego,

chfodzenia miejskiego i innych zastosowar grzewczych. Lutowany

wymiennik ciepta wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™,

ktére umoZliwiaja bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek

wczesniejszym modelu.  Oszczednos¢ energii i kosztéw, Dtuzsza

Zywotnos¢, Odporna na korozje konstrukcja, Kompaktowa konstrukcja.

Classified as Business



Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0,86 kals

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

omn = 94 * [————== 12,27 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0,86 kals

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

omn = 94 * [————== 12,27 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M = 0,95 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

o = 34 ¥ —F—= 1294 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M = 0,95 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

o = 34 ¥ —F—= 1294 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M = 0,95 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

o = 34 ¥ —F—= 1294 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 943,129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0,86 kals

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

omn = 94 * [————== 12,27 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ
Srednica nominalna
llo$¢ zaworow
Min. Srednica wewnetrzna do
Cisnienie poczgtku otwarcia Po
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworow a
o, dla dobranego zaworu a.=0,35a
Wsp. wyptywu wody grzejnej Aoy
Producent
Zalozenia:
Producent
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczehstwa
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P4
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa p2
Cisnienie czynnika grzejnego P3
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze  y
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59*a, *b*F|(p,—p,)*» ke/h

b=1  gdyps-p;<5kGlcm?

b=2  gdyps-p;>5kGlcm?

ps-pq4= 10 bar b=2

F= 10,0 wg. karty katalogowej

G= 3181 kg/h
Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4*G
dopin = = 12,88 mm < d, =
3,14%1,59%a, * /(1,1p, - p, ) *7,

Warunek: d, > d,,i,» jest spetniony.

2115
DN 25 mm
1 szt.
20 mm
6 bar
0,54
0,189
1
HUSTY SYR
HUSTY SYR
25 mm
6 bar
0 bar
16 bar
65 °c
980,59  kg/m’
XB 52M

20 mm

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 139,87 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

Vo= 233,11 dm?®

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

250

888

634

25

1,00
REFLEX

REFLEX
3,93

4

0,8

90
0,0356
999,7

y

szt.

mm
mm
mm
bar

m
bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 42,711 dm®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

V= 71,18 dm?®

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

80

558

512

25

1,00
REFLEX

REFLEX
1,2

4

0,8

90
0,0356
999,7

y

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos$¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos$¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 163,71 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

V= 272,85 dm?®

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

300
1092
634

25

1,00
REFLEX

REFLEX
4.6

4

08

90
0,0356
999,7

1

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 206,42 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

V= 344,03 dm*

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

400
1102
740

25

1,00
REFLEX

REFLEX
5,8

4

0,8

90
0,0356
999,7

y

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 185,06 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

Vo= 308,44 dm?

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

400
1102
740

25

1,00
REFLEX

REFLEX
5,2

4

0,8

90
0,0356
999,7

y

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 124,56 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

Vo= 207,60 dm?®

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

250

888

634

25

1,00
REFLEX

REFLEX
3,5

4

0,8

90
0,0356
999,7

y

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ

llos¢ naczyn
Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza
Cisnienie wstepne
Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 11,76  dm®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 4,20 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

V= 45,72 dgm?®

pmax

pst

Av

Pi
n

DT

1

60

487

441

20

4,20
REFLEX

REFLEX
0,7

6

4

60
0,0168
999,7

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




69053 68613 DEN DKO_Bydgoszcz_Uniwersytet

GRS im.K.Wielkiego Budynek gtéwny ENGINEERING
TOMORROW

Nurmer TLRVN / 01183142/R2

wyceny:

Nazwa DSE7-LARGE-IB100-080-5140-MD-PL

wyceny:

Wymiennik ciepta

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
WYM.1 Izolacja 1 | Izolacja PUXB12 H:110-140 M:100-132 L:80-100
wymiennika ciepta
WYM.1 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-80 2 25 A BUD. D
Podstawa
WYM.1 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB12 5-4
wymiennika
WYM.2 Izolacja 1 | Izolacja PUXB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.2 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-20 2 25 A BUD.
Podstawa PORTIERNIA
WYM.2 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB12 5-4
wymiennika
WYM.3 Izolacja 1 | Izolacja PUXB51: O - 48 -XB52: 0 - 70
wymiennika ciepta
WYM.3 Wymiennik ciepta 1 XB52M-1-50 2 25 A BUD. C
Podstawa
WYM.3 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB51-61
wymiennika
WYM.4 ITzolacja 1 | Izolacja PUXBS51: 0 - 48 XB52: 0 - 70
wymiennika ciepta
WYM.4 Wymiennik ciepta 1 XB52M-1-70 2 25 A BUD. A
Podstawa
WYM.4 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB51-61
wymiennika
WYM.5 ILzolacja 1 | Izolacja PUXBS51: 0 - 48 XB52: 0 - 70
wymiennika ciepta
WYM.5 Wymiennik ciepta 1 XB52M-1-60 2 25 A BUD. B
Podstawa
WYM.5 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB51-61
wymiennika
WYM.6 Izolacja 1 | Izolacja PUXB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.6 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-36 2 25 A BUD.
Podstawa STOLARNIA
WYM.6 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB12 5-4
wymiennika
WYM.7 Izolacja 1 | Izolacja PUXBS51: 0 - 48 XB52: 0 - 70
wymiennika ciepta
WYM.7 Wymiennik ciepta 1 XB52M-1-36 2 25 A CWU
Podstawa
WYM.7 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB51-61
wymiennika

Classified as Business

Classified as Business




Strona pierwotna

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Zawor rdéznicy
DPV1 cisnien 1 Dostawa i montaz KPEC (istniejgcy bez zmian)
(obiegi c.o, ct)
DPV2 Zawor rdéznicy 1 AVPQ, 1 3/4", kvs 10.0 m3/h, Ap=0.2bar, zakres réznicy cisnienia: 0.2-
ci$nien (obieg cwu) 1.0bar, PN16, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
FOM1 ﬁltréf)%'ﬁfd?mka 1 | Thermo, DN80/DN100/DN125
. ) Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
FOMI Odpowietrznik 1 pofaczenia: Spawany / G(wi)nt wewnetrzny P
FOM1 Spust 1 Danfoss, Model: JIP-IW, DN25, PN40, max _temp. 180°C, rodzaj
potaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 100, Malowany, DN100, PN16, max temp. 150°C,
FOMI Filtroodmulnik 1 kvs 166.0 m3/h, rodzaj potgczenia: Kotnierz
FQQ1 Licznik ciepfa 1 Dostawa i montaz KPEC (istniejgcy bez zmian)
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
P1 Spust 7 . : . .
pofaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
PI1 Manometr 4 Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Na dole, PN16, max
temp. 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI1 Kurek 4 Fart, Zawodr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
PP Polaczenie rurowe 2 Danfoss, DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C, JIP-IW, rodzaj potaczenia:
Spawany
S1 Zawor odcinajacy 2 DN100, PN25 — istniejgce, bez zmian
S Zawor odcinajacy ) Danfoss, _Model: JIP-WW, DN32, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potgczenia: Spawany
$3 Zawér odcinajacy 2 Danfoss, _Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potaczenia: Spawany
S4 Zawér odcinajacy 2 Danfoss, _Model: JIP-WW, DN40, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
pofaczenia: Spawany
S5 Zawér odcinajacy ) Danfoss, Model: JIP-WW, DN50, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potaczenia: Spawany
6 Zawor odcinajacy ) Danfoss, _Model: JIP-WW, DN40, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potaczenia: Spawany
S7 Zawér odcinajacy 2 Danfoss, _Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potaczenia: Spawany
. . Danfoss, Model: JIP-WW, DN50, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
S8 Zawor odcinajacy 2 .
pofaczenia: Spawany
9 Zawor odcinajacy ) Danfoss, Model: JIP-WW, DN50, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potgczenia: Spawany
S10 Zawoér odcinajacy 2 DN15, PN25 — istniejgce, bez zmian
S11 Zawoér odcinajacy 2 DN50, PN25 — istniejgce, bez zmian
. T Zno ; —
T1 Termometr ) g;g@ss;Model. 292 WBZ, DN15, 0-160°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Tpco Czujnik kieszeniowy 6 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
, . Danfoss, Model: VM 2, kvs 6.3 m3/h, 1 1/4", rodzaj potgczenia: Gwint
ZR1Sco Zawor regulacyjny 1 zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR1Sco Sitownik 1 Danfoss, Model: AMV 23, funkcja bezpieczeristwa sprezyny: W dét, 230V,
elektryczny 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
. . Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.6 m3/h, 3/4 ", rodzaj pofaczenia: Gwint
ZR25co Zawor regulacyjny 1 zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR2Sco Sitownik 1 Danfoss, Model: AMV 2_3, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V,
elektryczny 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy

Classified as Business

Classified as Business




Danfoss, Model: VM 2, kvs 8.0 m3/h, 1 1/4", rodzaj potgczenia: Gwint

ZR35co Zawor regulacyjny zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR3SCo Sitownik Danfoss, Model: AMV 23, funkcja bezpieczeristwa sprezyny: W dét, 230V,
elektryczny 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
, . Danfoss, Model: VM 2, kvs 10.0 m3/h, 1 1/2", rodzaj potgczenia: Gwint
ZR4Sco Zawor regulacyjny zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR4SCO Sitownik Danfoss, Model: AMV 23, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dot, 230V,
elektryczny 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
, . Danfoss, Model: VM 2, kvs 8.0 m3/h, 1 1/4", rodzaj potaczenia: Gwint
ZR35co Zawor regulacyjny zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR55¢0 Sitownik Danfoss, Model: AMV 23, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V,
elektryczny 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
. . Danfoss, Model: VM 2, kvs 2.5 m3/h, 3/4 ", rodzaj pofaczenia: Gwint
ZR65co Zawor regulacyjny zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR6ScO Sitownik Danfoss, Model: AMV 23, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V,
elektryczny 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
, . Danfoss, Model: VM 2, kvs 10.0 m3/h, 1 1/2", rodzaj pofaczenia: Gwint
ZR75cw Zawor regulacyjny zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR7Scw Sitownik Danfoss, Model: AMV 33, funkcja bezpieczenistwa sprezyny: W dét, 230V,
elektryczny 3 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtdrna - WYM.1 - Budynek D

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . : o X
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
7BO1 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 4.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 4.0 bar, max
bezpieczenstwa temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
™ Termometr 2 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Spawany
. . n o ] o
71 Zawor odcinajacy ) gar_lfoss, Model: BVR-DZR, 2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
wint wewnetrzny
Izolacja
FOM2 filtroodmulnika 1 Thermo, DN40/DN50
. . n o ;
FOM?2 Odpowietrznik 1 Danfoss, _Model_. BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
FOM2 Spust 1 . i . ) .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 50, Malowany, DN50, PN16, max temp. 150°C,
FOM2 Filtroodmulnik 1 kvs 50.0 m3/h, rodzaj pofaczenia: Kotnierz
P2 Manometr 4 Danjoss, Mod_el: M80, 1_/2 , kl_erunek pofaczenia: Tyt, PN6, max temp.
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawdr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
PO1 Pompa 1 Grundfos, Model: MAGNA3 40-120 F, 1-230V, 1.96A, rodzaj potgczenia:

Kotnierz, DN40, PN10

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtorna - WYM.6 - Stolarnia

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Izolacja
FOM7 filtroodmulnika 1 Thermo, DN40/DN50
. . n o ;
FOM7 Odpowietrznik 1 Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
FOM7 Spust 1 . : \ . ,
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 40, Malowany, DN40, PN16, max temp. 150°C,
FoM7 Filtroodmulnik 1 kvs 32.2 m3/h, rodzaj potaczenia: Kotnierz
PI2 Manometr 4 Dan(foss, Mod.el: M80, 1./2 , kl_erunek pofgczenia: Tyl, PN6, max temp.
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawdr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: MAGNA3 32-120, 1-230V, 1.56A, rodzaj potaczenia:
PO6 Pompa 1 Gwint zewnetrzny, 2", PN10
. _ o 3 ine
T3 Termometr ) Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Spawany
. . n o ]
76 Zawér odcinajacy 2 Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
pofaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . ! s X
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
7BO6 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 4.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 4.0 bar, max

bezpieczenstwa

temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtdrna - WYM.7 - Woda uzytkowa

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
. B n o ]
Gl Zawor odcinajacy ) Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN10, max temp.
P13 Manometr 6 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 6 Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
. n o .
271 Zawér zwrotny 1 Genebre,_ I\flode!. Art. 3121, 1 1/2", PN10, DN40, max temp. 90°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
E7 Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny special function: Standard
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . : s X
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
T4 Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Spawany
Tcw Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trcw Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trcw Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
ZBW Zawor 1 Syr, Model: SYR 2115 DN25 6.0 BAR, 1", cisnienie otwarcia: 6.0 bar, max
bezpieczenstwa temp. 110°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
. Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
F8 Filtr 1 X . .
Gwint wewnetrzny special function: Standard
. . n o, : o
G2 Zawér odcinajacy 2 Dar_lfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint wewnetrzny
PC Pompa 1 Grundfos, Model: ALPHA2 25-80 N, 1-230V, 0.44A, rodzaj potaczenia:
P Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
. _ o 3 ine
TS Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia:
Spawany
279 Zawér zwrotny 1 Genebre,_ Mode!: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C, rodzaj
pofaczenia: Gwint wewnetrzny
Komponenty luzem
Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
. . n o ]
Gl Zawér odcinajacy 3 Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
pofaczenia: Gwint wewnetrzny
. . Reflex, Model: Refix DT, 60L ,1 1/4", Woda, 70°C, preset pressure: 4.0
NWew Naczynie wzbiorcze 1 bar, working pressure: 10.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
N ., - 1] [e] i
ODP Odpowietrznik 1 Afriso, Mgdel. ermoVent, 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj
potaczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P5 Spust 1 . i i .
pofaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PI3 Manometr 1 Danfoss, Mod_el: M80, 1_/2 , kl_erunek pofaczenia: Tyt, PN10, max temp.
130°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 1 Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Kieszen na . .
T5 termometr 1 Kieszen na termometr
TS Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj pofaczenia: Gwint
zewnetrzny
SCW Zbiornik Instalmet, Model: ZCW, 200I, S, Stal Emaliowana + izolacja, PN10
G6 Zawor rozprezny Reflex, Model: SU, 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint

wewnetrzny

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtorna - WYM.2 - Portiernia

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Izolacja
FOM3 filtroodmulnika 1 Thermo, DN25/DN32
. . n o ;
FOM3 Odpowietrznik 1 Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
FOM3 Spust 1 . i , ) .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 25, Malowany, DN25, PN16, max temp. 150°C,
FOM3 Filtroodmulnik 1 kvs 13.2 m3/h, rodzaj potaczenia: Kotnierz
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max temp.
P12 Manometr 4 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawdr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: MAGNA3 25-100, 1-230V, 1.33A, rodzaj potgczenia:
PO2 Pompa 1| Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
. _ o 3 ine
™ Termometr ) Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Spawany
. . n o, : Hoe
77 Zawér odcinajacy 2 gar_lfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
wint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . : s X
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
7802 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 4.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 4.0 bar, max

bezpieczenstwa

temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtdrna - WYM.3 - Budynek C

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Izolacja
FOM4 filtroodmulnika 1 Thermo, DN65
. . n o ;
FOM4 Odpowietrznik 1 Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
FOM4 Spust 1 . : \ . ,
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 65, Malowany, DN65, PN16, max temp. 150°C,
FOM4 Filtroodmulnik 1 kvs 80.0 m3/h, rodzaj potgczenia: Kotnierz
PI2 Manometr 4 Dan(foss, Mod.el: M80, 1./2 , kl_erunek pofgczenia: Tyl, PN6, max temp.
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawdr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: MAGNA3 50-120 F, 1-230V, 2.3A, rodzaj potaczenia:
PO3 Pompa ! Konierz, DN50, PN10
. _ o 3 ine
™ Termometr ) Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Spawany
. n 0, . P
73 Zawor odcinajacy ) (sze_raco, Model: 515, 2 1/2", PN10, max temp. 95°C, rodzaj potaczenia:
wint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . : s X
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
7BO3 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 4.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 4.0 bar, max

bezpieczenstwa

temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtdrna - WYM.4 - Budynek A

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Izolacja
FOM5 filtroodmulnika 1 Thermo, DN80/DN100/DN125
. . n o ;
FOM5 Odpowietrznik 1 Danfoss, _M'odel_. BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
FOM5 Spust 1 . i S .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 80, Malowany, DN80, PN16, max temp. 150°C,
FOM> Filtroodmulnik 1 kvs 118.0 m3/h, rodzaj potgczenia: Kotnierz
PI2 Manometr 4 Danjoss, Mod_el: M80, 1/2 , k|_erunek pofgczenia: Tyl, PN6, max temp.
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawdr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: MAGNA3 65-120 F, 1-230V, 3.45A, rodzaj potgczenia:
PO4 Pompa 1| Kolnierz, DN65, PN10
. n _ fo) - ' .
™ Termometr ) Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj potaczenia: Gwint
zewnetrzny
. - (o] 3
24 Zawor odcinajacy ) Danfoss, _M'odel. JIP-WW, DN80, PN25, max temp. 180°C, rodzaj
pofagczenia: Spawany
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . : s X
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
7BO4 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 4.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 4.0 bar, max

bezpieczenstwa

temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

Classified as Business

Classified as Business




Strona wtdrna - WYM.5 - Budynek B

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Izolacja
FOM6 filtroodmulnika 1 Thermo, DN65
. . Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
FOM6 Odpowietrznik 1 potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
FOM6 Spust 1 . i S .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 65, Malowany, DN65, PN16, max temp. 150°C,
FOM6 Filtroodmulnik 1 kvs 80.0 m3/h, rodzaj potaczenia: Kotnierz
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max temp.
P12 Manometr 4 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawdr trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: MAGNA3 50-120 F, 1-230V, 2.3A, rodzaj potgczenia:
POS Pompa 1| Kotnierz, DN50, PN10
. _ o 3 ine
™ Termometr ) Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potgczenia:
Spawany
, L Sferaco, Model: 515, 2 1/2", PN10, max temp. 95°C, rodzaj potaczenia:
Z5 Zawor odcinajacy 2 Gwint wewnetrzny
P2 Spust 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
ZBO5 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 4.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 4.0 bar, max
bezpieczenstwa temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Linia uzupeiniania
Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
F9 Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny special function: Standard
G4 Zawor odcinajacy 7 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
9 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
pofaczenia: Gwint wewnetrzny/spawany
W2 Wodomierz 1 POWOGAZ, Model: JS90, Q3=2.5 m3/h, electrical impulse rate: Nie, 3/4 ",
PN16, max temp. 90°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny
72U Zawor uzupetiania 1 Syr, Model: 2128, kvs 1.3 m3/h, PN16, DN15, max temp. 80°C, 1/2",

ztadu

rodzaj pofgczenia: Gwint wewnetrzny / zewnetrzny

AKPiA — w zakresie dostawcy wezta cieplnego np.: prod. Danfoss lub réwnowazny

Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
Skrzynka 1 Skrzynka elektryczna, wykonanie: z tworzywa z drzwiami zamykanymi na
elektryczna zatrzask rozdzielni, II klasa izolacji, IP55, 1x230V
R1 Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A390
Sterowniki .
R1 clektroniczne. 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
R2 Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A390
R2 Sterownlkl 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
elektroniczne.
R3 Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A247-A347

Classified as Business

Classified as Business




R3 Sterownlkl 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
elektroniczne.
Tzew Czujnik temp_. 1 Danfoss, Model: ESMT
zewnetrznej
Komponenty luzem
Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
G5 Zawor rozprezny 6 Reflex, Model: SU, 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
NW1 Naczynie Reflex, Model: N, 250L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
. 1 . . . .
bud D. wzbiorcze working pressure: 6.0 bar, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
NW2 Naczynie 1 Reflex, Model: N, 80L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
portiernia wzbiorcze working pressure: 6.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
NW3 Naczynie 1 Reflex, Model: N, 300L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
bud C. wzbiorcze working pressure: 6.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Nw4 Naczynie 1 Reflex, Model: N, 400L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
bud A. wzbiorcze working pressure: 6.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
NW5 Naczynie 1 Reflex, Model: N, 400L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
bud B. wzbiorcze working pressure: 6.0 bar, rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny
NW6 Naczynie 1 Reflex, Model: N, 250L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
stolarnia wzbiorcze working pressure: 6.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max temp.
P12 Manometr 6 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Kurek 6 Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Izolacja
Rodzaj Ilos¢ Opis
Izolacja rurociggu 1 Strona pierwotna - Izolacja biata
Izolacja rurociggu 1 Strona wtdrna - WYM.1 - Budynek D - Izolacja biata
Izolacja rurociggu 1 Strona wtdrna - WYM.6 - Stolamia - Izolacja biata
Izolacja rurociggu 1 Strona wtdrna - WYM.2 - Portiernia - Izolacja biata
Izolacja rurociggu 1 Strona wtdrna - WYM.3 - Budynek C - Izolacja biata
Izolacja rurociggu 1 Strona wtdrna - WYM.4 - Budynek A - Izolacja biata
Izolacja rurociggu 1 Strona wtdrna - WYM.5 - Budynek B - Izolacja biata

Odpowietrzenie instalacji — strona wysokich/niskich parametrow

Pozycja Rodzaj Tlosé Opis Lokalizacja
K1 Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, wezet cieplny
/stronie . L PN40, max temp. 180°C, rodzaj
wysokich Zawor odcinajacy 16 pofaczenia na wlocie/wylocie:
parametréw/ Spawany/Gwint wewnetrzny
X1 Afriso, pionowy PrimoVent G3/8" z wezet cieplny
Aquastop i zaworem stopowym
/stronie Odpowietrznik 12 R?l;z.. P 1 zawor powy
niskich automtyczny
parametréw/

Classified as Business

Classified as Business




Instalacja cwu, cyrk — pomieszczenie wezla cieplnego/korytarz

Pozycja Rodzaj Tlosé Opis Lokalizacja
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN50, instalacja cwu w pom. wezta
1 Zawor odcinajacy 2 PN16, max temp. 130°C, rodzaj cieplnego
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN40, instalacja cwu w pom. wezta
2 Zawor odcinajacy 1 PN16, max temp. 130°C, rodzaj cieplnego
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN40, instalacja cyrkulacji w pom. wezla
3 Zawor odcinajacy 1 PN16, max temp. 130°C, rodzaj cieplnego
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, instalacja cyrkulacji w pom. wezla
4 Zawor odcinajacy 1 PN16, max temp. 130°C, rodzaj cieplnego
pofaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN20, instalacja cyrkulacji w pom. wezla
5 Zawor odcinajacy 2 PN16, max temp. 130°C, rodzaj cieplnego
potaczenia: Gwint wewnetrzny
, Danfoss, MTCV DN 20, Wersja A, instalacja cyrkulacji w pom. wezia
6 Zawor 4 wielofunkcyjny termostatyczny zawér | cieplnego
termostatyczny -
cyrkulacyjny
v Modut do zaworu 4 Modut dezynfekcji termicznej do instalacja cyrkulacji w pom. wezla
termostaycznego zaworu MTCV do MTCV Wersja B cieplnego
Sferaco, Model: 515, 2 1/2", PN10, instalacja c.o. dla bud. A —
8 Zawor odcinajacy 4 max temp. 95°C, rodzaj potgczenia: | pomieszczenie korytarza

Gwint wewnetrzny

Classified as Business

Classified as Business




