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1 Opis techniczny
1.1 Karta informacyjna

Temat: Modernizacja wezta cieplnego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 30

Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 30

1.2  Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu technicznego instalacji elektrycznych
obejmujacej modernizacje wezta ciepta zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 85-064
Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 30.

1.3  Podstawa opracowania
— Projekt technologiczny wezta cieplnego;
— Projekty architektoniczne - archiwalne;
— Obowigzujace przepisy i normy.

14  Zakres opracowania
— Instalacje elektryczne 230V zwigzane z zasilaniem urzadzer technologicznych;
— Instalacja o$wietlenia;
— Instalacja gniazd wtyczkowych;
— Potaczenia wyréwnawcze.

1.5 Dane ogodlne dotyczace wezla cieplnego
Modernizowany wezet cieplny zlokalizowany jest na poziomie piwnicy budynku w wydzielonym
pomieszczeniu.

2 Rozwiazania techniczne
21  Dostosowanie pomieszczenia wezla cieplnego

Istniejace oprawy os$wietlenia ogélinego, gniazd wtyczkowych, zasilania demontowanych pomp w
pomieszczeniu przeznaczonym na wezet ciepiny nalezy zdemontowac.

2.2  Przebudowa istniejacej R01.3-C

Istniejaca rozdzielnice R01.3-C znajdujacy sie na poziomie piwnicy budynku nalezy rozbudowaé o
dodatkowy rozigcznik bezpiecznikowy na wktadki D02. W roztgczniku zabudowaé wkiadke zwtoczng 25A. Z
projektowanego roztacznika zasili¢ projektowang rozdzielnice wezta cieplnego RWC.

2.3  Rozdzielnica wezia cieplnego RWC
Projektowang rozdzielnice wezta cieplnego RWC nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wezta w poblizu
wejscia. Z istniejacej R01.3-C do projektowanej rozdzielnicy doprowadzi¢ przewdd N2CH-J 3x6mm? wraz z
dodatkowym przewodem wyréwnania potencjatdw H07Z1-K 1x10mm?2. Przewody utozy¢ w rurze ochronnej
RB32. Dtugos¢ przewodéw okoto 21m. Przewdd wyréwnania potencjatow wpig¢é do gtownej szyny
wyréwnawczej.
Rozdzielnice wykona¢ w formie obudowy natynkowej wiszacej, wykonanej z tworzywa z drzwiami
zamykanymi na zatrzask. Podstawowe parametry tablicy:
— obudowa natynkowa zamykana drzwiami w |l klasie izolacji;
— stopien ochrony IP55.
Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy:
— rozigeznik izolacyjny 40A;
— ogranicznik przepie¢ klasy I;
—  wylgczniki nadpradowe;



— lampki kontrolne;
—  wylgcznik réznicowopradowy.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 61439 -1, -2 i -3. Kable i przewody
nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy poprzez otwory konstrukcyjne z uzyciem materiatdw uszczelniajacych.
Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i
niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwg identyfikacje
obwodu przez uzytkownika. Po wewnetrzne;j stronie drzwi nalezy zamiesci¢ schemat rozdzielnicy.

24  Zasilanie automatyki wezta cieplnego

Z projektowanego rozigcznika zabudowanego w RWC zasilié nowa automatyke wezta cieplnego
przewodem YDYzo 3x4mm? dtugosci okoto 10m. Kabel uktada¢ na korytku kablowym K50H50. Na drugi
roztgcznik zabudowany w RWC nalezy przepia¢ przewod zasilajacy istniejacy wezet kompaktowy.

2.5 Instalacje elektryczne

Istniejacq instalacje gniazd wtyczkowych nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi w rurkach na $cianie. Gniazda wykona¢ jako natynkowe IP44. Wysokos$¢
montazu gniazd h=1,2m.

Istniejace instalacje o$wietlenia ogdlnego pomieszczenia nalezy zdemontowaé. Nowg instalacje
o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych RB16.

Obliczenia o$wietlenia:
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Za armaturg oraz za kompaktowym weztem cieplnym na $cianie na wysokosci 30cm nalezy utozy¢
taSme Fe/Zn 25x4mm dla potrzeb potaczen wyrdwnawczych. TaSme potaczen wyrbwnawczych pomalowac na
catej dtugosci farbami w kolorach zéttym i zielonym (nie w miejscach wykonywania lokalnych potaczen). Tasme
FelZn 25x4mm potaczy¢ do szyny potaczen wyrownawczych RWC przewodem LgYzo 1x10mm2. Przewdd
uktada¢ w rurce RB16. Dodatkowo nalezy wykonaC uziemienie pomieszczenia wezta cieplnego pretem
ocynkowanym @16mm dtugosci 9m. Pret potaczy¢ z uziomem otokowym pomieszczenia bednarkg Fe/Zn
25x4mm. Rezystancja uziemienia R < 5Q.

2.6 Instalacje sterownicze i regulacyjne

Instalacje sterownicze i regulacyjne sg na wyposazeniu kompaktowego wezia cieplnego. Pomiedzy
weztem kompaktowym a zewnetrznym czujnikiem temperatury utozy¢ przewdd sterowniczy LiYCY 2x1mm?
dtugo$ci 20m. Przewdd uktada¢ w rurce RB 16,wyprowadszi¢ na pdtnocng Sciang budynku.



2.7 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytaczenie
zasilania w ukfadzie sieci TT z zastosowaniem wytgcznika réznicowo-pradowego. Dodatkowo projektuje sie
wykonanie potaczen wyréwnawczych.

Do sieci potaczen wyrownawczych przytaczone bedg miedzy innymi:

— Zacisk PE szafki RWC;

— Masy urzadzen technologicznych.

3 Dobér wewnetrznej linii zasilajacej
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4  Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Sprawdzanie.

Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ certyfikaty stwierdzajace o
dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegajg temu obowigzkowi, atesty bezpieczenstwa i
higieniczne oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi normami i wymaganiami wiasciwych przepisow,
stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegblowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow réwnowaznych, ktdre odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz speiniajq wskazane parametry. W przypadku gdy
zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacii
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

Opracowat: Projektant:
mgr inz. Grzegorz Gierszewski inz. Roman Kwiatek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno — inzynierskiej w
zakresie instalacji elektrycznych
nr uprawnien WBPP-NB-7210/6/82




Istniejaca rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca wezta
kompaktowego

Korytko kablowe K100/H50

Korytko kablowe _ANoo\Imo/

owany @16mm |=9m

CG————1 A Oprawa LED 4400Im 840 IP66 (27W) - montaz nastropowy
:\R&/ tacznik natynkowy P44, 230V, 10A
; Cott Gniazdo wtyczkowe natynkowe
~ P44, 230V, 16A h=1,2m
| . Tablica rozdziecza

Bednarka 25x4mm utozona nascianie budynku
na h=0,3m - potaczenie wyréwnawcze.
Pomalowac na kolor zétto-zielony

Istniejacy tablice rozbudowac o
dodatkowy roztacznik bezpiecznikowy
na wktadki D02 z wktadka 25A gG
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Czujnik temperatury zewnetrznej na pétnocnej Scianie budynku.
Zastosowac przewdd LiYCY 2x1mm? I=20m, podtgczyé do
regulatora zabudowanego na wezle kompaktowym. Przewdd
uktadaé w rurce RB16

UKtAD SIECI TT

Ochrona od porazen:
Samoczynne wytgczenie zasilania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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