
2%

Przekrój Normalny 
od km 0+000 do km 0+550

2%

Jezdnia Pobocze
1.004.00

6%

Pobocze gruntoweWarstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 4 cm
Wyrównanie mieszanką niezwiązaną z kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm grubość wg. tab. wyrównania

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze
1.00

6%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 20 cm

Istniejąca nawierzchnia

2%

Przekrój Normalny 
km 0+650

2%

Jezdnia Pobocze
1.004.00

6%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 4 cm
Wyrównanie mieszanką niezwiązaną z kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm grubość wg. tab. wyrównania

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze
1.00

6%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 20 cm Istniejąca nawierzchnia

szczegół schodowania warstw nawierzchni
skala 1:25

5 5

44

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 4 cm
Wyrównanie mieszanką niezwiązaną z kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm grubość wg. tab. wyrównania
Istniejąca nawierzchnia

2%

Przekrój Normalny 
DP2306C km 16+160

2%

Jezdnia Pobocze
1.006.50

6%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wyrównawcza  BA AC16W 

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze
1.00

6%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 20 cm

Istniejąca nawierzchnia

Opornik drogowy 12x25 
na ławie bet. z oporem 
z betonu C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm 
kolor szary na podsypce cem- piask. 1:3 grub. 5 cm

2%

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wyrównawcza  BA AC16W 

Istniejąca nawierzchnia

Przekrój Normalny 
połączenie jezdni i utwardzonego terenu przed wiatą 

autobusową

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 4 cm
Wyrównanie mieszanką niezwiązaną z kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm grubość wg. tab. wyrównania
Podbudowa zasanicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm grubość wg. 25 cm

Podbudowa zasanicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/30 
o uziarnieniu 0/31,5mm grubość wg. 25 cm

Obiekt :

Treść rysunku :

Autor projektu:

Data : Faza : Skala : Branża :

P. T. drogowa

Rys. nr:

Inwestor :

1:50 4lipiec, 2024

Biuro Techniczne MAZAR 
Arkadiusz Mazany

ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa

mgr inż. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Przebudowa drogi gminnej nr 130235C w m. Podobowice

Gmina Żnin
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin

PRZEKROJE NORMALNE 


	Arkusze
	rys nr 4


