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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Dane ogdlne
2, Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i
odbioru Robot, ktoére zostang wykonane w ramach zadania:

Remont wodnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osrodka Sportu i

Rekreacji w Janikowie
3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
4, Zakres robot objetych ST
Niezaleznie od postanowien Warunkéow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
5. Wymagania ogoélne dotyczace robot
(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych,
terenu budowy)
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.
4.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawieraé nastepujgce czesci:

Przedmiary robot

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

Pierwotng dokumentacje projektowg cz. rysunkowg z 2015 roku

4.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym 2z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢c btedow Ilub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg

Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to

takze materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

4.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

witgczony w cene umowng.

4.5.O0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojgce;j,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
4.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
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promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

4.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzgdzenia
podziemne, taki jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

4.9. Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoSci
materiatéw oraz Robot.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem
normatywnym.

6. Materiaty
1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodfa
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

7. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
sSwojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

9. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego ni przyjeciem i
niezaptaceniem.

10. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byC pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

11. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robat.
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12. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdédw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robd6t i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

13. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

14. Kontrola jakosci

1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

15. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

16. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowacC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

17. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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18. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

19. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robat,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
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» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu Robaot.

* Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie
robot;

protokoty przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru Robdt;

protokoty z narad i ustalen;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

operaty geodezyjne;

korespondencje na budowie;

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

20. Obmiar robét

1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

©® NSOk WDN
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przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

21. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

22, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

23. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

24, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

25. Odbiér robét

1. Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

) odbiorowi ostatecznemu ( korncowemu );

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

o O
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26. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

27. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

28. Odbiér ostateczny Robét (koncowy)

4.1.Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiodr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub

Robdét uzupetniajagcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokodt
odbioru ostatecznego Robo6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

29. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robot”

30. Podstawa ptatnosci
1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota)
skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej. Wynagrodzenie Robdét bedzie obejmowac:

1)Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2)Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw itransportu na Teren Budowy;
3)Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
narzuty);
4)Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatac;ji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5)Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdét w okresie
gwarancyjnym;
6)Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.
31. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty
zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

32. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych

norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

5.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I
ROZBIORKOWE

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiorkowych

2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych.
4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Roboty demontazowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzgcych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okres$lone na liscie A zatgcznika nr 2 lub
posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy
0 odpadach z dnia 27 kwietnia 200lIr.

Odpady obojetne — odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z
ktorg sie kontaktujg; ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktéore ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzagdzen
technicznych, sktadowisk odpaddw.
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robd6t budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosC i bezpieczenstwo wykonywanych roboét
rozbiérkowych, zgodnosé z projektem rozbidrki, Specyfikacja oraz zaleceniami
Projektanta. Zabezpieczenie sgsiednich obiektow oraz monitoring oddziatywania
robot inzynierskich powinno by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem
zabezpieczen.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow p.poz.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym.

6. Materialy
1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogolne” punkt 2

Materiatami powstatymi przy przedmiotowych robotach bedg materiaty z rozbiorki.
Materiaty z rozbidrki:

gruz ceglany,

gruz betonowy,

gruz ceramiczny,

elementy metalowe (ztom stalowy),

elementy drewniane i drewnopochodne,

materiaty z PCV i inne tworzywa sztuczne,

szklo,

zwir, kruszywa i piaski z nawierzchni i ich podbudowy

elementy pochodzenia naturalnego (nawierzchnia sportowa trawiasta, pnie itp.)

itp.

2. Przechowywanie i skladowanie materiatléw pomocniczych do rozbiorek

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Powyzsze dotyczy gtownie drewna ustugowego na stemple i zabezpieczenia
podczas rozbiodrek .

Materialy z rozbioérek nawet niepetnowartosciowe pozostawi¢ do dyspozycji i
decyzji o wykorzystaniu przez Inwestora
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7. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidiowego i
terminowego wykonania prac.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
spycharki,

koparki,

zrywarka do nawierzchni,
tadowarki,

miotami wyburzeniowymi,
miotami kujgcymi,

kilofy,

tomy,

przecinaki,

odkurzaczem przemystowym,

wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzgdzeniem o
podobnym zastosowaniu,

samochodami do wywozu odpadow,
kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy

Do odspajania gruntow zwieztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub
nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ miotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12
kg).

W  przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkow
pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne Iub spalinowe przy
zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

Przy rozluznianiu gruntow miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze
wzgledu na duzg ilo$¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet,
miodocianych oraz osob chorych na reumatyzm,

przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudniaé réwnoczesnie dwoch robotnikow,
zmieniajgcych sie co po6t godziny,

ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze
wzgledu na wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny byC¢ trzymane sprezyscie za
uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze
nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym
pracownik obstugujagcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
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pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢é poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé zniszczenia lub niekorzystnego wptywu na
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nie przeznaczonych do rozbidrki.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek inny sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

8. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢é rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

Transport na placu rozbidérki mozna wykonywacC przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrdoci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, mogacych
powodowac uszkodzenie ciata.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

9. Wykonanie robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 5

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

10. Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robot rozbiorkowych nalezy do obowigzkow Wykonawcy .

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych i demontazowych teren
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych i demontazowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Ilub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbiérce, a pozostajgce w
strefie wykonywanych prac.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych, w opraciu o
dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, nalezy wyznaczy¢
obiekty przeznaczone do rozbiérki lub demontazu a takze obiekty istniejgce
przeznaczone do pozostawienia oraz odpowiednio je zabezpieczy¢c. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia
powinien by

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie robdt uwzglednié¢ catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wiasciwej organizacji i technologii robot warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i nakladéw
niezbednych do wykonania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

12. Zasady wykonywania robét

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone
gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzac tylko i
wytgcznie pod nadzorem osob uprawnionych. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na
placu budowy.

Roboty rozbiorkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas
prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséow nie powinna by¢ mniejsza
niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.
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Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia
0 szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w
miejscu krytym

Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac, sktadowaé w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy
wywiez¢ na najblizsze wysypisko Smieci.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do
zaktadu utylizacji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzgce z demontazu,
powinny by¢ spalone lub wywiezione na skfadowisko wyznaczone przez wtadze
sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzgce z rozbiorki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w terminie i w sposob niekolidujgcy z wykonywaniem innych robaot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatéw rozbiérkowych
w budynku jak réwniez nie mozna spowodowal zanieczyszczenia odpadami
rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robdt, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania réznych
przedmiotéw (demontaz konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od
terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku Zzrodta zagrozenia. Zakazane jest
uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowac z zachowaniem
duzej ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ stropow i innych elementow znajdujgcych
sie w poblizu wyburzanych Scian. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

13. Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania roboét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robo6t nalezy stosowacé postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiorkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
Teren na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Obiekt przeznaczony do rozbiérki bedzie

KOSZTORYSY 24 20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

odtaczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i
innych.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiorkowych i skierowanych tam przez
kierownika robot.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego,

Prowadzenie robot rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzje o prowadzeniu robét dla
konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjgé uprawniony kierownik
budowy,

Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie
jest zabronione,

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,

Przy obalaniu elementow obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam
pracownicy powinni znajdowaé sie pozo wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa
zagrozenia = 15 m od elementu,

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, Sniegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang
szczelnie ogrodzone i zakryte,

Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu
jest zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem
zostac¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji,

Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich
ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach
bedg komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbidrki.

Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i
organizacjg robdot demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wilasnorecznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidrki.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

14. Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania rozbiorek

Kontury roboét rozbiérkowych ulegajgce pozniejszemu zanikowi nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych. Przy wykonywaniu
rozbiorek zasadnicze linie i krawedzie powinny by¢ wytyczone w terenie Wytyczenie
zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Réznice w stosunku do projektowanych
wymiaréw rodzajow robot rozbiorkowych powinna miescic¢ sie w przedziale [ +1 cm i
-3 cm]
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15. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakohczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne, teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow

Wykonawca winien oczysciC obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdéd znanych w momencie
odbioru robot.

Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy wokot
obiektu gruzu materiatdbw uzyskanych z rozbiérki, rusztowan, stemplowan itp.,
nalezy utrzymac w stanie przejezdnym

Utrzymywaé w porzgdku stanowiska robocze oraz wtasciwie wykonac¢ czynnosci
zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego.

Wykonaé niezbedne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz wokot
bezposredniej strefy przy obiektowej, uprzatngc¢ strefy rozbidrki.

16. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

17. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
punkt 6

Kontrola jako$ci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego
etapu robét rozbiorkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robé6t — po
ukonczeniu kazdego etapu rob6t. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze
do nawarstwiania sie kolejnych bteddéw, co w konsekwencji skutkowac¢ bedzie ztg
jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania
kar umownych przez zleceniodawce.

18. Wymagania szczegotowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych,
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sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukgji,

prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,
wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacjg i
ustaleniami z Zamawiajgcym.

ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

19. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacag
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosc¢.

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

20. Obmiar robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

21. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

m3 (metr szescienny) dla obiektéw kubaturowych,

m2 (metr kwadratowy) dla obiektéw powierzchniowych,

mb (metr biezgcy) dla obiektéw liniowych

t (tona) dla obiektéw charakteryzowanych poprzez ich ciezar

szt. (sztuka) dla obiektéw nie podlegajgcych klasyfikacji do powyzszych jednostek.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiardow z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostane
dostarczone przez Wykonawce.
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22. Odbiér robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

23. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu
ulegajg zakryciu lub zanikaja;

odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat,
ustalonych w szczegdétowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez
terminy odbioréw czesciowych;

odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze byc tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z

przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty. Protokét odbioru

kohcowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez

wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

24. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczagce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

0golne” punkt 9

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiary,

rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbidrce,

montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementow,

uktadanie i segregowanie materiatdw na placu budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,

utrzymanie czysto$ci i porzgdku stanowisk roboczych,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

zatadunek i wywdz materiatdw na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizaciji,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

25. Przepisy zwigzane
2. Normy i Rozporzadzenia

1) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne,
2) BN-83 18836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
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4) BHP. Transport reczny.
5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

6) Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie
depozytowej

7) Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

26. Inne dokumenty

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkéw trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego,

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOow podczas pracy.

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

6) Przepisy iinstrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.

7) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych.

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10)Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw
odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidenc;ji
odpaddéw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktdére mogg
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow.

A takze dokumentacja projektowa i umowa z Zamawiajgcym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
27. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45236100-1
2. Dane ogédlne
2, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych
28. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
29. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych.
30. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”
31. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1
32. Materiaty
3. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogolne” punkt 2
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
33. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i nasypow
materiaty wystepuja jako zabezpieczenie skarp, wykopdw oraz ich uzupetninie.

34. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” punkt
3

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

Do wykopdw:
koparki
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réwniarki lub spycharki uniwersalne;

Do profilowania podtoza:

rowniarka

spycharka

koparko-tadowarka

sprzet reczny

Do zageszczania podtoza:

walec stalowy gtadki i okotkowany
walec ogumiony

lekki walec reczny

zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne
inny sprzet reczny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

35. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robd6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest
posiadaC stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

36. Wykonanie robét

2, Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 5

Wykonanie robét powinno by¢é zgodne normami PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-
2:2009, PN-S-02205:1998

37. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robaot.
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Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

skutkdw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6ot w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

38. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i nasypow nalezy poprzedzic
wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej
w rejonie prowadzonych robdt. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow
niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem dolnych warstw konstrukcji nawierzchni lub taw.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera/Kierownika projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

39. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322,
1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanych poziomoéw. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowag,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;
,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;
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zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza
teren robot. Nalezy przeciwdziataC powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

40. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robét powinien zastosowac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od
warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie
wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

41. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

42, Profilowanie i zageszczanie podioza

Profilowanie podtoza w wykopie i gbérnej ptaszczyznie korpusu polega na Scieciu
nierownosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podiuznego i poprzecznego
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich obcych zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych po
zageszczeniu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalez kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢c zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia
podtoza. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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43. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania
przez watowanie.

Zageszczanie nalezy kontynuowaC¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badan zageszczenia, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-S-02205:1998. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia lo bedgcy
stosunkiem wartosci modutu wtérnego do wartosci modutu pierwotnego, stosujgc
zakresy obcigzen podane w normie.

Podtoze mozna uznac¢ za prawidtowo dogeszczone, jezeli: Is > 1,00 lub lo < 2,20.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa Minimalna wartos¢ I dla drég:
korpusu Ruch lekki i sredni
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% wartosci wilgotnosci optymalne;j.

Badania mogg by¢ takze wykonywane przy uzyciu ptyty dynamicznej (do
wyznaczenia lsi E»)

44. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przed roztiozeniem folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

45, Podsypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robdt;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z
odpadkéw materiatdéw budowlanych i Smieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

KOSZTORYSY 24 30



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi
tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora;
46. Kontrola jakosci
2, Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine’
punkt 6
Wymagania dla roboét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki;
podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
47. Wymagania szczegoétowe
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija;
kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie;
sprawdzenie przygotowania terenu;
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
sprawdzenie wymiarow wykopow;
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

48. Obmiar robét

2, Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

49. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow i zasypow.
50. Odbiér robét

2. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

51. Wymagania szczegébtowe

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentac;i
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

52. Podstawa ptatnosci

2, Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9
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53. Przepisy zwiazane

1.

54.

Normy i Rozporzadzenia

1) PN-EN [ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

2) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

3) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogolne

4) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

5) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki Szczelne

6) PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych

7) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

8) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

10)PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw Czes¢ 5: Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

11) PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Inne dokumenty

12)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz.2016; z pozniejszymi zmianami),

13)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881),

14)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r., Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

15)Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z
pozniejszymi zmianami),

16)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47,
457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),

17)WTWIO ITB A1:2018 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
55. PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszyw.

56. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

57. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podbudowy z kruszyw.

58. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
,Wymagania ogolne”

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
podbudowy obiektu.
Stabilizacja mechaniczna
- proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa.
Mieszanka mineralna
- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
59. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
60. Materiatly
1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogolne” punkt 2
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét moga
by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881
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61. Wymagania szczegotowe

1.1.Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetniaC wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa
tamanego i piasku.

Uziarnienie kruszywa dla poszczegolnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z
projektem. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo. Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w
ponizszej tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci Wyn_1ag
. ania
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 | Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35%
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%

Scieralno$é w bebnie Los Angeles:

6 a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 359%

. . . . o
p) po 1/5 Ilc’zby Qbro_tow,.w. _stosunku do ubytkéw masy po petnej 30%
liczbie obrotéw, nie wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3%
8 M.rozo.quornoéc’:, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 59

wiecej niz

9 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej niz 1
10 Wskaznik ngénoéci Wnos Mieszanki kruszywa, nie mniejs_zy nj2 przy
5 | Zageszczeniu Is=1,03 — dotyczy podbudowy zasadniczej drogi 120

powiatowej

10 Wskaznik ngénoéci Wnos Mieszanki kruszywa, nie mnigjsz_y niz przy
b | Z2geszczeniu Is=1,00 — dotyczy podbudowy zasadniczej peronu i 60

Zjazdow

1.2.Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

62. Sprzet

1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Roboty przy uktadaniu kruszyw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot, np:

rowniarki lub spycharki uniwersaine;

walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

63. Transport

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

punkt 4

64. Wymagania szczegoétowe

2.1. Dostawa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddia.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ — okreSlona w petnej charakterystyce

technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca powinien:

dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawiane;j
ilosci kruszywa;

dokonac¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu
robot;

zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikbw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta;

zapewniC sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej,
jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:

a)nazwe i adres producenta;

b)date i numer kolejnych badan;

c)oznaczenie wg PN-EN 12620+A1:2010;

d)ilo$¢ kruszywa;

e)pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

2.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

2.3. Skladowanie

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢é réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

65. Wykonanie robét

1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 5
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66. Wymagania szczegotowe

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia.

Podbudowe nalezy zageszczac¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy
powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$nosciag,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 4 mm.

67. Kontrola jakosci.

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

68. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2. niniejszej ST.

69. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Czestotliwos¢ badan
Wyszczegodlnienie badan Minimal_na Iic_zba.badarﬁ
na dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki 5
2 Wilgotnos$¢ mieszanki
3 Zageszczenie mieszanki 2 probki na 2000 m?
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1., pkt. | dla kazdej partii kruszywa
2.2. i przy kazdej zmianie
kruszywa
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70. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

4.1. Niewtasciwe cech geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w SST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
niedopuszczalne.

warstwy  jest

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora  Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

71. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,

ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy
Wymagane
cechy
podbudowy
Podbudowa z Minimalny
kruszywa o modut
wskazniku Wnos Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | odksztatcenia
nie mniejszym | zageszczenia pod kotem, [mm] mierzony ptytg
niz, % Is nie mniejszy o srednicy 30
niz cm, [MPa]
40 kN 50kN od pierwszego
obcigzenia E+
120 1,03 1,10 1,20 100
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72. Obmiar robét
1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

punkt 7

73. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanej podbudowy

74. Odbidér roboét

1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

75. Wymagania szczegoétowe

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym i wpisanym do dziennika budowy
przez inspektora nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza:

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane
materiaty (np. beton, kruszywo itp.)

oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

76. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9

77. Przepisy zwiazane

1. Normy
1) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu
2) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Cze$c¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

3) PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

4) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

5) PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
-- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

6) PN-EN 1367-1:2007 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

7) PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1:
Analiza chemiczna

8) PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czes¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

9) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

10)PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu
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78. Inne dokumenty

1) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

2) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych -Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2014 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
79. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej

80. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

81. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nawierzchni z poliuretanu

82. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
,Wymagania ogolne”

Warstwa poliuretanowa

» Warstwa bazowa , amortyzujgca upadki — mieszanina kleju PU i granulatu SBR,
pokryta specjalng masg szpachlowg majgcg na celu zamkniecie por. Grubosc
warstwy min 20 mm. (dostosowaé¢ do zamontowanych urzgdzen )

» Warstwa wierzchnia uzytkowa poliuretanowa wykonana z granulatu kauczukowego
EPDM i kleju PU- klej odporny na promienie UV, grubos¢ warstwy uzytkowej 1-
15mm. Nawierzchnia typu EPDM z granulatu barwionego w masie powinna
spetnia¢c wymogi 18035-6 or PN-EN 14877:2014 — Nawierzchnie syntetyczne
niekrytych terenéw sportowych.

83. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 1
84. Materialy

1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogolne” punkt 2

85. Wymagania szczegoétowe

1.3.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogolne” punkt 2

1.4.Wymagania szczegétowe

Zastosowany granulat EPDM musi by¢ z pierwotnej produkcji,

1.5.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
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86. Sprzet
1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt
3

87. Transport

1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 4

88. Wykonanie robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0godlne” punkt 5

89. Uktadanie nawierzchni

Podioze wolne od zanieczyszczen, btota, piasku, brudu. Prace powinny by¢
przeprowadzane przy bezdeszczowej pogodzie, odpowiedniej wilgotnosci powietrza,
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3o C
od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy. Prace mogg byc¢
przeprowadzane recznie lub za pomocg rozktadarki mas. Roboty powinny byc¢
wykonywane przez firme wyspecjalizowang w tego typu pracach z odpowiednimi
rekomendacjami

90. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

91. Badania w czasie robét

3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podifoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5
niniejszej ST.

92. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

4.1. Nieréwnosci podioza

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.
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4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+2cm.

4.6. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

93. Obmiar robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

94, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

95. Odbiér roboét

1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

96. Wymagania szczegoétowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

97. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

0golne” punkt 9

98. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) — PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw amortyzujgce upadki.

2) — PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

3) — PN-EN- 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
99. MALA ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce dostawy i montazu obiektéw matej architektury.

100. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

101.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie

102. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Obiekt matej architektury

przez obiekt matej architektury nalezy rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury; posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz uzytkowe stuzgce rekreacii
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

103. Wymagania ogéine dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1
104. Materiaty

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
»~Wymagania ogdlne” punkt 2

Obiekty matej architektury zgodnie z dokumentacjg projektowa.

105. Sprzet
1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Wykonawca przystepujgcy do wykonania montazu obiektéw powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu zalecanego przez producenta oraz innego
niezbednego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

106. Transport

1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég

publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na

wiasny koszt.

Wykonawca robo6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest

posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich

transport srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne

technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu

drogowym.

107. Wpykonanie robét

1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania

0golne” punkt 5

108. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu obiektow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw

terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien

powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

109. Montaz obiektéow

Montaz obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

110. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6

Sprawdzenie montazu obiektéw matej architektury polega¢ bedzie na wizualnej
ocenie, sprawdzeniu zgodnosci z instrukcjg producenta oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

111. Obmiar robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

112. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego urzgdzenia
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Jednostka obmiarowa obejmuje rowniez wykonanie monolitycznego fundamentu
montowanego obiektu w przypadku niedostarczenia fundamentu prefabrykowanego
przez producenta.

113. Odbiér robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

114. Podstawa platnosci

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

0golne” punkt 9

115. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metod badan

2) PN - EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan hustawek

3) PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

4) PN —EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

5) PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

6) PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzgdzen kotyszgcych

7) PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji

8) PN —-EN 1176 -10-11 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

9) PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metod badan

10)PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

11)PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
116. OBIEKTY PREFABRYKOWANE

1. Dane ogdlne
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce dostawy i montazu obiektéw prefabrykowanych

117.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

118.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu dostawe i montaz obiektow prefabrykowanych.

119.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne”

Prefabrykat

jest potproduktem, typowym elementem budowlanym lub konstrukcyjnym stuzgcym
do montazu na placu budowy, ktérego parametry uzytkowania sg zblizone do
pozadanych lub wymagajg niewielkiej obrobki.

120. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1
121. Materiaty

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogolne” punkt 2

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale
oznakowane. Poszczegolne partie elementdéw tego samego typu powinny posiadac
Swiadectwo jakosci (atest).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza sie do
montazu materiatow uszkodzonych i brudnych.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Prefabrykaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga: do SST zatgczono specyfikacje techniczng prefabrykowanego Dzwigu.
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122. Sprzet
1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” punkt
3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz specyfikacji techniczne;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot musi byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

123. Transport

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

124. Wpykonanie robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne” punkt 5

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$é
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz prefabrykatow zgodnie z wytycznymi producenta.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

125. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

126. Badania przed przystapieniem do robot

Kontrola dokftadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyiki od osi przy montazu prefabrykatow:

w pionie: +/- 0,05%

w poprzek: +/- 0,1%

wzdtuz: +/- 0,05%

lecz nie wiecej niz 20mm

Sprawdzeniu podlega:

osiowosc¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow,

przesuniecia w pionie i poziomie

szerokosc spoin, i doktadnosc¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonaé
ich ztgcza. Stwierdzone odchytki przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny byc¢
wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.
127. Obmiar robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7

128. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego obiektu prefabrykowanego.
129. Odbiér robét

1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

130. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

ogolne” punkt 9

131. Przepisy zwigzane

1. Normy i Rozporzadzenia

1) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iuty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. u.
Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 884 z poézniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).
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4) Aprobaty techniczne ITB
5) Deklaracje zgodnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
132. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. Dane ogdlne
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych

133. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

134. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie

135. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
,Wymagania ogolne”

Konstrukcje betonowe

konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe

konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukc;ji
zelbetowych.

Podktad betonowy (podbeton)

warstwa betonu kl. C8/10 znajdujgca sie bezposrednio pod elementami
fundamentow, posadzek i izolaciji.

Beton zwykty

beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa
mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy

mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa

mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c —
wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w Zzaczynie
cementowym.

Rusztowania montazowe

pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze
pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania

pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementow betonowych wykonywanych
na miejscu.

136. Wymagania ogéine dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1

137. Materiaty

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00

»~Wymagania ogdlne” punkt 2

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. Ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach.

138. Wymagania szczegotowe

1.6. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke

betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg

wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”). Skfadniki mieszanki betonowe;j jak

i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, Zelbetowe zostang wykonane z betonu Kl.

C20/25.

1.7.Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm.
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego

dotgczonego przez wytworce stali.

Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno byC¢ zgodne z postanowieniami powyzej

przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta

magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Iub

zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywacC wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy

1,5 mm.

1.8. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej

wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom norm.

1.9. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub

zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie

stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

1.10. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty:

drewno,

sklejka,

gwozdzie budowlane,

deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac
Srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

139. Sprzet
1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt

140. Wymagania szczegotowe
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Wykonawca powinien
dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- odpowiednio przeszkolong obstuga,
2) do wykonania deskowan:
sprzetem ciesielskim,
samochodem skrzyniowym,
« zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,
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3) do przygotowania zbrojenia:
gietarkami,
nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,

4) do ukfadania mieszanki betonowe;j:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
wibratorami przyczepnymi,
tatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu,
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

141. Transport

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

142. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo
przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

143. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochoddéw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze
nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

144. Wykonanie robét

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0godlne” punkt 5

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzic
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
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145. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie.

Elementy dodatkowe mozna wykonaC¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materialty stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie  nizszej niz K27. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny byc¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnic
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi
z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci€¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, l6d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

146. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

147. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabtocong mozna zmywac¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow
nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg
nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentac;ji projektowe;j.
Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

148. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
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przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac
na podbetonie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podkfadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

przy srednicy pretow do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

przy srednicy pretdw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiC jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, s$rednice i otuliny powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowsq.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg. Do zgrzewania i spawania
pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

149. Wbudowanie mieszanki betonowej

6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

6.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami norm.

6.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, e obfite zwilzenie wodg i narzucenie
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kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6.4. Wymagania przy pracy w nocy

W  przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

150. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

7.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

7.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

7.4. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.
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151. Kontrola jakosci

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie oraz niniejszej SST. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

152. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi
by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej
SST. Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

sprawdzeniu statecznosci deskowania,

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu
geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

153. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
154. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢
dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia
oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

155. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normamii niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

156. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normamii niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z
postanowieniami normy oraz niniejszej SST.
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157. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz

niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

158. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

159. Beton

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej

SST.

160. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

postanowieniami oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

161. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega

na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

162. Obmiar robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

163. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych oraz t (tona) wykonania

i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem robaot.

164. Odbiér robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
punkt 8

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

165. Podstawa platnosci

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 9
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Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub
zelbetowej oraz 1 tony wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na podstawie
wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgciji,
prace pomiarowe i przygotowawczych

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania 2z rusztowaniem, e pokrycie deskowan sSrodkiem
antyadhezyjnym, e oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, 2z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

166. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu

2) PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesc¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

3) PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4) PN-EN 197-1:2012 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

5) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

6) PN-EN 934-6:2019-04 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6:
Pobieranie probek, ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

7) PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

8) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

9) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Metody
pobierania probek

10)PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

11) PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

12)PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
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13)PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

14)PN-EN 636+A1:2015-06 - Sklejka - Wymagania techniczne

15)PN-EN 313-1:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja

16)PN-EN 313-2:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 2: Terminologia

17)PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego - Czes¢ 1: Gwozdzie
ogoblnego przeznaczenia

18)PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogélne

167. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami),

4) WTWIORB ITB A5:2018 Konstrukcje betonowe i zelbetowe,

5) WTWIORB ITB A6:2018 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
168. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych lub
stalowych.

169. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

170. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukgciji
betonowych, Zzelbetowych i stalowych

171.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
,Wymagania ogolne”

172. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosC¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

173. Materiaty

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00

~Wymagania ogolne” punkt 2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach

betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie

materiatbw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate

techniczng do tego typu zastosowan.
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174. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
oraz by¢ zgodne z normami.

175. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzenh i ubytkow betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST
dotyczgcg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

176. lzolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdbw oraz w przypadku izolacji bitumicznych byc¢
zgodne z norma.

177. lzolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,

inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce
wymaganiom podanym  w Kkartach technicznych stosowanych materiatow i
posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

178. lzolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

papy asfaltowe zgrzewalne,

inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i
posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

179. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

geowtdknine odpowiadajgcg wymaganiom normy,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw
ochronnych stykajgcych sie z

gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.

180. Sprzet
1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
3

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢é zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

181. Transport

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

182. Wykonanie robot

1. Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 5

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow
i normg. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w
granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie
wieksza niz 85%.

183. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej rusztowan.

184. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami norm.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
stanu podtoza,

temperatury,

wilgotnosci.

185. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakitdcajgce wigzanie, takie jak
pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i

zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolaciji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:
wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

temperatury podtoza,
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wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

wieku betonu.

186. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow

gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych

elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i

aprobatg techniczna.

187. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem

wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych

Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolaciji:

malowanie pedzlem,

nanoszenie watkiem,

natryskiwanie,

szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych

przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza

i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapdédw robot moze nastgpic po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

188. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z

zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz

postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak

i niniejszej SST.

189. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6

Kontrola robo6t obejmuje:
stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.),

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
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grubos$¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczna,

kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonane;j izolacji,

kontrole wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepnosci izolacji (w
przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.

190. Obmiar robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

punkt 7

191. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z

dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

192. Odbiér robét

1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczagce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

punkt 8

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapdw robot moze nastgpic po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

193. Podstawa ptlatnosci

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczagce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng
jakosciowg na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatbw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujgce;j,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarobw wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera, gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

194. Przepisy zwigzane
1. Normy

1) PN-EN SO 8504-1:2020-04 - Przygotowanie podiozy stalowych przed
nakfadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni -
Czes¢ 1: Zasady ogdlne

2) PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3) PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

4) PN-B-04615:1990 - Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan
5) PN-EN ISO 4618:2014-11 - Farby i lakiery - Terminy i definicje
195. Inne dokumenty

1) WTWIORB ITB C5:2019 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
196. POKRYWANIE PODLOG - FOLIA BASENOWA

1. Dane ogdlne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot wyktadzinowych z foli basenowej .

197. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

198. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac wytozenia basenu zbrojong folig basenowg gr.
1,5mm.

199. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w

odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00

~Wymagania ogolne”

200. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
,Wymagania ogoélne” Przy realizacji i odbiorze robd6t nalezy pomocniczo stosowac
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” Ministerstwa Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z 1994 r. - Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. - Instalacje technologiczne (w tym uziemienia)
nalezy wykonacC jako kompletne. Na wszystkich przejsciach rurociggow nalezy
wykonacC zabezpieczenia technologiczne zapewniajgce szczelnos¢. - Wymagana
tolerancja wykonania wyktadziny koryt przelewowych 2 mm/mb. - Wszystkie
stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, w tym
dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng. Systemowe rozwigzania materiatowe
przyjete w wykonawstwie majg na celu okreslenie wymagan dotyczgcych ich
wilasciwosci. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych innych
producentdw o poréwnywalnych (niezgorszych) wiasciwosciach technicznych i
uzytkowych po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Preparaty i
materiaty systemowe nalezy stosowa¢ zgodnie 2z instrukcjami stosowania
producenta.

— Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny
spetniaC wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich
uzytkowania, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zmianami).

— Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w =zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

— Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetniaé wymagania
dotyczgce dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). -
Kierownictwo budowy (Wykonawca) jest zobowigzane do sporzgdzenia planu
BIOZ (szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu robot
przed dostepem oséb niepowotanych).

201. Materialy

1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST-00
,Wymagania ogélne” punkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow powinny miec:

- 0oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Na wszystkich powierzchniach folie nalezy ukfada¢ na widkninie ochronnej.
Wylozenie niecki basenu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej
odpowiednie doswiadczenie. Pomimo, iz jest to rozwigzanie szybsze w realizacji i
tansze, to jednak przy stosowaniu tego rodzaju materiatu (folii basenowej) tatwiej
popetni¢ powazne btedy wykonawcze, niz w wypadku wyktadania basenu ptytkami
ceramicznymi. Konieczny jest odbior podtoza przed uktadaniem folii basenowe;j
dokonany przez jej dostawce. Krawedzie basenu oraz progi (progi bezpieczenstwa)
nalezy wykanczac, uzywajgc profili zespolonych. Do nich mocuje sie od gory folie
metodg zgrzewania. Reszta wyktadziny lezy luzno na podtozu. Nawet na wklestych
fragmentach basenu arkusze tak wyciggajg sie pod wptywem parcia wody, ze lezg
gtadko, bez zmarszczek i fatd. Profile zespolone ukfada sie na styk czotowy, mocujgc
je odpowiednimi do rodzaju podfoza tgcznikami (nity jednostronne zamykane, kofki i
wkrety z wpuszczong gtéwka itd.). Przy ostrych zmianach spadku i wewnetrznych
uskokach nalezy wykona¢ posrednie zamocowania folii. Folia PVC-P zgrzewalna
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zbrojona o grubosci 1,5mm. Kolor Niebieski. Na powierzchni od brzegu do koryta
przelewowego folia jw. dodatkowo wyttaczana antyposlizgowa. Parametry wymagane
folii basenowe;j:

[Pz, Wiasciwosci Hymagania o etody Badas
1 P i l
1: W yalad (wady widocrne) Powierzchnie bez peknige, pecherzy, dzur, PMN-EM TES0-2:2004
rys 1 wgniccen; brak pustych przestrzeni i
wtracen; krawedzie mowne, proste, bez
uszkodzen mechanicenych
2. jGrubose, mm 06 0.8: 1.0: 1.2: 1.5 lub 2.0 = 1M PMN-EM 1 E49-2:2004
3 [Srerokoss, mm O 2050 = 5%
4. |Dhugosc, m |25-+400 PM-EM 1 848-2:2003
5. Prostolintowosc, dopusaczalne odchylenie, mm i
. Plaskosc, dopuszczalne odchylenie, mm =10
7. Masa powierzchniows, g/'mm: prey grubosc: 1,5mm 19151 0% PM-EM TES9-2: 2004
L Maksymalna sita rozciagapgca, NS0 mm
-wdhu = 1000
Fw popraek =800 PM-EM 12301 1-2: 2002
9. W ydbuEenic przy maksymalne) sile rozciggajace], %o metoda A)
Fovzdhui =0
Fw poprack =00
T W ydhudenie prey zerwaniu, o =450
Fevzdhui =450
o poprack
11 W ytrzymalost na rozciaganie, M PM-EM 12310-2: 2002
Fovzdhni =130
Fw poprack =115
s [Ddpomost na zginanie w temperaturse - 20°C bz zmian PMN-EM 4495-5:20M12
13. Wodochlonnosc %o, po 8 dobach <1 PM-EN (S0 622000
14.* W odoszerelnose prey cisnieniu 0,2 MPa przez 24h brak preecicku PN-EM 1925:2002
metoda By
15 [Stabilnosc wymiardw w temperaturze +80°C, zmiana
fwymiaraw, %a PN-EM 1107-2:2002
Fevzdbuz (skurcz)
P poprack (wydhidenic)
1] W ytrzymalost na rozdoieranie gwoedeem, N
—wdhu =200 PM-EM 12310-1:2000
o poprack =190
17 W ytrzymalost zlaczy™** na scinanie, N PN-EM 12317-2:2001
la) sita maksymalna
Fevzdhui =60
Fw poprack 650
|r lsposob zerwania [reraanie na krawedin rlacea
18 W ytrzymalost zlaczy™®* na oddzieranie, M5S0 mm PN-EM 12316-2:2001
Fovzdiuz =170
Fw poprack e ]
19 [Szcrelnose #lacry zgraewanych srcreine FUAT-15/1V. 142003
200 [Ddpomosd membrany na dziatanie wody FUAT- 15/ 032004
la rmniana masy, %o = 1.0 "N-EM IS0 62-2000
lolemiana wygladu ez zmiian
121 [Ddpomosd membrany na starzenie termicene (+70°C preez 4
tyzodnie) Pi-EM 1296: 2002
) wyzlad zewnctrzny bez zrmian
o) Zmiana masy, % =1 PM-EM 1EA9-2:2004
o) maksymalna sila rozciggajagea®, NSO mm, kierunck IPM-EM 1231 1-2:2002
[podhuEny =4 mietoda A)
i b wydhchenie prey maksymalne) sile®, %o =450
k) wydhizenie prey zeraanin®, % =450
22 IDdpomoss ztgcry** na starzenie termicene (+70°C praez 4 PM-EM 1296:2002
tygodnic)y
a)  wyitrzymalosc zlacza na Scinanmie®, M w kierunku 600 IPM-EM 12317-2:20001
windhuz
b) sposdb zerwania* Lereeanie na krawed= zlgeza
[23. [Ddpomosd zlacery™®* na starzenie termiceno - wodne (+H60°C PR-EM 1296: 2002
preez 7 dni)c
b raryvtrzymatoss zigeza na scinanie®, N w kierunku =540
popreccznym |/ sposob zerwania [perwanic na kraweds zlgcza PM-EN 12317-2:2001
o) wytrzymatosc zigcza na oddzieranic®, NSO mm,
w kemmbku wadbu? / sposob zeraania =170 ‘rozwarstwienie w zkacru/ IPR-EMN 12316-2: 2001
24 IDdpomoss na obeigdenie statycane lodporna na obcigdenia 20kg IPN-EM 127302002
metoda B )
[25. }Odpomese membrany na starzenie atmosferyezne — FUAT- 150032004
prevspleszone metoda ksenonows (1 100M I mz)
la) zmiana masy, %% =10 PR-EM TE29-2:2004
o) odpormose na zginanie w temperaturze -20°C bez zmian PM-EM 495-5:20002
o) Imiana barwy, stopici 14/5 [Pr-EM IS0
E921, 22001
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202. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wtasnosci produktu Gteboka penetracja betonu, od 10 do 100cm, Wysoka
przyczepnosc¢, do 4MPa, Wodoszczelno$s¢é minimum 60m stupa wody, Tylko jedna lub
dwie warstwy wyprawy, Szybkie dojrzewanie wyprawy, Mozliwos¢ naktadania na
wilgotny beton, Nieograniczona trwato$¢ uszczelnienia, Dostep wody odnawia
zdolnos¢ uszczelniania, Mrozoodporno$¢ betonu F50 potraja sie, Odporna na wody o
agresywnosci XA2, Paroprzepuszczalna, Ogranicza karbonatyzacje, Strukturalnie
zgodna z betonem, Ekologiczna, nieszkodliwa dla zdrowia

203. Sprzet
1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdolne” punkt
3

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe

ew. inne niezbedne urzgdzenia zaakceptowane przez Inspektora

204. Transport

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4

Transport materiatdbw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzagdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
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podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

205. Wykonanie robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” punkt 5

206. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciggu catej doby.

207. Wykonanie wyktadziny

Wszystkie elementy wyposazenia dodatkowego (przelew, dysze itd.) w basenie
wytozonym folig podwdjnego uszczelnienia i muszg by¢ tolerowane przez materiat
wyscietajgcy. W my$l doskonatej szczelnosci dla przejs¢ z wyktadziny i
poszczegolnych elementdw przewidziane zostaty kotnierze zespolone. Kotnierze
mocowane na state muszg wtapia¢ sie w podtoze i konczy¢ sie doktadnie wraz ze
Sciang basenu, tak by nie powstaty jakiekolwiek wgtebienia czy wzniesienia pod
wyktadzing. Nadmierng iloS¢ odpaddw przy cieciu oraz za duzo spoin mozna
ograniczy¢ poprzez odpowiednig korekte wzoru ciecia. Po dokladnym wymierzeniu
powierzchni, ktora ma by¢ pokryta wyktadzing, wymiary przenosi sie na rolke
membranowg. Do ciecia uzywamy nozyczek lub noza do dywanow z zakrzywionym
ostrzem oraz metalowego liniatu do prowadzenia przyrzadu tngcego, ew. narzedzie
prowadzi¢ wzdtuz wyznaczonej linii ciecia. Przycinajgc wyktadzine nalezy kierowac
sie naturalnie formg basenu, jak w przypadku basenéw o niekonwencjonalnej formie.
W przypadku wyktadania naroznikbw basenu i wnek drabinkowych (ptyty boczne,
podstopnice, stopnice) konieczne sg okreslone precyzyjne ciecia. Nalezy przy tym
zwroéci¢ uwage na to, by linia przyciecia i spoiny byty w niewidoczne w naroznikach i
nie znajdowaty sie w miejscach osadzenia zgrzewanych elementéw, gdyz przez to
niepotrzebnie utrudnione bedzie zamocowanie kotnierza. Pasma wyktadziny
basenowej zgrzewaC gorgcym powietrzem tak, by tworzyly jednorodng i
wodoszczelng powierzchnie. Nie mozna uzy¢ srodka speczniajgcego, poniewaz
rozpuszczalnik uszkodzitby powtoke ochronng folii.

KONIECZNE SRODKI POMOCNICZE: Wyposazenie konieczne podczas
zgrzewania gorgcym powietrzem obejmuje urzgdzenie reczne typu Leister, z ktérego
powietrze wydmuchiwane jest przez dysze (20 i 40 mm) na zgrzewane zaktadki
wyktadziny, watek, szczotka metalowa, trzpien lub Srubokret oraz ptynny PCW z
aplikatorem. Azeby rezystory urzadzen nie doznaty uszkodzen, nalezy nastawic
termostat przed podtgczeniem pradu na ,O”. Najkorzystniejsza temperatura dla tego
typu urzadzen wynosi w zaleznosci od temperatury otoczenia i rodzaju podfoza
miedzy 300° do 500° C. Jezeli temperatura jest za niska szwy potem puszczajg, a
jezeli za wysoka materiat przepala sie i zétknie. Ten sposob tgczenia wymaga od
montazysty duzej praktyki. Dla urzgdzen typu ,Leister’ nalezy ustawi¢ temperature
na poziomie ,7”. Dysza o szerokosci 40 mm jest wystarczajgca, jednak w przypadku
szczegolnie trudnych miejsc zaleca sie zastosowanie dyszy 22 mm. Osady
gromadzgce sie na dyszach nalezy usungC poza basenem przy pomocy metalowej
szczotki. Zgrzewane powierzchnie muszg by¢ suche, czyste i pozbawione kurzu.
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Membrane nalezy rozwing¢ nie naprezajgc jej. Szerokos$¢ zaktadki musi wynosi¢
przynajmniej 5 cm. Dla utatwienia tego etapu pracy nalezy na membranie zaznaczyc¢
kilka punktow odniesienia. Zgrzewana powierzchnia membrany musi byc¢
pozbawiona wszelkich sladow brudu i czgsteczek kurzu. Po prawidtowym potozeniu
pasm wyktadziny nalezy je ,zgrzewac punktowo” przy pomocy urzgdzenia Leister w
taki sposdb, by nie mogty sie juz przesungC. Zgrzewanie membran nastepuje za
pomocg urzgdzenia Leister w wyniku dziatania gorgcym powietrzem. Podczas tego
procesu 40-milimetrowa dysza wsuwana jest pomiedzy oba krawedzie PCW.
Dziatanie gorgcego powietrza powoduje sklejenie powierzchni dwoch pasm folii
PCW. Jednoczesnie za pomocg watka dociskowego z gumy dociska sie zgrzewane
pasma jedno do drugiego. Dociskanie zawsze musi by¢ wykonywane od wewnatrz
na zewnatrz. Zalecana szerokos¢ zgrzewu wynosi 50 mm. Jeden z pierwszych
etapow zgrzewania zwigzany jest z tasmami PCW do mocowania scian bocznych w
przypadku zastosowania systemu z profilami mocujgcymi. | tutaj nalezy koniecznie
zastosowac zgrzewanie gorgcym powietrzem. Powierzchnia musi by¢ sucha, czysta i
absolutnie pozbawiona kurzu Celem zapewnienia odpowiedniej jakosci zgrzewanie
tasm PCW mozna rozpoczg¢ w odlegtosci 15-20 cm od krawedzi wyktadziny. Przy
zgrzewaniu rozpoczetym bezposrednio przy krawedzi istnieje ryzyko wystgpienia
odksztatcen. Po wykonaniu zgrzewania za pomocg gorgcego powierza nalezy
sprawdzic¢ stan spoin. Celem uzyskania wiekszej szczelnosci i tadniejszego wygladu
stosuje sie uzupetnienie zgrzewania w postaci ptynnego PCW. Najwazniejsza,
najprostszg i najszybszg metodg jest mocowanie do krawedzi $cian za pomocg profili
mocujgcych z blachy pokrytej PCW. Membrana z potgczong poprzez zgrzewanie
tasmg PCW jest wsuwana w profil. Tadma przytrzymuje membrane, by nie wysuneta
sie z profilu. Profile mocowane sg przy pomocy nitow rozpreznych w odlegtosci od 25
do 30 cm. Na koniec nastepuje przymocowanie obramowania. Silikon pozwala na
uzyskanie lepszej szczelnosci. Znajdujgce sie jeszcze w oryginalnym opakowaniu
rolki folii nalezy umiesci¢, po dostarczeniu ich przez pracownikéw, w bezpiecznym
miejscu, w ktorym nie moze dojs¢ do ich uszkodzenia. Ponadto nalezy skontrolowac
materiaty oraz konieczne srodki pomocnicze pod katem ich stanu. Nalezy ostroznie
zdjg¢ z rolek powtoke ochronng. Elementy, ktore majg by¢ utrwalone zgrzewaniem,
muszg tworzy¢ wraz z podtozem jedng catos¢. Nalezy pomysle¢ o uszczelnieniu
poszczegolnych elementéw, ktore majg zosta¢ utrwalone, oraz usung¢ ewentualne
nierownosci w cemencie za pomocg szpachli. Nalezy ostroznie oczysci¢ basen i
skontrolowacC szybko Sciany i dno basenu pod katem ewentualnych nieréwnosci,
ktére mogtyby by¢ widoczne pod wyktadzing. Uktadanie membran jest proste,
wymaga jednakze sprawnosci oraz pewnego wyczucia estetyki. W przypadku
odnawiania starych basendw, przed zamocowaniem membrany konieczne jest
wytozenie widkniny ochronnej. Nalezy zwréci¢c uwage na to, aby pasma widkniny
ochronnej byty rzeczywiscie utozone doktadnie na styk, tak aby nie wptywaty na
membrane. Wibknine nalezy docig¢ pod wymiar, a nastepnie przyklei¢ do dna i
Scianek. W tym celu nalezy uzywac kleju wskazanego przez producenta membrany.
Na tym etapie montowane sg rowniez profile mocujgce, ewentualnie blachy tgczgce.
Wiasciwa organizacja pracy odgrywa decydujgcg role przy uktadaniu wzmocnionych
membran. Szczegodlng uwage nalezy zwrocic¢ na ciecie, w celu unikniecia nadmiernej
ilosci odpadow. Miejsca styku oraz spoiny nalezy zaplanowa¢ w miare mozliwosci w
taki sposob, aby znajdowaty sie one w naroznikach basenu. Inng mozliwos¢ stanowi
dopasowanie sie, zgodnie z zasadami geometrii, bgdz tez symetrii, do naturalnych
osi uksztattowania basenu (dtugosc¢, szeroko$¢, wysokosc itp.).
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Niezaleznie od ksztattu i wymiaréw basenu stosuje sie zasadniczo nastepujgca
kolejnos¢ prac: 1. Wytozenie scian basenu; 2. Wytozenie dna basenu; 3. Zgrzewanie
pasm wzdtuz $cian basenu oraz uksztattowanie katow. 4. Zgrzewanie pasm
utozonych na dnie.

W przypadku wszystkich metod uktadania zgrzewanie stanowi zawsze ostatnig
czynnosc¢ sposrod tych, ktére nalezy wykonac. W trosce o estetyczny wyglad nalezy
w przypadku scian basenu umiesci¢ spoiny w miare mozliwosci w jego katach. W tym
celu przewiduje sie dla kazdego pasma zaktadke dla spoiny wynoszgcg co najmniej
10 cm (wzdtuz szerszej krawedzi), a na boku, przy dnie basenu zagiecie wynoszgce
od 10 do 20 cm. Preferuje sie przy tym ukfadanie pasm poziomych, poniewaz unika
sie dzieki temu pionowych spoin (poza kagtami), ktére czesto wyglgdajg niezbyt
estetycznie. Stosujgc te metode mozna wytozy¢ wszystkie sciany baseny za jednym
zamachem, korzystajac odpowiednio z dostepnych wysokosci membran : —
wysokosci 1,65m, gdy sciany basenu nie sg wyzsze niz 1,40m; — wysokosci 2,05m,
gdy Sciany basenu nie sg wyzsze niz 1,90m. Ciecie nalezy przeprowadzié¢
odpowiednio do doktadnych wymiaréw dna. W przypadku catkowicie réwnych
powierzchni dna lub basenéw z opadajgcg (rownomiernie) nieckg basenowg pasma
mozna uktadaé¢ wszerz basenu, zmniejszajgc dzieki temu straty przy cieciu do
minimum. Pasma nalezy zamocowaé¢ na dnie basenu, wzdiuz jego obwodu, za
pomocg nitow rozpreznych, umieszczonych w odstepach od 20 do 25 cm od siebie.
Nalezy przy tym przytrzymywaé membrane na swoim miejscu, stojgc na niej. Nalezy
zwrociC uwage, aby po wstepnym utozeniu wszedzie wystepowata zaktadka
szerokosci 5 cm, a nastepnie umocowac prowizorycznie membrane, zgrzewajac jg
wstepnie (spinajgco). Pierwszg uszczelke przy otworze czopowym nalezy wykonaé
przed utozeniem membrany. Nastepnie wykonywane jest ostateczne zgrzewanie
pasm na dnie basenu za pomocg gorgcego powietrza.

W przypadku basendéw posiadajgcych niecke basenowg z pogtebieniem ukosnie
opadajgcych brzegach nalezy przy docinaniu membrany na bokach niecki skorzystac
z drewnianej deski, ktorg wsuwa sie pomiedzy dwie krawedzie materiatu. Deska
znacznie utatwia czynnoSci zwigzane z cieciem oraz zgrzewaniem i pozwala
jednoczesnie na prowadzenie prac przy nieznacznym zmniejszeniu wymiarow, co po
wypetnieniu basenu wodg powoduje optymalne napiecie membrany. Chcgc unikngé
tworzenia sie fatd nalezy przed zatozeniem kotnierzy w odpowiednich otworach
napetni¢ niecke do nurkowania wodg do wysokosci ok. 30 cm. W przypadku
basenow o réownym dnie, bez pogtebien, nie ma takiej potrzeby. Jak juz uprzednio
wspomniano, nalezy do wykonania brzegow basenu przewidzie¢ zaktadke
wynoszgcg od 10 do 20 cm szerokosci membrany, na catej dtugosci pasma, aby
zapewni¢ odpowiednie zakrycie. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby spoina
wypadata doktadnie w narozniku. Bardzo przydatna moze okazac sie przy tym listwa
malarska. Wykonujgc naroznik nalezy rozpoczg¢ od zgrzania obydwu stykajgcych sie
pasm. Nastepnie odbywa sie doktadna obréobka w formie ciecia pod katem. W
przypadku obrzeza rynny przelewowej basenu i innych powierzchni, na ktorych
wystepuje niebezpieczenstwo poslizgniecia sie, nalezy wyscieli¢ materiatem O
PRZECIWPOSLIZGOWEJ FAKTURZE POWIERZCHNI. Prefabrykowane pasma
zgrzewane sg przy pomocy gorgcego powietrza, utrwalenie krawedzi wykonuje sie
ptynnym PCW. Po wykonaniu catkowitego wytozenia basenu nalezy utrwali¢
ztgczenie pomiedzy wyktadzing a ostong obramowujgcg silikonem lub
wielosiarczkiem, tak aby nie mogta tedy przedostawac sie woda. Nalezy przy tym
kierowac sie wskazéwkami producenta.
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208. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6
209. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i okfadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét.

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— jakos$¢ zgrzewow i mocowan

— nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen,
wystepow.

210. Obmiar robét

1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7

211. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej wyktadziny

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze
od 0,25 m2.

W  przypadku rozbieznoS¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

212. Odbiér robét

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8

213. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgce
dokumenty:

projekt budowlany,
projekty wykonawcze
dokumentacje powykonawczg,
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szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST

poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki

badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie

powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych

rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé: e ustalenia podjete w
trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i okfadzin z
zamowieniem.

Protokot odbioru konncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

214. Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

0godlne” punkt 9

Cena jednostkowa obejmuije:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
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koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo ustalone w umowie.

215. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci wytyczne producentéw materiatdbw i
technologii specjalistycznych.
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