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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zadania:
Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekow w Stupsku, poprzez:
— Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowe instalacji biogazu laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i
zespotem kogeneracyjnym

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

(w nawiasie oznaczenie technologiczne obiektu)

1.3.1. Zbiornik biogazu (88.1) OB. 01 szt.l

Funkcja tego obiektu jest zapewnienie mozliwo$ci magazynowania energii w postaci energii

chemicznej (biogazu) w celu umozliwienia pracy stacji agregatow kogeneracyjnych ze

zuzyciem biogazu wigkszym od biezacej jego produkcji.
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- Pojemnos¢ zbiornika: ok. 2 720 m®

- Srednica catkowita zbiornika: ok. 18,35 m

- Wysokos¢ catkowita zbiornika: ok. 13,75 m

- Srednica mocowania membran do fundamentu: ok. 16,03 m

- Max. doptyw biogazu 500 m%/h

- Max. odptyw biogazu 1 000 m®/h

- Krocice doptywu biogazu - min. DN 200

- Kréciec odptywu biogazu - min. DN 300

- Materiat elementéw stalowych: kolnierzy, bezpiecznika, klap zwrotnych,
przepustnic stal nierdzewna min. AISI 316L

- Temperatura maksymalna biogazu 30 °C

- Cisnienie robocze biogazu w zbiorniku: 15 mbar

- Cisnienie zadziatania bezpiecznika zbiornika: ~ 23 mbar

- Wydajnos¢ wentylatorow powietrza 2 000 Nm3/h

- Srednica przewodu powietrza 400 mm

- Maksymalne obciazenia $niegiem 115 kg/m2

- Maksymalne obciazenie wiatrem 150 km/h

- Standardowy kolor membrany wewngtrznej szary

- Standardowy kolor membrany zewnetrznej biaty

- Membrany mocowane do fundamentu za pomocg kotew mechanicznych;

- Spadek od granicy mocowania membran do $rodka fundamentu - min.1%;

- Szafka obiektowa zbiornika biogazu w zakresie dostawy (bez kabli)

Wyposazenie zbiornika:

- Membrany zbiornika,

- Wizjer,

- Zestaw mocujacy membrany do fundamentu,

- Kotnierze biogazu,

- Laserowy pomiar poziomu z przetwornikiem,

- Wentylator powietrza 1+1,

- Klapy zwrotne z przepustnicg regulacyjna,

- Bezpiecznik cieczowy,

- Czujnik ci$nienia biogazu.

Do zbiornika doprowadzony biogaz z istniejacej rozbudowywanej instalacji biogazu.
Ze zbiornika wyprowadzony biogaz do istniejacej rozbudowywanej stacji podnoszenia
ci$nienia.

Uwaga: Istniejagcy zbiornik biogazu ma ci$nienie pracy wyzsze niZ ci$nienie pracy
projektowanego zbiornika w zwigzku z tym nalezy wyregulowa¢ tak zawor
regulacyjno-upustowy w zbiorniku o wyzszym cisnieniu aby ci$nienie
miedzypowlokowe odpowiadato cisnieniu mi¢dzypowlokowemu w zbiorniku o
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nizszym ci$nieniu w granicach + 0,05 kPa ( = 5 mbar) lub zastosowa¢ inne rozwigzanie
techniczne umozliwiajace rownolegla prace obu zbiornikow.

1.3.1.1. Wentylator powietrza OB. 01.1 szt. 2
W dostawie zbiornika

- Cigzar jednego wentylatora ~70kg;

- Cigzar stalowych elementéw potaczeniowych ~150kg;

- Do potaczenia wentylatorow powietrza z wyposazeniem oraz wpigcia
do membrany zewng¢trznej zastosowaé elastyczny przewod zbrojony wykonany z
tworzywa sztucznego, w dostawie zbiornika

- Laczenie elementdw na opaski rurowe (stal k.o.);

- Klapy zwrotne przy wentylatorach w dostawie zbiornika;

- Nie ma koniecznos$ci technologicznej stosowania klapy szczelnej;

- Wentylatory i klapy zwrotne przytwierdzane do fundamentu kotwami

- Ostateczna lokalizacja urzadzen oraz dtugosci odcinkow przewodow

ustalana jest w trakcie montazu.

1.3.1.2.  Przepustnica regulacyjna przy OB. 01.2 szt. 1

- Cigzar przepustnicy regulacyjnej ~30kg;

- Do potaczenia przepustnicy regulacyjnej oraz wpigcia do membrany
zewngtrznej zastosowano elastyczny przewdd zbrojony wykonany z tworzywa
sztucznego

- Laczenie elementéw na opaski rurowe (stal k.o.);

- Wszystkie przedstawione na rysunku elementy w dostawie zbiornika;

- Ostateczna lokalizacja przepustnicy regulacyjnej oraz dtugo$¢ przewodu

elastycznego zostanie okreslona w trakcie montazu.
1.3.1.3.  Bezpiecznik cieczowy OB. 01.3 szt. 1

Bezpieczniki cieczowe dzialajg na zasadzie zamknigcia wodnego. Po
przekroczeniu dopuszczalnego cis$nienia biogaz wydostaje si¢ poprzez kominek
wydmuchowy. Zamknigcie cieczowe pelni jednoczesnie funkcje przerywacza

ptomieni.
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W zewngtrznych bezpiecznikach ciecza zamknigcia jest roztwodr glikolu a ilosé
ptynu moze by¢ kontrolowana przy pomocy rurki wskaznikowej, montowanej w
ptaszczu urzadzenia.

Dzieki odpowiedniej konstrukcji wewnetrznej pltyn nie jest wyrzucany na
Zewnatrz.

Montaz na instalacji doprowadzajgcej biogaz do zbiornika.

Catos¢ wykonana ze stali kwasoodporne;.

1.3.2. Wezel podnoszenia ci$nienia biogazu OB. 02  szt.1

1.3.2.1.

Rozbudowa istniejacego wezta o trzecig dmuchawe, a tym samym rozbudowa plyty

fundamentowej i wiaty.

Wydajnos¢ V =450 m3/h

Cisnienie dmuchaw Ap = 100 mbar (10 kPa = 0,01 MPa)
Biogaz ci$nienia przed/za — max. ~20 mbar/120 mbar
Temperatura biogazu max. 30°C

Predko$¢ znamionowa wirnika 4584 1/min

Wykonanie Ex

Moc znamionowa silnika 4 kW/400V/50Hz

Predko$¢ znamionowa silnika — 2910 1/min

Przystosowana do wspotpracy z falownikiem

Armatura
Przepustnica r¢czna migdzykotnierzowa DN-200 PN10 szt. 2
o ci$nienie robocze na tloczeniu 80 mbar (na ssaniu 15 mbar)
o korpus : zeliwo GG25,
o korpus z otworami gwintowanymi
o uszczelnienie: EPDM,
o dysk 1 wat stal nierdzewna min. AISI 316
o temperatura pracy -10 + +110 °C
o podwdjne uszczelnienie trzpienia PTFE
o zabudowa mig¢dzy kolnierze Pn10/16

o po demontazu raczki przepustnica posiada kotierz przytaczeniowy FO7,
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o trzpien kwadratowy 14x14mm
e Przepustnica r¢czna mi¢dzykotnierzowa DN-300 szt. 1
o ci$nienie robocze na ttoczeniu 90 mbar (na ssaniu 15 mbar)
o korpus : zeliwo GG25,
o korpus z otworami gwintowanymi

uszczelnienie: EPDM,

O

O

dysk 1 wat stal nierdzewna min. AISI 316

O

temperatura pracy -10 ++110 °C

(@]

podwdjne uszczelnienie trzpienia PTFE

O

po demontazu raczki przepustnica posiada kotnierz przytgczeniowy F07,

o

trzpien kwadratowy 14x14mm

e Zawor zwrotny migdzykotierzowy, do biogazu, DN-200  szt.1
o cis$nienie robocze 90 mbar,
o korpus : zeliwo GGG40,
o uszczelnienie: EPDM,

1.3.2.2. Instalacje przyobiektowe

e Instalacja biogazu nadziemna z rur stalowych nierdzewnych AISI 316L.
o dn-200mm - ¢ 219,1x3 mm L=~3,0m
o dn-300 mm - ¢ 323,9x3 mm L=~12,0m

= Do mocowania rur stosowac¢ podpory systemowe ze stali nierdzewnej dla rur stalowych
¢ 323,9x3 mm szt. 6
o Ksztaltki stal nierdzewn min. AISI 316L.
o kolano dn-300 mm - ¢ 323,9x3 mm szt.5
o trojnik rownoprzelotowy dn-300 mm - ¢ 323,9x3 mm szt.2
o trgjnik redukcyjny dn-300/200 mm szt.7
o redukcja DN-200/125 szt.1
o kolano dn-200 mm - ¢ 219,1x3 mm szt.6

1.3.3. Modul osuszania biogazu (schladzania) (97SOB0O2) OB. 03 szt.1
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Montaz przy istniejgcym module osuszania i odsiarczalni biogazu

Dane techniczne schiadzacza biogazu:

1.3.3.1.

Wymiennik schtadzajacy z izolacjg termiczna,
Czynnik chtodzacy posredniczacy — roztwor glikolu,
Czynnik chtodniczy — freon

Zbiornik buforowy ~150 — 200 dm3

Max. temperatura otoczenia — 300C,

Przeptyw biogazu 300 Nm3/h

Temperatura doptywajacego biogazu 350C, maksymalnie przy prowadzeniu

procesu hydrolizy posredniej do 600C

Temperatura odptywajacego biogazu — 5 — 100C

Moc chtodnicza ~15,5 kW

Wyposazenie:

— 2 termometry, 2 manometry, kro¢ce 2" z zaworami kulowymi,
— Krociec spustowy wymiennika z zaworem kulowym,

— Zawory odpowietrzajace na obiegu czynnika chtodzacego,

— Samoczynny odplyw kondensatu,

— Zamknigcie syfonowe na recyrkulacji roztworu glikolu.

Armatura
Przepustnica r¢czna migedzykotnierzowa DN-250 PN10 szt. 1

o korpus : zeliwo GG25,
o korpus z otworami gwintowanymi
o uszczelnienie: EPDM,
o dysk i wat stal nierdzewna min. AISI 316
o temperatura pracy -10 + +110 °C
o podwdjne uszczelnienie trzpienia PTFE
o zabudowa miedzy kotnierze Pn10/16
o po demontazu raczki przepustnica posiada kohierz przytaczeniowy F07,
o trzpien kwadratowy 14x14mm

Przepustnica r¢czna migdzykotnierzowa DN-150 PN10 szt. 3
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©)

(@]

(@]

©)

korpus : zeliwo GG25,

korpus z otworami gwintowanymi

uszczelnienie: EPDM,

dysk 1 wat stal nierdzewna min. AISI 316

temperatura pracy -10 ++110 °C

podwdjne uszczelnienie trzpienia PTFE

zabudowa miedzy kotnierze Pn10/16

po demontazu raczki przepustnica posiada kotnierz przytaczeniowy F07,

trzpien kwadratowy 14x14mm

e Odwadniacz biogazu:

o

Odwadniacz umieszczony w najnizszym punkcie odcinka proj. instalacji
biogazu,w miejsce istniejacego na istn. przewodzie dn-150,

Odwadniacz ze stali nierdzewnej AISI 316L lub z tworzywa sztucznego
Wymagane zasyfonowanie wysoko$ci 60 cm.

Rurka kontrolna dn-15mm w obudowie, wyprowadzona na teren do
skrzynki ulicznej zeliwnej do gazu, zakonczona zaworem kulowym dn-15

mm

1.3.3.2. Rurociagi przyobiektowe

e Instalacja biogazu nadziemna - z rur stalowych nierdzewnych min. AISI 316L.

o

o

dn-150 mm - ¢ 168,3x2 mm  L=5,50 m
dn-250 mm - ¢ 273x3 mm L=8,0m

o Ksztattki stal nierdzewn min. AISI 316L.

o

o

kolano dn-150 mm - ¢ 168,3x2 mm szt.2

trojnik rownoprzelotowy dn-150 mm - ¢ 168,3x2 mm  szt.2
redukcja DN-250/150 szt.2

trdjnik rownoprzelotowy dn-250 mm - ¢ 273x3mm  szt.2
trojnik redukcyjny dn-250/150 mm  szt.2

kolano dn-250 mm - ¢ 273x3mm szt.2

¢ Instalacja biogazu podziemna - z rur PEHD PE100 SDR 17,6.

o

dn-250 mm - ¢ 280x16 mm L=4,50 m
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o redukcja DN-250/150 (tgcznik z instal. Istn. z odsiarczalni) szt.1

o tuleja kotn. z luznym kotnierzem ze stali nierdzewnej DN-250 szt.1

1.3.4. Modul osuszania biogazu (podgrzewanie) OB. 04 szt.2

Projektuje si¢ zlokalizowanie dwoch modutdw podgrzewu biogazu, za zbiornikiem biogazu i

stacja podnoszenia cisnienia, w poblizu budynku agregatow kogeneracyjnych, w potaczeniu

rownolegltym.

Dane techniczne:

Przeptyw biogazu — tacznie 900 Nm?/h (2 moduty po 450 m*/h kazdy)

Temperatura biogazu na doptywie min. 5 °C

Temperatura biogazu w odptywie 30 — 40°C (nastawa 35°C)

Wilgotno$¢ wzgledna biogazu — doptyw — 100%

Wilgotno$¢ wzgledna biogazu — odptyw - ~35%

Wymiennik glikol/biogaz

dostarczany czynnik grzewczy:

rodzaj czynnika grzewczego — glikol etylenowy 35%

parametr czynnika grzewczego — 70/550C

moc w czynniku grzewczym — 30,0 kW

przeptyw czynnika grzewczego — 1,99 m3/h

dopuszczalne ci$nienie dyspozycyjne w urzadzeniu ( wymiennik, zawor

regulacyjny, uktad przewodow wewnetrznych ) — 30,0 kPa

Wymagane wyposazenie urzadzenia:

zawoOr dwudrogowy z napedem regulujacy ilo$¢ czynnika grzewczego
dostarczanego do wymiennika

uktad sterowania pracg zaworu dwudrogowego do prawidlowego
osuszania biogazu

uktad przewodow 1 armatury ( w tym zawordw odcinajacych ) wewnatrz
urzadzenia

system izolacji wymiennikow

termometry 1 manometry z kro¢cami 1 zaworami kulowymi

samoczynny odptyw kondensatu
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— zawory odpowietrzajace

e Wymagany sygnat pracy urzadzenia dla zalaczenia uktadu podgrzewu czynnika

grzewczego w pomieszczeniu technicznym.

1.3.41. Armatura
e Przepustnica r¢czna migdzykotierzowa DN-200 PN10 (wlot/wylot) szt. 4
o korpus : zeliwo GGG40
o dysk i wat stal nierdzewna AlSI 316

o uszczelnienie EPDM

1.3.4.2. Instalacje przyobiektowe

e Instalacja biogazu nadziemna z rur stalowych nierdzewnych AISI 316L.
o dn-200mm-¢219,1Ix3 mm  L=~4,0m
o Ksztaltki stal nierdzewna AISI 316L.
o kolano dn-200 mm - ¢ 219,1x3 mm szt.6

1.3.5. Filtr do czyszczenia biogazu siloksanow OB. 05 szt.1
Projektuje si¢ zainstalowanie drugiego filtra z wgglem aktywnym do usuwania zwigzkoéw krzemu
z biogazu, przed skierowaniem go do agregatow kogeneracyjnych.

Jednostka filtra wykonana jako stojacy zbiornik dwukomorowy.

Parametry 1 wyposazenie techniczne:

= objetos¢ uzytkowa filtra tacznie: 2000 1 (2 komory po 1000 1)

* max. przeptyw biogazu przez filtr do 600 m3/h

= kohierz wlotowy gazu: DN150 PN10

= kohierz wylotowy gazu: DN150 PN10

= powierzchnia fundamentu pod filtr (dt. x szer.): ok. 2400 x 1600 mm

=  wysokos$¢ catkowita: ok. 5100 mm
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= materiat komory filtra: stal konstrukcyjna weglowa np. S235J2G3 z wewngtrzng

powloka odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne
= konstrukcja nosna filtra: stal ocynkowana
= cig¢zar catkowity w stanie nienapelnionym: ok. 1525 kg
= cig¢zar calkowity w stanie napelnionym (zaladowany wegiel aktywny): ok. 2925 kg
= otwOr rewizyjny w pokrywie gornej DN 500 — 1 sztuka
= otwor inspekcyjny w pokrywie gornej DN 200 — 1 sztuka
= krociec do inertyzacji DN 25 z zaworem kulkowym — 2 sztuki

= przylacze do odsysania pytéw w trakcie wymiany wegal DN 50 z zaworem kulkowym

— 1 sztuka
= drabing do wejScia na filtr z kratkg zabezpieczajgca przed upadkiem — 1 sztuka
= termometr bimetaliczny — 2 sztuki
* manometr ci$nienia gazu — 1 sztuka
= Zawory do poboru probek biogazu;
— krociec do pobierania probek po komorze dolnej — zawo6r kulowy 15”
— krociec do pobierania probek w polowie komory gornej — zawor kulowy '2”
— krociec do pobierania probek po komorze gérnej— zawor kulowy 15”

Dla utatwienia poboru probek zawory do ich poboru zamontowane w dolnej czesci filtra, z

dostgpem bez konieczno$ci wchodzenia na filtr

Izolacja termiczna filtra:

Filtr wyposazony w izolacj¢ termiczng do wykluczenia tworzenie si¢ kondensatu na $ciankach

zbiornika przy niskich temperaturach:

— materiat izolujacy: welna mineralna,
— grubos¢ izolacji: 50 mm.

Powloka zewnetrza filtra ostaniajgca izolacje blacha aluminiowa, grubo$¢ min. 0,8 mm.

Pomost roboczy z balustrada:

Pomost roboczy na filtrze, z balustrada do prac przy obstudze filtra:
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Pomosty 1 drabiny muszg spetnia¢ wymogi BHP, by¢ tatwo dostepne 1 wytozone
wyktadzing antyposlizgows.
Wykonanie ze stali cynkowanej ogniowo:

o konstrukcja podpierajaca,

o poziome ramy pomostowe z ostonami kratowymi i listwami przypodtogowymi,

o drabina wej$ciowa pionowa z balustrada z rurek i stopniami kratowymi.

Wegiel aktywny do pierwszego zasypania filtra

Dostawca przedstawi referencja dotyczace jakosci oferowanego wegla aktywnego do usuwania

siloksanow z biogazu, wystepujacego na komunalnych oczyszczalnych $ciekow.

Zywotno$¢ wegla co najmniej 12 miesiecy.

1.3.5.1. Armatura
e Przepustnica rgczna miedzykolnierzowa DN-150 PN10 szt. 4

o korpus : zeliwo GGG40

o dysk i wal stal nierdzewna AlSI 316

o uszczelnienie EPDM
UWAGA:
PROJEKTOWANY FILTR MA WSPOLPRACOWAC Z ISTNIEJACYM.
ARMATURA PRZEWIDZIANA ROWNIEZ DO ISTN. FILTRA OCZYSZCZANIA
BIOGAZU Z SILOKSANOW.

e Zawor motylkowy samozamykajacy do biogazu, DN 300 mm, PN10, szt. 1
(wymiana istniejgcego DN-150)
o -obud. ABS, silownik elektryczny, pokretlo reczne
o - sterowanie od czujnika CH4
o -zabudowa mig¢dzykoinierzowa
o - dysk i wat stal nierdzewna AISI 316
e Zewnetrzna stal., nascienna skrzynka na kurek gazowy. Wymiary dostosowane do

zastosowanej armatury 1 instalacji. Kolor zo6tty szt. 1
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1.3.5.2. Instalacje przyobiektowe

e Instalacja biogazu nadziemna z rur stalowych nierdzewnych min. AISI 316L.
o dn-300 mm - ¢ 323,9x3 mm
o dn-150 mm - ¢ 168,3x3 mm
o Ksztaltki stal nierdzewna min. AISI 316L.
o kolano dn-300 mm - ¢ 323,9x3 mm szt.2
o trojnik redukcyjny dn-300/150 mm szt.4
o redukcja DN-200/125 szt.1
o kolano dn-200 mm - ¢ 219,1x3 mm szt.6

1.3.6. Wezel pomiaru biogazu
W zwiazku z planowang zwickszong produkcja biogazu, projektuje si¢ wymiang istniejacego
przeptywomierza biogazu. Montaz na nowej instalacji DN 200 z byapassem umozliwiajagcym

wymiang¢ przeplywomierza.

1.3.6.1. Armatura

1.3.6.1.1. Przeplywomierz ultradzwiekowy z analiza stezenia metanu szt. 1

Dane techniczne

—  Srednica nominalna DN200

— Przylacza — kotierzowe DN200, PN10, stal nierdzewna AISI 136L

— Pomiar przeptywu biogazu z pomiarem zawartosci metanu

— Doktadnos¢: przepltyw 1,5% (w zakresie 1 — 30 m/s), zawarto$¢ metanu 2%
— Temperatura medium 0°C - +40°C

— Temperatura otoczenia (pomieszczenie kottowni) min. 0°C do max. +30°C
— Dopuszczenie dla stref zagrozenia wybuchem (ATEX II 2G Ex ia)

—  Wersja kompaktowa, wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim

— Stopien ochrony IP66/67

— Whbudowany czujnik temperatury

— Wykonanie: obudowa przetwornika min. stal AISI 316L, obudowa czujnika min. AISI 316L
— Brak strat ci$nienia

— Odpornos¢ na wibracje klasa 4M4, zgodnie z EN 60721-3-4

— Dostarczony z ochronnikiem przeciwprzepigciowym producenta.
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1.3.6.1.2. Przepustnica do biogazu, do zabudowy miedzy kolnierzowej, z napedem recznym -
szt. 3
—  Srednica nominalna DN200
— Cis$nienie robocze max ~80 mbar
— Korpus zeliwo GGG40
— Dysk i wat ze stali nierdzewnej AlISI 316
— Uszczelnienie EPDM

1.3.6.2.  Rurociagi
e Stal AISI 316L ¢ 219,1x3 mm L=~4,0m

1.3.6.3. Ksztaltki
Stal nierdzewna min. AISI 316L.
o kolano dn-250 mm - ¢ 273,1x9,27 mm szt.1

o kolano dn-200 mm - ¢ 219,1x3 mm szt.2
o redukcja DN-250/200 szt.2
2. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typodw 1
ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inspektora.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST 00.00.

4.2. Wymagania szczegélowe

Roboty wykonywa¢ wg:
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e ,Warunkow technicznych wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych”
- tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,
e _Warunkow technicznych wykonywania i odbioru rurociggow” .
Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i
Sprzetu.
Przewody laczy¢ za pomoca ksztattek zgodnie z instrukcjami producentéw rur.

Elementy mocowania winny by¢ wykonane ze stali AISI 316L

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST 00.00.

5.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢:

- badanie utozenia przewodow na podtozu i lokalizacji uzbrojenia

- badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjq i prqdami blgdzgcymi,

- sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewodow

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienia

- badanie zamocowan przewodow i ich zabezpieczen przed przemieszczaniem i przed
odksztatceniami

- sprawdzenie przejs¢ rurociggow przez sciany i stropy

sprawdzenie montazu sprzetu i armatury

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
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Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.00.

6.2.  Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
e mb — dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadno$cig do 1,0;

e szt. — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00.00.

Po wymaganych probach i badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg

» Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz

»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
tom II.

7.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu

badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku

Budowy,

e uzycie wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych

Materiatow,
e prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
e prawidlowo$¢ wykonania przewodow i1 ich potaczen,
e szczelno$¢ catego uktadu.
W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci

Materiatow uzytych do Robot, wynikdéw pomiaréw 1 badan,

e sprawdzi¢ naniesienia  zmian  projektowych do  dokumentacji

powykonawczej,
e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot,
e dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1.  Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

8.2. Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie Umowy - ryczailt.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

a.
b.

Robocizng bezposrednia

Warto$¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu

Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzg¢tu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej

Koszty posrednie w sktad ktéorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.
Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
umowy w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw ”,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

e Normy i wytyczne podane w niniejszej SST

e Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa — 1974

e Atesty i Aprobaty na wyroby

e Europejska norma EN 295

e Wytyczne techniczne producentéw ktorych zostaly zastosowane materiaty
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