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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:
Rozbudowa magazynu biogazu sprze¢zonego z zespolem kogeneracyjnym, rozbudowa instalacji biogazu
laczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespolem kogeneracyjnym”

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét niezbednych do wykonania: nawierzchni z kostki betonowej. Prace towarzyszace i Roboty
tymczasowe opisano w odrebnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dzial Robdét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasy robdt budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow.

Kategorie robot budowlanych: )
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadow Oczyszczania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
i doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robdét objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt ujetych w
pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: utozenia nawierzchni z kostki betonowej.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogolne wymagania podano w
ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Zastosowane materialy

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugosc i szerokos¢ + 3mm

- grubos¢ + 5mm

Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosi¢:

- dla kostek brukowych klasy ,,50” min. 50 MPa.

Nasigkliwosé¢

Nasigkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Mrozoodpornosé¢

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaly spetnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

- probka nie wykazuje peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych
nie jest wieksza niz 20%.

Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego nie powinna przekraczag:

- dla kostek brukowych klasy ,,50” 3,5 mm.

Szorstkosé

Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadlem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niz
50.

Kruszywo
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Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-
06711 i PN-B-06712 .

Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

Kraweznik betonowy

Wymagania techniczne stawiane krawe¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340.

Podbudowa

Materialem na podbudowe nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j jest kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania podano w ST.

4.1. Transport i skladowanie

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 sredniej
wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

Kostke betonowa transportuje si¢ na dowolnych srodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie zumowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace narozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2. Wykonanie podbudowy i podsypki
Podbudowe nalezy wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997.

Podsypke nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowa z kruszywa odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-06712 i cementu wg PN-EN 197-1.
Grubo$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinna wynosic¢ 4 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2,3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$S¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
wypelnione piaskiem na pelna grubos¢ kostki.

Do wypelniania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711.

Kostki brukowe betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych podluznych 1
poprzecznych

spadkow.

Nawierzchnie mozna odda¢ do ubytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci tynkoéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
e Jako$¢ uzytych materiatow
e Kompletno$¢ wykonanych prac
e Kontrolg poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa

6.3. Sprawdzenie podbudowy, podsypki oraz wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami wg. n/n SST:
- sprawdzenie podbudowy zgodnos$ci z dokumentacja,
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- sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych,

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

- sprawdzenie spadkow, grubosci podsypki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiarow3 jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania odnosnie odbioru rob6t podano w ST-00.

8.2. Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
e odbior czgsciowy i koncowy robot
e 0odbior ostateczny .

8.3. Odbior czeSciowy/koncowy robot
Zgodnie ze Specytfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

[2] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

[3] PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementow.

[4] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem 1 fatg.
[6] PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badan.
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