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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:
»,Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z
rozbudowg wezla kofermentacji”

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot niezbednych do wykonania: zabezpieczenia antykorozyjne elementow betonowych. Prace
towarzyszace 1 Roboty tymczasowe opisano w odrebnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dzial Robdét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasy robdt budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow.

Kategorie robot budowlanych: )
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadow Oczyszczania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
I doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot ujetych w
pkt.1.7.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
betonowych.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania podano w
ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Materialy stosowane przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu jest preparat (material powlokowy ochronny) speiniajacy wymagania podane w
Dokumentacji Projektoweyj.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnos$ci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.1. Wymagania szczegolowe

W przypadku fundamentow w runcie stosowa¢ powtok,i masy izolacyjne (systemowe),

W przypadku izolacji ptyt fundamentowych i fundamentéw cokotowych. Nad warstwa chudego
betonu stosowac papy lub folie polietylenowa

W przypadku izolacji $cian fundamentowych nalezy zastosowa¢ mase hydroizolacyjng
bezrozpuszczalnikowa.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania podano w ST. Wykonywanie robot

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogdlne™.
Szczegotowe zasady wykonania robot podano w kartach technicznych uzytego materiatu.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatami do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawcg zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania
powlok ochronnych okreslonymi materialami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim
Swiadectwem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Kontrola robét obejmuje:

o sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

o stwierdzenie posiadania przez stosowane materiaty Aprobaty Technicznej,

o stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materialu na podstawie atestu producenta i
kontroli dopuszczalnego okresu magazynowania,

. kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do po-
krywania powloka ochronng

o oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cia podang przez Producenta (z do-
ktadnos$cig +0,15).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania odnos$nie odbioru robdt podano w ST-00.
Dokumenty i dane:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
projektem i ST
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot
Zakres robot:
e zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre§la pisemne stwierdzenie
Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzonego przez niego.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w Dzienniku Budowy
dotyczacym zakonczenia robdt betonowych i1 spelnieniu innych warunkdéw odnosnie tych robét,
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk.

[2] PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ogdlne zasady ochrony.

[3] PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe.
Zasady doboru.
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[4] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 Zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych.

[5] PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu.

[6] PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego.
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