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1. Wstep.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa zamowienia brzmi:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekow w Stupsku, poprzez:

Rozbudowe magazynu biogazu sprzgzonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowg instalacji
biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym.

Budowe instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w celu zwiekszenia produktywnosci biogazu
wraz z rozbudowg wezta kofermentac;i.

Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrédet wytworczych wraz z
niezbedng infrastrukturg i przebudowg wezta cieplnego.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia okre§lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot.

W ramach zamowienia zrealizowane beda nastgpujace roboty budowlane:

- wykonanie nowych przewodoéw czynnika grzewczego wraz z armaturg i urzadzeniami od
istniejgcych rozdzielaczy na poziomie parteru w budynku ( faczniku ) operacyjnym komor ZKF
do projektowanych wymiennikow dla podgrzewu osadu do hydrolizy w projektowanym budynku
operacyjnym ( taczniku ) zbiornika hydrolizy.

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie istniejace 1 czynne komory ZKF zasilane sa w czynnik grzewczy ze zrodta wlasnego
oczyszczalni ( agregaty kogeneracyjne ) o parametrze statym 75/55°C i mocy 533,0 KW — od
rozdzielacza w budynku technicznym do rozdzielacza na poziomie parteru w budynku ( taczniku )
operacyjnym komor ZKF.

Projektowany uktad hydrolizy wymaga zasilania w czynnik grzewczy o parametrze statym 75/55°C
|

mocy tacznej 486,0 kW, zgodnie z zatoZzeniami w projekcie technologii przy utrzymaniu
temperatury osadu poddawanego hydrolizie na poziomie +59°C wymagana moc dla komér ZKF
bedzie wynosi¢ okoto 50,0 kW co pozwala zachowa¢ bilansowanie energetyczne zasilania

w czynnik grzewczy ukladu fermentacji 1 hydrolizy.

1.5. Wymagania kolejnosc¢ robot.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania jak najwiekszej cigglosci dostawy ciepta dla podgrzewu
osadu w komorach ZKF nalezy skoordynowac roboty na instalacjach cieplnych z pracami na
instalacjach technologicznych, wszelkie wylaczenia musza by¢ uzgodnione ze stuzbami
eksploatacyjnymi Oczyszczalni.

Dodatkowo wszystkie roboty w zakresie ciepta nalezy skoordynowac¢ z pracami w zakresie
instalacji elektrycznych i AKPIA.
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2. Wymagania dla prac demontazowych i budowlanych.

Przed przystapieniem do robot wiasciwych nalezy na istniejacych rozdzielaczach na poziomie
parteru w budynku ( faczniku ) operacyjnym komoér ZKF odcigd i zaslepic€ istniejace i nie czynne
podejscia do awaryjnego uktadu chtodzenia czynnika grzewczego wraz z demontazem zbednych
przewodow, armatury i urzadzen.

Po wykonaniu nowych odej$¢ dla zasilania wymiennikow hydrolizy nalezy wykona¢ na
istniejacych

rozdzielaczach zabezpieczenie antykorozyjne 1 izolacje zgodnie z opisem ponizej.

Wszelkie roboty demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w sposdb powodujacy jak najmniejsze
zniszczenia.

Wszystkie otworypo przejsciach demontowach przewodow a nie wykorzystywanych dla nowej
instalacji przez sciany nalezy zabetonowa¢ lub zamurowac¢, uzupetnic tynki, ptytki lub posadzki ,
jezeli to konieczne to rOwniez warstwy izolacyjne na posadzkach w sposdb analogiczny do warstw
istniejacych.

W miejscach po demontazu rur, urzadzen, itp. wykona¢ gtadz szpachlowa $cian w miejscach po
otworach oraz innych nierownos$ciach ( lub uzupetnienie ptytek — starajac sie¢ dobra¢ zblizone do
istniejacych) wraz z uzupetieniem tynkow po wspornikach i uchwytach.

Wszystkie elementy pod wzgledem kolorystycznym nalezy uzgadnia¢ z kierownictwem obiektu..

Wykonanie nowych otwordéw dla prowadzenia instalacji winno by¢ wykonane poprzez wiercenie 1
cigcie diamentowe.

Armaturg oraz ztom z demontazu w zalezno$ci od uzgodnienia z Uzytkownikiem nalezy przekazac
do dyspozycji Kierownictwa oczyszczalni sktadujac je na terenie oczyszczalni zgodnie ze
wskazaniem Uzytkownika lub wywiez¢ do skupu ztomu.

Gruz z rozbiorek nalezy wywiez¢ na miejskie sktadowisko odpadow.
3. Opis wymagan dla urzadzen technologicznych pod wzgl¢dem cieplowniczym.

Wymienniki ciepta dla podgrzewu osadu ( 2 szt. ) winny spetnia¢ ponizsze parametry:
- praca rownolegta
- wymiennik spiralny o mocy 243,0 kW
- strona grzewcza ( woda )
- parametr 75 / 57°C
-V =11,9 m¥h
- dp = 45,83 kPa
- strona wtorna ( osad )
- parametr 55 / 59°C
-V =50,6 m¥h
- dp = 66,35 kPa
- ci$nienie zabezpieczenia ( otwarcia zaworu bezpieczenstwa ) po stronie grzewczej — 3,0 bar
- ci$nienie zabezpieczenia ( zerwania ptytek zabezpieczajacych ) po stronie osadowej — 7,0 bar
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4. Wymagania dla przewodow.

Nowe przewody technologiczne ( grzewcze ) wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych

typ S wg normy przedmiotowej PN-H-74200 lub PN-H-74244 i normy gatunkowej PN-H-84023/07
ze stali gatunku 12X.

Do $rednicy DN100 zaleca si¢ rury ze szwem typu S wg PN-74/H-74200, powyzej $rednicy DN100
zaleca si¢ rury bez szwu wg EN 10220.

Na rurociggach stosowac kolana hamburskie o promieni gigcia minimum 1D zgodnie z

DIN 2605-1.

Potaczenia rur ,,czarnych” wykona¢ przez spawanie ( do srednicy DN50 dopuszczam spawanie
gazowe ). Roboty spawalnicze winny by¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione. Potaczenia
rur powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci ksztattow i wymiarow.

Dla przewodow prowadzonych wewnatrz pomieszczen nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ podparcia
W przyjetym przez wykonawce systemie stosujac ponizsze wytyczne:
- wszystkie przewody nalezy montowa¢ na podporach slizgowych ( przesuwnych ) analogicznie
do normy BN-64/9055-01,
- wszystkie elementy podpar¢ musza spetnia¢ minimum kategori¢ korozyjnosci C2
wg PN-EN ISO 12944-2,
- rozstaw podpar¢ nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w tabeli ponizej:

srednica —stal | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200

maksymalny
rozstaw 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,00 | 4,75 | 5,25 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00
podpor [m]

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane z zastrzezeniem przej$¢ przez przegrody
oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych. Srednice tulei musza by¢
o lecm wigksze od zewnetrznej Srednicy rur wiasciwych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic

szczelnie ubitym sznurem tojowym lub innym materiatem plastycznym o klasyfikacji pozarowej
NRO.

5. Wymagania dla armatury i urzadzen.

Minimalne wymagania dla armatury po stronie wodnej:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN16 przy T=100°C;

- zawory zaporowe kotnierzowe kulowe dla PN16 przy T=100°C;

- filtry siatkowe o gestosci min. 100 oczek/cm? dla PN16 przy T=100°C;
- zawory zwrotne pionowe mufowy dla PN10 przy T=100°C;

- zawory zwrotne pionowe kotierzowe dla PN16 przy T=100°C;

- odpowietrzniki automatyczne dla PN10 przy T=100°C.

Wykaz wzorcowy urzadzen podstawowych.

Lp | Nazwa urzadzenia jedn ilos¢ | UWAGI
1 kurek kulowy komierzowy DN100 PN16 T =150°C szt. 4
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Lp

Nazwa urzadzenia

jedn

ilos¢

UWAGI

2

kurek kulowy komierzowy DN65 PN16 T =150°C

szt.

8

kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka
DN15 PN16 T =100°C

Szt.

4

zawdr kulowy mufowy DN15 PN16 T = 120°C

szt.

8

odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym
DN15 PN10 T =100°C

szt.

manometro-termometr model
WP /80/0-6 bar / 0 —120°C /R '4” tylny
lub analogiczny

szt.

WIKA

zawOr zwrotny mi¢dzykotnierzowy lub kohierzowy do pracy za
pompa ( na odcinku ttocznym ) DN65 PN16 T = 100°C

szt.

filtr siatkowy komierzowy 100 otworéw/cm? z korkami
pomiarowymi i korkiem spustowym DN65 PN16 T =120°C
dodatkowo wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym

szt.

rozdzielacz DN125 L =1200 mm

kpl.

wyk. wilasne

10

pompa obiegowa c.0. Nr 2

STRATOS MAXO 40/05-16 PN6/10

V =11,90 m¥h dp =105,1 kPa

230V 0,64 kW 2,80 A nastawa p = const.
lub analogiczna

kpl.

WILO

11

pompa obiegowa c.0. Nr 1

STRATOS MAXO 40/05-16 PN6/10

V =11,90 m¥h dp = 103,4 kPa

230V 0,64 KW 2,80 A nastawa p = const.
lub analogiczna

kpl.

WILO

12

zawOr regulacyjny niezalezny od ci$nienia typ ABQM DN65 kotn.
ze zkgczkami pomiarowymi ustawiony dla przeptywu V =11,90
m3h

szt.

DANFOSS

13

zawOr bezpieczenstwa typ 1915 DN32 o poczatku otwarcia 0,30 MPa

szt.

SYR

14

zawér tréjdrogowy HFE 3 DN65 k, = 90,0 m¥h
z napedem trzypunktowym AMB182 230V 240s/90° 15 Nm
zestawy przylaczeniowy typ AMB

kpl.

DANFOSS

15

czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11
PT-1000 ( 1000 Q przy 0°C )

zakres temperatur — 0-100°C

stata czasowa — 3 S

szt.

DANFOSS

16

programowany regulator temperatury typ RE82
1:wyj.1 przekaznikowe

1:wyj.2 przekaznikowe

0:bez wyjscia zasil.

1:zas. 85-253V a.c./d.c.

00:wykonanie standardowe

M:wersja polska/angielska

0:bez dodatkowych wymagan

kpl.

LUMEL

6. Wymagania dla zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zewngtrzne powierzchnie rur ,,czarnych” nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powtok
ochronnych wg ponizszego opisu.
Zewngtrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powtok ochronnych,
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przeznaczonych do stosowania dla temperatury $cianek do 200°C, zalecam zastosowanie zestawu
farb etylokrzemianowo — silikonowych.

Podktad jednowarstwowy wykonac farbg etylokrzemianowa cynkowa do gruntowania ( np.
GALWASOL 19 o symbolu 7929-019-920 ) — grubo$¢ warstwy 70 um, natomiast dwie warstwy
nawierzchniowe wykona¢ farbg alkidowo -silikonowa, temperaturoodporng, nawierzchniowg
(np. OLITERM 25 o0 symbolu 3259-653-850 ) — grubo$¢ kazdej warstwy 15 pum.

Do rozcig¢czen nalezy uzywac wylacznie rozpuszczalnikow przewidzianych przez producenta dla
danego rodzaju farby.

Przygotowanie powierzchni rur.

Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna by¢ doktadnie oczyszczona z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen mechanicznych do stopnia czysto$ci minimum Sa 2 5

wg. PN-1SO 8501 - 1, nastepnie odttuszczona i osuszona.

Zaleca si¢ wykonanie czyszczenia przez piaskowanie lub §rutowanie. Powierzchnie przeznaczone
do piaskowania o ile sa zattuszczone, powinny by¢ zmyte rozpuszczalnikiem organicznym np.
benzyna ekstrakcyjna, ksylenem itp.. Czyszczenie mechaniczne mozna wykona¢ $ciernicami
(ptukany i suszony piasek, srut zeliwny i stalowy, Korund) o granul. 0,8-1,2 mm.

Piasku mozna uzywac¢ do czyszczenia dwukrotnie, srutu zeliwnego 20 krotnie, Korundu 30 krotnie,
Srutu stal.120-150 krotnie. Sciernice powinny by¢é suche i pozbawione drobnych zanieczyszczen
(pyi, glina), a sprezone powietrze wolne od oleju i wody.

Dopuszcza si¢ czyszczenie rgczne czyszczenie rgczne pod warunkiem uzyskania wlasciwosci
okreslonych w powyzej przywotanych normach.

Warunki techn. nanoszenia powtok.

W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna byé wyzsza niz +5°C, a
wilgotno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 50%.

Kazda warstwe nastgpng mozna potozy¢ dopiero po utwardzeniu warstwy poprzedniej.
Szczegotowe informacje o warunkach stosowania podane sg w kartach katalogowych farb.

7. Wymagania dla izolacji termicznej.

Izolacje termiczng przewodow wykona¢ zgodnie z pkt. 1.5. Zatacznika Nr 2 do Rozporzadzenia
M.L. "W sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie."
oraz PN-B-02421:2000 np. z:
- przewody grzewcze wewnatrz budynku :
- otuliny cylindryczne systemu STEINONORM 300 typ 310 ( w ptaszczu z folii PCV ),
- otuliny z welny mineralnej systemu STEINWOOL PVC ( w ptaszczu z folii PCV ),
- otuliny z welny mineralnej systemu ROCKWOOL 800 ( w ptaszczu z folii

aluminiowej ),
lub analogicznych nierozprzestrzeniajacych ognia ( NRO ) o nastgpujacych minimalnych
grubosciach:

srednica — stal DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200

zasilanie
1 powrot

20 20 30 30 40 50 65 80 | 100 | 100 | 100 | 100

Wszystkie przewody nalezy oznakowaé zgodnie z grupa norm PN-70/N-01270 lub instrukcja
znakowania obowigzujaca na terenie Zaktadu.
Na przewodach nalezy nanie$¢ rodzaj czynnika oraz kierunki przeptywu.
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Zamiennie mozna nanie$¢ oznakowanie kolorystyczne zgodne zgodnie z PN-84/B-01400:
- przewody instalacyjne z/p - karmin/niebieski
- rura wzbiorcza - jasnoczerwony

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.
8. Wymagania dla préb i plukania instalacji.

Przed przystapieniem do prob nalezy cala nowa instalacje przeptuka¢ woda wodociaggows z
predkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s.

Caty nowy odcinek ztadu podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.” , ci$nienie probne p = 0,6 MPa ( z odtagczonymi zaworami bezpieczenstwa ).

Wyniki prob szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy.

9. Wymagania dla uruchomienie na goraco.

Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem doptywu czynnika grzejnego dla poszczegdlnych
obiegow grzewczych przeliczono spadki ci$nien a réznice wyréwnano za pomocg nastaw w
zaworach regulacyjny niezaleznych od ci$nienia typ ABQM.

Nastaw nie wolno wprowadza¢ przed ptukaniem ztadu c.o..

Po wprowadzeniu nastaw w zaworach ABQM nalezy je zablokowac¢ i zaplombowac.

Prébe na goraco przeprowadzi¢ dla catego ztadu na ci$nienie robocze i zmienne parametry.

O dokonaniu nastaw zaworow regulacyjnych Kierownik Budowy dokonuje wpisu do Dziennika
Budowy 1 sporzadza o$wiadczenie dla Inwestora, ze przeprowadzit je zgodnie z Projektem
Wykonawczym.

Ztad wodny przed uruchomieniem nalezy napetni¢ woda uzdatniona.

Instalacje ciepta technologicznego ( wodna ) winny zosta¢ jednoznacznie oznakowana danymi
czynnika ktorym zostala napetniona dana instalacja.

Po pozytywnym wyniku prob przystapi¢ do rozruchu zrédta ciepta.

Calg instalacj¢ poddac probie na gorgco na parametry aktualne przez okres 72 godzin.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz proby 72 godzinnej sporzadzi¢ protokot ( wraz z
wprowadzonymi nastawami do regulatora 1 pomiarami uzyskiwanych parametrow regulacji )
zatwierdzany przez Inwestora.

10. Ogélne wymagania dla materialéw.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny by¢:
- nowe 1 nieuzywane,
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- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdéw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych normach i przepisach,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg, certyfikaty bezpieczenstwa, itp.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw na Plac Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wszystkich materiatow uzytych do realizacji Robot.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,

badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych Materiatow do innych Robét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych

Materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy element robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane, badz nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

11. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowac i przechowywac¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w spos6b umozliwiajacy tatwa
identyfikacj¢ danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ si¢ do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Transport 1 sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwos$ci materialdw i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

12. Sprzet.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdow 1 jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, sprz¢t winien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inzyniera
I w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, bedzie utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Sprzet, maszyny i1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
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Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do robot.

13. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkoéw transportu:
- ciggnik kotowy

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa skrzyniowa

- samochdd skrzyniowy

- zuraw samochodowy

- zuraw samochodowy do 15 T

Transport materialow 1 urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wytadunek materialéw 1 urzadzen musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

14. Wymagania dla wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00.

Wykonanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji opis metodologii robot i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac
i czynnosci - opisang w pkt. 1.5. — w warunkach zachowania ciagtosci pracy Oczyszczalni.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca skoordynuje ich przebieg z Uzytkownikiem eksploatujacym
Oczyszczalnig.

14.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z ustanowieniem
nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do
skladowania materialow, itp..

Rury 1 elementy dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogolnej kontroli
zewngtrznej, ktora powinna wykaza¢, ze elementy te maja wymagang jakos¢ techniczna.

14.2. Montaz przewodow.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Przed montazem przewodow i armatury nalezy sprawdzi¢ ich czysto$¢, przewody lub armature
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posiadajaco $lady uszkodzong nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefag montazowa.

Technologia uktadania i montazu rurociggdw, urzadzen oraz armatury jest $cisle zwigzana z
wymaganiami dla danego materiatu rurociggu oraz nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez
producenta rur oraz zasad podanych w poprzednich czesciach opracowania i Dokumentacji
Projektowej.

14.3. Oznakowanie
Wymagania dla znakowania przewodow okreslono w pkt. 7.

Nalezy oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, miejsca
usytuowania gtéwnego wylacznika pradu oraz gtéwnego kurka gazu i biogazu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do wyposazenia kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowa,
niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcj¢ postepowania na wypadek pozaru
wraz z wykazem telefonow alarmowych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia instrukcji obstugi instalacji.

15. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.
Kontrole jako$ci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacja Projektowa oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- zgodno$ci usytuowania przewodow i urzadzefn w planie oraz jego usytuowania wysokosciowego
(rzednych) zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania spawow, zgrzewow, itp. w sposob ustalonych w instrukcji
producenta rur,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja — powtoki ochronne,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodow 1 armatury przeciw pradom btadzacym przez ogledziny

izolacji oraz punktéw kontrolnych,
- sprawdzeniu poprawnosci wykonania izolacji cieptochronnych.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezace;j
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakos$ci obejmujacej prawidtowos¢ 1 poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowos$ci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikoéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagni¢ta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii 1 organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowe;j
oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rob6t. Wykonawca powinien
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przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow
1 urzadzen, ze zastosowane materiaty speiniaja wymagane normami warunki techniczne.

16. Obmiar robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- 00.00.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiardéw z natury.

Jednostka obmiaru jest:

- mb: dla rurociggdéw technologicznych liczony wzdluz osi rurociggdw,

- szt.: dla armatury i urzadzen wraz z kompletnym osprzetem towarzyszacym (przedtuzenie
trzpienia, kolumienka napedu, naped zaworu, itp.) na podstawie Dokumentacji Projektowe;j 1
pomiaru w miejscu zabudowania.

17. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa — Powykonawcza — z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych faz robot,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci dla catego ztadu ( wodnego i glikolowego ),

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych jezeli sa wymagane,

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materialow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow 1 obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych,

protokoty z przeprowadzonego ptukania

dezynfekcji przewodow oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych jezeli jest
wymagana,

- protokoly badan szczelnosci poszczegdlnych przewodow.

18. Rozliczenie robot.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Cena montazu zaprojektowanego uktadu obejmuje:

- wszelkie roboty opisane w punkcie 1.3.,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
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- badania laboratoryjne robdt i materiatow jezeli sg konieczne wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

- proby szczelnosci i ci$nienia,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- ewentualne odtworzenie nawierzchni drogowych i zieleni

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

19. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie instalacje sanitarne powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy i monterow
Cato$¢ robot 1 odbioréw nalezy wykonac¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami 1 przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych"

Cz II "Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru weztéw cieptowniczych”

- PN 84/B 01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Podstawowe nazwy i okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytania czynnikéw

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggdw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggdw. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociagdw. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociaggow. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggdow. Podstawowe wymagania

- Dz.U. 2024 poz. 725 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane™

tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2024, poz. 1130 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym." tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2022 poz. 1225 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

- pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

20. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane z zastrzeZeniem przejsc przez przegrody
oddzielajgce strefy poiarowe wykonac w tulejach ochronnych stalowych. Srednice tulei muszg
byé o Iem wigksze od zewn. srednicy rury wlasciwej. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypeltnié
szezelnie ubitym sznurem tojowym lub innym materiatem plastycznym o klasyfikacji
pozarowej NRO.
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2. Przejscia wszelkich przewodow instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielajgce
pomieszczenia wydzielone poZarowo i strefy poZarowe ( kotlownia od pomieszczenia
technicznego ) wykonaé w tulejach ochronnych lub izolacji niepalnej 7 zastosowaniem
zabezpieczen o klasie minimum EI 120 np. systemu f-my HILTI stosujgc:

- dla rur PE, PP i PCV 0 Dz<50mm, rur stalowych 0 Dz<I114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm piane¢ ogniochronng typ CFS-F FX,

- dla rur stalowych o Dz<168,3mm i rur miedzianych 0 Dz<88,9mm 25 akrylowq mase
uszczelniajgcq typ CFS-S ACR,

- dla rur PE, PP i PCV 0 Dz£160mm, rur stalowych 0 Dz<114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S (E),

- dla rur PE, PP i PCV 0 160<Dz<250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,

Montaz zabezpieczen wykonaé bezwzglednie zgodnie 7 wymaganiami danego producenta.

3. Dopuszcza si¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposob niz podano
pod warunkiem zachowania wymagan okreslonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 i
PN-71/H-97053.

4. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposob niz podano pod warunkiem
zachowania zgodnos$ci z Rozporzadzeniem 1 PN-02421:2000.

5. Wszelkie urzadzenia pomiarowe ( manometry, termometry, itp. ) muszg posiadac¢ decyzj¢ o
dopuszczeniu typu wydang przez Gtowny Urzad Miar oraz legalizacje pierwotna.

6. Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy izolacyjne musza posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze.

7. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow, sprzetow, urzgdzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutorow) stanowiq jedynie wzorzec
jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiqzan, pod warunkiem zachowania tosamych lub
wyzszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uiytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i projektanta.
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