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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:
»,Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z
rozbudowg wezla kofermentacji”

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét niezbednych do wykonania: robot blacharskich. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe
opisano w odrebnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dzial Robdét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasy robdt budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow.

Kategorie robot budowlanych: )
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadow Oczyszczania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
I doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
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kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt ujetych w
pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: robot blacharskich.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania podano w
ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialow powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprz¢tu podano w ST-00 — Wymagania ogo6lne.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania blacharskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych odpowiedniag jako$¢ robot oraz innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do montazu blacharki

narzedzia reczne (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica), elektronarzedzia,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Warunki og6lne stosowania transportu i sktadowania podano w ST.

4.1. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatow, drobnych elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot przy robotach pokrywczych i blacharskich.
Przewozone §rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania Robét

5.2.1. Roboty pokrywcze i blacharskie

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg potrzeby
korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Ro[l)aoty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST, PN.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na budowie 1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.3. Kontrola dzialania

Ocena jako$ci powinna obejmowac:
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e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiarow3 jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania odnosnie odbioru rob6t podano w ST-00.
Odbior pokrycia dachowego i blacharki
Podstawe do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego i1 blacharki stanowi zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
o pelng dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi
zgodno$¢ w/w robot z projektem
« protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatdéw 1 wyrobow,
. stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byly
pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkow technicznych
Protokot odbioru powinien zawierac:
. zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
« stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych 1 blacharki z
projektem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[2] PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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