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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:
»,Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z
rozbudowg wezla kofermentacji”

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot niezbednych do wykonania: rob6t murowych. Prace towarzyszace i1 Roboty tymczasowe
opisano w odrebnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dzial Robdét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasy robdt budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow.

Kategorie robot budowlanych: )
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadow Oczyszczania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
I doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegotowe dla robot ujetych w
pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: rob6t murowych.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogolne wymagania podano w
ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

2.1. Zastosowane materialy

Bloczki silikatowe o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym

Wymiary —wg Normy BN-90/7645-01

Bloczki [mm] — wymiary okre§lone w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji wybranego
producenta,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] —wg Normy BN-90/6745-01

Dhugos¢ <+ 1,5

Wysokos¢ <+ 1,0

Szerokos$¢ <=+ 1,5

Grubos$¢ elementu nadprozowego <+ 1,5

Wytrzymalos$é bloczkéw silikatowych nie mniejsza od 15MPa.

Wilasciwosci techniczne

e Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

e Ggstos¢ objetosciowa w stanie suchym —wg Normy BN-89/B-06258

e Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki),
R>4,5 (nadproza)

e Blokowa wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

e Zmiany wymiarow — skurcz —wg Normy BN-89/B-06258

e Wilgotno$¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 oC, o = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B-
06258 - < 4

e Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258
-<8

o  Wilgotno$¢ ,,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

e Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 700 (bloczki), 650
(nadproza)

e  Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225
(nadproza)
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e Deklarowana przewodnos¢ cieplna [W/(m-K)] —wg ISO 8301:1991, 1SO 8302:1991, ISO
10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodporno$¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258
Ubytek masy [%] - <4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢
cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez
ogledziny.

. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

e  Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

e [los¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza

- niz: 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy murarskie
Marka isktad zaprawy powinny by¢ zgodne zwymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny
lub kopalny.
Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-C-04630.
Proporcje skladnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek
w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302. w celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢
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wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
(3)Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie
naturalnej i musza odpowiada¢ normie PN-B-06711.
(4)Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.
(5)Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegélno$ci: nie zawieraé domieszek organicznych, mieé
frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.
e Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST.

4.1. Transport i skladowanie

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementdw 1 wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Transport cegiet odbywa si¢
na paletach w pakietach zabezpieczonych folig. Suchg zaprawe w workach transportowac
samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig
na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozcigcia pakietu to rozktadanie wyrobow na srodkach
transportu powinno odbywac si¢ delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni
Wyrobow.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawieraé:

e znak firmowy producenta,

e nazwe i adres producenta ,

e nazwe isymbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementow,

e date produkcji i nr partii produkcyjnej,

e symbol Aprobaty Technicznej ITB,

e masg poszczegolnych pakietow (w §wiadectwie dostawy)
Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. W czasie
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transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.2. Transport i skladowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materiatow. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie zumowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace narozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie p6zniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw
itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhlugosci. Rdéznica poziomow
poszczeg6lnych cze$ci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkow 1 pustakow.
Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda §ciana powinna
by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, a
dla $cian z bloczkow betonu komoérkowego 50 cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 00C pod warunkiem stosowania
srodkow umozliwiajacych wigzanie itwardnienie zaprawy w warunkach zimowych,
okreslonych w odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna
Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
e Ksztaltu i wymiarow
e Uszkodzen
Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.

6.2.1. Tolerancja wymiarow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu

| przyrzadow pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

e odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)[mm]- <1

e odchylenia powierzchni od plaszczyzny [mm]- <1

e dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

e uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000
mm2

e uszkodzenia krawedzi-nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt. rysy, peknigcia
technologiczne nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm 1 dt. < 1000 mm?2

e 0go6lne uszkodzenia w ilo$ci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robaét
Ogoblne wymagania odnos$nie odbioru robdt podano w ST-00.

8.2. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
e odbior czgsciowy 1 koncowy robot
e 0dbiodr ostateczny .
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8.3. Odbior czesciowy/koncowy robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior materialow

Przed rozpocze¢ciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng recepture¢ zaprawy, zaleznie
od parametrow dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
Odbiér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych  zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi  warunkami  wykonania
i obowigzujacymi zasadami wigzania w zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapisoOw
w dzienniku budowy.
4) Odbidr robot murowych.
e sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
e 0dbiodr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu
stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robot murowych wg PN-B-10020
w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
w grubo$ci murdéw o grubos$ci 1/4c, 1/2¢ 1 1¢ rowna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly
w grubo$ci muréw ponad 1c pelnych +/-10mm
w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysoko$é
wymiary otwordw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm
na wysokos¢
grubo$¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
e grubos¢ spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-5mm
e zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:
e dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany
e dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla calej $ciany
e odchylenie krawedzi od linii proste;:
e dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.
e dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
e odchylenie powierzchni i krawe¢dzi muru od kierunku pionowego:
e dla murdow spoinowanych: 3mm/Im., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
e dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos$¢ budynku
e odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
e dla muru spoinowanego: Imm/1m., 15mm/dlugos¢ budynku
e dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m.,30mm/dtugos¢ budynku
e odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:
e dla muru spoinowanego: 1mm/Im. , 10mm/dtugos¢ budynku
e dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
e odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:
e dla muréw spoinowanych: 3mm
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e dla muréw nie spoinowanych: 6mm
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

8.5. Odbior ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
Generalnie odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,
e zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,
e prawidlowosci wykonania ztacz 1 dlugos$ci zakotwien pretow,
e prawidtowosci osadzenia kotew,
e zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04500 wZaprawy  budowlane.  Badania cech  fizycznych
I wytrzymato$ciowych”

[2] PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

[3] PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[4] PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

[5] Dz. U.nr75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

[6] SILKA Zeszyt techniczny Silka.

ST-01.09. ROBOTY MUROWE
83



