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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zadanie:
»Budowa instalacji hydrolizy osad6éw i bicodpadéw w celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z
rozbudowg wezla kofermentacji”

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot niezbednych do wykonania: robdt przy wznoszeniu rusztowan. Prace towarzyszace i
Roboty tymczasowe opisano w odr¢bnych specyfikacjach.

1.2. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST

1.3. Nazwy i kody

Dzial Robdét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej.

Klasy robdt budowlanych:
45250000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow.

Kategorie robot budowlanych: )
45252100 — 9: Roboty Budowlane w Zakresie Zaktadow Oczyszczania Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacja
Projektowa oraz Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.2
i doprecyzowanych w punkcie 1.6.

1.6. Zakres robdét objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegotowe dla robot ujetych w
pkt.1.7.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: robdt przy wznoszeniu rusztowan.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogolne wymagania podano w
ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i posiada¢ aktualne
atesty.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng szczegdtowe
dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z
materialdw wchodzacych w sklad danego systemu rusztowania, stanowigcych integralng czgs¢
calego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

* wysoko$¢ rusztowania, * wysokos¢, dtugos¢ oraz szerokos$¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg:

* stgzenie plaszczyzny pionowej (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen,
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)

* stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, pltyty ramowe, klamry stgzen 1 sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podluznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome)

» shupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania )

» stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikdéw
rozszerzajacych rusztowanie, W razie potrzeby )

» wezel — miejsce roztacznego polaczenia 2-6ch lub wigcej elementow rurowych e stezenie
wzdhuzne

* stojaki- poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace

* odcigg- element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

* pomosty robocze — podesty, ktore tworzg miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami

» wspornik— element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji no$nej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkow ochronnych

podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig)

* fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie)

* rama pozioma -element rusztowania pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
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poziomej, sktadajacy si¢ z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami

* rama pionowa — gtdéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakow polaczonych poprzeczkami

* kotwy— elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu

 konstrukcja osiatkowania- siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotéw i1 materialow budowlanych

* porgcz gldwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne
podstawki srubowe, zlgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp.).

2.1. Wariantowe stosowanie materialow

Podane materialy 1 technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub
Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca
ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie
parametry zastosowanych materialdéw zostang dotrzymane.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki ogoélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST. Do przewozu materialow
nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogolne™.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania Robét

Rusztowania mozna stawia¢ na podlozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla
danego podtoza. Podklady pod stojaki rusztowan nalezy ukladaé na przygotowanym podtozu.
Rusztowanie nalezy sklada¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z
instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania,
czyli rusztowania systemowe, ktore s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo- zltaczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym 1 wymaga opracowania projektu technicznego. Na rusztowaniach winna by¢
wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. W miejscach wejsc,
przej$¢, przejazdow 1 przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokos$ci 2.4 m od terenu 1 ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Wskazane jest
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kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie nalezy osiatkowa¢ i1 uziemi¢, wykonaé
pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ odbioru,
spisa¢ protokot, ktory stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. W czasie
eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu
rusztowania nalezy sprawdzi¢: materialy, podtoze, prawidlowos¢ wykonania, urzadzenia
piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatta dajacego dobrg widocznos¢,
» w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi, podczas burzy i wiatru,

* w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych
przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sg spetnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac¢ lub wylaczy¢ spod napigcia).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:

estan podtoza — przeprowadzenie badan podtoza na ktorym bedg montowane rusztowania,

* posadowienie rusztowania,

ssiatke konstrukcyjng— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

sstezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
szakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

spomosty robocze 1 zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

* komunikacje¢- czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

* urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

* zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania odnos$nie odbioru robdt podano w ST-00.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania
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odbioru okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy sprawdzajac:

* czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

* czy jest prawidtowo zakotwione,

* czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

* czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie
sliskie, stabilne),

* porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

* czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian mogacych spowodowa¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady
rusztowania, zawsze po diluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po
kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnos$ci sprawdzajace sa takie jak w
odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje si¢
komisyjnie jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym
przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace kontroli. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogoélne wymagania i
badania i eksploatacja.

[2] PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

[3] PN-EN 74 Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

[4] PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

[5] PN-EN 12811 Tymczasowe  urzadzenia  budowlane. = Tymczasowe

konstrukcje stosowane na placu budowy.
[6] PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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