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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zadania:
Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Stupsku, poprzez:
— Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadow w celu zwigkszenia

produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

(w nawiasie oznaczenie technologiczne obiektu)

1.3.1. Zbiornik hydrolizy enzymatycznej (19.5) OB. 06 szt.1

Dane techniczne :

Zbiornik prefabrykowany, konstrukcji stalowej, pokryty szkliwem kobaltowym.
Wymagana pojemno$¢ czynna zbiornika min. 1 000 m?,

Minimalna wysoko$¢ krawedzi cze$ci walcowej na lustrem osadu: 0,5 m,

Wytrzymatos$¢ konstrukcji zbiornika na ci$nienie 40 mbar i podci$nienie 5 mbar.

Strop zbiornika nachylony pod katem 15-20°, ze zwornikiem centralnym i koputa gazowa
o $rednicy min. 1,5 do 2,2 m.

Izolacja termiczna okoto 150 mm, gwarantujaca minimalne straty ciepta dla maksymalnej
temperatury osadow +60°C. Na zewnatrz ptaszcz z blachy stalowej np. trapezowe;j,
malowanej proszkowo, klasa korozyjnosci C3.

Zbiornik bez dna posadowiony na ptycie zelbetowej, ze szczelnym potgczeniem $ciana
zbiornika/ dno zelbetowe — rozwigzanie w/g Dostawcy prefabrykowanego zbiornika.
Obrobka fundamentu zabezpieczajgca przez powstawaniem mostka termicznego w
zakresie dostawy zbiornika,

Szczegbdly konstrukcji nalezy rozwigza¢ w projekcie wykonawczym realizowanym przez

wybranego Dostawce zbiornika i podpisanym przez uprawnionego projektanta.
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e Dostawca zbiornika wyposazy go w schody wejsciowe na strop, spetniajgce warunki jak
dla schodéw zewnetrznych, konstrukcji stalowej, oraz w pomost prowadzacy ze schodow

do zwornika na stropie.

1 kpl Schody na $cianie szerokosci min 0,8 m

1 kpl Balustrada dookota zwornika dachu

Wszystkie pomosty, podesty schody i drabiny wykonane ze stalowych profili
ocynkowanych w/g UVV.
Izolacja termiczna zbiornika, U<0,3 W/m?K zabezp. blacha trapezowa.

e Zbiornik nalezy fabrycznie wyposazy¢ w skrzyni¢ naptywowo — odptywowg izolowang
fabrycznie, zwigzang konstrukcyjnie z ptaszczem i stropem zbiornika.

o Skrzynka konstrukcji stalowej, sposob mocowania do konstrukcji zbiornika —
zgodnie z projektem warsztatowym Dostawcy. Skrzynka objeta kpl. dostawy ze
zbiornikiem.

o lIzolacja termiczna skrzynki, gwarantujagca minimalne straty ciepta dla
maksymalnej temperatury osadow +60 °C.

o Wymiary sugerowane 2,6 m x 0,5 m x 1,2 m. Srednice i lokalizacja kroé¢cow
przyltaczeniowych zgodnie z wytycznymi w czgsci rysunkowej opracowania.

o Dostep do skrzynki z pomostu obstugowego, zgodnie z wytycznymi w czesci
rysunkowej projektu.

e Dostawca zbiornika zobowigzany jest wykona¢ w plaszczu zbiornika krocce

przytaczeniowe do zainstalowania wyposazenia technologicznego oraz AKPiA
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e Wizjer

Zlokalizowany w tarczy centralnej, kopule gazowej zbiornika

Dane techniczne:

Kohierz przylaczeniowy do zbiornika: DN400 PN10
Materiat wizjera: 1.4401
Nadcis$nienie maksymalne: 40 mbar
Wyposazenie:
o wycieraczka reczna, dwustronna
Warunki dla stref zagrozenia wybuchem: Wizjer bez zrédla $wiatta jako urzadzenie
proste moze by¢ stosowane do stref zagrozenia wybuchem, gazowych: 1 lub 2.
W dostawie zbiornika zwornik centralny z wykonanymi kro¢cami do wizjera,
zabezpieczenia nad i1 podci$nieniowego oraz ujecia biogazu — zgodnie z czgscia

rysunkowa projektu.

e  Wilazy boczne — dostgpne z poziomu terenu

W plaszczu zbiornika nalezy przewidzie¢ dwa szczelne wlazy boczne o $rednicy
wewnetrznej min. 800 mm. Wielko$¢ wlazow zwigzana jest z zastosowanymi

mieszadlami (ewakuacja mieszadet).

e Pomiary:

3 X pomiar temperatury 19.5TT01, 19.5TT02, 19.5TT03, rozmieszczone na réznych
poziomach, na $cianie zbiornika z dostepem ze schoddéw zewnetrznych. Dostawca
zbiornika powinien przewidzie¢ zamontowanie w $cianie kré¢cow DN100, PN10, pod
katem 15°, w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej projektu.

1 x pomiar poziomu (pomiar radarowy z detekcja kozucha), 19.5LTO1. Dostawca
zbiornika powinien przewidzie¢ zamontowanie 2 kro¢cow DN250, PN10  dla
radarowych pomiaré6w poziomu (jeden zapasowy). Miejsce zamontowania w zworniku
centralnym, zgodnie z wytycznymi w czg$ci rysunkowej projektu. Instalacja AKPiA w
rejonie zwornika w wykonaniu Ex.

Pomiar przeptywu biogazu 19.5FIQ01 — na instalacji odprowadzenia biogazu — poza

dostawg ze zbiornikiem.

e  Spust ze zbiornika

ST-02.00. URZADZENIA | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

112



POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU

- Krociec kolierzowy DN-100, PN10, w ptaszczu zbiornika zlokalizowany mozliwie

nisko nad dnem. Lokalizacja — wg. cze¢$ci rysunkowej PW

e Ujecie biogazu Q min. 50m3h

Ujecie biogazu z awaryjnym wylapywaniem piany, zlokalizowane w tarczy centralnej

(kopule gazowej) na stropie zbiornika

Dane techniczne:

- Srednica ujecia: 400 mm

- Kohierz przytaczeniowy do zbiornika: DN400, PN10
- Material ujecia: stal min. AISI 316, (1.4401)

- Srednica krééea do sieci: DN100, PN10

- Srednica kominka wydmuchowego: DN100, PN10

- Wyposazenie:

o

o

(@]

o

przepustnica odcinajaca z dZwignig reczng, na odejsciu do sieci: DN100
przepustnica odcinajaca z dZwignig reczng, na kominku wydmuchowym DN100
ztoze z pierscieni polipropylenowych dla awaryjnego wychwytywania piany i
drobin osadu

dwie dysze zraszajace: nad i pod ztozem (wymagane ci$nienie wody min. 0,7
bar dla wydatku 2 x ~50 I/min)

manowakuometr tarczowy w wykonaniu Ex z zaworem kulowym 1/2"

dwa zawory kulowe 1/4"

szybko otwieralny wlaz gorny

dwa zawory kulowe 1" na doptywie wody do dysz zraszajacych

dolny krociec serwisowy DN150

czujnik cisnienia z zaworem kulowym 1/2"

detektor piany pod ztozem (bez przetwornika)

elektrozawor na doptywie wody do dysz zraszajacych - dostarczany luzem do
montazu

cigzar G=~150kg

- Warunki dla stref zagrozenia wybuchem: Ujgcie moze by¢ stosowane do stref

zagrozenia wybuchem, gazowych: 11 2.

e Bezpiecznik cieczowy nadci$nieniowo-podci$nieniowy szt.1
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Zlokalizowany w tarczy centralnej, kopule gazowej zbiornika

Dane techniczne:

- Kohierz przytaczeniowy do zbiornika: DN400 PN10
- Material bezpiecznika: 1.4401

- Srednica kominka wydmuchowego : DN100

- Nadcis$nienie zadziatania: ~ 35 mbar

- Podcisneinie zadziatania: ~ -5 mbar

- Wyposazenie:
o woda jako ciecz zamknigcia
o kominek wydmuchowy
- cigzar G=~150kg
- Warunki dla stref zagrozenia wybuchem: Bezpiecznik cieczowy jako urzadzenie proste

moze by¢ stosowany do stref zagrozenia wybuchem, gazowych: 1 lub 2.

1.3.1.1. Mieszadla do wymieszania komory hydrolizy enzymatycznej OB. 06.1 szt.2

Dane techniczne:

- wymieszanie osadu o gestosci 1100 kg/m?,

stezenie suchej masy: min 6%

-z watem poziomym, do montazu bocznego w stalowej $cianie zbiornika

do pracy ciagtej, przy stalym poziomie napetnienia zbiornika

- mocowane na fundamencie betonowym z przejSciem przez scian¢ zbiornika w
gotowym osadzonym do niej kroceu stal. ¢154mm, z kolnierzem montazowym
dostosowanym do mieszadta np. DN150 (wg. wytycznych dostawcy).

Warunek konieczny

- uzgodnienie wykonania kr6¢cow do montazu mieszadet pomiedzy Dostawcami:
zbiornika 1 mieszadel,

- wymiana uszczelnienia mieszadta - bez koniecznosci oprozniania zbiornika

Znamionowa moc silnika 11 kw
Napigcie zasilania silnika 400V
Czestotliwos$¢ napiecia 50 Hz
Stopien ochrony silnika IP55
Klasa izolacji silnika F
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Rodzaj silnika do wspotpracy z falownikiem, czujniki PTC,
Typ napedu reduktor walcowy
Rodzaj pracy pozioma

Materiat wirnika 1 watu 316L

I[lo$¢ wirnikow 1 wirniki 815
Uszczelnienie walu mechaniczne pojedyncze
Koierz przylaczeniowy DN150 PN16
Malowanie C5

Dolne podparcie nie

Masa ok. 465 kg

Uwagi:

Maksymalna sita osiowa [N] 2620,56

Maksymalny moment skrecajacy [Nm] 1109
Maksymalna sita poprzeczna [N] 7236,21
Maksymalny moment gnacy [Nm] 885,15

UWAGI:
1. Mieszadla nie moga przenosic sil na plaszcz zbiornika.
2. Dostawca zbiornika zalaczy projekt konstrukcji zbiornika wraz z

obliczeniami.

1.3.1.2.  Maszynownia zbiornika hydrolizy enzymatycznej OB. 07
Maszynownia Zbiornika hydrolizy zlokalizowana zostata w nowoprojektowanym
budynku przylegajacym do komor fermentacyjnych 19.3 1 19.4 oraz maszynowni istniejacych
komor fermentacyjnych. Przylega¢ bedzie takze do projektowanego zbiornika hydrolizy.

Projektuje si¢ budynek parterowy, murowany.

URZADZENIA

1.3.1.2.1. Macerator szt.1
Kompletny agregat blokowy z silnikiem elektrycznym do zabudowy bezposredniej do
rurociagu.

Dane techniczne:
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Wydajno$é: Q= 120m?h

Krociec wlotowy/wylotowy: DN200 / DN200, PN10 wg DIN 2501
Pierécien tnacy: D=400 mm

Wielko$¢ czesci statych po rozdrobnieniu: max ok. 7 mm
Wielko$¢ czesci elastycznych po rozdrobnieniu: ok. 10 cm2
Silnik elektryczny: 15kW, 75000br./min, 400V, 50 Hz, IP55
Cigzar: 0k.656 kg

Materiaty:

Obudowa: zeliwo szare GG20

Pierécien tnacy: stal narzgdziowa 1.2601

Wirnik: stal nierdzewna AISI 316L

Wal: stal nierdzewna AISI 316L

UWAGA:

Macerator dostarczony z wlasng skrzynka sterownicza.

1.3.1.2.2. Pompa recyrkulacji osadu szt.1
Dane techniczne:
Medium: osad wstepny 6% SM 20°C/ 300mPas /
Wydajnos¢: 101,2m3/h przy p= 1,6 bary
Silnik przektadniowy NORD: 15,0 kW, IE3, 127 obr/min do regulacji falownikiem
Przytacza: DN.200/DN200
Materiaty;
obudowa: zeliwo
stator: NBR,
rotor: ze stali narzedziowej dodatkowo utwardzany,
uszczelnienie: dtawnicowe
w zakresie dostawy pompy zabezpieczenie przed suchobiegiem (pomiar temperatury) i

przed wzrostem ci$nienia (pomiar ci$nienia).

1.3.1.2.3. Wymiennik spiralny szt.2
e strona osadowa (zimna)
- przeptyw przez jeden wymiennik — 50,6 m%/h,
- przeptyw taczny przez uktad wymiennikéw wymiennik — 101,2 m%/h,
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- temperatura wejscia — 55,0°C,

- temperatura wyjscia — 59,0°C,

e strona grzewcza — wodna
- przeptyw przez jeden wymiennik — 11,9 m%/h,
- przeptyw taczny przez uktad wymiennikéw wymiennik — 23,8 m¥/h,
- temperatura wejscia — 75,0°C,

- temperatura wyjscia — 57,0°C

Uwaga:
Przy okreslaniu wspotczynnika przenikania ciepta przez przegrody uwzgledni¢ strate

sprawnosci 30% wynikajgcg z zanieczyszczenia powierzchni wymiany.

Dane techniczne:

= Typ: spiralny
= Moc: 243 kW,
= Strata ci$nienia:
- Strona ciepta: 45,83 kPa,
- Strona zimna: 66,35 kPa,
» Powierzchnia wymiany ciepta; 75 m?,
= Predkos¢ w kanatach:
- Strona ciepta: 0,67 m/s,
- Strona zimna: 1,23 m/s,
= Wymiary: 2 500/1 210/2 640 mm
= Masa:
- Pusty: 5071 kg
- Robocza: 6 363 kg
Uwaga: Po stronie osadowej w kanatach wymiennika nie mogg by¢ zainstalowane zadne

elementy utrudniajace przeptyw osadu.

1.3.1.2.4. Pompy osadu szt.4
Kompletny agregat blokowy z motoreduktorem.
Dane techniczne:
Medium: osad 7% SM 20°C

ST-02.00. URZADZENIA | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

117



POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU

Wydajnos¢: 1 ... 6 m*h przy p = 6 bary

Silnik przektadniowy NORD: 1,5 kW, IE3, 272 obr/min do regulacji falownikiem
Przytacza: DN50/DN50

Materiaty:

obudowa: zeliwo

stator: NBR,

rotor: ze stali narzedziowe;j

uszczelnienie: dtawnicowe

W zakresie dostawy pompy zabezpieczenie przed suchobiegiem (pomiar temperatury) i

przed wzrostem ci$nienia (pomiar ci$nienia).

1.3.1.2.5. Pompa osadu przefermentowanego szt.1
Pozioma pompa z korpusem spiralnym w wersji blokowej, z wirnikiem nowej

generacji, z kotnierzem ci$nieniowym wg normy DIN i ANSIL

Dane techniczne :

Rodzaj potaczenia wlot/wylot Kotnierz
Maks. wydajno$¢ gen.typosz. 30 m3/h
min. Wydajnos¢ serii 10 m3/h
maks.Wys. podn. gen. typosz. 80 m
min.Wys. podn. gen. typosz. 2m
Czgstotliwos¢ sieci: 60 Hz
Napigcie sieci 400V,
Materiat korpusu EN-GJL-250
Nominalne ci$nienie wylotowe PN 16
Maks.dop.cisn.rob.St.tt. GenTyp 10 bar

Proces zasysania
Maksymalna dopuszczalna temperatura medium

Minimalna dopuszczalna temperatura medium

Normalnie ssgca
70 °C
2°C

1.3.1.2.6. Stacja roztwarzania i dozowania enzymow

Zbiornik stacji pojemno$é minimum 1 000 dm?3. Zbiornik przystosowany do roztwarzania
enzymow w proszku. Podawanie proszku — pneumatyczne, mozliwo$¢ recznego zasypania

proszku.
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Pompa enzyméw, pompa do cieczy gestych, wydatek min. 500 dm3/h, ciénienie 8 bar, w
zakresie dostawy pompy zabezpieczenie przed suchobiegiem (pomiar temperatury) i przed
wzrostem ci$nienia (pomiar ci$nienia).

Doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego i wody do roztwarzania. Mozliwo$¢

automatycznego roztwarzania proszku roéwnolegle z dozowanie roztworu roboczego.

1.3.1.2.7. ARMATURA

e Przeplywomierz osadu DN-50 - 4 kpl.
Przetwornik:
o podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim,
o sygnalizacja bledu zgodnie NAMUR
o zasilanie: uniwersalne, umozliwiajagce podiaczenie napiecia 100-240VAC lub
24VAC/DC
o temperatura otoczenia -0°C...+40°C
o obstuga za pomocg przyciskow optycznych
o wbudowane narzedzie do diagnostyki czujnika oraz przetwornika
o wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztacze RJ-45
o komunikacja: zgodnie z projektem
o budowa przetwornika wykonana z AlSi10Mg
o stopien ochrony przetwornika [IP66/67
o wersja rozdzielna

o przyltacze procesowe PN16, stal nierdzewna kotnierz luzny

(@]

elektrody stozkowe
Czujnik:
o minimalna przewodno$¢ cieczy > 5 uS/cm
o blad pomiarowy 0,5%=* 1 mm/s
o temperatura medium 0°C...+60°C
o temperatura otoczenia 0°C...+40°C
o detekcja niepelnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa
o stopien ochrony czujnika min. [P66/67
o rura pomiarowa wykonana stal nierdzewna AISI 316
o przylacze procesowe: kotnierze luzne lub state stal nierdzewna AISI 316L, PN10 lub
PN16
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o odporna na $cieranie oraz dtugotrwate oddzialywanie §ciekéw oraz osadow wyktadzina

z poliuretanu

o wersja rozdzielna, oryginalny kabel producenta, obudowa czujnika ze stopniem

ochrony IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)

e Przeplywomierz biogazu — 1 kpl.

(@]

o

©)

Wersja kompaktowa

Na przewodzie biogazu DN-80 mm

Przeptywomierz ultradzwigckowy

Medium — biogaz

Z analizg stezenia metanu

Dopuszczenia— ATEX 112 G Ex ia

Wyswietlacz w jezyku polskim, obstugo SD03 4-liniowy, pod§wietlany
Funkcja odzyskiwania danych

Obudowa aluminiowa malowana proszkowo

Przytacze procesowa PN10, stal nierdzewna AISI 304, kohierz luzny
Wmontowany ochronnik przeciwprzepieciowy

Wyposazony w ostone pogodowa

e Przepustnice do biogazu
DN-100 — 2 szt.
DN-80 — 1 szt.

Medium biogaz z hydrolizy osadow t~max 30°C, zawartos¢ H2SO4 ponize;j
3000 ppm

Migdzykohierzowe, PN10

Z napedem recznym

Korpus zeliwo sferoidalne GGG40 z powtoka z farby epoksydowej
Uszczelnienie EPDM

Dysk 1 watek stal nierdzewna min. AISI 316L

e Zasuwy nozowe mi¢dzykolnierzowe do osadow sciekowych:
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DN-200 — 4 szt.
DN-150 — 5 szt.
DN-100 — 2 szt.
DN-50 — 14 szt.

o Medium: osady $cickowe

o Funkcja zamknij/otworz

o Temperatura medium max. +60°C

o Dwukierunkowa szczelna w 100%

o Pelen przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu

o Korpus i ptyta dociskowa : zeliwo sferoidalne EN_GJS 400-15, z powtoka
z farby epoksydowej

o kolumna stal ST3S

o uszczelnienie dtawicowe, warstwowe z gumy NBR i PTEE z mozliwoscig
regulacji docisku podczas pracy

o mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dlawicy bez demontazu zasuwy z
rurociagu,

o noz, trzpien, $ruby i nakretki stal nierdzewna AISI 316L

o naped kotko reczne zeliwne

o trzpien niewznoszacy

e Plytka bezpieczenstwa do wymiennikow DN-100 szt. 2
o Cisnienie zabezpieczenia dla wymiennika po stronie osadowej (ciSnienie
zerwania) — 7 bar
o Wykonanie materialowe: ptytki plaskie, stal nierdzewna odporna na
dziatanie cieplych osadow Sciekowych
o Temperatura po stronie wlotu osadu min. 50°C

o Przeptyw osadu 50,6 m3/h

¢ Czujnik przeplywu na rur¢e DN-100 szt. 2
o Sygnalizator przeptywu dla cieczy zanieczyszczonych (osady $ciekowe),
elektromechaniczny
o Na przewod stalowy AISI 316L o srednicy DN-100 mm
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o Przeptyw osadu 50,6 m*/h
o Temperatura medium max. 60°C

o Woykonanie stal nierdzewna min. AISI 316L

e Manometr termometr na przewodach osadu przy wymiennikach
kpl. 4
o Na przewody osadowe DN-100, stal nierdzewna AISI 316L
o Zakres pomiarowy min. 0°C do +100°C, 0 — 10 kPa
o RI1/2” tylny lub analogowy

e Zawor odpowietrzajacy, kulowy DN-15 szt. 2
o mufowy
o PN16

o Wykonanie. stal nierdzewna

1.3.1.3. Wentylacja

e Wentylatory dachowe, dn-200, dwubiegowe, szt. 3
o Q=800 - 1250 m3/h,
o Ns~100 W/400V,
o ha podstawach dachowych B-I, dn-200,
o wyk. stal nierdzewna min. 316L

e Czerpnie $cienne z zaluzja regulowang recznie i z siatka, szt. 3
o 0 powierzchni czynnej min. 0,14 m?, np. o wymiarach 500x400mm,

o wyk. stal nierdzewna min 316L.

e Termostat pomieszczeniowy z regulatorem predkosci obrotowej dla trzech

wentylatoréw dachowych szt.1

1.3.14. Rurociagi instalacji biogazu
e Instalacja biogazu z rur stalowych nierdzewnych min. AISI 316L. Polaczenia

spawane 1 kotnierzowe PN10.
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e Instalacja zewnetrzna od ujg¢cia biogazu na zbiorniku hydrolizy do potaczenia
kotierzowego stal/PEHD.
e Polaczenia kolnierzowe — koiierze stal. nierdzewna AISI 316L z uszczelka
EPDM.
o dn-100 mm —¢ 114,3x 2 mm
o dn-80mm- ¢ 88,9x2mm

e Izolacje termiczne zewnetrznych rur z biogazem
o tupki PUR grubosci 50 mm w plaszczu z blachy aluminiowej grubosci
0,8 mm,
o wymagany wspoOtczynnik przenikania ciepta dla izolacji max. 0,035 W/mK

w temperaturze 20 °C lub nizszy.

1.3.1.5. Rurociagi instalacji technologicznych osadow
e Instalacja osadéw z rur stalowych nierdzewnych min. AISI 316L. Potaczenia

spawane i kotnierzowe, min. PN10.
o dn-50 mm - ¢ 60,3x2,9 mm
o dn-80 mm - ¢ 88,9x3 mm
o dn-100 mm - ¢ 114,3x3 mm
o dn-150 mm - ¢ 168,3x3 mm
o dn-200 mm - ¢ 219,1x3 mm

e Do mocowania rur stosowa¢ obejmy i podpory systemowe ze stali nierdzewnej, z
regulowang wysokoscia, z podktadka gumowa w rozstawie max.:
o dn-50 mm -3 m
o dn-100 mm -4,5m
o dn-150 mm - 5,5 m
o dn-200 mm -7,5m

e Izolacje termiczne zewngtrznych rur z osadem:

¢ tupki PUR grubosci 100 mm w ptaszczu z blachy aluminiowej grubos$ci
0,8 mm,
o wymagany wspolczynnik przenikania ciepta dla izolacji max. 0,035

W/mK w temperaturze 20 °C lub nizszy.
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e Izolacje termiczne wewngtrznych rur z osadem cieptym (cyrkulacja osadow,
podgrzewanie osadow w procesie hydrolizy):
o tupki PUR w ostonie z folii PVC lub folii aluminiowe;j, grubos¢ 50 mm dla
przewodow dn 50 mm
o grubos¢ 80 mm dla przewodow o §rednicy powyzej S0 mm.
Alternatywnie w pomieszczeniach izolacja przewodow wetng mineralng w folii
aluminiowej lub PVC o wspotczynniki przenikania ciepta 0,035 w temperaturze 20°C

lub nizszym.

e Instalacja osadow z rur PEHD, SDR17, zewng¢trzne instalacje osadu do zbiornika
osadu przefermentowanego
o Rury ci$nieniowe PEHD, o pofaczeniach zgrzewanych doczotowo
o dn-100 mm - PEHD ¢110 x 6,6 mm
o dn-150 mm - PEHD ¢160 x 9,5 mm

1.3.1.6.  Rurociagi instalacji doprowadzenia wody do ujecia biogazu
e Instalacja zewnetrzna podziemna z rur PEHD SDRI1 do wody pitnej, o
polaczeniach zgrzewanych
o dn-25—PEHD ¢32 x 3 mm
e Instalacja nadziemna na zbiorniku hydrolizy z rur stalowych nierdzewnych min.
AlSI 304
o dn-20 mm ¢23 x 1,5 mm
e lzolacja termiczna rur nadziemnych doprowadzenia wody
o tupki PUR grubosci 30 mm w oslonie z folii aluminiowej z tasmag
grzewcza, w wykonaniu Ex, ~18 W/mb, sterowang termostatem

zewnetrznym.

1.3.1.7.  Rurociagi instalacji kanalizacyjnej (odwodnienie posadzKi z proj. maszynowni)
e Instalacja podziemna kanalizacyjna z rur kielichowych PVC-U, SN8
o dn-150-PVC-U ¢160 x 4,7 mm
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1.3.2. SEPARACJA ZANIECZYSZCZEN STALYCH Z OSADOW DOWOZONYCH

W sktad punktu separacji zanieczyszczen staltych wchodzi:

=  Szybkozlacze dn-100,
= Lapacz wigkszych czesci statych (kamieni)
= Kontener w ktorym zlokalizowane sa:
- Pompa 68PF01 odbierajaca osad ze §rodka transportu
Separator 68KR01
Sprezarka 68DMO1

Przeplywowy podgrzewacz wody pluczacej

Szafa zasilajgco sterujaca

Do punktu doprowadzone:

= Substraty zewnetrzne ze Srodka transportu przewodem dn-100,
=  Woda z maszynowni WKF-6w przewodem dn-25,

Z punktu wyprowadzone:

=  Substraty zewngtrzne oczyszczone mechanicznie do zbiornika substratow przewodem

grawitacyjnym dn-150

UWAGA:

Dostawa 1 montaz kompletnego urzadzenia do separacji substratow dowozonych przez
jednego Dostawce (producenta). W komplecie dostawy wszystkie wymienione sktadniki
punktu odbioru substratow dowozonych tacznie z kontenerowa ich obudowa wyposazong
w uktad wentylacji zapewniajacy skuteczne wentylowanie — urzadzen 1 uktadoéw
zabudowanych w kontenerze oraz ogrzewanie za pomocg grzejnika elektrycznego z

termostatem zapewniajace utrzymanie minimalnej temperatury wewngtrznej +5°C.

1.3.2.1.  Separator substratow dowozonych w zabudowie kontenerowej (68KR01)

OB. 08 szt.1
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Funkcja tego obiektu jest usuwanie na drodze cedzenia z substratow wigkszych

zanieczyszczen statych z substratéw dowozonych.

Dane techniczne:

- dla zawartosci suchej masy do 6,5 %

- wydajnos¢ do 42 m3/h dla perforacji sita 3 mm
- Kroéciec doptywowy: DN 100

- Krociec odptywowy: DN 100

- Zrzut czesci statych: rynna zrzutowa

- Dopuszczalne ci$nienie robocze: 1,2 bar

- Strata ci$nienia: 0,4 —0,6 bar

Strata ci$nienia zalezy od koncentracji suchej masy w nadawie.

Maksymalne ci$nienie po separatorze powinno by¢ jak najnizsze (maks. 0,4

— 0,6 bar).

Parametry napedu:

os¢: 1 szt.

Moc: 3,0 kw
Napigcie: 400 V
Czestotliwos¢: 50 Hz
Typ ochrony:  IP 65

Wykonanie materialowe:

Obudowa, §limak,

kosz: stal nierdzewna AISI wytrawiane w cato$ci w kapieli kwasne;j.

Naped: zabezpieczone zywica syntetyczna RAL 5015.

Inne komponenty (tozyska, rolki, weze, itp.) wykonane z materialdow odpornych na

korozje

Perforacja kosza:

Strefa cedzenia; 3 mm

Cigzar urzadzenia pustego: ok. 690 kg
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- Cigzar urzadzenia pelnego: ok. 1100 kg

Requlacja strefy wyrzutu:

- Pneumatyczny cylinder do regulacji strefy wyrzutu.
- Pomocnicze wyposazenie elektropneumatycznej kontroli regulacji strefy wyrzutu

(przetwornik I/P, wytacznik ci$nieniowy).

Kontrola poboru mocy:

Elektroniczny modut w szafie zasilajagco — sterowniczej stale mierzy pobdr mocy przez
naped, zabezpiecza urzadzenie przed przecigzeniem, przekazuje sygnal do przetwornika

I/P i elektropneumatycznego regulatora stozka dociskowego.

Sonda osadu:
Sonda osadu zainstalowana w strefie zrzutu. W przypadku przebicia w strefie wtyku
czujnik sondy ulega zamoczeniu, co inicjuje natychmiastowe zatrzymanie pompy nadawy

i wyzwala alarm.

Czujniki ci$nienia:

Czujniki ci$nienia zainstalowane w strefie doplywu i1 odplywu. Wskazuja cisnienie i
umozliwiaja kontrole pracy urzadzenia.

Czujniki wyposazone w dwa wyjscia:

Wyjsciel: wyjscie przetaczajace

Wyjscie2: wyjscie analogowe 4-20 mA

1.3.2.2.  Sprezarka (68DMO01) szt. 1
- Wydajnos$¢: 200 I/min
- Cisnienie 10 bar
- Pojemno$¢ zbiornika: 24 |
- Moc: 1,1 kW
- Napiecie: 400 V
- Czestotliwos¢:50 Hz
- Ochrona: IP 54
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1.3.2.3. Pompa $ciekow surowych (68PF01) szt. 1
- Wydajnos¢: 62 m3/min
- Krocéce wlot/wylot DN-150
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem i nadmiernym ci§nieniem
- Moc: 11 kW
- Napigecie: 400/690 V
- Czestotliwosé: 50 Hz
- Ochrona: IP 55

Rurociag ttoczny z pompy na separator wykona¢ ze stali AISI 316L ¢168,3x3.

Konieczno$¢ zastosowania ksztattek kierunkowych (kolano stalowe DN-150 szt. 2) i redukcji

kolierzowej DN-150/100 (tacznik z separatorem).

1.3.2.4.  Kontener

Nalezy wykona¢ kontener przeznaczony do posadowienia na zewnatrz, samonosny.
Kontener winien zapewni¢ wyciszanie do poziomu min. 67 dB(A) z odlegtosci 10 m.
Kontener powinien by¢ wyposazony w uktad wentylacji zapewniajacy wentylowanie
urzadzen i uktadow zabudowanych w kontenerze.
Dodatkowo kontener wyposazony w

- belke wciggnika wraz z wciggnikiem przejezdnym o udzwigu 1 tony

- ramg¢ stalowg dla posadowienia separatora.

- szafe zasilajgco-sterowniczg :

Sciany: konstrukcja warstwowa (z plyt warstwowych gr. 8 cm) sktadajaca sie z - prostej
blachy stalowej, welny mineralnej - klasa reakcji na ogien Al, wewnetrzna blacha
perforowana.

e Dhugos¢ —6,06 m

e Szeroko$¢—2,50 m

o  Wysokos¢ wewn. —2,70 m

Kontener powinien by¢ wyposazony we wrota szczytowe (szeroko$¢ kontenera) dla

celow technologicznych oraz drzwi serwisowe 1,2x2,2 m.
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Sufit (konstrukcja dachu) powinna sktadac¢ si¢ z konstrukcji warstwowej ztozonej z

profili no$nych z blachy trapezowej wykonanej z blachy stalowej, welna mineralna -

klasa reakcji na ogien Al, wewnetrzna blacha perforowana. Dach ptaski.

Podtoga kontenera powinna sktadac si¢ z ramy stalowej, natomiast wewnetrzna czgsé

ramy (podioga) powinna by¢ wykonana jako nieprzepuszczalna wanna (taca) ociekowa.

Kontener posadowiony na plycie fundamentowej o wym. 5,898x2,404 m.

Specyfikacija szafy zasilajaco-sterowniczej

o

o

o

o

o

Szafka stalowa lakierowana 1P66

Sterownik Siemens S7-1200 CPU 1224 lub rownowazny
Panel operatorski graficzny dotykowy Siemens S7-1200 CPU 1214 lub
rOwnowazny

Wylacznik glowny

Wylacznik awaryjny

Sterowanie pompa

Sterowanie kompresorem

Sygnalizacja przekroczenia ci$nien na pompie
Sygnalizacja przekroczenia ci$nien na separatorze
Wewngtrzne ogrzewanie szafy z termostatem

Liczniki godzin pracy dla wszystkich napedow

Sytki beznapigciowe Praca/Awari

Wentylacja szafy

Szafa zasilajaco sterownicza sterujaca nastepujacymi urzadzeniami:

- separator cz¢$ci statych z napedem o mocy 3,0kW;
- sprezarka z napgdem o mocy 1,1kW;
- pompa 0 mocy 11kW

1.3.2.4.1. Podgrzewacz przeplywowy wody do plukania separatora:
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W dostawie kompletnego kontenera do separacji substratéw dowozonych, przewiduje
si¢ podgrzewanie wody dla potrzeb cyklicznego ptlukania separatora. Przewiduje sie¢

podgrzewacz przeplywowy, elektryczny, 400V, zap. mocy okoto 15 kW.
Zasilanie podgrzewacza przytaczem z instalacji zewnetrznej zaktadowej (w/g ST-02.01.).

Instalacja wewnetrzna z rur stalowych 42x2,9 mm. Przy ,,wejSciu” instalacji do kontenera

zamontowac¢ zawor odcinajacy i zwrotny DN-32.

Dodatkowo na instalacji wewnetrznej zamontowa¢ zawor DN-32 ze ztagczka do weza w celach

porzadkowych.

Przed wiaczeniem do podgrzewacza zamontowa¢ odcinajacy zawdr z napedem
elektromechanicznym DN-32. Z podgrzewacza wyprowadzi¢ instalacje cieptej wody pluczacej

i podlaczy¢ bezposrednio do separatora. Wskazany przewdd gigdki.

1.3.25. Lapacz kamieni przy kontenerze separatora OB. 08.1 szt. 1

Urzadzenie zlokalizowane obok kontenera z separatorem osadu, na przewodzie
naptywu do separatora, poprzez pompe ttoczaca.
Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej min. AISI 316L.
Wymiary:
- Walec ¢600,
- Wilot/wylot - kroéce kotnierzowe DN-100
- Wlot ze szybkoztaczem DN-100
- Hr=415mm
- Krociec z zaworem spustowym DN-50
- Pokrywa stalowa ¢$688
- Dostosowanie podpor (zaméwienie indywidualne)
- Wersja zewnetrzna z izolacjg termiczna.
Rurociag wylotowy do pompy ze stali AISI 316L ¢114,3x6 z kolanem 90° i redukcjag DN-
100/150.

2. SPRZET
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Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow i

ilo§ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inspektora.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.

4.2.

Wymagania ogodlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST 00.00.

Wymagania szczegolowe
Roboty wykonywa¢ wg:
e _Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”
- tom Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe,
e ,Warunkoéw technicznych wykonywania i odbioru rurociagow” .
Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i
sprzetu.
Przewody laczy¢ za pomoca ksztattek zgodnie z instrukcjami producentéw rur.

Elementy mocowania winny by¢ wykonane ze stali AISI 316L

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST 00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materialow

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli 1 badan nalezy przeprowadzi¢:

- badanie utozenia przewodow na podtozu i lokalizacji uzbrojenia

- badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,
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- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjq i prqdami blgdzgcymi,

- sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewodow

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia

- badanie zamocowan przewodow i ich zabezpieczen przed przemieszczaniem i przed
odksztatceniami

- sprawdzenie przejs¢ rurociggow przez sciany i stropy

sprawdzenie montazu sprzetu i armatury

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.00.

6.2.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
e mb — dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadno$cig do 1,0;

e szt. — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
Po wymaganych probach i1 badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg
»Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
tom II.
7.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu
badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzic:
e 7zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg 1 zapisami w Dzienniku

Budowy,

ST-02.00. URZADZENIA | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

132



POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU

uzycie wilasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,

prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

szczelnos$¢ catego uktadu.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
Materiatéw uzytych do Robot, wynikow pomiarow i badan,

sprawdzi¢  naniesienia  zmian  projektowych do  dokumentacji
powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisoOw dotyczacych Robot,

dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.

8.2. Platnosci

Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie umowy - ryczatt.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

a. Robocizne bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i

transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu

na Plac Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej

Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa

budowy, pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1
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likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogolne Wykonawcy, itp.
Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
umowy w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e , Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw ”,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych”
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

e Normy i wytyczne podane w niniejszej SST

e Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa — 1974

e Atesty i Aprobaty na wyroby

e Europejska norma EN 295

e  Wytyczne techniczne producentéw ktérych zostaly zastosowane materiaty
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