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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zadania:
Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekéw w Stupsku, poprzez:
— Budowe instalacji hydrolizy osadow i bioodpadow w celu zwigkszenia

produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja dotyczy sieci technologicznych migdzyobiektowych.

Przylacze wody do zbiornika hydrolizy
DN-25, PE-HD ¢32x3 PE100 SDR11

UWAGA:
1) Rurociagi stalowe w/g specyfikacji urzadzen i instalacji technologicznych
(przyobiektowych)
2) Nad przewodem podziemnym w odlegtosci 0,5 m (wykopy otwarte) ,
utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o
szeroko$ci min. 0,2 m z wtopionym drutem sygnalizacyjnym (wskaznikowym).
3) Przewody utozone powyzej strefy przemarzania izolowac termicznie :

- otulina poliuretanowa gr. 50 mm w oslonie z blachy aluminiowej gr. 0.8 mm

Ksztaktki
Obejma z nawiertka PEHD ¢90/32 szt. 1
Tuleja PE-HD 32 z kotn. stal DN25 szt. 1
Redukcja stal. AISI 304 dn-25/20 szt. 1
Armatura

Zasuwa gwintowana DN-25 z kro¢cami PE, z obudowg i skrzynkg uliczng szt. 1
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1.3.2. Przylacze wody do kontenera z separatorem

Projektuje si¢ przytacze wody DN-32 PEHD ¢$40x3 SDR17 PE100 PN10 z instalacji
zewngtrznej przy maszynowni ZKF-ow.
Wiaczenie do istniejacego rurociaggu wo63 poprzez obejme z nawiertka PEHD ¢ 63/40.
Za obejma zasuwa odcinajaca gwintowana DN-32 z obudowa i skrzynka uliczng.
Glebokos¢ przewodu zalezna od rzednej wiaczenia w istniejacy wodociag wo63.
Przewod zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy jego radiolokalizacje (geodezyjng
lokalizacjg):

= taSma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szer. min 0,2 m

z wtopionym drutem sygnalizacyjnym (wskaznikowym), uktadana 0,5 m nad przewodem

= lub przewdd z fabrycznie umieszczonym drutem miedzianym i taSma ostrzegawcza o szer.

min 0,2 m uktadana 0,5 m nad przewodem.

Potaczenie instalacji wewnetrznej w kontenerze z instalacjg zewngtrzng za pomoca
tulei rurowej PE/STAL.

Caty przewdd utozony powyzej strefy przemarzania izolowaé termicznie za pomoca
hupkoéw PU grubosci 5 cm w plaszezu z blachy aluminiowe;.

Proba ci$nieniowa — po plukaniu nalezy wykonaé probe cisnieniowa o ci$nieniu 1,0

MPa.

1321  Ksztaltki
Obejma z nawiertka PEHD ¢$63/40 szt. 1

1.3.2.2. Armatura
Zasuwa gwintowana DN-32 z kr6¢cami PE, z obudows i skrzynka uliczng szt. 1
UWAGA:
1. Nad przewodem podziemnym w odlegtosci 0,5 m,
utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o
szeroko$ci min. 0,2 m z wtopionym drutem sygnalizacyjnym (wskaznikowym).
2. Przewody ulozone powyzej strefy przemarzania izolowac termicznie :

- otulina poliuretanowa gr. 50 mm w ostonie z blachy aluminiowej gr. 0.8 mm
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1.3.3. Odwodnienie kanalu technologicznego maszynowni przy zbiorniku hydrolizy

DN-150, PVC-U ¢160x4.7 SN8

Zestawienie podstawowych materialow — wedlug przedmiaru robot

Wymagania dotyczace materialow:

Stosowane materialy j.w. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

1.3.4. Zrzut substratéw zewnetrznych do lapacza kamieni
Substraty zewnetrzne ze $rodka transportu dostarczane do zbiornika (tfapacz kamieni)
przewodem stalowym DN-100 z szybkoztgczem.
7 tapacza kamieni substraty pobierane przewodem ssawnym pompy w kontenerze.
Odcinek zewnetrzny przewodu DN-100.
Rurociag wykona¢ ze stali AISI 316L $114,3x6 mm.

1.3.5. Odprowadzenie substratéw zewnetrznych z separatora w zabudowie kontenerowej
Projektuje si¢ odprowadzenie substratoéw zewnetrznych oczyszczonych mechanicznie
do zbiornika substratow przewodem grawitacyjnym DN-150.

Rurociag wykona¢ ze stali AISI 316L ¢168,3x3mm.

Wilaczenie do zbiornika poprzez odwiert w pokrywie.

1.3.5.1. Ksztaltki
Kolano 90° szt. 2

2. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typoéw 1
ilo$ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inspektora.

ST-02.01. SIECI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE

139



POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU

4., WYKONANIE ROBOT

4.1.

4.2.

4.2.1.

Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST 00.00.

Wymagania szczegélowe
Roboty wykonywaé wg:
e _Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”
- tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,
e , Warunkow technicznych wykonywania i odbioru rurociggow” .
Stosowaé si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i
sprzetu.
Przewody taczy¢ za pomoca ksztattek zgodnie z instrukcjami producentdéw rur.

Elementy mocowania winny by¢ wykonane ze stali k.o.

Roboty ziemne

METODA ROZKOPOWA

Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie lecz przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
1 ostatnig warstwe wykop w dnie wykona¢ bezwzglednie recznie. Wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Do umocnienia $cian stosowa¢ szalunki z wyprasek
stalowych, ptytowe lub klatkowe. Projekt szalowania wg. wilasnych mozliwosci
Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 1
wyrazenia zgody na jego zastosowanie.

Urobek z wykopow sktadowa¢ wzdluz wykopu a nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Pod przewod na calej szerokosci wykopu wykona¢ podsypke z pospotki lub piasku
o grub. 10 cm.

Zasypke wykopow prowadzi¢ warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy.
W obrebie rury przewodowej obsypke rur zageszcza¢ bezwzglednie recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Odwodnienie wykopdéw na czas budowy nie jest przewidywanie. W razie wystgpienia
koniecznosci odwodnienia gruntu nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z Inspektorem

Nadzoru.
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4.2.2. Montaz rur i ksztaltek

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Materiat rur polipropylenowych uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN 1 spetnia¢ nastgpujace kryteria:

e rury wg PN-EN ISO 15494:2004 (U)

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych organicznych

i nieorganicznych

e szczego6lnie odporny na 15 % roztwor podchlorynu sodowego

e ci$nienie nominalne PN 10

e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Montaz zewn¢trznych sieci technologicznych z polietylenu wykona¢ wg

wytycznych producenta, a takze wg ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru

rurociggow oraz instalacji z tworzyw sztucznych”

Tabliczki i stupy wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu, a tabliczki lokalizacyjne przy
miejscach zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane.
State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan

lokalizacji stupow powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Umowy.

(Oznaczanie rurociagow

Tam, gdzie wymagane 1 zgodnie z instrukcjami Inwestora, tasmy markujace
powinny by¢ polozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu
wypetniajacego.

Potaczenia taSmy powinny by¢ w sposob trwaly ztaczone z zakladka 1 metra. Jezeli
istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢

przymocowane do wszystkich zasuw 1 metalowej armatury na rurociggu
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5.

5.2.

PROBY SZCZELNOSCI I WYTRZYMALEOSCI RUROCIAGOW
INSTALACJA WODY

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla prob
cisnieniowych rurociggéw oraz na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725, (Proby
cisnieniowe). Proby rurociggow ci$nieniowych, wedlug Kontraktu powinny
przestrzega¢ procedur okreslonych w tym dokumencie.
Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia
proby nawet chwilowo.
Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ wypelniajac instalacje woda.
Po napelnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich polaczen

| kompletnos$¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzié

zgodnie z normg PN-EN 1610 odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami
rewizyjnymi przy probie cisnienia do 3 m sl. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢
wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 5S0m — 30 minut; dla
odcinka powyzej 50m 1 godzina.

Rurociag jest szczelny gdy ilos¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wigcej niz
0,02dem3/m2 powierzchni. W przypadku wystapienia nieszczelnosci na zlaczach

kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci na infiltracje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST 00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i1 uzytych
Materialow

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢:

- badanie utozenia przewodow na podtozu i lokalizacji uzbrojenia

- badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,
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- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjq i prqdami blgdzgcymi,

- sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewodow

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia

- badanie zamocowan przewodow i ich zabezpieczen przed przemieszczaniem i przed
odksztatceniami

- sprawdzenie przejs¢ rurociggow przez sciany i stropy

sprawdzenie montazu sprzetu i armatury

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
e mb — dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadno$cig do 1,0;

e szt. — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
Po wymaganych probach i1 badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg
»Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
tom II.
8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu
badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzic:
e 7zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg 1 zapisami w Dzienniku

Budowy,
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uzycie wilasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,

prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

szczelnos$¢ catego uktadu.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
Materiatéw uzytych do Robot, wynikow pomiarow i badan,

sprawdzi¢  naniesienia  zmian  projektowych do  dokumentacji
powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisoOw dotyczacych Robot,

dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.

9.2. Platnosci

Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie umowy - ryczatt.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

a. Robocizne bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i

transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu

na Plac Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej

Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa

budowy, pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1
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likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogolne Wykonawcy, itp.
Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
umowy w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e , Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw ”,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych”
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

e Normy i wytyczne podane w niniejszej SST

e Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa — 1974

e Atesty i Aprobaty na wyroby

e Europejska norma EN 295

e  Wytyczne techniczne producentéw ktérych zostaly zastosowane materiaty
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