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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
MODERNIZACJE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI” na terenie ZC-1
przy ul. Krélewskiej Tamy 135.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna

e Materiaty przekazane przez inwestora
e Obowigzujace normy i przepisy

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt objety modernizacjg znajduje sie na terenie ZC-1 na terenie Cieptowni PEC Gliwice, ul
Krélewskiej Tamy 135 w Gliwicach. W celu spelnienia warunkéw okreslonych w PZ oraz w BAT PEC-
Gliwice w ramach gospodarki wodno Sciekowe]j eksploatuje urzadzenia i instalacje do oczyszczania
sciekdw przemystowych z terenu Cieptowni - Gliwice tj. - oczyszczalni sciekdéw przemystowych,
dwukomorowego zbiornika retencyjnego sciekéw przemystowych i wéd opadowych o pojemnosci
komér: GNK 10-353 m3 i GNK 11 - 353 m3, zbiornika retencyjnego sciekéw oczyszczonych GNL10 o
pojemnosci komory 454m3. Scieki oczyszczone znajdujace sie w ww. zbiorniku GNL 10 wykorzystywane
s ponownie do celéw technologicznych Cieptowni (gldwnie do utrzymania czystosci w
pomieszczeniach kottowni WP-70 i WR-25)

Przepompownia sciekéw Oczyszczonych

Istniejgca przepompownia sciekdw oczyszczonych spetnia funkcje pomocniczg w gospodarce
wodno-$ciekowej, gtéwnie w celu przepompowania sciekdow oczyszczonych do odbiomika, ale rowniez
zastosowano pompy hydroforowg w celu przepompowania ww. sciekdw do instalacji wody
przemystowe]j celem ponownego ich wykorzystania do mycia urzadzen i instalacji technologicznych.

Istnieje rowniez mozliwosé wymuszenia recyrkulacji sciekdw ze zbiomika sciekdw oczyszczonych w celu
ich napowietrzenia. W pompowni zostaly zabudowane:

a) 1 szt. agregat hydroforowy Movitec V 10/ 10 B KSB (Q=10,4m3/h H=82,6m)

b) 1 szt. Pompa 32PSR Metalchem Torun (Q=5,5m3/h H=30m) -pompa rzgpiowa

c) 2szt. Pomp SK60 (Q=9m3/h H=64m)

4. INSTALACJE SANITARNE
4.1. ROZWIAZANIA INSTALACYINE
4.1.1. KOMORA POMP

W pomieszczeniu pomp zaprojektowano wymiane dwadch starych pomp poziomych na nowe
wysokosprawne i energooszczedne pompy zatapialne ,praca do sucha” zlokalizowane w zbiornikach
Sciekdw oczyszczonych. Pompy wyposazone w wirnik otwarty, silnik zatapialny, wodoszczelny z
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czujnikami termicznymi do kontroli uzwojenia, wat i potaczenia sSrubowe wykonane ze stali
nierdzewnej, uszczelnieni mechaniczne umieszczone w komorze olejowej. Zastosowacé czujnik
(elektrode) do wykrywania nieszczelnosci uszczelnienia. Za pompa zainstalowac¢ zawér odcinajacy i
zawor zwrotny kulowy PN16. Pompy powinny by¢ opuszczane do potozenia roboczego przy pomocy
tancucha i prowadnic leniwych wykonany ze stali nierdzewnej, dokfadny sposdb ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Rurociagi ttoczne w komorze pomp wyposazyé w manometry z kurkami
odcinajgcymi manometrycznymi. Pompy wyposazy¢ w uktad blokad technologicznych niskiego i max.
poziomu $ciekdw oczyszczonych w zbiornikach w oparciu o kamertonowe sygnalizatory poziomu
Sciekdéw identyczne jak zastosowane w oczyszczalni sciekdw. Przewiduje sie naprzemienny cykl pracy
pomp, sygnalizowany sygnalizatorem optycznym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego
poziomu sciekdw uktad zatgczy sygnalizator alarmowy oraz obie uruchomi pompy. Projekt AKPiA wg
odrebnej czesci opracowania.

W pomieszczeniu pomp zaprojektowano réowniez dodatkowy kompletny zestaw hydroforowy
Movitec V10/10B KSB. Zestaw wyposazony w naczynie przeponowe V=8litrow PN16 z zestawem
przytagczeniowym i manometrem. Przed zestawem zainstalowac zawdr odcinajace filtr siarkowy DN40.
Za zestawem zainstalowac zawodr zwrotny DN40 i zawdr odcinajgcy. Zestaw posadowié na fundamencie
betonowym. Projektowany zestaw hydroforowy zostanie zainstalowany réwnolegle w stosunku do juz
istniejgcego zestawu. Uktad automatyki sterowania pompa hydroforowymi powinien umozliwi¢ wybér
jednej z pomp hydroforowych jako wiodgcej oraz ich prace rownolegts. Sygnat o stanie pompy i stanie
pracy uktadu hydroforowego nalezy wprowadzi¢ do szafy AKPiA. Na rurze wylotowej uktadu
hydroforowego nalezy zastosowaé przetwornik cisnienia. Projekt AKPiA wg odrebnej czesci
opracowania.

Zaprojektowano nowy kolektor ssawny DN100 dla uktadu hydroforowego. W tym celu nalezy
wykonaé nowe przebicie z komory pomp do komory sciekéw oczyszczonych. Przejscie wykona¢ jako
atestowane, wodo i gazoszczelne przy pomocy np. tancuchdw uszczelniajgcych lub innego rozwigzania
systemowego posiadajgcego odpowiednie certyfikaty. Kolektor ssawny DN100 wyposazy¢ w kosz
ssawny ze stali kwasoodpornej.

W celu podtgczenia projektowanych pomp i zestawu hydroforowego do istniejgcej instalacji nalezy
wykonac jej czesciowq przebudowe w zakresie wskazanym w projekcie i wytycznych inwestora. Pompy
zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta, DTR urzgdzenia i obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta i zapisow w instrukcji montazowej. Rurociagi
dopasowac¢ do istniejagcej zabudowy w pomieszczeniu. Rurociggi wykonaé z rur stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie lub z rur zeliwny epoksydowanych na cisnienie nominalne PN16.
Potfaczenia wykonad jako kotnierzowe i spawane. Przed rozpoczeciem prac prowadzenie instalacji i
sposéb jej wykonania skonsultowaé z inwestorem i dostawcg urzadzen oraz dostosowac do
istniejacych uwarunkowan i zabudowy w pomieszczeniu. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary na budowie i zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu urzadzen i rurociggédw przy
zachowaniu wymaganych minimalnych szerokosci przejs¢ i dojs¢ serwisowych itp.

4.1.2. KANAt SCIEKOW SUROWYCH

W zwigzku z istniejgcym problemem na kanale dolotowym sciekdw surowych do Oczyszczalni
Sciekéw Przemystowych (zbyt maty spadek) zaprojektowano zgodnie z wytycznym inwestora instalacje
przeptukiwania kanatu z zastosowaniem sciekdw oczyszczonych jako czynnika ptuczacego.
Zaprojektowano instalacje wykonang rur PE- HD SDR11 PN16. W przedmiotowym kanale przewidziano

MFA Studio sp. z 0. 0. ul. Zwyciestwa 14/105 44-100 Gliwice tel. 730 838 000 www.mfastudio.pl biuro@mfastudio.pl 5



http://www.mfastudio.pl/
mailto:biuro@mfastudio.pl

montaz eduktoréow ktére bedg miaty za zadanie podczas swojej pracy wzbudzi¢ osad ktéry gromadzi
sie na dnie kanatu. W celu utatwienia dostosowania kata pracy eduktoréw nalezy zainstalowac je na
przegubach kulowych, pod katem 45 stopni w kierunku przeptywu sSciekéw w kanale. Na zejsciu
instalacji PE@63 (DN50) spod stropu pionem w dét, zabudowad tréjnik rownoprzelotowy PE@63 90° na
kazdym z trzech odejsé¢ z trdjnika zainstalowa¢ zawory odcinajgce DN50. Zapewni¢ dostep do 3
zaworéw odcinajgcych DN50, montaz ok. 1m nad podestem. Rurocigg nad podestem wyposazy¢ w
manometr z kurkiem odcinajgcym manometrycznym.

Przed rozpoczeciem prac prowadzenie instalacji i sposdb jej wykonania skonsultowad z inwestorem
oraz dostosowac do istniejgcych uwarunkowan i zabudowy w pomieszczeniu. Przed rozpoczeciem prac
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i lokalizacje przebi¢ na budowie oraz zweryfikowaé mozliwos¢
montazu urzadzen i rurociggdw przy zachowaniu minimalnych szerokosci przejsé i dojs¢ serwisowych
itp.

W przypadku niezadowalajgcego dziatania eduktoréw 3/8" rozwazyé montaz mniejszych
eduktoréw o rozmiarze 1/4". W zwigzku z trudnoscig okreslenia efektéw dziatania projektowanej
instalacji ptuczacej na osadzajace sie w kanale zanieczyszczenia, nie wyklucza sie ze na etapie
wykonawstwa, po otrzymaniu informacji zwrotnej ze skutecznosci jej dziatania, konieczna bedzie jej
przebudowa, modyfikacja lub regulacja.

4.1.3. STUDNIA DOLOTOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PRZEMYStOWYCH

W celu wykonania dodatkowego zabezpieczenia Oczyszczalni Sciekéw Przemystowych przed
zalaniem oraz umozliwienia retencjonowania sciekdw w kolektorach DN80O zaprojektowano w studni
dolotowej betonowej zastawke wrzecionowg DN80O ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem 4-stronnym
z pbtokragtym dnem zamykang recznie. Wrzeciono zakonczy¢ kotem do zasuw na wysokosci ok. 0,8m
ponad poziomem terenu. Zastawka przystosowana do montazu na istniejgcych kanatach, dostosowana
do istniejgcej studni np. typu CP4. W przypadku braku rozwigzan typowych zastawka wykonana na
wymiar (zweryfikowaé¢ przed wykonaniem prac) lub zastosowac rozwigzanie réwnoznaczne po
akceptacji przez inwestora.

Stan pofozenia zastawki nalezy wprowadzi¢ do szafy AKPiA w przepompowni. Projekt AKPiA wg
odrebnej czesci opracowania. Doktadny rozmiar i sposdb montazu ustali¢ podczas prac lub zastosowacd
rozwigzanie réwnowazne. W przypadku niemozliwosci zainstalowani zastawki na istniejgcym kanale
wykonaé¢ wymiane istniejgcej studni na wiekszg betonowg (lub komore betonowg). Nalezy przy tym
zwrdcié¢ uwage na wysoki poziom wdd gruntowych.

4.1.4. PROBA CISNIENIOWA

Po zmontowaniu wodociggdw, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢ gtéwna
probe cisnieniowg metodg ubytku wody przy cisnieniu prébnym o 0,5MPa wiekszym od cisnienia
roboczego min. 1,0MPa.

Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godziny po zakorczeniu napetniania wodga. Prébe
spadku cisnienia i i gtéwng probe
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ci$nieniowg prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat
po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciggly w czasie rejestrowaé zmiany
temperatury i ci$nienia czynnika.

Uwagi pozostate:

a) Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

b) Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane
oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

c) W przypadku rozbieznosci pomiedzy czesciami projektu nalezy wstrzymad sie od prac
i zwrdcié sie do projektanta o ich wyjasnienie.

d) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce =z
uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pdzZniejszym niz data niniejszego opracowania.

e) Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien zapoznaé sie z obowigzujgcymi
przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.

f) Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP,
g) Przewoddw poziomych wody nie wolno prowadzié¢ nad przewodami elektrycznymi,
h) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i urzgdzen zamiennych o parametrach nie

gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.

i) Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania zaproponowanych tras prowadzenia przewoddéw wzgledem stanu istniejgcego
oraz sprawdzi¢ czy prowadzenie przewoddw nie narusza elementéw konstrukcyjnych obiektu..

4.1.5. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. Pozycja Jedn. llos¢

1 Pompa zatapialna KSB KRTF 40-252/182UFG-K IE3 o Kol 5
pl.

parametrach Q=9.45 m3/h; H=70.53 m wraz z

2 Redukcja kotnierzowa DN65/40 - wigczenie do istniejgcej instalacji Kpl. 2
3 Kulowy zawdr zwrotny kotnierzowy DN40 PN16 Szt. 2
4 Zawor odcinajacy kotnierzowy DN40 PN16 Szt. 2
5 Kolano zeliwne epoksydowane kotnierzowe DN65 90° Szt. 3
6 Trdéjnik zeliwny epoksydowany kotnierzowy DN65 45° Szt. 1
7 Kolano zeliwne epoksydowane kotnierzowe DN65 45° Szt. 1
8 Zawor odcinajacy kotnierzowy DN65 PN16 Szt. 2
9 Wigczenie do istniejgcego rurociggu DN65 Szt. 1

Likwidacja istniejgcej pompy poziomej wraz z fundamentem,
10 Kpl. 3

armaturg przytaczeniowa i rurociggami w zakresie

11 Kosz ssawny ze stali kwasoodpornej na rurocigg ssawny DN100 Szt. 1
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Przebicie rurociggu DN100 z komory do zbiornika sciekdw oczyszczonych

12 Kpl. 1
- Rura ostonowa + faiicuchy uszczelniajace - przejscie wodo i
gazoszczelne
13 Kompletny zestaw hydroforowy Movitec V 010/10-B + naczynie Kpl. 1
przeponowe z
zestawem przytagczeniowym i manometrem + zawory odcinajace przed i
za zestawem
+ zawor zwrotny DN4OQ i filtr siarkowy DN40 + fundament pod zestaw
14 Wiaczenie rurociggu DN65 do istniejgcego rozdzielacza Szt. 1
15 Kolano zeliwne epoksydowane kotnierzowe DN100 90° Szt. 2
16 Trdéjnik zeliwny epoksydowany kotnierzowy DN100 90° Szt. 1
17 Redukcja DN100/40 Kpl. 2
18 Ksztattki DN40 spawane Szt. 6
19 Manometr + kurek manometryczny na rurociggu ttocznym DN65 Kpl. 2
Rura stalowa zabezpieczona antykorozyjnie / zeliwna
epoksydowana do wody zimnej
20 DN40 mb 8
DN65 mb 9
DN100 mb 6
Zastawka wrzecionowa DN80O ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem 4-
stronnym z pdtokragtym dnem zamykana recznie (koto do zasuw) wykonanie
2 na wymiar dostosowany do istniejgcej studni doktadny rozmiar i sposéb el '
montazu ustali¢ podczas prac lub rozwigzanie rGwnoznaczne
- Ewentualna wymiana ww. studni na wiekszg, betonowg DN2000 C35/45 Kol. 1
F150 wtaz zeliwny DN600 D400 + przejscia szczelne
53 Zmiana lokalizacji stopni ztazowych kolidujgcych z zastawka na przeciwlegty Kol. 1
strone studni
24 Wtaczenie do istniejacej instalacji sciekow oczyszczonych PE@63 (DN50)| Kpl. 1
25 Rura PE@63 (DN50) SDR11 PN16 mb 50
26 Tréjnik réwnoprzelotowy PE@63 SDR11 PN16 90° Szt. 8
27 Kolano PE@63 SDR11 PN16 90° Szt. 12
28 Zawory odcinajgce DN50 PN16 Szt. 3
29 Redukcja PE @#63/32 SDR11 PN16 Szt. 9
30 Rura PE@32 (DN25) SDR11 PN16 mb 15
31 Eduktor 3/8" (stal nierdzewna) + przegub kulowy (stal nierdzewna) Kpl. 9
32 Kolano PE@32 SDR11 PN16 90° Szt. 9
33 Przejscie redukcyjne PE@32 SDR11 PN16 / mosigdz Szt. 9
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34 Redukcja mosiezna 1” na 3/8” Szt. 9
35 Manometr + kurek manometryczny na rurociggu ttocznym DN50 Szt. 2
Wg technologii
36 Uchwyty montazowe, podpory pod rurociagi szt.
robot
37 Ptukanie i ciSnieniowa préba szczelnosci rurociggow kpl 3

Powyisze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do
zakupu materiatu przez wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowia jedynie o standardzie
wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich producentéw pod warunkiem zachowania takich samych
parametrow technicznych i wytrzymatosciowych.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:
- Wymiane rozdzielnicy R-25 w pom. pompowni $ciekdw
- utozenie nowej linii zasilajgcej do nowoprojektowanej tablicy elektrycznej R-25 z tablicy PN17
- instalacje potaczen wyréwnawczych w pom. pompowni Sciekow
- catosc instalacji elektrycznej pom. pompowni sciekéw
- instalacja gniazd wtykowych w pom. pompowni $ciekow
- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego pom. pompowni $ciekdw
5.1. OGOLNY OPIS ZASILANIA OBIEKTU
Obiekt nie musi posiadac przeciwpozarowego wytgcznika pradu. W rezultacie nowe zasilanie dla
projektowanej nowej tablicy elektrycznej R-25 bedzie prowadzone kablem YKY 4x25 bezposrednio z
odptywu tablicy PN17.

Zasilanie to zostanie wyprowadzone z tablicy PN17 po drabinach kablowych zlokalizowanych w
sgsiadujgcym budynku. Kabel zasilajgcy zostanie wyprowadzony z budynku po dotychczasowej trasie
do budynku pompowni $ciekdw. Na wyjsciu i wejsciu z budynkdw nalezy wykonaé uszczelnienie z
zastosowaniem ochrony przeciwwilgociowej i przeciwgazowe;j.

Dotychczasowy kable zasilajgcy YAKY 4x25 przeznaczony jest demontazu i utylizacji.

5.2. ROZDZIELNICA R-25
Dotychczasowa tablica elektryczna R-25 przeznaczona jest do wymiany na nowg. W tym celu
dotychczasowg tablice elektryczng nalezy zdemontowad i dokonac jej utylizacji. W jej miejscu nalezy
zainstalowac nowa tablice elektryczng R-25 w wykonaniu szczelnym, a obudowa winna by¢
przystosowana do montazu aparatury modutowe;.

Podejscia kablowe do rozdzielnicy R-25 nalezy wykona¢ od dotu poprzez dtawiki kablowe, oraz
zastosowac osprzet elektryczny firmy EATON. Rozdzielnice dostarczyé w wykonaniu szczelnym.

Prace bezwzglednie prowadzi¢ w stanie beznapieciowym przy wytgczonych zabezpieczceniach.

5.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji zasilajgcej gniazda wtykowe 1-fazowe.
Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDY o przekroju zyt 2,5mm?2 o izolacji 750V. Instalacje
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nalezy wykonaé natynkowo. Catos¢ osprzetu nalezy dostarczy¢ jako natynkowy i osadzi¢ w n/t
puszkach elektroinstalacyjnych.

Dla potrzeb zasilania obwoddw gniazd wtykowych nalezy zastosowac zabezpieczenia w postaci
wytgcznikéw nadpragdowych typu B16A 1P. Dodatkowo wszystkie obwody gniazdowe nalezy
dobezpieczyé wytgcznikami réznicowoprgdowymi o cztonie réznicowopragdowym 30mA.

Przewiduje sie iz standardowo gniazda bedg montowane na wysokosci 1,2m ponad poziomem
posadzki..

5.4. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Ze wzgledu na oszczednosc energii elektrycznej oraz znacznie wiekszg trwatosé przewidziano oprawy
oswietleniowe ze zrédtami swiatta typu LEDowego.

Przewiduje sie, iz o$wietlenie bedzie sterowane przy pomocy tacznikow swiatta o poziomie
szczelnosSci dostosowanym do pomieszczenia w ktdrym zostang zainstalowane. taczniki
oswietleniowe nalezy montowacé na wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki (lub innej w
porozumieniu z architektem wiodgcym). taczniki Swiatta (sugeruje sie korzystaé z prod. Elektro-plast
serii Aquanet) nalezy dostarczy¢ i zamontowac w postaci osprzetu n/t —w puszkach elektrycznych
przeznaczonych do montazu n/t.

Instalacje dla zasilenia opraw oswietlenia nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Instalacja oswietleniowa bedzie zapewniata niezbedne, opisane normg natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych typow pomieszczen — nie mniejsze niz 200Ix.

Obwody zasilania opraw oswietleniowych przewiduje sie, iz zostang zasilone z zastosowaniem
przewoddéw miedzianych typu YDY 4x1,5. Dla zabezpieczenia niniejszych obwoddéw przewiduje sie
zastosowanie wytgcznikéw automatycznych nadprgdowych 1-fazowych typu C10A 1P.

5.5. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE
Opradcz oswietlenia stanowigcego oswietlenie podstawowe obiektu przewidziano montaz oswietlenia
awaryjnego. Oswietlenie awaryjne bedzie zapewniato wymagane natezenie oswietlenia (min. 1Ix) na
drogach ewakuacyjnych, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje z obiektu.

W obiekcie zostang zastosowane awaryjne oprawy oswietlenia w awaryjnego typu LED z
zabudowanymi wewnatrz akumulatorami. Akumulatory te bedg zapewniaty mozliwos¢ ciggtej pracy
opraw przy zaniku napiecia przez czas nie krétszy niz 1h. Oprawy nalezy zasili¢ z oswietleniowego
obwodu elektrycznego przewodami YDY 4x1,5.

Ze wzgledu na przez przeznaczenie obiektu zostang oznakowane drogi ewakuacyjne. W konsekwencji
na obiekcie zostang zainstalowane znaki kierunkowe wskazujace wtasciwy kierunek ewakuacji z
budynku. Oprawy te zostang wyposazone w system automatycznego testowania i bedg
przystosowane do pracy ,,na jasno”. Oprawy oswietlenia wskazujgcego kierunek ewakuacji zostang
zasilone z wydzielonego obwodu elektrycznego — odrebnego od oswietlenia podstawowego i
awaryjnego antypanicznego. Celem zapewnienia im zasilania w przypadku awarii zasilania
podstawowego zostang one wyposazone w autonomiczne wewnetrzne akumulatory zapewniajace
podtrzymanie ich pracy przez czas nie kroétszy niz 1h.
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Konserwacja

. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku
i powinny by¢ przeprowadzone w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr
80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

. Co miesigc — test symulacji awarii zasilania i przetgczania oprawy w tryb awaryjny,
dodatkowo dziatanie poszczegdlnych podzespotéw

. Co rok — test miesieczny oraz dodatkowo pomiar czasu Swiecenia oprawy, az do roztadowania
akumulatorow

5.6. UWAGII KONCOWE

. Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tacznie z projektem architektury oraz projektami
pozostatych branz.

o Czes¢ rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy
je odczytywaé w komplecie.

. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.

. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé $cisle wg obowigzujgcych

Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

o Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005.

. Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatdw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jakinieujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

. Przed wykonaniem bgdz zamdéwieniem elementdéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

o Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
prawnymi.

o Podczas prowadzenia okablowania zachowa¢ minimalng odlegtosé ok. 0,2 m od linii instalacji
stabopradowych i sterowniczych

. Do wszystkich elementéw systemu nalezy zapewnic dostep serwisowy.

o Korytko kablowe nalezy uziemié

U DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO
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5.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

l.p. pozycja ilos¢ jedn.
1 tablica elektryczna R25 zgodnie ze schematem 1 kpl.
2 linka LgY 1x10 15 m

linka LgY 1x25 3 m
3 uziom pionowy 9m skrecany 3 szt
4 ptaskownik ocynkowny 30x4 20 m
5 rurka elektroinstalacyjna RL32 wraz z mocowaniem 5 m
6 YKY 4x25 70 m
7 YKY 5x6 17 m
8 YKY 5x4 30 m
9 YKY 4x4 30 m

10 YKY 3x2,5 15 m
11 YKY 4x1,5 45 m
12 tacznik pojedynczy swiatta Elektro-plast Aquant IP55 1 szt

Rozdzielnia sitowa stacjonarna ECOline 90EKO007 IP54 wraz z
13 wyposazeniem - zabezpieczenia nadpragdowe B16A 30mA 2P dla
kazdego gniazda 230V i B32A 30mA 4P dla gniazda 400V 1 szt

14 oprawa os$wietleniowa MAH LED HI 26W-NW RYF 6 kpl.
15 oprawa o$wietleniowa iTECH M2 2 szt
16 oprawa os$wietleniowa ONTEC S M1 + SIGN 2 szt
17 oprawa oswietleniowa ONTEC W1 M1 2 szt
18 korytko kablowe KGS100H60 BAKS 39 szt
19 wykop wraz z zasypaniem 15 m
20 materiaty dodatkowe 1 kpl.

6. AKPIA

POMIARU POZIOMU SCIEKOW W ZBIORNIKU PRZEPOMPOWNI.
6.1.1. SZAFA STEROWNICZA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WYPOSAZONA JEST W:

= wytgcznik gtowny,
= osSwietlenie wewnetrzne
»  wyltgczniki nadmiarowo-pradowe,

» czujnik kontroli kolejnosci, asymetrii i zaniku faz napiecia zasilajgcego,

* termostat ogrzewania szafy i grzatka,

* gniazdo serwisowe 230 VAC,

= 2 zasilacze 24 VDC uktadem redundanc;ji

» 12-portowy switch zarzadzalny full gigabit, 4 porty SFP

* czujnik pomiaru temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu

» przekazniki interfejsowe,

» sterownik PLC ALLEN BRADLEY wraz z modufami wejsé i wyjs¢

*  Panel operatorski dotykowy 15.6”
6.1.2. UKLtAD POMIAROWY SKtADA SIE Z:

» sonda hydrostatyczna wraz z wyswietlaczem lokalnym
» dwa wibracyjne czujnik poziomu

6.1. UKEAD STEROWANIA SKtADA SIE Z SZAFY STEROWNICZEJ AKPIA | UKEADU
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6.2. ZASADA DZIAtANIA

Uruchomienie pompy jest mozliwe w 2 trybach — zdalnym i lokalnym. W trybie recznym o pracy
pompy decyduje operator, w trybie automatycznym o pracy pompy decyduje sterownik PLC na
podstawie zaimplementowanego w programie algorytmu sterowania.

6.2.1. TRYB PRACY ZDALNY

Do uruchomienia pompy w trybie zdalnej wymagane sg sygnaty: braku awarii uruchamianej pompy,
poprawnego zasilania, brak wcisniecia wytgcznika awaryjnego oraz odpowiedni poziom sciekdw w
zbiorniku (brak suchobiegu).

6.2.2. TRYB PRACY LOKALNY

Do uruchomienia pompy w trybie lokalnym wymagany jest brak awarii uruchamianej pompy,
zezwolenie na sterowanie miejscowe. Uruchomienie pompy nastepuje po nacisnieciu zielonego
przycisku z opisem ,,START” na kasecie sterujgcej danej pompy. Zatrzymanie pompy nastgpi po
nacisnieciu czerwonego przycisku z opisem ,STOP” .

6.3. ALGORYTM STEROWANIA

Algorytm naprzemiennego zatgczania i wytgczania pomp w trybie pracy zdalnym realizowany jest
przez sterownik PLC.

6.3.1. URUCHOMIENIE JEDNEJ POMPY NASTAPI GDY ZOSTANA

SPEENIONE WSZYSTKIE PONIZSZE WARUNKI:
» sygnalizowane bedzie poprawne zasilanie uktadu

» sygnalizowany bedzie brak suchobiegu
=  sygnalizowany bedzie brak awarii uruchamianej pompy

» wskazanie poziomu mierzonego przez sonde hydrostatyczng bedzie wyzsze niz
nastawiony poziom START.

6.3.2. URUCHOMIENIE DWOCH POMPY NASTAPI GDY ZOSTANA

SPEENIONE WSZYSTKIE PONIZSZE WARUNKI:
e zostang spetnione wszystkie warunki uruchomienia jednej pompy

e wskazanie poziomu mierzonego przez sonde hydrostatyczng bedzie wyzsze niz
nastawiony poziom WSPOMAGANIE.

6.3.3. ZATRZYMANIE POMPY NASTAPI, GDY ZOSTANIE SPEENIONY

KTORYKOLWIEK Z PONIZSZYCH WARUNKOW:
e wskazanie poziomu spadnie ponizej nastawionego poziomu STOP

e wystgpi awaria pompy
e  zostanie wcisniety przycisk awaryjny
¢ nastgpi awaria zasilania uktadu sterowania

e czujnik poziomu minimum przetaczy sie w ,,dot”

6.4. SYGNALIZACJA STANOW ALARMOWYCH | AWARII

Stany alarmowe i awaryjne sygnalizowane s3a:
¢ kontrolkami awarii na kolumnie sygnalizacyjnej urzadzenia

¢ na panelu HMI sterownika PLC
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e sygnalizatorem alarmowym zamontowanym elewacji budynku

e w systemie SCADA.

6.5. UWAGI MONTAZOWE

6.5.1. STANDARDY PREFABRYKACII SZAF, TRAS KABLOWYCH |
OZNACZANIA KABLI AKPIA

e Szafy pomiarowe w stopniu ochrony IP 65. Do szaf i skrzynek nalezy stosowac zamkiz
kluczem typu 1242E. Stosowac zasade jeden przewdd jeden zacisk. Mostki tgczace zaciski
o jednakowym potencjale powinny by¢ w wykonaniu fabrycznym. Na drzwiach elewacji
szafki nalezy umiesci¢ trwate tabliczki opisowe z oznaczeniem wg projektu. Kazda szafa
zaopatrzona w kieszen przeznaczong do sktadowania instrukcji Zamawiajgcego lub
schematéw technologicznych. Przy projektowaniu listew zaciskowych nalezy stosowa¢
zasade grupowania zaciskéw o jednakowym potencjale (dla przewoddw zasilajgcych) i
oddzielanie ich od zaciskéw dla przewoddéw sygnatowych.

¢ Bloki potencjatowe dla przewodéw zasilajgcych wykonaé ze ztgczek 4-ro
przewodowych;

- czerwone dla potencjatu +24VDC
- czarne dla potencjatu -24VDC

e Ziaczki dla przewodow sygnatowych (petle pradowe, sygnaty rezystancyjne) wykonaé
ze ztgczek 4-ro przewodowych:

- szara bazowa wraz z modutem bezpiecznikowym ( z wlutowanym bezpiecznikiem
polimerowym) - dystrybucja potencjatu +24V DC
- 26tta jako zacisk przychodzacego sygnatu 4-20mA

e  Z7faczki dla przewodoéw sygnatowych (sygnaty dwustanowe) wykonac ze ztgczek 4-ro

przewodowych:

- czerwone dla potencjatu +24VDC

- czarne dla potencjatu -24VDC

- pomaranczowe dla sygnatéw dwustanowych

e Stosowac zasade rozdziatu wewnetrznych korytek wg funkcji:
- Zasilanie 230V/400V AC
- Zasilanie 24VDC, sie¢ komputerowa ethernet, Swiattowody
- Sygnaty analogowe (np. 4- 20mA, sygnaty dwustanowe 0/24V)

e W szafach nalezy zabudowa¢: moduty kontroli obecnosci napiecia z sygnalizacjg
$wietlng, zasilacze 230/24V oraz moduty redundancji (Omron). Petle pragdowe, sygnaty
dwustanowe nalezy zasila¢ z blokéw dystrybucji potencjatu zasilanych z modutu
redundantnego przewidzianych dla czesci pomiarowej. Sterownik oraz panel kontrolny
nalezy zasili¢ z modutu redundantnego przewidzianego dla urzadzen akwizycji danych
pomiarowych.

e Kolorystyka przewoddéw wchodzgcych/wychodzacych ze sterownika:
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http://www.mfastudio.pl/
mailto:biuro@mfastudio.pl

- pomaranczowy - DI
- zielony - DO
- 26tty - Al
- biaty - AO
e Kolorystyka pozostatych przewodow:
- czerwony - 24VDC+
- czarny - 24VDC-
- brazowy - 230VAC

e Na przewodach nalezy stosowac profile oznacznikowe z petnym adresem
macierzystym i docelowym, zaréwno miedzy aparatami w szafach i skrzynkach, jak réwniez na
przewodach zewnetrznych i podtgczeniach do aparatury. Do prowadzenia tras kablowych uzywac

koryt siatkowych identycznych ze stosowanymi w PEC Gliwice. Przy montazu tras kablowych korzystac

ze wszystkich akcesoriéw do koryt siatkowych dostepnych u producenta. Na trasach zewnetrznych
stosowac drabinki kablowe z pokrywami. Przymontazu tras kablowych korzystac ze wszystkich
akcesoriéw dostepnych u producenta.

6.5.2. SIEC SWIATEOWODOWA

e Zastosowac swiattowdd OM3 12G50

¢ Nalezy doprowadzié $wiattowdd z budynku oczyszczalni

e W budynku oczyszczalni w okolicy Rozdzielnicy PN-17AKP nalezy zamontowac
przetacznice $wiattowodowg

o Swiattowdd prowadzi¢ w budynkach istniejgcymi trasami kablowymi, a w ziemi w rurze
ostonowej RHDPE w wykopie kabla elektrycznego

e Stosowac osprzet Swiattowodowy marki FIBRAIN (przetgcznice, adaptery, pigtaile, itd).
Standard adapterdow - SC

6.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Specyfikacja aparatury elektrycznej

Lp Oznaczenie Opis Producent Nazwa katalogowa Uwagi
1 0B61 Sonda hydrostatyczna EEREEE?: FMX21
2 0B62 Wibracyjny czujnik poziomu minimum EEKE]SIS:‘?{+ FTL51B
3 0B63  |Wibracyjny czujnik poziomu maksimum ey FTLS1B
4 0B64  |Przetwornik ciénienia ey PMP11
5 0B65 Czujnik warunkéw klimatycznych APAR AR252/LCD/1
6 0E20 Lampa o$wietlenia wewngetrznego
7 FO Ogranicznik przepigé EATON SPCT2-280/4
8 OF10 Zabezpieczenie czujnika kontroli faz F&F LK-BZ-3
9 0F20 Zabezpieczenie zasilania licznikow ciepta EATON PL6-B2/1
10 0F30 Zabezpieczenie lampy o$wietlenia wewnetrznego EATON PL6-B6/1
11 0F40 Zabezpieczenie zasilacza EATON PL6-C6/1
12 0F50 Zabezpieczenie zasilacza EATON PL6-C6/1
13 0F61 Blok zabezpieczeh obwodow 24 VDC gggfﬂg; PTFIX 10/6X4-SILED 24
14 0F62 Blok zabezpieczen obwodow 24 VDC ggg?glc)"(f PTFIX 10/6X4-SILED 24
15 0G40 Zasilacz MEANWELL SDR-120-24
16 0G50 Zasilacz MEANWELL SDR-120-24
17 0G60 Modut redundancji OMRON S8VK-R20
M22-L-G
18 OHo61 Lampka poprawnosci zasilania EATON M22-A
M22-LED-G
19 0H62 Sygnalizator alarmowy PATLITE NE-24A-R
20 1H1 Kolumna sygnalizacyjna pompy 1 EATON SL7-100-L-RYG-24LED
21 2H1 Kolumna sygnalizacyjna pompy 2 EATON SL7-100-L-RYG-24LED
22 0K10 Czujnik kontroli faz F&F CKF-B
23 0K62 Przekaznik poziomu minimum WAGO 857-304
24 0K 63 Przekaznik poziomu maksimum WAGO 857-304
25 0K 64 Przekaznik blokady technologicznej suchobiegu WAGO 857-304
26 0K65 Przekaznik deblokady suchobiegu WAGO 857-304
27 0K66 Przekaznik sygnalizatora alarmowego WAGO 857-304
28 1K1 Przekaznik wytaczania pompy 1 WAGO 857-304
29 1K2 Przekaznik zalaczania pompy 1 WAGO 857-304
30 1K3 Przekaznik zezwolenia na sterowanie miejscowe pompy 1 WAGO 857-304
31 1K4 Przekaznik gotowosci pompy 1 WAGO 857-304
32 1K5 Przekaznik pracy pompy 1 WAGO 857-304
33 1K6 Przekaznik awaryjnego wylaczenia pompy 1 WAGO 857-304
34 1K7 Przekaznik sygnalizowania pracy pompy 1 WAGO 857-304
35 1K8 Przekaznik sygnalizowania gotowosci pompy 1 WAGO 857-304
36 1K9 Przekaznik sygnalizowania awarii pompy 1 WAGO 857-304
37 2K1 Przekaznik wylaczania pompy 2 WAGO 857-304
38 2K2 Przekaznik zalaczania pompy 2 WAGO 857-304
39 2K3 Przekaznik zezwolenia na sterowanie miejscowe pompy 2 WAGO 857-304
40 2K4 Przekaznik gotowosci pompy 2 WAGO 857-304
41 2K5 Przekaznik pracy pompy 2 WAGO 857-304
42 2K6 Przekaznik awaryjnego wylaczenia pompy 2 WAGO 857-304
43 2K7 Przekaznik sygnalizowania pracy pompy 2 WAGO 857-304
44 2K8 Przekaznik sygnalizowania gotowosci pompy 2 WAGO 857-304
45 2K9 Przekaznik sygnalizowania awarii pompy 2 WAGO 857-304
46 3K11 Przekaznik awarii istniejacej pompy hydroforowe;j WAGO 857-304
47 3K12 Przekaznik awarii pompy 3 WAGO 857-304
48 Q0 Wylacznik gtéwny EATON 1S-25/3




49 Ul Sterownik PLC

50 Ul.1 Procesor sterownika PLC ROCKWELL 5069-L320ERP
51 Ul.2 Modut 8x Al ROCKWELL 5069-1F8

52 UlL.3 Modut 16x DI ROCKWELL 5069-1B16
53 Ul4 Modut 16x DO ROCKWELL 5069-OB16
54 Ul.5 Plytka koncowa ROCKWELL 5069-ECR
55 U2 Panel HMI WEINTEK cMT-3162X
56 U3 SWITCH ETHERNET MOXA EDS-G512E-4GSFP
57 U4 Mediakonwerter MOXA ICF-1150-M-SC
58 ouel Separator sygnatow analogowych CCIBA T838

59 OU6LA Lokalny monitor petli pradowe;j CCIBA P1224N

60 ou64 Separator sygnalow analogowych CCIBA T838

61 0U64A Lokalny monitor petli pradowe;j CCIBA P1224N

62 Obudowa natynkowa poliestrowa IP66 o wymiarach

800x600x3000 mm wraz z zestawem elementow montazowych




7. ZAtACZNIKI
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Gliwice, 29.02.2023

Grzegorz Szymczak
(imie i nazwisko)

MPOIA/117/2017
(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2020 ., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny
branzy architektonicznej dla inwestycji p.n.:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA MODERNIZACII

INSTALACJI PPOZ. NA TERENIE ZC-1

sporzgdzony w lutym 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna i wykonana zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc.



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ ADRIAN SZYMCZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/117/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1910.

Cztonek czynny od: 25-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1910-4255-6D59-E6A8-ABE?7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/77/15/MP Krakow, dnia 20.12.2017 r.
DECYZIA nr MPOIA/117/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Szymczak
urodzony w dniu 03 lutego 1987 r., w Oswiecimiu
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
- oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadanie strony.

0Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Kpmisji Ka!ifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2

Przewodniczqcy OKK

mgr inz. arch, Stanistaw Nesterski, V-ce Przewodniczqcy OKK mgr inz. ark ki, Cztonek OKK

mgr inz.”.argh, Dorota Zauchg-Rybka, Sekretarz OKK

dr hab-inz..arch, Wojciéch/Chmielewski, Cztonek OKK

Chaar

eS:{ymarczyk, Cztonek OKK mgr inz. argh. Jolanta Wgsik, Cztonek OKK

mgr inz. arch. f

1. Grzegorz Szymczak;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

Otrzymuja:

decyzji);
3.  Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4.  ala

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 2647,  e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl,  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddziat 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



Gliwice, 29.02.2024

Bolestaw Kusiak
(imie i nazwisko)

1115/94
(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2020 ., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny
branzy elektrycznej dla inwestycji p.n.:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA MODERNIZACII

INSTALACJI PPOZ. NA TERENIE ZC-1

sporzadzony w lutym 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna i wykonana zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc.
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Zaswiadczenie
o nismerze werikacyjnyme
SLE-W2T-DIG-C4U *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjmym SLE/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakdw 219, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zatwiadeczenle zostalo wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podplsern elektronbczmgm
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwaliflbowanego certyfikatu w dnlu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowskl, Preewodniczacy Rady Slaskisj Okregowe| by Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie z art. TE1 K.c.

1. Do zachowania elkeltronicane formy coynnasd prawne) wystarcza sazenie afwiadczenla woll w postacl elekbroniczne] | opatrzenie go
fowalflcwanym podpsem elekirondczanym.

2 Ddwiadczenie woll zlcdone w fonmie elektroniane jest rdwnowadne  efwiadczeniem woll 2 v w formie pis ib

* Weryflac)g poprawnodcl danych w ninlejzyem rxiwiadoreniu modna sprawdzit @ pomocy numens wergfikaoynego rafwiadczenia na
stronde Polskée) Izby Indynierdw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadowe| Olrggowe| Ity Inzyniendw
Budownictwa.
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Gliwice, 29.02.2024

Grzegorz Glodzik
(imie i nazwisko)

SLK/8964/PWBS/19
(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2020 ., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny
branzy wod-kan dla inwestycji p.n.:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA MODERNIZACII

INSTALACJI PPOZ. NA TERENIE ZC-1

sporzadzony w lutym 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna i wykonana zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc.
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EDUCTOR PRINCIPLES:

BEX eductors use a unique venturi design
which enables smaller pumps to circulate
large volumes of tank solution. The eductor

will circulate four to five litres of solution for

each litre pumped.

BEX eductors are used for mixing chemicals,

suspending solids, adjusting pH, "sweeping"
debris or sludge toward a filter intake and

many other useful applications.

CONSTRUCTION:

Standard materials are cast iron, 316 SS,
PVDF (Kynar®) and glass-filled polypropylene.
Other materials are available upon request.

TYPICAL APPLICATIONS:

® Plating Tanks

¢ Cleaning Tanks

¢ Phosphating Tanks
® E-coat Tanks
 Fertilizer Tanks

® Pulp Tanks

e Sludge Tanks

* Paint Booths

® Anodizing Tanks

e Cooling Towers

¢ Decorative Fountains

—
ONE LITRE OF

DIFFUSER
NOZZLE\ \l—/

FIVE LITRES
CIRCULATED

PRESSURE LIQUID 4///
FOUR LITRES OF //\
SUCTION LIQUID

Sizes from 1/4" to 3" BSPT (NPT
models also available)

MOLDED PLASTIC
MODELS

a

e —— ] N

DIMENSIONS

MODEL Pipe Dim. | Dim.

NUMBER Size L (cm) | D (cm)
TOOMP |'/; BSPT Male 79| 38
TOMP |BSPTMale | 114 | 5.4
T2MP [/,BSPTMale | 162 | 7.6
T3MP |1 BSPT Male 216 | 95
T4MP |[1',BSPTMale| 251 | 11.7

MODEL MAéLhE/IéJM NOZZLE FLOW (L/min) AT VARIOUS PRESSURES (bar)
NUMBER PASSAGE 0.7 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
(mm) bar bar bar bar bar bar bar bar

TOOMP 4.78 12.1 14.4| 17.8| 20.3 22.8/ 24.9| 27.0 28.9
TOMP 7.32 28.6 34 42 48 54 59 64 68.4
T2MP 9.80 51 62 75 87 97 107 115 123
T3MP 12.2 80 96 117 135 151 166 179 191
T4MP 15.5 126 150 184 213 238 261 281 301

EDUCTOR CIRCULATION
RATIO OF SUPPLY TO
DISCHARGE IS 1:5

The capacity table provides the flow of water
through the nozzle orifice. To determine cir-
culation, multiply this value by five (5).

AVAILABLE IN

GLASS REINFORCED
POLYPROPYLENE AND
PVDF (KYNAR°)

See pages 2, 3 and 4 for engineering data and spray coverage.



BEX 316SS CONSTRUCTION: DIMENSIONS

INVESTMENT CAST These precision investment cast models are MODEL Pipe Dim. | Dim.
TANK MIXING available in 316 stainless steel. NUMBER Size L (cm)| D (cm)
EDUCTORS TOM [*sBSPTMale | 114 | 5.4
The capacity table provides the flow of water T2M %/, BSPT Male 16.2 | 10.2
through the nozzle orifice. To determine T3M [1BSPTMale | 216 | 9.5
discharge, multiply this value by five (5). T4M __ [1/,BSPT Male| 25.1 | 117
e MAF>'<R"\E/'EJM NOZZLE FLOW (L/min) AT VARIOUS PRESSURES (bar)
MODEL PASSAGE 0.7 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
NUMBER (mm) bar bar bar bar bar bar bar bar
TOM 7.32 29 34 42 48 54 59 64 68
T2M 9.80 51 62 75 87 97 107 115 123
T3M 12.2 80 96 117 135 151 166 179 191
T4M 15.5 126 150 184 213 238 261 281 301
BEX CAST IRON & Sand cast models include cast iron, alloy 20 DIMENSIONS
SPECIAL “SAND and larger (2" and 3") 316SS models. Special MODEL Pipe Dim. | Dim.
CAST” ALLOYS alloys may be available upon request. NUMBER Size L cm)| D (cm)
Includes 2" & 3" 316SS models TOM |*/; BSPT Male 11.4 45
The capacity table provides the flow of water T2M  |*/, BSPT Male 17.2 6.0
through the nozzle orifice. To determine T22M  [*/; BSPT Male 17.2 6.0
discharge, multiply this value by four (4). T3M (1" BSPT Male 194 | 7.3
T4 1'/, BSPT Female | 24.1 9.5
T5 2" BSPT Female 311 | 124
T6 3" BSPT Female 435 | 19.1

MAF>g'\E/|éJM NOZZLE FLOW (L/min) AT VARIOUS PRESSURES (bar)
MODEL PAassAGE | 0.7 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
NUMBER (mm) bar bar bar bar bar bar bar bar
TOM 7.32 28.6 34 42 48 54 59 64 68
T2M 9.80 51 62 75 87 97 107 115 123
T22M 10.7 62 74 20 104 117 128 138 148
T3M 12.2 80 96 117 135 151 166 179 191
T4M 15.5 126 150 184 213 238 261 281 301
T4 15.5 126 150 184 213 238 261 281 301
T5 19.8 210 251 307 355 396 434 469 501
T6 30.2 480 574 703 812 908 995/ 1074 1149
USING BEX SELECTING THE RIGHT EDUCTOR:
EDUCTORS AS (1) Calculate the required steam flow rate from (3) To help eliminate steam hammer, ensure
STEAM SPARGERS the following equation: that the minimum absolute pressure of the
. Temp. increase of water (°C i i
(for 1%, 1 1/4", 1 1/2" and 2" pipe) Steam Required xpweight of water (kg)( ) ii?;i;: ;tnlzai ézljst;f:ed:stsﬁ e pressure
(ko) Time allowed to heat
tank (hrs.) x 556 Note:
(2) Knowing the steam flow rate and the steam 1 litre of water = 1 kg
pressure available at the sparger, choose the 1 cubic metre of water = 1000 kg (7))
sparger(s) from the table below. Using several H
small spargers may be advisable to using one N
large sparger. g
APPLICATIONS: MAXIMUM | STEAM CAPACITIES (kg/hr) AT VARIOUS STEAM PRESSURES (bar) E
56 Steam Spargers et veterand over MODEL, | e | 18 2 3 s e 180 £
liquids quickly and efficiently by direct TOM 7.32 62 64 68 72 76 79 87 95 o
injection of steam. They are designed for T2M 9.80 97| 100, 106 112| 118] 124| 136| 148
tank immersion and eliminate water ham- T3M 12.2 161 166 176 186 196 206| 226| 245
mer noise. T4 15.5 270/ 278| 295 312 328 345| 378| 411
T5 19.8 410| 422| 448| 473 498| 524| 574| 625
T6 30.2 903 931 987| 1043 1099| 1154| 1266/ 1377

See pages 2, 3 and 4 for engineering data and spray coverage. 65



BALL JOINT B4S

MAJ
ZASTOSOWANIE

e | Cisnienie robocze: maks. 21 bar
e | Gwint: 1/8” —-1/2"

o | Zakres regulacji: 45°

e | Materiat: SS303

Regulowane przequby serii MAJ pozwalaja na obrécenie i nachylenie dysz lub innego gwintowa-
nego elementu w celu uzyskania pozgdanego kierunku strumienia bez koniecznosci bezposredniej ingerencji
w orurowanie. Mogg by¢ réwniez uzywane w systemach orurowania jako rodzaj potgczenia regulowanego.

Maksymalne cisnienie robocze 21 bar

Dostepne rozmiary gwintuto 1/8 ; % ; 3/8 ; ¥ cala
Materiat : SS303 Gwint wewnetrzny: BSPP

Jest to najkrotszy przegub dostepny na rynku.

PRZEGUB KULOWY B4S MAJ
Gwint zewnetrzny BSPT Gwint wewnetrzny BSPP Wysokos¢ [mm] Zakres regulacji
1/8 MAJ 1/8" 1/8" 40 45°
1/4 MA) 1/4" 1/4" 40 45°
1/4 MAJ L57 1/4" 1/4" 57 50°
3/8 MAJ 3/8" 3/8" 48 45°
1/2 MAJ 1/2" 1/2" 57 45°




Przebiecie w innym migjscu
ok. 0,5m od rogu pomieszczenia

i Rzeczywista lokalizacja przebicia

Wiaczenie do istniejacego rurociagu DN65

Manometr + kurel
manometryczny

&
miejscu

tn. przebiecie w inn
| ad posadzka pomieszczenia

jalkotnierzowa DN65/40 -

|
t

¢ do istniejacej instalacji '\,

)

najalcy kotnierzow

I 4 -
13
| Istniejacy rozdzielacz DN100 wyposazony w 3 wyjécia DN50 u gory,
) jedno wejscie DN40 z boku (zasilane z istniejacego hydroforu) i jedno
wejscie DNB5 z dolu (zasilane  istniejacej nieczynnej pompy) - w
m § miej_scie wejscia DN65 p_odl_aczy_é ;_Jrojektowe/w zestaw hydroforowy
|8 Movitec V 010/10-B po likwidacji nieczynnej pompy |
{ 1 1 <Jaoge
3G I g —
R f
e [ 1,20 \
= Ol - X
DN100—"DN40 DNZ

|
|
|
|
|
|
| tn. zawor odcinajgc
| Kolierzowy DN65 PN16 ¢ "IN L
, ymiana na nowy i k
|
|

DN40 PN16

Istniejace naczynie przeponowe zestawu hydoroforowego
. Movitec V 010/10-8 |1

\Istniejacy zestaw thoroforcFy Movitec V 010/10-B

 ~

1
Pompa zatapialna KSB '

! KRTF 40-252/182UFG-K IE3
| 0 parametrach

| Q=9.45m%h; H=70.53 m

; Koszt ssawny DN100

Przebiecie w innym migjscu
ok. 0,5m od rogu pomieszczenia
| Redukcja kotnierzowa DNB5/40 -
wigczenie do istniejacej instalacj
Kulowy zawor odcinajacy DN40

| Kulowy zawdr zwrotny DN40
i ;

Manometr + kurek
manometryczny

\ Projektowane naczynie przeponowe zestawu hydoroforowego
Movitec V 010/10-B + manometr

Projektowany zestaw hydoroforowy Movitec V 010/10-B - Lokalizacje

projektowanego zestawu hydroforowego uzgodni¢ z zamawiajacym - na

rurociagu zasilajacym zainstalowac¢ zawdr odcinajacy i filtr siatkowy za

na rurociagu tlocznym zainstalowa¢ zawér zwrotny i odcinajacy

komory do zbiornika Sciekow
oczyszczonych - Rura osfonowa +
faficuchy uszczelniajace - przejécie
wodo i gazoszczelne

Rzeczywista lokalizacja przebicia

Wiaczenie do istniejacego rurociagu DN65

||

Pompa zatapialna KSB
\

KRTF 40-252/182UFGK IE3
0 parametrach
Q=9.45m%h; H=70.53 m

It PD-200

Istn. przebiecie w innym miejscu :
i j‘lad posadzka pomieszczenia
| |
-

| Manometr + kurek
anne s e

U Kolano DN65 90° w gor BEEE
Trojnik DN65 45° : | i

ﬁ Istn. zawoér odcinajacy
& konierzowy PNGS PN16
I i owy

| mnon
! I 1
Pompa zatapialna KSB ,
KRTF 40-252/182UFGK IE3
| oparametrach

Istniejaca pompa przeznaczona
Projektowane naczynie przepong
Movitec V 010/10-B + manometr,
Projektowany zestaw hydoroforowy Movitec V 010/10-B - Lokalizacje

j estawuhydroforowegd uzgodnic z iaj -na

welzestawu hydoroforowego

| Q=945pmH=7053m

rurociagu zasilajacym zainstalowac zavbr odcinajacy i filtr siatkowy za

j _ Redukgja kotnierzowa DN65/40 -
| wiaczenie do istniejacej instalacji
Kulowy zawér odcinajacy DN40

Koszt ssawny DN100

d

na rurociagu tocznym zainstalowac zawor zwrotny i odcinajacy

Istniejacy rozdzielacz DN100 wyposazony w 3 ja DN50 u gory, jedno wejscie

s DN40 z boku (zasilane z istniejacego hydroforu) i jedno wejcie DN65 z dotu (zasilane
: | zistniejacej nieczynnej pompy) - w miejscie wejscia DN65 podtaczy¢ projektowany
zestaw hydroforowy Movitec V 010/10-B po likwidacji nieczynnej pompy

1500
00z
komory do zbiornika $ciekow L
oczyszczonych - Rura ostonowa +
fafcuchy uszczelniajace - przejécie
wodo i gazoszczelne

Legenda oznaczen:
Projektowane rurociagi zasilajace zloze z saczkami
— Istniejace rurociagi
—— Projektowane rurociagi ssawne zestawéw hydroforowych zbiorcze
Projektowane rurociagi ssawne i ttoczne nowego zestawu hydroforowego
—= |stniejace rurociagi i elementy przeznaczone do likwidacji

Przed rozpoczeciem prac prowadzenie instalacji i sposéb jej
wykonania skonsultowa¢ z inwestorem i dostawca pomp oraz
dostosowac do istniejacych uwarunkowar i zabudowy w
pomieszczeniu. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary i lokalizacjg przebi¢ na budowie oraz

L)

FMERSTUOIO

WWW.MFASTUDIO.PL

zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu urzadzen i rurociggéw przy

zachowaniu minimalnych szeroko$ci przej$c i doj$¢ serwisowych itp. PROJEKT: MODEBNIZACJA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZAKRESIE, PRZE,POMPOWNI

SCIEKOW OCZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO SCIEKOW DO
OCZYSZCZALNI

ADRES 44-100 GLIWICE, UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135

TYTUL RYS. . _.
Komora pomp — rzut i przekrdj

ZESPOL mar inz. Grzegorz Glodzik branza; skala:, s

PROJEKTOWY: | nr” uprawnien SLK/8964/PWBS/19 IS 1:100

faza: data: S - O /‘
PT 2024.01




Manometr + kurek

manometryczny
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Eduktor 3/8" na
przegubie kulowym
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L PE@63 (DN50)
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Zaslepienie kanalu

Eduktor 3/8" na
przegubie kulowym
montaz pod katem 45°

PED32 (DNZ5)

Zaslepienie kanalu
PE@63 (DN50

Zejscie instalacja PEQ
stropu pionem w dét, z

/s /s /s /s

2SS S S S Sf S S S

s
2
@

réwnoprzelotowy PE@63 90° na kazdym

63 (DN50) spod
abudowac tréjnik

Zapewni¢ dostep do 3

z trzech odej$¢ z tréjnika zainstalowac
zawory odcinajace DN50

zaworow odcinajacycl

Zaslepienie kanalu

Wyciecie w kracie na ru

z wytycznymi inwestorqj:‘_

re PE@63 zgodnie

N
DN50 montaz ok. 1m nad podestem |
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I R Eduktor 38" 1a
/// 0::::.2: przegubie kulowym . Wigczenie do istniejacej instalacji
Zasilanie PE@63 (DN50 & ‘0‘0‘4 montaz pod katem 45° ! . $ciekéw oczyszczonych PE@63 (DN50)
I 0’0’0" Eduktor /8" na na poziomie parteru zaraz za wejsciem
Prowadzi¢ pod stropem 77 ,0‘0,4! PODEST. pmegubie kulowym instalaci do budynku
pomieszczenia 7 0:0:0:: y d ¥
l > |
¢ |
21
A o GNKO8BRO001 o
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74 o GNKO08BR001 o 2| o
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i 1 \ Zasilanie PE@63 (DN50 i \ Prowadzi¢ pod stropem i
g i G pomieszczenia G
| | | |
Legenda oznaczen:
— Projektowane rurociagi $ciekow oczyszczonych (ptukania kanatu)
Przed rozpoczeciem prac prowadzenie instalacji i sposob jej
wykonania skonsultowa¢ z inwestorem oraz dostosowa¢ do
istniejacych uwarunkowan i zabudowy w pomieszczeniu. Przed
rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i lokalizacje
przebi¢ na budowie oraz zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu
i I I I urzadzen i rurociggdw przy zachowaniu minimalnych szeroko$ci
i v v przej$¢ i dojsc serwisowych itp.
| | | | W przypadku niezadowalajacego dziatania eduktorow 3/8" rozwazy¢
i i i i montaz mniejszych eduktorow o rozmiarze 1/4".
i Zejscie instalacja PE63 (DN50) spod i i i
| stropu pionem w dot, zabudowag tréjnik | i 1 GNKOS?JRON ; ——
i réwnoprzelotowy PE@63 90° na kazdym I | 1 11 [
: 7 trzech odejs¢ z tréjnika zainstalowac : . +
! zawory odcinajace DN50 l I ‘ ‘ H
! Zapewni¢ dostep do 3 zaworéw odcinajacych I I 3 I
/7/. DN50 montaz ok. 1m nad podestem l ! 9 j L
s PE@63 Manometr + kurek ! ! 1
% manometryczny | GNKO8BR0O01 ! »i’/
n 0 AT . _ (L | 1 | ! [ | U | I —_ — . H
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Pae) & B | Instalacja PE@63 (DN50) w kanale | (9% —— H : I D
e & = | ponad zwierciadtem $ciekow i y =
7 m ' . //
¢ I~ WWW.MFABTUDIO.PL
7 X Tr— I Podejscia pod eduktory i s,
Z = T™PE@32 (DN25) ! I i
vz (9‘ | | i ¥/ PROJEKT: MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI
’/ / ! Pg - _ _ - i 7 KOW OCZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO $CIEKOW DO
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A S L L S S S L T S R S S S S e S S S e ADRES: 44-100 GLWICE, UL KROLEWSKIEJ TAMY 135
i Eduktor 3/8" (stal nierdzewna) na | | | UL RYS.: . ~
i przegubie Kulowym (sal mierdzewna); | ; Budynek Oczyszczalni Sciekdw Przemystowych
. montaz ok. 10cm nad poziomem dna. H . t . 499 i kroi
| kanatu - kat na przegubie ustalic | [ [ — rzut poziomu —4, I Przexro]
| doswiadczalnie podczas wstepnego | | |
i rozruchu instalacji | | | ZESPOL mgr inz. Grzegorz Gtodzik branza: IS Skﬂ‘ﬂiw 100 rys:
PROJEKTOWY: | 0" yprawnien SLK/8964/PWBS/19 . ‘ S O 2
faza: -

data:
PT 2024.01




S5 Zamurowany fragment $ciany przej$cie kanatu RZUT POZIOMU +2,70m

| po istniejgcych oknach Sieaia 1000
bloczki Silka, 240mm B | .

| | 18900 )
450 6000 | 6000 | 6000 450|
240/ 160 | czerpnia - ’ iy o B 160 | | 240
Ewentualna wymiana ww. studni_H< /0% ~3.45m 01 \ £ "’02\‘ S ‘,/02\‘ S v
na wigksza, betonowa DN2000 2120 / ! N © ey P WL 50
C35/45 F150 wiaz zeliwny DN60OJl | L 7 Pl piil 4 SER: SIER; e
D400 + przejécia szczelne i [ / oo o | o
S5 | gig N ]IS & 5S & | 5SS &
Zmiana lokalizadji stopni 7 T T IT n IT IT IT IT TP T T IT T : LA
el — 2 : 2 : Drabing wydluzyé do poz.
zastawka na przeciwlegla. e //+/' 000 | przesunaé
N strong studni T N R
~ [ | & 1 Wyrzutnia,
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PROJEKT: | MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI
$CIEKOW OCZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO SCIEKOW DO

OCZYSZCZALNI
ADRES: 44-100 GLWICE, UL. KROLEWSKIES TAMY 135
TYTUL RYS.: LA —

Budynek Oczyszczalni Sciekdw Przemysfowych
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Nowa rozdzielnica R-25 w wynokaniu modutowym. W miejscu istniejacej, nalezy,
doprowadzi¢ do niej nowg linie zasilajgcg kablem YKY 4x25 z dotychczasowego
pola odptywowego 1F13 w tablicy elektrycznej PN17.
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EW

pfaskownik ocynkowany FeZn 30x4
nad wysokosci 50cm nad posadzkag
i podtgczy¢ do niego wszystkie
metalowe elementy, oraz uziemi¢

wyprowadz do istniejgcego uziemienia
budynku, dokona¢ pomiaru rezystanciji i
jesli jest wieksza niz 10Q nalezy uziom
rozbudow¢ o dodatkowe uziomy szpilkowe

urzadzenia
LEGENDA:
——  MAH LED HI 26W-NW RYF
AW
o iTECH M2
=) ONTEC S M1 + SIGN
A2 ONTEC W1 S

tablica elektryczna
wypust elektryczny 1f zakonczony puszkag

zestaw gniazd wtykowych z kpl. zabezpieczen
1x230V (B16A 30mA) + 1x400V (B32A 30mA)

tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4

szyna wyréwnawcza

tacznik szczelny pojedynczy IP44
Elektro-plast seria Aquanet
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SCIEKOW OCZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO SCIEKOW DO
0CZYSZCZALNI
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MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO $CIEKOW DO

CZESC OBEJMUJACA AUTOMATYKE WEWNATRZ R25

branza:

skala: . rys.:
nr uprawnien 1115/94 IE -

L1 ObWOdéV_V wytgcznik sterow. PLC sterow. PLC podtrzymanie zezwolenie zezwolenie
L2 sterowania gotowosc awaryjny wytgcz zatgcz stycznika na sterowanie na sterowanie
miejscowe miejscowe
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zasilanie

L1 ObWOdé\{V wytgcznik sterow. PLC sterow. PLC podtrzymanie zezwolenie zezwolenie praca
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Sygnaty binarne DO ze sterownika PLC

Sygnaty binarne DI do sterownika PLC

Zezwolenie na

Wytgczenie awaryjne
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Sygnaty binarne DO ze sterownika PLC

Sygnaty binarne DI do sterownika PLC
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Wylaczenie awaryjne
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Bilans mocy

moc inst [ wsp. moc wsp. moc napiecie | prad obc zasilaniej Zabezpiecz. kabla 52-D1 | 52-E1 Obliczenia
zwyt. | jedn. | szczyt.| Mocy [ bierna | odbiorcow przekréj | prad zab. | Warunek Temp. | Rozm. Zab. przed skutkami przecigzen Warunek zerowania Spad. Nap.
l.p. pomieszczenie / rozdzielnica Pzw kj Ps cosd Q U Is el Tass 4 S In IN>1,25*Ig (75, D 25,0. : 4 lag s [<|In] < I, I, < 1,45%1, Mat. Krotn.[ lwy < low | AU
Izolacja | Liczba Z.
kW kW 0,93 kVAr kV A mm? A PVC 1 A A A A A A - A A m %
Tablica zasilajgca gtéwna R25
R25/Aut |zasilanie tablicy automatyki 2,00( 05 1,00 0,93 0,40 04 3,10 przewdd YKY 5 X 4 25 ok. gG 1,06 1,00 28| 3,1|<[25|< 29,7 40|< 43,036 Cu | 8,6 215|< 1631 15]0,08%
R25/1 _|zasilanie istn. hydroforu 4,00 0,5 2,000 0,93 0,79] 04 6,21 przewod YKY 5 X 4 16 ok. gG 1,06 1,00 28| 6,2|<]|16|< 29,7 304|< 43,036 Cu | 7,6 | 121,6]< 1631| 15| 0,17%
R25/2 |zasilanie pompy 11,00 0,7 7,70 0,93 3,04 04 17,07] przewod YKY 5 X 6 25 ok. gG 1,06 1,00 36[17,1|<[25]< 38,2 40|< 55,332] Cu | 8,6 215|< 2447| 15]0,31%
R25/3 |zasilanie pompy 11,00 0,7 7,70 0,93 3,04] 04 17,07] przewod YKY 5 X 6 25 ok. gG 1,06 1,00 36]17,1|<| 25|< 38,2 40|< 55,332] Cu | 8,6 215|< 2447] 15]0,31%
R25/4 |zasilanie nowego hydroforu 4,00 0,5 2,000 0,93 0,79] 04 6,21 przewod YKY 5 X 4 16 ok. gG 1,06 1,00 28| 6,2|<]|16|< 29,7] 304|< 43,036 Cu | 7,6 | 121,6]< 1631| 15| 0,17%
R25/5 |rezerwa 1,001 0,5 0,50 0,93 0,20f 04 1,55| przewod gG
R25/6 |rezerwa 1,001 0,5 0,50 0,93 0,20 04 1,55| przewod gG
R25/7 |zasilanie o$wietlenia 0,11] 0,5 0,05| 0,93 0,02] 0,23 0,51 przewod YDY 4 x| 1,5 10 ok. C 1,06 1,00 | 17,5] 0,5|<[10]< 18,6 14,5|< 26,8975( Cu 9 90|< 612| 15| 0,06%
R25/8 |zasilanie zestawu gniazdowego 2,001 0,1 0,20| 0,93 0,08] 0,23 9,35| przewdd YDY 5 X 6 32 ok. B 1,06 1,00 36 9,4|<[32]< 38,2 464|< 55,332] Cu | 9,4 | 300,8|< 2447| 15| 0,29%
R25/9 |zasilanie gniazdo serwisowe 2,001 0,1 0,20] 0,93 0,08] 0,23 9,35| przewdd YDY 3 x| 25 16 ok. B 1,06 1,00 21| 9,4|<]16|< 22,3] 232|< 32,277] Cu | 7,6 | 121,6|< 1020| 15| 0,70%
R25/10 |licznik $ciekdw przemystowych 0,10] 1 0,10] 0,93 0,04] 0,23 0,47| przewdd YKY 3 x| 25 16 ok. B 1,06 1,00 21| 0,5|<]16|< 22,3 232|< 32,277] Cu | 7,6 | 121,6|< 956| 16| 0,04%
R25/11 |zasilacz PSU1 0,10 1 0,10 0,93 0,04 0,23 0,47 przewdd YDY 3 x| 25 10 ok. B 1,06 1,00 21 0,5|<[10|< 22,3| 14,5|< 32,277| Cu 9 90(< 900| 17]0,04%
R25 38,3/ 0,193 | 22,05 0,93 8,72 04 34,23|  przewod YKY 4 x| 25 50 ok. gG 1,06 1,00 86| 34,2|< | 50|< 91,2 80(< 132,182| Cu | 10,7 535]|< 1530( 100| 0,98%
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OCZYSZCZALNI

MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH ORAZ KOLEKTORA DOLOTOWEGO SCIEKOW DO
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