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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot dla projektu wykonawczego pt:

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN400,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
ORAZ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN200

FAZA: Pt

CZESC: SIECI WOD-KAN —45231300-8; 45111200-0

Roboty obejmujg wykonanie:
SIECI WODOCIAGOWEJ CPV 45231300-8
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8
PRZYGOTOWANIE TERENU CPV 45111200-0

ST 01.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

ST 01.01 (CPV) 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.02 ( CPV) 45111200-0ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 01.03 (CPV) 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

ST 02.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 02.01 (CPV) 45100000-8: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST 02.02 ( CPV) 45110000-1: ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST 02.03 ( CPV) 45220000-5: ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

ST 03.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

ST 03.01 ( CPV) 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJINE, WODNO-KANALIZACYJNE |
SANITARNE

ST 03.02 ( CPV) 45230000-8: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
LINII KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK |
KOLEI, WYROWNYWANIE TERENU

1.2 Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.4 Zakres robot objety ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie przytgcza i instalacji zewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych dla inwestycji j.w.



1.4.1 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Zgodnie w warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci wodociggowej tj. PWIK Gliwice w
zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci wodociggowej z projektowang kanalizacjg sanitarng DN400
zachodzi koniecznosc¢ przebudowy ww. sieci wodociggowe;j.

Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej podlegajacy przebudowie wykonany jest z rur stalowych
DN200.

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej zostanie wykonany z rur PE©Z225 SDR11 PE100
PN16 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Potgczeni istniejgcego i projektowanego rurociggu
wykonane zostanie poprzez tgcznik rurowy tACZNIK RUROWY DN 200 (192-232).

Przy przejsciu rurociggu pod projektowang siecig kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie
rury ostonowej PVC@315 SN8. Rure przewodowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej na
manszetach typu L firmy Integra, a rure ostonowg uszczelni¢ manszetami Integra.

Dobér ptoz:
Srednica zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury Dtugosé
przewodowej [mm] [D2] ostonowej [mm] [D1] przepustu [m]
| 225 296,6 1
PROPONOWANE PLOZY
Wysokosc llose Nosnosc plozy llosc
Typ plozy [mm] elementow | na 1 obwod [kg] Luz [mm] obwodow
L 24 11 300 23,6
R 28 5 400 15,6 2

Trasy przebudowywanej sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania.

1.4.2 BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWIK Gliwice zaprojektowano wykonanie
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN40O z rur kielichowych PE HD DN400 klasy SN8 (di=400mm
de=455mm) SieC zaprojektowano z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z
gtadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng utatwiajgca inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy
systemu, w tym ich potgczenia (kielich z uszczelkg i bosym kornicem rury, potgczenie spawane lub
zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg sztywnos¢é obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej
wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 99609.

Na trasie kolektora DN40O zaprojektowano zabudowe studni kanalizacyjnych kinetowych z komorami
docigzajgcymi. Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia i poziom wod gruntowych producent studni
powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor i zastosowac¢ komory docigzajgce.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PEHD DN400 wykona¢ do istniejgcej studni
kanalizacyjnej betonowej poprzez odpowiednie kotnierze kotwigce/wstawki studzienne umozliwiajgce
podigczenia projektowanej rury PEHD DN400.

W zwigzku z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej DN400 zachodzi konieczno$¢ likwidacji odcinka sieci
sanitarnej ks200 biegngcych od strony pétnocnej w kierunku kolektora DN600 i wpiecia go do

5



projektowanej sieci PEHD DN400. W studni oznaczonej SS5 nalezy przewidzie¢ odpowiedni kréciec
umozliwiajgcy wigczenie rurociggu PVC@200.

Przejscie projektowanej kanalizacji pod rowami i jezdnig ul.Poznanskiej zgodnie z warunkami ZDW
zaprojektowano przewiertem w rurze przewiertowej stalowej DN600. Rure przewodowg nalezy
prowadzi¢ w rurze przewiertowej/ostonowej na manszetach firmy Integra, a rure ostonowg uszczelnié
manszetami Integra.

Przy przejsciu projektowanej kanalizacji pod rowami oraz pod nasypem kolejowym i gazociggami
przewidziano zastosowanie rury ostonowej stalowej DN600 i PVCJ500 SN8. Rure przewodowg
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej na manszetach typu R, a rure ostonowg uszczelni¢ manszetami.

Wykonanie ww. odcinkow przewidziano wykopem otwartym.

Dobdr ptoz dla rury przewodowej DN400 i ostonowej DN60O:

Srednica zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury Diugosé
przewodowej [mm] [Ds] ostonowej [mm] [D4] przepustu [m]
455 600 22
PROPONOWANE PLOZY
Wysokosé llosé Nos$nos¢ plozy llosé
Typ plozy [mm] elementow | na 1 obwad [kg] Luz [mm] obwodow
ZRDUOI 35 10 1800 75
ZRDUOII 35 11 1800 75
R 42 13 400 61 17

Dobor ptoz dla rury przewodowej PVC@315 i ostonowej PVC@500:

Srednica zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury Diugosé
przewodowej [mm] [D4] ostonowej [mm] [D4] przepustu [m]
315 470,8 4
PROPONOWANE PLOZY
Wysokos¢ llos¢ Nosnos¢ plozy llos¢
Typ plozy [mm] elementéw | na 1 obwod [kg] Luz [mm] obwodow
L 60 15 300 35,8
TR 70 9 700 15,8
R 58 8 400 39,8 4
ZRDUOI 60 8 1800 35,8
ZR DUOI 60 7 1800 35,8

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z sieciami elektroenergetycznymi nalezy
zabudowaé rury ochronne Arota @110 wg opisu na Planie Zagospodarowania.
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1.5 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- dokumentacje sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6 Zgodnosé z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywacé biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ robot, to takie materialty zostang zastgpione Innymi
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych do zakohczenia robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.

W przypadku, gdy woda gruntowa uniemozliwi lub utrudni wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu nalezy zastosowac jedng z metod obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w
wykopie. Decyzje, co do koniecznosci stosowania obnizenia zwierciadta wody gruntowej podejmie
Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno byé
tak przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w
podtozu realizowanego rurociggu.

Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z
wczeshiejszymi uzgodnieniami.

Istniejgce uzbrojenie czesciowo bedzie przeznaczone do likwidacji a cze$ciowo zostanie w gruncie.
Zakresy sieci do wyburzenia ewentualnie do wykorzystania lub pozostawienia przedstawiono w
dokumentacji projektowej.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b)podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
-hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy,

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét - np,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) i innych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. W przypadku powotywania si¢ na normy, bedg to normy
najnowsze zharmonizowane z normami europejskimi.



2 MATERIALY

2.1 Stosowane materiafy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Stosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Parametry techniczne podane w projekcie dla armatury winny by¢ zastosowane przy montazu.

2.1.1 Wodociagi

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Materiatly stosowane w sieci
wodociggowych powinny byé tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatoSci sieci

(przytgczy).

Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zostaty podane w projekcie technicznym. Do wykonania sieci wodociggowej
stosuje rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

PEQ225 SDR 11 PE100 PN16. Na wodociggu zostanie zabudowana standardowa armatura
wodociggowa w postaci tgcznika rurowego DN200

Rury osfonowe

Rodzaj rur, ich srednice zostaty podane w projekcie technicznym — zaprojektowano rury PVC@315
SN8 z ptozami Integra typ L.

Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25, B35, B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg

Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

—ztgcza kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur do zgrzewania

llosci i rodzaj wyposazenia instalacji zostat przedstawiony w projekcie w zestawieniu materiatéw oraz
w przedmiarze robdét.

2.1.2 Kanalizacja sanitarna

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.

Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich Srednice zostaty podane w projekcie technicznym. Kanalizacje sanitarng
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z rur kielichowych PE HD DN400 klasy SN8 (di=400mm
de=455mm) niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami: zewnetrzng
czarng gwarantujgcg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng ufatwiajgca
inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2.




Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25, B35, B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Studzienki kanalizacyjne PEHD

Na trasie kolektora DN400O zaprojektowano zabudowe studni kanalizacyjnych kinetowych z komorami
docigzajgcymi. Ze wzgledu na gtebokos$¢ posadowienia i poziom wdd gruntowych producent studni
powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor i zastosowac¢ komory docigzajgce.

Zaprojektowano systemowe studzienki kanalizacyjne kinetowe wykonane na bazie rury dwusciennej
PEHD o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym
profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w
przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki. Ze wzgledu na
gtebokoé$¢ posadowienia i poziom wod gruntowych producent powinien dostarczyé obliczenia na
wypor i zastosowac¢ w studniach komory docigzajgce balastowe — stosowane przeliczenia zostaty
zamieszczone w zatgcznikach do niniejszego projektu. Studzienki muszg by¢ wykonane w formie
monolitycznej. Trwate, nierozigczne potgczenie kinety z kominem zapewniajgce szczelnos¢ oraz
podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢
mozliwos¢ wykonania dodatkowych podigczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg. Drabinka
ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i
struktury rury wznoszgcej. Studzienki bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowg
Ocene Techniczng) ITB i IBDIM.

Zwienczeniem studni bedg wiazy petne z wypetnieniem betonowym z opcjg ryglowania. W terenie
zielonym komin studni wraz z wlkazem wynies¢ 10cm ponad teren — do projektu zatgczono karte
zwienczen studni.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane z elementéw betonowych dla studni &1200,
wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002 (lub réwnowazne). Nalezy zastosowac¢ kompletne studnie
betonowe, z betonu C45, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%.
skfadajgce sie z:

- dna studzienne z uszczelkg 1200, @1000; dolna czes$¢ studni wykonana jest jako monolit, do
ktérych zostang podigczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia potgczen miedzy kregami
zastosowano uszczelki

- kregéw studziennych $rednicy ©1200, @1000 (ilos¢ i wysoko$¢ odpowiednia do gtebokosci
studni)

- konus ZW1 &1200, &1000

- pierscieni wyréwnawczych

- wtazu kanatowego @600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na gtebokosci do 6m i odcigzeniu zasypka i taborem
kotowym 200kN/o$ zgodnie z normg BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadawia¢ na uprzednio przygotowanym i nosnym podfozu (wskaznik
zageszczenia Is > 0,95). Pod ptytami dennymi studzienek wykonaé¢ podbetony C-7,5 grubosci ok.10
cm i izolacje papg asfaltowg zgrzewalna.

Kineta studni do wysokosci potowy srednicy kanatu powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanatu, natomiast w gornej czesci powyzej potowy Srednicy powinna miec Sciany pionowe
o wysokosci réwnej, co najmniej Y4 Srednicy kanatu.

Wigczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykonaé jako elastyczne z
tulejami ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wtazowe, mijankowo.

Wtaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na pierscieniach
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wyréwnawczych ( — dostosowujgc rzedng wtazu do niwelety terenu tj. osadzi¢ min. 8 cm powyzej
otoczenia w terenie zielonym, lub na poziomie terenu w jezdniach, drogach i chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego C45 w Srodowisku nieagresywnym, nie wymagajq
zabezpieczen przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W przypadku wystepowania agresywnego
srodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu zabezpieczy¢ odpowiednig powiokg
bitumiczna.

Dla wigczeh powyzej 60cm ponad dnem studni wykona¢ kaskady. Najlepszym rozwigzaniem jest
wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie wykonanie tzw. kaskad
zewnetrznych z ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury i ksztattki kaskady obetonowac
betonem C45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢ potozenie ptyty pokrywowej
tak by nie wystawala ze skarpy, a do wilazy zabudowaé konus @600. Wtaz w skarpie nalezy
obudowac od strony wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed osunieciami ziemi.

Dopuszcza sie =zastosowanie studni innego producenta o roéwnorzednych parametrach i
wiasciwosciach oraz wykonanie kinet na budowie.

Dodatkowe uzbrojenie
- brak

2.1.3 Ogdlne wymagania techniczne i jako$ciowe uzytych materialéw instalacyjnych

- Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w

odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych [
stosowanych  wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanag
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.
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- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepniaé je przedstawicielom
uprawnionych organow.

- Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z wodg
do picia i na potrzeby gospodarcze wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" w Warszawie.

- Materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robo6t instalacji wodociggowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach, oraz
katalogach.

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.

2.1.4 Zapewnienie jakosci instalacji

+ Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich oraz branzowych
i zaktadowych normach i katalogach.

+ Siec i instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy, zapewnic
obiektowi budowlanemu mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

+ Sie¢ i Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz
przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego
w drodze rozporzgdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

+ Sie¢ oraz instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, (dla
budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ).

+ Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak
rowniez stosownych norm. Rozwigzania projektu narzucajg sposéb wykonania, zakres materiatow
i urzgdzen.

3 SPRZET

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora nadzoru i zalecanego przez producenta rur. Do
montazu uzywacé przecinarki krgzkowe pity do ciecia rur, gietarki reczne, palniki gazowe, itd.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedagcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalajg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggéw podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materialy i wyeliminowac¢ elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

4.1 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozyciji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielo-
warstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdélng ostroznosé nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizszej.

4.2 Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3 Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2m do
2,0m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.5 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub Iluzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢c na Srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach

13



przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu.  Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem mogg byc¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgadow
pomocniczych.

4.6 Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i fgczyé tadmg stalowa.

4.7 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spo-
wodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE i PVC) nalezy sktadowaé w taki sposoéb, aby stykatly sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je skltadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

5.2 Armatura przemysfowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze
skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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54 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

5.5 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

5.6 Cegfa kanalizacyjna

Cegfla kanalizacyjna moze byé sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miegjscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

5.7 Wiazy kanaftowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Witazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

6 WYKONANIE PRZYLACZA | INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

6.1 Wodociagi

Przebudowa sieci wodociggowej prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach
umocnionych (szalunkiem petnym) zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Szerokos¢ wykopéw pod projektowany wodocigg musi
by¢ wieksza, co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢
mniejsza niz 0,80m. W miejscach potgczen kielichowych, kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy
nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania potgczen. W projekcie zastosowano szerokosci wykopow
wg tabeli 0010 zamieszczonej na kocu opracowania. Dopuszcza sie, ze wzgledéw technologicznych
uktadania rurociggéw, stosowanie szerszych wykopdéw. Ze wzgledu na mozliwe ptytkie wystepowanie
wod gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykonac jego odwodnienie za pomocg sgczkow
utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

Skrzyzowanie przewodu wodociggowego z projektowang kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ zgodnie
z rysunkami rurami ochronnymi. Rurocigg utozony w rurze ochronnej nalezy wyposazy¢ w ptozy
(opaski dystansowe z tworzywa sztucznego). Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢
manszetami.

Rury PE nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢ przed kontaktem z
asfaltem, smarami, olejem.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,
wszelkie roboty nalezy wykonac pod statym nadzorem wiascicieli urzgdzen podziemnych i stosowac
sie do ich zalecen.
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Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Przewody wodociggowe utozy¢ na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej grubosci 30cm
ponad wierzch rury. Trase projektowanego wodociggu oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru zielonego z wtopiong wktadkg metalowa, ktorg nalezy utozyé wzdtuz catej trasy wodociggu w
odlegtosci min. 0,3-0,4m nad wodociggiem maksymalnie 0,5m od wierzchu wykopu.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy poddacC jg prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Dla
sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z polietylenu, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg — hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Prébe szczelnosci sieci wodociggowej i instalacji zewnetrznej wykonac¢ na
cidnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Po zakonczeniu proby
z wynikiem pozytywnym nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru wodociggu i dopiero mozna wodocigg

zasypywac.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej prébie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o
szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie czystej
wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godz. przeptukaé rurocigg czystg wodg
wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie
prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno
nastgpic¢ po uptywie nie dtuzszym niz 10 dni, w przeciwnym razie nalezy powtorzyc.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a takze zastosowac sie do
wydanych zalecen w_,Warunkach technicznych przytgczenia ...”

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji powykonawczej przetozonych odcinkéw wodociggoéw. Odciecie i wcinki do istniejgcego
wodociggu nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem wodociggu i wykona¢ pod ich nadzorem.

6.1.1 Woyszczegdlnienie robot przy wykonywaniu przytgczy i instalacji zewn. wodociggowej:

1. Montaz rurociagéw rur polietylenowych (PE, PEHD), wraz z potaczeniem metoda
zgrzewania czotowego i elektrooporowego, w wykopach na podsypce piaskowej z
zasypaniem
Odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gérng krawedzig wykopu.
Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow odwadniajgcych w wykopie.
Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odktadu.

Wyréwnanie dna wykopu.

Zarzucenie zatozonych wzdtuz wykopow materiatbw na dno wykopu.
Rozscielenie materiatow.

Ubicie reczne warstwami co 10 cm.

Za i wytadunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdtuz wykopu.
Reczne rozciggniecie rury i utozenie na dnie wykopu.

Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycieciem.
Oczyszczenie powierzchni koncéw rur.

Wykonanie potgczenia.
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Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopow
warstwami o grubosci do 30 cm.

3. Montaz tgcznikéw rurowych PE,
Opuszczenie tgcznika na dno wykopu.
Ustawienie tgcznika na przewodzie.
Wykonanie dotkdw montazowych.
Potaczenie tgcznika i ksztattek na wcisk, zacisniecie
Podbicie ksztattek ziemia.
Zasypka i obsypka

4. Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo - cement, i z tworzyw
sztucznych (PCW i PE) o & do 100 mm
Opuszczenie materiatéw do wykopu.
Wykonanie i demontaz oporow i rozpar¢ dla korkow i trojnikow.
Zakorkowanie koncéwek badanego odcinka.
Napetnienie przewodu wodg z istniejagcego wodociggu.
Wmontowanie i zdemontowanie po probie pompy hydrauliczne;.
Kontrola ztgczy.
Odwodnienie przewodu po proébie.
5. Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodociggowych
Opuszczenie materiatéw do wykopu.
Zmontowanie i zdemontowanie po dezynfekcji przewodow odprowadzajgcych i
doprowadzajgcych wode.
Przygotowanie mieszanki dezynfekcyjnej.
Napetnienie przewodu.
Ptukanie przewodu.
Pobieranie probek.
6. Inwentaryzacja powykonawcza

6.2 Kanalizacja sanitarnai deszczowa

Budowa kanatéw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem
petnym). Szeroko$¢ wykopow pod projektowany rurocigg musi by¢ wieksza co najmniej o 0,45m od
przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 1,00m. W miejscach
pofaczen kielichowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania
potgczen. W projekcie zastosowano szeroko$ci wykopéw wg tabeli 0010 zamieszczonej na kohcu
dokumentacji. Dopuszcza sie, ze wzgledéw technologicznych uktadania rurociggéw, stosowanie
szerszych wykopow.

Kolektory projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi
Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng
jasng utatwiajgca inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w
tym ich potgczenia (kielich z uszczelkg i bosym koncem rury, potgczenie spawane) muszg posiadac
rzeczywista sztywno$¢ obwodowa nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8
i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Potgczenia rur i ksztattek w Srednicy do DN80O zaprojektowano w technologii potgczen kielichowych
(lub dwukielicha) z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztgczki.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng ITB oraz IBDiM, z
ktérych musi wynikaé mozliwos¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji
sanitarnej. Dodatkowo materiaty posiadajg pozytywng Opinie Techniczng GIGu umozliwiajgca
zabudowe w terenach gorniczych.
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Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR <10 w
temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana
jest zgodnosé.

W celu zapewnienia dobrej jakosci materiatdéw do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest
dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006) zawierajgce wyniki badan
kontroli nastepujgcych parametrow:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny
itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20
min;

- masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min, badanie zgodnie
z PN-EN ISO 1133-1

Wymagane minimalne wartosci w/w parametréw musza by¢ zdefiniowane co najmniej w jednym z
dokumentéw odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w KOT.

Rury ukfada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujacy odksztatcenia kielicha.
Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy oraz sposéb jego
zageszczenia dobiera sie w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego
przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdow.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowili.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemia”.

Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym. Podsypke nalezy wyrownac¢ w taki sposéb, aby jej
gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu
podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostaé niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia
rur i ich potgczen kielichowych.

Obsypke materiatem sypkim wykona¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych
Srednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy Srednicy rury.
Zwigzane jest to z koniecznoscig dokfadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach
rury.

Wysokos$¢ obsypki nie powinna przekraczac¢ ok.50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietac, aby
przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm.
Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada
inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy. Zgodnie z warunkami podanymi w czesci drogowe;j
opracowania kolejne warstwy zasypowe wykopu ponad obsypke powinny zapewni¢ nosnos¢ gruntu
do poziomu G2.

Ptytkie utozenie rurociggéw na poziomie 0,6m przekrycia jest mozliwe z zachowaniem
standardowych wymagan instalacyjnych przedstawionych w firmowej instrukcji montazu rur PEHD.
Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na minimalny stopien zageszczenia gruntu obsypki i
zasypki ustalony dla tej instalacji na poziomie min. 98% SP (standardowa préba Proctora).

Wiaczenie rur systemu PEHD do studni betonowych wykonac¢ poprzez odpowiednie ksztattki
przejsciowe. Maksymalna dtugos¢ odcinkow rur przytgczanych do studni kanalizacyjnych wynosi 3m.

Zabezpieczenie przed wyporem wéd gruntowych wg rozwigzan i wytycznych producenta sytemu rur
PEHD W zatgcznikach do projektu zamieszczono obliczenia statyczne i statecznosci na wypér
poszczegodlnych odcinkow rurociggéw PEHD.

Ze wzgledu na mozliwy podczas realizacji robot wysoki poziom wod gruntowych nalezy przewidzie¢
odwodnienie dna wykopu poprzez igtofiltry lub zastosowaé inng metode utrzymania suchego dna

wykopu.
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Proby szczelnosci

Préby szczelnosci odcinkéw kanatow przewidzianych do odbioréw czesciowych nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-92/B-10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze).

Dla kanatéw utozonych w gruntach nawodnionych przeprowadza sie probe szczelnosci na infiltracje.
Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie przez scianki kanatu, studni
(komor) do wnetrza przewodu. Dla uzyskania prawdziwego wyniku badan nalezy zwréci¢ uwage, aby
od momentu przerwania pompowania dla uzyskania depresji umozliwiajgcej wykonanie kanatu
uptyngt czas pozwalajgcy na ustabilizowanie sie zwierciadta wody gruntowej. Przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed podniesieniem w wyniku wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadla wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do
powierzchni terenu. Nastepnie mozna przystgpi¢ do préby, przeprowadzajgc jg zgodnie z ww. norma.

6.2.1 Woyszczegoélnienie robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarneji deszczowej:

1. Montaz kanatéw z rur typu PVC i PEHD taczone na wcisk w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej 10 cm,
Odspojenie gruntu koparkg z umieszczeniem urobku poza gérng krawedzig wykopu.
Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow odwadniajgcych w wykopie.
Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odktadu.
Wyrownanie dna wykopu.
Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
Wyrownanie dna wykopu.
Zarzucenie zatozonych wzdtuz wykopéw materiatéw na dno wykopu.
Rozscielenie materiatow.
Ubicie reczne warstwami co 10 cm.
Opuszczenie rury do wykopu.
Utozenie przewodu z przycieciem.
Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
Wykonanie dotka pod ztgcze.
Wcisnigcie rury w ztgcze.
Osypka z materiatéw sypkich o gr. 15 cm
Wyréwnanie dna wykopu.
Zarzucenie zatozonych wzdtuz wykopow materiatdw na dno wykopu.
Rozscielenie materiatow.
Ubicie reczne warstwami co 10 cni.
Zasypywanie wykopow
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopow
warstwami o grubosci do 30 cm.

2. Wykopy pod studnie rewizyjne z kregéw betonowych i PEHD z wlazami typu
ciezkiego
Odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gérng krawedzig wykopu.
Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow odwadniajgcych w wykopie.
Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odktadu.
Wykonanie fundamentu pod studnie.
Wymurowanie podstawy studni.
Wyrobienie kanalika przeptywowego.
Opuszczenie kregdw betonowych na dno wykopu.
Obsadzenie stopni.
Wyprawienie stykow miedzy kregami.
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Montaz ptyty nadstudziennej i pierscienie odcigzajgcego.

Obsadzenie wtazu zeliwnego.

Izolacja zewnetrzna studni.

Zasypywanie

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopow
warstwami o grubosci do 30 cm.

3. Wykonanie préby szczelnosci kanalow rurowych
Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatow w studzienkach.
Napetnienie wodg badanego odcinka kanatu. Badanie szczelnosci kanatu i
usuwanie nieszczelnosci. Usuniecie pokryw i spuszczenie wody z kanatu.

Préby szczelnosci odcinkéw kanatow przewidzianych do odbiorow
czesciowych nalezy wykonaé zgodnie z normgPN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

6.3 Tuleje ochronne

1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku
na stropie.

5. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

6. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

8. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢é podporg przesuwng
tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlana.

6.4 Opis wykonywania pofgczen

6.4.1 Pofgczenie gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P i/flub PN-ISO 228-H. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego
(uformowany metodg obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czesc¢ tagczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno
naciete t odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie
przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca
narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia fgczonych elementéw.
Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie
konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z
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gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami
wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wplywem wody).
Pofgczenia gwintowe rur moga by¢é wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg by¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury
lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

6.4.2 Pofaczenie kotnierzowe

Pofgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez
uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi. Kotnierz moze stanowié
integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego samego lub
innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztaltowang koncéwke elementu fgczonego.
Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie miedzy
taczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potagczeniu powinny by¢ zastosowane wszystkie
przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé¢ jednakowej dlugosci, dostosowanej do wymiaréw
kotnierzy. Po skreceniu wszystkich $rub potgczenia kotnierzowego, wystajgce z nakretek
nagwintowane odcinki srub, powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca sie aby dtugo$¢ ta wynosita
okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu. Niedopuszczalne jest: przesuniecie osi tgczonych elementow i
przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

6.4.3 Pofagczenie kielichowe

Montaz ztgcza kielichowego polega na wprowadzeniu - wcisnieciu bosego kornca rury do kielicha
drugiej rury lub ksztattki.
Celem wykonania potgczenia nalezy:
usung¢ dekle zabezpieczajgce, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej
rury,

o ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

e posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,

e wcisng¢ bosy koniec do kielicha
Bosy koniec rury nalezy wciska¢ az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha
(do oporu), a nastepnie cofa o okolo 1 cm. Jezeli potgczenie zostanie nadmiernie docisniete
powodujgc, ze bosy koniec wejdzie zbyt gteboko w kotnierz kielicha, moze to spowodowac utrate
elastycznosci potgczenia.

Po nasmarowaniu koncéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podtoza,
poniewaz obcy materiat moze przyklei¢ sie do pokrytej srodkiem poslizgowym powierzchni, a
nastepnie zablokowaé sie pomiedzy uszczelkg i powierzchnig kielicha. Nie mozna réwniez
doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.

Montujgc przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegolne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie sg
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe ustawienie moze
utrudniac lub uniemozliwia¢ montaz. Nalezy réwniez pamietac, ze odchylenie nadmiernie
doci$nietego ztgcza moze spowodowac jego nieszczelnose.

6.5 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot nalezy dokfadnie zlokalizowac¢ przebieg kolidujgcych urzgdzen
podziemnych przez wykonanie przekopdéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonac¢ recznie
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pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

Roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
z zachowaniem obowigzujgcych przepisébw wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonac¢ jego odwodnienie za pomocg sgczkow
utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac. Catos¢
robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez uzytkownikdw danego
uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych nalezy wykonac recznie pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.
Wykonanie robo6t montazowych kanalizacji powinno odbywaé sie w warunkach suchego wykopu.
Ewentualne obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Odwodnienie nalezy kontynuowa¢ w okresie catodobowym w celu uniemozliwienia
wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie i jego
sgsiedztwie. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ciSnienie
sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu

7  OZNAKOWANIE

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg. PN-B-09700.

8 OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakohczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z
kosztorysem w tym np.:

a) dtlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikéw,

c) dtugos¢ zwezki (redukgji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

—rozbiorka starych przewodow w m

—rozbiorka nawierzchni w m?

9 SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA DO BADAN ODBIORCZYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Sprawdzenie przygotowania do odbioru sieci wodociggowej i kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Badanie przy odbiorze przewodoéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zalezne sg do rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-B-10725.
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10 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja

oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogoéina,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej to znaczy projekt

ktérego realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni

za prawidlowos$¢ wykonania instalacji, na ktéorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i

uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych

kondygnaciji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i

zastonietych przewodéw i urzadzen, itp.),

5) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w

rozporzadzeniu,

6) dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajace UDT,

7) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego

stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami

i obowigzujgcymi normami,

8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobdéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta Ilub
dystrybutora,

10) obmiar robét powykonawczy.

11 ODBIORY ROBOT WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
11.1 Odbiér techniczny - czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ O, | m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych £0,02 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposob ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow

kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze

ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku

naruszenia podfoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z

projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢

drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725 i PN-92/B-10735. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji
samonosnej i na konstrukcji nosnej.
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Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;j.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

11.2 Odbiér techniczny - koncowy

Badanie przy odbiorze technicznym koncowym polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych

oraz stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu armatury i jej dziatania

- zbadaniu szczelnosci, komar, studni i studni wodociggowych, szczegodlnie przy przejsciach przez

Sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtami  odbioréw
technicznych czesciowych, projektem, wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktérego, przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie kanalizacji powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p.2 ustawy Prawo budowlane. Przy odbiorze korncowym
ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach

przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania

z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci

11.3 Zasady ogdlne

Inzynier bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robdt przez caty okres trwania
Kontraktu, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inzynier nie wyda innego zatwierdzenia lub
przyjecia Robot, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarangii.

11.4 Odbiér Czesci Robot

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robét objetych Kontraktem po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robdét dla tej Czesci lub Etapu wykonanych w sposéb
zadowalajgcy Inzyniera.

11.5 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
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tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

11.6 Odbiér koncowy
Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inzynier dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inzynier moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych
instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajgcym, bedg mieé¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

12 DOKUMENTACJA DOSTARCZONA INZYNIEROWI

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub Etapu Robét, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje Projektowg i Roboczg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
-Specyfikacje Techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-Dziennik Budowy,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

-opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikdbw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

-uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczecia i zakohczenia Robét.

13 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
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jako podstawowego stosowana bedzie norma, ta kitdéra bedzie normg lub przepisem ostatnio
wydanym.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoséci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekoéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
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PN-EN 1401 -1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogélne. Czes¢ 2.
Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych.Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad [:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wodypitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne  mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni unkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

PN-70/N-O1270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN- B —-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

1.PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3.PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4.PN-88/B-06250 Beton zwykly

5.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
7.PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9.PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine
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10.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

11.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

12.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

14.PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody.
Polietylen (PE)

15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych

do wody.

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

13.1 Inne dokumenty i wytyczne

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne

4. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.
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