pAN OV“\ ul. Goérnych Watéw 42, 44-100 Gliwice,
- tel.: +48 32 4004 100, fax: +48 32 4004 110

Since 1987 e-mail: pracownia@panova.pl, biuro@panova.pl
www.panova.pl

) KRS 0000272669 Sad Rejonowy Wydziat
Konto: ING Bank Slaski X Gospodarczy w Gliwicach,
Jednostka projektowa 87 1050 1230 1000 0090 3055 0595 Kapitat zaktadowy: 10.000.000,00 zt,
NIP: 631-020-04-017

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN400,
Nazwa zamierzena PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
nwestycyinego: ORAZ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN200

adres: PYSKOWICE, UL. POZNANSKA/SZPITALNA
wojewodztwo: slaskie

Lokalizacja zamierzenia powiat: gl_iWiCki_ .

inwestycyjnego Obreb eW'denCyjny 0001, PySkOWICE

jednostka ewidencyjna 240502_1, Pyskowice

dziatka nr 999/129; 528/129; 357/47; 671/12, 660/55; 662/47; 661/47;

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Kategoria obiektu Sieci wodociggowe, kanalizacyjne - XXVI
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY:
ZALACZNIKI DO PROJEKTU:

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN400,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
ORAZ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN200

projektant specjalnos¢ | nr uprawnien data podpis
mgr inz. . )

Grzegorz WEGRZYN sanitarna 382/01 K-ce 09.2024
sprawdzajgcy specjalnos¢ | nr uprawnien Data podpis
mgr inz. . )

Ewa WISZNIOWSKA sanitarna 643/02 K-ce 09.2024



mailto:pracownia@panova.pl
http://www.panova.pl/

SPIS ZALACZNIKOW:

o O~ W N P

o~

10
11

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH......cccoooviviriiciieeiiaieneans
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | IZBA.....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiseeieeeeseesesssseeseesnnnnneeeneees
WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY WYDANE PRZEZ PWIK GLIWICE............
KARTA KATALOGOWA STUDZIENEK KANALIZACYINYCH BETONOWYCH...........
KARTY DOBOROWE | RYSUNKI STUDZIENEK PEHD ........ccuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinees
ZWIENCZENIE STUDNIPEHD .....coouvitiietceetceeeeeeeeeeteeee ettt ennes

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ Z MAPKA

DECYZJA LOKALIZACYJNA ZDW NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE
DROGOWYM

WARUNKI | UZGODNIENIE TAURON

UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ Z PKP

ZGODA NA UDOSTEPNIENIE NIERUCHOMOSCI 999/129, 671/12, 357/47
WYDANA PRZEZ GMINE, PYSKOWICE.



12 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 pkt 3d, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333)

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN400,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
ORAZ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN200

adres: PYSKOWICE, UL. POZNANSKA/SZPITALNA
wojewodztwo: slaskie

Lokalizacja zamierzenia powiat: gl_iWiCki_ .
inwestycyjnego obreb ewidencyjny: 0001, Pyskowice
jednostka ewidencyjna 240502_1, Pyskowice

dziatka nr 999/129; 528/129; 357/47; 671/12, 660/55; 662/47; 661/47;

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

projektant specjalnos¢ | nr uprawnien data podpis
grgzreigcz;'rz WEGRZYN sanitarna 382/01 K-ce 09.2024
sprawdzajacy specjalno$¢ | nr uprawnien data podpis
Evg\]/;i\r;\fl.SZNIOWSK A sanitarna 643/02 K-ce 09.2024




14 WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY WYDANE PRZEZ PWIK GLIWICE

PWIK/W/2022/ 3. F/DT/W/r2022/2378 Gliwice dnia, 04.11.2022 r.
DT/3006/2022/11477
Znak sprawy: S/WT/22/220

PANOVA S.A,
ul. Gornych Waléw 42
44-100 Gliwice

Dot.: wydania warunkow technicznych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przewodu wodociagowego w zwiazku z budowa dwéch budynkéw handlowych
na dzialce nr 669/12 przy ul. Poznanskiej w Pyskowicach.

Nawigzujac do poczynionych ustale na spotkaniu w dniu 24,10,2022 r. oraz Pafistwa pisma
znak: L.dz.399/A697/2022 ¢ dnia 04.11.2022 r. anulujemy wydane warunki przebudowy pismo
znak: DT/1721/2022/6282 z dnia 26,07.2022r. wraz z pismem znak: DT/2317/2022/8557
zdnia 12.08.2022 r,

Informujemy, ze w zwiazku 2 istnieniem kolizji projektowanej inwestycjl z Istniejacq sieciq
kanalizacji sanitarne) @ 600 mm, © 200 mm craz przewodem wodocagowym PE 0 40 mm
zlokallzowanymi na dzlalce 669/12 zachodzi koniecznosé wylaczenia z eksploatac) Istniejacych siec
kanalizacji sanitarmej betonowe) @ 600 mm wraz z likwidac)a dwéch istniejacych odankdw

kanalizac)i sanitarnej @ 200 mm oraz przebudowy przewodu wodociagowego PE © 40 mm,
ziokalizowanych na dzlakce 669/12 przy ul. Poznanskie] | Szpitainej i ich odtworzenia w nowe)
lokalizacy,
1. Ponizej podajemy warunki techniczne budowy i przebudowy Istniejacych sieci kanalizac)l sanitarmej
oraz przewodu wodociagowego zlokalizowanych w rejonie projektowane) inwestycji:

1. Kolektor sanitarny betonowy @ 600 mm (zaznaczony na mapie kolorem pomaranczowym)
Zlokalizowany na dziaice 669/12 naleiy zaprojektowac | wykonad poza zakresem prejektowane)
Inwestycji.

2. Nowy kanat winien byc zaprojektowany z rur PE SN8 kielichowych o strukturze dwuscienne]
zgodnych z PN-EN 13476-2, o rednicy @ 600 mm zgodnie z zalacznikiem mapowym.

3. Sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm zlokalizowane na dziaice 669/12 odprowadzajace scieki
bytowe z budynkéw w rejonie ul, Wojska Polskiego oraz Braci Pisko (zaznaczone na mapie
kolorem rdzowym) nalezy przetaczyé do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitamej
PE @ 600 mm.

4. Przewdd wodociagowy PE @ 40 mm (zaznaczony na mapie kolorem niebieskim} zlokalizowany
na dziake 669/12 nalezy przebudowac poza zakres projektowane] inwestycjl. Przebudowywany
odcinek winien byc zaprojektowany © tej samej srednicy co istniejacy. Dodatkowo nalezy

uzyskac zgode wilasciciela ww, przewodu na jego przebudowe,
Przedsigbiorstwo Wodocdiggow | Kanalizaci Sp. 1 0.0. 2 siedziba w Gliwlcach
al Rybnicks 47 Swra Obriug Khbnit NP 531-010-
44100 Glimice el o 4B 32 478 24 44 $od Rejoro

-
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1. W zwiazku z planowang inwestycja zachodzi koniecznosé budowy i przebudowy istnigjacych sieci:
kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm oraz wodociagowe) stalowej @ 200 mm zlokalzowanych
w rejonie ul. Poznafskle) bedacych wiasnoscig tut. Spotki, Zgodnie z poczynionymi ustaleniami
Inwestor zobowiazuje sie do opracowania i przekazania na rzecz PWIK Sp z 0. o. dokumentacji
projektowej zgodnle z Ustawa Prawo budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe zawierajacej swym zakresem budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z wylaczeniem z eksplostacji istniejacego odcinka siec kanalizacjl ssnitarnej PVC © 200 m,
a takze przebudowe adcinka sieci wodeciggowe) stalowej @ 200 mm.

Ponize) podajemy zakres koniecznej budowy i przebudowy istniejacych sieci kanallizac) sanitarme)

oraz wodociagowej celem opracowania ww. projektu:

1. Nalezy zaprojektowat nowy odcinek sled kanalizacji sanitamej od wiaczenia do istniejace)
studni oznaczonej na maple jako Ss5.2 do istniejace] studni zlokalizowane) na sleci kanalizacji
sanitarnej @ 600 mm oznaczone] na mapie jako Sil, zgodnle z trasy przedstawiong
na zalaczniku mapowym.

2. Nowy odcinek sled nalezy zaprojektowac z rur:

— PE SN8 kielichowych o strukturze dwuséciennej zgodnych z PN-EN 13476-2, o drednicy
@ 450 mm,

— PVC @ 200 mm

zgodnie z zalacznikiem mapowym.

3. Nalezy zaprojektowac do przebudowy odcinek sieci wodoGagowej stalowe) @ 200 mm w miejscu
wystaplenia kolizji z projektowang sieciq kanalizac)i sanitarnej (od studni Ss2 do Si1), po trasie
wraz : je] przeglebieniem na odcinku po 2 m z kaidej strony projektowanege kanaku
sanitamego. Projektowany odcinek sieci wodociggowe] nalezy przevidziet z rur PE100, SDR 11,
o érednicy @ 225 mm, stosujac na polaczeniach taczniki rurowe typu waga i kolana max. 45%,

Informujemy, ze dla okredlenia zasad budowy oraz przebudowy sieci a takze zakresu
dotyczacego projektowane] inwestycji konieczne jest podpisenie porozumienia regulujacego
zarbwno kwestie wissnodci sied jak | opracowania | przekazania dokumentac)i projektowej.
Porozumienie  zostanie przygotowane na podstawie przediozonego  planu sytuacyjnego
ze szczegblowym zakresem przebudowywanej sieci | profilu. Porozumienie winno zostac zawarte
najpoiniej do 31.12.2022 r.

Integralng c¢zedcia wydanych warunkéw technicznych jest JZatacznik do  warunkdw
technicznych dla opracowania projektu sleci wod, - kan.”.
Prace zwiazane z realizacja budowy i przebudowy sieci kanslizacji sanitarne) oraz przewodu
wodociagowego nalezy prowadzic wylacznie w oparcu o opracowany i uzgedniong
w tut. Przedsiebiorstwie dokumentacje projektows i wytyczne zawarte w zatgczniku do nin. pisma.

Preedsiebiorstwo Wodooagow | Kanalizacji Sp. 2 0.0. 1 siedziby w Gliwicach

ul Regbmcka 47 Baxo Obshuy Kionta e oM 0102605
34100 Glhovin ITIRT R v P TR | Sl Beptnewy w Glhaicach Wdeal X
- KRS 000002 Th5e
~~ Kapstl zakhackowwy 212 415 500.00
N T serona: Koo, Bank MELEMNIUM 5 A
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Warunki tachniczne waine 53 na okres dwdch lat liczac od daty nin, pisma,
W ckrosie obowigzywania nin. warunkow moga one uléd Zmianie z przyczyn niezaleznych od nasiej
Spdibkl.

£ powazaniem
KIEROWIN I
. WEENWEGD
Borto - Wirnel

Sprawe prowadzi: Sylwia Kormabis tel, 32 428 45 13

Zafaczniki:

1. Zalacznik do warunkiw technicznych podigezenia do sieci wod. - kan.
2. 1 egz. mapy

Kaopia:
1. 0T @aa. 5.K + mapa

Przedsichiorstwe Wedaciggéw | Kanalizadji $p. 7 0.0, 7 siedsibiy w Glaicach

ul Ryfonicka 47 Eluno Oioshugi Kieme | HIF63-010-26-08
A 4410 Ginsice tel el 32 425 44 44 1 Sl Rejanoay w Glasmcach Wipdziad X
o | KRS DOODDKETRSS
% | Kapicat zmkinwy 212 416 50000 2
% TR 1 Eome: Bank MILLERSLRA 58
v el giwice. pl eemail; bokEpawk giwice pl | 57 V160 2202 000 003 6627 7RS4
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15 KARTA KATALOGOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH
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KARTY DOBOROWE | RYSUNKI STUDZIENEK PEHD
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TABELA

Wiaz Zeliwny - poza zakresem dostawy

Plyta Zelbetowa przykrywajaca - poza zakresem dostawy

Pierscien zelbetowy odcigzajacy - poza zakresem dostawy

Stopnie ztazowe PE-stal

Plyta kinetowa PE

Piyta spodnia PE
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Tytut/Nazwa, materiat, wymiar itp.

Rysunek wykonal |
Artur Szluga | 19.05.2023 | | |

Tolerancje 2zgodne z PGF-PF-04-42
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Studnia kinetowa Ss2 DN1200
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TABELA

Wiaz zeliwny - poza zakresem dostawy

Plyta zelbetowa przykrywajaca - poza zakresem dostawy

PierScien zelbetowy odcigzajacy - poza zakresem dostawy

Stopnie ztazowe PE-stal

Plyta kinetowa PE

Plyta spodnia PE

Wiot DN200 (pod PVC)

Y INIE- Y

Kolektor DN40OSN8

1

Komin studni DN1200
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N
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Tytul/Nazwa, materiat, wymiar itp.

Tolerancje i zgodne z PGF-PF-04-42

Rysunek wykonal
Artur Szluga

19.05.2023

Data wykonania | Rysunek zatwierdzil lm«- Zatwiercz. Iwumowanu

Tyl
Studnia kinetowa Ss5 DN1200

Arkusz

Ne sprawy Wydanke
PP_2023_294_Ss5 1
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17 ZWIENCZENIE STUDNI PEHD

SYSTEM GRAWITACY. GRAVITY SYSTEM MPABUTALMOHHAA CUCTEMA
ZWIENCZENIA STUDZIENEK INSPECTION CHAMBER TOP BEPX PEBU3UOHHBIX
NIEWLAZOWYCH KONOAUEB
dns 400 wiaz teleskopowy dns 400 wiaz staty
telescope top solid top
Teneckonu4eckui Nk HEMNOABMKHBIA JIHOK

’ dp1
¢ y dc .
| p——
@~ 1 1
’ @ AN AN OO
] /}“ ° \\\ :\\~ } \\\\\:\\\ o
o NN 8 ‘ "y NN N
| dns
I
\
Kit plastyczny lub pianka poliuretanowa / |
Plastic putty or polyurethane foam / ‘
Mnacmuy4Has 3amaska unu |
nexononuypemat |
\
\
\
dp1
dns 600, 800 dp3
} dp2 (dc) .
u'-..\-l__L/
7 ~
- 7 . ’/ ~ < el
L ”
N l -
NN —T 0
[ dns
l_ L Kit plastyczny lub pianka poliuretanowa /

Plastic putty or polyurethane foam /
lNnacmuyras 3amMaska unu
nexononuypemax

1. Wlaz zeliwny A, B, C, D (EN124) / Cast iron frame and cover EN124 / 4yryxHbiit niok EN124
2. Plyta zelbetowa / Reinforced concrete slab / XenesobetonHas nnuta
3. Adaptor teleskopowy / Telescope adaptor / Teneckonnueckuil nepexosHIK

mm mm mm mm mm mm mm

400 teleskop 315 755 350 - 150 - C
400 600 1000 350 - 200 - A
600 600 1300 600 700 200 200 C.D
800 600 1530 600 930 200 200 C.D

Wymiary podane w tabeli sg orientacyjne.
Dimensions in above tables are general.
pasmeps! ykasaHHble 8 mabnuye Aensiomcs opueHMUPOSOYHBIMU PasMepamu.
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