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= Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie Informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...”- Dz. U. Nr 120, poz.1126
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane
= Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:
Zakres robot dla catej Inwestyciji obejmuije:
- Wodociag
- Kanalizacje sanitarng,
Powyzszy zakres robot zwigzany jest:
z wykonaniem wykopdw dla budowy kanatéw
— utozeniem kanatéw i armatury
—  zasypka wykopow
— montazem armatury
= Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu, z ktdrym projektowane przytacza i
instalacje beda sie krzyzowaty. Ponadto projektowane instalacje przebiegaja pod chodnikami oraz drogami.
=  Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Czesciowo roboty realizowane bedg w rejonie istniejacej ulic z ruchem samochodowym stwarzajacym
zagrozenie bezpieczenstwa. Nalezy zabezpieczy teren budowy przed zagrozeniem dla 0séb postronnych —
korzystajacych z chodnika. Poza tym na terenie objetym projektem nie ma innych elementow
zagospodarowania uznanych za niebezpieczne zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia”.
» Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowac nastepujace zagrozenia:
® praca cigzkiego sprzetu mechanicznego podczas robét ziemnych, oraz nawierzchniowych,
e transport technologiczny na terenie budowy,
e prowadzenie robdt drogowych przy odbywajacym sie ruchu samochodowym,
e gltebokie wykopy podczas robdt.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:

- uszkodzenia rak i ndg

- przygniecenie lub uderzenie

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu zasad BHP

NajczesSciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
- uszkodzenia rak i ndg
- przygniecenie lub uderzenie



Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: duze, szczegolinie przy transporcie kottéw (transport zespotowy)
Wymagana dobra organizacja, szczegéIny nadzér oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy

- uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy

- uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciagniecia koficzyny przez urzadzenie

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

- hatas

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizaciji robét i przestrzeganiu zasad BHP

= Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Na terenie objetym projektem nie bedg wystepowac zadne roboty szczegdlnie niebezpieczne w my$l listy

zawartej w ,Prawie Budowlanym” art. 21a, ust. 2 oraz jej uszczegotowieniu w ,Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny pracownikom
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej niezbedne uprawnienia.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani rob6t budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia po$wiadczone wymaganymi

dokumentami

- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy

oraz postugiwania sig przewidzianymi do tej pracy narzedziami i urzadzeniami i sprzetem

- mie¢ whasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny pracy

- posiadaC niezbedng znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumentowane

poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

= Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na terenie objetym projektem nie przewiduje si¢ zadnych dodatkowych (poza standardowymi) technicznych i

organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z zakresu wykonywanych robét. Catosé

terenu robdt objetych projektem powinna by¢ odpowiednio ogrodzona i oznakowana, a w przypadku

jakiegokolwiek zagrozenia pracownicy powinni opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg drogg prowadzacy

poza strefe zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne

- ochronniki stuchu

- odziez i obuwie robocze

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana;

- organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

- dbac o sprawno$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie oznakowania ruchu
drogowego i pieszego na czas robot.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe oraz miejsce ich sktadowania.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umieScic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie¢ poza granicq klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.



