PWIK/W/ZD22/2.51T/DT/W/2022/2378 Gliwice dnia, 04.11.2022 r.
DT/3006/2022/11477
Znak sprawy: S/WT/22/220

PANOVA S.A.
ul. Gérnych Watéw 42
44-100 Gliwice

Dot.: wydania warunkow technicznych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przewodu wodociagowego w zwiqzku z budowa dwéch budynkéw handlowych

na dziatce nr 669/12 przy ul. Poznanskiej w Pyskowicach.

Nawigzujac do poczynionych ustalen na spotkaniu w dniu 24.10.2022 r. oraz Panstwa pisma
znak: L.dz.399/A697/2022 z dnia 04.11.2022 r. anulujemy wydane warunki przebudowy pismo
znak: DT/1721/2022/6282 z dnia 26.07.2022 r. wraz z pismem znak: DT/2317/2022/8557
z dnia 12.08.2022 r.

Informujemy, ze w zwigzku z istnieniem kolizji projektowanej inwestycji z istniejaca siecig
kanalizacji sanitarnej @ 600 mm, @ 200 mm oraz przewodem wodociaggowym PE @ 40 mm
zlokalizowanymi na dziatce 669/12 zachodzi koniecznoé¢ wytaczenia z eksploatacji istniejgcych sieci

kanalizacji sanitarnej betonowej @ 600 mm wraz z likwidacjg dwdch istniejacych odcinkdow

kanalizacji sanitarnej @ 200 mm oraz przebudowy przewodu wodociggowego PE @ 40 mm,
zlokalizowanych na dzialce 669/12 przy ul. Poznanskiej i Szpitalnej i ich odtworzenia w nowej
lokalizacji.
I. Ponizej podajemy warunki techniczne budowy i przebudowy istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przewodu wodociggowego zlokalizowanych w rejonie projektowanej inwestycji:

1. Kolektor sanitarny betonowy @ 600 mm (zaznaczony na mapie kolorem pomaranczowym)
zlokalizowany na dziatce 669/12 nalezy zaprojektowaé i wykonad poza zakresem projektowanej
inwestycji.

2. Nowy kanat winien by¢ zaprojektowany z rur PE SNS8 kielichowych o strukturze dwusciennej
zgodnych z PN-EN 13476-2, o srednicy @ 600 mm zgodnie z zatacznikiem mapowym.

3. Sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm zlokalizowane na dziatce 669/12 odprowadzajace scieki
bytowe z budynkéw w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz Braci Pisko (zaznaczone na mapie
kolorem rézowym) nalezy przetaczy¢ do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
PE @ 600 mm.

4. Przewod wodociagowy PE @ 40 mm (zaznaczony na mapie kolorem niebieskim) zlokalizowany
na dziatce 669/12 nalezy przebudowaé poza zakres projektowanej inwestycji. Przebudowywany
odcinek winien by¢ zaprojektowany o tej samej $rednicy co istniejacy. Dodatkowo nalezy

uzyskac zgode wtasciciela ww. przewodu na jego przebudowe.
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II. W zwiazku z planowang inwestycjg zachodzi konieczno$¢ budowy i przebudowy istniejgcych sieci:

kanalizacji sanitarnej PVYC @ 200 mm oraz wodociggowe]j stalowej @ 200 mm zlokalizowanych

w rejonie ul. Poznanskiej bedacych wtasnoscig tut. Spédtki. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami

Inwestor zobowigzuje sie do opracowania i przekazania na rzecz PWiK Sp z o. o. dokumentacji

projektowej zgodnie z Ustawg Prawo budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na

budowe zawierajacej swym zakresem budoweg nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z wylaczeniem z eksploatacji istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 m,

a takze przebudowe odcinka sieci wodociggowej stalowe] @ 200 mm.

Ponizej podajemy zakres koniecznej budowy i przebudowy istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej

oraz wodociagowej celem opracowania ww. projektu:

1. Nalezy zaprojektowa¢ nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od wiaczenia do istniejacej
studni oznaczonej na mapie jako Ss5.2 do istniejacej studni zlokalizowanej na sieci kanalizacji
sanitarnej @ 600 mm oznaczonej na mapie jako Sil, zgodnie z trasg przedstawiong
na zatgczniku mapowym.

2. Nowy odcinek sieci nalezy zaprojektowac z rur:

— PE SN8 kielichowych o strukturze dwusciennej zgodnych z PN-EN 13476-2, o srednicy
@ 450 mm,
— PVC @ 200 mm

zgodnie z zalgcznikiem mapowym.

3. Nalezy zaprojektowaé do przebudowy odcinek sieci wodociagowej stalowej @ 200 mm w miejscu

wystapienia kolizji z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej (od studni Ss2 do Sil), po trasie
wraz z jej przegtebieniem na odcinku po 2 m z kazdej strony projektowanego kanatu
sanitarnego. Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ z rur PE100, SDR 11,

o érednicy @ 225 mm, stosujac na potaczeniach taczniki rurowe typu waga | kolana max. 45°.

Informujemy, ze dla okreslenia zasad budowy oraz przebudowy sieci a takze zakresu
dotyczacego projektowanej inwestycji konieczne jest podpisanie porozumienia regulujgcego
zarébwno kwestie wiasnosci sieci jak i opracowania i przekazania dokumentacji projektowej.
Porozumienie zostanie przygotowane na podstawie przedtozonego planu  sytuacyjnego
ze szczegbtowym zakresem przebudowywanej sieci i profilu. Porozumienie winno zosta¢ zawarte
najpozniej do 31.12.2022 r.

Integralng czescia wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkdw
technicznych dla opracowania projektu sieci wod. - kan.”.
Prace zwigzane z realizacja budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodu
wodociagowego nalezy prowadzic wylacznie w oparciu 0 opracowang i uzgodniong

w tut. Przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa i wytyczne zawarte w zatgczniku do nin. pisma.
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Warunki techniczne wazne sa na okres dwéch lat liczac od daty nin. pisma.
W okresie obowigzywania nin. warunkéw mogg one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej
Spotki.

Z powazaniem
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|
Sprawe prowadzi: Sylwia Kornobis tel. 32 428 45 13
Zatgczniki:
1. Zatacznik do warunkéw technicznych podiaczenia do sieci wod. - kan.
2.1 egz. mapy
Kopia:
1. DT aa. S.K + mapa
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach
ul. Rybnicka 47 Biure Obstugt Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X
KRS 0000027652
Kapitat zakladowy 212 416 500,00 zt
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PWIK Sp. z 0.0. #ﬁ/
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dziat Techniczny

Zatacznik
do warunkdéw technicznych dla opracowania projektu sieci wod.-kan.
DT/3006/2022/11477

I. Sposdb opracowania

1. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzenia wykonawcze do tej ustawy.
2. Wykonanie dokumentacji bezwzglednie powinno byé poprzedzone wizjg w terenie.
3. Dokumentacjg nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w dwdch identycznych egzemplarzach, z ktorych jeden
pozostanie w archiwum spoiki.
4. Dokumentacja powinna by¢ czytelna i spdjna pod wzgledem tekstowym i graficznym.
5. Dokumentacja powinna zawiera¢ wybrane elementy w zaleznoéci od zakresu opracowania:
a) strone tytutowa,
b) spis tresci,
c) czesc¢ opisowg zawierajaca:
s temat i zakres opracowania,
s autora opracowania — projektant,
* opis przyjetych rozwigzan technicznych; wtym zastosowane materialy, sposéb potaczen,
armature, technologie wykonania robdt, sposéb zabezpieczenia innych sieci i uzbrojenia terenu
w przypadku skrzyzowarn, zabezpieczenia $cian wykopu, ewentualne przejécia przez przeszkody
itp.,
e obliczenia doboru $rednic przewoddw,
e Sposob przeprowadzania prob szczelnosci, a w przypadku sieci wodociggowej ptukania
i dezynfekciji,
d) czesc¢ graficzng zawierajaca:
» orientacje w terenie z zaznaczong lokalizacjg inwestycji,
e projekt zagospodarowania dziatki/terenu opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 gwarantujacej czytelnos¢ opracowania, zawierajacy w szczegdlnosci:
— trasy projektowanych sieci,
- czytelng legende,
- opis sieci: materiat, srednica,
- zaznaczenie miejsc witaczenia do istniejacych i projektowanych odcinkéw,
- zaznaczenie punktow likwidacji istniejacego uzbrojenia,
profile podtuzne wszystkich odcinkéw przewodéw z podaniem rzednych terenu projektowanego,

istniejacego, rzednych osi przewodéw (wodociag), dna przewodéw (kanalizacja), zagtebienia,
materiatu, odlegtosci; na profilu nalezy opisa¢ rodzaj terenu i nawierzchnie; nalezy zaznaczyc¢
istniejgce i projektowane uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi przewodami z opisaniem
rodzaju, srednicy, rzednej posadowienia i odlegtosci od punktu poczatkowego,

rysunki szczegotowe w zaleznosci od potrzeb, np.: zestaw hydrantowy, zestaw napowietrzajgco-

odpowietrzajacy, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia, studnia kanalizacyjna, schematy

montazowe weztdow wodociggowych, itp.,
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PWIK Sp. z 0.0, »m‘@m_r_,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dziat Techniczny

Zatacznik
do warunkéw technicznych dla opracowania projektu sieci wod.-kan.
DT/3006/2022/11477

e) zalaczniki:

« warunki techniczne (przytaczenia) bedace podstawg opracowania oraz inne pisemne informacje,
jedli takie zostaty wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach dla danej inwestycji,

» opinie z Narady Koordynacyjnej,

« uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z warunkow
technicznych (przytaczenia)oraz obowigzujacych przepisow, wydane przez wtasciwe organy oraz
wynikajace z protokotu z narady koordynacyjnej,

» uzgodnienia z zarzadcami uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi urzgdzeniami,

» decyzje zarzadcy drogi na lokalizacjg urzadzenia w pasie drogowym (w przypadku jego lokalizacji
w pasie drogowym),

s oSwiadczenie zawierajagce zgode na posadowienie urzadzen na terenach prywatnych
nieruchomosci podpisane przez wiascicieli dzialek na terenach, ktérych projektowane jest
urzadzenie lub o$wiadczenie o posiadaniu takiej zgody,

« pozwolenie wodno-prawne na lokalizacje sieci wod.-kan. pod/nad ciekami wodnymi,
zgodniez wymogami ustawy Prawo Wodne,

« projekt zagospodarowania zieleni w celu uzyskania decyzji na wycinke drzew,

e dane z badan geologicznych lub geologiczno-inzynierskich przeprowadzonych zgodnie z normg
PN-B02479 oraz opis rozwigzan projektowych przyjetych na podstawie tych badan, zawartyw
czesci opisowej dokumentacji projektowej,

« oéwiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz sztuka budowlang,

o decyzje z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnien budowlanych
orazzaswiadczenia przynaleznosci projektanta do Izby.

PWiK Sp. z o0.0. w Gliwicach zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia Projektantom koniecznosci
dostarczenia innych dodatkowych, a niewymienionych wyzej dokumentow zwiazanych ze ztozonoscig

projektu lub wynikajacych z realizacji postgpowania administracyjnego.

II. Sie¢ wodociggowa
i. Wymagania ogdlne
Projektowana siec wodociggowa powinna zapewniac dostawe wody w ilosciach
wystarczajacychdozatozonych celéw, np. bytowych, technologicznych i innych. Sie¢ wodociggowg
projektowaé¢ w oparciu 0 wymagania aktualnych norm, przepisbw branzowych oraz innych
obowigzujacych aktéw prawnych.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociagu muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna, producent
jest obowigzany posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jakoscia.
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PWiK Sp. z oc.0. M

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dziat Techniceny

Zalacznik

do warunkéw technicznych dla opracowania projektu sieci wod.-kan.
DT/3006/2022/11477

2. Lokalizacja przewodéw

Przewody lokalizowac w terenach ogdélnodostepnych z mozliwoscia dojazdu w celach eksploatacyjnych
oraz obstugi sieci.

Wskazana jest lokalizacja sieci w drogach dojazdowych, w pasach zieleni lub chodnikach.Dopuszcza sie
lokalizacje  przewoddw  w jezdni. Lokalizacja  w pasie  drogowym nastepuje zgodnie z

ustaleniamiz Zarzadcg drogi.

3. Zagtebienie i posadowienie

Zagtebienie przewodéw wodociagowych powinno uwzgledniaé gtebokos¢ przemarzania gruntu. Teren
obstugiwany przez PWIK Sp. z o0.0. w Gliwicach zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest ziokalizowany
w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastgpujace minimalne przykrycie, tj. odleglosc
od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40m bez wzgledu na Srednice. Przewody nalezy uktadaé

na 15 - 20cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30cm warstwg piasku.

4. Minimalne odlegtosci przewodoéw wodociggowych od innych przewoddw,
urzadzeni obiektow infrastruktury technicznej

Przy projektowaniu przewodéw wodociggowych nalezy zachowaé minimalne odlegtosci w rzucie poziomym

od innych przewoddw, urzadzeri i obiektéw infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Zalecane odlegtosci przedstawia tabela nr 1 - zatgcznik do niniejszych wytycznych.

5. Skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowana infrastruktura technicznag

a) Nalezy zachowac odlegtos¢ minimum 30cmw $wietle miedzy krzyzujgcymi sie przewodami.

b) W przypadku skrzyzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501.Ponadto stosowac sie do warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640) oraz wytycznych gestora sieci.

c) W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy zastosowaé normeN-SEP-E-004.
Przy skrzyzowaniach, na kablach, nalezy zastosowaé dzielone rury ostonowe, np. produkcji ,AROT-A",

zgodnie z przepisami.

6. Materiat do budowy przewodéw sieci wodociagowych

Sie¢ wodociggowg nalezy projektowaé z rur:

¢ polietylenowych o wartosci ciSnienia nominalnego PN16, przewdd z materiatu PE100 z typoszeregu
SDR11, potfaczenia rur wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta,

* zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna powtoka cementowq lub z tworzywa, potaczenia rur wykonywaé
zgodnie z wytycznymi producenta,

* przy wykonywaniu przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowad rury typu PE100 SDR11
w wersjido przewiertdw lub o podobnych technicznie wiaéciwosciach, a takze rur z zeliwa
przystosowanych do tego celu.
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PWIK Sp. z 0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dziat Techniczny

Zatacznik
do warunkéw technicznych dla opracowania projektu sieci wod.-kan.
DT/3006/2022/11477

7. Zasuwy

Na przewodach sieci wodociggowej nalezy stosowad zasuwy rownoprzelotowe, kotnierzowe,
przystosowane do ciénienia nominalnego 1,6MPa. Zasuwy nalezy lokalizowa¢ w weztach, zgodnie
z przepisami. Przy rozmieszczeniu zasuw w wezle nalezy stosowac zasade dotyczacq tego, iz przewod
sieciowy o mniejszej i rownej $rednicy powinien by¢ odciety od przewodu sieciowego o wigkszej
érednicy. Zasuwy muszg by¢ zabezpieczoneprzed korozja powtokag ochronna z farb epoksydowych wg
wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm, przelot zasuwy petny, réwny érednicy nominainej, rdzen

klina nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie powtoka z gumy EPDM o grubosci min. 1,5 mm.

8. Tasma ostrzegawcza
Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociagiem 30cm od jego gérnej krawedzi tasmy PVC z wktadky

metalowa, szerokosci 20cm koloru zielonego.

9. Studnie
Studnie na sieci wodociagowej (komory zasuw, studzienki eksploatacyjne i montazowe) powinny by¢
projektowane zgodnie z wytycznymi dla tych urzadzen, zgodnie z normg PN-B-10728:1991 - studzienki

wodociggowe.

10. Hydranty
Hydranty musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc 6: Hydranty.
Hydranty muszaposiada¢ certyfikatnadany przez CNBOP w Jozefowie oraz atest PZH. Na przewodach
sieciowych stosowac hydranty podziemne o érednicy DN80, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
stosowanie hydrantow nadziemnych DN80 z samoczynnym odwodnieniem (zabudowe hydrantow
nadziemnych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z PWIiK Sp. z 0.0. w Gliwicach). Hydranty rozmieszczac
zgodnie z przepisami oraz na koncdwkach sieci.Ponadto ze wzgledéw eksploatacyjnych nalezy starac sig
rozmieszcza¢ hydranty w najwyzszych punktach przewodoéw wodociggowych oraz przy zasuwach
liniowych dla odpowietrzenia odcinka przewodu.
Wszystkie elementy zeliwne muszg by¢ zabezpieczone przed korozja powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm, hydrant wyposazony w automatyczne
odwodnienie,dziatajacejedynie w zamknietej pozycji tioka hydrantu.
Hydranty nalezy projektowac na odgatgzieniu przewodu z zasuwg odcinajaca.

11. Odpowietrzenie sieci wodociagowej
Zawér odpowietrzajaco-napowietrzajacy 2 - stopniowy do wody do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Zawory odpowietrzajgco - napowietrzajace muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-4:2002
Armatura wodociggowa- wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 4: Zawory

napowietrzajaco-odpowietrzajace oraz Atest Higieniczny wydany przez PZH.
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Zatacznik

do warunkéw technicznych dla opracowania projektu sieci wod.-kan.
DT/3006/2022/11477

Zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy nalezymontowa¢ w pozycji pionowej w najwyzszym punkcie
na rurociggu lub w jego punktach przegiecia.Przy projektowaniu wodociagu o $rednicy DN300 i powyzej
oraz przy dtugosci projektowanej sieci powyzej 1 km nalezy wykonac analize powietrzng celem doboru

odpowiednich ilosci i srednic zaworéw odpowietrzajaco-napowietrzajacych.

12. Studnia wodomierzowa

Zaleca sie budowe studni wodomierzowej na czas trwania budowy. Wprzypadku zabudowy
tymczasowej studni wodomierzowej do celéw budowy dopuszcza sie¢ stosowanie studni z tworzywa
sztucznegopod warunkiem zabudowy wodomierza w studni wraz z instalacja wokotwodomierzowg
w pozycji poziomej.W przypadku studni wodomierzowej do celdw budowy zespotu doméw, demontaz
wodomierza ze studni wodomierzowej bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we
wszystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczenie zuzycia wody w budynkach, w ktérych
wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie sie odbywato na podstawie wskazan wodomierza
zamontowanego w studni wodomierzowej.Przytacze stuzace do zasilania placu budowy w wode
w okresie realizacji inwestycji winno byé wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez
PWIK oraz planem sytuacyjnym i bedzie stanowito odcinek docelowego podtaczenia do obiektu,
w zwigzku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK. Wymiar studni
wodomierzowej jako docelowej nalezy dostosowaé dla zabudowy wodomierza wraz z instalacja
wokotwodomierzowa w pozycji poziomej , tak aby stuzby PWiK miaty swobodny dostep do wodomierza

w celach wymiany, obstugi i konserwacji.
13. Dobér wodomierza
W spdfce zostaly przyjete ponizsze zasady doboru wodomierzy na cele bytowe wynikajace z dodwiadczen

eksploatacyjnych. Doboru wodomierza nalezy dokonac w oparciu o ponizsze tabele.

Tabela 1. Srednica stosowanego wodomierza w zaleznosci od liczby zasilanych lokali

Liczba lokali | Srednica wodomierza Przeptyw Qs [m3/h] | Dlugoé¢ [mm]
1-10 DN20 4,0 130
11-30 DN25 6,3 260
31-60 DN32 10,0 260

61-100 DN40 16,0 300

powyzej 100 DN50 25,0
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Tabela 2. Srednica stosowanego wodomierza w zaleznoéci od rodzaju zasilanego hydrantu

wewnetrznego
Rodzaj hydrantu Erednica wodomierza | Przeptyw Qs [m?/h]
H25 DN32 10
H32 DN32 10
H52 DN40 16

W przypadku koniecznosci jednoczesnego zasilania wewnetrznej instalacji wodociagowej
w budynku i instalacji ppoz., wodomierz dla instalacji ppoz. nalezy dobra¢ wg. tabeli 2. Ostatecznie
nalezy dobra¢ wodomierz wigkszy z dobranych z tabeli 1 i tabeli 2. W uzasadnionych technicznie
przypadkach dopuszcza sig mozliwoéé zastosowania wodomierza o wyzszej $rednicy niz wynikajaca z

tabeli 1 i tabeli 2, po uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem.

14. Umiejscowienie zestawu wodomierzowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690, z

pbzn. zm.) zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku albo w studzience

wodomierzowej.

e Zestaw wodomierzowy w budynku powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1m od sciany
zewnetrznej budynku, przez ktora przytacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw wodomierzowy
nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzowa
zamocowaé do $ciany za pomocg konsoli lub obejmy. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac
w pozycji poziomej.

e Pod wodomierzem nie nalezy wykonywaé zadnych podpér,a w przypadku koniecznosci podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykonac tak, aby nie utrudniaty demontazu armatury
wokdtwodomierzowej.

o Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidziec filtr przeptywowy.

« W przypadku wodomierzy od DN 50mm wiacznie nalezy przewidziec tacznik kompensacyjny rurowy o
nastawie wynoszacej: dtugo$¢ minimalng kompensatora plus 80 mm wcelu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy érednicy armatury odcinajacej od DN50 mm
wiacznie nalezy stosowac zasuwy odcinajace zamiast Zaworow.

e Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowac
zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeplywow zwrotnych, okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.

o Zawdr antyskazeniowy nalezy rowniez zainstalowaé na odgatezieniu instalacji hydrantowej jezeli jest

ona pofaczona z instalacja wody pitnej do celéow bytowych.
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W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznos¢ jego dziatania nalezy
badac co 6 miesiecy, a wyniki badan ewidencjonowaé. Powyzsze nalezy stosowaé do wszystkich

zawordw, dla ktorych norma okresla taki wymoég.

15. Oznakowanie sieci wodociagowej
Armature zabudowang na sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itd.) nalezy
oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy winny by¢é wykonane w sposob trwaty, czytelny, odporny
na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowac na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtascicieli
lub na stupkach stalowych ocynkowanych, albo na stupkach betonowych o szerokodci tabliczki z

pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory (w terenach niezabudowanych).

III. Sie¢ kanalizacyjna
1. Wymagania ogodlne
Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ odbidr Sciekéw z catego obszaru, ktéry
docelowo winien zosta¢ skanalizowany z uwzglednieniem zapiséw w MPZP. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

nalezy projektowaé w oparciu o wymagania aktualnych norm, przepiséw branzowych oraz innych

obowigzujgcych aktéw prawnych.

2. Lokalizacja przewodow

Kanaty lokalizowac w terenach ogolnodostepnych, z mozliwoscig dojazdu w celach
eksploatacyjnychoraz obstugi sieci.

Wskazana jest lokalizacja sieci w drogach dojazdowych, w pasach zielenilub chodnikach.Dopuszcza sie
lokalizacje przewoddw w jezdni. Lokalizacja w pasie drogowym nastepuje zgodnie z ustaleniami

z Zarzadca drogi.

3. Zagtebienie i posadowienie

a) Zagtebienie kanatéw powinno uwzglednia¢ gleboko$¢ przemarzania gruntu. Teren obstugiwany przez
PWIK Sp. z o.0. w Gliwicach, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w IIl strefie
przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace przykrycie, tj. odlegtos¢ minimalna od rzednej
terenu do rzednej wierzchu rury 1,20m bez wzgledu na srednice. Kanaty nalezy uklada¢ na 15-20 c¢cm
podsypce z piasku i obsypa¢ 30cm warstwa piasku.

b) Gtebokosc posadowienia kanatéw powinna zapewni¢ grawitacyjny odptyw sciekéw z terenu objetego
opracowaniem z uwzglednieniem obszaréw przewidzianych do skanalizowania zgodnie z zapisami
w MPZP.

c) Kanaty powinny by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania.

d) Dopuszcza si¢ maksymalne zagigbienie kanatu réwne 6,0 m. Wieksze zagtebienia kanatu wymagaja
uzgodnienia ze Spotka.

e) Ustalajac zagtebienie kanatu nalezy uwzgledni¢ uzyskanie odpowiedniego spadku dna kanatu,

Strona 7z 12
Niniejszy dokument obowigzuje od dnia 13.06.2022 r.



PWIK Sp. z 0.0. ~£>W(K

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dziat Techniczny

Zatacznik
do warunkéw technicznych dia opracowania projekiu sieci wod.-kan.
DT/3006/2022/11477

zgodnego z wytycznymi oraz zapewniajacego samooczyszczenie kanatu.

4. Minimalne odlegloéci przewodéw kanalizacji sanitarnej od innych przewodow,
urzadzeni obiektéw infrastruktury technicznej

Przy projektowaniu kanatéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w rzucie poziomym od innych

przewodoéw, urzadzenn i obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie z  obowigzujacymi

przepisamii normami. Zalecane odlegtosci przedstawia tabela nr 2 - zatacznik do niniejszych wytycznych.

5. Skrzyzowania i kolizje z istniejaca i projektowang infrastruktura techniczna

a) Nalezy zachowac odlegtos¢ minimum 30cm w swietle miedzy krzyzujacymi sig przewodami.

b) W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac normg PN-91/M-34501. Ponadto
stosowad sie do warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 .
(Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640), oraz wytyczne gestora sieci.

c) W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy zastosowac normeN-SEP-E-004.
Przy skrzyzowaniach, na kablach, nalezy zastosowac dzielone rury ostonowe np. produkcji ,AROT-A",

zgodnie z przepisami.

6. Material do budowy siecikanalizacji sanitarnej

Siec¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z rur:

e PVC ze scianka litg SDR34, SN8,

» kamionkowych,

» dla kanalizacji ci$énieniowej - rury ci$nieniowe PE,

+ dla rur o srednicy powyzej 400 mm dopuszcza sie dodatkowo stosowanie materiatu GRP, PEHD,

s przy wykonywaniu przewiertdw nalezy stosowac rury w wersji do przewiertéw.

7. Studnie kanalizacyjne

a) Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania normyPN-B-
10729:1999.

b) Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach do gtebokosci do 6,0 m nalezy przewidziec
studnie kanalizacyjne z typowych elementow o $rednicy min. 1,0m z wtazami typu ciezkiego D400 z
zeliwa szarego osadzonymi na pierscieniach odcigzajacych lub przy uzyciu stozkéw betonowych.

c) Studzienki rewizyjne na kanatach nieprzetazowych projektuje sig:
= na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60,0 m pomigdzy studzienkami,

» przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatow.

d) Studzienki rewizyjne na kanatach przetazowych projektuje sig:

e na odcinkach prostych w odlegloéciach nieprzekraczajacych 80,0m dla $rednic 1,0 - 1,4m
oraz 120,0m dla $rednic powyzej 1,4 m pomigedzy komorami,

e przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatéw.
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e) Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywac dla potrzeb skanalizowania istniejacej i projektowanej
zabudowy.

f) W przypadku kanatdw usytuowanych na gtebokosci ponizej 6,0 m nalezy zastosowacd
siedo wytycznych i indywidualnych uzgodnienz przedsiebiorstwem.W niniejszym  przypadku
wskazane beda do zastosowania studnie o wiekszych $rednicach lub z komorami roboczymi.

g) Wiaczenie do kanatu nalezy zaprojektowac w studzience rewizyjnej, przy czym roéznica wysokosci
pomigedzy dnem przykanalika, a dnem kinety ww. studzienki nie moze przekracza¢ 0,6m,
w przeciwnym razie nalezy zastosowac studzienke z kaskada zewnetrzna lub w uzasadnionych
przypadkach kaskade wewnetrzng, za uprzednig pisemng zgodg PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach. Wlot
kaskady nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci h.,,=0,55rednicy kanatu, lecz nie nizej niz 10 cm nad

dnem.

8. Przepompownie/tlocznie

a) Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy, w pierwszej kolejnosci, o ile istnieje taka
mozliwosé, projektowad grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw do istniejacej sieci kanalizacyjnej.
Odprowadzenie sciekdw za pomocg przepompowni/ttoczni dopuszcza sie jedynie w przypadku braku
technicznych mozliwosci grawitacyjnego ich odprowadzenia.

b) W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia sciekdow w sposéb grawitacyjny i koniecznodci
zastosowaniana projektowanej sieci zbiorczej przepompowni/ttoczni nalezy wystapi¢ do tut.
przedsiebiorstwaododatkowe warunki techniczne na budowe kanatu ttocznego i

przepompowni/ttoczni.

IV. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne

1. Informacje ogdine
a) Realizacje budowy przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianegodo

lokalizacji wodomierza gtdwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci. Nalezy przez to rozumieé realizacje budowy
przytaczy wodociagowych oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przypadku, gdy
kanalizacja deszczowa jest wigczona do sieci ogdlnosptawnej) oraz ewentualnej budowy
przepompowni sciekéw lub studni wodomierzowej na przytaczu.

b) Koszty nabycia, montazu i utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia cisnienia zapewnia na
wiasny koszt Inwestor.

C) Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego do opomiarowania
ilosci odprowadzanych sciekdéw spoczywajg na odbiorcy ustug.

d) Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtownego spoczywajg na dostawcy wody,tj.
PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

e) Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania zasuwy na wilgczeniu przytacza do sieci wodociggowej
oraz wykonania samego wigczenia spoczywajg na dostawcy wody, tj. PWIiK sp. z 0.0. w Gliwicach.
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

. Przytacze wodociggowe

Minimalnasrednica przytacza wodociggowego to DN25 (PE @32).

W miejscu wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca
bezdtawnicowa w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang 0,5x0,5m.

Nalezy przewidzie¢ utozenie nad przewodem wodociggowym 30cm od jego gornej krawedzi tasmy PVC
z wktadkg metalowg, szerokosci 20cm, koloru zielonego.

Przytacze nalezy wykonaé na 15 ¢cm podsypce z piasku oraz wykonac zasypke z piasku o wysokosci 30
cm ponad wierzch rury.

Przejécia przewodami przez sciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonad w tulei
ochronnej, ktoérg nalezy odpowiednio uszczelni¢ uszczelnieniem nie wchodzacym w reakcje z rurami
PE.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gldwnego poprzez umieszczenie w piwnicy
budynku lub na parterze w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostepem o0sob niepowotanych.W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne
pomieszczenie.

Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtownego w studzience poza budynkiem, jezeli jest
on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa
powyzej.

W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowac dla
zabudowy wodomierza wraz z instalacjg wokétwodomierzowa w pozycji poziomej tak, aby stuzby PWiK
miaty zapewniony swobodny dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi i konserwacji.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1,0 m od sciany zewnetrznej
budynku, przez ktora przytacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowaé¢ na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzowg
zamocowac do sciany za pomoca konsoli lub obejmy. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac
W pozycji poziomej.

Pod wodomierzem nie nalezy wykonywaé¢ Zzadnych podpdr; w przypadku koniecznosci podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykonac tak, aby nie utrudniaty demontazu armatury
wokotwodomierzowej.

Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidzie¢ filtr przeptywowy.

Za kazdym zestawem wodomierza gtdwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowac
zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym. Dla budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy

typu EA z podwdjnym nadzorem.
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3. Przytacze kanalizacyjne

a) Studzienke rewizyjng umiescic w odlegtosci do 2 metrow od granicy dziatki, na terenie nieruchomosci
patrzac od strony kanatu gtéwnego.

b) Przytgcze nalezy wykona¢ jako szczelne 2z zastosowaniem rur okre$lonych w warunkach
przytgczeniowych, posiadajgcych atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

¢) Dopuszcza sig instalowanie na przytaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

d) Wiaczenie do studni na kanale nalezy przewidzie¢ na wysokosci minimum potowy $rednicy
istniejacego kanatu z tym, Ze rdznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem kinety ww,
studni nie moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wiaczenie nastapi na wysokosci powyzej 0,6 m od dna
istniejgcej studni nalezy wykonac kaskade zewnetrzng lub w uzasadnionych przypadkach kaskade
wewnetrzng, pod warunkiem uzyskania zgody PWiK na takie rozwigzanie.

e) Rury nalezy uktadac na 15 - 20cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30cm warstwg piasku. Rury nalezy
uktada¢ zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przytaczeniowej zawsze kielichem kanatu
w kierunku przeciwnym do sptywu sciekow, a bosym koncem w dot.

V. Warunki dotyczgce odbioru wykonanych sieci i przytaczy wod.-kan.

1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.

2. Kontrole nad wykonawstwem sprawuje Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gliwicach.

3. Wszelkie dokumenty zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na wejscie w teren, na zajecie pasa
drogowego na czas przeprowadzania robot leza po stronie Inwestora.

4. Na prowadzenie przez PWIK Sp. z o.0. kontroli oraz wykonanie wcinki, zabudowy opaski
wraz z zamontowaniem zasuwy Inwestor zobowigzany jest ztozyc zlecenie minimum na 14 dni przed
rozpoczgciem robot na druku obowigzujacym w PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach lub na pismie, w ktérym
bedg zawarte wymagane informacje.

5. W przypadku budowy sieci wod.-kan. do zlecenia Inwestor zobowigzany jest zataczyé kopie
prawomocnego pozwaoleniena budowe badz tez zgtoszenia robot.

6. Po ztozeniu zlecenia, termin rozpoczecia robét nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami PWiK Sp. z o.0.
w Gliwicach.

7. Wiaczenie (wcinke) do istniejgcego wodociagu wykonuje Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.z 0.0. w Gliwicach.

8. Dla sieci zlokalizowanych na dziatkach stanowigcych wiasnos¢ osob trzecich wskazane jest
uregulowanie stanu prawnego lokalizacji sieci poprzez ustanowienie stuzebnoéci przesytu.

9. Dokonanie odbioru sieci potwierdzone jest sporzadzonym w formie pisemnej protokotem odbioru
koricowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz
Inwestora sieci.

10. Warunkiem przystapienia do odbioru sieci wodociggowej wraz z przytaczami jest uzyskanie

prawidtowych wynikdw badan bakteriologicznych wody.
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L1,

12.

13.

14.
15.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej wraz

z przytaczami.Wszelkie odcinki sieci i przytaczy ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace

zanikajace) nalezy zgtaszac do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

Przed odbiorem koncowym nalezy bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczkami

orientacyjnymi do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, badz zabudowa studni na

sieci kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawnej winno by¢ wykonywane pod bezwzglednym nadzorem

przedstawiciela PWiK.

Préby i odbiory czesciowe prowadzone s przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.

W celu spisania protokotu odbioru koricowego nalezy dostarczyc¢:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanej sieci i/lub przytaczy
wodociagowychoraz kanalizacyjnych, zgodng z § 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane,

s kserokopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy w przypadku budowy
sieci rozdzielczych,

» oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy sieci rozdzielczych oraz o zrealizowaniu
sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgacymi przepisami.

s protokdt proby szczelnosci sieci,

« wyniki badan bakteriologicznych wody,

 teleinspekcje sieci kanalizacyjnej,

e na zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje
zgodnoséci badz aprobaty techniczne materiatdbw wykorzystywanych do budowy sieci rozdzielczych

i/lub przytaczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych.
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