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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 pkt 3d, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2020 poz. 1333)

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN400,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
ORAZ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN200

adres: PYSKOWICE, UL. POZNANSKA/SZPITALNA
wojewodztwo: slaskie

Lokalizacja zamierzenia powiat: gl_iWiCki, .
inwestycyjnego obreb ewidencyjny: 0001, Pyskowice
jednostka ewidencyjna 240502_1, Pyskowice

dziatka nr 999/129; 528/129; 357/47; 671/12, 660/55; 662/47; 661/47;

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Inwestor

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

projektant specjalnos¢ | nr uprawnien data podpis
gg!gi'rz WEGRZYN sanitarna 382/01 K-ce 09.2024
sprawdzajacy specjalno$¢ | nr uprawnien data podpis
E]vg\]/;i\r;\?l.SZNIOWSK A sanitarna 643/02 K-ce 09.2024




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt TECHNICZNY - projekt zagospodarowania
terenu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Pyskowicach przy ul. Poznanskie;j.

Zgodnie z Art 34 ust. 3b Prawa Budowlanego catos¢ problematyki dotyczgcej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

2. Materialy formalno - prawne

Projekt budowlany i wykonawczy zostat sporzgdzony na podstawie umowy na realizacje
dokumentacji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, architektoniczne i techniczne sg zgodne
z obowigzujgcymi w Polsce normatywami oraz wymaganiami inwestora:
e Obowigzujgce normy i przepisy
e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
e Wizja lokalna
e Mapa zasadnicza z rzednymi studni kanalizacyjnych
e Warunki techniczne przebudowy sieci i przytgczy

3. Opis stanu istniejacego

Teren uzbrojony jest w podziemng, istniejgcg infrastrukture techniczng: sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci i przytagcza kanalizacyjne, wodociggowe,
gazowe. Obecne uzbrojenie przewiduje sie czesciowo do pozostawienia bez zmian.

Obecne zagospodarowanie terenu wraz z podziemng infrastrukturg podziemng ujeto na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z
warunkami branzowymi i warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych wiascicieli
nieruchomosci gruntowych, zarzgdcéw i uzytkownikdéw infrastruktury technicznej oraz
elementdéw zagospodarowania terenu w pismach uzgadniajgcych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego projektu i przestrzegania tychze uwarunkowan.

Nie wyklucza sie istnienia innego lub innego potozenia uzbrojenia podziemnego - w
zwigzku z tym przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
pod nadzorem wiasciwych gestorow sieci. Roboty w poblizu istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy wykonywaé sprzetem recznym z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
W projekcie uwzgledniono i dowigzano sie do przebiegajgcego istniejgcego w terenie
istniejgcego uzbrojenia.

4. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Dziatki objete sg obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Uchwata nr UCHWALA NR XLIII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia
25 stycznia 2018 r. oraz nr L/485/2002 z dnia 28.08.2002 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej znajduje sie w 2 jednostkach rozgraniczajgcych
teren:

Jednostka  [Zasady zabudowy i zagospodarowania |Zakazy
lanu terenu
01G1/2- b) odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych poprzez |6) prowadzenia gospodarki wodno-
G2/2Kx kolektory sanitarne w kierunku istniejgcych Sciekowej powodujgcej zanieczyszczenie
kolektoréw gtéwnych przy wykorzystaniu wod wgtebnych i powierzchniowych,
przepompowni $ciekow, 7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego
Przy utrzymaniu istniejgcych oraz realizaciji drzewostanu
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nowych kolektorow kanalizacji sanitarnej, nalezy [8) zabudowy doliny cieku wodnego, za
zachowac strefy ochronne - min. 5,0 m z kazdej |wyjatkiem sieci i urzgdzen zwigzanych z

strony dla obiektow kubaturowych min 2,0m odprowadzaniem i oczyszczaniem $ciekdw.
dla pozostatych,

1KDG1/2 1) utrzymuje sie indywidualne i zbiorcze systemyja) zmiany warunkéw sptywu waéd
kanalizacji odprowadzania i oczyszczanial powierzchniowych w obrebie
Sciekow, wraz z mozliwoscig rozbudowy il poszczegdinych dziatek ze szkodg dla
modernizacii; gruntow sasiednich,

2) ustala sie budowe nowych oraz rozbudowe i
przebudowe istniejacych zbiorczych kolektorow
sanitarnych i przepompowni sciekow, a takze|
budowe i rozbudowe przytaczy sieci
kanalizacyjnej oraz ich biezgce remonty;

3) ustala sie docelowg realizacje sieci kanalizac;ji
deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
lodprowadzeniem sSciekdw do istniejgcej zbiorczej
miejskiej oczyszczalni $ciekéw sanitarnych w
Gliwicach (poza granicami opracowania);

4) nakazuje  sie podtgczenie  terendw|
przemystowych do miejskiego systemu
kanalizacyjnego;

5) dopuszcza sie, do czasu realizacji zbiorczej
sieci kanalizacyjnej, lokalizacji inwestycji pod
warunkiem wyposazenia ich w indywidualne,
wysokosprawne urzadzenia do oczyszczania
Sciekdw (oczyszczalnie indywidualne, grupowe);

dopuszcza sie rowniez stosowanie|
bezodptywowych zbiornikbw na nieczystosci
ptynne

6) nakazuje sie retencjonowanie wod opadowych
w zbiornikach na wode deszczowg
zlokalizowanych w obrebie dziatek inwestora oraz,
stosowanie retencji kanatowej, przy jednoczesnej
mozliwosci podtgczeniu do kanalizacji deszczowe;j
po jej wykonaniu;

7) dopuszcza sie kanalizowanie okresowych
miejsc sptywu wod opadowych;

8) nakazuje sie prowadzenie nowych kolektoréw i
sieci kanalizacyjnych w liniach rozgraniczajgcych
drég, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
prowadzenie ich poza terenami przeznaczonymi
pod trasy ukladu komunikacyjnego

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Zasadnicze, gtebsze podioze obszaru badanh stanowig skonsolidowane, lodowcowe gliny
zwatowe powstate w czwartorzedzie, a Scislej w plejstocenie (warstwa lI).
Rozprzestrzenienie warstwy jest z pewnoscig ciggte, jednak miejscami nie nawiercono ich
stropu, ktorego gtebokos¢ w miejscach stwierdzen waha sie w granicach od 4,5 m ppt do 5,8
m ppt. Na opisanych gruntach lodowcowych spoczywa warstwa ich zwietrzelin, w obrebie
ktérej dominujg spoiste gliny pylaste, pyly i piaski $rednie oraz drobne. W zasadzie caty teren
przykrywa warstwa gruntdw nasypowych (warstwa |), o grubosci od 0,0 (w jednym punkcie)
do 3,2 m, w zdecydowanej przewadze od 1,5 mdo 3,2 m. .

W podifozu projektowanego obiektu, do zbadanej gtebokosci maksymalnej 10 m,
stwierdzono obecnos¢ nieciggtego poziomu wodonosnego, zwigzanego z soczewkami i
wktadkami przepuszczalnych piaskéw warstw lla1 i lla2. Przewaznie naporowe zwierciadto
wod gruntowych w trakcie badan ulegato stabilizacji w przedziale gtebokosci od 2,6 m ppt do
3,8 m ppt. Zwierciadto wystepowato w otworach nr 1, 2, 3, 4 i 5. Obecnos¢ poziomu wynika z
infiltracji wod opadowych i ich okresowego zatrzymaniu na stropach gruntéw stabiej
przepuszczalnych.

Wody opadowe infiltrujg w podtoze lub sptywajg powierzchniowo. Rozprzestrzenienie
gruntéow piaszczystych, a scislej obecnos¢ wktadek piaskéw w przypowierzchniowej partii
podfoza powoduje, ze w okresach opadow atmosferycznych wysokos¢ zwierciadta waéd
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gruntowych moze ulega¢ podbiciom. Warunki wodne panujgce w podtozu terenu sg sScidle
zwigzane z warunkami atmosferycznymi. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ ich pogorszenia.
W kontekscie planowanej inwestycji warunki wodne nalezy uznac¢ za srednio korzystne.
Wody gruntowe nie wykazujg agresywnosci wzgledem betonu.

5. Zasieg oddziatywania — informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych sieci miesci sie w granicach dziatek, przez ktére jest
prowadzona zgodnie z tabelg ponizej ul. Poznahskie w Pyskowicach - okreslono na
podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.
1186 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1065) oraz przepiséw odrebnych (m.in. przepisy techniczno-
budowlane, przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, przepisy prawa miejscowego).

Osoba fizyczna lub prawna lub

Lp. Obreb Nr dziatki Adre's Iu.b instytucja posiadajaca tytut Podstawa uzyskania
potozenie zgody
prawny

Decyzja Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego

nr WD-U.6015.L-
. , Skarb Panstwa 98.2023.AWID.4646.23 z

1 | Pyskowice | 1019/125 | ul. Poznariska droga wojewddzka dnia 22.03.2023 wraz z

decyzja WD-U.6015.L-
98.2023.AWID.7580.23 z
dnia 09.05.2023

Skarb Parstwa Umowa z PKP z dnia
2 | Pyskowice | 528/129 ul. Poznarska PKP S.A. (uzytkowanie 03.07.2023 wraz z
wieczyste) aneksem................

Udostepnienie
nieruchomosci, pismo z
3 | Pyskowice 357/47 ul. Poznanska Gmina Miasta Pyskowice dnia 12.02.2024, znak

pisma
GNiR.6845.096.2023

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane uzbrojenie nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu poza wiazami
studni widocznymi w terenie. Tymczasowo w trakcie realizacji inwestycji zagospodarowanie
zostanie zmienione podczas wykopow pod utozenie przewodow i studni, jednak po realizaciji
zostanie doprowadzone do stanu istniejgcego.

6.1. Uksztaltowanie terenu

W projekcie nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania terenu, nie zakfadajgc prac
niwelacyjnych. W obrebie planowanego zamierzenia budowlanego wysokosci terenu w
najnizej czesci wynosi 221,44 m n.p.m., a w najwyzej czesci 223,80 m n.p.m.

6.2. Komunikacja

Nie przewiduje zmian komunikacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji. Podczas
realizacji inwestycji konieczny bedzie dojazd sprzetu budowlanego.

6.3. Informacja o eksploatacji gorniczej
Bedacy przedmiotem opracowania teren nie jest objety obszarem eksploatacji gérnicze;j.



6.4. Obszar natura 2000

W zasiegu oddziatywania inwestycji brak obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Realizacja przedsiewziecia w
zaden sposob — bezposredni lub posredni nie bedzie oddziatywaé na obszary juz wigczone
oraz proponowane do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

6.5. Ochrona konserwatorska

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej,
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6.6. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko projektowany obiekt nie jest zaliczany
do obiektéw, ktore mogg negatywnie oddziatywaC Ilub pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane.

6.7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw.

Projektowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla ludzi, brak jest oddziatywania
akustycznego i emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego.

6.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wszystkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby
ipod nadzorem inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegodlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa
Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. W trakcie realizacji rob6t wykopy nalezy
wiasciwie zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i. zorganizowac¢ tymczasowe bezpieczne drogi
i przej$cia komunikacyjne dla ludzi.

6.9. Uwarunkowania formalno-prawne realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami), Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane, w obszarze realizacji projektowanego obiektu budowlanego.
Odpowiednie zgody zostaty zamieszczone w zatgcznikach do niniejszego projektu.

7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi obiekt budowlany i kwalifikuje sie do XXVI
kategorii obiektu budowlanego ,Sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe”.

8. Stan projektowany i zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Przedmiotowe obiekty budowlane:

- budowana i przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie stuzyta do transportu
Sciekow sanitarnych

- przebudowywana sie¢ wodociggowa stuzy do transportu wody pitnej
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9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudowe sieci i przytgczy o nastepujacych parametrach:
1. Kanalizacja sanitarna — rurociggi tworzywowy DN400 o sztywnosci SN8 ze studniami
kanalizacyjnymi

10. Zestawienie powierzchni

Przebudowywane sieci stanowig podziemng infrastrukture techniczng i ich budowa nie
powoduje zmian funkcji i przeznaczenia. powierzchni obecnie zagospodarowanego terenu.

11. Roboty ziemne i informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i ukfadaniem rurociggdw nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot, zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych
oraz z zachowaniem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla utozenia rurociggow nalezy wykona¢ wykopy liniowe waskoprzestrzenne (o szerokosci
dostosowanej do srednicy i zagtebienia przedmiotowej sieci cieptowniczej. Wykopy nalezy
realizowaé mechanicznie oraz recznie. W celu zabezpieczenia $cian wykopu nalezy
stosowac obudowy petne z rozporami. Nadmiar urobku z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci skladowanych mas od krawedzi
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i pozbawione elementow o ostrych krawedziach.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu % naruszenia gruntu rodzimego. Na czas budowy wykop
powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem azurowym wysokosci 1,50 m lub barierkami o
wysokosci 1,10 m oraz wiasciwie oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Zagtebienie wykopow i rzedng posadowienia rurociggdéw ujeto na profilach podtuznych.

12. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych przez wykonywane roboty budowlane.

12.1. W zakresie ochrony przed hatasem i emisjg zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego

Wykonawca robot zobowigzany jest do uzywania podczas robodt tylko sprzetu i maszyn
budowlanych bedacych w dobrym stanie technicznym, spetniajgcych wymagania w zakresie
emisji hatasu i zanieczyszczen. W celu ograniczenia wptywu budowy na srodowisko roboty
nalezy wtasciwie zorganizowac¢ i czas trwania robdt zaplanowaé tak, by zminimalizowaé
ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace
ziemno- montazowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, z zachowaniem zasady wytgczania
silnikbw w czasie przerw w pracy. Po zakonczeniu budowy zrealizowana sie¢ nie bedzie
zrédtem emisji hatasu (brak urzgdzen emitujgcych hatas) oraz nie bedg emitowaty
zanieczyszczen gazowych.

12.2. W zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych

W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem zwigzkami
ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmian stosunkéw wodnych prace ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Prowadzenie roboét ziemnych montazowych, a w
szczegolnosci sktadowanie ziemi z urobku powinno zapewnia¢ droznos¢ istniejgcego
systemu przeptywu / sptywu wod powierzchniowych (rowdw przydroznych i melioracyjnych).
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12.3. W zakresie wplywu na istniejaca zielen i drzewostanu

Trasa projektowanej kanalizacji koliduje z dwoma niewielkimi drzewami. Na wycinke drzew
zostanie uzyskana odpowiednia zgoda/decyzja.

Zabrania sie sktadowania ziemi z wykopdw pod konarami drzew. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy nadmiernej ingerencji i zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym pozostatego drzewostanu. Wykopy nie powinny powodowaé obnizenia
poziomu wody gruntowej w obrebie systemdéw korzeniowych pozostatych drzew i krzewow.

12.4. W zakresie gospodarki odpadami

Powstajgce w trakcie budowy odpady (masy ziemne z wykopdéw) nalezy sktadowaé w
wydzielonych miejscach w sposob selektywny i okresowo wywozi¢ poza plac budowy.
Materialty odpadowe powstate w wyniku wykonywania w/w robét nalezy zagospodarowac,
zgodnie z postanowieniami przepisow wiasciwych dotyczgcych gospodarowania odpadami.

13. Informacja dotyczaca wplywu obiektu budowlanego na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Przebudowywane sieci nie bedg mie¢ wptywu na zdrowie i zycie ludzi zamieszkujgcych
i przebywajacych w jego bezposrednim sgsiedztwie. Realizacja i uzytkowanie sieci nie
bedzie zagraza¢ innym obiektom budowlanym wystepujgcym w bezposrednim sgsiedztwie
sieci i na dziatkach sgsiadujgcych, w tym w szczegdlnosci obiektom kubaturowym, {j.
budynki. Przebudowywane sieci nie powinny powodowac utrudnien podczas realizacji robot
oraz eksploatacji sieci, w tym w korzystaniu z dziatek sgsiednich przez ich Wiascicieli. Na
czas budowy Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji zlokalizowanych w obszarze
realizowanych robot, w tym szczegélnie dla stuzb ratunkowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, policji na kazdym etapie wykonywania rob6t budowlanych.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt budowlany — przebudowywane sieci, nie wymaga szczegdlnych
warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz nie zmienia obecnych warunkéw
ochrony dotyczacych obiektéw budowlanych w jego sgsiedztwie, tj. istniejgce inne obiekty

w zagospodarowaniu terenu, istniejgca podziemna infrastruktura techniczna, istniejgce
obiekty kubaturowe.

15. Uwagi koncowe

W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja:

- katalog i poradnik techniczny producenta systemu PEHD lub réwnowaznego technicznie
systemu,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL, Arkady, Warszawa, 1988r.,

- obowigzujgce normy i przepisy prawa — obligatoryjne do stosowania zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

- uzgodnienia (decyzje, pism-a, itd.) dotyczace projektowanego obiektu z procesu
projektowania

Przed realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego inwestor i kierownik budowy
zobowigzani sg do zapoznania sie z trescig wszystkich uzgodnien, pism, zgtoszen, decyzji z
procesu projektowania przedmiotowego obiektu, przekazanych przez projektanta.
Wykonawca na etapie realizacji powinien stosowac sie do wytycznych i zobowigzan w nich
zawartych, gdyz stanowig integralng czesc¢ niniejszego projektu budowlanego.

Istniejgcy kabel nN na odcinku kolidujgcym z projektowang inwestycjg nalezy odkopac
i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi @110 koloru niebieskiego.

Istniejgce kable SN na odcinkach kolidujgcych z projektowang inwestycjg nalezy odkopac
i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT @160 koloru czerwonego.
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Rury ochronne powinny wykracza¢ 0,5 m poza obreb kolizji. 5. Doktadne potozenie oraz
gtebokos¢ zakopania kabli nalezy okresli¢ za pomocg przekopoéw kontrolnych

Nalezy zwroci¢ sie do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzér branzowy, na
czas prowadzenia prac ziemnych w poblizu naszych urzadzeh. Zlecenie nadzoru nalezy
przestaé¢ na adres 40-337 Katowice Skrytka pocztowa nr 2708

16. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o szczegodtowosci projektu
wykonawczego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Pyskowicach przy
ul. Poznanskie;.

17. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWIK Gliwice zaprojektowano
wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN40O z rur kielichowych PE HD DN400 klasy
SN8 (di=400mm de=455mm) Sie¢ zaprojektowano z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng
odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajgcg inspekcje, zgodnych z
normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich potgczenia (kielich z
uszczelkg i bosym koncem rury, potgczenie spawane lub zgrzewane) muszg posiadac
rzeczywistg sztywnos¢ obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej
projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Na trasie kolektora DN400 zaprojektowano zabudowe studni kanalizacyjnych kinetowych z
komorami docigzajgcymi. Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia i poziom wod gruntowych
producent studni powinien dostarczy¢ obliczenia na wypér i zastosowac komory docigzajace.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PEHD DN400 wykonac¢ do istniejgcej
studni kanalizacyjnej betonowej poprzez odpowiednie kotnierze kotwigce/wstawki studzienne
umozliwiajgce podtgczenia projektowanej rury PEHD DN40O0.

Przejscie projektowanej kanalizacji pod rowami i jezdnig ul.Poznanskiej zgodnie z
warunkami ZDW zaprojektowano przewiertem w rurze przewiertowej stalowej DN600. Rure
przewodowg nalezy prowadzi¢ w rurze przewiertowej/ostonowej na manszetach firmy
Integra, a rure ostonowg uszczelni¢ manszetami Integra.

Dobdr ptoz dla rury przewodowej DN400 i ostonowej DN600:

Srednica zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury Diugosé
przewodowej [mm] [D;] ostonowej [mm] [D4] przepustu [m]
| 455 600 22

PROPONOWANE PLOZY

Typ plozy Wysokosé llos¢ Nosnosc plozy Luz [mm] llos¢
[mm] elementow | na 1 obwad [kg] obwodow
ZRDUOI 35 10 1800 75
ZRDUOII 35 11 1800 75
R 42 13 400 61 17

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z sieciami elektroenergetycznymi
nalezy zabudowac¢ rury ochronne Arota @110 wg opisu na Planie Zagospodarowania.
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17.1. Studzienki rewizyjne PEHD

Na kolektorze PEHD DN400 zaprojektowano systemowe studzienki kanalizacyjne kinetowe
wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwodjne
zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej
lub wewnetrznej komina studzienki. Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia i poziom waod
gruntowych producent powinien dostarczyé obliczenia na wypér i zastosowa¢ w studniach
komory docigzajgce balastowe — stosowane przeliczenia zostaty zamieszczone w
zatgcznikach do niniejszego projektu. Studzienki muszg by¢ wykonane w formie
monolitycznej. Trwate, nieroztgczne potgczenie kinety z kominem zapewniajgce szczelnos¢
oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus
musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej wysokosci
ponad kinetg. Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina
wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszgcej. Studzienki
bezwzglednie posiadac¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB i IBDIM.

Zwiehczeniem studni bedg wlazy petne z wypetnieniem betonowym z opcjg ryglowania. W
terenie zielonym komin studni wraz z wtazem wynies¢ 10cm ponad teren — do projektu
zafgczono karte zwiehczen studni.

Studnie SS6 wykonac jako przelotowa, a wylot zaslepic.

17.2. Studzienki rewizyjne betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane z elementéw betonowych dla studni
1200, wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002 (lub rownowazne). Nalezy zastosowac
kompletne studnie betonowe, z betonu C45, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150
o nasigkliwosci do 5%. sktadajgce sie z:

- dna studzienne z uszczelkg @1200, &1000; dolna czes¢ studni wykonana jest jako
monolit, do ktérych zostang podigczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia
potgczen miedzy kregami zastosowano uszczelki

- kregéw studziennych $rednicy ©&1200, @1000 (ilos¢ i wysoko$¢ odpowiednia do
gtebokosci studni)

- konus ZW1 &1200, @1000

- pierscieni wyréwnawczych

- wtazu kanatowego @600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na gtebokosci do 6m i odcigzeniu zasypka
i taborem kotowym 200kN/o$ zgodnie z normg BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadawia¢ na uprzednio przygotowanym i nosnym podtozu (wskaznik
zageszczenia Is > 0,95). Pod ptytami dennymi studzienek wykonaé¢ podbetony C-7,5
grubosci ok.10 cm i izolacje papg asfaltowg zgrzewalna.

Kineta studni do wysokosci potowy srednicy kanatu powinna mie¢ przekroj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, natomiast w gornej czesci powyzej potowy Srednicy powinna
mie¢ sciany pionowe o0 wysokosci rownej, co najmniej ¥4 Srednicy kanatu.

Wiaczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykona¢ jako
elastyczne z tulejami ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wiazowe,
mijankowo.

Wtaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na pierscieniach
wyréwnawczych ( — dostosowujgc rzedng wiazu do niwelety terenu tj. osadzi¢ min. 8 cm
powyzej otoczenia w terenie zielonym, lub na poziomie terenu w jezdniach, drogach i
chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego C45 w Srodowisku nieagresywnym, nie
wymagajg zabezpieczeh przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W  przypadku
wystepowania agresywnego srodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu
zabezpieczy¢ odpowiednig powtoka bitumiczna.

Dla wigczen powyzej 60cm ponad dnem studni wykona¢ kaskady. Najlepszym
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rozwigzaniem jest wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie
wykonanie tzw. kaskad zewnetrznych z ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury
i ksztattki kaskady obetonowac¢ betonem C45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢é potozenie piyty
pokrywowej tak by nie wystawala ze skarpy, a do wiazy zabudowaé¢ konus &600. Wtaz w
skarpie nalezy obudowa¢ od strony wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed
osunieciami ziemi.

Dopuszcza sie zastosowanie studni innego producenta o rownorzednych parametrach i
wiasciwosciach oraz wykonanie kinet na budowie.
UWAGA: Studnie SS6 wykonac jako przelotowg, a wylot zaslepic.

17.3. Wykonanie rurociggu

Budowa kanatéw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umochionych
(szalunkiem petnym). Szerokos$¢ wykopdéw pod projektowany rurocigg musi by¢ wieksza co
najmniej o 0,45m od przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona byc¢
mniejsza niz 1,00m. W miejscach potgczen kielichowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy
poszerzy¢ dla ufatwienia wykonania potgczen. W projekcie zastosowano szerokosci
wykopow wg tabeli 0010 zamieszczonej na koncu dokumentacji. Dopuszcza sie, ze
wzgledow technologicznych uktadania rurociggdw, stosowanie szerszych wykopow.

Kolektory projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi
Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$é na promieniowanie UV
i wewnetrzng jasng ufatwiajgcg inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury
i elementy systemu, w tym ich potagczenia (kielich z uszczelkg i bosym kohcem rury,
potgczenie spawane) muszg posiadac rzeczywistg sztywnosé obwodowg nie mniejszg od
wartosci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-
EN ISO 9969.

Potgczenia rur i ksztattek w s$rednicy do DN800 zaprojektowano w technologii potgczen
kielichowych (lub dwukielicha) z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR)
osadzong w gniazdach ztgczki.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng ITB oraz
IBDiM, z ktoérych musi wynika¢ mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci
kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo materiaty posiadajg pozytywng Opinie Techniczng GIGu
umozliwiajgca zabudowe w terenach gorniczych.

Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR <10
w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi
deklarowana jest zgodnosc.

W celu zapewnienia dobrej jakosci materiatébw do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest
dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006) zawierajgce wyniki
badan kontroli nastepujgcych parametrow:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywnosci nominalne;;

- czas indukgji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200" C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze byc¢
mniejszy niz 20 min;

- masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min, badanie
zgodnie z PN-EN ISO 1133-1

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametrow muszg byé zdefiniowane co najmniej w
jednym z dokumentéw odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w KOT.

Rury uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy odksztatcenia
kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy oraz
sposob jego zageszczenia dobiera sie w zaleznosci od lokalnych warunkoéw gruntowo-
wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdéw.
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Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i $ciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig”.

Rury nalezy uktadaé¢ na wczesniej przygotowanym. Podsypke nalezy wyréwnaé¢ w taki
sposob, aby jej goérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozosta¢ niezageszczona
dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.

Obsypke materiatem sypkim wykona¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o
mniejszych srednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢
potowy $rednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i
zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok.50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki.
Jezeli projekt nie zaklada inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy. Zgodnie z
warunkami podanymi w czesci drogowej opracowania kolejne warstwy zasypowe wykopu
ponad obsypke powinny zapewni¢ nosnos¢ gruntu do poziomu G2.

Plytkie utozenie rurociggow na poziomie 0,6m przekrycia jest mozliwe z zachowaniem
standardowych wymagan instalacyjnych przedstawionych w firmowej instrukcji montazu rur
PEHD. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegolng uwage na minimalny stopien zageszczenia
gruntu obsypki i zasypki ustalony dla tej instalacji na poziomie min. 98% SP (standardowa
préba Proctora).

Wigczenie rur systemu PEHD do studni betonowych wykonaé poprzez odpowiednie ksztattki
przejsciowe. Maksymalna diugos¢ odcinkow rur przytgczanych do studni kanalizacyjnych
wynosi 3m.

Zabezpieczenie przed wyporem wod gruntowych wg rozwigzan i wytycznych producenta
sytemu rur PEHD W zatgcznikach do projektu zamieszczono obliczenia statyczne
i statecznosci na wypo6r poszczegdlnych odcinkdw rurociggéw PEHD.

Ze wzgledu na mozliwy podczas realizacji rob6t wysoki poziom wéd gruntowych nalezy
przewidzie¢ odwodnienie dna wykopu poprzez igtofiltry lub zastosowa¢ inng metode
utrzymania suchego dna wykopu.

Proby szczelnosci

Préby szczelnosci odcinkéw kanatow przewidzianych do odbioréw czesciowych nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze).

Dla kanatéw utozonych w gruntach nawodnionych przeprowadza sie prébe szczelnosci na
infiltracje. Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie przez
$cianki kanatu, studni (komoér) do wnetrza przewodu. Dla uzyskania prawdziwego wyniku
badan nalezy zwréci¢ uwage, aby od momentu przerwania pompowania dla uzyskania
depresji umozliwiajgcej wykonanie kanatu uptyngt czas pozwalajgcy na ustabilizowanie sie
zwierciadta wody gruntowej. Przewod nalezy zabezpieczy¢ przed podniesieniem w wyniku
wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego
obnizania przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do proby, przeprowadzajgc jg zgodnie z ww. nhorma.
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18. Zagospodarowanie odpadéw

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow w fazie eksploatacji obiektu budowlanego. W
trakcie budowy kanatéw i rurociggdw odpady bede zostang zutylizowane przez firme
realizujgcg to zadanie.

19. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokiadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzgdzen podziemnych przez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonac¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢

i oznakowac wykopy.

Roboty ziemne wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykona¢ jego odwodnienie za pomoca
sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowac. O budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizaciji.
Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi
przez uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci
podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupdw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegto$¢ mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wagskoprzestrzenny
zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub
Sciankg ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojSciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac
utozy¢ mostki drewniane z krawedziakéw 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub
Swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drég
nalezy na roboczo uzgodni¢ z administratorem drég.

Tablica 0010

ot o +

| Lp.| | Rurociagi

| | o e T T +

| | | zeliwne, stalowe z | kamionkowe i betonowe|

| | Srednice |tworzyw sztucznych |

| | nominalne e e +

| | rurociagdw | $ciany wykopdw

| | Fom o tom = o +

| | |nieumocnione |umocnione |nieumocnion |umocnione |

| | Fom Fo— Fom o +

\ \ \ szerokos¢ wykopu w m

B o o tom = o +

I a | b \ c \ d \ e \ £ \

Fom - Fom Fo— Fom o +

| 01 | 50-150 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90

| 02 | 200 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00

| 03 | 250 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 1.05

| 04 | 300 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.10

| 05 | 350 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.25

| 06 | 400 | 1.15 | 1.25 | 1.20 | 1.30

| 07 | 500 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.45

| 08 | 600 | 1.45 | 1.55 | 1.50 | 1.60

[ 09 | 700 | 1.60 [ 1.70 | 1.65 | 1.75

| 10 | 800 | 1.75 | 1.85 | 1.80 | 1.90

[ 11 ] 900 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 2.05

[ 12 ] 1000 | 2.00 | 2.15 | 2.05 | 2.10

[ 13 | 1200 | 2.30 | 2.40 | 2.35 | 2.40

B it o o o ——— o +
Uwagi
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1) Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci
wykopdw mozna stosowaé tylko w przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna
wykopu.

2) Podane w kol. e i f szerokosci wykopéw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;j.

3) Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy przyjmowaé powiekszone o 5 cm szerokosci wykopow wediug
tablicy 0010.

4) W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tablicy 0010.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych

Wykonanie robét montazowych kanalizacji powinno odbywaé sie w warunkach suchego
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych w  wykopie powinno byé
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien byé
obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie nalezy kontynuowac¢ w
okresie catodobowym w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby
szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie i jego sasiedztwie. Obnizenie poziomu waod
gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu.

Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej (odwodnienie wykopdw) nalezy wykonaé
za pomocg systemu igtofiltrow lub drenazu (sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej), a wode
nalezy zebraé¢ do studni zbiorczych i odpompowaé. Decyzje, co do koniecznosci stosowania
jednego z ww. sposobow obnizenia zwierciadta wody gruntowej podejmie Inspektor nadzoru
w trakcie realizacji inwestycji.

20. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych w

projekcie istniejacych studzienkach kanalizacyjnych. Nalezy tez skorygowa¢ rzedne

wiazéw studni do aktualnych istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczehnstwa i

pozarowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i elementdw zamiennych o

rownorzednych wiasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po

uzyskaniu zgody i akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadow i urzgdzen wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwac;ji

- przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich nadzorem i
biezacg konserwacjg

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr

24 z dnia 23 lutego 1994 r.).

Istniejgcy kabel nN na odcinku kolidujgcym z projektowang inwestycjg nalezy odkopac
i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi @110 koloru niebieskiego.

Istniejgce kable SN na odcinkach kolidujgcych z projektowang inwestycjg nalezy odkopaé
i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT @160 koloru czerwonego.

Rury ochronne powinny wykracza¢ 0,5 m poza obreb kolizji. 5. Doktadne potozenie oraz
gtebokos¢ zakopania kabli nalezy okresli¢ za pomocg przekopow kontrolnych.
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