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1. Podstawa opracowania

*  Wytyczne Zamawiajacego

»  Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne budynku

*  Dokumentacja archiwalna

» Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacja budynku H SZPITALA POWIATOWEGO
w CHRZANOWIE

3. Dane techniczne

» Powierzchnia zabudowy 907,24 m?
» Powierzchnia uzytkowa (wg PN-ISO 9836: 2022-07)
o Piwnica 748,07 m2
o Parter 742,01 m?
o |pietro 735,55 m2
o |l pietro 740,06 m?
o |l pietro 705,78 m?
» Szerokos$¢ budynku 16,98 m
*  Dlugosé¢ budynku 53,43 m

»  Wysokos$¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, do gérnej powierzchni stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajacej nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa, na ktorej znajdujq sie pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi) 13,24 m
e Kubatura brutto 16 111,32 m3
* llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4
» llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

4. Lokalizacja i informacje ogéine
Obiekt jest usytuowany przy kompleksie budynkow szpitala przy ul. Topolowej 16, na dz. nr 4626/13, jednostka
ewidencyjna: 120303_4 Chrzanow-miasto, obreb ewidencyjny 0002 Koscielec. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej - drogi publiczne gminne.

5. Opis budynku
Szpital Powiatowy w Chrzanowie zlokalizowany jest jako kompleks budynkdw przy ul. Topolowej 16.
Budynek "H" Szpitala Powiatowego jest to blok tozkowy o rzucie prostokata, podpiwniczony,
czterokondygnacyjny, powigzany bezposrednio z: blokiem "C” na | i Il pigtrze tacznikiem komunikacyjnym "G"
prowadzacym do bloku "A" bedacym pawilonem gtéwnym szpitala.
Na trzecim pietrze znajduje sie oddziat Ortopedii, na ktorych znajduja sie 25 tézek - ilos¢ personelu - 15 osob. Na
drugim pietrze jest Oddziat Nefrologii, na ktérym znajduje sie 25 tozek - ilos¢ personelu - 15 os6b. Na pierwszym
pietrze jest Oddziat Pediatryczny, na ktérym znajduje sie 30 t6zek (ze wzgledu na obecnos$¢ dzieci na oddziale
czesto rowniez znajdujq sie rodzice) - ilos¢ personelu - 15 0sdb. Na parterze znajduje sie Oddziat Psychiatryczny,
na ktorym znajdujg sie 30 tézek - ilos¢ personelu - 15 osdb. W piwnicy znajduje sie Oddziat Dzienny
Psychiatryczny dla 25 pacjentéw - ilo$¢ personelu 5 0séb.

W plwnlcy ponadto znajdujq sie :
rozdzielnia niskiego napiecia 380/220V,
—  wentylatornia,
—  szatnie oddziatowe,
— tunel komunikacyjny faczacy pawilon ,H" z pozostatymi pawilonami,
—  wezel cieptowniczy,
—  magazyny.



Dostep do poszczegéinych obiektdw szpitala zapewniony jest poprzez dojazd od strony ul. Topolowej do
wewnetrznych drdg i placéw drogg asfaltowg z zakonczeniem nawrotowym. Dodatkowo we wschodniej
stronie kompleksu usytuowane jest ladowisko dla helikopterow. Szeroko$¢ ulic oraz wielko$¢ placow
wewnetrznych umozliwia dojazd jednostek interwencyjnych do tych czesci obiektu.

6. Uktad funkcjonalny budynku

Budynek czterokondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej, podpiwniczony:

szkielet nosny - ramy Zelbetowe "H" w rozstawie poprzecznym 6,6 m i podtuznym 6,0 m - 3,0 m- 6,6 m,
stropy - ptyty prefabrykowane, wielkowymiarowe, wypetione pustakami ,Ackermana”,

schody - biegi i ptyty podestowe prefabrykowane,

ptyty dachowe - prefabrykowane, wg katalogu budownictwa ogdlnego,

nadproza i ptyty dachowe - Zelbetowe prefabrykowane wg katalogu budownictwa ogdlnego, dach pokryty
papg termozgrzewalna,

$ciany dziatowe i obudowy piondw instalacyjnych - cegta petna lub kratdwka, przewody wentylacji grawita-
cyjnej - z pustakow ceramicznych drobnowymiarowych 19 x19x24 cm,

$ciany zewnetrzne - plyty ostonowe wielowarstwowe, prefabrykowane, filarki okienne prefabrykowane,
écianki szczytowe z gazobetonu, $ciany piwniczne - zelbetowe. Sciany zewnetrzne ocieplane od zewnatrz
styropianem grubosci 5 cm i pokryte tynkiem akrylowym,

stolarka okienna PCV

W obiekcie stosowane sg gtownie na korytarzach sufity podwieszane z ptyt GK.

7. lstniejace instalacje

wodociggowa.

kanalizacji sanitarnej.

wentylacji grawitacyjnej.

elektryczna, z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu elektrycznego.
centralnego ogrzewania.

instalacja telekomunikacyjna,

odgromowa,

gazéw medycznych.



