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Krawgdz utwardzonego nabrzeza

5 BODEST NA CRUNCIE 1. MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWE
: . B} — FUNDAMENTOWANIE MOSTKA WYKONAC Z PALI DREWNIANYCH (P1) 8 20 CM,
— FUNDAMENTOWANIE PODESTU WYKONAC 7 FUNDAMENTOW WKRECANYCH (F2) 7 DREWNA DEBOWEGO IMPREGNOWANYMI OLEISTYMI PREPARATAMI OCHRONY
E‘SNFEUNB‘GS/OBEJM, WYKONANYCH ZE STALI CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z DREWNA, PRZEWDYWANA GLEBOKOSE WBICIA PALI —MIN. 200 CM, ZESTAWIENIE ILOSCI | DELUGOSCI 3M12
. ROZSTAW W OSIACH 180 CM BELEK NOSNYCH POMOSTU: 1=350mm
y ggwggg%%%;g@%w&& LLUEBGAARKYAQ%WWQEG%M’nggKOCNJ%CWENEEgWNA — FUNDAMENTOWANIE MOSTKA W OBREBIE NABRZEZA | SKARPY WYKONAC 7 14580 /\ 16 szt 305zt 223 szt.
: , g ’ ’ FUNDAMENTOW WKRECANYCH(FT) KSF-UB6 /730-91, WYKONANYCH ZE STALI B1 -2x8/22, =220 cm - 112 szt. OP1 . ' ' 577,31
BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO | ' B1-B19 D0 Mm.anp.am. 20
) CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z DIN EN ISO 461 B2 -2x8/22. =310 4 B20 1=1190mm - : ~
PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ MALOWANIE CALEJ POWIERZCHNI PREPARATEM ) - 2x8/22, 1=310 cm - 4 szt. 308 111 5[e 91 5]e poziom gory pala ’ ’
h — KONSTRUKCJE, MOSTKA — BELKI 2x8/22 CM | LEGARY 12/12 CM, WYKONAC Z B3 -2x8/22 =360 om - 4 szt 2M10 ; oe , oe
HYDROIZOLACYINYM ~WODNO-BITUMICZYM Z DODATKIEM POLIMEROW DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO, Xolce, 1= ZL. 1=140mm 82 160/ 87 sd 150 80
— LEGARY MOCOWAG DO STOP FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCA SRUB M10 ZE BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO | B4 -2x8/22, 1=410 cm - 4 szt. f ’ 4 ’ Pl ; 6,6 6,6 _
STALI OCYNKOWANEJ ) PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ DWUKROTNE OLEJOWANIE NA B5 -2x8/22, I=460 cm - 6 szt. 111 - 2 j ] ] M
~ DESKOWANIE PODESTU WYKONAC Z DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO) B6 - 2x8/22 1485 om - 2 szt. 2 e 77,2 mapm
PRZECIWGRZYBICZO | PRZECIWWILGOCIOWO, DESKI O WYM. 4,4/14,5 CM, GORNA : < ~ B7 -2x8/22,1=330 cm - 1 szt. ol © oo maksymalny poziom Ipstia fody
IO A R LOWALA ORAZ 3 SRUB M12, NATOMIAST DO FUNDAMENTOW WKRECANYCH (F1) KAZDA Z - = = - -
— LISTWY DREWNIANE MOCOWAG DO LEGAROW ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA BELEK MOCOWAC ZA POMOCA 2 SRUB W10 B§ - 23822, 12340 cm -1 52t =1 NS ~ ~
M8  ZE STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIECIE TORX, Z LBEM APMSK‘EM — LEGARY LACZYC Z BELKAMI SYSTEMOWYMI LACZNIKAMI CIESIELSKIMI KATOWYMI B9 -2x8/22,1=390 cm - 1 szt. KSF-U 60/730-111 = = -
~ PO ZAMONTOWANIU LISTEW WIERZCHNIA WARSTWE PODESTU ZABEZPIECZYC ZE STALI OCYNKOWANEJ kM1 2/40/40/40MM ORAZ WKRETOW DO DREWNA#10 B10 - 2x8/22, 1=400 cm - 1 szt. ol =0 .
POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE JEDNOSKEADNIKOWYM WOSKIEM — DESKOWANIE MOSTKA WYKONAC Z DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB B11 - 2x8/22. I=4 1 90 L 152 L 90 55 425 251 155
ANTYPOSLIZGOWYM, BEZBARWNYM AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO, BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO - 2x8/22, 17435 cm - 1 szt. 7 7
PRZECIWGRZYBICZO | PRZECIWWILGOCIOWO, DESKI O WYM. 4,4/14,5 CM, GORNA B12 - 2x8/22, 1=440 cm - 1 szt. 532 200 T T
PLASZCZYZNA RYFLOWANA ) ) B13 - 2x8/22, I=455 cm - 1 szt. 1) fundament wkrecany KSF—=U66/730—111 fundament wkrecany KSF-U66/730-91
— LISTWY DREWNIANE MOCOWAC DO LEGAROW ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA _ (P1) -
M8 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIECEE TORX, 7 BEM PEASKIM B14 - 2x8/22, 1=480 cm - 2 szt. =
— PO ZAMONTOWANIU LISTEW WIERZCHNIA WARSTWE MOSTKA ZABEZPIECZYC B15 - 2x8/22, I=495 cm - 1 szt. . , , , - L . NI=
POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE JEDNOSKY ADNIKOWYM WOSKIEM B16 - 2x8/22. 1=505 cm - 1 szt. OpaSke OP1 mocowacpfzykaZdym palu p’ZypO’chenlU belekzpalaml W miejscu opierania belekpale pOdCIQC — C
ANTYPOSLIZGOWYM, BEZBARWNYM B17-2x8/22: 12520 cm - 2 szt. doginajgc ja do ksztalfu opasujgcego elementu na gleboko$¢ 2,5 cm i zaimpregnowaé EUNDAMENTY WRECANE / SKALA 1:20 9 E
B18 - 2x8/22, =367 cm - 3 szt. K : 0
! B19 - 2x8/22, 1=362 cm - 3 szt. POLACZENIE BELKI B20 Z FUNDAMENTEM o
0 ' . q
B20- 12/12, =162 om - 8 szt WKRECANYM / SKALA 1:10 POLACZENIE BELEK B1-19 Z PALAMI P1/SKALA 1:10 = =
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RZUT BELEK (B1-B20) KONSTRUKCJI MOSTKA / SKALA 1:200
PALE DREWNIANE / SKALA 1:20
Telos Filip Jarczewski
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocfaw
mail: f.jarczewski@gmail.com
Inwestor ~ |Gmina Kudowa — Zdrgj 1:200
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa—/Zdroj :20/1:1
obiext  |MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWE branza
W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE—ZDROJ ARCH.
B AM=2, dz. nr 27/5, obreb: Stary Zdr6j, gmina Kudowa—Zdrd|
; S — L Z ‘% Temat Budowa mostku dla pieszych na stawie data
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