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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2022.682 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWY MOSTKA DLA PIESZYCH NA STAWIE , dz. nr 27/5, AM-5, obreb Stary
Zdréj, gmina Kudowa-Zdréj, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny drewnianego mostka dla
pieszych (promenady) na stawie w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdrdj, na dz. nr 27/5, AM-2,
obreb Stary Zdréj, gmina Kudowa-Zdr¢j.

Roboty budowlane polegajg na:
- wykonaniu (wbiciu) pali konstrukcji mostka oraz wkreceniu fundamentow na gruncie
- wykonaniu belek i legaréw (konstrukciji) pod montaz deskowania mostka i podestu
- deskowaniu mostka i podestu
- wykonaniu palisady oporowej na skarpie
- wykonaniu nakierzchni sciezki dojscia
- montazu balustrad mostka
- montazu elementéw matej architektury
- montazu i obsadzeniu ogrodow ptywajgcych
- wykonaniu zasilania iluminacji mostka
- montazu opraw iluminacyjnych mostka

Zakres terytorialny opracowania stanowi teren stawu w Parku Zdojowym w Kudowie-Zdroju
wraz z otaczajacymi nabrzezami, zlokalizowany na dz. nr 27/5, AM-2, obreb Stary Zdr¢j,
gmina Kudowa-Zdréj. Opracowaniem objeto obszar o wielkosci 24 120,00 m2.

Niniejszy projekt techniczny jest zgodny z projektem zagospodarowania
terenu i projektem architektoniczno-budowalnym pn: ,,Budowa mostka dla pieszych
na stawie w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”, dla ktérych inwestor uzyskat
decyzje Starosty Klodzkiego pozwolenia na budowe nr 28/V/B/2023 z dnia 24
pazdziernika 2023 r. (znak:ZPAiB.6740.5.36.2023.AB2).

2. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Nie przewiduje sie w zwigzku z wyoknaniem niniejszego projektu prac rozbiérkowych
w obrebie terenu objetego opracowaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj.
W sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Pnie drzew, w poblizu ktérych
prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokoét pnia, przywigzang do drzewa za pomocg
elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3
m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp.
do pni drzew. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych roslin, prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w
wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty
uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna byé réwna i
gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczga z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego). Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy
okry¢é matami stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢é wodg celem
zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty
powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed
przemarzaniem. Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie
krzewow nie nalezy skitadowaé materiatdbw budowlanych. Ponadto nalezy unikaé
zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu mogacych spowodowac odstoniecie
systemu korzeniowego lub jego zaduszenie. Tereny zadrzewione w granicach opracowania,
na ktérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w miare mozliwosci wygrodzi¢
trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zarbwno mechanicznego,



jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz skfadowaniem materiatobw budowlanych.
Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ stalty Nadzoér Dendrologiczny.
Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ sie scisle
do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz Inspektora Nadzoru
Terenéw Zieleni.

3. TYCZENIE ZAGOSPODAROWANIA | MOSTKA

Tyczenie ukfadu przestrzennego, tj. sciezek oraz mostka na stawie wykonac
zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Tyczenie mostka wykona¢ w nawigzaniu do osi
gtownej mostka, ktéra osadzona jest wg wspotrzednych geodezyjnych w edytowalne;j
wersji projektu zagospodarowania terenu. Na rysunkach podane zostaty wymiary
poszczegolnych elementow zagospodarowania, a takze wzajemne odlegtosci.

4. MOSTEK DREWNIANY NA STAWIE

Zaprojektowano cigg pieszy, fgczacy potudniowy i pétnocny brzeg stawu, w formie
drewnianego mostka dla pieszych. Mostek zaprojektowany zostat o szerokosci 2,52 m i
diugosci ok. 179,40 m w nieformalnym, swobodnym ksztalcie. Poziom podtogi mostka
zaprojektowany zostat na rzednej 377,67 m n.p.m., tj. 47 cm powyzej maksymalnego
poziomu pietrzenia wody w stawie. Wzdtuz mostka zaprojektowano trzy strefy rekreacyjne w
formie poszerzonych zakoli. W miejscach tych zlokalizowane zostaty tawki, a w jednej z nich
zaprojektowano elementy matej architektury w formie rzezb z metaloplastyki nawigzujgcych
do fauny wodnej — 2 czaple. Pomiedzy strefami rekreacji zaprojektowano pie¢ pasm
ptywajgcych ogroddéw z liliami wodnymi. Podstawowg konstrukcje nosng mostka stanowig
belki B1 zlozone z dwdch krawedziakdw o przekroju 8/22 cm z drewna C24 (drewno
debowe, modrzewiowe lub akacjowe) — dtugo$é belek 2,70 m, w miejscu poszerzenia
analogiczne belki wieloprzestowe B2-B19 , o dtugosci od 3,10 — 5,20 m. Belki mocowane za
pomocg opasek kotwigcych OP1 ze stali ocynkowanej z ptaskownika 4/80 mm i 3 srub M12
do pali drewnianych o $r. 20 cm, zabijanych w dno stawu do gtebokosci min. 2,0 m.
Zaprojektowano nastepujgce dtugosci belek:

) B1 dt. 2,70 m — 53 szt.

B2 df. 3,10 m — 4 szt.
B3 dt. 3,60 m — 4 szt.
B4 dt. 4,10 m — 4 szt.
BS dt. 4,60 m — 6 szt.
B6 df. 4,85 m — 2 szt.
B7 dt. 3,30 m — 1 szt.
B8 dt. 3,40 m — 1 szt.
B9 dt. 3,90 m — 1 szt.
B10 dt. 4,00 m — 1 szt.
B11 dt. 4,35 m — 1 szt.
B12 dt. 4,40 m — 1 szt.
B13 dt. 4,45 m — 1 szt.
B14 dt. 4,80 m — 2 szt.
B15 dt. 4,95 m — 1 szt.
B16 dt. 5,05 m — 1 szt.
B17 dt. 5,20 m — 2 szt.
B18 dt. 3,67 m — 3 szt.
B19 dt. 3,62 m — 3 szt.

Na konstrukcji z belek w rozstawie co 60 cm zamontowany jest ruszt z legaréw L, o
przekroju 12/12 cm. Legary z drewna debowego, modrzewiowego lub akacjowego,
mocowane do belek konstrukcji za pomocg tacznikow systemowych do drewna ze stali
ocynkowanej lub wkretow do drewna sr. 8 mm. Legary pasowaé¢ na budowie do ksztattu



pomosu i tgczy¢ pod katem w osiach belek za pomocg paséw tasmy ciesielskiej
perforowanej ze stali ocynkowanej 1,5/25mm. Do wykonania konstrukcji legarow
zaprojektowano nastepujgce dlugosci legaréw:

L1 dt 2,15 m — 91 szt.

L2 dt. 2,15 m — 91 szt.

L3 dt. 2,00 m — 91 szt.

L4 dt. 2,18 m — 91 szt.

L5 dt. 2,18 m — 91 szt.

L6 dt. 2,18 m — 9 szt.

L7 dt. 3,05 m — 5 szt.

L8 dt. 2,35 m — 11 szt.

L9 dt. 2,40 m — 12 szt.

L10 dt. 2,35 m — 10 szt.

L11 dt. 2,20 m - 7 szt.

L12 dt. 2,25 m — 14 szt.

L13 dt. 3,50 m — 7 szt.

L14 dt. 3,05 m — 5 szt.

L15 dt. 2,85 m — 3 szt.

L16 dt. 2,25 m — 11 szt.

L17 dt. 3,60 m — 2 szt.

L18 dt. 3,20 m — 2 szt.

Do legaréw mocowana jest podtoga z desek 4,4/14,5 cm, drobno ryflowanych, co
najmniej dwuprzestowych, w rozstawie 15,0-15,5 cm. Deski z drewna debowego,
akacjowego lub modrzewiowego dwukrotnie olejowane olejem tungowanym na gorgco,
mocowaé do legarow za pomocg wkretdéw do drewna M8, ze stali nierdzewnej A2, naciecie
Torx, z tbem ptaskim.

Catkowita powierzchnia deskowania posadzki mostka wynosi 567,80 m2.

Stupki obustronnej balustrady mostka zaprojektowano jako drewniane, o przekroju
kwadratowym 12/12 cm, mocowane do legarbw za pomocg systemowych tgcznikow
stalowych TT120 i wkretéw typu Procut (R-PTK-80100 i R-PTK80120). Wypetnienie przeset
balustrady z krawedziakéw drewnianych 8/8 cm (dotem i gorg przesta wg rys. szczeg.) oraz
4 lin jutowych odpornych na wilgo¢, skrecanych, trzyzytowych o $r. 30 mm, w naturalnym
kolorze. Kazda z lin w rozstawie co 15 cm, rozpieta jest pomiedzy 3 stupkami, w stupku
srodkowym przeciggnieta przez otwér o $r. 35 mm, w stupkach koncowych lina zamocowana
za pomocg zakonczenh systemowych w srubach zaknczonych oczkiem. Pochwyt balustady z
deski 3/15 cm, wg rys. szczegbtowego.

WSZYSTKIE ELEMENY DREWNIANE MOSTKA WYKONAC Z DREWNA
DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJONOWANEGO,
BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZNIE |
PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ DWUKROTNE OLEJOWANIE
NA GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO).

5. PODEST DREWNIANY NA GRUNCIE

Na mostek drewniany od strony potudniowej zaprojektowano wejscie ze Sciezki
spacerowej w formie drewnianego podestu, kotwionego na gruncie. Zaprojektowano
prostokatny podest o wym. 1,62 x 3,53 m. Konstrukcje nosng podestu stanowig belki B20 o
wymiarach 12/12 cm z drewna C24 (drewno debowe, modrzewiowe lub akacjowe) w
rozstawie co 50 cm, kotwione do systemowych kotew fundamentowych F1 wkrecanych KSF-
U120/730-111. Do legaréw mocowana jest podioga z desek 4,5/14,5 cm, drobno
ryflowanych, co najmniej dwuprzestowych, w rozstawie 15,0-15,5 cm. Deski drewniane



mocowac¢ do legaréw za pomocag wkretéw do drewna M8, ze stali czarnej, naciecie Torx, z
tbem ptaskim. Catkowita powierzchnia deskowania posadzki podestu wynosi 5,75 m2.

Od strony skarpy zaprojektowano palisade betonowg o wym. 10x15x60cm, tupang w kolorze
szary kamien, osadzong w fawie betonowej o wym. 30x45 cm.

6. OBRZEZA NAWIERZCHNI | PALISADY

Obrzeze nawierzchni $ciezki z kostki kamiennej wykonac¢ jako rolke z dwéch rzedow
kostki granitowej 7/9 cm, surowotupanej, z granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym, w
tawie betonowej 20x25 cm, zatopionej 1 cm poznizej poziomu nawierzchni.

Przy podescie wejsciowym od strony skarpy, w celu wzmocnienia skarpy,
zaprojektowano niewielki murek oporowy z palisady betonowej o wym. 10x15x60cm, o
powierzchni tupanej w kolorze szary kamien. Palisade nalezy osadzi¢ w tawie betonowej o
wym. 30x45 cm, ok. 25 cm powyzej poziomu podestu, korygujgc skarpe powyzej palisady.

7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ O PODBUDOWIE DLA RUCHU
PIESZEGO

Przed przystgpieniem do wykonania ciggu pieszego na skarpie nalezy zdjg¢ warstwe
gruntu biologicznie czynnego do odkrycia gruntu rodzimego. Nastepnie odstoniety grunt
rodzimy nalezy dogesci¢ az do uzyskania na nim wtérnego modutu odksztatcenia E2=min 30
MPa, w przypadku braku mozliwosci osiggniecia tej wartosci, wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego gr. 15cm RM min. 1,5MPa.

Uktad wysokosciowy ciggdéw pieszego dostosowacC do istniejgcych rzednych ciggu
spacerowego, z ktérym tgczy sie projektowana Sciezka.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Objetosé
Powierzchnia $ciezek urobku:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 ($ciezki piesze)
20,6 m? x 0,36 m = 742 m?

Razem korytowanie towanie7,42 m®

Sciezka piesza — nawierzchnia z kostki kamiennej

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka granitowa 7/9 cm, surowotupana, z|e ..
: . : Scieralna 8
granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu Podbudowa

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie (C 03y | zasadnicza
Grunt niespoisty, niewysadzinowy, o wskazniku

- L N . . Warstwa
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku Odsacz 10
filtracji k10 >6 x10° m/s acz.

Razem 36




8. PLYWAJACE OGRODY

Zaprojektowano 5 sekcji ogrodow ptywajgcych dla lili wodnych, w swobodnym,
nieformalnym ksztatcie. Poszczegodine sekcje ogrodéw zaprojektowane zostaty w zakolach
mostka. Sadzonki lilii posadzone w koszach na rosliny wodne, wykonanych z czarnego PCV
o $r. 40 cm i wys. 30 cm, o $ciankach bocznych i dnie drobnoperforowanych, wytozonych
wyscidtkg z widkniny polipropylenowej, zapobiegajgcej wyptukiwaniu substratu. Poditoze do
sadzenia powinno by¢é mieszankg gliny, piasku oraz ziemi ogrodowej z domieszkg
kompostu / 3:1;1/. Dodatkowo podczas sadzenia nalezy doda¢ nawédz typu Osmocote. Aby
zapobiec wymywaniu poditoza  pojemniki nalezy wytozy¢ workami  jutowymi, a po
posadzeniu tak przygotowang bryte zabezpieczy¢ sznurkiem przed wyptynieciem z
pojemnika. Dodatkowo mozna obcigzy¢ skrzynke z posadzong rosling kamieniem.
Pojemniki z roslinami nalezy umiesci¢ na dnie zbiornika stopniowo przesuwajgc na glebszag
wode. Kazdy z elementéw sekcji wygrodzony jest siatkg zabezpieczajgcg przeciwko rybom.
Zaprojektowano siatke PCV o oczkach 20x20 mm, naciggnietg na line ptywajgcg w kolrze
czarnym, o $r. 8 mm, z naciggnietymi ptywakami z PCV w kolorze czarnym o wym. 6,5x9,5
cm, w rozstawie co 1,0 — 1,5 m. Od strony pomosty lina mocowana do legaréw mostka.
Siatki kazdej z sekcji ogrodu przymocowane na dnie do betonowych kotwic o ciezarze min.
10 kg, w rostawie co 2,0-3,0 m.

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W zakolach mostka zaprojektowano fawki parkowe z oparciem z podtokietnikami, o
wym 78x180 cm, o wys. 84 cm. Siedzisko i oparcie ze szczeblin drewnianych z drewna
akacjowego, stelaz z ptaskownika stalowego ze stali ocynkowanej, pokrytego piecowym
lakierem proszkowym w kolorze czarnym, (RAL9005) - zaprojektowano 11 szt. fawek.
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W poblizu wejs¢ na mostek zaprojektowano kosze na smieci, tozsame z koszami w
pozostatej czesci parku (2 szt.).

“a

kosz na Smieci

W jednym z zakoli mostka w poblizu tawek zaprojektowano ustawienie elementéw
form przestrzennych z metaloplastyki w formie rzezb nawiigzujgcych do fauny wodne;j.
Proponuje sie grupe ztozong z dwéch czapli (wys. 150 cm)




10. BILANS TERENU

— POWIERZCHNIA DZIALKI 24 120,00 m2
— POWIERZCHNIA ZBIORNIKA WODNEGO 23 390,00 m2
— POWIERZCHNIA MOSTKA 573,17 m2
— POWIERZCHNIA SCIEZKI DOJSCIA 20,50 m2
— POWIERZCHNIA OGRODOW PLYWAJACYCH 223,99 m2

11. SZATA ROSLINNA

Do nasadzen wybrano lilie wodne, ktére sadzi sie na gtebokosé od 60 do 100cm lub
od 80 do 150 cm. czyli do duzych zbiornikdw wodnych. Przy wyborze roslin nalezy kierowac¢
sie zaleceniami dot. gtebokosci sadzenia oraz kolorem kwiatéw. Wydzielone na stawie
,rabaty” powinny zawierac¢ rosliny o jednym kolorze kwiatow.

RABATANR1 /45,14M2
" . jasnoczerwon
1 Lilia wodna Charles de Meurville Nymphaea szt 60 30-150 y 3szt/m2
. czerwona
2 Lilia wodna ATTRACTION Nymphaea szt 75 30-150 3o/
RABATANR?2 /51,28M2
3 Lilia wodna Chromatella Nymphaea szt 150 40-100 761ta 3 szt/m2
RABATANR 3 /48,87M2
" . rézowa
4 Lilia wodna Hollandia Nymphaea szt 140 40-100 3/
RABATA NR4 /47,83M2
4 czerwona
5 Lilia wodna Almost Black Nymphaea szt 140 60-70 3e/m2
RABATANRS /30,33M2
6 Lilia wodna Alba Nymphaea szt 90 40-100 biafa 3szt/m2

Opracowanie:
mgr inz. arch. Agnieszka Piasecka



