Telos Filip Jarczewski
ul. Jackowskiego 33
51-661 erc’raw

email: f w i jil i

PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Il
PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

GMINA KUDOWA — ZDROJ

%ia. ov: ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrdj
Obiekt: POMOST NA STAWIE W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE - ZDROJ
Lokalizacja: Wojewédztwo: dolnoslgskie, Powiat: Ktodzki, Gmina: Kudowa - Zdrdj,
dz. nr27/5, AM-2, obreb: Stary Zdr¢j, gmina Kudowa — Zdrdj
identyfikator dziatki: 02083_1.0005.27/5
Temat:

BUDOWA POMOSTU NA STAWIE W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE-ZDROJ

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
JERZY WOLAK

SPECJALNOSG: o fatoaye
HEGRDE o erzy Yieial upr. bud i pr '_ekto\an%
nr uprawnieri  DOS/IE/2356/01 SPecjalno A .e.tp'c
Nr upr. | -
56- otow/Al.Obr. Lwowa 18/3
360 WDOS/|E/2356/01

OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:

ELEMENT | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ELEMENT Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT IV — ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT Ill = PROJEKT TECHNICZNY — NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 marzec 2023




OPIS TECHNICZN

Instalacja elektryczna. Pod$wietlenie podestu spacerowego.

INWESTOR: Gmina Kudowa Zdréj
ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa Zdr6j

LOKALIZACJA: Dziatka nr. 27/5 AM -2
obreb Stary Zdréj

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie inwestora
- projekt budowlany
- 0bowigzujace normy i przepisy

ZAKRES OPRACOWANIA:
- zasilanie instalacji

- instalacja pod§wietlenia

- ochrona przeciwporazeniowa

1/ ZASTLANIE INSTALACII:

W celu zasilenia instalacji pod$wietlajacej przy wej$ciu na podest zabudowac na
konstrukcji stalowej skrzynke bezpiecznikowa SB.

Zastosowa¢ typowa skrzynke izolacyjng Z2 IP 55.

Skrzynke SB wyposazy¢ w listwe przewodéw neutralnych N i ochronnych PE
oraz wylaczniki nadmiarowe B10 i réznicowo-pradowy 25A/41-0,03A.
Skrzynke¢ SB zasili¢ z najblizszego stupa o§wietlenia terenu przewodem YKY5x10 -
wozonym w wykopie na glebokosci 0,8m na podsypce z piasku 0,15m, przykry¢
warstwa piasku 0,1m oraz oznakowaé typowa folig sygnalizacyjng koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym.

Z skrzynki SB zasili¢ instalacje pods$wietlajaca.

2/ INSTALACJA PODSWIETLENIA:

Instalacje zasili¢ przewodem YDY5x10 utozonym w typowych rurkach
instalacyjnych z tworzywa niepalnego mocowanych do konstrukcji podestu.
Oprawy o$wietleniowe aczy¢ za posrednictwem puszek rozgaleznych z kazdej
fazy naprzemiennie przewodem YDY3x1,5.

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe wpuszczane w podest z zrédtami Swiatta
typu LED o mocy 25W.

Z uwagi na konstrukcje¢ drewniang i duza wilgotnos$¢ stosowaé osprzet i oprawy
oswietleniowe szczelne.
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