
180 45

270

8
0

2
6

0
4

7

45

1
1

0

P
o

 
u

z
g

o
d

n
i
e

i
a

c
h

 
z
 
i
n

w
e

s
t
o

r
e

m
 
n

a
 
j
e

g
o

 
w

n
i
o

s
e

k
 
p

r
z
j
 
e

t
o

 
p

a
l
e

 
d

ł
u

ż
s
z
e

 
o

 
1

0
0

c
m

 
c
z
y
l
i
 
L

=
4

4
8

c
m

3
4

8

2
2

1
2

4
.
4

8
.
4

1
6

.
6

1
5

1
5

1
5

2
6

4

L 12/14 L 12/14 L 12/14 L 12/14 L 12/14

B1  2x 8/22

240

60

1
0

60 60 60 1515

Deski 4.4cm w układzie

diagonalnym

OS deski

okładziny

słupka 2cm

OS deski

okładziny

słupka 2cm

39.6 60 60 60 39.6

rozstaw osiowy przewiązek

12 x M16

12 x M16

P  1 P  1

P  pochwyt 16/ 4

P

Ba  wypełnienie 10/ 10

Ba

Ba

Ba

LEGAR L 12/14

1
4

o
s
 
s
ł
u

p
k
a

B

1
2

12.5

LEGAR L 12/14

1
4

o
s
 
s
ł
u

p
k
a

B

4.5

1
2

8

1
2

L 12/14

B

1
2

L 12/14

B

PRZEKRÓJ PRZESŁO B1

        SKALA 1:20

MOCOWANIE LEGARÓW DO  B

             SKALA 1:20

DREWNO KLASY C30 (minC24)  IMPREGNOWANE WG

BRANŻY ARCH.

ŚRUBY  KLASY 5.6 NIERDZEWNE

OKUCIA I ELEMENTY STALOWE  OCYNKOWANE

STAL KSZTAŁTOWA S235

STALOWY

TRZON SŁUPKA
STALOWY

TRZON SŁUPKA

Pr 1Pr 1

Pr 2

Pr 2

Pr1

B B

22

16

2
2

1
6

9

2x M10 (5.6)

L=280mm

2x podkładka

Nakretka

Pr 2

2
2

1
6

11

5

B B

9

2x M10 (5.6)

L=280mm

2x podkładka

Nakretka

PRZEWIĄZKI BELEK B1

          SKALA 1:20

2
2

0

53 szt.

3
0

7
.
6

S1

S1

Ciesielskie złącze kontowe

obustronne  ocynkowane o nośności

na siłe rownoległą do legarów 3kN

na każdej płaszczyźnie po 4

gwoździe ciesielskie

pierścieniowane #4 L=40mm

Ciesielskie złącze kontowe

obustronne  ocynkowane o nośności

na siłe rownoległą do legarów 3kN

na każdej płaszczyźnie po 4

gwoździe ciesielskie

pierścieniowane #4 L=40mm

Ciesielskie złącze kontowe

obustronne  ocynkowane o nośności

na siłe rownoległą do legarów 3kN

na każdej płaszczyźnie po 4

gwoździe ciesielskie

pierścieniowane #4 L=40mm

Ciesielskie złącze kontowe

obustronne  ocynkowane o nośności

na siłe rownoległą do legarów 3kN

na każdej płaszczyźnie po 4

gwoździe ciesielskie

pierścieniowane #4 L=40mm

P1 pal stalowy ocynkowany

R 219.1/6.3

P1 pal

AutoCAD SHX Text
- 0.47=377,2 m.n.p.m.  0.47=377,2 m.n.p.m.    maksymalny poziom lustra wody 

AutoCAD SHX Text
±0.00=377,67 m.n.p.m.  poziom desek pomostu

AutoCAD SHX Text
-	1.27 poziom dna1.27 poziom dna

AutoCAD SHX Text
-3.7 poziom max wbicia pala

AutoCAD SHX Text
nr rys..

AutoCAD SHX Text
  1:20

AutoCAD SHX Text
KONSTR.

AutoCAD SHX Text
Gmina Kudowa - Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Obiekt

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Tytuł  rysunku

AutoCAD SHX Text
skala

AutoCAD SHX Text
  1.2025

AutoCAD SHX Text
Budowa mostku dla pieszych na stawie  w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdrój

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz  Dobras upr. proj. 538/94/UW

AutoCAD SHX Text
data

AutoCAD SHX Text
     Telos Filip Jarczewski  Telos Filip Jarczewski ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław          mail: f.jarczewski@gmail.com  mail: f.jarczewski@gmail.com

AutoCAD SHX Text
K_02

AutoCAD SHX Text
MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWIE

AutoCAD SHX Text
W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE-ZDRÓJ

AutoCAD SHX Text
AM-2, dz. nr 27/5, obręb: Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój

AutoCAD SHX Text
Opracowanie

AutoCAD SHX Text
mgr. inż. Tomasz Dobras

AutoCAD SHX Text
branża

AutoCAD SHX Text
PT.

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA SŁUPKA BALUSTRADY

AutoCAD SHX Text
GŁOWICE PALI 

AutoCAD SHX Text
-3.3 min. poziom wbicia pala


	Sheets and Views
	Model


