— FUNDAMENTOWANIE MOSTKA WYKONAC Z PALI DREWNIANYCH @ 20 CM, Z
DREWNA DEBOWEGO IMPREGNOWANYMI OLEISTYMI PREPARATAMI OCHRONY
DREWNA, PRZEWIDYWANA GtEBOKOSC WBICIA PALI —200 CM, ROZSTAW W
OSIACH MAX. CO 180 CM, POZIOM GORY PALA — 377,51 m.n.p.

— FUNDAMENTOWANIE MOSTKA NA GRUNCIE (POZA ZBIORNIKIEM) - F2
WYKONAC 7 FUNDAMENTOW WKRECANYCH KSF—UB6/730-91, WYKONANYCH
ZE STALI CYNKOWANIEJ OCGNIOWO ZGODNIE Z DIN EN I1SO 461

— FUNDAMENTOWANIE PODESTU NA GRUNCIE — F1 WYKONAC Z
FUNDAMENTOW WKRECANYCH KSF—U66,/730-111, WYKONANYCH ZE STALI
CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z DIN EN ISO 461

— KONSTRUKCJE, MOSTKA — BELKI (B1-B19) 2x8/22 CM WYKONAC Z
DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO,

BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO |
PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ DWUKROTNE OLEJOWANIE
NA GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO)

~ BELKI MOCOWAC DO PALI ZA POMOCA OPASEK OP1 Z PLASKOWNIKA
4/80 MM ORAZ 4 SRUB M12 — WG RYS. SZCZEG., NATOMIAST DO
FUNDAMENTU WKRECANEGO F2 ZA POMOCA SRUB M10

— KONSTRUKCJE, PODESTU NA GRUNCIE — BELKI (B20) 12/12 CM WYKONAC
Z/ DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO,
SELEKCJOWANEGO, BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO
PRZECIWGRZYBICZO | PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ
DWUKROTNE OLEJOWANIE NA GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU
TUNGOWEGO)

— BELKI (B20) MOCOWAC DO FUNDAMENTU WKRECANEGO F1 ZA POMOCA
SRUB M10

8
a:‘loa

S
(=

ZESTAWIENIE ILOSCI | DEUGOSCI
BELEK NOSNYCH POMOSTU:

B1 -2x8/22, 1=220 cm - 112 szt.
B2 -2x8/22,1=310 cm - 4 szt.
B3 -2x8/22, 1=360 cm - 4 szt.
B4 -2x8/22, =410 cm - 4 szt.
B5 -2x8/22, [=460 cm - 6 szt.
B6 -2x8/22, 1=485 cm - 2 szt.
B7 -2x8/22,1=330 cm - 1 szt.
B8 -2x8/22, 1=340 cm - 1 szt.
B9 -2x8/22,1=390 cm - 1 szt.
B10 - 2x8/22, 1I=400 cm - 1 szt.
B11 - 2x8/22, 1435 cm - 1 szt.
B12 - 2x8/22, I=440 cm - 1 szt.
B13 - 2x8/22, =455 cm - 1 szt.
B14 - 2x8/22, 1=480 cm - 2 szt.
B15 - 2x8/22, I=495 cm - 1 szt.
B16 - 2x8/22, 1=505 cm - 1 szt.
B17 - 2x8/22, 1=520 cm - 2 szt.
B18 - 2x8/22, =367 cm - 3 szt.
B19 - 2x8/22, I=362 cm - 3 szt.
B20 - 12/12, I=162 cm - 8 szt.

B20

2M10
=140mm

KSF-U 60/730-111

POLACZENIE BELKI B20 Z FUNDAMENTEM

WKRECANYM / SKALA 1:10
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opaske OP1 mocowaé przy kazdym palu przy potaczeniu belek z palami
doginajgc ja do ksztalfu opasujgcego elementu
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W miejscu opierania belek pale podcigé
na gfeboko$¢ 2,5 cm i zaimpregnowac

POLACZENIE BELEK B1-19 Z PALAMI P1 / SKALA 1:10
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@ 16 szt.
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fundament wkrecany KSF=U66/730-111

@ 30 szt
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fundament wkrecany KSF—U66/730-91

FUNDAMENTY WRECANE / SKALA 1:20

223 szt.

377,51 m.n.p.m. 2

poziom gory pala =71
s

377,72 m.an.p.m.
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Krawgdz utwardzonego nabrzeza
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RZUT PALI P1 | FUNDAMENTOW

krawed? utwardzonego nabrzeza

RZUT BELEK (B1-B20) KONSTRUKCJI MOSTKA / SKALA 1:200

WKRECANYCH / SKALA 1:200

maksymalny poziom Ilistra yody

la 377,51 m.n.p.

320

jgc pozim gory pa

miar_mksymaln

min. 200
pale skraca¢ w miare zblizania sie do brzequ,

zachowu

PALE DREWNIANE / SKALA 1:20

Telos Filip Jarczewski
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw

mail: f.jarczewski@gmail.com

Inwestor ~ |Gmina Kudowa — Zdroj skala
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa—Zdroj 1:200

obit |MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWIE branza
W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE—ZDROJ ARCH.
AM=2, dz. nr 27/5, obreb: Stary Zdr6j, gmina Kudowa—Zdré|

Ternat Budowa mostku dla pieszych na stawie data
w Parku Zdrojowym w Kudowie — Zdroj 31.09.2023

Tytut RZUT PALI | FUNDAMENTOW WKRECANYCH nrrys.

rysunku RZUT BELEK KONSTRUKCJ MOSTKA A_01

Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Piasecka

architektura | upr. proj. 17/L00KK /2012

Opracowanie| inz. arch. Filip Jarczewski




