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OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do projektu technicznego
drewnianego mostka dla pieszych (promenady) na stawie w Parku Zdrojowym w Kudowie-
Zdr¢j, na dz. nr 27/5, AM-2, obreb Stary Zdréj, gmina Kudowa-Zdrg;.

Roboty budowlane polegajg na:
— wykonaniu (wbiciu) pali konstrukcji mostka oraz wkreceniu fundamentow na
gruncie
— wykonaniu belek i legarow (konstrukcji) pod montaz deskowania mostka i podestu
— deskowaniu mostka i podestu
— wykonaniu palisady oporowej na skarpie
— wykonaniu nawierzchni $ciezki dojscia
— montazu balustrad mostka
— montazu elementéw matej architektury
— montazu i ohsadzeniu ogrodéw ptywajgcych
— wykonaniu zasilania iluminacji mostka
— montazu opraw iluminacyjnych mostka

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego polegajg na:

— zmianie konstrucji fundamentowania pali, tj. zmianie rodzaju pali z drewnianych
na stalowe oraz zwiekszeniu ich dtugosci oraz gtebokosci ich posadowienia

— zmianie sposobu mocowania belek konstrukcyjnych mostka do pali

— zmianie konstrukcji stupkéw balustrady

Niniejszy projekt techniczny jest zgodny z projektem zagospodarowania
terenu i projektem architektoniczno-budowalnym pn: ,,Budowa mostka dla pieszych na
stawie w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”, dla ktérych inwestor uzyskat decyzje
Starosty Ktodzkiego pozwolenia na budowe nr 28/V/IB/2023 z dnia 24 pazdziernika 2023
r. (znak:ZPAiB.6740.5.36.2023.AB2). Wprowadzone zmiane nie prowadzg do zmian
okreslonych w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z powyzszym
zakwalifikowane zostaly przez projektanta, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa
budowlanego, jako zmiany nieistotne. Zgodnie z art. 36a ust. 5b pkt. 2 lit.b Prawa
budowlanego niniejsze zmiany zostaly uzgodnione z Dolnoslaskim Wojewd6dzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny wykonane 30 wrzesnia 2023 r.

— zlecenie Inwestora

— Raporty z sondowania dna sondg dynamiczng lekkg wykonanego w pazdzierniku
2024r

— Polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego — do obliczen konstrukcji oraz
balustrady mostka przyjeto obcigzenia pozwalajgce na zwykte uzytkowanie w
przestrzeni publicznej (bez uzytkowania w trakcie imprez masowych). W
przypadku organizacji w przestrzeni parku imprezy masowej organizator w
porozumieniu z Inwestorem jest zobowigzany do zabezpieczenia mostka przed
dostepem i naporem ttumu.



2. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Nie przewiduje sie w zwigzku z wyoknaniem niniejszego projektu prac rozbiérkowych w
obrebie terenu objetego opracowaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Pnie drzew, w poblizu ktérych
prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
deskowaniem. Deskowanie wykonaé jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomocg
elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m)
od poziomu gruntu. Zabrania sie¢ mocowania jakichkolwiek elementow, drutéw, kabli itp. do pni
drzew. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych
roslin, prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy
zabezpieczy¢. Poszczegolne korzenie o $rednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy
odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna byé réowna i gtadka) i zasmarowaé
mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego). Powierzchnie $cian
wykopu pozostawiong otwartg diuzej niz 3 dni nalezy okry¢é matami stomianymi lub jutowymi, ktére
nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych
temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem
zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. Podczas prowadzenia prac budowlanych pod
koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy sktadowaé materiatéw budowlanych. Ponadto
nalezy unikaé zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu mogacych spowodowac
odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie. Tereny zadrzewione w granicach
opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w miare mozliwosci
wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno
mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatow
budowlanych. Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty Nadzér
Dendrologiczny. Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy
stosowacC si¢ SciSle do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

3. TYCZENIE ZAGOSPODAROWANIA | MOSTKA

Tyczenie ukfadu przestrzennego, tj. Sciezek oraz mostka na stawie wykonac
zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Tyczenie mostka wykona¢ w nawigzaniu do osi
gtdbwnej mostka, ktéra osadzona jest wg wspotrzednych geodezyjnych w edytowalnej
wersji projektu zagospodarowania terenu. Na rysunkach podane zostaty wymiary
poszczegolnych elementdéw zagospodarowania, a takze wzajemne odlegtosci.

4. MOSTEK DREWNIANY NA STAWIE

Zaprojektowano cigg pieszy, taczacy potudniowy i potnocny brzeg stawu, w formie
drewnianego mostka dla pieszych. Mostek zaprojektowany zostat o szerokosci 2,52 m i
diugosci ok. 179,40 m w nieformalnym, swobodnym ksztatcie. Poziom podtogi mostka
zaprojektowany zostat na rzednej 377,67 m n.p.m., tj. 47 cm powyzej maksymalnego poziomu
pietrzenia wody w stawie. Wzdluz mostka zaprojektowano trzy strefy rekreacyjne w formie
poszerzonych zakoli. W miejscach tych zlokalizowane zostaly tawki, a w jednej z nich
zaprojektowano elementy matej architektury w formie rzezb z metaloplastyki nawigzujgcych do
fauny wodnej — 2 czaple. Pomigdzy strefami rekreacji zaprojektowano pie¢ pasm ptywajgcych
ogroddw z liliami wodnymi. Podstawowg konstrukcje nosng mostka stanowig belki B1 ztozone z
dwoch krawedziakéw o przekroju 8/22 cm z drewna klasy C30 (drewno modrzewiowe,
selekcjonowane) — dtugos¢ belek 2,70 m, w miejscu poszerzenia analogiczne



belki wieloprzestowe B2-B19 , o dtugosci od 3,10 — 5,20 m. Belki mocowane za pomocg gtowic
do pali stalowych @ 219,1/6,3 mm, zabijanych w dno stawu do gtebokosci Hmin=2.20m
Hmax=2.60 m. Wszystkie elementy stalowe mostka zabezpieczone antykorozyjnie wg
wytycznych zawartych w czesci konsrukcyjnej i malowane w kolorze zieleni jodtowej RAL 6009.
Szczegoty konstrukcyjne mostka oraz fundamentowania w czesci konstrukcyjnej projektu.

Zaprojektowano nastepujgce dtugosci belek:

) B1 dt. 2,70 m — 53 szt.
B2 dt. 3,10 m — 4 szt.
B3 dt. 3,60 m — 4 szt.
B4 dt. 4,10 m — 4 szt.
B5 dt. 4,60 m — 6 szt.
B6 dt. 4,85 m — 2 szt.
B7 dt. 3,30 m — 1 szt.
B8 dt. 3,40 m — 1 szt.
B9 dt. 3,90 m — 1 szt.
B10 dt. 4,00 m — 1 szt.
B11 dt. 4,35 m—1 szt.
B12 dt. 4,40 m — 1 szt.
B13 dt. 4,45 m — 1 szt.
B14 dt. 4,80 m — 2 szt.
B15 dt. 4,95 m — 1 szt.
B16 dt. 5,05 m — 1 szt.
B17 dt. 5,20 m — 2 szt.
B18 dt. 3,67 m — 3 szt.
B19 dt. 3,62 m — 3 szt.

Na konstrukcji z belek w rozstawie co ok. 60 cm zamontowany jest w kierunku
podtuznym do kierunku mostka ruszt z legarow L, o przekroju 12/14 cm. Legary z drewna
klasy C30 (drewno modrzewiowe, selekcjonowane), mocowane do belek konstrukcji za
pomocg tgcznikow systemowych ze stali ocynkowanej (szczegoty wg rys. konstrukcji). Legary
pasowac na budowie do ksztaltu pomosu i tgczy¢ pod katem w osiach belek za pomocg paséw
tasmy ciesielskiej perforowanej ze stali ocynkowanej 1,5/25mm.

Do wykonania konstrukcji legaréw zaprojektowano nastepujgce dtugosci legaréw: L1

dt. 2,15 m — 91 szt.

L2 dt. 2,15 m — 91 szt.
L3 dt. 2,00 m — 91 szt.
L4 dt. 2,18 m — 91 szt.
L5 dt. 2,18 m — 91 szt.
L6 dt. 2,18 m — 9 szt.
L7 dt. 3,05 m -5 szt.
L8 dt. 2,35 m — 11 szt.
L9 dt 2,40 m — 12 szt.
L10 dt. 2,35 m—10 szt.
L11 dt 2,20 m — 7 szt.
L12 dt. 2,25 m — 14 szt.
L13 df. 3,50 m — 7 szt.
L14 dt. 3,05 m — 5 szt.
L15 dt. 2,85 m — 3 szt.
L16 dt. 2,25 m — 11 szt.
L17 dt. 3,60 m — 2 szt.
L18 dt. 3,20 m — 2 szt.



Do legarow mocowana jest, w uktadzie diagonalnym, podtoga z desek 4,4/14,5 cm,
drobno ryflowanych, co najmniej dwuprzestowych, w rozstawie 15,0-15,5 cm. Deski z drewna
klasy C30, modrzewiowego, selekcjonowanego, trzykrotnie olejowanego olejem tungowanym
na gorgco, mocowac do legaréw za pomocg wkretéw do drewna, po dwa wkrety M6 L=65mm
z tbem wpuszczanym.

Catkowita powierzchnia deskowania posadzki mostka wynosi 567,80 m2.

Stupki obustronnej balustrady mostka zaprojektowano jako drewniano-stalowe, o
przekroju kwadratowym 13/13 cm. Trzon stupka z ksztaltownika zamknietego, o przekroju
kwadratowym SHS 90x5mm, mocowanego do belek B za pomocg 12xM16 (wg rys.
konstukcyjnych). Stupki oktadane deskami z drewna kalsy C30, modrzewiowego,
selekcjonowanego, trzykrotnie olejowanego olejem tungowanym na gorgco. Wypetnienie
przeset balustrady z krawedziakow drewnianych 10/10 cm (dotem i gorg przesta wg rys.
konstukcyjnych) oraz 4 lin jutowych odpornych na wilgoc¢, skrecanych, trzyzytowych o sr. 30 mm,
w naturalnym kolorze. Kazda z lin w rozstawie co 15 cm, przeciggnieta przez tuleje w stupkach
o sr. 38/2,9 mm. Pochwyt balustady z deski 16/4 cm, mocowanie wg rys. PT konstrukcji.

WSZYSTKIE ELEMENY DREWNIANE MOSTKA WYKONAC Z DREWNA KLASY C30,
MODRZEWIOWEGO, SELEKCJONOWANEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO
PRZECIWGRZYBICZNIE | PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ
TRZYKROTNE OLEJOWANIE NA GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU
TUNGOWEGO).

5. PODEST DREWNIANY NA GRUNCIE

Na mostek drewniany od strony potudniowej zaprojektowano wejscie ze $ciezki
spacerowej w formie drewnianego podestu, kotwionego na gruncie. Zaprojektowano
prostokatny podest o wym. 1,62 x 3,53 m. Konstrukcje nosng podestu stanowig belki B20 o
wymiarach 12/12 cm z drewna C30 (drewno modrzewiowe) w rozstawie co 50 cm, kotwione
do systemowych kotew fundamentowych F1 wkrecanych KSF-U120/730-111. Do legaréw
mocowana jest podioga z desek 4,5/14,5 cm, drobno ryflowanych, co najmniej
dwuprzestowych, w rozstawie 15,0-15,5 cm. Deski drewniane mocowa¢ do legarow za
pomocg wkretéw do drewna M8, ze stali czarnej, naciecie Torx, z tbem ptaskim. Catkowita
powierzchnia deskowania posadzki podestu wynosi 5,75 m2.

Od strony skarpy zaprojektowano palisade betonowg o wym. 10x15x60cm, tupang w kolorze szary
kamien, osadzong w fawie betonowej o wym. 30x45 cm.

6. OBRZEZA NAWIERZCHNI | PALISADY

Obrzeze nawierzchni Sciezki z kostki kamiennej wykonac jako rolke z dwéch rzedow kostki
granitowej 7/9 cm, surowotupanej, z granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym, w fawie
betonowej 20x25 cm, zatopionej 1 cm poznizej poziomu nawierzchni.

Przy podescie wejsciowym od strony skarpy, w celu wzmocnienia skarpy,
zaprojektowano niewielki murek oporowy z palisady betonowej o wym. 10x15x60cm, o
powierzchnitupanejw kolorze szary kamien. Palisade nalezy osadzi¢ w fawie betonowej o wym.
30x45 cm, ok. 25 cm powyzej poziomu podestu, korygujac skarpe powyzej palisady.

7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ O PODBUDOWIE DLA RUCHU
PIESZEGO

Przed przystgpieniem do wykonania ciggu pieszego na skarpie nalezy zdja¢ warstwe gruntu
biologicznie czynnego do odkrycia gruntu rodzimego. Nastepnie odstoniety grunt



rodzimy nalezy dogesci¢ az do uzyskania na nim wtérnego modutu odksztatcenia E2=min 30 MPa,
w przypadku braku mozliwosci osiggniecia tej wartosci, wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego gr. 15¢cm RM min. 1,5MPa.

Uktad wysokosciowy ciggdéw pieszego dostosowaé do istniejgcych rzednych ciggu
spacerowedo, z ktérym tgczy sie projektowana sciezka.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Objetos¢
Powierzchnia $ciezek urobku:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 (Sciezki piesze)
20,6 m? x 0,36 m = 7,42 m3

Razem korytowani¢ towanie7,42 m3

Sciezka piesza — nawierzchnia z kostki kamiennej

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm

Kostka granitowa 7/9 cm, surowotupana, z
granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu Podbudowa

Scieralna

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie (C o053 zasadnicza 15
Grunt niespoisty, niewysadzinowy, o wskazniku Warstwa
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku Odsacy 10
filtracji k10 >6 x10°° m/s S4cz.
Razem 36
8. PLYWAJACE OGRODY
Zaprojektowano 5 sekcji ogrodow ptywajgcych dla lili wodnych, w swobodnym,

nieformalnym ksztatcie. Poszczegdlne sekcje ogroddow zaprojektowane zostaty w zakolach
mostka. Sadzonki lilii posadzone w koszach na rosliny wodne, wykonanych z czarnego PCV o
ér. 40 cm i wys. 30 cm, o $ciankach bocznych i dnie drobnoperforowanych, wytozonych
wysScidtkg z widkniny polipropylenowej, zapobiegajgcej wyptukiwaniu substratu. Podioze do
sadzenia powinno by¢ mieszankg gliny, piasku oraz ziemi ogrodowej z domieszkg kompostu /
3:1;1/. Dodatkowo podczas sadzenia nalezy doda¢ naw6z typu Osmocote. Aby zapobiec
wymywaniu podioza pojemniki nalezy wytozy¢é workami jutowymi, a po posadzeniu tak
przygotowang bryte zabezpieczy¢ sznurkiem przed wyptynieciem z pojemnika. Dodatkowo
mozna obcigzy¢ skrzynke z posadzong rosling kamieniem. Pojemniki z roslinami nalezy
umiesci¢ na dnie zbiornika stopniowo przesuwajgc na gtebszg wode. Kazdy z elementow sekcji
wygrodzony jest siatkg zabezpieczajgca przeciwko rybom. Zaprojektowano siatke PCV o oczkach
20x20 mm, naciggnietg na line ptywajgcg w kolrze czarnym, o sr. 8 mm, z naciggnietymi
ptywakami z PCV w kolorze czarnym o wym. 6,5x9,5 cm, w rozstawie co 1,0 — 1,5 m. Od strony
pomosty lina mocowana do legaréw mostka. Siatki kazdej z sekcji ogrodu przymocowane na
dnie do betonowych kotwic o ciezarze min. 10 kg, w rostawie co 2,0-3,0 m.




9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W zakolach mostka zaprojektowano fawki parkowe z oparciem z podtokietnikami, o
wym 78x180 cm, o wys. 84 cm. Siedzisko i oparcie ze szczeblin drewnianych z drewna
akacjowego, stelaz z ptaskownika stalowego ze stali ocynkowanej, pokrytego piecowym
lakierem proszkowym w kolorze czarnym, (RAL9005) - zaprojektowano 11 szt. tawek.

tawka z oparciem

W poblizu wejs¢ na mostek zaprojektowano kosze na smieci, tozsame z koszami w
pozostatej czesci parku (2 szt.).




kosz na $mieci

W jednym z zakoli mostka w poblizu tawek zaprojektowano ustawienie elementow form
przestrzennych z metaloplastyki w formie rzezb nawiigzujgcych do fauny wodnej. Proponuje
sie grupe ztozong z dwdch czapli (wys. 150 cm)

10. BILANS TERENU

— POWIERZCHNIA DZIALKI 24 120,00 m2
— POWIERZCHNIA ZBIORNIKA WODNEGO 23 390,00 m2
- POWIERZCHNIA MOSTKA 573,17 m2
— POWIERZCHNIA SCIEZKI DOJSCIA 20,50 m2
- POWIERZCHNIA OGRODOW PLYWAJACYCH 223,99 m2

11. SZATA ROSLINNA

Do nasadzen wybrano lilie wodne, ktére sadzi sie na gtebokos¢ od 60 do 100cm lub od 80
do 150 cm. czyli do duzych zbiornikéw wodnych. Przy wyborze roslin nalezy kierowaé sie
zaleceniami dot. gtebokosci sadzenia oraz kolorem kwiatow. Wydzielone na stawie
,rabaty” powinny zawiera¢ rosliny o jednym kolorze kwiatow.



RABATANR1 /4514M2
Lilia wodna Charles de Meurville Nymphaea szt 60 30-150 jas;ggzzfimgn
Lilia wodna ATTRACTION Nymphaea szt 75 30-150 Cgimg
RABATANR?2 /51,28M2
Lilia wodna Chromatella Nymphaea szt 150 40-100 z6tta 3 szt/m2
RABATANR3 /48,87TM2
Lilia wodna Hollandia Nymphaea szt 140 40-100 ;gzzt(/)x;
RABATANR4 /47,83M2
Lilia wodna Almost Black Nymphaea szt 140 60-70 C;img
RABATANRS /30,33M2
Lilia wodna Alba Nymphaea szt 90 40-100 biala 3szt/m2

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Piasecka



OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA
1. MATERIALY ZASTOSOWANE DO KONSTRUKCJI

Fundamenty -pale stalowe whbijane stal S 235 ocynkowana
-pale wkrecane gruntowe stalowe ocynkowane

Gtéwne elementy nosne -belki drewniane modrzewiowe selekcjonowane
klasy C30 , impregnowane cisnieniowo przeciw korozji
biologicznej drewna
oraz olejowane na gorgco wg wtycznych branzy
architektonicznej

Deski -drewniane modrzewiowe selekcjonowane
klasy C30 impregnowane cisnieniowo przeciw koroziji
biologicznej drewna
oraz olejowane na gorgco wg wtycznych branzy
architektonicznej

Stupki balustrady - trzon stalowy z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych - stal S 235
-okfadziny drewniane z drewna jw.
-zlgcza stalowe ocynkowane stal S235 , sruby wkrety,
gwozdzie nierdzewne lub ocynkowane

sruby , podktadki , nakretki - Zgrubne (C) klasy min (5.8) ocynkowane
- Ztgcza ciesielskie stalowe katowe

wrety , gwozdzie - ocynkowane ciesielskie pierscieniowane ocynkowane
4x40

2. OBLICZENIA
2.1 OBCIAZENIA

Obcigzenia od ciezarow wiasnych konstrukcji i warstw wykonczeniowych przyjeto na
podstawie norm obcigzenia. Obcigzenia technologiczne i uzytkowe ustalono na podstawie
PN-82/B-02003 dla pomieszczen obcigzonych ttumem 5.0kN/m?

2.2 OBLICZENIA

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu Konstruktor 6.1 Licencja dla Dobras
Pracowania Projektowa oraz przy pomocy kalkulatora recznego. Obliczenia w archiwum
autora.

2.3 PRZYJETE SCHEMATY OBLICZENIOWE

Zastosowane schematy ramy jednokodyngnacyjne , belki jednoprzestowe i
wieloprzestowe . Pale wbijane okragte.

3. OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Zaprojektowano mostek dla pieszych o nieregularnym ksztatcie. Stanowi on trase

widokowg spacerowiczow parku zdrojowego, do ogladania roslinnosci zlokalizowanej w
stawie. Konstrukcje mostka zaprojektowano jako drewniang z elementami stalowymi w



4.1.

miejscach silniej obcigzonych. Mostek oparty jest na stalowych palach ocynkowanych
wbijanych w dno. Pale zwienczane bedg po wbiciu gtowicami stalowymi, do ktorych
mocowane bedg drewniane elementy konstrukcyjne mostka. Na gtowicach oparta jest
para belek drewnianych ,B” o przekroju 8/22cm w rozstawie co 9cm. Belki te sg mocowane
w kierunku poprzecznym w stosunku do podiuznego kierunku mostka. W kierunku
podtuznym mocowane sg legary ,L” o przekroju 12/14cm. Sredni rozstaw legaréw wynosi
60 cm. Legary mocowane sg do belek ,B” systemowymi okuciami stalowym. Na legarach
mocowane jest diagonalnie deskowanie poszycia mostka z desek

14.5/4.4 cm ryflowanych. Mocowanie desek do legaréw za pomocg min 2 wkretéw M6 na
styk. Do belek ,B” mocowane sg stalowe trzony stupkéw ,S” balustrad. Trzon
zaprojektowano z ksztattownikéw zamknietych SHS 90x5. Na powierzchniach bocznych
nalezy wykona¢ wg wymiarow podanych na rysunkach otwory dla lin wypetnienia
balustrad. Przed pospawaniem w miejscach otworow nalezy wspawac tuleje utatwiajgce
przewlekanie lin. W zaleznosci od lokalizacji podpory w postaci pala oraz wysiegu
wspornika od pala do stupka zaprojektowano szereg blach tgczgcych, trzon stupka z
belkami’B”. Blachy przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie lub wykonanie powtok malarskich o duzej zywotnosci. Na trzon stupka
mocowane sg okfadziny drewniane z desek gr 2cm. W miejscach wystepowania pali jako
podpdr posrednich do gtowicy spawane sg podiuzne blachy do ktérych przykrecane bedg belki
B

FUNDAMENTY

4.1.1 PODLOZE

Na podstawie wykonanego sondowania sondg dynamiczng gruntdw dna wnioskowac
mozna ze sg to grunty niespoiste do gtebokosci 1-1.3 m ponizej dna o w stanie luznym. Ponize;j
stopien zageszczenia wzrasta od 15b=0,33 do 1p=0,67 na gtebokosci 2 m ponizej dna stawu.
Autor sondowania nie wyréznit zadnych warstw gruntowych. Z uwagi na fakt prostych
warunkow gruntowych oraz niewielkich obcigzen i statycznie wyznaczalnych schematow
konstrukcji cato$¢ mozna zaliczy¢ do | kategorii Geotechnicznej

4.1.2 PALE FUNDAMENTOWE

4.1.

4.1.

2.1 PALE WBIJANE

Zaprojektowano posadowienie pomostu na palach stalowych ¢ 219.1/6.3 dtugoséci L=3,07-
3,48 m (miejscowo L=4.48 m, na skutek uzgodnienia i uwzglednienia zyczenia Inwestora
o0 zastosowaniu dtuzszych pali - do skorygowania w zaleznosci od gtebokosci stawu,
okreslonej po wytyczeniu siatki pali w terenie). Maksymalna sita wciskajgca Npi=50kN-
75kN. Gtebokos¢ wbicia w grunt to Hmin=2.20m Hmax=2.60 m. Pale ze stali S235
zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowymi. Pale nalezy wprowadzi¢ w dno wg
planu tyczenia pali. Wskazane jest, aby po wprowadzeniu pali w grunt dokonaé niwelaciji
gornej krawedzi, ktéra powinna by¢ w poziomie - 0.349 w stosunku do goérnej ptaszczyzny
deskowania tj w poziomie 377,124 m.n.p.m. Na goérnej powierzchni rury pala nalezy
zamocowac gtowice wg rys K_03. Styk rury i blachy NR7 spawac¢ spoing pachwinowg
grubosci a=3mm.

Po spawaniu nalezy wykonac¢ uzupetnienia i naprawy powfok ochronnych
2.2 PALE WKRECANE
W czesci styku pomostu z nawierzchniami gruntowymi, czyli pod belkami B18 i B19 oraz

B6, B5 ,B4, B3, B19, B20 nalezy wprowadzi¢ w grunt pale stalowe wkrecane F1 o
nosnosci na wciskanie min 55kN.



4.2. BELKI POPRZECZNE "B"
4.2.1 BELKI B1 JEDNOPRZEStLOWE

Wiekszos¢ przeset poprzecznych mostka stanowig jednoprzestowe belki B1. Oparte sg na
palach w rozstawie osiowym co 180 cm. Belki zdwojone o przekroju 8/22 z drewna
modrzewiowego, selekcjonowanego, klasy C30 i rozsuniete na 9 cm. Belki miedzy
stupami potgczone dwoma przewigzkami Prl 9/22 dt 22 cm w rozstawie co 60 cm. Nad
podporami blachy Nr3 i Nr4 spawane do glowicy pala stanowig fgcznik trzonu stalowego
stupka z belkami B1.

4.2.2 BELKI DWU | WIECEJ PRZESLOWE B2 - B19

Belki dwuprzestowe i trojprzestowe zaprojektowano ze zdwojonej belki B 8/22 z drewna
modrzewiowego, selekcjonowanego, klasy C30 i rozsunietej na 9 cm. Belki oparte sg na
palach skrajnych oraz palach posrednich. Potgczenie belki z podporami skrajnymi za
pomocg blach weztowych stupkéw nad podporg posrednig przy pomocy dwdch blach Nr9
spawanych do gtowicy pala oraz 2 M16. W miejscu styku nad podporami oraz na dtugosci
przeset zaprojektowano przewigzki drewniane pokazane narys K_1, K-2, K_3.

4.2.3 BELKIB20

Z uwagi na to, ze sg to kroétkie belki oraz usytuowane w niewielkim rozstawie osiowym
belki te zaprojektowano o przekroju poprzecznym 12/12, z drewna modrzewiowego,
selekcjonowanego, klasy C30 . Belki B20 zabezpieczy¢ poprzez trzykrotne
impregnowanie cisnieniowo przeciwgrzybiczo i przeciwwilgociowo oraz poprzez
malowanie catej powierzchni preparatem hydroizolacyjnym  wodno-bitumiczym z
dodatkiem polimeréow. Bezposrednio do tych belek mocowane jest deskowanie
diagonalne pomostu. Na styku pomostu zasadniczego z belek B19 oraz belek B20
nalezy wykonac dylatacje

4.3 LEGARY

Legary L zaprojektowano o przekroju poprzecznym 12/14cm z drewna C30. Legary w
rozstawie osiowym 60cm . W miejscach poszerzenia mostka na skrajnym przesle
wystepujg zakidcenia rozstawu legaréw poprzez ich zageszczenie . Legary opierane sg na
belkach poprzecznych ,B”. W miejscu oparcia legar nalezy podcig¢ na wysokos¢ 2 cm, tak
aby pozostajgca na belce ,B” cze$¢ miata wysokos$¢ 12cm. Legary powinny sie stykac w osi
belek ,B”. Potgczenie legara z belkg podporowg za pomocg zigcza systemowego
katowego po obu stronach legara, przybijanego 4 gwozdziami pierscieniowanym 4x40 na
kazdej ptaszczyznie przylegania zigcza do drewna.

4.4 DESKI
Zaprojektowano deskowanie mostka w ukfadzie diagonalnym deskami 14.5/4.4 cm,
drobnoryflowanymi w rozstawie co 15-15.5cm. Deski mocowane do legarow za pomoca
dwdch wkretow M6 L=65mm z tbem wpuszczanym.

Uwaga

Wszystkie elementy drewniane po wierceniu docinaniu czy podcinaniu nalezy poddac
uzupetnieniu impregnacji oraz olejowaniu, zgodnie z wytycznymi konserwacji zawartymi
w czesci architektoniczney.



4.5 SLUPKI BELUSTRADY

4.6

4.7

Z uwagi na przyjecie obcigzen ttumem napierajgcym konieczne jest zastosowanie
stupkéw ztozonych, drewniano-stalowych. Trzon stupka zaprojektowano w postaci
ksztattownika zamknietego kwadratowego SHS 90x5. Na ptaszczyznach bocznych
nalezy wykonac 4 otwory @39 mm, w rozstawach podanych na rys K-3. W otwory te
wspawane zostang tuleje z R38/2,9 stuzgce do przewlekania liny. Ponadto do stupka
nalezy dospawac elementy Nr 5 oraz Nr 6. Dla typowego stupka S1 nalezy jeszcze
dospawac el Nr 3 i Nr 4. Catos¢ nalezy cynkowac lub malowa¢ powtokami przeciw
rdzewnymi o duzej trwatosci. Mocowanie stupka do belek ,B” za pomocg srub 12xM16 wg
danych narys K_3. Po zamontowaniu stupkow nalezy wykonac ich drewniane oktadziny
z desek gr. 2 cm i zamontowac pochwyt i elementy wypetnienia.

Stupki S2+S17 w zasadniczej czesci trzonu nie ulegajg zmianie. Modyfikacjia dotyczy
czesci mocowania do belek ,B”, w zaleznosci od symbolu belki. Elementy te pokazano
na rysunku K_3. Kazdorazowo elementy te nalezy przyspawac¢ do trzonu stupka przed
montazem .

Stupki S18, z uwagi na mocowanie w kierunku prostopadtym do poprzecznej osi mostka
majg inny sposéb mocowania do belek B18 i B19 oraz dodatkowo pojawia sie
mocowanie do legaréw L . Do typowego trzonu dospawane sg dwie blachy Nr 28, ktére
mocuje sie do belek ,B” przy pomocy srub 4 xM16, natomiast na wysokosci legaréw L
do srodnikow ksztattownikdéw spawane sg blachy Nr 29 przykrecane do Legara 4xM16.
Blachy te mocowane sg w podcieciu lub wyfrezowanym na gtebokos¢

1.5 cm zagtebieniu. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ podparcia desek od strony
zewnetrznej pomostu tj. za balustradg. nalezy uzupetni¢ legar przedtuzeniem
mocowanym wprost do belki B.

Uwaga
Wszystkie  zabezpieczone antykorozyjnie elementy stalowe po spawaniu lub
zadrapaniu wymagajg uzupetnienia naprawcze tych powfok antykorozyjnych

POCHWYT BALUSTRADY

Pochwyt balustrady zaprojektowano z deski 16/4 mocowanej wkretami #6 L=90 mm,
wpuszczonymi w materiat na gtebokos¢ 1 cm w rozstawie co 15 cm, do elementu o
przekroju 10/10. Pochwyt jest elementem ztozonym. Mocowanie do stupka poprzez
element Nr 6 $rubani 2xM16 z tbem wpuszczanym

ELEMENTY WYPELNIENIA BALUSTRADY

Zaprojektowano dolny poziomy sztywny element wypeitnienia o przekroju 10/10cm,
mocowany do stupka przy pomocy el Nr 5, wpuszczanego w drewno i potgczonego
Srubami 2xM12.

Opracowanie :
mgr inz. Tomasz Dobras



