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WIDOK BALUSTRADY — ROZWINIECIE /FRAGMENT/

sfupek drewnian
12/12 ¢cm,|=126 OSB

RZUT BALUSTRADY /FRAGMENT/

deskowanje, most

ka

w_rozstawie

drobnoryflowana

deska #4,4/14,05 cm
" 5.5 cm
gorna powierzchnia

— ==

\

pochwyt balustrad
deska 3/15 cm E

\

1
|
1
|
I

e
| Tl
| 1 |_\ —

—————

IRl

6 fgcznik systemow
kgtownik 2/40/40 mm

4 otwory 855 mm
na wypelnienie przesfa
sznurem jutowym 950mm

1
80

159

N\

150

W/

150
/30

150

¢/

podstawa sfupa

125

WP VA G Y
1070
1100

9| : 3 o
fgcznik systemowy 11120 o
+2 SrubyM10 + 4 wkrety M10 —
O
x
~
~r
-
O w0
% 480 95"
300 300 150 o
o ™~
600 |
[N
Mﬂ
o @]
450
200 550
PRZEKROJ POPRZECZNY BALUSTRADY /SKALA 1:10

BALUSTRADA:

— StUPKI BALUSTRADY — KRAWEDZIAKI 12/12 CM, WYKONAC 7 DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB
AKACJOWEGO, SELEKCJOWANEGO, BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO |
PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ DWUKROTNE OLEJOWANIE NA GORACO (OLEJ BEZBARWNY

NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO)

— StUPKI MOCOWAC DO LEGAROW MOSTKA ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PODSTAW StUPA ZE STALI
OCYNKOWANEJ TYPU TT120, PODSTAWY tACZYC 7 LEGARAMI ZA POMOCA 4 WKRETOW TYPU PROCUT

(R-PTK—80120)

— tACZENIE StUPKOW Z PODSTAWA TT120 ZA POMOCA WKRETOW TYPU PROCUT 4xR—PTK—80100 i

2xR—PTK-60100

— POMIEDZY StUPKAMI WYPEENIENIE DOYEM | GORA 7 DWOCH KRAWEDZIAKGW 8/8CM MOCOWANYMI DO
StUPKOW ZA POMOCA SYSTEMOWYCH tACZNIKOW DO DREWNA 2/40/40MM ORAZ WKRETOW M6
— WYPEKNIENIE BALUSTRAD Z LINY JUTOWEJ, SKRECANEJ, TRZYZYLOWEJ SR. 30 MM, W KOLORZE

NATURALNYM, Z ZAKONCZENIEM SYSTEMOWYM Z OCZKIEM

— KAZDA 7 LIN ROZPIETA POMIEDZY 3 SLUPKAMI, W StUPKU SRODKOWYM PRZECIAGNIETA PRZEZ OTWOR
SR. 35 MM, W StUPKACH KONCOWYCH LINA ZAMOCOWANA ZA POMOCA ZAKONCZEN SYSTEMOWYCH W

SRUBACH ZAKONCZONYCH OCZKIEM,
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