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1. MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWE

— FUNDAMENTOWANIE MOSTKA WYKONAC Z PALI STALOWYCH ¢ 219,1/6,3MM,
WCISKANYCH, ZE STALI S235, DrUGOSCI 3,07-3,48M (DrUGOSC MOZLIWA DO
SKORYGOWANIA DO 4,48\ W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI STAWU, OKRESLONEJ PO
WYTYCZENIU SIATKI PALI W TERENIE)I, GtEBOKOSC WBICIA W GRUNT Hrmin=2,2m

Hmax=2,6m, ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJINIE POWLOKAMI CYNKOWANYMI, ROZSTAW
PALI W OSIACH 180 CM

— FUNDAMENTOWANIE MOSTKA W OBREBIE NABRZEZA | SKARPY WYKONAC Z

FUNDAMENTOW WKRECANYCH(F1) KSF—U66/730-111, WYKONANYCH ZE STALI
CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z DIN EN ISO 461

— KONSTRUKCJE, MOSTKA — BELKI 2x8/22 CM | LEGARY 12/14 CM, WYKONAC 7
DREWNA MODRZEWIOWEGO, KLASY C30, SELEKCJOWANEGO, IMPREGNOWANEGO

CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO | PRZECIWWLGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ
TRZYKROTNE OLEJOWANIE NA GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU
TUNGOWEGO)

— BELKI MOCOWAC DO PALI ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCYINYMI

— LEGARY tACZYC Z BELKAMI SYSTEMOWYMI tACZNIKAMI CIESIELSKIMI KATOWYMI
OBUSTRONNYMI, ZE STALI OCYNKOWANEJ ORAZ GWOZDZIAMI CIESIELSKIMI
PIERSCIENIOWANYMI #4

~ DESKOWANIE MOSTKA WYKONAC Z DREWNA MODRZEWIOWEGO, KLASY C30,
SELEKCJOWANEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO |
PRZECIWWILGOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZEZ TRZYKROTNE OLEJOWANIE NA
GORACO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGQ), DESKI O WYM. 4,4/14,5
CM, GORNA PYASZCZYZNA RYFLOWANA

— LISTWY DREWNIANE MOCOWAC DO LEGAROW ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA
M8 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIECIE TORX, Z tBEM PLASKIM

— PO ZAMONTOWANIU LISTEW WIERZCHNIA WARSTWE, MOSTKA ZABEZPIECZYC

POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE JEDNOSKEADNIKOWYM WOSKIEM ANTYPOSLIZGOWYM,
BEZBARWNYM

2. PODEST NA GRUNCIE

— FUNDAMENTOWANIE PODESTU WYKONAC Z FUNDAMENTOW WKRECANYCH (F2)
KSF—U66/730—111, WYKONANYCH ZE STALI CYNKOWANIEJ OGNIOWO ZGODNIE Z
DIN EN ISO 461

— KONSTRUKCJE, PODESTU NA GRUNCIE — LEGARY 12/12 CM, WYKONAC 7
DREWNA MODRZEWIOWEGO, KLASY C30, SELEKCJOWANEGO, TRZYKROTNIE
IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO | PRZECIWWILGOCIOWO ORAZ
POPRZEZ MALOWANIE CALEJ POWIERZCHNI PREPARATEM HYDROIZOLACYJINYM
WODNO—-BITUMICZYM Z DODATKIEM POLIMEROW

— LEGARY MOCOWAC DO STOP FUNDAMENTOWYCH WKRCANYCH ZA POMOCA
SRUB M10 ZE STALI OCYNKOWANEY

— DESKOWANIE PODESTU WYKONAC Z DREWNA MODRZEWIOWEGO, KLASY C30,
SELEKCJOWANEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO |
PRZECIWWLGOCIOWO, DESKI O WYM. 4,4/14,5 CM, GORNA PtASZCZYZNA
RYFLOWANA

— DESKOWANIE POMOSTU MOCOWAC DO LEGARGW ZA POMOCA WKRETOW DO
DREWNA M8 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIECIE TORX, Z LBEM PLASKIM

— PO ZAMONTOWANIU LISTEW WIERZCHNIA WARSTWE, PODESTU ZABEZPIECZYC
POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE JEDNOSKELADNIKOWYM WOSKIEM

ANTYPOSLIZGOWYM, BEZBARWNYM

ZESTAWIENIE ILOSCI | DLUGOSCI

BELEK NOSNYCH POMOSTU:

B1 -2x8/22,1=220 cm - 112 szt.
B2 -2x8/22, =310 cm - 4 szt.
B3 -2x8/22, =360 cm - 4 szt.
B4 -2x8/22, 1=410 cm - 4 szt.
B5 -2x8/22, =460 cm - 6 szt.
B6 -2x8/22, |=485 cm - 2 szt.
B7 -2x8/22, =330 cm - 1 szt.
B8 -2x8/22, |=340 cm - 1 szt.
B9 -2x8/22, =390 cm - 1 szt.

B10 - 2x8/22, 1=400 cm - 1 szt.

B11 - 2x8/22, 1=435 cm - 1 szt.
B12 - 2x8/22, 1=440 cm - 1 szt.
B13 - 2x8/22, 1=455 cm - 1 szt.
B14 - 2x8/22, 1=480 cm - 2 szt.
B15 - 2x8/22, 1=495 cm - 1 szt.
B16 - 2x8/22, 1=505 cm - 1 szt.
B17 - 2x8/22, 1=520 cm - 2 szt.
B18 - 2x8/22, 1=367 cm - 3 szt.
B19 - 2x8/22, 1=362 cm - 3 szt.
B20 - 12/12, 1=162 cm - 8 szt.
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