UWAGL:

1. Przy skrzyZowaniu wodociqgu z kablomi oraz innym uzbrojeniem

zachowac odlegfosc w pionie min. 0,2 m.

2. Podane gfebokosci istniejgceqo uzbrojenia sg jedynie szacunkowe,
aby ustalic faktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robot

dokona¢ ich odkrywek.

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
planie zagospodarowania terenu urzqdzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak

Jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Projektowana kandlizacja deszezowa posadowiona jest wzgledem

projektowanych rzednych terenu.

5. Ostateczne rzedne wiazow studni dostosowac do terenu

P.P.50 m n.p.m.

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 200 PVC
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UWAGA:

Rurociqgi prowadzone w strefie przemarzania, nalezy ocieplic
warstwq zuzla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.;
lub fupkami z pianki poliuretanowe .

redukcja dn 160/110 PVC
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

PROFIL PODEUZNY KD dn200PVC, Odcinek ZbkKD-D12

59,12 160,50 | 60,23 | Proj studnia dn 600 PVC/PP

1,62 159,10 160,50 | 60,22 | Proj zbiornk wody deszczowej 10m3
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