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1 - trojnik redukcyjny 45° dn 315/200 PVC

2 - kolano 45° dn 200 PVC

3 - nasuwa kielichowa dn 315 PVC

4 - kolano 90° dn 200 PVC

5 - przejscie szczelne - dla rury dn 200 PVC
6 - przejscie szczelne - dla rury dn 315 PVC

min. /0 c¢cm

chudy beton C8/10
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SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ D13

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A" — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ D13

SKALA: NR RYSUNKU:
- S-7.0
DATA:
CZERWIEC 2024
MIE, | NAZWSKO: PODPIS:

Z |mgr inz Artur Herman

:

& [SPECJALNOSE: NR UPRAWNIEN:
instalacje sanitarne KUP /0182 /PWBS /15
MIE, | NAZWSKO: PODPIS:
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& [SPECJALNOSE: NR UPRAWNIEN:
MIE, | NAZWSKO: PODPIS:
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& [SPECJALNOSE: NR UPRAWNIEN:
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