d LEGENDA
D01 Dach (poddasze nieuiytkowe) [ cm] R'01 0.06| Uc ELEMENTY BUDYNKU
1 | blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy - % 7 TKonstrukeja zelbetowa budynku (stupy, belki strapy). Pozycje obliczeniowe przyjgé zgodnie z
A— A 2 | mata strukturalna - / . /% projektem technicznym (cz. konstrukcyjna).
3 | deskowanie pefne 2,9 cm 25 Konstrukcja w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacja elementow konstrukcyjnych
4 |kontrfaty 5,0x3,0 cm 300-1-1 - zgodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany
% 7,05 5 | folia paroprzepuszaczaln - 2godnie 7 opisem przegrody.
N 0 0
6 | wigzary dachowe drewnione 20 Sciany nosne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego.
7 |poddasze nieuzytkowe — przestrzefi wentylowana - Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.
D01 001 q Termoizolacja z piyt polistyrenu XPS/EPS
P01 | Podtoga na gruncie [en] Ral |006| Ue QYA | Termoizolacja niepalna z wedny mineralnej
® s ) T [wykoiczenie 7 OZNACZENIA | SYMBOLE:
§ priestrfet /o/} <8 2 [Jastrych cementowy 7 I Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpomosci ogniowej wg opisu na
f ?ie Zytk w;{ 3 | warstwa rozdzielajgea folia PE 0,2 mm - — slrzegmfim? 0 — TSt T S— m -
ostepha z|wylazu - - - - L yposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ono zakresu opracowania;
system rynnowy 130/1 sufiowego 4 Jotyr %pian po dlogowy (v ob‘reb|e goran styopion EP5 20) 15 030 [fjl " | projekt aranzacji wnetrz wg odrgbnego opracowania)
2 blachy tytanowo cynkowe] m m 5 |hydroizoock - gunlowarie + popa zg1zewaino - Kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly prowadzone w poziomie poddasza
patynowanej $3,39 = 3’415% - 6 [podklad betonowy C8/10 10 y ) 1 Wywiewne}, kanaty p P p
M L T R R AR R B 7 |pospétka zageszezona 30 S .
- 7 2 1) Nt Elementy wentylacji grawitacyjnej wspomaganej:
7 o 3045 ; oddzeleni p RE]60 ¥ — a1, ) 1) Nawiewnik, Ni-nawiewnik okienny higrosterowany;,
~ 1 ' AY ! P02 Strop pod poddaszem nieuzytkowym [em] R |006| U ) e 2) Kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciggowym wg proj. tech.
I i %2 25 .\-b . fomat ' +230 I - 1 [ptyta 0SB na pidro — wpust 2,2 ) = 3) Otwory went. w drzwiach lub podcigcia o powierzchni min. 220 cm?
! ' wz;uT:stga%Jriueﬁ?:mstiluaiTu yena L —ErS = 2 | wigzar drewniany/weina mineralna 20
L ! < drzviowe; % I 3 | welna mineralna pod wigzarami 10| _ |El 015
‘ ~ i 4 |folia paroizolacyjna - 30
‘ 1 |-opaska z kamieni 5 systemowy sufit podwieszany z ptyt kartonowo-gipsowych typ 25
i I otoczakowych F 2x12,5 mm !
X
R R / P3| Strop pod poddaszem nieuzytkowym (oddzielenia pozarowego) [c(rjn] Ra1 |0.06| Uc JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
S NG -- —fop] /\\ 1 | deski pi6ro-wpust 25
| A e DA Tl 7 [vigo iy v % ~)GRUPAYANGARCHITEKCI
WA\ NN NN NN NN NN NSNS o0 Minertd poc arm
Ei///\\//\\///\\//\\/[ RN IR IR RN R R R RN IR LRI RR R {1 e _ 1o s Spotka z ograniczong odpowiedzianosciq Sp. k.
L L { osadowienie bezposrednie na g :u:ti;:o:izgn':oml yeny I Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
640 334 fawach zelbetowych S g : d www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
; B ystemowy sufit podwieszany z plyt kartonowo—gipsowych typ X
# 7 7 wq proj. tech. konstrukcj 7 F 22,5 mm 25 mobile: +48 735 963 730
‘ : : SZ1| Sciany zewngtrzne fundamentowe [c(rjn] Ral [0.06| Uc NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: -
o s n BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
N~
2 | hydroizdacis -1 BUDYNEK "B” — GARAZOWO-GOSPODARCZY
UWAGI q 3 Sciung ielbfetowu monolityczna 24
12» gyn]iary hSPFGWdZi§ i P030W|9¢ na bud?jwie. PNLIS 9856 SW1Sciany wewnetrzne szkieletowe nosne [em] | R 0.06| Uc 4 | hydroizolacja - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN- . Ta kart ; 125 k) 125
3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrdci¢ uwage na ; z{ﬁg g?Psz;ﬁ;gm;v;aﬁZm :m/P)’tl 2 72| ciny zewetrne sddiletov nadzieic [c(rjn | Rat loge| e KWIDZYN, UL. LEéNA DZ. NR 24 / 1
réznice w stosunku do wymiaru w $wietle muru. - - - 40 /501 .
4. Jesli nie opisano inaczej spod otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm 3 konstru!(qa drewnjuna KVH / wetna mineralna 2 [ c{} - - 1 | tynk cienkowarstwowy 1,5 OBREB 001 8, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ponizej poziomu sufitu. 4 |phyta gipsowo-witknowa 15 mm 15 2 | welna mineralna 12 ID DZ. 220701 _1.0018.24 / 1
5. Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami 5 | pfyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/plytki” 1,25 3 [ plyta gipsowo—wicknowa 15
branzowymi. . . TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
Zowy . L . . q 4 [ konstrukcja KVH 60x200/weina mineraina 20]-1-102 P
6. %Tllgrv{aﬁ;gﬁ Sszgi(;i sig do_elementdw projektowanych podano w swietle SW2§ciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe [em] R'al [0.06| Uc 5 | paroizolacja - PRZEKRO\J A_A
7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem. 1 | plyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/ptytki” 1,25 6 pta 0.3 83 o 1> SKALA: NR RYSUNKU:
- = 7 |ptyta gipsowo-kartonawa,/plytki 1,25
2 | pfyta gipsowo—widknowa 12,5 mm 1,25 Tvea 1:100 B.A—03
3 | konstrukeja drewniana KVH / wefna mineralna 0f-1-1- 0] g - och e Fr—— 70 ’ ’
4 [P0 gsovo-widknowa 725 mm 5 W pomieszczeniach higienicznosanitarnych phytki do wys. 2,0 m DATA:
5 | ptyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm/plytki” 1,25 d PAZDZlERNlK 2024
SZ3| Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [em] R'al [0.06| Uc
SW3iciany wengtrne szkieetowe driciowe [ c‘:n] Rat [006| Ue | |1 [Tk cemkovarstuony 0 MIE | NAZWISKO: PODPIS:
1 [tyik gipsowy 10 2| wefno minerohno W11~ low| |Z|mgrinz arch. Michat Jabtoriski
- . 3 [bloczek z betonu komérkowego 20 ’ = '
2 | wetna mineralna 00 | 10 + Ttk gosowy/on ytki“ 0 X
3 |bloczek 7 betony komériowego 20 ’ Uwagiyn S ’ £ [SPECANOSE NR UPRAWNIEK:
4 | tynk gipsowy 1,25 - — - - . . L
1) w pomieszczeniach higienicznosanitamych plytki do wys. 2,0 m architektoniczna bez ograniczen PO/KK/1 75/2007
d
SW4Sciany wewngtrzne szkicletowe dziatowe [em] R'al|0.06| Uc IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
1 | tynk gipsowy 1,0 - ..
2 | welng mineraina 00 | 10 % mgr inz. Karol Gabrys
3 |bloczek z betonu komdrkowego 24,0 ! g
4 [ tynk gipsowy 1,25 S [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
SW5Sciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe d Ral [0.06| Uc
[em] IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
1 | ptytki ceramiczne 2,0 .
2. |bloczek 7 betonu komérkowego Wo| - | -] 10 < |mgr inz. arch. Piotr Otdziej
3 [ tynk gipsowy 10 g
§ SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
& . . [
architektoniczna bez ograniczen PO/KK/107/05




