PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 160 PVC
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PODLACZENIE RUR SPUSTOWYCH Rd11-Rd14

skala 1:100

UWAGA:

Rurociqgi prowadzone w strefie przemarzania, nalezy ocieplic
warstwq zuzla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.;
lub fupkami z pianki poliuretanowe .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY KD dn160PVC, podi. rur spust. Rdl1-Rd14

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 S—4.7
DATA:
CZERWIEC 2024
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