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2. PROJEKT TECHNICZNY: CZESC OPISOWA

1.0 PODSTAWY FORMALNO PRAWNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
Przepisy prawne:
1.1 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),
1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1225 z 2022 r. z pézn. zm.),
1.4 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),
1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
1.6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
1.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1.8 Obowiazujace Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nimi przepisy wykonawcze.
Materiaty wyjsciowe
1.9 Umowa z Inwestorem
1.10 Uzgodnienia z zamawiajacym
1.1 Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie |, zwana dalej MPZP,
1.12 Koncepcja architektoniczno-budowlana nowej siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn opracowana przez architekta
Katarzyne Janas, Grupa Projektowa Port Sp z 0.0. z Poznania, opracowanie z sierpnia 2023 .
1.13 Opinia geotechniczna (wstepna) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 .
1.14 Opinia geotechniczna (uzupetniajaca) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2024 r.
1.15 Mapa do celéw projektowych opracowana przez geodete Agate Szawardak z dnia 02.04.2024 r.
1.16 Wizja lokalna w terenie,
1.17 Literatura fachowa.
2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI
2.1 Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy branzy drogowe;:
. budowe miejsc postojowych, 44 miejsca postojowe w tym 5 miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych,
. budowe dojazdu do budynku i drog manewrowych,
. budowe dojs¢ do budynku i chodnikow
2.2 Kolejnosé realizacji inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
uzgodnionego pomiedzy Wykonawca wybranego w drodze postepowania przetargowego a Inwestorem.
3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wtascicielem terenu objetym zakresem opracowania
jest Skarb Panstwa w zarzadzie lasow panstwowych Nadlesnictwa Kwidzyn.
32 Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce 24/1 w obrebie 0018 Miasta Kwidzyn.
3.3 Rodzaj istniejacych nawierzchni
Nawierzchnia gruntowa ul .Lesnej do przebudowy zgodnie z odrebnym opracowaniem.
3.4 Uzbrojenie terenu
Zgodnie z PZT.
35 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada potaczenie z drogg publiczng , ul. Lesna.



36 Warunki geologiczne i hydrologiczne
Zgodnie z opinig geotechniczng mgr P. Oprzynski upr. geolog. VII-070348.:
. Grunty posiadajace niekorzystne parametry geotechniczne to utwory zaliczone do warstwy |A
(gleba- humus), ktére nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza dla jakichkolwiek obiektow.
. Grunty posiadajace stabsze parametry geotechniczne to utwory zaliczone do warstwy geotechnicznej
A (piaski gliniaste w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,50) ktére proponuje sie
wybraé. W przypadku pozostawienia w/w gruntéw w podtozu nalezy je traktowac, jako uwarstwione z
warstwg stabsza zalegajacq gtebiej i przeliczyc Il warunek stanu granicznego zgodnie z zatozeniami
Polskiej Normy - PN-81/03020.
. Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.
. Warunki wodne:
Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie licznych saczen $rodglinowych.
4, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.1 Parametry techniczne projektowanych drog, parkingdw i ciggow pieszych:
*  szerokoS¢ jezdni drogi wewnetrznej 6,00m
*  szerokoSc jezdni drogi p.poz 4,00m
®*  miejsca postojowe 2,5x5,0m
*  miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 3,6x5m
*  szerokosc¢ chodnika 2,00m
*  pochylenie poprzeczne jezdni -2% , daszkowe
*  pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne
*  krawezniki betonowe wystajace 15x30
* obrzeza betonowe 8x30
4.2

Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajace bezpieczerfistwo ruchu pieszych , pojazdéw osobowych i

ciezarowych

Nawierzchnia jezdni drog wewnetrznych:

kostka betonowa drogowa bezfazowa gr.8cm (szara)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
podtoze gruntowe

Nawierzchnia jezdni drogi p.poz:

krata drogowo-parkingowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm

podtoze gruntowe

Nawierzchnia miejsc postojowych:

ptyta betonowa azurowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm

podtoze gruntowe

Nawierzchnia miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych:

kostka betonowa drogowa bezfazowa gr.8cm (szara)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm

podtoze gruntowe



43

L4

Ciagi piesze:

ko

stka betonowa gr.6cm (w kolorze ivory, mix wymiarow)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm

po

dtoze gruntowe

Ciagi piesze w obrebie drog p poz.:

ko

stka betonowa gr.8 cm (w kolorze ivory, mix wymiarow)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm

po

dtoze gruntowe

Konstrukcje zaprojektowano na podstawie nastepujacych zatozen:

swobodne zwierciadto wody gruntowej- nie stwierdzono
gtebokos¢ przemarzania 1,0m

warunki wodne - dobre

grunt pod wzgledem wysadzinowosci - wysadzinowy
grupa nosnosci podtoza- G3

Elementy zapewniajace dostepnos¢ osdb niepetnosprawnych:

ob

nizone krawezniki na przejsciach dla pieszych

Standardy wykonania elementéw drogi w celu uznania wykonania ich za prawidtowe i zgodne z
dokumentacjg i  przepisami:

Krawezniki betonowe

nalezy stosowac wytacznie krawezniki typowe -systemowe tj.:

>

vV VvV VY V

kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej dtugosci dostepnej w sprzedazy
stanowiacy zamkniecie jezdni i wystajacy 10cm nad powierzchnie jezdni

kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na przejsciach dla pieszych i
wjazdach i wystajacy 2cm nad powierzchnie jezdni przy przejsciach i 4cm przy wjazdach

kraweznik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na zamkniecie wjazdéw od strony
nieruchomosci i wystajacy 2cm nad powierzchnie wjazdu

kraweznik skosny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako potaczenie kraweznika
drogowego i najazdowego

kraweznik drogowy betonowy tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m, 3,0m, 5,0m, 8,0m, 12,0m
na tukach

PRZEKROJ KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY

WYPUKLY R=0,5M WYPUKLYR=1M WYPUKEYR=2M

wysokosé: 30 am

d

lugosé: 75 cm

KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK EUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKLYR=3M WYPUKLY R=5M WYPUKLYR=8M WYPUKEYR=12M
- —
| to |
% k1 | |
000
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> kraweznik drogowy betonowy naroznikowe w narozach drog
> ciecie kraweznikow jest zabronione, oraz stosowanie innych niz tukowych na tukach drog

Nawierzchnie z kostki betonowej

do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ wytacznie kostke betonowa drogowa typowg -systemows tj.:
> gr.ecmi8cm

» 0 wymiarach 10cmx20cm

> kostke uktadac dtuzszym bokiem wzdtuz kraweznika, dotyczy to szczeg6lnie tukow i zaokraglen

> na przejsciach i wjazdach nie wolno stosowac innego utozenia niz wskazanego powyzej

Organizacja ruchu:

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac ze szczegblnym uwzglednieniem:

Ustawy Prawo o ruchu drogowym;
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zarzadzania ruchem na drogach;

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych w sprawie znakow i
sygnatow drogowych;

Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych przepisow okreslajacych

znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wraz z zatacznikami.

Odwodnienie

Zgodnie z PZT.

Profil podtuzny

Niwelete powigzano scisle z niweletg istniejgcego terenu.

Roboty ziemne

Tylko w zakresie korytowania.

Uktad komunikacyjny

Dojazd i dojscie do budynku bedzie realizowane poprzez projektowang brame wjazdowa od strony
wschodniej (odcinek B-C terenu projektowego). Od wjazdu zaprojektowano uktad drog dojazdowych do
projektowanych miejsc postojowych. Od strony wschodniej, przed frontem budynku projektuje sie
gtowny parking dla pracownikow, klientéw i gosci Nadlesnictwa. Dodatkowe miejsca postojowe dla
pracownikow zaprojektowano wzdtuz zachodniej $ciany budynku oraz w dwoch czterostanowiskowych
wiatach samochodowych zlokalizowanych w zachodniej czesci terenu projektowego. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowano we wschodniej $cianie budynku i potaczono chodnikiem z parkingiem gtéwnym.
Dojscie do budynku od strony wschodniej oraz od strony potudniowej projektuje sie jako bezprogowe
umozliwiajace dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego :

zapewnienie takich warunkow ruchu drogowego, w ktorych zagrozenie bezpieczenstwa wszystkich bez
wyjatku uczestnikow ruchu, a w niektorych przypadkach takze uzytkownikow obszaréw przylegtych do

drogi, bedzie jak najmniejsze

zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkéw, w ktorych daleko nawet idace btedy lub

nieprawidtowosci uczestnikéw ruchu nie bedg doprowadzaty do wypadkéw, lecz co najwyzej do kolizji
drogowych. Rownolegle: zapobieganie kolizjom i innym niepozadanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

zapobieganie skutkom wypadkéw drogowych przez stworzenie warunkéw, w ktérych przebieg niepozadanych
zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat zdrowiu lub zyciu kierowcy i pasazeréw pojazdu oraz

innych uzytkownikow drogi, a w niektérych przypadkach takze uzytkownikow terenéw przylegtych

zwiekszenie pewnosci i ptynnosci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkéw minimalizujacych

mozliwosci zaktocen sprawnosci procesow ruchu drogowego przez czynniki zwiazane z ruchem drogowym i
droga, a w pewnym zakresie takze przez czynniki zewnetrzne

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z PZT.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom istniejacego uzbrojenia podziemnego
Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete



3. PROJEKT TECHNICZNY: CZESC RYSUNKOWA



