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QINACZENIA Dot D02 D02 (E I 30) D03 D04 D04 (E 1 30)
PRODUCENT
RODZAJ ALUMINIUM ALUNINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
KOLOR CZARNA ANGDA CZARNA ANODA CZARNA ANQDA CZARNA ANODA BIALY CZARNA ANODA
SCHEMAT
So 900 900 900 900 900 900
WYMIARY W SWETLE PRZEJSCIA [mm] Ho 2000 2000 2000 2000 2000 2000
S 1040 1040 1040 1040 1040 1040
WYMIARY OSCIEZA (SWATEO NURU) [mm] m 700 27100 700 270 2710 700
PARTER iL 1P 1 1 1 1 2
AKUSTYKA Rusz [B]
KLASYFIKACJA OGNIOWA 30 E130
. AGC Pyrobel 16 + VS0 .
VSG 44.1 laminowane w A VSG 44.1 laminowane
WHPELNIENEE VSG 442 i klorze czamym, Gﬁ'foli';z'e“’:;’:r’r‘:‘“"e ¥ kolorze czamym, AGC Pyrgge;? + V56
nieprzeziemne Uze CZamy, nieprzeziemne -2 9l
nigprzezieme
WYTRZYMALOSE WG PN-EN 1192: 2001 Klasa 4 Klosa 4 Klasa 4 Klosa 4 Klasa 4 Klasa 4
TRWALOSC MECHANICZNA wq PN-EN 12400: 2004 Klasa C6 Klasa C6 Klasa C6 Klasa C6 Klasa C6 Klasa C6
[Fkamka T szyid z zamkiem | drzwi do pomieszczei  |klamka Tszyid z  [Klamka T szid z  [drzwi systemowe | drzwi do goradu
pe stali nierdzewnef igieniczno-sanitarnych: ﬁamkiem ze stali Eamkiem ze stdli talowe; zespolona laminowane w kolorze
astosowat podcigcia lub  pierdzewnej ierdzewnej; onstrukcja klejona na £zamym, nieprzezieme

UWAGI SZCZEGOOWE

twory transferowe w dolnej
z;éci drzwi o pow. 0,022

zastosowat samozamykacz]
kryty

klamka i szyld z zamkiem
e stali nierdzewne]

fej powierzchni,
lacha gr. min. 1,0
m,

I-szkfo zespolone,

wukomorowe, U dla
rzwi =1,3 W/m’k

systemowa oScieznica klamka i szyld z

talowa regulowana
klamka i szyld z
pamkiem ze stali

hierdzewnej; drzwi bez

brogu; samozamykacz

amkiem ze stali
ierdzewnej;

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "B” — GARAZOWO-GOSPODARCZY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100

B.A-06

DATA:

PAZDZIERNIK 2024

UWAGI

-dokfadne wymiary stolarki otworowe] dostosowat do wymiar6w otworow budowlanych zrealizowanych na budowie

-stolarkg sprawdzi¢ z rzutomi architektury

-jesli nie opisano inaczej nalezy spefni€ co najmniej minimalne wymagania WT2023
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IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

Z |mgr inz arch. Michat Jabforiski

£ [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
architektoniczna bez ograniczen PO/KK/175/2007
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

£ |mgr inz. Karol Gabrys

g

& [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

% mgr inz. arch. Piotr Otdziej

g

& [ SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:

“ |architektoniczna bez ogranicze PO/KK/107/05




