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VIVER EC

VIVER.PS EC

konstrukcja

Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym z silnikiem
umieszczonym W strumieniu  przeptywajacego powietrza. Obudowa
boczna i géma zostata wykonana z wysokiej jakosci niekorodujacego stopu
aluminium odpornego na dziafanie czynnikow atmosferycznych (AIMg,).
Sktada sie z niskoprofilowanej ostony w ksztatcie o$miokata, redukujacej
straty cisnienia przeptywajacego powietrza i zostata zakoriczona siatka.

(atos¢ zostata umieszczona na kwadratowej plycie montazowej wy-
konanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora

umozliwia montaz na podstawie dachowej lub cokole murowanym
o przekroju kwadratowym. Wokét profilowanego wlotu do wimika
umieszczone zostaty krécce gwintowane umozliwiajace montaz
akeesoriow dachowych takich jak: krécce, klapy zwrotne czy tacza
przeciwdragniowe. W komplecie dostarczane s3 $ruby stuzace
do montazu z podstawg dachowa. Modele VIVER.PS EC wyposazone
zostaty w zitegrowany na obudowie wytacznik - serwisowy.
Wentylator zostat wyposazony w wywazany dynamicznie (podwdjny
stopiet wywazenia w klasie G 6.3) wirnik typu B o topatkach
pochylonych do tylu, wykonany z tworzywa sztucznego.
Wirnik zostat zintegrowany z silnikiem.

naped i sterowanie

Silnik elektryczny komutowany elektronicznie (EC) ze zintegrowa-
nym kontrolerem i zabezpieczeniem termicznym. Zasilanie 230V ~1,
50Hz (modele 190-450) lub 400~V 50Hz (modele 500-630).
Silniki- przystosowane s3 do ptynnej requlacji predkosci obrotowej
w szerokim zakresie pracy wentylatora. Zadanie obrotow odbywa
sie poprzez podtaczenie potencjometru lub innego zewnetrznego
sterownika  wykorzystujgcego  sygnat  analogowy  0-10V.
Stopieri ochrony urzaczenia IPX4. Stopiert ochrony silnika 1P54
(IP33 dla modeli 250, 280). Klasa izolacji F (B w przypadku
modelu 355).

zakres temperatury pracy
-25-60°C — w zaleznosci od modelu.

zastosowanie

Wentylacja ogdlna wyciagowa w obiektach ~mieszkalnych,
biurowych, przemystowych i uzytecznosci publicznej.

Ze wzgledu na pionowy wyrzut powietrza znajduja szczegdlne
zastosowanie dla obiektéw zlokalizowanych w gestej zabudowie,
gdzie istotne sq parametry hatasu emitowanego na zewnatrz,
jak réwniez w budynkach o matej ilosci wolnej przestrzeni dachowe).

wentylatory dachowe
SENSOVENT @ @
dane podstawowe

« pionowy wyrzut powietrza

« obudowa wykonana z niekorodujacego aluminium
+ wirnik z fopatkami wygietymi do tytu

- silniki elektronicznie komutowane (EC)

+ requlacja predkosci obrotowej w szekorim zakresie

« whudowany wylacznik serwisowy (modele VIVER P)
+ kompaktowe gabaryty.

TECHNOLOGIA EC

Wentylatory VIVER EC wyposazone
- zostaly w  nowoczesne silniki
! Lomutowane elektronicznie  EC.

Ich zalet3 jest fatwa i ptynna regulacja
predkosci obrotowej w petnym zakresie, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej efektywnosci pracy.

Akcesoria

AS

£ | wytcznik serwisowy
A

(TP 010/MTP 10

potengometr

SENSOFLOW EC

tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora VIVER EC/ VIVER.PS EC

Typ VIVER EC 190/600EC 220/950EC 250/1200EC 280/1900EC 355/2700EC
Wytacznik serwisowy AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P
Potencjometr CTP 010/ MTP 10 CTP010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10
Regulator statego cisnienia SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC
Podstawa dachowa DSF AL 220 DSFAL220 DSFAL 220 DSF AL 280 DSF AL 355
Podstawa dach. Thumiaca DSS AL 220 DSS AL 220 DSSAL 220 DSS AL 280 DSS AL 355
Kréciec wlotowy DAF 160/180 DAF 160/180 DAF 160/180 DAF 200/250 DAF 400
Hacze p.drganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 250 DAS 400
Klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 250 DVK 400
Plyta adaptacyjna DKP 220 DKP 220 DKP 220 DKP 280 DKP 355
Typ VIVER EC 400/4400EC 450/5500EC 500/8000TEC 560/12000TEC 630/14960TEC
Wytacznik serwisowy AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS32A 4P AS 16A 4P
Potencjometr CTP 010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10 (TP 010/ MTP 10
Regulator statego cisnienia SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC
Podstawa dachowa DSF AL 355 DSF AL 450 DSF AL 450 DSF AL 560 DSF AL 560
Podstawa dach. Thumiaca DSS AL 355 DSS AL 450 DSS AL 450 DSS AL 560 DSS AL 560
Kréciec wlotowy DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 560 DAF 560
Hacze p.drganiowe DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 560 DAS 560
Klapa zwrotna DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 560 DVK 560
Plyta adaptacyjna DKP 355 DKP 450 DKP 450 DKP 560 DKP 560
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requlator stafego cisnienia
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wentylatory dachowe

VIVER EC /VIVER.PS EC

dane techniczne

nrkatalogowy  nrkatalogowy

VIVER EC VIVER.PS EC
VIVER 190/600EC 660 830 114 230,1~/0-10 09 4010 50 76 53/45 49 16498700 16514200
VIVER 220/950EC 940 570 113 230,1~/0-10 093 2930 60 70 47/39 51 16608900 16617700
VIVER 250/1200EC 1165 660 167 230,1~/0-10 14 2800 60 74 51/43 57 14921800 14920200
VIVER 280/1900EC 1970 830 268 230, 1~/0-10 1,88 2930 55 78 55/47 83 13129700 13917900
VIVER 355/2700EC 2750 450 165 230,1~/0-10 1,40 1545 60 68 45737 154 13132200 13920300
VIVER 400/4400EC 4460 920 503 230,1~/0-10 232 1980 50 73 50/42 194 13132800 13921200
VIVER 450/5500EC 5550 640 509 230,1~/0-10 234 1515 50 73 50/42 22 13133200 13922300
VIVER 500/8000TEC 8050 1095 1331 400,3~/0-10 2,05 1640 50 79 56/48 305 13133500 13922800
VIVER 560/12000TEC 14060 1260 3406 400,3~/0-10 52 1790 60 87 64/56 49,9 13134000 13923900
VIVER 630/14960TEC 14960 900 2707 400,3~/0-10 410 1300 50 84 61/53 503 15726700 15728700

*

- poziom ciénienia akustycznego mierzony z odlegtosci 4/10 m

schematy elektryczne dla VIVER/VIVER.PS EC
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VIVER 190/600EC 213 337 388 190 320 +4 245 94 311+4 94 M6x15 (6x) 9
VIVER 220/950EC 213 337 388 190 320 +4 245 95,5 3MN+4 95,5 M6x15 (6x) 9
VIVER 250/1200EC 213 337/338* 388 190 320 +4/324 +2% 245 95,5/94%  311+4/3045+2*% 95,5/94* Méx15 (6x) 9
VIVER 280/1900EC 286 437 540 249 40+4 330 135 411+4 135 M6x15 (6x) 9
VIVER 355/2700EC 438 598 745 333 581+4 450 195,5 572+4 195,5 M6x15 (6x) 1
VIVER 400/4400EC 438 598 745 333 581+4 450 195,5 572+4 195,5 M6x15 (6x) n
VIVER 450/5500EC 438 670 860 418 644 +4 535 22) 053 +4 22) Méx15 (6x) n
VIVER 500/8000TEC 438 670 860 418 644+ 4 535 222 653+4 222 M6x15 (6x) 1
VIVER 560/12000TEC 605 931 1165 521 905+ 4 750 300 94 +4 300 M8x15 (8x) n
VIVER 630/14960TEC 605 931 1145 527 905+4 750 314 914+4 314 M8x15 (8x) n

*~dotyczy modelu VIVER.PS EC
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wentylatory dachowe

VIVER EC / VIVER.PS EC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zestotliwosci kt h [Hz]
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wentylatory dachowe

VIVER EC /VIVER.PS EC

charakterystyki pracy wartosc mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

VWER p) 80 /1 900E( Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

2P,

oo — Pray tor 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
800 | 10V 0% nma L, wlot [dB(A)]
N PRV B I/ NS ) AN | NG A I/ B
700
9V 1 3078 3% 4% & 6 6 68 73 74
600 N 4 & ¥y o w0 Mo o® N BT
500 -8V ‘ \W 5 8% 43 375 %6 8 M4 I TS
N L wylot [dBA)]
a0 7V AN "
N N PR B 7 788 W0 6
300 gV - \ 470% nmax B 3078 4 s & 68 7 o & 6
200] 5V N 4 % 4 B & B & BN 68
Ay RPN ) 5 08 48 58 74 77 78 76 3 7
100 i - S x A
- 3V —_—_ i : i : \ \
2\/ f i

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 V[m’n]

VIVER 355/2700EC Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]
. . Pracy  tot (%] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ap
[Ps'aai : ! !
450+ 10V : : L, Wiot [dB(A)]
0% nma
400 2060 % 6 %9 8 8 6 5 4%
oV NG 367 R 4% %2 8 %9 65 B3 M
350 3 N
: : N 4 70 ¥ B s 6 6 & 6 4
‘ 1 T

3000 gy :
8\/; Ny 507 4 % 60 6 6 6 75
20N e e AN L, wylot B

200 T : 20 B3 6 & 8 6 8 5 4
6V ~.
150 = S 306 B 4 s 8 & 6 5 08
5V 5 > 4 ! w0 % 6 68 6 & 6 4
100 —— ;
- 4V — 5 %6 o 6 & e 0 70 71 5
50| 3V Lo
2V ! ! ! ! ; ) !
0 500 1000 1500 2000 2500 ¥ m'm)
VIVER 400, /4400E( b (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
S 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
.
900 |- lO\V L, Wiot [dB(A)]
N 20 % 60 % 8 8 6 5 4
800 avg 2 70% nmax
- 9V 3 & n %6 s % % 6 0B
700 N
N\ 470 3y 3 s 6 6 6 61 4
. 8V
600 8 i ; 5075 4 % 6 6 6 6 75
500 - 7V 7777777 \m L, wylot [dB(A)]
400| ‘ | \\ 2 m s 6 & 8 6 6 5 4
300 | 6v i T~ N 30 68 33 4 55 58 62 65 52 3
o . N [
By e BN 4 70% nmax 4T 4 % 6 8 6 & 6 4
200 | == RN
iV e L IS NN 5% & 6 6 & 0 0 7 5%
100 3y | e e RN
v et S NN |
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Vm’n

k“‘ Harmann www.harmann.pl

Ventilatoren




wentylatory dachowe

VIVER EC / VIVER.PS EC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

VIVER 450/5500EC Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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wentylatory dachowe

VIVER EC /VIVER.PS EC

charakterystyki pracy warto$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

VWER 630 /1 4960TE( Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
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