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INFORMACJA 0 MOZLIWOSCI STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH
WyZej podpisani projektanci dopuszczajg zastosowanie innych materiatow i wyrobow niz podane w projekcle
(architektura, konstrukga, branze), pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymagarn technicznych /
funkcjonalnych.

Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko rozwigzaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatow, montowanych urzadzer i standard
wykonania systemow i instalacyi.

Wszystkie wymienione produkty powinny byc fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w prajekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacsi uzyto nazwy wtasnej oznacza to, Ze zamjiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac materiat rownowazny innych producentow niz wskazane w
dokumentacyi, pod warunkiem zachowania porownywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.
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1. DOKUMENTY




Kwidzyn, LIPIEC 2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682; z pozn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

os$wiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BUDYNEK BIUROWY ,A”

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. LESNA, 82-500 KWIDZYN XV

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220701_1.0018.24/1

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Michat Jabtonski mgr inz. arch. Piotr Otdzie]
upr. bud. nr PO/KK/175/2007 upr. bud. nr PO/KK/107/05




2. PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA: CZESC OPISOWA

2.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Rozwiazania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen w

tym obciazenia oraz podstawowe wyniki tych obliczer zawarto w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

2.2 EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU (W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY)
Nie dotyczy. Budynek projektowany.

2.3 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Zgodnie z czescig konstrukcyjna.

2.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono na planie wielobocznym z widocznie zarysowang centralng czescig oraz
bocznymi skrzydtami (potudniowym i potnocnym) - obroconymi o kat 25 stopni wzgledem czeSci centralnej.
Budynek jest niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemnie i jest kryty dachami dwuspadowymi. Dachy
nad czescia centralng o kacie nachylenia potaci 35 stopni, nad skrzydtami i nad ryzalitami w czesci centralnej 45
stopni.

2 SCHEMAT BUDYNKU:
A — skrzydto poludniowe
B — czes¢ centralna
C — skrzydio poinocne

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych. Konstrukcja skrzydta
potudniowego w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi
kanatowymi. Konstrukcja czesci centralnej oraz skrzydta potnocnego drewniana, szkieletowa ze stropami
drewnianymi belkowymi. Konstrukcja klatki schodowej w czesci B zelbetowa monolityczna. Konstrukcja dachu
drewniana w postaci prefabrykowanych wigzaréw kratowych.

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | UKtAD FUNKCJONALNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia
(m?)

Powierzchnia zabudowy budynku 735,91

L.p. Nazwa pomieszczenia
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Powierzchnia catkowita budynku 1471,82
Powierzchnia netto 1165,78
Powierzchnia uzytkowa 840,39
Powierzchnia ustugowa 7714
Powierzchnia ruchu 248,25
PARTER
0.1 Hol wejsciowy z klatka schodowa i winda 33,72
0.2 Komunikacja 15,30
0.3 Archiwum 33,30
0.4 Hol 48,35
0.5 Szatnia 6,53
0.6 Toaleta damska - przedsionek 4,54
0.7 Toaleta damska - ustep 9,20
0.8 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,75
0.9 Toaleta meska - przedsionek 4,49
0.10 Toaleta meska - ustep 6,99
0.1 Magazynek 3,99
0.12 Sala konferencyjna 123,29
0.13 Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym 18,79
0.14 Gabinet Zastepcy Nadlesniczego 26,42
0.15 Sekretariat 27,81
0.76 Gabinet Nadlesniczego 33,50
0.17 Komunikacja 34,85
0.18 Toaleta damska - przedsionek 3,59
0.19 Toaleta damska - ustep 2,05
0.20 Toaleta meska - przedsionek 2,85
0.21 Toaleta meska - ustep 4,90
0.22 Pomieszczenie porzadkowe 3,22
0.23 Toaleta pracownikéw 2,52
0.24 Toaleta pracownikéw 6,89
0.25 Magazyn broni 5,90
0.26 Biuro strazy lesnej 24,97
0.27 Wiatrotap 9,49
0.28 Magazynek 7,80
0.29 Biuro - marketing i pozyskanie 29,72
0.30 Biuro - stan posiadania 19,69
0.31 Biuro - gospodarka materiatowa 14,47
0.32 Biuro - hodowla i ochrona lasu 18,43
0.33 Biuro - kadry 14,31
Powierzchnia netto kondygnacji 606,62
Powierzchnia catkowita kondygnacji 735,91
| PIETRO
1.1 Hol wejsciowy z klatka schodowa i windg 33,72
1.2 Komunikacja 17,46
1.3 Biuro - stan posiadania/przedstawiciele LP przy MM Kwidzyn 19,98
1.4 Kancelaria tajna 12,65
1.5 Komunikacja 22,24
1.6 Sala narad 56,70
1.7 Toaleta damska - przedsionek 1,97
1.8 Toaleta damska - ustep 1,42
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1.9 Toaleta meska - przedsionek 1,92
1.10 Toaleta meska - ustep 3,45
111 Pomieszczenie techniczne 6,07
1.12 Pomieszczenie techniczne 71,07
1.13 Magazyn 16,66
114 Pomieszczenie porzadkowe 51505
1.15 Serwerownia 4,06
1.16 Biuro - Informatyk 17,82
1.17 Sala edukacyjna/pokoj le$niczych 16,70
1.18 Komunikacja 33,12
1.19 Biuro - Inzynierowie nadzoru 17,33
1.20 Biuro - ppoz./obronno$¢ i informacje niejawne 13,28
1.21 Pomieszczenie socjalne 13,28
1.22 Toaleta meska - przedsionek 3,59
1.23 Toaleta meska - ustep 2,05
1.24 Toaleta damska - przedsionek 2,85
1.25 Toaleta damska - ustep 4,90
1.26 Biuro - gtowna ksiegowa 23,12
1.27 Biuro - ksiegowos¢ 23,12
1.28 Kasa 3,95
1.29 Biuro - ksiegowo$¢ materiatowa 22,41
1.30 Biuro - ksiegowos¢ 22,41
1.31 Biuro - Sekretarz 19,13
1.32 Biuro - Specjalista ds.. Zaméwien publicznych 14,47
1.33 Biuro - Specjalista ds. budowlanych 18,43
1.34 Biuro - Administracja 14,31
Powierzchnia netto kondygnacji 559,17
Powierzchnia catkowita kondygnacji 735,91

ROBOTY ZIEMNE
Niwelacje terenu:
Wystepuja niwelacje terenu polegajace na dostosowaniu wysokosci terenu do projektowanej inwestycji celem

prawidtowego posadowienia budynkéw oraz wykonania zagospodarowania terenu.

W zakresie niwelacji wystepujg nastepujace roznice pozioméw terenu (dla czytelnosci podano pas réwnolegty do
granicy na odcinku C-D zgodnie z rysunkiem PZT):
e W odlegtosci okoto 10m od linii granicy w czesci pétnocnej rz.p. (rzedna projektowana) wynosi 60,30m
n.p.m. rz.i. (rzedna istniejaca) wynosi 61,80m n.p.m.-roznica wynosi 1,5m, w czesci potudniowej rz.p.

wynosi 59,90m n.p.m. rz.i. wynosi 59,60m n.p.m.- réznica wynosi 0,3m

e Na wysokosci budynku w czesci pétnocnej rz.p. wynosi 60,5Tm n.p.m. rz.i. 60,80m n.p.m.-réznica wynasi
0,29m; w czesci srodkowej budynku A rz.p. wynosi 60,70m n.p.m. rz.i wynosi 61,00m n.p.m.- réznica
wynosi 0,30m

Maksymalne rdznice pozioméw rzednych projektowanych i istniejacych wynosza 1,5m. Makroniwelacje nie

wystepuja.

Wykopy nalezy wykona¢ dla wykonania:

e robdt fundamentowych zwigzanych ze wznoszeniem nowych elementdw,
e r0bot izolacyjnych fundamentéw i $cian fundamentowych.

Sciany wykopow zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu. Wykop zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.




Sciany fundamentowe zasypac niespoistym gruntem przepuszczalnym - np. pospotka zageszczona mechanicznie
warstwami.

Szczegbtowe rozwigzania i rzedne wykopow zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

FUNDAMENTY
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Hydroizolacje Scian fundamentowych wg ppkt ,IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE"

SCIANY FUNDAMENTOWE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Hydroizolacje Scian fundamentowych wg ppkt ,IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE"

SCIANY NOSNE MUROWANE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

SCIANY NOSNE MONOLITYCZNE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

SCIANY NOSNE SZKIELETOWE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

StUPY / TRZPIENIE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

BELKI | PODCIAGI
Zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

NADPROZA
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

WIENCE
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

STROPY
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

KONSTRUKCJA DACHOWA
Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ do NRO.

Projektuje sie zabezpieczenie elementoéw wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego i tarcicy
budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesni i owadow.

Zaktadane wtasciwosci uzytkowe Srodka do impregnacji:
o klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: B-s2,d0 lub lepszy.

KLATKI SCHODOWE
Zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Oktadzine schodow wykonac z ptytek gresowych o nastepujacych parametrach:
e Gres rektyfikowany, nieszkliwiony o wzorze imitujacym beton/kamien (odcienie szarosci) o matowym
wykonczeniu
e  Grubos¢ min. 8mm



e  Szerokos$¢ ptytki stopnicowej i podstopnicowej: 150cm (docieta do wymiaru biegu) w schodach w klatce
schodowej K1, 120 lub 90cm w schodach do kondygnacji technicznej

e Odpornosc na scieranie- IV

e  Antyposlizgowos¢ w klasie R10A

e Ryflowane krawedzie na stopnicach

e W biegach schodowych na pierwszym i ostatnim stopniu schodowym zastosowac ciemniejszy odcien
ptytki sygnalizujacy zmiane ptaszczyzny ruchu dla osob niedowidzacych

BALUSTRADY WEWNETRZNE

Klatka schodowa K1- w holu gtéwnym 0.1 1.1

Projektuje sie:
e balustrady catoszklane o wysokosci 110cm od wykonczonej posadzki lub wykonczonej krawedzi stopnia
do gornej krawedzi pochwytu,
e porecze montowane do Sciany za pomoca systemowych wspornikéw.

Balustrady catoszklane zastosowac:
e przy biegu schodowym z lewej strony schodoéw w stosunku do kierunku wchodzenia,

e na 1 pietrze miedzy winda a wejsciem do korytarza 1.12
Do budowy balustrad zastosowac:

e  Profile nosne montowane do podtoza w kolorze: RAL 9004,
e  Szkto klejone hartowane, min. ESG VSG 88.4
e  Pochwyty montowane do gornej krawedzi szkta z dodatkowym montazem do Sciany, kolor: dab.

Porecze zastosowac:
Przy biegach schodowych z prawej strony schodéw w stosunku do kierunku wchodzenia. Montaz Scienny i do
stupow systemu fasadowego.

Do budowy poreczy zastosowac:
e  Wsporniki/podpory poreczy w kolorze RAL 9004
e  Pochwyty montowane do podpor w kolorze: dab.

Klatka schodowa K2- do pomieszczenia technicznego z 1.5 do 1.12

Obudowe klatki schodowej (Scianke azurowa) wykonac z profili aluminiowych prostokatnych 80x40x2,5 w
rozstawie osiowym 12cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9004. Zastosowad profile na catg wysokos¢
wykonczonej kondygnacji z montazem pionowym do podtogi i sufitu.

Projektuje sie w zakresie biegow schodowych:
e Porecze obustronne montowane do sciany i scianki azurowej za pomocg Ssystemowych wspornikéw.

Do budowy poreczy zastosowac:
e  Wsporniki/podpory poreczy w kolorze RAL 9004
e  Pochwyty montowane do podpér w kolorze: dab.

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE,

Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe pétokragte w rozmiarze 150/120 dla dachu gtéwnego
oraz 100/80 dla lukarn. Rury spustowe wyposazy¢ w czyszczak oraz osadnik z koszykiem. Rury spustowe wykonac
w miejscu istniejacych i podtaczy¢ do projektowanego systemu kanalizacji deszczowe).

Stosowac kompletne systemy z dylatacjami, koszami spustowymi, systemowymi tacznikami i zamknieciami,
rynhakami i elementami mocujacymi rury spustowe. Lokalizacja rur spustowych oraz kierunki spadkow zgodnie z
czescig rysunkowa.

Stosowac system z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,7 mm.




Obrabki blacharskie, wiatrownice wykonac z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,7 mm.

POKRYCIE DACHOWE
Zaprojektowano pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej na rabek stojacy.

Przy okapach zastosowac akcesoria dachowe:
e  Ptotki przeciwsniegowe mocowane systemowo do rabkow stojacych.

PODBITKA (w przekroju S78)
Deski zabezpieczy¢ do NRO zgodnie z ppkt ,, KONSTRUKCJA DACHU". Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

PARAPETY ZEWNETRZNE | OPASKI WNEK OKIENNYCH
Parapety wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

Opaski zewnetrzne wnek okiennych wykona¢ z systemowych profili i blach cynkowo-tytanowych o gr. 2mm.
Dopuszcza sie rozwigzanie indywidualne pod warunkiem zaprojektowania detalu w uzgodnieniu z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

/)

Profil potgczeniowy 25 x 25

Blacha 2 mm

Zaktadka mocujaca

Profil
zakonczeniowy

KOMINY | WENTYLACJA
Zaprojektowano nowe kominy do lokalizacji projektowanych czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej.
Lokalizacja nowych kominéw zgodnie z rzutem dachu. Kominy wykona¢ jako indywidualna konstrukcja drewniana
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szkieletowa obudowana wodoodporng ptytg 0SB-3 gr. 18 mm. Kominy zaizolowac wetng mineralng gr. 10 cm |
ponad dachem wykonczy¢ blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojacy. W kominach wykonac zaluzje ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze nawigzujacym do pokrycia dachowego.

Szczegbty dotyczace wentylacji zgodnie z projektem branzowym.

ROBOTY IZOLACYJNE - 1ZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
Izolacje zaznaczono w czesci rysunkowe;.

Projektuje sie izolacje podtogi na gruncie (PG1):
Polistyren ekspandowany EPS:
e grubosct: 15 cm (w dwoch warstwach mijankowo)

e naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 150 kPa
e wytrzymatos¢ na zginanie > 200 kPa

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK

e klasa reakcji na ogien: E

e wykonczenie krawedzi: proste

Projektuje sie izolacje stropow nad parterem (P03):

Zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej lamelowej, akustycznej, impregnowane, pod suchym jastrychem:
e grubosc: 4 cm

SD=10 MN/m3

wytrzymatos$é na sciskanie > 20 kPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do pow. czotowych: > 15 kPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK

klasa reakcji na ogien: A1

wykonczenie krawedzi: proste

Projektuje sie izolacje stropow nad parterem (P03):

Zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej lamelowej, akustycznej, impregnowane, pod suchym jastrychem:
e grubosc: 4 cm

SD=10 MN/m3

wytrzymatosé na sciskanie > 20 kPa

wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadle do pow. czotowych: > 15 kPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK

klasa reakcji na ogien: A1

wykonczenie krawedzi: proste

Projektuje sie izolacje stropow nad pietrem (P04):
Zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej skalnej, wypetnienie miedzywiazarowe stropu:
e grubosct: 25 cm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK
e  krotkotrwata nasigkliwos¢ woda: <1 kg/m?
e dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: <3 kg/m?
e przenikanie pary wodnej: u=1
e klasa reakcji na ogien: A1

Projektuje sie izolacje stropow nad parterem (PO5):

Zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej lamelowej, akustycznej, impregnowane, pod suchym jastrychem:
e grubosc: 4 cm

SD=10 MN/m3

wytrzymatos$é na sciskanie > 20 kPa

wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadle do pow. czotowych: > 15 kPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK

klasa reakcji na ogien: A1

wykonczenie krawedzi: proste
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Zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej skalnej, wypetnienie miedzybelkowe stropu:
e grubosct: 24 cm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK
e  krotkotrwata nasiagkliwos¢ woda: <1 kg/m?
e dtugotrwata nasiakliwos¢ woda: <3 kg/m?
e przenikanie pary wodnej: u=1
e klasa reakcji na ogien: A1

Projektuje sie izolacje cieplna stropu pod poddaszem nieuzytkowym (P06) i nad poddaszem technicznym (P02):
Wetna mineralna skalna:

e gruboscé: 20 cm (w przestrzeni pasa dolnego wiazara dachowego)
e grubosc: 10 cm (pod pasem dolnym wigzara dachowego)

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK

e krotkotrwata nasigkliwos¢ woda: <1 kg/m?

e dtugotrwata nasiakliwos¢ woda: <3 kg/m?

e przenikanie pary wodnej: u=1

e klasa reakcji na ogien: A1

Projektuje sie izolacje cieplng scian w technologii fasady wentylowanej:
Wetna mineralna skalna z welonem szklanym:

e grubosc: 20 cm (SZ3)

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK

e  krotkotrwata nasiagkliwos¢ woda: <1 kg/m?

o dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: <3 kg/m?

e przenikanie pary wodnej: p=1

e klasa reakcji na ogien: A1

Projektuje sie izolacje cieplna w $cianach wykonczonych w technologii ETICS:
Wetna mineralna skalna:

grubosc: 6 cm

naprezenia Sciskajace przy 10% deformacji > 20 kPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do pow. czotowych: > 10 kPa
obcigzenie punktowe > 200 N

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK

klasa reakcji na ogien: A1

wykonczenie krawedzi: proste

Projektuje sie izolacje cieplng kominow:

Wetna mineralna do zastosowania w systemach ocieplen ETICS :

grubos¢: 10 cm

naprezenia Sciskajace przy 10% deformacji > 20 kPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do pow. czotowych: > 10 kPa
obcigzenie punktowe > 200 N

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK

klasa reakgcji na ogien: A1

wykonczenie krawedzi: proste

IZOLACJE PRZECIWWILGOTNOSCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacje pionowe
Zaprojektowano hydroizolacje pionowa muréw w systemie mineralnych szlamoéw uszczelniajacych w nastepujacym

uktadzie warstw:
1) gruntowanie (koncentrat krzemionkujacy rozcienczony z wodg w stosunku 1:7),
2) warstwa wyréwnujaca z szybkowigzacej szpachléwki uszczelniajacej (wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28
dniach: ok. 20 N/mm?2)
3) powtoka hydroizolacyjna:
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e elastyczna szlam uszczelniajacy (izolacja hybrydowa),
e grubosct suchej warstwy > 3 mm (grubos¢ dla warunkéw - umiarkowane oddziatywanie wody
napierajacej)
e mostkowanie rys: >3 mm
e  opor dyfuzji pary wodnej: >1755
4)  warstwa ochronna - mata ochronna + listwa zamykajaca gérng krawedzZ maty ochronne;j.

Na potaczeniu katowym $ciana fundamentowa/tawa zastosowaé fasete z szybkowiazacej szpachlowki
uszczelniajacej.

Przejscia rurowe przez sciane wykonac jako szczelne z zastosowaniem systemowych kotnierzy klejonych.

Do wykonania izolacji stosowa¢ kompletny system hydroizolacjny. Przyjety przez wykonawce system nalezy
przedstawi¢ do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

Izolacje poziome posadzek na gruncie:

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej. Podktad betonowy wykonany na gruncie
zagruntowac roztworem asfaltowym modyfikowanym do gruntowania podtozy betonowych pod papy. Wierzchnia
warstwe izolacji wykonac¢ jako pape zgrzewalng o parametrach:

e osnowa: wtoknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2, napawana aluminium, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami, oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej | przerastaniu korzeni,
strona wierzchnia papy zabezpieczona folia, strona spodnia profilowana

grubos¢: min. 4,0 mm

wodoszczelnose przy cisnieniu: 200 kPa,

wytrzymatosc¢ na rozcigganie wzdtuz: 950 N/50mm

wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek: 750 N/50mm

wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) wzdtuz: 350 N

wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) w poprzek: 350 N

Wykona¢ wyprowadzenie izolacji poziomej na Sciany zgodnie z uktadem warstw:
e gruntowanie (koncentrat krzemionkujacy rozcienczony z wodg w stosunku 1:1),
e warstwa wyroéwnujaca z szybkowiagzacej szpachlowki uszczelniajacej (wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28
dniach: ok. 20 N/mmg2)
e powtoka hydroizolacyjna - szlam uszczelniajacy
e obrzutka
e tynk renowacyjny

W zatamaniach wykonac fasete z zaprawy uszczelniajacej o promieniu 5 cm.

Paroizolacja dachéw skosnych:

e folia paroizolacyjna systemowa gr. min. 0,2mm, S¢=80m
e klasa B-s1, dO, NRO

Paroizolacja stropow miedzykondygnacyjnych:
e folia paroizolacyjna systemowa gr. min. 0,2mm, S¢=80m
e klasa B-s1, dO, NRO

Paroizolacja $cian zewnetrznych:
e folia paroizolacyjna systemowa gr. min. 0,2mm, S¢=80m
e klasa B-s1, d0, NRO

ELEWACJE: TYNKI | OKt ADZINY ZEWNETRZNE

Wykonanie oktadzin elewacyjnych z tynku oraz z blachy na scianach zewnetrznych, kolorystyka wedtug czesci
rysunkowej

System wyprawy tynkarskiej na styropianie:
e Zaprawa szpachlowa do siatki z wtopiong siatka z wtokna szklanego, powlekang zywicg

e Podktad gruntujacy - np. podktad na bazie zywic silikonowych z mikrowypetniaczem kwarcowym w
dyspersji wodnej w kolorze tynku
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e Masa tynkarska cienkowarstwowa.

System oktadziny zewnetrznej z blachy- fasada wentylowana:

Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm na rabek stojacy

Podktad wyréwnawczy z desek zabezpieczonych do NRO, deski 2,5x10cm z odstepem 10cm
taty 3x5cm zabezpieczone do NRO mocowane do systemowych profili T i L

Systemowe profile T i L mocowane do konsol

Konsole aluminiowe mocowane do Sciany na kotwy stalowe

TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE
Materiaty uzyte do wykonczenia Scian, sufitow i posadzek musza spetniac klase reakcji na ogien zgodng z
ponizszg tabela:

Lokalizacja materiatu | OkreSlenia  dotyczace palnosci  stosowane w | Klasy reakcji na ogief
wykonczeniowego  we | rozporzadzeniu zgodnie z Polska Normg
wnetrzu PN-EN 13501-1
Sciany Niepalne A1,
A2-s1, d0; A2-s2, do;
A2-s3, dO;
Palne niezapalne A2-s1, d1; A2-s2, d1;
A2-s3, d1;
A2-s1, d2; A2-s2, d2;
A2-s3, d2;
B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3,
do;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,
d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,
d2
trudno zapalne C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3,
do;
C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3,
d1:
C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3,
dz;
D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1,
dz;
Posadzki Niepalne Aln; A27 -51; A27 -S2
Trudno zapalne B -s1; Br -s2; Cq -s1; Cq -s2
Sufity Niepalne A1,
A2-s1, d0; A2-s2, dO;
A2-s3, dO;
Palne niezapalne A2-s1, d1. A2-s2, d1;
A2-s3, d1;
A2-s1, d2; A2-s2, d2;
A2-s3, d2;
B-s1, dO; B-s2, dO;

Sciany
Zaprojektowano wykonczenie $cian:

o powtoki/tynki dekoracyjne,
o oktadziny imitujace drewno,
o ptytki ceramiczne.
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W pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢ ptytki na petng wysoko$¢ podang w czesci rysunkowej. Stosowac ptytki
klasy 1. W pomieszczeniach socjalnych przy blacie kuchennym wykonac¢ ,fartuch” z ptytek ceramicznych od
wysokosci 80cm.

Wszystkie oktadziny i powtoki NRO.

Posadzki
Zaprojektowano wykonczenie podtog:
o posadzkami zywicznymi
o ptytkami ceramicznymi,
o wyktadzinami winylowymi.
Lokalizacja posadzek zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniach sanitarnych jako wykonczenie podtog stosowaé ptytki o niskiej nasigkliwosci (<6%),
antyposlizgowe min. R9, klasa Scieralnosci ptytek PEI 5, format min. 60x60cm.

Wszystkie posadzki NRO.

Sufity
Zaprojektowano oktadzine stropu miedzykondygnacyjnego jako systemowa zabudowe z ptyt GKF/GKFI o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI30. Stosowac wytyczne i zalecenia producenta systemu.

Zaprojektowano zabudowe poddasza jako systemowg zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych mocowana na
profilach C i wieszakach do konstrukcji drewnianej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej zabudowy REI30
Stosowac sie do wytycznych i zalecen przyjetego systemu.

Sufity podwieszane- petne w systemie suchej zabudowy GKB/GKBI
Zaprojektowano obwodowe sufity podwieszane w pomieszczeniach biurowych i korytarzowych oraz petne w
pomieszczeniach technicznych, socjalnych i higienicznosanitarnych.

Sufity podwieszane- listwowe
Zaprojektowano sufity podwieszane listwowe w pomieszczeniach reprezentacyjnych- hole, sale konferencyjne,
gabinety.

Sufity podwieszane- modutowe
Zaprojektowano sufity podwieszane modutowe w formacie:

o 60x60cm w pomieszczeniach biurowych, jako wypetnienie sufitu obwodowego GKB/GKBI.
o 60x120cm w korytarzach.

Wymagania dla sufitu 60x60:
e  Konstrukcja modutowa w kolorze szarym
e  Konstrukcja modutowa sufitu wpuszczona w ptyte, szerokosc listew 15mm
e  Moduty mineralne 60x60cm z okleing w kolorze drewna- dab
e  Spetnienie wymagan dla sufitdw z Warunkow Technicznych
e Klasa A2-s1, dO

Wymagania dla sufitu 60x120:
e  Konstrukcja modutowa w kolorze szarym
e  Konstrukcja modutowa sufitu wpuszczona w ptyte, szerokosc listew 15mm
e Moduty mineralne 60x120cm z wetny drzewnej, kolor: beton (szary)
e  Spetnienie wymagan dla sufitow z Warunkow Technicznych
e Klasa A2-s1, dO
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ZESTAWIENIE WYKONCZENIA POMIESZCZEN- BUDYNEK A

L.p.

Opis

Jedn. Przedm.

llodé

1.0

Pomieszczenie 0.1 i 1.1- Hol wejsciowy z klatkg schodowa i winda

Posadzki

Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps-guma w ramie
wpustowej aluminiowej 20mm. Wysokos¢ profilu wycieraczki: 17mm.
Wymiar 185x152cm. Strefa przychodowa za gtéwnym wejsciem. Kolor
wktadu rypsowego: ciemny braz, kolor wktadu gumowego: braz.

szt.

Wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana: krata stalowa wys. 30mm,
oczko 33x11Tmm w ramie wpustowej stalowej 30mm. Wymiar
190x200cm. Strefa wejsciowa przed gtownym wejsciem.

szt.

Posadzka z paneli winylowych o wymiarach 60x120cm uktadanych w
jodetke. Kolor: szaro bezowy dab. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartos¢ :
< 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30) Wolne od
ftalanow: 100% produkcja wolna od ftalanéw.

m2

26,97

Schody

Gres rektyfikowany, nieszkliwiony o wzorze imitujagcym beton/kamien
(odcienie szarosci) o matowym wykonczeniu. Antyposlizgowos¢ R10.
Grubos¢ min. 8mm. Zakonczenia stopni ryflowane. Zastosowac spocznik o
ciemniejszym odcieniu w stosunku do stopni i podstopnic.

m2

15,19

Balustrada catoszklana: - wysokos¢ 110cm od wykonczonej posadzki lub
wykonczonej krawedzi stopnia do gérnej krawedzi pochwytu, - profile
nosne montowane do podtoza w kolorze: aluminiom anodowane, - szkto
klejone hartowane - pochwyty montowane na gorng krawedz szkta z
dodatkowym montazem do $ciany, kolor: dab.

7,7

Porecz $cienna: - wsporniki/podpory poreczy w kolorze RAL 9004 -
pochwyty montowane do podpér w kolorze: dab

9,75

Sciany

Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min.
D-s1, dO.

m2

52

Scalenie kolorystyczne powierzchni betonowej sciany wylewanej na
budowie.

m2

52

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach
ptaskich i stupach

m2

37

Tapety obiektowe. Kolor czarny.

m2

37

Sufity

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach

m2

20

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty.

m2

20

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe,
odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

129

Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm -
rozstaw listew 125mm

m2

29,95

Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach RIGIPS CD
60 i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie
trojwarstwowe

m2

23,75

Pomieszczenie 0.2- Komunikacja

Posadzki
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Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z

a warstwg izolacyjng rulonowe - Lentex m?2 15,3
b Razem dziat: Posadzki
Sciany
Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min.
a D-s1, dO m2 50,421
Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do:
b Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm m 18,23
Sufity
Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
a ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) m2 53
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
b przygotowaniem powierzchni m?2 53
Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np.
HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i
podkonstrukeji 120x60cm. m2 10
3.0 Pomieszczenie 0.3- Archiwum
Posadzki
Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z
a warstwg izolacyjng rulonowe - Lentex m2 333
Sciany
Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach
a ptaskich i stupach m2 61,96
Tapety obiektowe z materiatu z recyklingu. Kolor: odcienie szarosci,
struktura tkaniny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety
b wyttaczane na styk m2 61,96
C Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne. m 22,8
Sufity
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe,
a odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) m2 33,3
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni m2 333
4.0 Pomieszczenie 0.4, 0.5- Hol z szatnig
Posadzki
Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
a ftalanow. m2 55,3
Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps-guma w ramie
wpustowej aluminiowej 20mm. Wysokos¢ profilu wycieraczki: 17mm.
Wymiar 185x152cm. Strefa przychodowa za gtownym wejsciem. Kolor
b wktadu rypsowego: ciemny braz, kolor wktadu gumowego: braz. m2

Sciany
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Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujace gatezie drzew
Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, d0

m2

21,784

Tynk Scienny- imitacja betonu.

m2

16,56

Roboty stolarskie dekoracyjne. Opaski, ryzality i wsporniki na
potaczeniach miedzy materiatowych z ptyty meblowej trudno zapalnej.

m2

3,195

Roboty stolarskie dekoracyjne. Scianka dziatowa azurowa.

m2

3,45

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach
ptaskich i stupach

m2

25,88

Tapety obiektowe. Kolor biaty. Uktadanie tapet bez zrywania tapet -
tapety wyttaczane na styk

m2

25,88

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

19,33

Sufity

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe,
odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

16,72

Sufit aluminiowy- rastrowy, oczko 80x80mm, kolor RAL 9004, systemowa
podkonstrukcja 60x60cm

m2

38,58

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Malowanie sufitu nad sufitem
podwieszanym na kolor RAL 9004

m2

38,58

Pomieszczenia 0.6-0.10- Toalety

Posadzki

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe

m2

30,75

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm. Kolor: imitacja betonu, antyposlizgowosc R10, ptytki
rektyfikowane.

m2

30,75

Sciany

Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
potysku - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

m2

15,906

Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
potysku - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

m2

10,875

Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne
drewno-dab - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie:
pionowo z przesunieciem 1/3

m2

27,613

Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubo$¢ 8mm - uktad na scianie:
pionowo

m2

40,433

Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych scianek
sanitarnych. Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura
matowa.

m2

24,05

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

40,87

Sufity

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe,
odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

29,99

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

29,99

Pomieszczenie 0.11- Magazyn

-

Posadzki
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Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm. Kolor: imitacja betonu, antyposlizgowos¢ R10, ptytki
rektyfikowane.

m2

Sciany

Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne
drewno-dab - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie:
pionowo z przesunieciem 1/3 Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z
kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktadanych we wzory na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm

m2

8,525

Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na scianie:
pionowo Analogia do: Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm

m2

9,683

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do:
Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm

712

Sufity

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc
ogniowa El 30 (REI 30)

m2

3,98

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty

m2

3,98

Pomieszczenie 0.12- Sala konferencyjna

Posadzki

Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

69,14

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: dab naturalny Klasyfikacja ogniowa
Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona
wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (n > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow

m2

58,5

Sciany

Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny,. Nad drzwiami zewnetrznymi kolor czarny RAL 9005
Dekoracja: dodatkowe ztabienia imitujace gatezie drzew Struktura:
naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO

m2

104,32

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach
ptaskich i stupach

m2

37,041

Tynk $cienny- imitacja betonu.

m2

37,041

Tapety obiektowe. Kolor biaty. Uktadanie tapet bez zrywania tapet -
tapety wyttaczane na styk

m2

23,167

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

4463

Sufity

Sufit wyspowy nad strefg konferencyjna: sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili
CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30
(REI 30)

m2

56,95

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni

m2

123,738

Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze czarnym 34x150mm -
rozstaw listew 125mm

m2

66,788

Pomieszczenie 0.13- Pomieszczenie socjalne

—

Posadzki
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Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podtogi drewnianej
uktadanej w jodetke-dab naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartos¢ :
< 0.10 % Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (n > 0,30) Wolne od

a ftalanow: 100% produkcja wolna od ftalanéw m2 19,51
2 | Sciany
Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach
a ptaskich i stupach m?2 40,122
Tapety obiektowe. Kolor biaty. Uktadanie tapet bez zrywania tapet -
b tapety wyttaczane na styk m2 28,079
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na scianie:
C pionowo. Na Scianie z zabudowa kuchenna. m2 2,125
d Tynk Scienny- imitacja betonu. m2 6,518
e Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. m 17,6
3| Sufity
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe,
a odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) m2 18,8
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni m2 18,8
9.0 Pomieszczenie 0.14- Gabinet zastepcy Nadlesniczego
1 | Posadzki
Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podtogi drewnianej
uktadanej w jodetke-dab naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartos¢ :
< 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893 Klasa DS (n > 0,30) Wolne od
a ftalanow: 100% produkcja wolna od ftalanéw m?2 27,04
2 | Sciany
Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary z fakturg tkaniny. Uktadanie tapet bez
zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk. Na fragmencie fototapeta z
a motywem mapy Kwidzyna z 1920r. m2 12,177
Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach
b ptaskich i stupach m2 34,621
Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary z fakturg tkaniny. Uktadanie tapet
C bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk m2 34,621
d Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. m 15,74
3| Sufity
Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
a ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢ ogniowa El 30 (REI 30) m2 11
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
b przygotowaniem powierzchni m?2 11
Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
C kolorze drewna; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock m2 15,4
10.0 | Pomieszczenie 0.15- Sekretariat
1 | Posadzki
Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podtogi drewnianej
uktadanej w jodetke-dab naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartos¢ :
< 0.10 % Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (n > 0,30) Wolne od
a ftalanow: 100% produkcja wolna od ftalanéw m?2 29,29
2 | Sciany
Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min.
a D-s1, dO. m2 20,894
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Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach
ptaskich i stupach

m2

16,375

Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary na scianie wejsciowej, jasnoszary na
zewnetrznej; tapety z fakturg tkaniny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet
- tapety wyttaczane na styk

m2

16,375

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

10,5

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

16,67

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni

m2

16,67

Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm -
rozstaw listew

m2

11,38

11.0

Pomieszczenie 0.16- Gabinet Nadlesniczego

Posadzki

Pas w litere C od wejscia do tylnej Sciany:

Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

20,08

Pod stotem konferencyjnym:

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podtogi drewnianej
uktadanej w jodetke-dab naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartos¢ :
< 0.10 % Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (n > 0,30) Wolne od
ftalanow: 100% produkcja wolna od ftalanéw

m2

13,25

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary, faktura tkaniny. Uktadanie tapet
bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

22,3

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach
ptaskich i stupach

m2

53,303

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary, faktura tkaniny. Uktadanie tapet bez
zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk. Fragment fototapety z
motywem mapy Kwidzyna z 1920r.

m2

53,303

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do:
Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm

19,39

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

14

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni

m2

14

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna-dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

195

12.0

Pomieszczenie 0.17- Komunikacja

Posadzki

Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

34,85

Sciany
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Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:

dab naturalny Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujace gatezie drzew

a Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, d0 m2 69,117
b Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne. m 29,5
Sufity
Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
a pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30) m2 16,24
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z
b przygotowaniem powierzchni m?2 16,24
Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np.
HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i
C podkonstrukeji 120x60cm. m2 18,61
13.0 | Pomieszczenia 0.18-0.24- Toalety i pomieszczenie porzadkowe
Posadzki
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
a jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe m?2 27,269
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
b 60x60 cm. Kolor- imitacja betonu. m2 27,269
Sciany
Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
a potysku - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia m?2 5,065
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
b potysku - grubos¢ 8mm - uktad na scianie: pionowy bez przesuniecia m2 16,74
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne
drewno-dab - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie:
C pionowo z przesunieciem 1/3 m2 30,947
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubo$¢ 8mm - uktad na scianie:
d pionowo m2 57,798
Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych Scianek
sanitarnych. Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura
e matowa. m2 13,125
Sufity
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢
a ogniowa El 30 (REI 30) m2 27,269
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty. m2 27,269
14.0 | Pomieszczenie 0.25- Magazyn broni
Posadzki
Posadzka z wyktadziny winylowej. Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
a ftalanow. m2 1
Sciany
Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach
a ptaskich i stupach m2 27,019
Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary, faktura tkaniny. Uktadanie tapet
b bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk m2 27,019
C Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne. m 9,1

Sufity
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Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach

m2

59

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

59

15.0

Pomieszczenie 0.26- Biuro strazy lesnej

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

25

Sciany

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach

m2

37,273

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

37,273

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

13,55

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢ ogniowa El 30 (REI 30)

11

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni

11

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze biatym; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

14

16.0

Pomieszczenie 0.27- Wiatrotap

Posadzki

Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps-guma w ramie
wpustowej aluminiowej 20mm. Wysokos¢ profilu wycieraczki: 17mm.
Wymiar 172x152cm. Kolor wktadu rypsowego: ciemny braz, kolor wktadu
gumowego: braz. Analogia do: Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2

szt.

Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

6,91

Sciany

Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujace gatezie drzew
Struktura: naturalne drewno Klasa reakgji na ogien: min. D-s1, d0

m2

21,731

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

Sufity

Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

8,48

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty.

m2

8,48

Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np.
HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i
podkonstrukeji 120x60cm.

m2

17.0

Pomieszczenie 0.28- Magazyn

-

Posadzki
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Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

78

Sciany

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach

m2

29,738

Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary, faktura tkaniny. Uktadanie tapet
bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

29,738

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

10,9

Sufity

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢
ogniowa El 30 (REI 30)

m2

78

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

78

18.0

Pomieszczenie 0.29- Marketing i pozyskanie

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

29,72

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

51,191

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

18,25

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

12,39

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty

m2

12,39

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

17,33

19.0

Pomieszczenie 0.30- Stan posiadania

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

19,69

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

40,933

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

14,71

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

9,24

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

9,24

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

10,45
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20.0

Pomieszczenie 0.31- Gospodarka materiatowa

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

14,46

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

31,859

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

11,17

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

7,81

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni

m2

7,81

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

6,65

21.0

Pomieszczenie 0.32- Hodowla i ochrona lasu

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow.

m2

18,43

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

36,611

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

12,93

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

8,87

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty.

m2

36,611

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi;
konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

9,55

22.0

Pomieszczenie 0.33- Biuro kadry

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

14,31

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

36,753

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

13,32

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

7,78

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty.

m2

7,78
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Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

6,53

23.0

Pomieszczenie 1.2- Komunikacja

Posadzki

Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

17,46

Sciany

Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min.
D-s1, dO.

m2

44,941

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

15,43

Sufity

Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

7,46

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

7,46

Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np.
HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i
podkonstrukeji 120x60cm.

m2

10

24.0

Pomieszczenie 1.3- Stan posiadania

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

19,97

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

41,257

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

14,83

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

9,28

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty.

m2

9,28

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

10,69

25.0

Pomieszczenie 1.4- Kancelaria tajna

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z
warstwg izolacyjng rulonowe - Lentex

m2

12,65

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary, ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

34,782

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

12,58
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Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

7,38

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty.

m2

7,38

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

5,27

26.0

Pomieszczenie 1.5- Komunikacja

Posadzki

Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z
warstwg izolacyjng rulonowe - Lentex

m2

22,24

Sciany

Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min.
D-s1, dO

m2

37,452

Roboty stolarskie dekoracyjne. Scianka dziatowa azurowa.

m2

135

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

12,6

Sufity

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢
ogniowa El 30 (REI 30)

m2

17,89

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni. Kolor czarny.

m2

17,89

W suficie schody strychowe REI30.

szt.

Pomieszczenie 1.6- Sala narad

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

58,88

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary. Uktadanie tapet bez zrywania tapet -
tapety wyttaczane na styk

m2

48,546

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach
ptaskich i stupach

m2

411

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty

m2

411

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

19,16

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej
z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa
El 30 (REI 30) (system 4.10.16)

m2

18,95

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty

m2

18,95

Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm -
rozstaw listew). Nad sufitem listwowym, malowanie w kolorze czarnym.

m2

31,04

28.0

Pomieszczenia 1.7-1.10- Toalety i pomieszczenie porzadkowe
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—_

Posadzki

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -

a jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe m2 10,284
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
b 60x60 cm. Imitacja betonu. m2 10,284
2 | Sciany
Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
a potysku - grubos¢ 8mm - uktad na scianie: pionowy bez przesuniecia m?2 5,85
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
b potysku - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia m2 8,73
Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne
drewno-dab - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie:
C pionowo z przesunieciem 1/3 m2 14,72
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na scianie:
d pionowo m2 14,58
Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych Scianek
sanitarnych. Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura
e matowa. m2 15,425
f Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. m 40,87
3| Sufity
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe,
a odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) m2 6,88
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty m?2 6,88
Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach
C ptaskich i stupach m2 3,96
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
d przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty m2 3,96
Pomieszczenie 1.10-1.13, 1.15- Pomieszczenia techniczne, magazyn,
29.0 |serwerownia
1| Posadzki
Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Antyelektrostatyczna Wolne od ftalanow: 100%
produkcja wolna od ftalanow Analogia do: Posadzki z wyktadzin z
a tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - Lentex m2 142,952
2 | Sciany
Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach
a ptaskich i stupach m2 68,32
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty m2 68,32
C Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. m 55,38
3 | Sufity
Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach RIGIPS CD
60 i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie
a trojwarstwowe m2 138,42
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
b przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty m2 138,42
30.0 | Pomieszczenia 1.14- Pomieszczenie porzadkowe
1| Posadzki
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
a jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe m?2 3,55
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Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm. Kolor imitacja betonu.

m2

3,55

Sciany

Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubo$¢ 8mm - uktad na scianie:
pionowo

m2

16,483

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

6,51

Sufity

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc
ogniowa El 30 (REI 30)

m2

3,55

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

3,55

31.0

Pomieszczenie 1.16- Informatyk

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

17,82

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

9,928

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

13,88

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

8,72

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

8,72

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

91

32.0

Pomieszczenie 1.17- Pokéj leSniczych

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

16,69

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary. Uktadanie tapet bez
zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

37,342

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

13,38

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

8,41

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

8,41

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

8,28

33.0

Pomieszczenie 1.18- Komunikacja

—

Posadzki
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Posadzka z wyktadziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z
warstwg izolacyjng rulonowe - Lentex

m2

27,32

Sciany

Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor:
dab naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogien: min.
D-s1, d0

m2

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

22,84

Sufity

Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

8,89

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

8,89

Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np.
HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i
podkonstrukeji 120x60cm.

m2

18,43

34.0

Pomieszczenie 1.19- Inzynierowie nadzoru

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

17,32

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

38,098

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne.

13,66

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

8,58

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty

m2

8,58

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock.

m2

8,74

35.0

Pomieszczenie 1.20- PPOZ, obronnos¢, informacje niejawne

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

13,27

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

35,538

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

12,86

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

75
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Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z

b przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty m?2 75
Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
C kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock m2 577
36.0 | Pomieszczenie 1.21- Pomieszczenie socjalne
1 | Posadzki
Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podtogi drewnianej
uktadanej w jodetke-dab naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona wartos¢ :
< 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893 Klasa DS (n > 0,30) Wolne od
a ftalanoéw: 100% produkcja wolna od ftalanow m2 13,27
2 | Sciany
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubo$¢ 8mm - uktad na scianie:
a pionowo m2 8,55
b Tynk Scienny- imitacja betonu. m2 12,15
Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary. Uktadanie tapet bez
C zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk m2 11,238
d Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. m 8,36
3 | Sufity
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc
a ogniowa El 30 (REI 30) m2 7,5
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty m2 7,5
Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
C kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock m2 577
37.0 | Pomieszczenia 1.22-1.25- Toalety
1| Posadzki
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
a jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe m?2 13,682
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
b 60x60 cm. Kolor-imitacja betonu. m2 13,682
2 | Sciany
Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
a potysku - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia m2 5,065
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanz
koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w
b potysku - grubos¢ 8mm - uktad na scianie: pionowy bez przesuniecia m2 8,4
Oktadzina z ptytek sciennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne
drewno-dab - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na Scianie:
C pionowo z przesunieciem 1/3 m2 14,223
Oktadzina z ptytek Sciennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja
betonu - powierzchnia mat - grubos¢ 8mm - uktad na scianie:
d pionowo m?2 31,195
Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych scianek
sanitarnych. Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura
e matowa. m2 4,45
3 | Sufity
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukeji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc
a ogniowa El 30 (REI 30) m2 13,682
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjna z m2 13,682
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przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty.

38.0

Pomieszczenie 1.26-1.29- Ksiegowos¢

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

103,84

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

152,319

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

54,21

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

44,39

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty

m2

44,39

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

55,45

39.0

Pomieszczenie 1.30- Sekretarz

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartosc : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

19,13

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

41,365

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

14,87

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30)

m2

9,36

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty

m2

9,36

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock

m2

9,77

40.0

Pomieszczenie 1.31- Zamowienia publiczne

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od
ftalanow

m2

14,46

Sciany

Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk

m2

31,886

Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne.

11,18

Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,
pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)

m2

7,81
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Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
b przygotowaniem pawierzchni. Kolor biaty m?2 7,81

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
C kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock m2 6,65

41.0 | Pomieszczenie 1.32- Specjalista ds. budowlanych

—_

Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN ISO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od

a ftalanow m2 18,42
2 | Sciany
Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary. Uktadanie tapet bez
a zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk m2 36,638
Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5¢cm, czarne. m 12,93
3 | Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,

a pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) m2 8,87
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z
b przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty. m2 8,87

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
C kolorze drewna; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock m2 9,55

42.0 | Pomieszczenie 1.33- Administracja

1 | Posadzki

Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dab. Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN 1SO 10874 34 Bardzo
intensywne natezenie ruchu Stabilnos¢ wymiarowa: EN 1SO 23999
Srednia zmierzona wartos¢ : < 0.10 % Antyposlizgowosc: EN 13893
Klasa DS (1 > 0,30) Wolne od ftalanow: 100% produkcja wolna od

a ftalanow m2 14,31
2 | Sciany
Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny.
a Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk m2 96,901
Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. m 13,32
3| Sufity

Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60,

a pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc ogniowa El 30 (REI 30) m2 7,78
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farba emulsyjng z
b przygotowaniem powierzchni. Kolor biaty. m2 7,78

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi w
C kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock m2 6,53

SZACHTY | ZABUDOWY
Szachty instalacyjne obudowac w systemie suchej zabudowy, klasa odpornosci ogniowej R E | 60:
e  3x ptyta GKF gr. 12,5mm

e  konstrukcja z profili CW50 i UW50

ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
Projektuje sie malowanie powierzchni wewnetrznych. Stosowa¢ farby o wysokiej odpornosci na Scieranie klasy I.
Szczegbty dotyczace kolorystyki i zakresu robot wg odrebnego projektu aranzacji wnetrz.

STOLARKA/SLUSARKA OKIENNA | FASADY

Fasady
Zaprojektowano fasady aluminiowo-szklane. Konstrukcje fasadowe przedstawione w zestawieniu stolarki

stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu powinny spetniac nastepujace wymagania minimalne:
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Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa +2400/-2400 Pa

Wodoszczelnosé

Klasa RE 2700

Przepuszczalnos¢ powietrza

<klasa AE 2400

Przenikalnos¢ cieplna Uw <0,9 W/m2K
Odpornos¢ na uderzenia ciatem miekkim klasa 15
Odpornos¢ na uderzenia ciatem ciezkim klasa E5
Izolacyjnosc akustyczna wtasciwa RA2 > 30dB
Przepuszczalnos¢ swiatta ,Lt” 35-75%
Wspotczynnik promieniowania stonecznego ,g” < 19%

Zestaw szyb dla szklenia fasadowego

6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 6mm Eurofloat /

16mm+90%Ar / 55.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+

Wspaotczynnik przepuszczalnosci | Lt 35%
Swiatta

Wspotczynnik odbicia Swiatta (na|Lr 10%
zewnaltrz)

Wspotczynnik catkowitej | g 19%
przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego

Wspbtczynnik przenikania ciepta Ug 0,5 W/m2K
Szacowana  wartos¢  izolacyjnosci [ Rw (CCtr) 41 (-2;-5) dB

akustycznej

Zestaw szyb dla szklenia fasadowego nieprzeziernego

6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T/ 16mm+90%Ar / 6mm ESG + emalia

Wspétczynnik przepuszczalnosci | Lt NPD
Swiatta

Wspotczynnik odbicia Swiatta (na|Lr NPD
zewnaltrz)

Wspétczynnik catkowitej | g NPD
przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug 1,0 W/m2K
Szacowana wartos¢ izolacyjnosci | Rw (GCtr) NPD

akustycznej

Okna

Zaprojektowano okna w profilu aluminiowym. Konstrukcje okienne przedstawione w zestawieniu stolarki

stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu powinny spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne:

Odpornos¢ okna na obcigzenie wiatrem Klasa C5
Wodoszczelnosé okna- nieostoniete Klasa E 1650
Przepuszczalnos¢ powietrza okna <klasa 4
Przenikalnos¢ cieplna okna Uw <0,9 W/m2K
Sity operacyjne okna Klasa 1
Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli
Odpornos¢ na obcigzenia pionowe > klasa 3
Odpornosc na skrecanie statyczne > klasa 3
Izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa okna RA2 > 30dB
Przepuszczalnos¢ Swiatta ,Lt" 35-75%
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Wspotczynnik promieniowania stonecznego ,g” <19%

Zestaw szyb dla okien
6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T/ 16mm+90%Ar / 4mm Eurofloat /
16mm+90%Ar / 44.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+

Wspétczynnik przepuszczalnosci | Lt 35%

Swiatta

Wspotczynnik odbicia Swiatta (na|Lr 11%
zewnaltrz)

Wspaotczynnik catkowitej | g 19%
przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug 0,5 W/m2K
Szacowana  wartos¢  izolacyjnosci [ Rw (CCtr) 40 (-2;-6) dB
akustycznej

STOLARKA/SLUSARKA DRZWIOWA
Szczegoty wg czesci rysunkowej - zestawienie stolarki drzwiowe;.

Drzwi zewnetrzne
Zaprojektowano drzwi przeszklone w profilu aluminiowym. Konstrukcje drzwiowe przedstawione w zestawieniu

stolarki stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu powinny spetniac nastepujace wymagania minimalne:

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C3 1200Pa
Wodoszczelnosé Klasa 5A
Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4
Przenikalnos¢ cieplna Uw <0,9 W/m2K
Odpornos¢ na uderzenie wiatrem Klasa C3 -1800Pa
Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli
Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4
Izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa okna RA2 > 28dB
Przepuszczalnosc swiatta ,Lt” > 35-75%
Wspotczynnik promieniowania stonecznego ,g” > 19%

Zestaw szyb dla drzwi
4mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T/ 16mm+90%Ar / 4mm Eurofloat /
16mm+90%Ar / 33.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+

Wspaotczynnik przepuszczalnosci | Lt 36%
Swiatta

Wspotczynnik odbicia Swiatta (na|Lr 11%
zewnaltrz)

Wspétczynnik catkowitej | g 19%
przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego

Wspbtczynnik przenikania ciepta Ug 0,5 W/m2K
Szacowana  wartos¢  izolacyjnosci [ Rw (CCtr) 34 (-2;-6) dB
akustyczne)

Forme i kolorystyke stolarki wewnetrznej (drzwi wewnetrzne, scianki wewnetrzne szklane) potwierdzi¢ na etapie
projektu aranzacji wnetrz. Projekt aranzacji wnetrz wg odrebnego opracowania.

DZWIG 0SOBOWY
W budynku zaprojektowano panoramiczny dzwig osobowy przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Podstawowe parametry projektowanego dzwigu:
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udzwig: min. 630kg,

ilo$¢ osob: 8,

ilos¢ przystankow: 2,

wysokos¢ podnoszenia: 3,40m,

naped: hydrauliczny o mocy okoto 9,5kW,

szafa sterowa zintegrowana z szybem,

kabina przelotowa o wymiarach 1400x1500x2170 mm przystosowana do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych, struktura kabiny stal malowana: kolor RAL 9004, panele kabiny szklane, podtoga
winylowa w kolorze betonu, lustro bezpieczne na scianie z panelem sterujagcym, oswietlenie LED. Drzwi
przeszklone w ramie malowanej w kolorze RAL 9004.

e Dzwig nie stuzy jako droga ewakuacyjna w czasie pozaru. Nalezy wyposazy¢ w podtrzymanie zasilania
gtownego, ktore zapewni cykl jazdy pozarowej na kondygnacje parteru, otwarcie drzwi i umozliwienie
ewakuacji pasazerow na drogi ewakuacyjne.

Podstawowe parametry obudowy szybu:

szyb - wymiary: podszybie 1000 mm, nadszybie 3300 mm, szerokos¢ 1650 mm, gtebokos¢ 1750 mm,
podszybie zelbetowe wg proj. konstrukgji,

konstrukcja szybu stalowa wg projektu konstrukcyjnego, malowana w kolorze RAL 9004

w nadszybiu wykona¢ otwér wentylacyjny o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszacym 1%
przekroju poprzecznego szybu. Wentylacje nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku.

e Szyb wykonac jako przeszklony szktem wielowarstwowym, hartowanym, bezpiecznym,
e  Szczeliny w szklanej obudowie nie moga byc wieksze niz 3mm (EN 1SO 13857 z 2008)

WY+AZ DACHOWY
Zaprojektowano nowy systemowy wytaz dachowy antywtamaniowy. Wytaz wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia oraz
zamek.

WYPOSAZENIE DODATKOWE BUDYNKU
Do wytazu dachowego wykonac:

o z 1 pietra na poddasze schody strychowe termoizolacyjne EI30

o z poddasza do wytazu- drabine systemowg ze stali ocynkowanej, szerokos¢ drabiny 55 cm, stopnie
antyposlizgowe. Podtuznice mocowane do Scianki

2.6 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
Zgodnie z projektami branzowymi..

2.7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

2.7.1 INSTALACJA CHLODNICZA
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji chtodnicze;j.

2.7.2  INSTALACJA KLIMATYZACJI
Wg projektu branzowego.

2.7.3  INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ
Wg projektu branzowego.

2.7.4  INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Wg projektu branzowego.

2.7.5 INSTALACJA GAZOWA
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji gazowej.

2.7.6  INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Wg projektu branzowego.
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2.7.7 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
Wg projektu branzowego.

2.7.8  INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Wg projektu branzowego.

2.7.9 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Wg projektu branzowego.

2.8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN

Wg projektu branzowego.

2.9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.

2.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

2.10.2 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1285,48 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 11,15 m, budynek niski (N)
LICZBA KONDYGNACJI 2 kondygnacje nadziemne

2.10.3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH  MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH  POZAROWO ORAZ  ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjno-biurowej. W budynku beda znajdowaty
sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy ,A”. W
budynku nie zaktada sie magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, ale w obiekcie moga wystepowac
materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrgj, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe elementow wystepujacych w budynku:

L.p. Rodzaj materiatu Parametr

1 Polichlorek winylu (PCV) - palny,

- temperatura zapalenia 400 - 5000 C,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania 25 MJ/kg

2 Drewno i materiaty drewnopochodne - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 4000C,
- ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
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3 Papier, karton - tatwo palny,

- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym pali
sie intensywnie i szybko

- ciepto spalania16 MJ/kg

4 Polietylen (PE) - tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie zottym Swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

- temperatura zapalenia 4200C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

- ciepto spalania 40.3 MJ/kg

5 Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 200C,

- tatwo palny,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania 43 MJ/kg

6 Poliamid - palny, samogasnacy,
- temperatura zapalenia 2300 C,
- ciepto spalania 29 MJ/kg

7 Poliester - tatwo palny,

- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta
ciepta,

- temperatura zapalenia 2350 C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

8 Pianka poliuretanowa - palny,
- temperatura zapalenia 4100 C,
- ciepto spalania 26 MJ/kg

2.10.4 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

BUDYNEK BIUROWY ZL I
Niski (N) 0
BUDYNEK BIUROWY L1
Niski (N) C

2.10.5 INFORMACE O KATEGORI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL Il

Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji:

PARTER - pracownicy (stali uzytkownicy) - 12 oso6b
- klienci/goscie nadlesnictwa - 70 oséb

PIETRO - pracownicy (stali uzytkownicy) - 16 osob

W budynku projektuje sie pomieszczenie - sale konferencyjng przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami budynku a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosSci poruszania sie.

2.10.6 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Projekt zaktada wydzielenie 4 stref pozarowych.
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Strefa pozarowa Rodzaj Powierzchnia wewnetrzna [m?]
SP 1 ZL | (PARTER) 123,29
SP 2 ZL Il (PARTER | PIETRO) 860,76
SP 3 ZL 1l (I PIETRO) 301,43
SP 4 ZL Il (I PIETRO) 9,79

2.10.7 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM

WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Brak stref PM. Nie dotyczy.

2.10.8

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana Stopien R.0. Uwagi
klasa 0.0G. wg klasa 0.0G. dla | projektowanyc
WT zastosowanego h elementéw
materiatu budynku
Gtéwna  konstrukcja R 60 Sciany no$ne z bloczka silikatowego gr. 24 | R 60 NRO +
nosna cm
Konstrukcja dachu R 15 nd nd nd nd
Strop REI60 Strop prefabrykowany, kanatowy | R E 160 NRO
strunobetonowy
Sciana zewnetrzna E130 Sciany noéne z bloczka silikatowego gr. 24 | E |30 NRO +
cm
Sciana wewnetrzna EI15 nd nd nd nd
Przekrycie dachu 9 R E 15 nd nd nd nd

Legenda:

0.0G. - odpornosc ogniowa
R.0.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

nd- nie dotyczy

Uwagi:

Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentow

zastosowanych materiatow budowlanych.

%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem 218WT), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone dla stropow

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana Stopien R.0. Uwagi
klasa 0.0G. wg klasa 0.0G. dla | projektowanyc
WT zastosowanego h elementéw
materiatu budynku
Gtéwna konstrukcja R 30 Sciana  szkieletowa,  drewniana, w | R 30 NRO +
nosna obudowie  zapewaniajacej = wymagang
nos$nos¢, wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
Konstrukcja dachu - Prefabrykowana wiezba dachowa w postaci | - NRO +
drewnianych kratownic
Strop REI30 Stropy drewniane, belkowe w technologii | R E |30 NRO +
szkieletowej w obudowie zapewaniajacej
wymagang nosnos¢, wszystkie elementy
drewniane zabezpieczone do NRO
Sciana zewnetrzna 12 E130 Sciana  szkieletowa,  drewniana, w | E130 NRO +
obudowie  zapewaniajacej = wymagang
nos$nos¢, wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
Sciana wewnetrzna - Sciana  szkieletowa,  drewniana, w | - NRO +
obudowie  zapewaniajacej = wymagang
nosnos¢, wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
Przekrycie dachu 3 - Blacha na rabek stojacy na deskowaniu i | - NRO +

kontrtatach, wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
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Legenda:

0.0G. - odpornosc ogniowa
R.0.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

nd- nie dotyczy

Uwagi:

Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentow
zastosowanych materiatow budowlanych.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem 218WT), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone dla stropow

Dla czesci budynku w klasie C zaprojektowano sciany oddzielenia pozarowego w klasie R E | 120 z zamknieciami w
klasie E | 60.

Dla czesci budynku w klasie D zaprojektowano Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie R E | 30 z
zamknieciami w klasie E | 30.

Klatke schodowa w czesci D zaprojektowano jako wydzielong Scianami w klasie R E | 30 z zamknieciami w klasie E
| 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (E )
wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa
odparnosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych
elementow.

2.10.9 INFORMACJE 0 WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

2.10.10 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SP0SOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJAYCH W OBIEKCIE

1. Hos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ze strefy ZL Ill zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Dla czesci biurowej szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90+0,75 m w swietle, a wysokos$¢ 2,00 m.

Dla czesci obejmujacej posterunek strazy lesnej szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w Swietle, a

wysokos¢ 2,00 m.

Dodatkowo zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.13, szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi

0,90 m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Ze strefy ZL | zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwieraja sie na zewnatrz.
Gtoéwne drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,90+0,90 m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Dwa wyjscia zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz z pomieszczenia sali konferencyjnej, szerokos¢ drzwi
wynosi 0,90+0,3 m, oraz 0,9 m w swietle, a wysokos$¢ 2,00 m.

2. Szerokosc i wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych) wynosi w
Swietle 0,90 m dla drzwi jednoskrzydtowych, wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do gabinetow i biur zaprojektowano jako otwierane do wewnatrz pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz, w zwiazku z czym po
otwarciu mogg zawezac szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

4. Przejscia i dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugosc dojscia w m

przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach®
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1 2 3

AR 10 40

ZL 309 60

T Dla dojscia najkratszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowac.
2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Strefa ZL Il
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m, maksymalnie 12,64 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia
ludzi ZL Il przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m, a przy dwéch dojsciach 60 m, w tym 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojscie ewakuacyjne. Dtugosc dojscia
ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 1.21), w ktorym mogg przebywac ludzie do drzwi
obudowanej klatki schodowej wynosi 19,70 m.

Strefa ZL |
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m, maksymalnie 9,37 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia
ludzi ZL | przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 10 m. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojscie
ewakuacyjne. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 0.13), w ktorym mogg
przebywac ludzie do drzwi zewnetrznych wynosi 9,99 m.

6. Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

- parter 0.5: 172 cm

- parter 0.7: 407 cm

- parter 0.18: 172 cm

- pietro 1.4: 172 cm

- pietro 1.19: 172 cm

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 2,7 m.

8. Klatki schodowe.

Projektuje sie klatke schodowg obudowang w klasie R E | 30 i zamykang drzwiami i o klasie odpornosci E | 30.
Klatka bedzie wyposazona w urzadzenia stuzac do usuwania dymu. Szerokos¢ biegow klatki schodowej 140 cm,
szerokoS¢ spocznikéw 156 cm.

9. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby co najmniej trudno zapalne. Podtogi na drogach
ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatow niepalnych,
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Z pomieszczeh biurowych na parterze i pietrze budynku ewakuacja prowadzona jest do obudowanej klatki
schodowej. Z klatki schodowej na zewnetrz budynku.

Z pomieszczenia sali konferencyjnej wyjsciami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz lub holem do gtéwnego
wyjscia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaC znakami bezpieczenstwa wg
normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w
bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi
ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie znakow bezpieczehstwa podswietlanych wewnetrznie.
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2.10.11 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INASTLACJI |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWAMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU
ICH STOSOWANIA

STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE

Nie s3 wymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Nie wymagany. Decyzjg Inwestora system sygnalizacji pozarowej jest projektowany.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
Nie jest wymagany.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie jest wymagana.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE

PODSTAWA PRAWNA: PN-B-02877-4/Az1:2006

OBLICZENIE POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

1. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow niskich i sredniowysokich
powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej.

2. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m?

3. Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego wynosi Axs_0=33,72 m2.

Zgodnie z pkt. 1 otrzymujemy:
Acz=max (0,05 * Aks o; 1,0) = 0,05*33,72 m2=1,69 m2>1,0 m2

Przyjeto Aczmin =1,69 m?2

Dla spetnienia warunku powierzchni oddymiania przyjeto okna oddymiajace typu MKO8 z deflektorem KFD 0100 o
wymiarach 0,78 m x1,40 m o powierzchni oddymiania Acz=0,59 m?/szt. i powierzchni geometrycznej As=0,92 m2.

Wymagana ilos¢ okien: 1,59/0,59=2,69 =» przyjeto 3 okna oddymiajace.
Acz =3*0,59=1,77 m2>Aczmin=1,69 m2, warunek spetniono

OBLICZENIE POWIERZCHNI NAPOWIETRZANIA

Zatozono naptyw kompensacyjny poprzez otwarte drzwi pod katem 90 st. Wymaganga powierzchnie geometryczng
kompensacji obliczono jako 30% wieksza od powierzchni geometrycznej urzadzen oddymiajacych.
Anmin=1,3*As=1,3*3*0,92=3,59 m2

Przejeto drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach w Swietle 1,65 m x 2,2 m
An=1,65%2,2=3,63 m2 > Anmin=3,59 m?2

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie s3 wymagane.

PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

OSWIETLENIE AWARY.NE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

2.10.12 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZNYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

DROGA POZAROWA
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Budynek zawierajacy strefe ZL |. Droga pozarowa wymagana. Zaprojektowano droge pozarowa na terenie
inwestycji. Droga pozarowa szeroko$¢ 4,0 m, promienie zewnetrzne min. 11 m. Droge oznaczono w czesci

rysunkowej.

HYDRANTY ZEWNETRZNE

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 1270,12 m2. Wymagane 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o
$rednicy 80 mm na sieci zewnetrznej, przy cisnieniu 0,2 MPa. Z uwagi na brak hydrantéw w poblizu
projektowanego budynku spetniajacych te parametry zaprojektowano zbiornik z zapasem wody do celéw
przeciwpozarowych 200 m3. Przy zbiorniku projektuje sie stanowisko czerpania wody z punktem czerpania wody.

DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
W budynku nie przewiduje sie dzwigéw dla ekip ratowniczych.

2.10.13 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE
0 PARAMETRACH WPLYWAJAYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtosc projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

0d strony pétnocnej

Budynek gospodarczo-garazowy ,B” w odlegtosci 17,0 m (na tej samej dziatce)

0d strony potudniowej

Brak zabudowy

0d strony zachodniej

Brak zabudowy

0d strony wschodniej

Brak zabudowy

Odlegtosc projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

0d strony pétnocnej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 73,98 m

0d strony potudniowej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 37,23 m

Od strony zachodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m

0d strony wschodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 30,55 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako

lesny:

0d strony pétnocnej

Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej

25,05 m od granicy terenu 52.ZL

Od strony zachodniej

38,72 m od granicy terenu 52.ZL

0d strony wschodniej

24,87 m od granicy terenu 52.ZL

2.10.14 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE
0 PARAMETRACH WPLYWAJAYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtosc projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

0d strony pétnocnej

Budynek gospodarczo-garazowy ,B” w odlegtosci 17,0 m (na tej samej dziatce)

0d strony potudniowej

Brak zabudowy

Od strony zachodniej

Brak zabudowy

0d strony wschodniej

Brak zabudowy

Odlegtosc projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

0d strony pétnocnej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 73,98 m

0d strony potudniowej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 37,23 m

0d strony zachodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m

Od strony wschodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 30,55 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako

lesny:

0d strony pétnocnej

Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej

25,05 m od granicy terenu 52.ZL

Od strony zachodniej

38,72 m od granicy terenu 52.ZL

Od strony wschodniej

24,87 m od granicy terenu 52.ZL
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2.10.15 INFORMACJA 0 ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE) MOWA W ART. 6¢c
PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy.

2.11 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, 0 KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, 0 KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE)J (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

2.12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

2.13 UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Polskimi Normami, obowiagzujacymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatow budowlanych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiadac stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatow czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robot budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipa budowlano-montazowa majaca
doswiadczenie przy wykonywaniu robot budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robét wizji obiektu.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych na istniejacym obiekcie, nalezy sprawdzi¢ wymiary
elementéw budynku na budowie.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.
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3. PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA: CZESC RYSUNKOWA
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4. ZALACZNIKI
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