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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — BUDYNEK BIUROWY
,,A”.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

® Ustalenia z Inwestorem na etapie projektu
® Wytyczne branzy instalacyjnej,

® Uzgodnienia miedzybranzowe,
e  Przepisy obowigzujgce na dzien sporzgdzenia projektu, a w szczegélnosci:

1. USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

4. polskie normy

3.0. Rozwigzania projektowe

3.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu nalezy wykonaé z projektowanej wg odrebnego opracowania ztgcza
kablowego poprzez rozdzielnie TPWP. Szczegdtowe rozwigzania na etapie projektu wykonawczego.



Bilans mocy

Budynek A
ilos¢ MOC
Produkt - - SUMA | Wspétczynnik | Moc x wspot
parter | pietro parter | pietro
Gniazda podw 96 131 57,6 78,6 136,2 0,4 54,48
gniazda poj 6 8 1,8 2,4 4,2 0,4 1,68
rolety 34 3,4 3,4 0,1 0,34
pompa ciepta 3-faz 1 18,5 18,5 0,9 16,65
podgrzewcz 3-faz 1 4 4 0,9 3,6
centralawent 3-faz 1 3,9 2,8 6,7 0,9 6,03
wentyaltory 1-faz 1 0,45 0,45 0,9 0,405
klimatyzacja 3-faz 1 6,3 6,3 0,9 5,67
skraplacz, centrala went 3-faz 1 12,12 12,12 0,9 10,908
klimatyzacja serwerownia 1-faz 1 12,12 12,12 0,9 10,908
klimatyzacja serwerownia 1-faz 1 12,12 12,12 0,9 10,908
klimatyzacja serwerownia 3-faz 1 18,52 18,52 0,9 16,668
floor boxy 13 17 19,5 25,5 45 0,4 18
pisuary i baterie 11 6 0,77 0,42 1,19 0,4 0,476
Centrala SSP 1 1 1
OSWIETLENIE
1 51 31 1,07 0,65 1,722 0,7 1,2054
2 63 63 1,953 1,953 3,906 0,7 2,7342
3 3 11 0,075 0,275 0,35 0,7 0,245
EW1 11 7 0,11 0,07 0,18 0,7 0,126
EW2 7 9 0,07 0,09 0,16 0,7 0,112
AW1 7 2 0,07 0,02 0,09 0,7 0,063
AW?2 4 5 0,04 0,05 0,09 0,7 0,063
AW3 1 1 0,01 0,01 0,02 0,7 0,014
AWS5 2 1 0,02 0,01 0,03 0,7 0,021
AWZ 6 0,06 0 0,06 0,7 0,042
162,3486

3.2. Wytacznik pozarowy

Zaprojektowano przyciski - Przeciwpozarowe Wytgczniki Pragdu ,,PWP”, ktére bedg wytgczaty
zasilanie rozdzielnicy przeciwpozarowej TPWP zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Zastosowac
rozdzielnie w wykonaniu certyfikowanym np. CERBEX. Lokalizacja przyciskéw ,PWP” przedstawiono na
dotgczonym do opracowania rysunku. Zastosowac przyciski ze wskaznikiem zadziatania.

3.4. Tablice rozdzielcze

W celu uzyskania funkcjonalnego ukfadu dystrybucji obwoddw, zasilajgcych zaprojektowano
tablice rozdzielcze, rozmieszczone w obrebie obiektu:

Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montazu aparatury
modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne, IP 44, IK10.

Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowaé roztaczniki gtéwne izolacyjne (w ztaczu ,RPPOZ“
zaprojektowano wytgczniki ppoz. z wyzwalaczem wzrostowym wspétpracujgcym z przyciskiem p.poz.)
oraz ograniczniki przepiec klasy ,, 1+11/TI+TII”), wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw (wytgczniki nadpradowe). W rozdzielniach pozostawi¢ 30% zapasu wolnego
miejsca.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy wyodrebniono obwody oswietleniowe i sitowe.
Schematy tablic rozdzielczych na zatgczonych rysunkach.

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej ,RG” nalezy uziemic, (potaczy¢ z uziomem otokowym), tak aby
uzyskaé rezystancje R £ 10Q. Rozdzielnie zabudowac jako wolnostojgca.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-
HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

3.5. Instalacja oswietlenia
3.5.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg tacznikdw oswietleniowych montowanych na
wysokosci 1.1 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej.
Oswietlenie w ciggach komunikacyjnych zatgczane za pomocg czujek ruchu.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 /
4x1,5 mm?, uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwa
tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w
elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek
PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.
Przewody uktadac¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych
do niniejszego opracowania.

Oprawy dekoracyjne uzgodnié przed montazem z Architektem.

3.5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, ktoérych
lokalizacje wskazano na zatgczonych rysunkach. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne z
podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Nad kazdym wyjSciem ewakuacyjnym zaprojektowano
zabudowanie oprawy z napisem ,Wyjscie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania rowniez minimum 1
godzina). Zastosowano centralny monitoring opraw.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie
przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do oswietlenia podstawowego.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgcg bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgcg uprzednie podjecie
proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu) oraz oswietlenie strefy
otwarte;j.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na podtozu
wzdtuz sSrodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie osSwietlenia powinno wynosi¢ co



najmniej 0,5 Ix. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje
wymaga sie, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2 m nad podtogg. W obiekcie
zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego zasilany z lokalnych inwerteréw z autotestem.

Oswietlenie dréog ewakuacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN
1838. Oswietlenie awaryjne zasilane jest z opraw wyposazonych inwertery o czasie podtrzymania t=1h.
Oswietlenie awaryjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki oswietlenia awaryjnego
muszg sie Swiecic w sposob cigglty (oprawy dwuzadaniowe). Na $cianach i drzwiach drég
ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy. Wszystkie piktogramy beda podwieszane w taki sposdb,
by mozna je byto tatwo odczytaé, bez wzgledu na wszelkie inne wystepujgce oznakowanie, obiekty i
inne.

Przyjeto nastepujgce parametry oswietleniowe:

- réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych — nie mniej jak 0,4.
Poziomy natezen o$wietlenia:

- klatki schodowe ES$r > 150 Ix

- ciggi komunikacyjne - ESr > 100 Ix

- oSwietlenie awaryjne ESr > 1xI

3.6. Instalacja sity
Instalacja sity i gniazd wtykowych

W ramach instalacji sity zaprojektowano zasilanie odbiornikow sitowych zasilanych
bezposrednio z rozdzielnic wydziatowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V/400V nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami
uktadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
wtynkowe] pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy
prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych
np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV. Stosowacé przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowaé na wysokosci 0.3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczegélnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

3.7. Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktérych powinny by¢ przytgczone:
e czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
e dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
e metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
e puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych;
e stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;.



Wykonaé lokalne potgczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i
toaletach. Nalezy zaprojektowad puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatow. Potaczenia te nalezy
wykonaé przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm? i przytaczyé do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajacych.

3.8. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wytgczanie
napiecia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznos$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

3.9. Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych", aby zapewnié
odpowiedni stopien ochrony odgromowej obiektu, na dachach budynkow nalezy zamocowac siatke
zwodow poziomych niskich, mocowang za pomocg odpowiednich uchwytéw do pokrycia dachowego.
Instalacje odgromowgq wykonaé drutem FeZn o $rednicy 8mm.

Obiekty zakwalifikowano do Il klasy LPS.

Dla obiektéw znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowg poprzez dobranie
odpowiednich zwoddw poziomych i pionowych. Uktad zwoddéw poziomowych i pionowych pokazano
na planie instalacji odgromowych.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach. Potgczenie przewodow
odprowadzajgcych z uziemieniem nalezy wykonaé za pomocg ztgcza kontrolno-pomiarowego
umieszczonego w studzience lub na elewacji.

W odlegtosci 1m od obrysu budynkéw i na gtebokosci, co najmniej 0,5m nalezy utozy¢ uziom otokowy
na potrzeby instalacji odgromowej. Uziom otokowy nalezy wykonac z ptaskownika FeCu 30x4.

Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z gtdwna szyna uziemiajgcg GSU oraz z szyng PE w rozdzielnicy
gtéwnej RG.

W obiekcie przewidziano rowniez lokalne szyny uziemiajgce LSU, ktére nalezy montowac w
pomieszczeniach wilgotnych, technicznych.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostepne czesci przewodzace), budynku powinny by¢
potgczone ze sobg poprzez szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizaciji.

W pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, nalezy wykonac lokalne potgczenia
wyrownawcze tgczac metalowe czesci z szyng uziemiajaca.

Podtaczone do instalacji wyrdwnawczej dotyczy w szczegdlnosci:
e zbiornikdw metalowych,

e instalacji wyréwnawczej dla metalowej konstrukgcji, rur i armatury sanitariatow,
e metalowych przewoddéw wentylacyjnych,



e pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatordéw, silnikow pomp, itp.),
e metalowe] kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,
e elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanatypodtogowe, wsporniki),

3.10. Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji, windy. Petle indukcyjne.

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzatoréw, windy zasili¢ z poszczegdlnych rozdzielni.
Automatyka sterowania wykonaé zgodnie z wytycznymi oraz DTR dostawcy urzadzen.

Wykonanie sterowania wentylacji uzgodnié¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg urzadzen
wentylacyjnych oraz wytycznymi branzy sanitarnej.

Sterowanie zatgczeniem wentylatorow tazienkowych wytgcznikami oswietlenia. Zasilanie z
obwoddéw oswietleniowych.

Szczegdty rozwigzan na etapie projektu wykonawczego.

3.11 Instalacja LAN

Normy i wytyczne

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czesc 1: Wymagania ogdlne;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢
2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢
1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

e International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrdcie CPR, wymuszajgcym na
wszystkich producentach kabli, oferujgcych swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie
wyrobow pod wzgledem reakcji na ogien nalezy w instalacji okablowania strukturalnego opisanej w
niniejszym projekcie zastosowac przewody o izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2ca -s1a, d1, al.
Celem regulacji CPR jest podniesienie bezpieczeristwa budynkéw przez stosowanie przebadanych i
sklasyfikowanych przewodéw oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

Rozporzadzenie wprowadza réwniez od 1 lipca 2017 roku obowigzek wystawiania na
producenta okablowania Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych na podstawie klasyfikacji
przeprowadzanej przez Laboratorium Notyfikowane lub Notyfikowang Jednostke Certyfikujgca.
Powstajg nowe etykiety produktowe. Wymagania w zakresie klas odpornosci pozarowej budynkéw
zgodne z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien. Nalezy wraz z materiatem dostarczyc
wspomniane dokumenty Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych.

1.1 Zatozenia do projektu



Projektowany system nieekranowany powinien spetniaé ponizsze zatozenia:

Zatozenia ogdlne

. Wszystkie elementy pasywne systemu sktadajace sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta.

. Dopuszcza sie wytgcznie producentéw systemu legitymujacych sie co najmniej 15
letnim doswiadczeniem na krajowym rynku okablowania strukturalnego i udzielaniem gwarancji
systemowej od co najmniej 10 lat oraz ktdrzy maja swojg gtdwng siedzibe w jednych z krajéw Unii
Europejskiej.

° System musi legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie E
w trybie Connector Channel oraz certyfikatem na state elementy toru (kabel, modut gniazda) wydanym
przez niezalezne laboratorium, np. Intertek, 3P.

. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent systemu musi
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty niezaleznego laboratorium, potwierdzajagce zgodnos¢
elementdow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zarzadzania przedsiebiorstwem z miedzynarodowym systemem jakosci ISO. Wymaga sie
certyfikatu ISO 9001 z zakresu m.in. projektowania i produkcji i 14001w zakresie dbatosci o srodowisko
wydanego przez akredytowang instytucje certyfikujaca.

. llo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika/Inwestora, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja oraz zabudowa powinna by¢ ustalonaz wykonawcg okablowania
przed rozpoczeciem prac.

° Maksymalna dfugosé kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
korcowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych).

. Przewiduje sie stanowiska w zabudowie podtynkowej w konfiguracji 1xRJ45 i 2xRJ45
typu LAN/TEL.

. W konfiguracji projektowanej wydajnos$¢ systemu przeznaczonego do transmisji

danych i gtosu ma mieé¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami
Klasy E/kat.6.

Okablowanie poziome

° Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem ALANtec typu
U/UTP kat.6 o pasmie przenoszenia 250 MHz (o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz) w ostonie
trudnopalnej LSOH, 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyza, Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa) B2ca s1a, d1, al.

° Producent systemu musi posiada¢/dostarczyé kable przeznaczone do wykonywania
potgczen krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do potaczen abonenckich w co najmniej 5
kolorach (szary, czarny, niebieski, zielony, z6tty, fioletowy).

. Producent systemu musi posiada¢/dostarczy¢ krosowe kolorowe o zmniejszonej
Srednicy zewnetrznej i zyle 32AWG w celu tatwe]j organizacji oraz optymalizacja miejsca w szafie i
poprawy cyrkulacji powietrza.

. Producent musi posiada¢ w swojej ofercie moduty gniazd z identyfikacjg $Swietlng
w kolorze zielonym w wersji nieekranowanej i ekranowanej, Zrédto $wiatta na pochodzi¢ z prgdowego
nadajnika sygnatu.

° Moduty gniazd muszg umozliwia¢ wpiecie wtykow telefonicznych RJ11, RJ12 nie
powodujgc uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje, ze piny ztgcza nie ulegajg
odksztatceniom.

° Konstrukcja ztgcza szczelinowego w module gniazda musi umozliwiac zarobienie kabla
skretkowego metodg beznarzedziowsg jak i przy uzyciu dedykowanego noza LSA.



. Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system wyposazony w
beznarzedziowe gniazdo RJ45 kat.6 PoE+ o podwyziszonych parametrach transmisyjnych. Modut
dodatkowo wyposazony w zintegrowang (chowang wewngtrz po wpieciu wtyku) ostone
przeciwkurzowa.

° Ze wzgledu na montaz podtynkowy oraz zachowanie optymalnego promienia giecia
kabla instalacyjnego i zapewnienie jak najmniejszej ingerencji w podtoze nalezy zastosowac¢ moduty
gniazd RJ45 nie przekraczajgce gtebokosci 30mm.

° Projektuje sie Punkty Dystrybucyjne (w postaci uniwersalnych szafek wiszgco-
stojacych) 12U 19” o wymiarach zewnetrznych 600x600mm oraz szafy stojgcej 42U 19” 800x800mm.
. Ze wzgledu na wymagang uniwersalnos¢ konfiguracji i przysztych rekonfiguracji system

musi  umozliwia¢  zrealizowanie  kilku typdw montazu  modularnych  ztagcz  RJ45
w szafach dystrybucyjnych:

- montaz w modularnych panelach prostych i kgtowych RJ45 24-portowych 1U,

- montaz w modularnych panelach prostych RJ45 48-portowych 1U,

. Dla zapewnienia petnej uniwersalnosci Producent musi posiadaé niewyposazone
modularne panel krosowy posiadajgce wymienne cztery sekcje po szes¢ uchwytdw typu Keystone jak
rowniez umozliwiajgcy montaz systemow swiattowodowych oraz RTV, plastikowe uchwyty kablowe na
tylnej prowadnicy musza posiadac regulowang srednice dopasowujacg sie do wymiaru zewnetrznego
kabla, w celu utrzymania optymalnych parametrow elektrycznych. Uchwyty muszg by¢ zamontowane
w czterech wymiennych sekcjach po sze$¢ uchwytéw zamocowanych dwurzedowo z przesunieciem co
drugi.

. Kazdy projektowany Punkt Dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne UPS
oraz listwe zarzadzalng do monitorowania parametrow elektrycznych i $rodowiskowych
zainstalowanych urzadzen.

° Kable poziomie w szafie nalezy zakoriczy¢ na modularnych panelach krosowych 19”/1U
z podporg i mozliwoscig indywidulanej instalacji modutéw gniazd RJ45 kat.6 UTP w uchwycie keyston.

° System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE ++ zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

. Producent systemu musi posiadac zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostepem

do gniazda RJ45 (panel krosowy, gniazdo logiczne, switch) oraz nieautoryzowanym wypieciem kabla z
gniazda RJ45 (kabel krosowy), zamontowanie jak i odblokowanie zabezpieczenia wymaga klucza, nie
wymaga jednak wymiany elementow istniejgcej infrastruktury sieciowej w postaci gniazd czy wtykow.
Zabezpieczenia gniazd jak i wtykéw muszg by¢ dostepne w co najmniej 4 kolorach w celu szybkiej
identyfikacji potaczenia.

Okablowanie szkieletowe

. Pofaczenia swiattowodowe pionowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o kabel
Swiattowodowy uniwersalny OS2 min. 12J 9/125um (wtékno jednomodowe typu G.657.A2, zachowana
petna kompatybilno$¢ do widkien typu G.652.D) z niemetaliczng ochrong przed gryzoniami w postaci
widkien szklanych, zabezpieczone przed wilgocig dzieki zastosowaniu peczniejgcego materiatu
pochtaniajgcego wilgoé, ptaszcz zewnetrzny LSOH w kolorze 26ttym, klasyfikacja ogniowa (Euroklasa):
B2ca sla, dO, al.

° Swiattfowdd nalezy zakorczyé w panelu $wiattowodowym z wysuwalng tacka na
prowadnicach teleskopowych, kompletnym przygotowanym do spawania wyposazonym w
odpowiednig liczbe adapterdw i pigtaili SC kategorii OS2 oraz ostonek i tacek na spawy.

UPS powinien by¢ przeznaczony do montazu w szafach rack. Powinien gwarantowaé petna
ochrone urzgdzeniom koncowym dzieki trybowi pracy w technologii On-line. Technologia on-line ma
zapewniac petne odseparowanie urzgdzen koncowych od sieci zasilajgcej. Zasilacz ma by¢ zarazem
jednostkg pradotwdrcza. Z sieci poprzez prostownik lub w przypadku awarii zasilania z
zainstalowanego akumulatora zasilany ma by¢ niezalezny falownik, ktéry dostarczaé ma napiecie
wyjsciowe w formie fali pozbawionej wahan czestotliwosci. UPS typu on-line ma zapewnia¢ najwyzszg



jakosc¢ pradu wyjsciowego. Ma za zadanie eliminowac: skoki napiecia w sieci, wytadowania, przepiecia
grozne dla koncowych urzadzen odbiorczych.

Zarzadzalna listwa zasilajaca powinna zapewnia¢ petng kontrole i zarzadzanie zasobami
sprzetowymi poprzez dostepne protokoty komunikacyjna. Powinna zapewnia¢ niezbedng wiedze na
temat zasilania urzadzen zainstalowanych w szafach dystrybucyjnych, a wraz z zewnetrznymi
czujnikami  monitorowa¢ warunki $Srodowiskowe panujgce w poszczegdlnych Punktach
Dystrybucyjnych.

Kazda listwa zarzadzalna powinna:

- pozwalaé w petni zarzadzaé i monitorowac zasilaniem, zuzyciem energii, poborem mocy na
kazdym z gniazd osobno;

- mozliwo$¢ zdalnego wtaczania/wytgczania kazdego z gniazd z osobna lub w grupach z
zachowaniem sekwencji czasowej, wytgczenie zasilania przedziat czasowy 0.5s, wtgczanie zasilania
przedziat czasowy od 1 do 60s w zaleznosci od potrzeb;

- mie¢ mozliwo$¢ monitorowania:

° napiecia wejsciowego

. catkowitego pragdu wejsciowego i wyjSciowego
. mocy czynnej na kazdym gniezdzie

° wspotczynnika mocy na kazdym gniezdzie

. mocy catkowitej

° stanu wytgcznika

- poprzez zewnetrzne czujniki mie¢ mozliwosé monitorowania:
° temperatury i wilgotnosci;

° zalania;

° zadymienia;

° otwarcia drzwi;

mie¢ mozliwos¢ podpiecia do 10 zewnetrznych czujnikéw poprzez dedykowany box
potgczeniowy;
- wykorzystywac do komunikacji protokoty dostepu:

° HTTP/HTTPS
° TELNET

° SSH

° SNMP

- posiadaé¢ zewnetrzny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy wyswietlanie aktualnego napiecia,
informacji o produkcie, informacji o alarmach;

- mie¢ mozliwosc¢ zdalnego logicznego grupowania gniazd;

- mie¢ mozliwo$¢ ustawienia harmonogramow dziatania poszczegdlnych gniazd w grupach i
osobno;

- posiada¢ dziennik logéw w tym alarmow;

- mozliwosc¢ przekierowania alarméw i wpisow dziennika logéw na wskazany adres email;

- dzwiekowy system ostrzegawczy;

- diody stanu dla kazdego gniazda osobno

1. Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych i gtosu

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i
telewizji przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i gtosu ma by¢
prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP o pasmie czestotliwo$ciowym 250 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1AWG —0,57mm) klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca. Kable
transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfadach
budowlanych) dotgczonych do projektu. Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami
pokazanymi na planach (podktadach budowlanych) dotgczonych do projektu.



Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej Srednicy zewnetrznej 5.9 mm.

Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej sSrednicy zewnetrznej.

BUDOWA | PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Kategoria 6

Klasa E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce

do 475 MHz / 1 Gb/s

Przekrdj AWG 4x2x23AWG

Zyty miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57mm (23AWG)

Izolacja polietylenowa

Klasyfikacja ogniowa

(Euroklasa) B2casla, di, al

Osrodek 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyza

Ekran brak

Powtoka tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o ograniczonym
wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH/FRNC)

PoE 802.3 at

Kolor 26tty (LAN) fioletowy (CCTV), szary

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 202C

Petla oporu pradu statego <93,8Q /km

Opér zmienny <2%

Opdr izolacyjny (500V) > 5000 MQ *km

Opodr bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km

Zmienny bierny opdr pojemnosciowy <1500 pF/km

Charakterystyczny opdr pozorny (1-1000MHz) (100 £ 15) Q

Nominalna predkosc¢ rozprzestrzeniania sie (NVP) 69%

Opdzinione rozprzestrzenianie sie Nominalnie £ 535 ns/100m
Kat opdznienia Nominalnie £ 20 ns/100m

Tester instalacji pragdu statego, 1 min. (rdzen) 1000 V

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

Promien zgiecia 4x¢zew

Max. sita ciggnienia 80N

Zakres temp. podczas uzycia -30°C do + 50°C
Zakres temp. podczas instalacji 0°C do + 50°C

Srednica zew. 5,9 mm

Masa / km 59kg

1. Punkty Dystrybucyjne

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do Punktu
Dystrybucyjnego. Punkt Dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci uniwersalnej szafki dystrybucyjnej
wiszgco/stojgcej oraz stojacej, w ktdrej zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania
poziomego, pionowego oraz urzadzenia aktywne i zasilajgce.

Wymagania dla szaf dystrybucyjnych:

> Szerokos¢ 19"

> Wysokosé 12U

> Szerokos$¢ zewnetrzna 570 mm
> Wysokos¢ zewnetrzna z 632 mm
> Gtebokos¢ zewnetrzna 600 mm



Materiat blacha stalowa

Belki nosne ocynkowane

Wykonczenie powierzchni malowanie farbg proszkowa
Grubos¢ blachy 1,2 mm (+/- 0,2 mm)

Grubos¢ profili montazowych 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

Konstrukcja ramy skrecana

Nosnos¢ szafy 60kg

Stopien ochrony IP 20

Kolor szary (RAL7035)

Drzwi przednie przeszklone - zamykane na klucz
Drzwi tylne stalowe - zamykane na klucz
Ostony boczne stalowe - zamykane na klucz
Maksymalny rozstaw belek 420/ 450mm

Kazdy model posiada 4 belki rackowe

dzielone przepusty kablowe umieszczone z géry i dwa dzielone z dotu

Szerokos¢ 19"

Wysokos¢ 42U

Szerokos¢ zewnetrzna 800 mm

Wysokos¢ zewnetrzna z cokotem 1956 mm

Gtebokos¢ zewnetrzna 800 mm

Materiat blacha stalowa

Belki nosne ocynkowane

Wykonczenie powierzchni malowanie farbg proszkowa
Grubos¢ blachy 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

Grubos¢ profili montazowych 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

Konstrukcja ramy skrecana

Nosnos¢ szafy 800kg (na cokole)

Stopien ochrony IP 20

Kolor czarny (RAL9004)

Drzwi przednie przeszklone - zamykane na klucz
Drzwi tylne stalowe - zamykane na klucz
Ostony boczne stalowe - zamykane na klucz
Maksymalny kat otwarcia drzwi 235 stopni

Kazdy model posiada 4 belki rackowe
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dzielone przepusty kablowe umieszczone z géry i dwa dzielone z dotu

Specyfikacja techniczna zarzadzalnej listwy zasilajgce;j:

DANE PODSTAWOWE

Standardowe gniazdo 5xIECC13 +3 x CEE 7/5
Potaczenie wewnetrzne 16AWG, drut 14AWG

Specyfikacja kabla 5G x 6mm? x 3m

Wtyczka standardowa C20 16A wtyczka przemystowa
Kolor czarny

Rozmiar (DxSxW) 483 x 180 x 44 mm / 1U 19"
Uktad poziomy

Natezenie 16A

Napiecie 346-415VAC

PARAMETRY DODATKOWE

Napiecie robocze AC230V lub AC400V

Maksymalny prad wejsciowy i wyjsciowy 16A



Czestotliwos¢ 47~63Hz

Port sieciowy 10/100Mb

Wbudowany przetgcznik sieciowy

Port szeregowy Interfejs RS485

Interfejs RS232

Interfejs peryferyjny Interfejs RS485

Dostepne protokoty transmisyjne HTTP/HTTPS

TELNET

SSH

SNMP

Zgodnosc z systemem operacyjnym Terminal monitorujgcy jest kompatybilny z gtéwnymi
systemami operacyjnymi, takimi jak Windows/Linux

Aktualizacja oprogramowania Wsparcie aktualizacji oprogramowania zarzadzajgcego

Zarzadzanie  Wtgczanie / wytgczanie kazdego gniazda 16A 250VAC

Sekwencyjne wyfaczanie zasilania przedziat czasowy 0.5s, sekwencyjne witgczanie zasilania
przedziat czasowy 1~60s aby zapobiec przecigzeniu energetycznemu

Po wytgczeniu i ponownym uruchomieniu listwy, stan kazdego gniazda zachowuje swoj
pierwotny stan.

Monitoring Wykrycie stanu bezpiecznika kazdego wyjscia

Monitorowanie napiecia wejsciowego, catkowitego pragdu wejsciowego i wyjsciowego, pradu
wyjsciowego, energii elektrycznej, mocy czynnej, wspdtczynnika mocy, mocy catkowitej, stanu
wyltacznika, temperatury otoczenia, wilgotnosci sSrodowiska, dymu, powodzi

Monitorowanie w podczerwieni wchodzgcego personelu

Monitorowanie otwarcia drzwi i okien

Kontrola awarii zabezpieczen przeciwprzepieciowych i odgromowych

Wyjscie alarmowe Tryb alarmu lokalnego PS/PN

Tryb alarmu zdalnego PN: E-mail, SMS, SNMP TRAP, WEB, TELNET/SSH

Wyswietlacz ~ Wyswietlanie aktualnego napiecia, informacji o produkcie, informacji o
alarmach

Zapis Dziennik alarméw cyklicznych, odczyt, eksport, zapis

Inteligentne rozpoznawanie Automatycznie okresla format wyjsciowy

Dostep do czujnikébw  Dostep do czujnikdw, ich rozbudowa oraz elastycznos¢ w
projektowaniu nowych rozwigzan w oparciu o nowe potrzeby klientéw

Gtéwne wiasciwosci UPS:

- zapewniaé podwadjng konwersje online zasilacza UPS

- by¢ wyposazony w wysoko wydajny, w petni cyfrowo sterowany procesor DSP, wyjscie
czysta fala sinusoidalna (Pure Sinewave)

- oferowac tryb pracy z przetwornicg czestotliwosci

- gwarantowac szeroki zakres napiecia wejsciowego, dobrze sprawdzajgcy sie przy réznej
jakosci zasilania

- by¢ kompatybilny z wiekszoscig zestawdw generatoréw

- mie¢ wbudowany korektor wspétczynnika mocy wejsciowej, pozwala¢ unikngé strat mocy
biernej, oszczedzajgc energie uzytkownika

- mie¢ wbudowany port EPO do awaryjnej dezaktywacji w momencie wystgpienia zdarzen
alarmowych.

- by¢ wyposazony w slot rozszerzen - umozliwia rozbudowe o modut SNMP do zdalnej
kontroli przez potaczenie sieciowe RJ45

- by¢ wyposazony w ztgcze przystosowane do podpiecia modutu bateryjnego

- posiadaé ryb ECO. Zapewniajg najlepszg rownowage miedzy oszczednoscig energii a
ochrong zasilania



- by¢ wyposazony w ptyte gtdwng wykonana z mocnego widkna szklanego bazowanego na
dwustronnej ptytce drukowanej (FR4), przy uniknieciu suchego lutowania gwarantujgca wysoka
odpornos¢ na wibracje / wilgotnos$¢ / kurz

- dzieki niskiemu profilowi zapewniaé oszczedno$¢ miejsca na instalacje dla uzytkownika

- by¢ wyposazony w zimny start umozliwiajgcy uruchomienie urzadzenia bez podfaczenia do
sieci co umozliwia¢ wykorzystanie zasilacza jako PowerBank w sytuacjach kryzysowych

1.1. Panele okablowania poziomego

Puste panele modularne majg zastosowanie w tworzeniu rozwigzan opartych na systemie
modutéw RJ45 typu keystone. Przystosowane do wypetniania kazdym rodzajem modutéw tego typu
gniazd. Pozwalajg na skonstruowanie panela krosowego ekranowanego
i nieekranowanego wszystkich kategorii.

2. Konfiguracja Punktéw Elektryczno — Logicznych

W tej konfiguracji PEL-a na kablach o srednicy zyty AWG23 nalezy zainstalowa¢ nieekranowane
moduty gniazda kategorii 6 w technologii beznarzedziowej. Do PEL’a nalezy doprowadzi¢ kable z
przeznaczeniem na telefon oraz pod LAN. Rozwigzanie beznarzedziowe pozwala na zmontowanie bez
koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi ztgcz catego toru transmisyjnego. Caty proces instalacyjny jest
szybki i komfortowy.

Specyfikacja ogélna modutu RJ45
> kategoria:6

> klasa: E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s
> ekran: nie

> rodzaj: beznarzedziowy

> zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wtyku) ostona przeciwkurzowa

> materiat: Polikarbon spetniajgcy wymogi UL 94 V-0
Gniazdo

> trwatos$é:> 750 cykli

materiat stykéw: fosforobraz

powtoka stykow: 50ucalowa warstwa ztota

sita docisku stykdéw: 100 g na styk

sita roztgczania: 50N przez 60s

Ztacze szczelinowe

> sekwencja: 568A/B

> materiat nozy: fosforobraz ze 100ucalowa warstwg cyny
> przyjmuje przewody: 22-24AWG

> korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0
Ptytka PCB

> materiat: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm

Parametry elektryczne

maks. wartosc pradu: 1,5 A

rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc

odpornosc napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
rezystancja stykéw: 20 mQ

rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ

Zasilanie PoE

> rodzaj: PoE, PoE +, PoE++ / IEEE 802.3bt (4PPoE)

>
>
>
>
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WARUNKI SRODOWISKOWE

Zakres temperatur

> sktadowania: -400C do +700C
> pracy: -100C do +600C
Wilgotnos¢ maksymalnie: 93%

3. Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig bezptatng gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang i Swiattowodowa” wraz z kablami
krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
koncowemu/Inwestorowi. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania
zapewnienie wtasciwych parametréw przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnic
spetnienie wymagan parametréw elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie
obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu
niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji dedykowanych dla klasy okablowania EA.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng legitymujgcy sie dyplomami ukoniczenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikéw w zakresie:

1. Instalacji,

2. Pomiardéw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen,

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o
specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéow, dostawcow,
dystrybutorow, posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne
wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét
koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieraé: liste zainstalowanych
elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikéw wykonujgcych instalacje, wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
pracownika petnigcego funkcje nadzorujacg (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiaréw
dynamicznych tgcza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm I1SO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

4. Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
bezptatnej gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujgcych
norm.



W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej

A.1l. Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiadaé aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci musi charakteryzowaé sie
minimum Il poziomem dokfadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

»Channel” lub w konfiguracji facza statego ,, Permanent Link”

A2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodno$¢é parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim
miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrow powinny by¢
zgodne z tymi, ktdre sg zawarte w nojnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

o RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas Ai B,

o IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazidej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron
dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z
dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N — parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. ACR-F (wspétczynnik straty do przestuchu na dalekim korncu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

o Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

) Rdznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

o Mapa potgczen — test przypisania 2yt kabla do pindw w gniazdach.

A.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego S$wiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy
wykonaé dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych:

> dla kabli wielomodowych (MM) 850nm i 1300nm

> dla kabli jednomodowych (SM) 1310nm i 1550nm

Dokumentacja powinna zawiera¢:

. Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar
. Metode referencji

o Ttumienie toru pomiarowego

J Podane wartosci graniczne (limit)

. Podane zapasy (najgorszy przypadek)

. Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalezé sie informacja opisujgca wysokosé marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenistwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany
na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.



B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcy w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnos$ci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

B.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadad status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréow dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebic¢ przez sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.



3.12 System CCTV

Zakres instalacji

Projektowana instalacja telewizji dozorowej bedzie monitorowata wybrane przestrzenie
wewnatrz obiektu z uzyciem kamer koputkowych oraz przylegty teren zewnetrzny z wykorzystaniem
kamer tubowych montowanych na elewacji projektowanego budynku. Potozenie kamer
montowanych na elewacji nalezy dostosowac do ostatecznie przyjetego rozwigzania aranzacji
elewacji.

Zaprojektowano podziat na kamery do zastosowania ogdlnego zwigzanego z szeroko pojetym
bezpieczenstwem obiektu oraz na potrzeby personelu. Przewiduje sie czeSciowg ochrone obiektu
(bedg wystepowaty martwe strefy — ideg jest obserwacja newralgicznych miejsc w obiekcie)
nadzorem wizyjnym z cyfrowgq rejestracjg obrazu w podziale na:

¢ Wewnetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem: o ciggi komunikacyjne w budynku:
hol, biblioteka, sala widowiskowa, sala konfederacyjna

e Zewnetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem: o wejscia do budynku, o teren
zewnetrzy wokaot budynku.

Opis i architektura systemu

Instalacja CCTV bedzie zrealizowana w technologii IP, w systemie modutowym
umozliwiajgcym dowolne skalowanie, bazujace na architekturze klient-serwer.

Mozliwe jest wprowadzenie systemu zarzgdzania urzgdzeniami i ich konfiguracja oraz
integracja z innymi systemami opartymi na architekturze IP (instalacje kontroli dostepu czy
sygnalizacji wtamania i napadu), poprzez platforme integrujacg, np. zataczenie systemu alarmowego,
itp. spowoduje wyswietlenie na monitorze stacji operatorskiej obrazu z kamery/kamer znajdujacych
sie najblizej miejsca zdarzenia. System ma spetniac ponizsze funkcje:

* monitoring wewnatrz obiektu kamerami koputkowymi typu | obejmujgcy pomieszczenia
tak, aby umozliwi¢ kontrole oraz mozliwos¢ odtworzenia ruchu osobowego w obiekcie.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

° Rozréznienie obiektow typu cztowiek, pojazd i jednoslad

. Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wyjscia lub wejscia w wirtualny obszar, bgdz
naruszenia go przez wykrywane obiekty

° Mozliwos¢ wybierania typéw wykrywanych obiektow, ktére beda wywotywac reakcje

. Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokgta o maksymalnie szesciu
katach i dowolnym potozeniu na obrazie

. Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugosci i potozeniu na obrazie

° Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej zmiany
koloréw

° Mozliwos$¢ zliczania przekroczenia linii przez osoby, pojazdy i jednoslady z
uwzglednieniem w statystykach kierunku przemieszczenia

° Mozliwosc¢ zliczania 0sdb, pojazdéw i jednosladow przebywajgcych w zdefiniowanej
strefie

° Wykrywanie twarzy oraz wspdtpraca z rejestratorem umozliwiajgcym ich
rozpoznawanie poprzez poréwnanie z zapisanymi w bazie

. Mozliwos¢ reagowania na wykrycie twarzy bez zatozonej maski

° Mozliwos¢ generowania statystyk dotyczgcych zliczania obiektow w formie tabeli lub
wykresu oraz mozliwos¢ ich eksportu w formacie .xlsx

° Mozliwos¢ generowania mapy ciepta obrazujgcej natezenie ruchu oséb, pojazdéw i

jednosladéw w zdefiniowanej strefie

Bezpieczenstwo
. Monit o zmiane hasta domyslnego
° Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie



. Ustalenie sity i czasu wygasniecia nowego hasta

° Woysytanie informacji na wczesniej zdefiniowany email lub serwer FTP w przypadku
zmiany adresu IP

. Zezwalanie badz blokowanie komunikacji ze zdefiniowanymi adresami IP/MAC

. Obstuga protokotu IEEE 802.1X.

° Autoryzacja HTTP typu Basic lub Token

. Funkcja blokowania nielegalnego logowania

Parametry sieciowe

° Nie mniej niz 3 strumienie réwnoczesnie

° Dopuszczalna liczba jednoczesnych potaczen — nie mniej niz 10, nie mniej niz 30Mb/s
tacznie

. Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG /
G.711

° Obstugiwane protokoty sieciowe:HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP, HTML5, RTMP

. Wsparcie Profili S/G/T protokotu ONVIF

Obraz

° Funkcje poprawiajgce jako$¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z podwdjnym

skanowaniem przetwornika, cyfrowa redukcja szuméw 2D i 3D, redukcja efektu zamglenia (defog),
redukcja oslepienia (HLC), kompensacja tylnego sSwiatta (BLC), redukcja migotania (Antiflicker)

. 4 strefy prywatnosci w postaci czarnego prostokata lub 4 strefy w postaci mozaiki

° Tryb korytarzowy

. Korekcja dystorsji obiektywu

° 8 obszardw obserwacji (ROI) o podwyzszonej jakosci wzgledem reszty obrazu

. Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3 s

. Mozliwos$¢ ustawienia automatycznego wyostrzania obrazu po przetgczeniu w tryb
dzieA/noc

Pozostate

° Obstuga i konfiguracja z poziomu przegladarki, oprogramowania na PC,
oprogramowania na Android i iPhone, rejestratora typu standalone

. Synchronizacja zegara urzadzenia z rejestratorem typu standalone, serwerem NTP,
komputerem z oprogramowaniem zarzadzajagcym

. Wysytanie wiadomosci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe

° Zapis zdjec na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe

. Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu dziatania funkcji analizy obrazu

° Mozliwos¢ umieszczenia napisu lub logo na obrazie

° Wsparcie standardu HTML5 pozwalajgce na obstuge kamery z dowolnej przegladarki

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione
ponizej:

) Przetwornik CMOS 1/2.7”, SONY STARVIS o rozdzielczosci 5 MPX

. Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany automatycznie zaleznie
od oswietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opdznienia
przetaczania

° Obiektyw statoogniskowy, f = 2.8 mm/F.16

° Czuto$é: 0.005 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty



. 30 kl/s dla 2880 x 1620 i mniejszych rozdzielczosci

oswietlaczu)

° Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 30 m

. Obudowa aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10

° Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdér mocy nie wiecej niz 5.5W (przy wigczonym
° Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

. Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

° Wejscie audio - 1 x Jack (3.5 mm) i wbudowany mikrofon

. Wejscie alarmowe NO/NC

° Wyjscie alarmowe typu przekaznik

° Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z

mozliwoscig pdzniejszego ich przeglagdania i pobierania

* monitoring terenu zewnetrznego poprzez kamery typu Il w obudowach typu Bullet z

promiennikami podczerwieni, tak aby pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy
proby wtamania, kradziezy lub pobicia na terenie zewnetrznym obiektu.

katach

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

° Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii

. Wykrywanie naruszenia wirtualnego obszaru

° Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokgta o maksymalnie szesciu
i dowolnym potozeniu na obrazie

° Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugosci i potozeniu na obrazie

. Wykrywanie sabotazu zmiany sceny

° Wykrywanie pozostawienia lub znikniecia obiektu ze zdefiniowanego obszaru

Bezpieczenstwo

zmiany adresu IP

tacznie

G.711

° Monit o zmiane hasta domyslnego

° Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie

° Ustalenie sity i czasu wygasniecia nowego hasta

. Woysytanie informacji na wczesniej zdefiniowany email lub serwer FTP w przypadku
. Zezwalanie badz blokowanie komunikacji ze zdefiniowanymi adresami IP

° Obstuga protokotu IEEE 802.1X.

. Autoryzacja HTTP typu Basic lub Token

° Funkcja blokowania nielegalnego logowania

Parametry sieciowe

° Nie mniej niz 3 strumienie rownoczesnie

. Dopuszczalna liczba jednoczesnych potaczen — nie mniej niz 10, nie mniej niz 60Mb/s
° Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG /
° Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS,

NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, RTMP

. Wsparcie Profilu S protokotu ONVIF

Obraz



° Funkcje poprawiajgce jako$¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z podwdjnym
skanowaniem przetwornika, cyfrowa redukcja szuméw 2D i 3D, redukcja oslepienia (HLC),
kompensacja tylnego Swiatta (BLC), redukcja migotania (Antiflicker)

° 4 strefy prywatnosci w postaci czarnego prostokata

° 8 obszardw obserwacji (ROIl) o podwyzszonej jakosci wzgledem reszty obrazu

. Tryb korytarzowy

Pozostate

° Obstuga i konfiguracja z poziomu przegladarki, oprogramowania na PC,
oprogramowania na Android i iPhone, rejestratora typu standalone

. Synchronizacja zegara urzadzenia z rejestratorem typu standalone, serwerem NTP lub
komputerem z oprogramowaniem zarzadzajagcym

. Wysytanie wiadomosci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe

° Zapis zdjec na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe

. Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu dziatania funkcji analizy obrazu

° Mozliwos¢ umieszczenia napisu lub logo na obrazie

° Wsparcie standardu HTML5 pozwalajgce na obstuge kamery z dowolnej przegladarki

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione
ponizej:

) Przetwornik CMOS 1/2.7”, SmartSens o rozdzielczosci 5MPX

. Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany automatycznie zaleznie
od oswietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opdznienia
przetaczania.

° Obiektyw motor-zoom auto focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

° Czuto$é: 0.005 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

° 30 kl/s dla 2880 x 1620 i mniejszych rozdzielczosci

° Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m

. Obudowa aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10, przepust
kablowy w uchwycie Sciennym

° Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 9W (przy wigczonym oswietlaczu)

° Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

. Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

° Wejscie audio typu Jack (3.5 mm)

. Wbudowany mikrofon

° Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z

mozliwoscig pdzniejszego ich przeglagdania i pobierania

System powinien takze umozliwia¢ nagrywanie tak aby méc odtworzy¢ ruch osobowy w
przypadku aktu kradziezy, pobicia etc., oraz zapewnic¢ wspétprace z systemem wizualizacji.
Wzbudzenie alarmu w systemie ochrony przedmiotowej spowoduje wyswietlenie obrazu z kamery
potozonej najblizszej zdarzeniu na monitorze klienta CCTV .

Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadac parametry nie gorsze niz wymienione
ponizej:

. Obstuga do 32 kanaty IP w rozdzielczosci 3840 x 2160 oraz od$wiezaniu 30 kl./s (NTSC)
lub 25 kl./s (PAL).



o Obstuga protokotéw H.264, H.264+, H.265+, H.265 Smart.

. Obstuga protokotéw ONVIF, RTSP.

. Obstuga wyswietlania obrazu na 3 wyjsciach monitorowych (Gtéwne HDMI i VGA oraz
pomocnicze HDMI).

. Obstuga wyswietlania kamer typu fisheye w tym korekcja znieksztatcenia
geometrycznego obrazu, definiowanie potozenia kamery: sufitowy, Scienny i biurko.

. Uchwyty do montazu w szafie RACK rozmiar 2U.

Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiada¢ ponizszg funkcjonalnos¢:

Nagrywanie

. Nagrywanie strumienia gtéwnego i pomocniczego z mozliwoscig ustawienia trybdow
nagrywania i parametréw kazdego z nich odrebnie.

) Mozliwos$¢ ustawienia réznych parametréw nagrywania dla nagrywania ciggtego i
nagrywania po zdarzeniach alarmowych.

. Ustawienia czasu nagrywania przed i po alarmie.

. Ustawienia czasu przechowywania nagran.

o Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu nagrywania dla kazdej kamery i poszczegdlnych

rodzajow zdarzen.
Odtwarzanie i wyszukiwanie nagran

. Mozliwo$¢ odtwarzania synchronicznego do 16 kanatéow w oknie odtwarzania
rejestratora i do 25 kanatow w oknie przegladarki.

° Wyszukiwanie nagran w wybranym czasie, po zdarzeniach, po opisach operatora (tzw.
tagach).

° Wyszukanie zdjeé powigzanych ze zdarzeniami lub zapisanych przez operatora.

. Mozliwos¢ uruchomienia odtwarzania inteligentnego umozliwiajgcego pomijanie
nagran niespetniajgcych zadanych parametréw wyszukiwania.

° Wyszukiwanie nagran powigzanych z naruszeniem przez obiekt wirtualnej linii lub
strefy.

. Wyszukiwanie nagran powigzanych ze zdarzeniami inteligencji z kamer takimi jak:

naruszenie strefy, przekroczenie linii, licznik przejscia, detekcja tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie
tablicy zdefiniowanej w bazie (mozliwos¢ wyszukiwanie po ciggu znakéw z tablicy), rozpoznanie tablicy
spoza bazy, wykrywanie osoby, samochodu lub pojazdu dwukotowego.

Kopiowanie

° Kopiowanie nagran wideo i zdje¢ na pamieci przenosne poprzez port USB.

° Kopiowanie do AVI lub wtasnego formatu rejestratora.

° Mozliwos¢ zaszyfrowanie nagran w formacie wtasnym, zabezpieczenie dostepu
hastem.

. Mozliwos¢ uruchomienia kopiowania nagran z poziomu oprogramowania klienckiego

na urzadzenie podtgczone lokalnie do portu USB rejestratora.

Parametry sieciowe

° Dostep do do 128 klientéw.

° tacznie do 36 gtéwnych strumieni lub 128 drugich strumieni lub 16 odtwarzanych
strumieni.

. Dopuszczalny transfer — nie mniej niz 160 Mb/s tgcznie do wszystkich klientéw
sieciowych.

° Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart /

G.711.



. Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP,
DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast.

° Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF.

° Do dwdch interfejséw sieciowych — o predkos$ci co najmniej 1000 Mbit/s

Funkcje sieciowe

. Obstuga protokotéow IPv4 i IPv6 przez ustugi sieciowe rejestratora i mozliwosc
potaczenia z kamerami w tych protokotach.

° Mozliwos¢ grupowej zmiany adresow IPv4 kamer.

. Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji rejestratora

przy uzyciu funkcji ActiveX dla przegladarki IE, oraz wyswietlanie obrazu i pobierania nagran dla
przeglagdarek obstugujgcych HTMLS.

. Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i obstuga rejestratora przy pomocy aplikacji
mobilnej dla systemdéw Android i iOS.

° Wyswietlanie obrazéw, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji NVR dla
aplikacji klienckich w Windows i MacOS.

° Synchronizacja zegara z serwerem NTP oraz komputerem z oprogramowaniem
klienckim.

. Mozliwos¢ potaczenia przy pomocy serwera P2P do rejestratora majgcego dostep do

sieci Internet i znajdujgcego sie za routerem z ustugg NAT. Dostep przez aplikacje mobilng,
oprogramowania klienckie i serwis webowy.

° Mozliwos¢ wytania powiadomien typu PUSH do urzadzen z zainstalowang aplikacja
mobilng

° Obstuga serwisdw DDNS dla rejestratoréw tgczacych sie z siecig Internet ze zmiennym
adresem [P.

. Wysytanie wiadomosci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

° Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

. Mozliwos¢ okresowego wysytania e-maili z raportem podsumowujgcym funkcje
zliczania przejscia.

. Obstuga UPnP dla tatwej konfiguracji przekierowania portéw z NVRa na routerze
taczacym z siecia.

° Obstuga protokotu SNMP w wersji vl i v2 dla wspdtpracy z oprogramowaniem
monitorujacym prace w sieci.

° Mozliwos¢ odbioru, wyswietlania i zapisu informacji z urzagdzen POS posiadajgcych
funkcje wystania informacji o transakcjach przy uzyciu protokotu TCP/IP.

. Wsparcie dostepu do rejestratora przy uzyciu ONVIF profil G/T.

° Udostepnianie strumieni RTSP dla strumieni gtéwnych i pomocniczych.

. Mozliwos¢ uzywania przez sie¢ funkcji API dla integracji wtasnego oprogramowania.

° Mozliwos¢ aktywnej redundancji potgczenia sieciowego — umozliwiajgcej

automatyczne przetaczenie pomiedzy interfejsami sieciowymi po wykryciu awarii potgczenia.

Bezpieczenstwo

° Szyfrowanie transmisji danych i haset przesytanych po sieci.

° Obstuga protokotu HTTPS (TLS1.2) dla potgczen przez przegladarke.

° Wymuszenie zmiany hasta po pierwszym logowaniu do NVRa.

° Ustawienia biatych/czarnych list dla adreséw IP i MAC.

. Wytaczenie podgladu na wyjsciu monitorowym dla poszczegdlnych kamer przy

wylogowanym uzytkowniku.
° Ustawienia dtugosci waznosci haset.



. Ustawienia stopnia skomplikowania haset.

° Ustawienia szyfrowania nagran na dysku.

° Mozliwosc¢ zaszyfrowania nagran pobieranych z urzadzenia.

° Ustawienia znaku wodnego dla nagran.

° Protokdt 802.1x dla ustawiania autoryzacji na przetgczniku sieciowym.

. Obstuga protokotu SSL dla serweréw SMTP.

° Autoryzacja zaszyfrowanym hastem strumieni RTSP wystanych z rejestratora.

. Autoryzacja zaszyfrowanym hastem do funkcji API rejestratora.

° Mozliwos¢ zmiany kodu bezpieczenstwa do potgczen urzadzen zdalnych przez serwer

P2P.
Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rejestrator umozliwia odbieranie z dedykowanych kamer nastepujgcych zdarzen inteligentnej
analizy obrazu:

o Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Pordwnanie odczytanej tablicy z bazg danych
tablic zapisanych w rejestratorze. Mozliwos¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia
tablicy z bazy i spoza niej. Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, okreslenia procentowego rozmiaru
wykrywanej tablicy w obrazie.

o Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozréznianie typu obiektu: cztowiek, samochdd,
motocykl/rower. Mozliwos¢ narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorujgcej, okreslenia dtugosci
trwania alarmu oraz kierunkéw przej$¢ alarmowych. Definiowanie do czterech linii/stref alarmowych
oraz ustawienia, ktdre typy obiektu bedg wywotywac reakcje.

. Wykrywanie pozostawienia lub znikniecia obiektdw w strefie. Definiowanie do czterech
wirtualnych stref alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim nastepuje reakcja od
znikniecia/pojawienia sie obiektu.

o Liczenie obiektow. Rozréznianie typu obiektu: cztowiek, samochdd, motocykl/rower.
Mozliwos¢ narysowania wirtualnej linii monitorujgcej i ustawienia kierunku przejscia. Dostepne
automatycznego zerowanie stanu licznika w wybranej godzinie co dzien, co tydzien lub co miesigc.

o Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu,
wykrywanie btedu koloru. Mozliwos$¢ ustawienia dtugosci alarmowania i czutosci detekcji zmian.

) Wykrywanie zgromadzen osdb przekraczajgcych ustawiong liczebnosé.

Dyski :

o Do 8 dyskéw wewnatrz rejestratora podtgczonych przez interfejs SATA.

) Mozliwos¢ podtaczenia dwdch dyskdw zewnetrznych przez interfejs ESATA
przeznaczonych do nagrywania.

. Mozliwos¢ przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer,
realizowane poprzez tworzenie grup powigzan dyski-kamery (mozliwe zdefiniowanie do 4 grup).

o Mozliwos¢ ustawienia trybdw macierzy dyskowej: RAIDO, RAID1, RAID5, RAIDS6,
RAID10.

. Mozliwos¢ ustawienia dyskéw jako dyski HOT SPARE (w wybranych trybach macierzy).

. System monitorowania parametréw dyskéw S.M.A.RT. z mozliwoscia podgladu
parametrow.

. Odczyt nagran z dyskow wyjetych z rejestratora przy pomocy oprogramowania
na komputerach PC.

. Mozliwosc¢ szyfrowania nagran na dyskach, zabezpieczenie hastem.

System :

o Wyswietlanie aktualnych parametréw nagrywanych strumieni (liczba klatek/s, typ

bitrate, wielkos$¢ strumienia, rozdzielczosc).



. Wyswietlanie statusu klientéw (IP klienta, czas od kiedy jest zalogowany, ilosé
pobieranych strumieni).

. Mozliwos¢ aktualizowania oprogramowania kamer z menu rejestratora.

. Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania rejestratora przez panel www.

. Mozliwos¢ konfiguracji nagrywanych strumieni kamer z poziomu rejestratora.

. Mozliwos$¢ ustawienia wyswietlania nazwy kanatu, daty i czasu w OSD kamery z
poziomu rejestratora.

. Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej kamery z poziomu rejestratora parametrow jasnosci,

kontrastu, nasycenia i barwy, ostrosci, WDR, odszumiania, redukcji mgty, parametréw HWDR, HLC, BLC,
balansu bieli, redukcji migotania, odbicia lustrzanego i obrotu obrazu oraz uruchomienie trybu
korytarzowego, automatyki przetaczania trybu dzieri/noc, sterownia wbudowanym oswietlaczem
podczerwieni.

o Mozliwo$c¢ sterowania ostroscig i przyblizeniem dla kamer typu motor-zooom.

) Mozliwosc¢ ustawiania masek prywatnosci z poziomu rejestratora.

o Mozliwosc¢ ustawienia czutosci i stref detekcji ruchu z poziomu rejestratora.

) Mozliwosc¢ sterowania PTZ kamerami obrotowymi oraz definiowanie i wybor presetéw,
tras obserwacji, patroli oraz $ledzenia obiektoéw z poziomu rejestratora.

) Mozliwosc¢ przegladania i eksportu logéw rejestratora.

Alarmowanie

. Mozliwos¢ odbierania sygnatéw z 8 wejs¢ alarmowych z rejestratora i 32 wejs¢
znajdujacych sie w kamerach

. Mozliwos¢ wysterowania 4 przekaznikowych wyjs¢ alarmowych

. Mozliwos¢ ustawienia alarméw powigzanych generowanych podczas jednoczesnego

wystgpienia dwdch rodzajéw alarmoéw

Lokalizacja elementéw

Do urzadzen sieciowych za posrednictwem okablowania strukturalnego LAN podtgczone
zostang wszystkie kamery systemu, ktdrych lokalizacja zostata wskazana w czesci rysunkowej
opracowania. Serwer systemu CCTV nalezy umiesci¢ w szafie RACK w pomieszczeniu teletechnicznym
wraz z monitorem technicznym.

. Switche PoE systemu nalezy umiesci¢ w szafach RACK w przeznaczonych do tego celu
pomieszczeniach technicznych, ktére zlokalizowane sg na kolejnych pietrach budynku. Urzadzenia
aktywne musza posiadac rezerwe na cele rozbudowy systemoéw w przysztosci.

Zasilanie systemu

Kamery zewnetrzne i kamery wewnetrzne zostang zasilone za posrednictwem okablowania
strukturalnego LAN i switchy PoE umieszczonych w punktach dystrybucyjnych — Pomieszczeniach
teletechnicznych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Nalezy takze umiescic¢
zasilanie awaryjne, zgodnie z projektem branzy elektrycznej, pozwalajgce na niezaktécong prace
CCTV po zaniku zasilania lub po awarii. Niezbednym jest zastosowanie elementéw ochrony
przepieciowej dla obwoddéw transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych.

Montaz urzadzen

Grupe kamer nalezgcych do monitoringu wewnetrznego montowac na suficie, a jezeli to
niemozliwe to do $ciany za pomocg adapteréw dedykowanych do danego rodzaju kamer.

Doktadng lokalizacje ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji ze wzgledu na dobdr miejsca
wzgledem zainstalowanych urzadzen oraz wystroju wnetrz. Kamery monitoringu zewnetrznego
umiesci¢ na elewacji budynku za pomoca dedykowanych uchwytéw i obejm montazowych.

Okablowanie

Na potrzeby okablowania CCTV zakfada sie wykorzystanie dedykowanych linii okablowania
strukturalnego. W lokalnych szafkach RACK-owych okablowanie rozszyte zostanie na patchpaneluiza



pomocg kabla potaczeniowego tzw. Patchcordu podtgczone do switchy PoE. Przy kamerze
zakonczone zostanie w gniezdzie natynkowym RJ45, w miejscu mato widocznym i najmniej
narazonym na ingerencje oséb trzecich np. przestrzeni miedzy sufitowej. Potgczenie od gniazda do
kamery wykonane zostanie réwniez za pomocg Patchcordu. Przewiduje sie odrebng podsie¢ wraz z
przetgcznikami dedykowanymi do pracy z CCTV.

Rejestracja

Rejestracja obrazu bedzie odbywad sie za pomocg dedykowanych rejestratoréw.
Pomieszczenie w ktdrym bedzie znajdowac sie punkt rejestracji powinno by¢ wyposazone w
odpowiednie zasilanie awaryjne gwarantujgce nieprzerwang prace serwerdéw do czasu powrotu
zasilania z sieci ok. 15min. Serwer powinien posiada¢ redundantne zasilanie. System musi zapewnic
zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny bedzie archiwizowany
na serwerach z zaimplementowanym oprogramowaniem systemowym. Serwery systemu CCTV bedg
wyposazone w macierze dyskowe dajgce mozliwos¢ archiwizowania obrazu na okres 30 dni przy
zatozeniu nagrywania ciggtego. Serwery wraz z macierzami bedg umieszczone w dedykowanej szafie
RACK w pomieszczeniu technicznym

Z uwagi na publiczny charakter realizacji inwestycji wszelkie obliczenia i dobory takich
elementow jak pojemnosci dyskow Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykonac ostatecznie na
etapie realizacji w ramach opracowania dokumentacji warsztatowej w oparciu o dane Producentéw
poszczegdlnych systemdw zaakceptowanych przez Inwestora i Nadzdr Autorski.

Podglad:

Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy z poziomu stacji operatorskiej z
zaimplementowanym oprogramowaniem monitorujgcym systemowym oraz systemu integrujgcego
SMS.

Rozwigzanie to umozliwi statg obserwacje monitorowanego terenu. Obstuga systemu
zagwarantuje: mozliwosé zmiany trybu pracy, wybér kamer oraz podziatéw, przegladanie zapisanego
materiatu. System umozliwi réwniez archiwizacje obrazu z kamery/kamer z wybranego przedziatu
czasowego na zewnetrznym nosniku danych. W celu utatwienia obstugi w systemie integrujgcym SMS
zostanie stworzona interaktywna mapa obiektu. Wybranie konkretnego sektora lub jego czesci na
mapie wysteruje najblizej potozone kamery. Serwer zostanie wyposazona w monitor techniczny.
llo$¢ kamer w trybie podgladu oraz odtwarzanie nagran bedzie uzaleznione od zalogowanego
uzytkownika. Inwestor wraz z wykonawcg systemu uzgodni na etapie montazu konfiguracje pod
katem praw dostepu. Monitor ma by¢ przystosowany do pracy ciggtej.

3.13 System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

Zakres realizacji

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu w
obszarach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania. Ochrong objete bedg wybrane
pomieszczenia wskazane w czesci rysunkowej opracowania. System (jako kompletna instalacja)
projektuje sie w zgodnosci z normg PN-EN 50131- 1 na poziomie GRADE 2. Poszczegdlne elementy
systemu powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50131-1 na poziomie minimum
GRADE 2 (chyba, ze szczegdétowo wskazano inaczej).

Opis systemu

Ochrona pomieszczen przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie
detektorow:

¢ kontaktronéw magnetycznych w oknach i drzwiach,

e czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych,

¢ innych opcjonalnie — system musi zapewniaé¢ mozliwos¢ podtgczenia innych rodzajéw
detektordéw, np. akustycznych czujnikow zbicia szkta (projekt nie zaktada ich wykorzystania).

Projektuje sie odpowiednig ilos¢ manipulatoréw (klawiatur) umozliwiajgcych rozbrajanie i
zazbrajanie sytemu — ostateczng ilo$¢ potwierdzié z Uzytkownikiem na etapie realizacji, zaleznie, np.



od preferencji dot. podziatu na strefy. W pomieszczeniach technicznych (wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania) projektuje sie centrale alarmowe umozliwiajgce rozbudowe o moduty
wejsé, wyjsé i wyposazone w interfejs TCP/IP. W strukturze rozproszonej po obiekcie rozlokowano
takze ekspandery.

System powinien umozliwia¢ zarzadzanie z poziomu:

* mapy synoptycznej,

e aplikacji mobilnej,

e systemu integrujgcego SMS.

System posiada stosowne rezerwy i daje mozliwos$¢ rozbudowy w przysztosci o kolejne
centrale, ekspandery i elementy detekcyjne

Sygnalizacja alarmu realizowana jest z wykorzystaniem platformy integracyjnej SMS, na
etapie uruchomienia ustali¢ z Uzytkownikiem inne formy powiadamiania (np. poprzez aplikacje).

Okablowanie i zasilanie

Centrala SSWiN zostanie podtgczona do switcha poprzez okablowanie strukturalne.
Potgczenie pomiedzy centralg a ekspanderami jest potgczeniem typu magistrala - realizowane jest
okablowaniem U/UTP kat.6 B2ca lub innym dopuszczonym przez producenta (w klasie B2ca). Dla
podtgczenia detektoréw, kontaktronow przyciskow napadowych zalecany jest przewod YTDY
PRZEWOD YTDY 4 x 0,5 lub inne dopuszczone przez producenta systemu (w klasie B2ca). Projektuje
sie podtrzymanie zasilania dla urzgdzen aktywnych systemu na wypadek zaniku zasilania
podstawowego.

3.14 Kontrola dostepu

Wprowadzenie oraz zatozenia systemu

Program nadzorczy to nowe oprogramowanie, ktére przeznaczone jest dla systemow fizycznej
kontroli dostepu. Wspdtpracuje z kontrolerami standardowymi. Dzieki strukturze typu klient-serwer
mozliwa jest jego obstuga z wielu stanowisk (2 stacje w ramach licencji bezptfatnej, dodatkowe po
zakupie licencji rozszerzajacych).

System jest prosty w instalacji i posiada przyjazny interfejs graficzny dla operatora. W obecnej
wersji jest to program przeznaczony gtdwnie do obstugi systemoéw kontroli dostepu, ale zawiera pewne
elementy systemu telewizji obserwacyjnej i rozbudowang wizualizacje stanéw elementéw systemu.

Interfejs operatora umozliwia:

o definiowanie parametréw systemu (uprawnien dla operatoréw, licencji, kopii)

o konfiguracje parametréw fizycznych elementdéw systemu (kontrolery, drzwi, czytniki)
o definiowanie elementdw logicznych (terminarze, poziomy dostepu, karty)

o definiowanie scenariuszy reagujgcych automatycznie na zdarzenia w systemie

o monitorowanie stanu systemu ,on-line” za pomocg ikon elementéow systemu

zlokalizowanych na mapach obiektu (z hierarchiczng strukturg), na tablicy synoptycznej i poprzez
komunikaty wyswietlane na stosie zdarzen

o wyswietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty

o wyswietlanie obrazu z kamer zlokalizowanych w kontrolowanych przejsciach -
automatycznie po zdarzeniu lub po kliknieciu na ikonie

o kontrole dostepu do pieter poprzez czytnik umieszczony w kabinie windowej

o kontrole dostepu do szafek w szatniach - do 69 za pomocg jednego zestawu kontrolera,
modutdéw i czytnika

o generowanie filtrowanych raportéw zdarzen (automatycznie lub na zadanie) i zapis

w formacie csv lub html (z opcjg drukuj do pdf)

Program oferuje réwniez szereg funkcji, ktére umozliwiajg spetnienie wymagan stawianych
czesto przez administratora systemu jak przyktadowo: dostep po uzyciu 2, 3 lub 4 kart, otwarcie
kontrolowanego przejscia za pomocg tzw. ,,pierwszej karty” ze specjalnymi uprawnieniami, dostep po
potwierdzeniu przez operatora, $luza i anti-passback w obrebie kontrolera. Program bedzie
sukcesywnie rozbudowywany o nowe funkcje.



Kontrolery z portami IP komunikujg sie z ustugg serwera poprzez sie¢ Ethernet. W obecnej
wersji programu system moze obstuzy¢ maksymalnie do 128 kontroleréw (8 w ramach licencji
bezptatnej, dodatkowe po zakupie licencji rozszerzajacych), czyli w przypadku kontroleréw 4-
drzwiowych - 512 przejs$é kontrolowanych jednostronnie lub 256 przejsé¢ kontrolowanych dwustronnie.
Pojemnosc w zakresie uzytkownikéw kart wynosi 20 000 kart.

Model

Opis

llos¢

Producent

KDH-

Kontroler standardowy; 2 porty do
czytnikdw, obstuguje 1 drzwi dwustronne lub
2 drzwi jednostronnych; port czytnika
Wiegand; port komunikacyjny TCP; typ
czytnikdw zblizeniowe, magnetyczne,
biometryczne; 6 linii dozorowych; 3 wyjscia
sterujgce; przekaznikowe wyjscie zamka; port
rozszerzen 1x port modutu 4 przekaznikéw;

KaDe

KDH

Kontroler standardowy; 4 porty do
czytnikéw, obstuguje 2 drzwi dwustronne lub
4 drzwi jednostronnych; port czytnika
Wiegand; typ czytnikéw zblizeniowe,
magnetyczne, biometryczne; 12 linii
dozorowych; 5 wyjs¢ sterujacych;
przekaznikowe wyjscie zamka; port
rozszerzen 1x port modutu 4 przekaznikéw;

KaDe

KDH

Modut rozszerzen dedykowany do
wspotpracy z kontrolerami standardowymi
KS2000 i KS3000; interfejs komunikacyjny RS-
485;8 wyjs¢; rodzaj wyjsé przekaznikowe,
tranzystorowe; 4 wejscia;

KaDe

KDH

Modut rozszerzen dedykowany do
wspotpracy z kontrolerami standardowymi
serii 3000; interfejs komunikacyjny RS-485;8
wyjs¢; rodzaj wyjsé przekaznikowe,
tranzystorowe; 4 wejscia;

KaDe

KDH

Kontroler zintegrowany; obstuguje 1
drzwi dwustronne (po dotgczeniu do portu
kontrolera drugiego czytnika ), 1 drzwi
jednostronnie; 3 linie dozorowe ; 3 wyjscia
sterujgce; port czytnika Wiegand 26 bit; port
komunikacyjny TCP/IP; odczyt kart w
standardzie UNIQUE; czestotliwos$é pracy
125kHz; 11 trybow identyfikacji uzytkownika
; Antypassback ( tylko w konfiguracji z PC) ;
funkcja sluzy; czujnik antysabotazowy;
sekwencyjne odryglowanie drzwi;

KaDe

KDH

Kontroler zintegrowany; obstuguje 1
drzwi dwustronne (po dotgczeniu do portu
kontrolera drugiego czytnika ), 1 drzwi
jednostronnie; 3 linie dozorowe ; 3 wyjscia
sterujace; port czytnika Wiegand 34 bit; port
komunikacyjny TCP/IP; odczyt kart w
standardzie MIFARE; czestotliwosé pracy
13,56MHz; 11 trybdéw identyfikacji

KaDe




uzytkownika ; Antypassback ( tylko w
konfiguracji z PC) ; funkcja $luzy; czujnik
antysabotazowy; sekwencyjne odryglowanie
drzwi;

Kontroler standardowy przeznaczony jest do
pracy w nowym systemie fizycznej kontroli dostepu
NMS AC. Komunikacja z serwerem systemu odbywa sie
przy uzyciu protokotu TCP/IP poprzez port Ethernet na
ptycie kontrolera.

Do kontrolera mozna podtgczy¢ do dwdch
czytnikéw wykorzystujac porty Wieganda.
Obstugiwane sg czytniki z wyjsciem od 26 do 40 bitow.
Dzieki temu kontroler moze obstuzy¢ jedno przejscie
dwustronnie kontrolowane badZz dwa przejscia z
jednostronng kontrolg dostepu.

Obstuga  czytnikdw z  klawiaturg o
czterobitowym formacie wyjsciowym pozwala na
zastosowanie  réinych  sposobow  identyfikacji
uzytkownika — tylko karta, tylko PIN, karta lub PIN oraz
dwuetapowej identyfikacji karta i PIN.

posiada konfigurowalne linie dozorowe NO/NC oraz przekaznikowe wyjscia sterujace, ktore
umozliwiajg sterowanie dziataniem urzadzen o znacznej wartosci pobieranego pradu (np. zwory
elektromagnetyczne, sygnalizatory). llos¢ linii dozorowych i wyjsé sterujgcych kontrolera mozna
zwiekszy¢ stosujgc dodatkowy modut rozszerzen dla kontroleréw z firmware 10.1 lub OUT dla
kontroleréw z firmware wyzszym niz 10.1.

Pamie¢ 20 000 kart, 50 000 zdarzen oraz 20 000 alarméw umozliwia niezaktécong prace
systemu nawet przy utracie komunikacji z serwerem, jak i archiwizacje zdarzen i alarmoéw na serwerze
po ponownym potgczeniu.

Kontrolery standardowe instaluje sie wewnatrz bezpiecznej strefy w metalowej obudowie z
zasilaczem buforowym. Zasilacz umozliwia podtaczenie akumulatora podtrzymujacego dziatanie
systemu fizycznej kontroli dostepu nawet w przypadku awarii sieci elektrycznej.

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

Porty do czytnikow 2
Liczba drzwi
1
dwustronnych
Wymiary (mm) 120 x 140 x 22
Liczba drzwi
. 2
jednostronnych
Port czytnika Wiegand
Porty komunikacyjne TCP
Pamiec kart 20000
Pamiec zdarzen 50 000
Liczba linii dozorowych 6
Liczba wyjs¢ sterujgcych 3
Zasilanie kontrolera 12 vDC

Zakres temperatur

-10°C do 55°C

Wilgotnos¢ (bez

10% - 90%

kondensacji)
Typy czytnikéw

zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne




Woyjscia do czytnikéw 12v

Wyjscie zamka przekaznikowe
Monitorowane wyjscia do .
. nie

zamkoéw
Woyjscia sterujace do 4

sygnalizatorow w czytnikach
Port rozszerzen 1 x port modutu 4 przekaznikéw
D —

N odatkowe wyijscie brak
zasilajace

Kontroler standardowy przeznaczony jest do
pracy w nowym systemie fizycznej kontroli dostepu
NMS AC. Komunikacja z serwerem systemu odbywa sie
przy uzyciu protokotu TCP/IP poprzez port Ethernet na
ptycie kontrolera.

Do kontrolera mozna podtgczy¢ do czterech
czytnikéw wykorzystujac porty Wieganda.
Obstugiwane sg czytniki z wyjsciem od 26 do 40 bitow.
Dzieki temu kontroler moze obstuzy¢ dwa przejscia
dwustronnie kontrolowane badZ cztery przejscia z
jednostronng kontrolg dostepu.

Obstuga  czytnikbw z  klawiaturg o
czterobitowym formacie wyjsciowym pozwala na
zastosowanie  réznych  sposobéw identyfikacji
uzytkownika — tylko karta, tylko PIN, karta lub PIN oraz
dwuetapowej identyfikacji karta i PIN.

kontroler posiada konfigurowalne linie
dozorowe NO/NC oraz przekaznikowe wyjscia
sterujace, ktére umozliwiajg sterowanie dziataniem
urzadzen o znacznej wartosci pobieranego pradu (np.
zwory elektromagnetyczne, sygnalizatory). llos¢ linii
dozorowych i wyjs¢ sterujgcych kontrolera mozna
zwiekszy¢ stosujgc dodatkowy modut rozszerzen dla
kontroleréw z firmware 10.1 lub OUT dla kontroleréw z
firmware wyzszym niz 10.1

Pamie¢ 20 000 kart, 50 000 zdarzen oraz 20 000 alarmoéw umozliwia niezaktécong prace
systemu nawet przy utracie komunikacji z serwerem, jak i archiwizacje zdarzen i alarmoéw na serwerze
po ponownym potaczeniu.

Kontrolery standardowe instaluje sie wewnatrz bezpiecznej strefy w metalowej obudowie z
zasilaczem buforowym. Zasilacz umozliwia podtaczenie akumulatora podtrzymujacego dziatanie
systemu fizycznej kontroli dostepu nawet w przypadku awarii sieci elektrycznej.




Specyfikacja techniczna urzadzenia:

Porty do czytnikow 4

Liczba drzwi dwustronnych 2

Wymiary (mm) 175x140x 22
Liczba drzwi jednostronnych 4

Port czytnika Wiegand
Porty komunikacyjne TCP

Pamiec kart 20 000
Pamiec zdarzen 50 000

Liczba linii dozorowych 12

Liczba wyjs¢ sterujgcych 5

Zasilanie kontrolera 12 vDC
Zakres temperatur -10°Cdo 55°C

Wilgotnos¢ (bez

0/ - 0,
kondensacji) 10% - 90%

Typy czytnikéw zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne
Woyjscia do czytnikéw 12V
Wyjscie zamka przekaznikowe
Monitorowane wyjscia do .
, nie
zamkow
Woyjscia sterujgce do 4
sygnalizatorow w czytnikach
Port rozszerzen 1 x port modutu 4 przekaznikéw
N Dodatkowe wyjscie brak
zasilajace

3.15 Wideodomofony

Rozwigzanie oparte na panel wejsciowy Villa NVE jest urzgdzeniem przeznaczonym do zastosowan
zewnetrznych, np. przed wejsciem na posesje. W prosty sposéb pozwala skomunikowa¢ sie z odbiorcg za
pomocg przycisku dzwonka i wbudowanej kolorowej kamery oraz mikrofonu. Podswietlenie podczerwone
(IR) pozwala na bezproblemowe korzystanie z panelu réwniez w nocy. Panel posiada wbudowane zasilanie
elektrozaczepu furtki oraz przekaznik do sterowania kontrolerem bramy, dzieki czemu nie sg wymagane
dodatkowe akcesoria do obstugi zaréwno furtki, jak i bramy. Wbudowany czytnik kart zblizeniowych Mifare
o czestotliwosci 13,56 MHz oraz Interfejs Wiegand umozliwia podtgczenie czytnika kart zblizeniowych do
panelu wejsciowego, zapewniajgc podtgczenie do kontrolera KD; w tym scenariuszu to kontroler zapewnia
nadrzedng kontrole nad dostepem. Panel obstuguje protokét RTSP, dzieki czemu mozliwe jest
strumieniowanie do rejestratoréw telewizji przemystowej Novus. Mozliwa konfiguracja parametréw obrazu,
ustawien i protokotdw sieciowych z poziomu klienta aplikacji webowej.

Odbiér nastepuje za pomocg monitora abonencki Villa NVE w pomieszczeniu biurowym lub za
pomocg aplikacji. Wbudowany gtosnik oraz mikrofon utawiajg obstuge i komunikacje z gosciem. Komunikacja
z innym abonentem mozliwa jest réwniez dzieki funkcji interkom. Opcjonalnie mozna rowniez wyswietlac¢ do
o$miu kamer z monitoringu CCTV.

3.16 System zarzadzania bezpieczenstwem — SMS
Zakres instalacji

W obiekcie projektuje sie system bezpieczenstwa SMS bazujgcy na scentralizowanym
oprogramowaniu i integrujgcy budynkowe systemy bezpieczenstwa.
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WYMAGANIA OGOLNE

Kompatybilnos¢

° Oprogramowanie powinno umozliwia¢ integracje oraz wizualizacje
nastepujgcych systemow: kontroli dostepu, rejestracji czasu pracy, telewizji dozorowej, rozpoznawania
numerdw tablic rejestracyjnych, sygnalizacji wtamania i napadu oraz automatyki budynkowej.

. Oprogramowanie powinno wspétpracowac z nastepujacymi urzadzeniami:
zintegrowanymi kamerami, serwerami i rejestratorami wideo marki NOVUS oraz innymi poprzez
wykorzystanie protokotéw RTSP lub ONVIF, kontrolerami marki KaDe, terminalami rejestracji czasu pracy
marki KaDe, centralami alarmowymi marki SATEL serii INTEGRA, urzagdzeniami wej$¢/wyj$¢ marki Tinycontrol.

. Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows
10 Pro oraz Windows 11 Pro.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA

Ogdlne

Oprogramowanie powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

. Posiadac intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki PC i
klawiatury PC.

. Praca w oparciu o baze danych SQL.

. Mozliwos¢ generowania gtosowych komunikatéw dla zdarzen systemowych.

. Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania wybranych kompatybilnych urzadzen.

. Mozliwos¢ konfiguracji adresu IP wybranych kamer, rejestratoréw oraz kontroleréw z menu
wyszukiwania.

. Mozliwos¢ generowania kopii zapasowej systemu automatycznie zgodnie ze zdefiniowanym
harmonogramem lub na zgdanie.

. Mozliwos¢ automatycznego logowania od systemu.

. Mozliwos¢ automatycznego wylogowania z systemu po uptywie okreslonego czasu
bezczynnosci.

Interfejs programu powinien umozliwiac

. Wyswietlanie na co najmniej szesciu monitorach w rozdzielczosci 4K.

. Definiowanie gtdwnych parametrow systemu (uprawnien dla grup operatoréw, licencji, kopii
zapasowych systemu).

. Tworzenie powigzan zdarzen zaistniatych w systemie ze zrzutem obrazu z wybranej kamery
(strumienia wideo).

. Generowanie filtrowanych raportéw zdarzen (automatycznie zgodnie ze zdefiniowanym
harmonogramem lub na zgdanie) i zapis w formacie CSV lub HTML.

. Monitorowanie stanu systemu ,,on-line” za pomocg ikon elementdw systemu zlokalizowanych

na mapach obiektu (z hierarchiczng strukturg), na tablicy synoptycznej i poprzez komunikaty wyswietlane na
stosie zdarzen.

. Wyswietlanie obrazu z kamer (strumieni wideo) dodanych do systemu automatycznie po
wystgpieniu zdarzenia lub po kliknieciu na ikonie.

. Wizualizacje elementdéw systemu wraz z ich stanem na definiowanych mapach.

. Tworzenie grup urzadzen.

o Definiowanie scenariuszy reagujgcych automatycznie na zdarzenia w systemie

umozliwiajgcych zdefiniowanie co najmniej nastepujgcych reakcji: wystanie wiadomosci e-mail,
wygenerowanie raportu, odtworzenie pliku audio, wyswietlenie obrazu wideo, zaryglowania drzwi,
odryglowania drzwi, uzbrojenia systemu alarmowego, rozbrojenia systemu alarmowego, wigczenie wyjscia
alarmowego, wytaczenie wyjscia alarmowego, wywotania w kamerze PTZ wybranego presetu (ujecia
programowalnego).
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Struktura rozproszona serwer-klient

. Oprogramowanie powinno pracowac w architekturze serwer-klient

. Gtéwna konfiguracja systemu (miedzy innymi konfiguracja zintegrowanych urzadzen, grup
oraz operatoréw systemu, uzytkownikéw, kart, pozioméw dostepu, pojazdéw, widokéw wideo,
harmonograméw, wizualizacji systemu, rejestracji czasu pracy itd.) powinna znajdowac sie na serwerze i by¢
wykorzystywana i zarzgdzana poprzez aplikacje klienckg po nawigzaniu potgczenia z serwerem.

° Oprogramowanie powinno umozliwia¢ prace w architekturze rozproszonej pozwalajgcej na
jednoczesne potaczenie, wizualizacje oraz zarzadzanie wieloma serwerami z poziomu jednej aplikacji
klienckiej.

Integracja z systemami kontroli dostepu (KD)
Integracja z systemami kontroli dostepu (KD) powinna umozliwiac:

. Podtaczanie do systemu kontroleréw komunikujgcych sie za posrednictwem sieci Ethernet.

. Obstuge co najmniej 128 kontroleréw, czyli w przypadku kontroleréw 4-drzwiowych - 512
przejs¢ kontrolowanych jednostronnie lub 256 przejsé kontrolowanych dwustronnie.

. Definiowanie w systemie co najmniej 20 000 uzytkownikéw.

. Konfiguracje parametréw fizycznych elementéw systemu (kontrolery, drzwi, czytniki).

. Definiowanie uprawnien uzytkownikdw systemu (terminarze, poziomy dostepu, karty).

. Przypisywanie wielu poziomow dostepu jednemu uzytkownikowi.

. Definiowanie struktury firmy oraz przypisywanie uzytkownikéw do jej elementdw.

. Wyswietlanie obrazu z kamer zlokalizowanych w kontrolowanych przejsciach -
automatycznie po zdarzeniu lub recznie z poziomu operatora.

. Kontrole dostepu dla urzgdzen windowych pozwalajgcag na obstuge w wersji podstawowej do
5 kondygnacji oraz do 69 kondygnacji przy wykorzystaniu dedykowanych modutéw rozszerzen.

. Kontrole dostepu do szafek w szatniach - do 69 za pomocg jednego zestawu kontrolera,
modutéw i czytnika.

. Zastosowanie réznych sposobéw identyfikacji uzytkownika — karta, PIN, karta lub PIN, wzorzec
biometryczny (odcisk palca), tablica rejestracyjna systemu LPR.

. Mozliwos¢ dwuetapowej identyfikacji uzytkownika z wykorzystaniem koniecznosci
potwierdzenia przez operatora systemu.

. Generowanie raportéw ewakuacyjnych.

. Wykorzystanie stref i $luz globalnych z funkcjg anti-passback.

. Reczne wykonywanie takich operacji jak: odryglowanie przejscia, zaryglowanie przejscia,

odryglowanie jednorazowej przejscia, zablokowanie czytnika, odblokowanie czytnika, wigczenie wyjscia
sterujgcego, wytgczenie wyjscia sterujgcego.

. Definiowanie daty koricowej dla poziomu dostepu.

. Import/eksport listy uzytkownikéw wraz ze zdefiniowanymi: imieniem, nazwiskiem, adresem
e-mail, numerem karty, poziomami dostepu, przypisaniem do struktury firmy, przypisang grupg czasu pracy,
przypisanym kalendarzem czasu pracy. Format pliku CSV.

. Otwarcie kontrolowanego przejscia za pomocg tzw. ,pierwszej karty” ze specjalnymi
uprawnieniami.
. Otwarcie kontrolowanego przejscia po uzyciu co najmniej 2, 3 lub 4 kart.

Integracja z systemami rejestracji czasu pracy (RCP)

Integracja z systemami rejestracji czasu pracy (RCP) powinna umozliwiaé:

. Rejestracje nastepujgcych zdarzen w trybie on-line: wejscia, wyjscia, wyjscia na przerwe,
powroty z przerwy, wyjscia prywatne, powroty z wyj$¢ prywatnych, wyjscia stuzbowe, powroty z wyjs¢
stuzbowych.

. Wyliczanie czasu pracy zgodnie z przypisanym kazdemu pracownikowi harmonogramem oraz
generowanie réznego rodzaju okresowych raportéw.
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. Wykorzystanie do rejestracji zdarzen czasu pracy standardowych czytnikéw kontroli dostepu.

. Wykorzystanie do rejestracji zdarzen czasu pracy dedykowanych do tego celu terminali RCP.

. Zastosowanie réznych sposoboéw identyfikacji uzytkownika — karta Unique (125 kHz), Mifare
Classic (13,56 MHz), Mifare Desfire (13,56 MHz), PIN, wzorzec biometryczny: odcisk palca

. Generowanie oraz podglad predefiniowanych przez operatora raportéw RCP indywidualnych
oraz grupowych.

. Zapis raportéw RCP w postaci pliku PDF, CSV oraz HTML recznie przez operatora lub
automatycznie, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem.

. Tworzenie szablondw raportéw RCP z mozliwoscig wyboru kolumn raportu, kolejnosci kolumn
raportu, zdefiniowania nazw kolumn raportu.

. Wyswietlanie listy obecnosci pracownikdw wraz ze statusami: obecnos$é, przerwa, wyjscie
stuzbowe, wyjscie prywatne, nieobecnos¢, absencja.

. Wysytanie bezposrednich powiadomien e-mail dotyczgcych rozliczenia czasu pracy dla
kazdego z uzytkownikéw systemu.

. Uruchomienie przez operatora ,,recznego” pobierania danych z terminali RCP.

. Definiowane dla pracownikédw absencji takich jak: urlop wypoczynkowy, urlop na zgdanie,
urlop okolicznosciowy, opieka nad zdrowym dzieckiem art.188 kp., sita wyzsza.

. Import/eksport listy uzytkownikow wraz ze zdefiniowanymi: imieniem, nazwiskiem, adresem

e-mail, numerem karty, poziomami dostepu, przypisaniem do struktury firmy, przypisang grupga czasu pracy,
przypisanym kalendarzem czasu pracy. Format pliku CSV.

Integracja z systemami telewizji dozorowej (VSS)
Integracja z systemami rejestracji czasu pracy (RCP) powinna umozliwiaé:

. Wyswietlanie obrazu z kamer wideo na co najmniej szesciu monitorach w rozdzielczosci 4K.

. Wyswietlanie jednoczesnie co najmniej 128 strumieni wideo z kamer w rozdzielczos$ci 640 x
480 na jednej jednostce komputerowe;.

. Obstuge kamer o rozdzielczosci strumienia wideo co najmniej 12 MPX.

° Obstuge kompresji wideo/audio H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG / G.711

. Tworzenie oraz wykorzystywanie predefiniowanych podziatéw wyswietlania obrazéw z

kamer: 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4; 4x1; 4x2; 4x3; 4x4; 3x5; 4x5; 5x5; 4x6; 6x6; 4x7; 1+3; 1+5; 1+7;
1+8; 1+9; 1+12; 1+16; 1+1+2; 1+2+42; 1+1+4; 1+2+4; 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4

. Tworzenia widokdéw umozliwiajgcych wyswietlanie obrazu wideo z kamery w wybranym oknie
zdefiniowanego podziatu wideo po kliknieciu na strumien wideo z innej kamery wyswietlany na widoku wideo
lub na ikone wizualizujgca strumien wideo z kamery.

. Dekodowanie obrazu z kamer przy uzyciu mocy obliczeniowej kart graficznych komputera. W
przypadku wykorzystania wiecej niz jednej karty graficznej obraz powinien by¢ dekodowany poprzez te karty
graficzne, ktére wykorzystywane sg do wyswietlania obrazu.

. Podglad archiwalnych nagran zdarzen ze zintegrowanych z oprogramowaniem rejestratoréw.
Nagrania dla kazdego strumienia osobno sg wizualizowane w postaci barwnego grafu, gdzie réznym kolorem
oznaczone sg hagrania zawierajgce informacje o wystgpieniu zdarzen alarmowych jak np. detekcja ruchu.

. Eksport nagran wideo ze zintegrowanych z oprogramowaniem rejestratoréw. Dostepne
formaty eksportu to AVI oraz MP4. Eksport moze by¢ realizowanych zaréwno recznie poprzez operatora, jak
réwniez automatycznie zgodnie ze zdefiniowanymi harmonogramami. Wybér kanatéw oraz zakresu nagran
do eksportu moze zosta¢ wykonany z poziomu dedykowanego menu, jak réwniez poprzez zaznaczenie
wybranego zakresu na grafie odtwarzania.

. Zapis obrazu z aktualnie wyswietlanych kamer wideo w postaci plikow graficznych w formacie
JPEG, PNG oraz BMP. Zapis moze zosta¢ wykonany zaréwno w trybie podgladu na zywo, jak i w trybie
odtwarzania. Funkcja umozliwia réwniez natychmiastowy wydruk wybranych obrazéw.

. Szybkie i intuicyjnie sterowanie kamerami PTZ, jak réwniez kamerami stacjonarnymi
wyposazonymi w obiektyw motor-zoom. Sterowanie jest dostepne z poziomu obrazu oraz dedykowanej
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kontrolki PTZ. Dla kamer typu , rybie oko” mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych widokéw oraz uzycia wirtualnego
PTZ.

. Automatyczne wyszukiwanie w sieci zintegrowanych urzadzen VSS oraz obstugujgcych
protokét ONVIF.

Woyszukiwanie zdarzen inteligencji z kamer takich jak: naruszenie strefy, przekroczenie linii, wykrycie
twarzy, detekcja tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie tablicy rejestracyjnej zdefiniowanej w bazie, mozliwos¢
wyszukiwania zdarzen powigzanych ze zdefiniowanym numerem tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie tablicy
spoza bazy, wykrycie osoby, samochodu lub pojazdu jednosladowego

Integracja z systemami sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)
Integracja z systemami sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) powinna umozliwiaé:

. Uzbrojenie/rozbrojenie partycji

. Uzbrojenie/rozbrojenie stref

° Blokowanie/odblokowanie czujki

. Kasowanie alarmu ze stref/partycji

. Kasowanie historii pamieci alarméw

. Aktywacje/dezaktywacje wyjsé

. Zarzadzanie uzytkownikami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja):

- nazwa uzytkownika
- hasto

- typ uzytkownika

- dostep do stref

- uprawnienia

. Podglad aktualnych uzytkownikéw centrali
Wprowadzenie pierwszego hasta, aby uzbroié

. Wprowadzenie pierwszego hasta, aby rozbroic¢
. Anulowanie pierwszego hasta
° Ustawienie zegara
. Aktualizacje struktury z aktualnej konfiguracji
. Odbieranie nastepujacych zdarzen przychodzacych:
Alarm:
- witamanie
- sabotaz

- naruszenie wejscia obwodowego
- alarm wejscie/wyjscie

- alarm gazowy

- brak wartownika

- alarm napadowy

- alarm cisnienia

- przerwanie petli zabezpieczen
- alarm pompy

- alarm temperatury

- alarm czujnika zaworu

- wyciek wody

- alarm poziomu wody

Alarm pozarowy:
- przycisk
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- czujnik ptomieni

- czujnik dymu

- czujnik temperatury
- przeptyw wody

Awaria akumulatora lub fadowania
Uzbrojenie/rozbrojenie

Sabotaz

Czujnik zablokowany

Wygasniecie pierwszego hasta

3 nieprawidtowe kody dostepu

Integracja z systemami automatyki budynkowej
Integracja z systemami automatyki budynkowej powinna umozliwiac:

. Odbieranie informacji o wigczeniu/wytaczeniu wyjsé sterujgcych

. Odbieranie informacji o aktywacji wejs¢

. Odbieranie informacji z czujnikdw temperatury oraz ich wizualizacje
. Odbieranie informacji z czujnikdw wilgotnosci oraz ich wizualizacje
. Odbieranie informacji z czujnikdw pradu oraz ich wizualizacje

o Sterowanie wyjsciami sterujgcymi oraz PWM

Dopuszczalne oprogramowanie zarzadzajace*

- Dostarczonym oprogramowaniem powinien by¢ NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC

Opis instalacji

Jako stacje operatorska przewiduje sie wykorzystanie zintegrowanego stanowiska operatora
systemow zabezpieczen w pomieszczeniu portierni. Projektuje sie wykorzystanie RACKOWE)J stacji oraz 2
monitoréw

Okablowanie i zasilanie

Do komunikacji system bedzie wykorzystywat projektowang sie¢ Ethernet. Urzadzenia aktywne
zlokalizowane beda w szafach RACK z bezprzewodowym podtrzymaniem zasilania. Jednostke operatora
nalezy zasili¢ z rozdzielnicy odbiorow komputerowych UPS

3.17 Instalacja WiFi

Projektowana instalacja WiFi, oparta na kontrolerze siecowym UniFi i nadzér wideo UniFi Protect z
gotowgq obstuga dysku twardego 3,5 ", 10G SFP + WAN, 8-portowy przetgcznik Gigabit i brame
bezpieczenstwa. Zaawansowana brama bezpieczenstwa z wbudowanym przetgcznikiem. Dwa porty WAN:
jeden 10G SFP+ i jeden gigabitowy RJ45. Jeden port 10G SFP+ LAN. Wbudowane oprogramowanie dla
przedsiebiorstw: sie¢ UniFi. Slot na dyski twarde 3,5" dla NVR Storage (obstugiwane rowniez dyski twarde
2,5").

Poprzez zarzadzalny gigabitowy switch Layer 2 z 24 portami Gigabit Ethernet, w tym 16 portami
automatycznego wykrywania 802.3at PoE+ i dwoma portami SFP. Zapewnia tgcza Gigabit PoE do urzadzen
RJ45 Ethernet oraz potgczenia Gigabit fiber uplink do sieci korporacyjnej.

Zasili punkt dostepowy pracujgcy w standardzie 802.11ax, wykorzystujgcy zaawansowang
technologie WiFi 6, ktéra zapewnia potezny zasieg sieci bezprzewodowej w sSrodowiskach
korporacyjnych.UniFi U6 Plus zapewnia taczng predkos¢ radiowg do 3 Gb/s w pasmach 5 GHz WiFi 6 (2x2
MU-MIMO i OFDMA) i 2,4 GHz 2x2 MIMO. Ubiquiti U6+ bezproblemowo wtapia sie w kazde srodowisko.
Moze by¢ montowany w srodowiskach wewnetrznych. UniFi U6+ ma kompaktowa i nano-rozmiarowa
konstrukcje, dzieki czemu moze uzywac oston nanoHD i akcesoriéw montazowych.
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https://sklep.ui.pl/unifi-dream-machine/527-UDM-PRO.html
https://sklep.ui.pl/unifi-switch-gen-2/385-USW-24-POE.htm|
https://sklep.ui.pl/ubiquiti-unifi-access-point-wifi-6/1092-U6-PLUS.html
https://sklep.ui.pl/nowe-produkty/1213-UCG-Ultra.html

3.18 Instalacja SSP

1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e  PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowe;j.

Wprowadzenie
e PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowe;j
e PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej.

Zasilacze
e PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta
e PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem swiatta rozproszonego.
e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe
e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe
e PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego
e PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowe;.

Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytgczenia podzespotow systemu
e PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowe;j.

Izolatory zwar¢

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
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Urzadzenia wejscia/wyjscia

e PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu zasysajace

e PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

e PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne

e PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Podzespoty wykorzystujgce tgcza radiowe

e PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Kanatowe czujki dymu

e PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ciepta liniowe niekasowalne

e PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektoréw dymu i ciepta

e PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektoréw dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

e Wytyczne Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej



w budynku.

1.3 Zakres opracowania
Przewiduje sie catkowity / czeSciowag ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta,
charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawié sie moze widzialny
dym i otwarty ptomienn / widzialny dym i/lub wzrost temperatury / widzialny dym / szybki przyrost
temperatury lub temperatura moze przekroczyé okreslony niebezpieczny poziom / wzrost temperatury i
otwarty ptomien / widzialny dym i/lub wzrost temperatury oraz moze pojawic sie tlenek wegla. Czujki te
powinny wykrywacé pozary testowe od TF2 do TF5 / od TF1 do TF5 / od TF1 do TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8
/ od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone
w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,
e sygnalizacja optyczna stanéw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowe] na obiekcie,
e wyjscia sterujgce do wind,
e wyjsScia sterujgce do kontroli dostepu,
e wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
e wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
e wyjScia sterujgce do central wentylacyjnych,
e wyjscia sterujgce do bram ppoz., kurtyn ppoz., trzymaczy drzwiowych,
e wyjScia sterujgce do DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,
e monitoring (wybranych) urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
e transmisja sygnatow do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie
bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac nastepujace cechy
funkcjonalne:
o pracowaé¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
o posiada¢ matg i kompaktowg obudowe,
mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmoéw,
o miec czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu systemu
oraz zaistniatych zdarzen,
o umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspoétpracujgcych z systemem ppoz.,
o umozliwiaé podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
o umozliwiaé blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub
na state,
o wspdtpracowad z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

o
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o umozliwiaé sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs¢ przekaznikowych
z programowalng funkcja fail-safe,

o umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

o umozliwiac¢ logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

o umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

o umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych
lub gtosowych,

o umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg komputera faczacego
sie z centralg przez port USB,

o umozliwia¢ podtagczenie do 64, 128, 256 elementéw adresowalnych,

o umozliwia¢ podtgczenie do 2 linii dozorowych typu A lub B,

o umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementdéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

o umozliwiaé podtgczenia komputera poprzez port RS485 lub Ethernet przy wykorzystaniu protokotéow
ModBus TCP/RTU

o umozliwiaé¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio
z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszyé koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

o umozliwiaé¢ podtaczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowg, jako
element adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz
wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty z CSP,

o mozliwo$¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejnosc¢ zainstalowania, DTRstr72

o umozliwia¢ podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

o umozliwia¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu w formacie CSV/PDF.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogdlng dwustopniowgq organizacje alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowac czynniki powodujgce nieuzasadnione alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potaczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujacego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek. Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.
Czasy opOznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych,

T4 = 3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen zabezpieczajgcych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru,
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstgpienie
od zabezpieczenia.
1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢
ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe
lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm
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w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwéch lub wiecej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

1.5 Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu komunikacji,co umozliwi podstawowg obstuge systemu przez
ochrone obiektu. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych typu A / B
centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzgdzeniach:
o optycznych czujkach dymu,
wielosensorowych czujkach dymu,
wielosensorowych czujkach dymu i ciepta,
uniwersalnych czujek ciepfta,
liniowych czujkach dymu,
radiowych czujkach dymu,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,
wskaznikach zadziatania.

O O O O O O O O O

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego
wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktdrego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzagdzen. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw.

Pojemnosc baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajagca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja,

a w zawarte] umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci
odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skrdocié¢ az do 4 h,
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jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot
pradotwdrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
tadujace gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koficowego napiecia roztadowania
do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w
ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x1,0 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90.
Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.
Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac¢ ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0
o klasie odpornosci ogniowej PHI0 lub o innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.
Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90.
Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykonaé np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadaé aktualne
certyfikaty.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd, scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,
o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,
o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,
o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,
o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac ogdlng zasade,
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by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepfa,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

O reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 0,9 m do 1,4 m
od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5 od kabli innych instalacji,

w szczegdblnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

o taczenie przewododw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

o ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzié
ciggtosc zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé
wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie
budowlanym/przetargowym. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach systemu sygnalizacji
pozarowej POLON 3000 oraz wspétpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami sterujgcymi UCS 6000
lub/oraz centralami automatycznego gaszenia IGNIS 2500, zasilaczami PZB-6000 produkcji POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru POLON 3000.
Uniwersalne centrale sterujgce UCS 6000, za posrednictwem modutu MKA-60 zainstalowanego wewnatrz
centrali, mogg pracowac bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu POLON 3000 jako elementy
adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jedng spdjng catosé. Jest to mozliwe dzieki unikalnemu
protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybka komunikacje central UCS z centralami
systemu POLON 3000.

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500, za posrednictwem modutu MKA-25 zainstalowanego
wewnatrz centrali, mogg pracowaé bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu POLON 6000 jako
elementy adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jedng spdjng catosé.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu/temperatury/ptomienia oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za
posrednictwem elementdw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na
petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarg,
zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodzace w sktad systemu
Centrale:
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POLON 3000 — centrala sygnalizacji pozarowej jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia
pozarowego, po odebraniu informacji od wspdtpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do
centrum monitorowania lub systemu nadzoru. wspoétpracujgcych urzadzen automatyki pozarowe;j.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzgdzen przeciwpozarowych,
stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

IGNIS 2500 — centrala automatycznego gaszenia przeznaczona do sterowania statymi urzadzeniami
gasniczymi.

Czujki:

DOT-3000 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

DUT-3000 AD — wielosensorowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem akustycznym,
DUO-3000- uniwersalna czujka dymu,

DOP-3000 — liniowa czujka dymu,

DPR-4046 —wielosensorowa czujka wyposazona w sensory dymu i ptomienia,
DOR-4043 / DOR-4046 — optyczna czujka dymu,

DUR-4047 — radiowa, optyczna czujka dymu,

DOT-6043 / DOT-6046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

DUO-6043 / DUO-6046 — uniwersalna czujka dymu,

TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta,

DTC-6046 — wielosensorowa czujka dymu, ciepta i tlenku wegla,

DOP-6001 — liniowa czujka dymu,

DUO-6046 AD — uniwersalna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym,
DUT-6046 AD — wielosensorowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem akustycznym,
DUO-6046K — kanatowa uniwersalna czujka dymu,

PUO-40 - czujka ptomienia UV,

PPW-40REx — czujka ptomienia IR wielopasmowa budowy ognioszczelnej,
PUO-40Ex - czujka ptomienia UV w wykonaniu iskrobezpiecznym,

TUN-38Ex — uniwersalna czujka ciepta w wykonaniu iskrobezpiecznym,
DUR-40Ex — optyczna czujka dymu w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-3000M / 3000MH - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkdw,
ROP-4001M/ROP-4001MH — reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz
budynkoéw,

ROP-4007/ROP-4007MH — radiowy reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz
budynkéw.

Sygnalizatory adresowalne:

SAW-3001 — adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy,
SAW-3006 - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy,
SAB-3001 — adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy,
SAB-3006 — adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny gtosowy,
SAW-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy,
SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy,
SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny,

SAB-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy,
SAB-6006 — adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny gtosowy.
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Sygnalizatory konwencjonalne:

SAW-6101 / SAW-6102 — konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy,
SAW-6106 — konwencjonalny sygnalizator akustyczny gtosowy,

SAB-6101 / SAB-6102 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy,
SAB-6106 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny gtosowy.

Elementy wejsé/wyjsé:

EKS-3021 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 1 wyj,

EKS-3022 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 2 wyj,

EKS-3222P — element kontrolno-sterujacy 4 wej —2 wyj(wej 230VAC, 2 wej 30VDC, 2 wyj 230V max 12A),
EKS-4001 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 1 wyj,

EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 1 wyj (2 wej 30VDC lub 2 wej 230VAC, 1 wyj 230V),
EWS-4001 — element sterujgcy 8 wyj,

EWK-4001 — element kontrolny 8 wej,

EKS-6022 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 2 wyj,

EKS-6202 — element kontrolno-sterujacy 2 wej 230 V — 2 wyj,

EKS-6040 — element kontrolno-sterujacy 4 wej,

EKS-6004 — element kontrolno-sterujacy 4 wyj,

EKS-6044 — element kontrolno-sterujacy 4 wej — 4 wyj,

EKS-6400 — element kontrolno-sterujacy 4 wej 230V,

EKS-6222P — element kontrolno-sterujacy 4 wej-2 wyj (2 wej 230VAC, 2 wej 30VDC, 2 wyj 230V max 12A),

ADC-4001M — adapter linii bocznej,
ACR-4001 — adapter czujek radiowych,
TSG-1M - transmiter serwisowy GSM.

3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

3.1 Centrale pozarowe:

POLON 3000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

Centrala POLON 3000 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwtaszcza
matych i S$rednich, np. nieduzych hoteli, biurowcéw, obiektow handlowych, obiektéw zabytkowych, z
niewielka liczbg wspotpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej. Moze by¢ tatwo integrowana, w ramach
wielu istniejgcych na rynku systemow zarzgdzania bezpieczenstwem obiektu.

Centrala POLON 3000 charakteryzuje sie kompaktowa budowg. Wiekszos¢ podzespotéw centrali (z wyjatkiem
zasilacza sieciowego) zostata zintegrowana w jednym gtéwnym panelu PSO-30, sktadajgcym

sie z kilku modutdéw.

W sktad panelu PSO-30 wchodza:

gtéwny sterownik centrali - modut MSO-30,

interfejs uzytkownika w postaci ptyty czotowej z klawiaturg i wyswietlaczem LCD,

modut liniowy MLD-30,

modut komunikacji cyfrowej MK-30 (opcjonalnie).

YV VVYVY
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Centrala POLON 3000 sktada sie z dwdch czesci — korpusu metalowego oraz zdejmowanej pokrywy
przedniej. Zdjecie pokrywy mozliwe jest po odkreceniu wkretow w gornej czesci obudowy za pomoca
wkretaka i wysunieciu w kierunku gérnym w celu odtgczenia zaczepéw bocznych.

Modut centralnego sterownika MSO-30 jest gtéwnym (zarzadzajgcym) modutem centrali. Zawiera pamieé
konfiguracji, pamie¢ operacyjng RAM oraz pamie¢ programu. Zapewnia wymiane danych miedzy modutami,
kontroluje sprawnos¢ wszystkich obwoddw, analizuje i przetwarza odebrane sygnaty

a takze steruje wyjsciami i interfejsem uzytkownika. Modut ten umozliwia takze przestanie konfiguracji i
odczyt zdarzen za pomocg aplikacji, zainstalowanej na komputerze PC. Modut linii dozorowych MLD-30 jest
interfejsem komunikacyjnym pomiedzy centralg a elementami liniowymi. Linie dozorowe zasilane s3
napieciem 24 V. Modut pozwala na podtgczenie do 2 linii (petli) dozorowych. Obstuguje on dofgczone

linie dozorowe zaréwno w uktadzie petlowym - typ A oraz w uktadzie promieniowym - typ B.

Modut komunikacji MK-30 stuzy do monitoringu centrali. Modut umozliwia monitoring przez Modbus TCP
oraz Modbus RTU. Informacje o stanie systemu udostepnione sg w protokole Modbus TCP lub Modbus
RTU. Aby potaczyc sie z centralg protokotem Modbus TCP lub Modbus RTU nalezy skonfigurowac¢ modut
MK-30 z pomocg aplikacji POLON Studio.

W centrali mozna utworzy¢ programowo do 254 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzagdkowaé dowolne

komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z 39 znakow.

W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka

i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozina zaprogramowac jeden z 13

wariantow alarmowania umozliwiajgcych:
o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg dwu ostrzegaczowg, jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg grupowa A i B, jedno i dwustopniowe,

alarmowanie dwustopniowe z wstepnym kasowaniem strefy oraz koincydencjg 2-ostrzegaczowg w

celu przyspieszenia alarmu |l stopnia,

o alarmowanie dwustopniowe z wstepnym kasowaniem strefy oraz koincydencjg grupowg w celu
przyspieszenia alarmu Il stopnia,

o alarmowanie dwustopniowe z przyspieszeniem alarmu Il stopnia z dowolnego ostrzegacza w
systemie,

o0 alarmowanie dwustopniowe z przyspieszeniem alarmu |l stopnia w strefie,

o alarmowanie ze wspéfzaleznoscig miedzystrefowgq z przyspieszeniem alarmu |l stopnia w strefie.

o
o
o
o

Centrala posiada:
o 4 poziomy dostepu obstugi,
o mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen, zabezpieczen
lub innych haset,
o pamieé¢ wewnetrzng o pojemnosci do 4000 zdarzen
o mozliwos¢ sygnalizowania na 16 wskaznikach (lampkach) alarméw ze stref lub grup stref.

Wyposazenie centrali:

o 3 wyjscia przekaznikowe (ztacze ZL 11, 12, 13), bezpotencjatowe z kompletem zestykdw przetgcznych
(30V/1A), wyposazone w uktad nadzorowania ciggtosci obwodu stykow,
e PKU przekaznik uszkodzenia ogdlnego,
e PK1 przekaznik z programowanym kryterium wysterowania,
e PK2 przekaznik z programowanym kryterium wysterowania,
o 2 wyjscia uniwersalne (zfacze ZL 15):
e alarmowe (potencjatowe), nadzorowane, dedykowane do urzadzen alarmowych (24V / 0,5A)
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e albo zamiennie jako linie kontrolne, niezaleznie konfigurowane, umozliwiajgce kontrole
stanu urzadzen, kontrole zadziatana urzadzen lub pracowaé jako wejscie alarmu
pozarowego,

o 1 wyjscie zasilania urzgdzen zewnetrznych (24 V /0,5 A, ztacze Z1).
o 1 port USB do konfiguracji systemu

e UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:
Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
(klapy przeciwpozarowe oddymiajace i odcinajace), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od - 10 °Cdo + 55 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:

o wykrywanie pozaru (zadymienia),

o uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,

o sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

o automatyczna kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

o automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodoéw centrali,

o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np. systemu POLON 3000,
POLON 6000 systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen
przeciwpozarowych i wykonawczych,

o mozliwo$¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjsé w ramach analizy stanu wejs¢ alarmowych
i rozkazoéw sterujgcych systemu POLON 3000 w ramach potaczenia ACOM 6.0.

Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub

w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 /
POLON 4000 / POLON 6000. W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne
izolatory zwar¢. Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikow i napedow elektrycznych
urzadzen przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwuprzewodowych
lub trzyprzewodowych, sitownikow ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepow.
Centrala wspodtpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.
Posiada mozliwos¢ wspétpracy z automatyka pogodowa réznych producentéw. Modutowa budowa centrali
pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyj$¢ do podtgczenia zewnetrznych instalacji
systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamiec zdarzen, moze zarejestrowac do 1000 wpiséw.
Konfigurowana przez port USB.

e IGNIS 2500 — centrala automatycznego gaszenia, przeznaczona do:

o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspétpracujace ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajgcych,

o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP,

o automatycznego gaszenia pozaru w strefach od 1 do 2, przy odpowiednio skonfigurowanej centrali.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C
do + 40 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.
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Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie. Drzwi szafki, bedgce
jednoczesnie ptytg czotowq centrali, s zamykane na zamek bebenkowy. Zostata funkcjonalnie podzielona
na dwa niezalezne, lecz Scisle wspotpracujgce ze sobg bloki:

o
o

blok wykrywania,
blok gaszenia, ktéry w zaleznosci od konfiguracji moze obstugiwaé od 1 do 2 stref gaszenia.

Na drzwiach centrali rozmieszczono w dwdch oddzielnych obszarach wszystkie elementy sygnalizacyjne
i manipulacyjne bloku wykrywania oraz bloku gaszenia. Centrala powinna by¢ zasilana z baterii akumulatoréw
2x12 V o pojemnosci min 18 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach
pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w
zaleznosci od wersji w 6 lub 12 linii dozorowych z mozliwoscia zainstalowania do 32 czujek konwencjonalnych
lub 10 recznych ostrzegaczy pozarowych w kazdej linii, oraz do 2 modutéw MSG-25 stuzgcych do sterowania
procesami automatycznego gaszenia w max. 2 strefach gaszenia. W centrali mozna utworzyé programowo
do 12 stref dozorowych.

Centrala posiada:

o
o

o
o

4 poziomy dostepu obstugi,

mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen, zabezpieczen
lub innych haset,

pamiec¢ wewnetrzng o pojemnosci do 1000 zdarzen,

mozliwos¢ potaczenia ze sobg do 4 central, tworzacych tzw. zestaw wielostrefowy,

Wyposazenie centrali:

Modutu MSG-25:
o 6 nadzorowanych przekaznikdw z bezpotencjatowymi stykami przetagcznymi 1 A/ 30V,
o 2 nadzorowane linie sygnatowe 2 A/ 24V,
o 2 nadzorowane linie sygnatowe 0,7 A/ 24V,
o 6 nadzorowanych linii kontrolnych,
Modut MSO-25,
Modut MZU-25,
Modut MKA-25,
Opcjonalnie moduty: MKS-60, MPK-60, MWS-60,
1 port USB do konfiguracji systemu,

3.2 Czujki:

DUO-3000- optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszgcego
powstawaniu wiekszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczagtkowym stadium, gdy
materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogoét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowacé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DUT-3000 AD — uniwersalna czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem akustycznym, adresowalna,
przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie
dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe
alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu
oraz podwadjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornosé na fatszywe alarmy takie
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jak para wodna i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowac w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwosc¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu. Wyposazona
jest w wewnetrzny sygnalizator akustyczny o maksymalnym poziomie sygnatu akustycznego > 85
dB/m z jednego kierunku lub > 70dB/m z pozostatych kierunkow.

DOT-3000 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia na fatszywe alarmy, powodowane m.in.
parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt,
zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowaé¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 /
POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-
40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwosé czyszczenia lub wymiany labiryntu.
DOP-3000 - liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego we wczesnym
stadium rozwoju pozaru, nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwsze] fazie
pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie
pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowad duzg liczbe punktowych czujek dymu. Czujki
sg przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czute na srednig warto$¢ gestosci dymu, na
dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem s3g szczegdlnie przydatne do
stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym moze ulec przed detekcjg
rozproszeniu na duzym obszarze. Cechg charakterystyczng czujki jest umieszczenie nadajnika

i odbiornika w jednej obudowie oraz wspétpraca z reflektorem lub zespotem reflektoréw
umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje sie celownik laserowy, ktdry utatwia
wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy czujka a reflektorem/zespotem reflektoréw. Moze pracowaé
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON
3000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré¢. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5
oraz TF7 i TF8. Moze pracowac w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie temperatur — 25 °C do +
55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. Zasieg pracy czujki to od 5 do 100 m w zaleznosci
od zastosowanego reflektoru lub zespotu reflektoréow.

DPR-4046 — czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sie ptomienia
zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza jej zadziatanie. Charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia, moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON
6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, instalowana jest w gniezdzie G-40;
wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany
labiryntu.

DOR-4043/4046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszos$ci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wiatr,
na zmiany cié$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowad
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Instalowana jest

w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

DUR-4047 — radiowa, optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu, towarzyszgcego
powstawaniu wiekszos$ci pozaréow. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy
materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia
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i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr,

na zmiany ci$nienia oraz charakteryzuje sie wysoka czutoscig na dym, wspétpracujg z centralami
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000 poprzez adapter radiowy
ACR-4001 instalowany na linii dozorowej. Czujka wyposazona jest w zasilanie bateryjne. Stosowanie
czujek radiowych zalecane jest w przypadku, gdy do czujki nie mozna doprowadzi¢ linii dozorowej,
np. w obiektach zabytkowych, kosciofach itp., zakres czestotliwosci pracy toru radiowego

to 863 do 870 MHz. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOT-6043/6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in.
parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt,
zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowaé¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 /
POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-
40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwosé czyszczenia lub wymiany labiryntu.
DUO-6043/6046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogoét dtugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wiatr,
na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowad
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Instalowana jest

w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia
pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze
wystepowad szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie

do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Czujka umozliwia programowanie sposobu
reagowania w miejscu zainstalowania, tzn. istnieje mozliwos¢ ustawienia klasy czujki i sposobu
dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR), jest czujkg dedykowang dla systemu
sygnalizacji pozarowej POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres temperatur
pracy wynosi:

- 25°C+ 50 °C dla klasy temperaturowej Al, A1R, A2, A2R, A2S,

-25°C+ 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

DTC-6046 — wielosensorowa czujka dymu, ciepfa i tlenku wegla, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury oraz moze pojawic sie tlenek wegla. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia

na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu
detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornosc

na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke
czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do
TF9.

Czujka ma do 255 kombinacji mozliwych trybéw pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi najlepsze
dopasowanie jej charakterystyki do pracy w okreslonym srodowisku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
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uwage na dobdr odpowiedniego trybu pracy czujki, btedne ustawienie moze catkowicie zablokowaé
wykrycie pozaru. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOP-6001 — liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego we wczesnym
stadium rozwoju pozaru, nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwsze] fazie
pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie
pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowad duzg liczbe punktowych czujek dymu. Czujki
sg przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czute na srednig warto$¢ gestosci dymu, na
dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem s3g szczegdlnie przydatne do
stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym moze ulec przed detekcja
rozproszeniu na duzym obszarze. Cechg charakterystyczng czujki jest umieszczenie nadajnika

i odbiornika w jednej obudowie oraz wspdtpraca z reflektorem lub zespotem reflektoréw
umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje sie celownik laserowy, ktdry utatwia
wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy czujka a reflektorem/zespotem reflektoréw. Moze pracowaé
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000
/ POLON 4000/ POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Wykrywa pozary
testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Moze pracowac w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie
temperatur — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. Zasieg pracy czujki

to od 5 do 100 m w zaleznosci od zastosowanego reflektoru lub zespotu reflektorow.

DUO-6046AD — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wiatr,
na zmiany cis$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowad
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Instalowana jest

w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu. Wyposazona jest w wewnetrzny
sygnalizator akustyczny o maksymalnym poziomie sygnatu akustycznego > 85 dB/m z jednego
kierunku lub > 70dB/m z pozostatych kierunkéw.

DUT-6046AD — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornosciag na fatszywe alarmy, powodowane m.in.
parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt,
zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowaé¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 /
POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-
40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.
Wyposazona jest w wewnetrzny sygnalizator akustyczny o maksymalnym poziomie sygnatu
akustycznego > 85 dB/m z jednego kierunku lub > 70dB/m z pozostatych kierunkow.

DUO-6046K - optyczna czujka dymu, przeznaczona do nadzorowania przeptywajgcego w kanatach
wentylacyjnych powietrza. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat
jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruchy powietrza przeptywajgce
w kanale wentylacyjnym oraz na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na
wykrywanie dymu widzialnego. Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40, ktore
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zainstalowane jest w odpowiedniej ostonie przeciwwietrznej instalowanej na kanale wentylacyjnym.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.
Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

e PUO-40 - czujka ptomienia, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania ptomienia, powstajgcego
przy zagrozeniu pozarowym, w pomieszczeniach, gdzie w normalnych warunkach nie zachodza
procesy zwigzane z wystepowaniem ptomienia oraz, gdzie $wiatto stoneczne nie pada bezposrednio
na czoto czujki. Zgodnie z normg PN-EN 54-10 czujka ta charakteryzuje sie najwyzszg 1 klasg czutosci
pozarowe]. Czujki instalowane sg w gniazdach G-40. Czujka reaguje na emitowane przez ptomien
promieniowanie ultrafioletowe o dtugosci fali ok. 200 nm. Jest catkowicie odporna
na wszelkie sztuczne Zrédta swiatta nie zawierajgce promieniowania ultrafioletowego.

e PPW-40REx — czujka ptomienia IR wielopasmowa, konwencjonalna, zapewnia duzg skutecznos¢
wykrywania ptomienia paliw zawierajgcych weglowodory, zachowujgc wysokg odpornosc
na fatszywe alarmy dzieki zespotowi trzech czujnikéw podczerwieni, pracujgcych w réznych pasmach.
Przeznaczona jest do zastosowan w strefach zagrozonych wybuchem mieszanin gazéow
i oparéw cieczy palnych z powietrzem podgrup lIA, 1IB, IIC oraz w strefach zagrozonych wybuchem
mieszanin pytéw palnych z powietrzem podgrup IlIA, llIB, IlIC. Zgodnie z normg PN-EN 54-10 czujka
ta charakteryzuje sie najwyiszg 1 klasg czutosci pozarowej. Z centralami pozarowymi moze
komunikowac sie za pomocg wyjs¢ przekaznikowych (alarm, uszkodzenie) lub wyjscia pragdowego
umozliwiajgcego przesytanie informacji o stanie czujki (6 komunikatéw).

e PUO-40Ex - czujka ptomienia, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania pftomienia,
powstajgcego przy zagrozeniu pozarowym, w pomieszczeniach, gdzie w normalnych warunkach
nie zachodzg procesy zwigzane z wystepowaniem ptomienia oraz, gdzie Swiatto stoneczne nie pada
bezposrednio na czoto czujki. Moze by¢ instalowana w pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych
jako 1-sza lub 2-ga kategoria zagrozenia wybuchem od gazéw wybuchowych
i par cieczy palnych nalezgcych do podgrup wybuchowosci IIA, 1IB, IIC i klas temperaturowych T1
do T6. Zgodnie z normg PN-EN 54-10 czujka ta charakteryzuje sie najwyziszg 1 klasg czutosci
pozarowej. Na liniach dozorowych powinna by¢ instalowana za odpowiednimi separatorami
iskrobezpiecznymi. Czujki instalowane sg w gniazdach G-40. Czujka reaguje na emitowane przez
ptomien promieniowanie ultrafioletowe o dtugosci fali ok. 200 nm. Jest catkowicie odporna
na wszelkie sztuczne zrédta swiatta nie zawierajgce promieniowania ultrafioletowego.

e TUN-38Ex -— uniwersalna czujka ciepta, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych
w pierwszej fazie pozaru mozna spodziewac sie przyrostu temperatury, wzglednie gdy z innych
przyczyn temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe.
Przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur od - 25 °C do + 50 °C dla klasy Al oraz + 65 °C dla
klasy B. Moze by¢ instalowana w pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych jako 1-sza lub 2-ga
kategoria zagrozenia wybuchem od gazéw wybuchowych i par cieczy palnych nalezgcych
do podgrup wybuchowosci IIA, IIB, IIC i klas temperaturowych T1 do T6. Na liniach dozorowych
powinna by¢ instalowana za odpowiednimi separatorami iskrobezpiecznymi.

e DUR-40Ex — optyczna czujka dymu, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogoét dtugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury, wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.
Mogg by¢ instalowane w pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych jako 1-sza lub 2-ga
zagrozenia wybuchem od gazéw wybuchowych i par cieczy palnych nalezgcych do podgrup
wybuchowosci IIA, 1IB, IIC i klas temperaturowych T1 do T6. Czujka charakteryzuje sie znaczng
odpornoscia na wiatr, na zmiany ci$nienia, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny i niewidzialny.
Na liniach dozorowych instalowana w gniezdzie G-40. Powinna by¢ instalowana za odpowiednimi
separatorami iskrobezpiecznymi.

3.3 Reczne ostrzegacze pozarowe:
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e ROP-3000M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow, temperatura pracy —25 °C do + 55 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢
obudowy IP 30.

e ROP-3000MH — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany
jest do instalowania na zewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 40 °C do + 70 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 55.

e ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sy w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40
°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

e ROP-4001MH - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci
przewidziany jest do instalowania na zewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 40 °C do + 70 °C i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 55.

e ROP-4007 — radiowy, reczny ostrzegacz pozarowy, wspotpracuje z centralami sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000poprzez adapter radiowy ACR-4001 instalowany
na linii dozorowej. Ostrzegacz wyposazony jest w zasilanie bateryjne. Stosowanie radiowych,
recznych ostrzegaczy pozarowych zalecane jest w przypadku, gdy nie mozna prowadzi¢ kablowej linii
dozorowej, np. w obiektach zabytkowych, kosciotach itp., zakres czestotliwosci pracy toru radiowego
to 863 do 870 MHz. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez
reczne uruchomienie. Przewidziany jest do instalowania wewnatrz budynkéw, temperatura pracy —
25 °Cdo + 55 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

e ROP-4007H - radiowy, reczny ostrzegacz pozarowy, wspoétpracuje z centralami sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000poprzez adapter radiowy ACR-4001
instalowany na linii dozorowej. Ostrzegacz wyposazony jest w zasilanie bateryjne. Stosowanie
radiowych, recznych ostrzegaczy pozarowych zalecane jest w przypadku, gdy nie mozna prowadzié
kablowej linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych, kosciotach itp., zakres czestotliwosci pracy
toru radiowego to 863 do 870 MHz. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Przewidziany jest do instalowania na zewnatrz budynkodw,
temperatura pracy — 25 °Cdo + 70 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy
IP 55.

3.4 Sygnalizatory adresowalne:
e SAW-3001 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji

pozarowe] systemu POLON 3000. Poziom emitowanego dZwieku nie zmienia sie w zaleznosci od
sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomoca kabla USB oraz dedykowanego
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oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan
konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy
PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w
gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowe] lub zewnetrznego zasilacza,
do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

o zlinii dozorowej,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.
SAW-3006 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowo - gtosowy, przeznaczony do pracy
wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowe] systemu POLON 3000, ma mozliwos$¢ przypisania 4 odrebnych adreséw
grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom
emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem
programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest
programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu
i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Poziom dzwieku A w odlegtosci
1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie G-40S.
Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej
pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napieé zasilania:

o zlinii dozorowe;j,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.
SAB-3001 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, przeznaczony do akustycznego
i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposdb tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowe] systemu POLON 3000, ma mozliwos¢ przypisania 4 odrebnych adreséw grupowych wraz
z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom emitowanego
dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym.
Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-
EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura
pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowe] lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga
obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

o zlinii dozorowej,

o zzewnetrznego zasilacza.

SAB-3006 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowo - gtosowy, przeznaczony do
akustycznego i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposdb tonowo - gtosowy, przeznaczony do
pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowe] systemu POLON 3000, ma mozliwos$¢ przypisania 4 odrebnych adreséw
grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom
emitowanego dZwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem
programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest
programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu
i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowany
jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego
zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

o zlinii dozorowej,

o zzewnetrznego zasilacza.
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SAW-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowe]j systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Poziom emitowanego dzwieku nie
zmienia sie
w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz
dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy
PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w
gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowe] lub zewnetrznego zasilacza,
do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

o zlinii dozorowej,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.
SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowo - gtosowy, przeznaczony do pracy
wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000/ POLON 4000/ POLON 6000, ma mozliwos¢ przypisania
4 odrebnych adreséw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia
w systemie. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania.
Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania
mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego
obiektu
i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Poziom dzwieku A w odlegtosci
1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie G-40S.
Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej
pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napieé zasilania:

o zlinii dozorowej,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.
SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema
sposobami:

o zasilanie wytgcznie z linii dozorowej,

o zasilanie dodatkowa baterig,

o zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,

o zasilanie ze wszystkich Zrédet jednoczesnie.
Wybrany sposdb zasilania ma wptyw na to, ktére zrédta zasilania majg by¢ kontrolowane.
W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dZzwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB
przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomoca
ghiazda G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Temperatura pracy — 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.
SAB-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, przeznaczony do akustycznego
i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposdb tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000, ma mozliwo$¢ przypisania 4
odrebnych adreséw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w
systemie. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom dzwieku
A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w
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gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowe] lub zewnetrznego zasilacza,
do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

o zlinii dozorowej,

o zzewnetrznego zasilacza.

e SAB-6006 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowo - gtosowy, przeznaczony do
akustycznego i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposob tonowo - gtosowy, przeznaczony do
pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000/ POLON 4000/ POLON 6000, ma mozliwos¢ przypisania
4 odrebnych adreséw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia
w systemie. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania.
Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania
mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego
obiektu
i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowany
jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego
zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednocze$nie dwdéch napiec zasilania:

o zlinii dozorowe;j,
o zzewnetrznego zasilacza.

3.5 Sygnalizatory konwencjonalne:
Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw akustycznych /
akustyczno-optycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek instalacyjnych

e SAW-6101 — konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczeni, dedykowany jest do wspétpracy ze wszystkimi
centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie
zasilania (9,6 V — 30,0 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréw
pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego dziwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu
i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania
na scianie lub suficie za pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

e SAW-6102 - konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczeni, dedykowany jest do wspétpracy ze wszystkimi
centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie
zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréw
pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego dziwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg przesuwnych przetgcznikdw mozliwe jest programowanie
sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania na Scianie lub suficie za
pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom dZwieku A w odlegtosci 1 m
do 103 dB.

e SAW-6106 — konwencjonalny sygnalizator akustyczny gtosowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspotpracy ze wszystkimi
centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie
zasilania (9,6 V — 30,0 V). Posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréw
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pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu

i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania
na scianie lub suficie za pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

SAB-6101 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, przeznaczony do akustycznego i
optycznego sygnalizowania o pozarze w sposéb tonowy, dedykowany jest do wspodtpracy ze
wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie
napiecie zasilania (9,6 V — 30,0 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupa sygnalizatoréow
pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego diwieku nie zmienia sie w zalezno$ci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu

i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Przewidziany
jest do instalowania na scianie lub suficie za pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °Cdo +
55 °C, poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

SAB-6102 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspétpracy
ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajagcymi na swoich wyjsciach odpowiednie
napiecie zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréow
pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego diwieku nie zmienia sie w zalezno$ci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg przesuwnych przetgcznikdw mozliwe jest programowanie
sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za
pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom dZwieku A w odlegtosci 1 m
do 103 dB.

SAB-6106 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowo - gtosowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, przeznaczony do akustycznego i
optycznego sygnalizowania o pozarze w sposéb tonowo - gtosowy, dedykowany jest do wspdtpracy
ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajagcymi na swoich wyjsciach odpowiednie
napiecie zasilania (9,6 V — 30,0 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupa sygnalizatoréow
pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego diwieku nie zmienia sie w zalezno$ci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu

i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Przewidziany
jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °Cdo +
55 °C, poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

3.6 Elementy wejs¢/wyjs¢:

EKS-3000 — uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen,
o przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozarowych.
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Dostepny jest w trzech odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:
o EKS-3021 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 1 wyj,
o EKS-3022 — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 2 wyj,
o EKS-3222P — element kontrolno-sterujacy 4 wej —2 wyj(2 wej 30VDC, 2 wej 230VAC, 2 wyj
230V max 12A).

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Max. prad przetaczeniowy dla stykdéw
przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA.

Dla EKS-3222P wyjscia umozliwiajg sterowanie urzgdzeniami zasilanymi napieciem do 230 VAC lub
220 VDC (12 A przy napieciu 230 VAC, max. moc 2760 W), a wejscia wysokonapieciowe (WN)
umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, zestykéw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66)
w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu POLON 3000.
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina sprawng
cze$¢ linii dozorowe] od sgsiadujgcej czesci zwarte;j.
Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,
funkcji jaka spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,

o czasOw opodznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.
EKS-4000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowanie sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Dostepny jest w czterech odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

o EKS-4001 — element kontrolno-sterujgcy 2 wej — 1 wyj,

o EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy 2 wej — 1 wyj (2 wej 30VDC lub 2 wej 230VAC, 1

wyj 230V),

o EWS-4001 — element sterujgcy 8 wyjsc,

o EWK-4001 — element kontrolny 8 wejs¢.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 3000, 4000, 6000 jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do
pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A /30 V.
Dla EKS-4001W wyjscia umozliwiajg sterowanie urzgdzeniami zasilanymi napieciem do 250 VAC lub
220 VDC, a wejscia wysokonapieciowe (WN) umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, zestykdw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Programowane czasy opdznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia
zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$¢ obudowy IP 65,
bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne
izolatory zwar¢.

O
O
O
O

EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
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o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen,
o przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozarowych.
Dostepny jest w siedmiu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:
o EKS-6022 —wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyijscia,
EKS-6202 — wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6040 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,
EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,
EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyijscia,
EKS-6400 — wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe,
EKS-6222P — element kontrolno-sterujacy 4 wej (2 wej 30VDC, 2 wej 230VAC, 2 wyj 230V
max 12A).

O O O O O O

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu
umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykéw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66)
w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany
jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
3000 / POLON 6000.
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina sprawng
cze$¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczeniowy dla stykow przekaznika
to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-6222P to 12 A przy napieciu
230 VAC, max. moc 2760 W . Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyijscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,
funkcji jaka spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,
czaséw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

O O O O O

ADC-4001M — adapter linii bocznej, umozliwia podtgczenie bocznej linii dozorowej

z nieadresowalnymi elementami do adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej

systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Jako nieadresowalne elementy na

dwuprzewodowej linii bocznej mogg pracowad:

o czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe szeregu 30 i 40, w tym czujka liniowa DOP-40,
oraz czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym,

o czujki ptomienia PPW-40REx, wyposazone w bezpotencjatowe styki NO i rezystor alarmowy,

o czujki pozarowe innych producentéw, wyposazone w bezpotencjatowe styki NO i rezystor
alarmowy, np. czujki ptomienia firmy Det-Tronics,

o bezpotencjatowe styki NO z rezystorem alarmowym zawordw kontrolno-alarmowych instalacji
tryskaczowej itp.

Podtaczone do linii bocznej elementy otrzymujg wspdlny adres, okreslony przez adres adaptera ADC-

4001M, a ich zadziatanie wywotuje w centrali alarm pozarowy. Adapter wyposazony jest

w wewnetrzny izolator zwaré. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomoca

gniazda G-40. Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

ACR-4001 — adapter czujek radiowych, elementem adresowalny, umozliwiajgcy podtgczenie czujek

radiowych (widzianych z centrali jako odgatezienie linii dozorowej) do adresowalnej linii dozorowej

centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Kazda z czujek

radiowych, zadeklarowana w adapterze ma swadj adres i widziana jest z centrali jako oddzielna czujka.

Adapter ma wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina zwarty odcinek linii dozorowej i zapewnia

prawidtowg prace pozostatych elementéw. Stosowanie adaptera i czujek radiowych zalecane jest
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w przypadku, gdy do czujki nie mozna doprowadzi¢ linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych,
kosciotach itp.
Adapter czujek radiowych ACR-4001 przewidziany jest do instalowania w gniezdzie G-40.

4. SYSTEM WIZUALIZACII | ZARZADZANIA VENO
System funkcjonuje na dedykowanej platformie PC podtgczonej do centrali POLON 6000.

Podstawowg funkcjg Veno jest graficzne odwzorowanie wszystkich
oIS elementéw systemu pozarowego (w postaci interaktywnych ikon)

veno na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjeciu obiektu, w réznych
formatach graficznych.

Mozna wgra¢ zarowno obraz catego kompleksu
obiektow, jak tez poszczegdlnych budynkdw,
pieter i pomieszczen.

Poziom uszczegétowienia wizualizacji zalezy od
potrzeb i preferencji administratora systemu lub
operatoréw, w tym aspekcie program nie
narzuca zadnych ograniczen.

W zaleznosci od uprawnied nadanych przez
administratora, operator moze mie¢ dostep do
wszystkich lub wybranych obiektéw.

Najwazniejszg funkcjg jest uproszczenie dziatania systemu i poprowadzenie obstugi obiektu ,,za reke” podczas
zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakcji.

Pozostate integracje:
Veno posiada mozliwo$¢ dodatkowej integracji z system Polon 6000 wybranych systemdéw bezpieczenstwa
KD, SSWiN, CCTV.

Alarmowanie i scenariusze reakcji na zdarzenia alarmowe:

VENO umozliwia weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi ze wszystkich systemodw, dlatego
pozwala na szybszg reakcje na zdarzenia wymagajace interwencji. Komunikat o alarmie pojawia

sie w gdérnym pasku programu wraz ze szczegétowg informacjg, z jakiego systemu i jakiego urzadzenia
pochodzi. Aby wykluczy¢ sytuacje, w ktorej operator go nie zauwazy, komunikat znika dopiero

po potwierdzeniu alarmu.

Administrator moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.
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Schematy odpowiedzi na alarm moze
przypisa¢ do jednego, kilku

lub wszystkich stanowisk operatorskich
lub do wybranych obiektéw w ramach
v T —— : catej instalacji.

Alarm pozarowy

Automatyczne scenariusze
usprawniaja prace operatoréw.
Przyktadowg reakcjg programu
na alarm moze byé np. wyswietlenie
obrazéw z kamery CCTV w miejscu
wystgpienia alarmu, zmiana aktywnego
s widoku lub uruchomienie zewnetrznej
' aplikacji.

Powiadamianie przez aplikacje kliencka, e-mail lub SMS:

W zaleznosci od potrzeby i ustawien administratora, komunikaty o alarmach mogg by¢ widoczne tylko

na lokalnym stanowisku nadzoru, mogg by¢ przesytane do wybranej grupy lub do wszystkich operatoréw.
Informacje o alarmach mozna takze przekazywac e-mailem lub SMS-em, np. do administratora systemu

lub osoby odpowiedzialnej za zarzgdzanie stanem technicznym obiektu.

Komunikaty gtosowe:

Unikatowg cechg oprogramowania VENO jest mozliwos¢ wtgczenia komunikatow gtosowych. Wystarczy,

ze na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, zostanie zainstalowany dowolny syntezator
mowy. Wszystkie informacje w formie tekstowej bedg réwniez odczytywane przez gtos lektora.

Funkcja pseudokodu:

Lista automatycznych reakcji na zdarzenia alarmowe to rodzaj kodu, ktéry zwtaszcza w przypadku duzych
instalacji moze by¢ zawity i skomplikowany. Funkcja pseudokodu utatwia sprawdzenie poprawnosci zadanych
scenariuszy. Wystarczy wybra¢ opcje eksportu listy reakcji do pliku PDF, ktdry nastepnie mozna wydrukowad.
Operator moze na spokojnie przeczyta¢ i przeanalizowac stworzone scenariusze, dzieki czemu fatwiej
znajdzie ewentualne btedy.

Harmonogram:

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zaleznosci od potrzeb
mozna stworzy¢ wiele réznych harmonogramow powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub konkretnymi
wydarzeniami.

Archiwum zdarzen:

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systeméw (CCTV, SSWiN, PPOZ oraz KD) s3 automatycznie
rejestrowane w jednej bazie. Dzieki temu operator widzi petng historie alarméw, awarii, logowania
uzytkownikdéw i moze je tatwiej analizowac. Zaawansowany modut wyszukiwania pozwala filtrowac zdarzenia
po dacie, rodzaju systemu, typie urzadzen i wielu innych. Catg baze lub jej wybrang czes¢ mozna eksportowac
do pliku PDF.

5. ODBIOR PRAC (DODATKOWY)

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
o dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
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i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia
lub certyfikaty,
o protokoty z pomiaréw,
oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
o sposbéb wykonania instalacji jest zadawalajgcy,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawecza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

O 0O O O O O

6. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA (DODATKOWY)

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

o ksigzke przeglagdéw okresowych,

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb zajmujgcych
sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymadg taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

7. KONSERWACIA | UTRZYMANIE SYSTEMU (DODATKOWY)

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
techniczne;j.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposdb zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic aby:
O zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego oraz sprawdzono
zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
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Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzic¢

do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o
o

O

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna byc¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnosé centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzié proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préoby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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4.0. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne zatgczono do dokumentacji w formie plikéw PDF.
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5.0. Rysunki techniczne
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