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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej
oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
ul. Lesna, 82-500 Kwidzyn, dz. nr 24/1, 24/6, 23/1, 23/2 obr. geod. 0018.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego przytacza
wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociggowej dla potrzeb projektowanych budynkéw nowej siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn usytuowanych na
dziatce nr 24/1 obr. 0018, ul. Lesna, 82-500 Kwidzyn.
2.0 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
a) Umowa z Inwestorem,
b) Uzgodnienia z inwestorem,
c) Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie |, zwana dalej MPZP,
d) Koncepcja architektoniczno-budowlana nowej siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn opracowana przez architekta
Katarzyne Janas, Grupa Projektowa Port Sp z 0.0. z Poznania, opracowanie z sierpnia 2023 r
e) Mapa do celéw projektowych opracowana przez geodete Agate Szawardak z dnia 02.04.2024 r.
f)  Opinia geotechniczna (wstepna) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 r.
g) Opinia geotechniczna (uzupetniajaca) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2024 .
h) Warunki techniczne nr 64/2023 z dnia 15.02.2024 r. przytaczenia sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;j.
i) Wizja lokalna w terenie,
j)  Katalogi urzadzen wydane przez producentéw,
k) Obowigzujace przepisy i normy.
3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany. Zakresem projekt obejmuje budowe:
- przytacza wody,
- przytacza kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrznej instalacji wodociggowej,
- zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
- zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.
4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowy sktadajacy sie na zakres inwestycji niniejszego opracowania obejmuje:
dziatke: 24/1 obreb 0018 miasta Kwidzyn - dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora,
dziatke: 23/1 obreb 0018 miasta Kwidzyn - dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora,
dziatke: 23/2 obreb 0018 miasta Kwidzyn - dziatka stanowi wtasnosc¢ inwestora,

dziatke: 24/6 obreb 0001 miasta Kwidzyn - w zakresie umieszczenia w pasie drogowym ul. Lesnej urzadzen sieci
wodociggowej; dziatka stanowi wtasnos$¢ Miasta Kwidzyn, na ktore inwestor uzyskat zgode do dysponowania
gruntem na cele budowlane (Decyzja znak IN.7230.2.58.2024 z dnia 18.06.2024 r.).

Zgodnie z Art. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst. jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 530)
dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wytaczenie gruntu z produkcji lesnej.
Projektowane budynki i budowle bedg wykorzystywane na potrzeby gospodarki lesnej.

Wszystkie w/w dziatki potozone sg w miejscowosci Kwidzyn, gm. Kwidzyn.

Na terenie lub w jej sasiedztwie znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia:
elektroenergetyczna podziemna,

elektroenergetyczna napowietrzna (NN),

wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

gazowa,

telekomunikacyjna,

Zmiana stanu  zagospodarowania terenu wigze sie z lokalizacja  projektowango  przytacza
wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociggowej, ktore utozone zostanie w wykopach wasko przestrzennych.



5.0

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.0

Lokalizacja projektowanego przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznych
instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej nie zmienia uktadu funkcjonalnego dziatek, po ktorych
sq projektowane.

Teren projektowy sktadajacy sie na zakres inwestycji niniejszego opracowania obejmuje:

dziatke: 24/1 obreb 0018 miasta Kwidzyn - dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora,

dziatke: 23/1 obreb 0018 miasta Kwidzyn - dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora,

dziatke: 23/2 obreb 0018 miasta Kwidzyn - dziatka stanowi wtasnosc¢ inwestora,

dziatke: 24/6 obreb 0018 miasta Kwidzyn - stanowi wtasnos¢ Miasta Kwidzyn, uzytek dr (droga),
Projektowane przytacze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzne instalacje kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociggowej sg inwestycjg liniowg i stang sie jednym z elementow infrastruktury
technicznej w w/w terenach.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkow srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, nie
spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu, ani emisji zanieczyszczen.

e Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony zabytkéw.

»  Teren projektowy nie lezy w zasiegu wptywu eksploatacji gorniczej.

e Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Projektowana  inwestycja  objeta  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego:
Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie |, zwana dalej MPZP

Na projektowane przytacze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzne instalacjie kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociggowej ustala sie kategorie geotechniczng gruntu |, natomiast warunki posado-
wienia jako proste - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na
podstawie art.34 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz.
682 z pozn. zm.).

OBSZAR ODDZIALYWANIA DLA PROJEKTOWANYCH SIECI

7.0

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatek, na ktorych bedzie prowadzona inwestycja
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.) oraz w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
dotyczacej systeméw przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Opisu warunkéw gruntowo-wodnych na analizowanym terenie dokonano na podstawie opracowania przywota
nego w pkt. 2.1 f. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen tzn.
8,0 m ppt. wyrdzniono nastepujace warstwy:

Grupa | - gleba

warstwa IA -gleba-humus; warstwa o migzszosci od 0,1 do 0,3 m.
Grupa Il - plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski Srednioziarniste

warstwa llA - piaski Srednioziarniste, 1p=0,40,

warstwa llA - piaski Srednioziarniste, 1p=0,50.

Grupa IIl - plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste

warstwa IlIA - piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi, 1t=0,50,

warstwa lll B = gliny piaszczyste, 1.=0,40,

warstwa lIIC - gliny piaszczyste, 11=0,30,

warstwa lIID - gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednioziarnistymi, [.=0,20.

Zgodnie z opinig techniczng wierzchnig warstwe humusu nalezy usunac.

Grunty warstwy IllA uznano za grunty posiadajace stabsze parametry geotechniczne.
Pozostate grunty posiadaja korzystne parametry geotechniczne.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie licznych saczen srédglinowych



8.0

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

8.1 WODOCIAG

DANE OGOLNE

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PW-K Kwidzyn nr 64/2023 z dnia 15.02.2024 r. dla
projektowanej zabudowy oraz zbiornika p.poz. o pojemnosci 200 m3 na terenie dz. nr 24/1 obreb 0018 projektuje
sie przytacze wody dn 110 PE przebiegajace po terenie dziatek nr: 24/6, 24/1, 23/1, 23/2 obreb 0018.

Projektowane przytacze wodociggowe zostanie wtgczone do istniejgcego wodociggu dn 110 PE usytuowanego
wzdtuz drogi miejskiej (ul. Lesna, dz. nr 24/6 obr. 0018) w puncie ,W1".

Wtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej dn 110 PE wykonac¢ poprzez trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy
DN 100/80. Przytacze zakonczy¢ hydrantem p.poz. DN 80 (zabezpieczony przeciwko ztamaniu) w celu zapewnie-
nia odpowietrzenia/odwodnienia instalacji.

Szczegbty przebiegu przytaczyta wodociagowego wraz z zewnetrzng instalacja wody oraz lokalizacji zasuw
pokazano na rysunku S-1.0

SREDNICE, MATERIAL

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PE 100 RC PN-16 SDR 11 o srednicy 110 mm.

taczenie za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo, systemowych ksztattek dla rur PE i zeliwnych.
Dopuszcza sie system zaciskowy np. systemu Fischer GF+, Polyrac itp.

Materiaty np. wg systemu Pipelife, Wagin, Fraialen, Hawle, AVK.

Zachowact przykrycie wodociagu minimum 1,5 m.

Rury uktadac¢ na podsypce min. 10 cm i obsypce min. 10 cm.

Mozna wykorzysta¢ materiat miejscowy spetniajacy wymogi producenta rur.

Dtugos¢ projektowanego przytacza w pkt ,W1" do dz. nr 24/1 obreb 0018 wynosi:

- dn 110 x 10,0 PE 100 RC SDR 11 PN-16, L= 150,0 mb.

Dtugos¢ projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie dz. nr 24/1 obreb 0018 wynosi:
-dn 63 x 5,8 PE 100 RC SDR 11 PN-16, L= 94,65 mb

- dn 40 x 3,5 PE 100 RC SDR 11 PN-16, L= 4,60 mb.

- dn 32 x 3,0 PE 100 RC SDR 11 PN-16, L= 25,40 mb.

ARMATURA

Wodociag nalezy uzbroi¢ w:

Zasuwy kotnierzowe zeliwne, zasuwy z miekkim doszczelnieniem z koncowkami do zgrzewania oraz na
potaczenia  kotnierzowe PN 16. Zasuwy zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy i skrzynke Zeliwng do zasuw.
W terenie nieutwardzonym skrzynke obetonowac lub obrukowac¢ na szerokas¢ 60 cm. Skrzynke ustawi¢ na ptycie
odciazajacej. Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

Usytuowanie zasuw, szczegdty montazu oraz sposdb wiaczenia do istniejacego wodociagu pokazano na
rysunkach w dalszej czesci projektu.

OZNAKOWANIE WODQOCIAGU

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym ( zalecane na stupku stalowym
ocynkowanym ) w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce, 0,4m nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 0,2m, z zatopiong wktadka metalowa, z wyprowadzeniem do skrzynek dla lokalizacji
wodociggu.

PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCI PRZEWODU

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddac¢ ptukaniu a nastepnie prébie cisnieniowo-hydraulicznej na cisnienie
1,0 [MPa]. Oddanie wodociagu z przytaczami do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
bakteriologicznych analizy wody. W koniecznym przypadku przeprowadzi¢ dezynfekcje.

WEZEt WODOMIERZOWY

W wezle wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej DN 1200 bet. zamontowac zasuwy odcina-
jace, zawor spustowy i zawor antyskazeniowy typ EA od strony instalacji.

Montaz wodomierza i ostateczny dobér wodomierza nalezy do dostawcy wody.




8.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

DANE OGOLNE

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PW-K Kwidzyn nr 64/2023 z dnia 15.02.2024 .
projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odwodnienie terenu parkingow, drog wewnetrznych oraz
dachow projektowanych budynkéw z odprowadzeniem wod deszczowych do otwartego zbiornika retencyjnego
wod deszczowych zlokalizowanego na terenie dziatki nr 24/1 obreb 0018.

Szczegbty przebiegu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku S-1.0

SREDNICE, MATERIAL

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur kielichowych PVC litych SN-8 taczonych
na uszczelki typu sewer-lock, ktorych zablokowanie uniemozliwia przesuniecie sie uszczelki podczas montazu rur.
Srednice kanalizacji: dn 160 / 200 / 315 PVC.

Przytacza do wpustéw ulicznych wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC o sztywnosci SN-8 litych, taczonych na
uszczelki typu sewer-lock, ktorych zablokowanie uniemozliwia przesuniecie sie uszczelki podczas montazu rur.
Srednica przytaczy kanalizacji dn 200.

W niniejszym opracowaniu projektowym przyjeto jako przyktadowe rury, ktorych producentem jest np. firma
PIPE-LIFE. Mogg byc stosowane inne ,réwnowazne” materiaty lecz muszg spetniac¢ wyzej wymienione warunki
techniczne. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypac piaskiem na wysokos¢ 20 cm.

Montaz rur i ksztattek zgodnie z wytycznymi producentéw.

Dtugosc rur PVC SN-8 do wykonania kolektora gtownego kanalizacji deszczowej, przykanalikow do wpustow
deszczowych oraz rur spustowych wynosi:

- dn 315 PVCSN-8 L =177,90 mb,

- dn 200 PVC SN-8 L = 165,90 mb,

- dn 160 PVC SN-8 L= 76,10 mb.

8.2.2 KANALIZACJA SANITARNA

DANE OGOLNE

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PW-K Kwidzyn Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi
przez PW-K Kwidzyn nr 64/2023 z dnia 15.02.2024 r. dla projektowanej zabudowy projektuje sie przytacze
kanalizacji sanitarnej dn 160 PVC, ktére ma za zadanie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanej
zabudowy na dz. nr 24/1 obreb 0018 do istniejacej kanalizacji sanitarnej DN 200 na terenie dz. nr 24/1 obr. 0018.

Scieki sanitarne z projektowanej zabudowy beda sptywaty grawitacyjnie poprzez projektowang zewnetrzng insta-
lacje kanalizacje sanitarnej do przepompowni P1. Nastepnie beda ttoczone poprzez kolektor ttoczny do projekto-
wanej studni rozpreznej SR. Ze studni rozpreznej SR Scieki sanitarne beda sptywaty grawitacyjnie do istniejacej
studni o rzednych 62,75/61,15.

SzczegOty przebiegu przytaczyta kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
pokazano na rysunku S-1.0

SREDNICE, MATERIAL

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odcinek Sist-SR) wykona¢ z rur kielichowych o
$rednicy dn 160 PVC SN-8 taczonych na uszczelki typu sewer-lock, ktérych zablokowanie uniemozliwia
przesuniecie sie uszczelki podczas montazu rur.

W niniejszym opracowaniu projektowym przyjeto jako przyktadowe rury, ktorych producentem jest np. firma
PIPE-LIFE. Moga byt stosowane inne ,rownowazne” materiaty lecz muszg spetnia¢ wyzej wymienione warunki
techniczne. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypac piaskiem na wysokos¢ 20 cm.

Montaz rur i ksztattek zgodnie z wytycznymi producentow.

Dtugos¢ rur PVC SN-8 do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie dziatki
nr 24/1 obr. 0018 wynosi:

- dn 160 PVC SN-8, L= 3,50 mb,

Dtugosc rur PVC SN-8 do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 PVC

na terenie dz. nr 24/1 obreb 0018 wynosi:

- dn 200 PVC SN-8, L= 44,80 m,

Dtugosc rur PVC SN-8 do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 PVC

na terenie dz. nr 24/1 obreb 0018 wynosi:

- dn 200 PVC SN-8, L= 47,45 m,



8.2.3 STUDNIE ROZPREZNE
Na przewodach ttocznych przewidziano studnie rozprezng betonowa DN 1200 (SR) z zamontowanym
deflektorem z blachy nierdzewnej.

8.2.4 STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne DN 1200 nalezy wykonac z kregow betonowych prefabrykowanych produkowanych z betonu
wodoszczelnego, mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego. Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa
nie nizsza niz B-45.

Podstawg produkgji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie powinny posiada¢ Aprobate Techniczna I.B.DIM w
Warszawie. Potaczenia kregow na uszczelki gumowe. Pod wtazami osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne na prze
mian co 272 mm. Witaczenie rur do studzienek wykonac poprzez osadzone szczelne potaczenia dopasowane do
projektowanych srednic przewoddw kanalizacyjnych. Studnie nalezy zamawia¢ na podstawie niniejszego projektu.
Przed montazem studni w wykopie $ciany zewnetrzne nalezy pomalowac¢ dwukrotnie powtoka asfaltowo-
polimerowo-zywiczng np. IzobudBR - warstwa gruntujgca oraz lzobud - GR - warstwa nawierzchniowa.
Projektuje sie rowniez studzienki, ktére wykonane sg z PP lub PVC $rednicy @ 600.

Zestawienie studni rewizyjnych:

- studzienka rewizyjna DN 1200 bet. z wtazem klasy D400 - 22 kpl.

- studzienka rozprezna DN 1200 bet. z wtazem klasy B125 - 1 kpl.

- studzienka rewizyjna dn 600 PVC z teleskopowym adapterem do wtazdw oraz wtazem klasy B125 - 6 kpl.
- studzienka rewizyjna dn 600 PVC z teleskopowym adapterem do wtazéw oraz wtazem klasy D400 - 1 kpl.
- separator ropopochodnych DN 1200 z osadnikiem - 1 kpl.

- zbiornik $ciekow szarych @1220 PEHD- 1 kpl.

Studnie rewizyjne przykry¢ wtazem zeliwnym wykonanym z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy ,D400".
Pokrywa mocowana na zawiasie z zamknieciem zatrzaskowym. Wykonanie wtazu z zeliwa szarego ze wzgledu
na jego ciezar i poddawanie obrobki skrawaniem pokryw, gwarantuje brak zjawiska klawiszowania”.

Zastosowany wtaz na studniach rewizyjnych powinien odpowiada¢ normie PN-EN124

8.2.5 REGULACJA WLAZOW DO STUDZIENEK

Poziomy wtazoéw wyregulowac za pomocg specjalnych podktadek betonowych lub stalowych do poziomu
istniejacego terenu i zamontowac wtaz.

Wtazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym powinny wystawac co najmniej 10 cm ponad
powierzchnig terenu, natomiast w terenie utwardzonym powinny by¢ zlicowane z powierzchnig terenu.

8.2.6 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI ULICY

Nowoprojektowane nawierzchnie drég wewnetrznych odwadniane beda za pomoca wpustéw z osadnikiem-6 szt.
Whpusty deszczowe zastosowac jako gotowe z osadnikiem. Elementy betonowe prefabrykowane wpustéw ulicznych
wykona¢ z betonu wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150).
Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45). Podstawg produkgji studni jest norma
DIN 4052. Studnie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng [.B.D i M w Warszawie.

Projektuje sie wpusty zeliwne uliczne z zeliwa szarego klasy D 400 z kotnierzem oraz z krata uchylng wyposazone
w zawias. Zawias uniemozliwia catkowite wyjecie kraty, zapobiegajac jej kradziezy. Wykonane wpusty uliczne
zaopatrzy¢ w kosz z uszami do tapania zanieczyszczen wykonany z blachy ocynkowanej, wykonanie wg normy
DIN 4052.

8.2.7 PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu rob6t montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.
Podejscia i przewody kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, sprawdzi¢ przez ogledziny.

Wykonany rurociag ttoczny przed catkowitym zasypaniem poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH PS

DANE OGOLNE

W zwiazku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow sanitarnych z projektowanej zabudowy
na terenie dz. nr 24/1 obreb 0018 projektuje sie przepompownie $ciekow sanitarnych.

Przepompownie $ciekow mozna wykona¢ z elementéw gotowych, prefabrykowanych np. JUNG-PUMPEN.
Projektuje sie przepompownie z tworzyw sztucznych PKSA 800-D32 wyposazong w dwie pompy zatapialne UFK
35/2 M Ex - zespot rozdrabniajacy Multicut, zabezpieczenie antywybuchowe EX.

Nalezy zaméwi¢ u producenta kompletng przepompownie, razem z szafg zasilajaco-sterujaca.

Wykonanie i montaz przepompowni zgodnie z wytycznymi i DTR wydanymi przez producenta.

Uruchomienie przepompowni przez serwis z uwagi na uzyskanie gwarancji.



SREDNICE, MATERIAL

Projektowany kolektor ttoczny wykona¢ z rur polietylenowych dn 75 PE 100 SDR 11 RC taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe i za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Pod rurami polietylenowymi typu RC nie trzeba wykonywac podsypki i obsypki. Powyzsze czynnosci wykonac tylko
w przypadku wystapienia gruntu zmieszanego z kamieniami, gruzem, korzeniami i.t.p.

Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,4 m.

Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujacym samoczynnie.

Dtugosc rur dn 75 PE do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie dziatki
nr 24/1 obreb 0018 wynosi:
- dn 75 PE PE 100 SDR 11 RC, L= 192,40 mb,

Szczegdty budowy przepompowni pokazano na rysunkach w dalszej cze$ci projektu.

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI

Typ PKSA 800 D 32

- zabezpieczony przed powstawaniem osadu,

- wykonany z wysokogatunkowego polietylenu PE-HD,

- dopuszczenie do stosowania na terenie EU,

- szczelny, nie klejony,

- antywyporowy,

- gtadkie powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne,

- brak ostrych krawedzi,

- dno kuliste zabezpieczajace przed gromadzeniem sie osadu,
- srednica doptywu DN 200,

- opatentowany zawor sprzegowy,

- uchwyty transportowe,

- zdejmowana pokrywa wtazowa o $rednicy 600 mm, wysokos¢ h= 125 mm standard kl. B125,

Wyposazenie zbiornika (orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z zeliwa sferoidalnego obstugiwana z terenu
bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni).

Zbiornik dostosowany do szczelnego podtaczenia przykanalika o srednicy 200 mm z uszczelkami oraz dwoma
kroccami do przewodu odpowietrzajacego i kablowego lub wspélnego przepustu kablowo-wentylacyjnego.

Ztacze hakowe pompy, potozone powyzej poziomu wody w studzience, zapewniajace tatwy montaz jednostki
pompowej, potaczonej z rurg ttoczng, przez jedng osobe, bez niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.
Orurowanie pompowni wykonane ze stali nierdzewnej (minimum klasy 304).

Armatura: zawor zwrotny kulowy zamykany pionowo (do zastosowania w $ciekach), zawor odcinajacy wraz z
kluczem i przedtuzeniem zbudowanym na zewnatrz zbiornika stuzacy do obstugi zaworu z poziomu terenu.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy wirowe z rozdrabniaczem Typ UFK 35/2 M Ex:

- pompy zatapialne Multicut-UFK 35/2 M Ex, wykonanie antyeksplozyjne, budowy pionowej z poziomym
wylotem ttocznym, zabudowanym na zewnatrz pompy,

- n6z obrotowy oraz ptyta tnaca z spiralnymi rowkami wykonane sg z hartowanej stali nierdzewnej 57HRC,

- pierscienie uszczelniajace wykonane z SiC,

- komora olejowa z gniazdem dla czujnika szczelnosci,

- podwajne pierscienie uszczelniajace $lizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze silnika,

- dopuszczalny suchobieg, silnik kontrolowany wg. PTB,

- wejscie kablowe zalane wodoszczelnym szczeliwem i zakonczone wtyczka,

- rurka ptuczaca, funkcja usuwania kozucha sciekowego.

CHARAKTERYSTYKA POMP

Znajdujace sie na zewnatrz i posiadajace mozliwos¢ regulacji narzedzie tnace wykonane ze stali nierdzewnej,
hartowanej, sktadajace sie z noza i ptytki tnacej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

Narzedzie tnace posiada gtowice zabezpieczajaca przed dostaniem sie do niego ciat statych.

Zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo - weglowe a od
strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komora olejowg z mozliwoscig kontroli szczelnosci.
Zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajacego oraz zalane zywicg i zabudowane w ztgczu kablowym co zapewnia
dtugoletnig szczelnosc.

Ztacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie.

Opcja rurka ptuczaco-napowietrzajaca (dodatkowe napowietrzenie reszty sciekowej wptywajace znaczaco na
opoznienie zagniwania sciekow).




DANE TECHNICZNE:

- wirnik : otwarty 5 topatkowy

- wolny przelot : 7 mm

- wylot ttoczny : DN 32

- wydajnosc : Qmax = 16 m3/h

- wysokos¢ ttoczenia : H = 21-34 m

- obroty : n =2900 1/min

- moc : P1=3,70 kW

- rozruch : bezposredni

- prad/napiecie : 11,5/6,6 A 3/PE~230/400 V, 50 Hz
- rodzaj ochrony : IP 68

- zabezpieczenie silnika : termostat uzwojenia
- dtugos¢ kabla: 10 m HO7 RN-F 6G 1,5

- ciezar: 41 kg

Funkcja termostatu uzwojenia realizowana jest przez odpowiednio dobrane urzadzenie sterujace.

APARATURA ZASILAJACO - STERUJACA STEROWNICA PREFABRYKOWANA do zasilania i sterowania
przepompowni Sciekéw z dwiema pompami tréjfazowymi o mocy do 5 kW, wyposazona w:

- Obudowa z tworzywa odporna na UV, IP66, wyposazona w dwa zamki w drzwiach zewnetrznych oraz drzwi
wewnetrzne z tworzywa,

- Sterownica na fundamencie z tworzywa, do wkopania w ziemie,

- Wytacznik gtowny zasilania,

- Rozruch bezposredni pomp 3faz do 4kW,

- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il (klasy C,)

- Zabezpieczenie przeciazeniowe silnikow pomp,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp,

- Wytacznik roznicowo-pradowy,

- Czujnik kontroli symetrii zasilania,

- Mikroprocesorowy sterownik PLC (JZ20) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami RS232/485 i
protokotem komunikacji MODBUS RTU,

- Sterownik PLC posiada wyswietlacz LCD, klawiature numeryczng i systemowa,

- Samoczynne sterowanie pracg pomp w oparciu 3 lub 4 o sygnalizatory poziomu,
- Przetacznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura sterownika),

- modut GSM,

- Reczne sterowanie przycisk START-STOP (klawiatura sterownika),

- Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zataczen -funkcja realizowana przez sterownik,

- Gniazdo serwisowe 230V/6A,

- Sygnalizator optyczny awarii i alarmow,

- Uktad grzejny z termostatem,

- Ptywakowe sygnalizatory MAC-3, kabel 10 mb, 3/4 sztuki

- Armatura zawieszeniowa do sygnalizatorow poziomu,

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowac przepust kablowy
do pompowni, do ztacza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do studzienki wykonac za pomocg
rury ostonowej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od pomp, sondy i sygnalizatoréw poziomu muszg mie¢
dtugosc wystarczajaca do przytaczenia do szafki.

W zakresie dostawy nalezy przewidziec:
- wykonanie oprogramowania sterownika,
- podtaczenie i uruchomienie sterownicy.

UWAGA

Nalezy starannie wykona¢ wszystkie potaczenia ochronne i zrealizowac je przewodami o odpowiednich
przekrojach.

Instalacje elektryczne muszg by¢ wykonywane przez elektryka posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy nalezy wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z
PN-IEC 439-1+AC.

ZASILANIE AWARYJNE
Dla przepompowni brak mozliwosci drugostronnego zasilania. Dlatego przewiduje sie mozliwos¢ podtaczenia
agregatu pradotworczego.




9.0

OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Teren przepompowni sciekéw nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 1,50 m,
rozpietej na lince stalowej @ 5 mm . Przed przystapieniem do wykonania ogrodzenia i utwardzenia, rzedne
wysokosciowe terenu przepompowni nalezy podnies¢ do rzednych podanych na rysunku w projekcie technicznym.
Niwelacje terenu wykona¢ za pomocg gruntu niespoistego, ktory nalezy zagesci¢ do wspotczynnika zageszczenia
rownego min. 0,98. Rozstaw osiowy stupkéw ogrodzeniowych powinien wynosi¢ 2,50 m i 2,0m. Natomiast
rozstaw stupkéw bramowych réwny 3,0 m . Stupki wykona¢ z rur stalowych @48x2,9 mm zatopionych w
fundamencie betonowym na gtebokos¢ 80 cm ponizej terenu. Stupki bramy rura @ 76x4. Wszystkie stalowe
elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Fundament wykonac z betonu B15.

Przepompownia usytuowana jest na terenie dziatki bedacej wtasnoscig inwestora nr 24/1 obreb 0018.

NAWIERZCHNIA TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujacych warstw :

Kostka betonowa szara o grubosci 8,0 cm utozonej na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5cm i
podbudowie z piasku 10cm, spoiny wypetnione piaskiem. Utozong kostke betonowa, nalezy zakonczy¢ obrzezem
trawnikowym o wym. 6x20x100cm obetonowanym od strony zewnetrznej ogrodzenia.

Szczegbty utwardzenia terenu uzgodni¢ z wtascicielem dziatki.

ODWODNIENIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Cata nawierzchnia utwardzona terenu przepompowni odwodniona bedzie powierzchniowo poza teren
przepompowni. Spadki wykana¢ kierunku poza teren.

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI

Do przepompowni Sciekdw zaprojektowano droge dojazdowa, utozong z kostki betonowej szarej grubosci 8cm
na podbudowie piaskowo cementowej 4 cm, warstwa nosna beton B-10 grubosci 20cm i podsypka z piasku
grubosci 20cm. Kostke betonowg gr. 8 cm oddzieli¢ od kostki gr. 6cm. kraweznikiem wtopionym. Zakonczenie
kostki gr. 6 cm (wzdtuz ogrodzenia) za pomoca obrzeza betonowego.

PROBA SZCZELNOSCI
Wykonany rurociag ttoczny przed catkowitym zasypaniem poddac probie ci$nieniowej na cisnienie 1,0 MPa.
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYM / PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

10.0

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie, pod nadzorem
wtasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonac odkrywke uzbrojenia przecinajacego trase
przewodu dla ostatecznego ustalenia rzeczywistych rzednych i tras wystepujacego uzbrojenia podziemnego z
zastosowaniem srodkéw zabezpieczajacych.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego na tym uzbrojeniu nalezy zastosowac rury
ochronne oraz inne $rodki zabezpieczajace zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia.
Istniejace kable energetyczne i telefoniczne przy skrzyzowaniu z projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi na
lezy zabezpieczy¢ przez natozenia na kabel rury AROT DVK dwudzielnej 2110 mm, L = 2,0m.
Przy skrzyzowaniach z gazociagiem nalezy spetni¢ warunki zgodnie z Dz.U.2013 nr O poz. 640 oraz wytycznymi
PSG Oddz. Gdansk. Prace przy gazociggu moga wykonywac osoby uprawnione pod nadzorem uzytkownika sieci
gazowej wg zatwierdzonego systemu rur ochronnych.

Prace w rejonie zblizen z uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia zgodnie z uzgodnieniami z
wtascicielami uzbrojenia.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i BHP. Z uwagi na
konieczno$¢ utrzymania ruchu oraz zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych, petnych wykonywane sprzetem mechanicznym oraz czesciowo recznie (przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia). Szalowanie scian wykopow wykona¢ przy pomocy prefabrykowanych
szalunkéw z rozporami stalowymi i regulowanymi (sruba rzymska), na terenach zielonych i posesjach prywatnych
szalunki z gotowymi elementami stalowymi lub drewnianymi.

Przewody kanalizacyjne uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypka (zasypka) piaskowa grubosci
20 cm powyzej gory rury ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggow. Przy
wykonywaniu zasypek w pasie ulicy parkingoéw i chodnikéw, zasypka wykopu catkowita z gruntéw sypkich z
zageszczeniem do Js=1,00.

Na pozostatych terenach wykopy mozna zasypac¢ gruntem rodzimym z zastrzezeniem:

- nie uzywac do zasypek gruntéw prochnicznych,

- w gruncie uzywanym do zasypania wykopu nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty,
- zageszczenie gruntu do poza terenem utwardzonym powinno byc¢ Js>0,98.



Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu lub kamieni nalezy wykonac¢ catkowita

wymiane gruntu. Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie Scian. Wykopy zabezpieczyc¢

barierkami ochronnymi, oznakowac tasma ostrzegawcza i deskami BHP.

Prace ziemne zaleca sie wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad:

e prace ziemne powinny by¢ wykonane w takiej kolejnosci, aby byto mozliwe tatwe odprowadzenie wad
opadowych poza teren wykopu,

*  wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wéd opadowych i przemarzaniem gruntu,

* wykop powinien by¢ wykonany w taki sposob, aby nie naruszono naturalnej struktury gruntu w jego dnie.

11.0  PROBY I ODBIORY
Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.

12.0  NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji ogélnopanstwowej.

13.0 PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT.
Roboty wykonac zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami, zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il instalacje
sanitarne i przemystowe.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji niniejszego opracowania, wymagaja akceptacji autora dokumentagji i
muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Montaz przewodéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta wyrobow,
Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych z  1994r.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:
- ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru koncowego
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ powykonawcze pomiary geodezyjne

14.0  INFORMACJA 0 MOZLIWOSCI STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i wyrobdw niz podane w projekcie, pod warunkiem spetnienia
przez nie minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych, zgodnych z aktualnie obowigzujacymi w Polsce
instrukcjami i wytycznymi.
Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko rozwigzaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych urzadzer i standard
wykonania systemow i instalacji.
W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajac w dokumentacji wymagania przywotano normy, standardy
techniczne, aprobaty itp., dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych
normach, standardach, aprobatach.
Wszystkie wymienione produkty powinny byc fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to, ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowa¢ materiat réwnowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw, technicznych, uzytkowych i
estetycznych.
Projektant w zadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia mozliwosci wprowadzania rozwigzan
rownowaznych.
Zastosowane rozwigzania i materiaty réwnowazne do opisanych w niniejszym projekcie budowlanym swa
rownowaznos¢ odnosi¢ muszg zaréwno do parametréw estetycznych i wytrzymatosciowych, jak i trwatosci oraz
mozliwych do okreslenia kosztéw eksploatacji.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatow rownowaznych o parametrach lepszych (korzystniejszych z
punktu widzenia Inwestora) od opisanych w niniejszym projekcie budowlanym.

15.0  WARUNKI SZCZEGOLOWE

W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robot budowlanych lub ziemnych, znalezisk, przedmiotéw, co
do ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy zgodnie z art. 32 i 33
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 z
pozn. Zm. ), przy uzyciu dostepnych $rodkow zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i oznakowa¢ miejsce

jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.



16.0

UWAGI DODATKOWE

1)
2)

3)

4)

3)

6)
7)
8)
9)

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikéw, ktorych
urzadzenia znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej sieci o terminie rozpoczecia robét,

Przy budowie przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej stosowa¢ sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci
ewentualny sposob zabezpieczenia skrzyzowan z siecia.

Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej trasy i rzednych
posadowienia przewodow i studzienek przez uprawniong jednostke geodezyjna,

W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci,

Roboty ziemne i montazowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych wykonywac recznie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i
ustali¢ jego uzytkownika,

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktdre wynikng w trakcie realizacji, wyjasnione bedg przez
projektanta w trakcie petnienia podpisanego nadzoru autorskiego,

Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wtascicielami uzbrojenia i terenu oraz wydanych warunkéw przez
PW-K Kwidzyn Sp. z 0.0.,

Projektowane przytacza: wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej mogga by¢ wykonane przez
wykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia branzowe, pod nadzorem osoby uprawnionej.
Przytacze wodociggowe moga wykonac osoby posiadajace aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne,

10) Zakres robot podlega odbiorowi przez PW-K Kwidzyn Sp. z o.0..,

11)

Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggow z PCV, PP i PE
wydanych przez producentéw rur,

Opracowat:
mgr. inz. Artur Herman



2. PROJEKT TECHNICZNY: ZESTAWIENIE MATERIALOW DO
WYKONANIA PRZYLACZA WODY dn 110 PE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIALOW DO WYKONANIA PRZYLACZA WODY dn 110 PE
dla potrzeb projektowanej zabudowy na terenie dz. nr 24/1 obr. 0018
ul. Lesna, 82-500 Kwidzyn
dz. nr 24/6, 24/1, 23/1, 23/2 obreb 0018
Jed- R .

e . tk » odzaj .

LP. Wyszczegolnienie i wymiary noas llos¢ | potacze- Uwagi
miary nid
1 2 3 4 5 7
2 |Rura dn 110x10,0 PE 100 RC PN-16 mb | 150,00
3 |Rura ostonowa dn 160x9,5 PE 100 RC mb | 3,70
4 | Tasma ostrzegawcza 0,2 m mb. | 150,00 .ko.lor .
niebieski
5 Zasuwa DN 80 z kroccami PE do zgrzewania dn 90 Kol 100
trzpien teleskopowy i skrzynka uliczna pL ’

6 | Trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN 100/80 | szt. | 1,00
7 |Potaczenie statokotnierzowe dn 110/DN 100 szt. | 2,00
8 |tuk dn 110 PE 11° szt. | 1,00
9 |Kolano dn 110 PE 90° szt. | 2,00 | elektroop.
10 |Mufa dn 110 PE szt. | 4,00 | elektroop.
11 [Mufa dn 90 PE szt. | 2,00 | elektroop.
12 | Mufa redukcyjna dn 110/90 PE szt. | 1,00 | elektroop.
13 | Potaczenie statokotnierzowe dn 90/DN 80 szt. | 1,00
14 | Kolano stopowe kotnierzowe hydrantowe DN 80 szt. | 1,00
15 |Hydrant nadziemny zabezp. w przypadku ztamania | szt. | 1,00
16 | Blok oporowy szt. | 4,00




3. PROJEKT TECHNICZNY: CZESC RYSUNKOWA



