DO1

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE | MANEWROWE
—warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
—podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
—podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 20cm,

—podbudowa z gruntu stablizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm

-podfoze 63

D02

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA

—krata drogowo—parkingowa,

—podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 4cm,
-podbudowa z KESM ¢90/3 gr. 20cm,
—warstwa odsqczajgca z piosku gr. 15cm,
~qrunt rodzimy, zaggszczenie EV 45MN/m2

D0S

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

~plyty betonowe azurowe, gr. 8cm,
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4em,
~podbudowa z KLSM, gr. 20cm,

~warstwa odsqczajgea z piasku, gr. 15cm
—podioze G3

D04

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

~warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
~podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4em,
~podbudowa z KLSM, gr. 20cm,

~warstwa odsqczajgea z piosku, gr. 19cm,

—podioze G3

D05

PROJEKTOWANE CHODNIKI

—warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 6em,
-podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 4cm,
~podbudowa z KESM gr. 15 cm,

-warstwa gruntu stobilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm,

—podioze G3

D06

OPASKA WOKGL BUDYNKU
~warstwa kamieni otoczakowych

D07

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
—trawniki

PRZEKROJ NORMALNY
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PROJEKTOWANY ZJAZD (DROGA WEWNETRZNA)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

)grupo

architekci

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

60,61

500 ¥ 600
PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE y D PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
DLA 0S6B NIEPEENOSPRAWNYCH § PROL. DROGA WEWNETRZNA STANOWISKO CZERPANIA WODY

oy PRZEKROJ NORMALNY

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
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(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJ. BUDYNEK A NDLESNICTWA KWIDZYN

(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJ. OPASKA WOKGL BUDYNKU A
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