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1. DOKUMENTY

Kwidzyn, lipiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

os$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BUDYNEK BIUROWY ,A”

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. LESNA, 82-500 KWIDZYN XVI, VI, XXIX

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220701_1.0018.24/1

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)
KONSTRUKCIA mgr inz. Sebastian Szakiel mgr inz. Krzysztof Sokotowski
upr. bud. nr POM/0221/PO0OK/07 upr. bud. nr WAM/0086/PBKb/19




2. PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA: CZESC OPISOWA

2.1 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE
a. Umowa z Inwestorem.
b. Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajaca  decyzje  przestrzenne
i materiatowe.
c. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez architekta
Michata Jabtonskiego, opracowanie z czerwca 2024 r.
d. Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie |, zwana dalej MPZP,
e. Opinia geotechniczna (wstepna) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 r.
f.  Opinia geotechniczna (uzupetniajaca) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego
2024 T.
Mapa do celéw projektowych opracowana przez geodete Agate Szawardak z dnia 02.04.2024 r.
Wizja lokalna w terenie,
i. Literatura fachowa.

RS

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukeji przedmiotowego budynku
biurowego ,A".

Projekt techniczny konstrukcyjny dla inwestycji pn. ,Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng” podzielono na czesci:

e tom 1/3 - projekt budynku biurowego ,A" oraz elementéw zagospodarowania terenu,

e tom 2/3 - projekt budynku garazowo-gospodarczego ,B,

e tom 3/3 - projekt konstrukcji dachu dla budynkow ,A” i ,B”.

2.3  ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu.

2.4 OPIS OGOLNY

241  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono na planie wielobocznym z widocznie zarysowang centralng czescig oraz
bocznymi skrzydtami (potudniowym i potnocnym) - obroconymi o kat 25 stopni wzgledem czeSci centralnej.
Budynek jest niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemnie i jest kryty dachami dwuspadowymi. Dachy
nad czescia centralng o kacie nachylenia potaci 35 stopni, nad skrzydtami i nad ryzalitami w czesci centralnej 45

stopni.
z SCHEMAT BUDYNKU:
A — skrzydto potudniowe

B — czes¢ centralng
C — skrzydlo potnocne

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych. Konstrukcja skrzydta
potudniowego w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi
kanatowymi. Konstrukcja czesci centralnej oraz skrzydta poétnocnego drewniana, szkieletowa ze stropami
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drewnianymi belkowymi. Konstrukcja klatki schodowej Zelbetowa monolityczna. Konstrukcja dachu drewniana w
postaci prefabrykowanych wigzaréw kratowych.

242  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opisu warunkéw gruntowo-wodnych na analizowanym terenie dokonano na podstawie opracowania przywotanego
w pkt. 2.1 f. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 8,0 m ppt.
wyrézniono nastepujace warstwy:

Grupa | - gleba
e warstwa IA -gleba-humus; warstwa o miazszosci od 0,1 do 0,3 m.
Grupa Il - plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski srednioziarniste
e warstwa lIA - piaski srednioziarniste, Ip=0,40,
e warstwa lIA - piaski srednioziarniste, 1p=0,50.
Grupa Il - plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste
e warstwa IllA - piaski gliniaste przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi, 1.=0,50,
e warstwa lll B = gliny piaszczyste, 11=0,40,
e warstwa llIC - gliny piaszczyste, 1.=0,30,
e warstwa IlID - gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednioziarnistymi, 1.=0,20.

Zgodnie z opinig techniczng wierzchnig warstwe humusu nalezy usunag.

Grunty warstwy IllA uznano za grunty posiadajace stabsze parametry geotechniczne.
Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie licznych saczen srédglinowych.

243  WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Posadowienie budynku zaprojektowano za pomoca fundamentow bezposrednich w postaci:
e taw fundamentowych,

e stép fundamentowych.
Ze wzgledu na fakt, ze posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie, a w poziomie posadowienia zalegajg
grunty nosne warunki geotechniczne uznaje sie za proste. Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

251  WIATY

Zaprojektowano wiaty samochodowe jako konstrukcje drewniane prefabrykowane (carporty). Konstrukcje nosng
wiat zaprojektowano w postaci stupéw/podpor w ksztatcie litery V z drewna KVH w rozstawie 6,5 m, klasa
wytrzymatosci C24. Ptatwie dachowe z drewna klejonego warstwowo BSH w rozstawie 1,7 m, klasa wytrzymatosci
GL24. Zadaszenie wiaty w postaci szczelnej instalacji z paneli PV mocowanych do konstrukcji dachu. Konstrukcje
drewniang zaimpregnowa¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Kolorystyka zgodnie z
projektem architektonicznym.

Wiate posadowi¢ na stopach fundamentowych Zelbetowych o wymiarach 180x180x25 cm. Na stopie wykonac
trzon zelbetowy 40x40x75 cm do oparcia podpor wiatry. Pod fundament uktada¢ beton podktadowy C8/10 gr. 10
cm. Materiatem konstrukcyjnym fundamentu jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mmz2. Klasa
ekspozycji dla fundamentéw zostata okreslona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosi¢ 4,0
cm.

Projektowany fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo - hydroizolacja z masy KMB gr. 3 mm.
Projektowane fundamenty zasypa¢ gruntem niespoistym - pospotka i zagesci¢ mechanicznie.

Konstrukcje wiaty dobrano na podstawie katalogu jednego z polskich producentéw konstrukcji drewnianych.
Podane w projekcie parametry nalezy traktowac jako minimalne. Dopuszcza sie wykorzystanie produktow innego
producenta przy zachowaniu zblizonego wizerunku (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu), wymaganej
ilosci zadaszonych miejsc postojowych oraz przy zachowaniu parametréw wytrzymatosciowych i materiatowych.

252  WIEZA TELEKOMUNIKACYINA

Zaprojektowano wieze telekomunikacyjng jako konstrukcje prefabrykowang typowa w postaci wspornikowego

stupa strunobetonowego segmentowego o wysokosci 48,0 m n.p.t. Potaczenia segmentéw Srubowe poprzez
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stalowe kotnierze. Klasa betonu C60/75, klasa ekspozycji XC4, XF1. Konstrukcja wiezy powinna by¢ zgodna z
norma PN-EN 12843:2004.

Wieze wyposazy¢ w:
e drabine wejsciowg z systemem asekuracji przed upadkiem, drabine wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy
dostep na konstrukcje osobom postronnym,
e drabine kablowa,
e stalowy pomost roboczy z barierka wysaokosci 1,7 m, pomost podestu z kraty pomostowej,
e stalowe wsporniki anten,
e wspornik pod kamere obserwacyjna,
e iglice odgromowa h=2,0 m wraz z instalacjg odgromowa.

Wieze posadowi¢ bezposrednio poprzez zelbetowg stope fundamentowa. Fundament posadowi¢ na nosnej
warstwie piaskow Srednich warstwa II1A zachowujac minimalng gtebokos¢ posadowienia ponizej poziomu terenu -
1,0 m ppt. W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, grunt nalezy
wymieni¢ na chudy beton. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadu betonowego C8/10 gr. 15 cm.
Materiatem konstrukcyjnym fundamentu jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa
ekspozycji dla fundamentéw zostata okreslona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosi¢ 5,0
cm. Projektowany fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo - hydroizolacja z masy KMB gr. 3 mm.

W projekcie przyjeto parametry geometryczne stupa strunobetonowego wg katalogu jednej z polskich firm.
Podane w projekcie parametry nalezy traktowac jako minimalne. Dopuszcza sie wykorzystanie produktow innego
producenta przy spetnieniu parametrow geometrycznych (wysoko$¢ wiezy), wytrzymatosci, trwatosci, wyposazenia.
Projekt wykonawczy trzonu wg odrebnego opracowania producenta trzonu.

253  ZBIORNIK PPOZ.

Zaprojektowano szczelny zbiornik na wode do celéw przeciwpozarowych o pojemnosci nominalnej 200 m3.
Lokalizacja zbiornika zgodnie z projektem branzowym. Zbiornik zaprojektowano jako prefabrykowany, zelbetowy,
modutowy zgodny z norma PN-B-02857:2017-04. Dobrano zbiornik sktadajacy sie z nastepujacych modutéw, 2
moduty zamykajace C + 2 moduty poszerzajace typu U, ptyty pokrywy do poszczegdlnych modutdw. Grubosc scian
i dna zbiornika 200 mm, grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegdlne moduty tgczone na potaczenia srubowe poprzez
kotwy stalowe osadzone w gniazdach montazowych z markami. Potaczenie modutéw uszczelnione uszczelkami
elastomerowymi oraz masami uszczelniajacymi. W zbiorniku wykonac¢ 2 otwory wtazowe z nadbudowami.
Wymiary zewnetrzne zbiornika:

e Szerokos$c: 6,0 m,

e Dtugosc: 12,4 m,

o Wysokos¢ wewnetrzna: 3,00 m,

o Wysokosc catkowita (z dnem i pokrywa): 3,50 m.
Zbiornik z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego W8, klasa ekspozycji XC4, XF1, XA1, stal B500
Maksymalne zarysowanie ze wzgledu na klase szczelnosci <0,2 mm.
Po montazu zbiornika dokonac proby szczelnosci zgodnie z PN-B010702:1999.

Dopuszcza sie wykonanie zbiornika o innych wymiarach przy zachowaniu podstawowych parametrow tj. min.
pojemnos¢ nominalna 200 m3, technologia zelbetowa prefabrykowana.

Zbiornik posadowi¢ na gruncie no$nym - warstwa glin piaszczystych 1lID zgodnie z dokumentacja geotechniczna.
Wykop pod zbiornik przegtebi¢ o 30 cm w stosunku do rzednej posadowienia zbiornika i wyroéwnac. Na dnie
wykopu wykonac zageszczong warstwe z pospotki, warstwa o gr. 25 cm. Pospotke zagesci¢ do stopnia 1s=0,97. Na
warstwie pospotki wykona¢ warstwe grysu lub piasku o frakcji 0,4mm, warstwa o gr. 5 cm. Zbiornik obsypac
pospotka zageszczong warstwami ok. 30 cm.

Wyposazenie zbiornika:
o Drabinki ztazowe ze stali nierdzewne umozlwiajgce zejscie na dno zbiornika,
e wtaz zeliwny wg PN-EN 124,
e dwa przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym
z zaworem zwrotnym, gorna czesS¢ przewodu zakonczona nasada strazacka typu 110. Przewody ssawne
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wyprowadzi¢ przy stanowiskach czerpania wody - lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu,

e rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100,
e zawor ptywakowy stuzacy do kontroli/regulacji poziomu wody w zbiorniku,

e przewod umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody,
tabliczka informacyjna z oznaczeniem pojemnosci zbiornika.

2.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

26.1  ROBOTY ZIEMNE

W obrebie projektowanego budynku nalezy usuna¢ nieno$ng warstwe humuséw o migzszosci ok. 30 cm.
Wystepujacg pod budynkiem stabonosng warstwe piaskéw gliniastych nalezy usuna¢ i wymieni¢ na pospétke
zageszczang warstwami do stopnia 1s=0,97. Po wykonaniu nasypu dokona¢ odbioru geotechnicznego poprzez
pomiar stopnia zageszczenia. Stabonosng warstwe glin stwierdzono w odwiercie geotechnicznym:

o nr 3 na gtebokosci ok. 2,6-3,7 m ppt, (warstwa miazszosci 50 cm),

o nr 6 na gtebokosci ok. 1,4-2,0 m ppt. (warstwa migzszosci 60 cm),

o nr 8. na gtebokosci ok. 0,1-0,5 m ppt. (warstwa migzszosci 40 cm).
Na etapie robét ziemnych dokona¢ kontroli warunkéw geotechnicznych z przyjetymi zatozeniami. Podczas
wykonywania robét ziemnych i fundamentowych, nalezy prowadzi¢ stata kontrole geotechniczna. Wykop
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przewidzie¢ mozliwo$¢ odwodnienia wykopu (np. powierzchniowe
rowy odwadniajace lub instalacje igtofiltrowe). Ewentualny projekt odwodnienia wykopu wg odrebnego
opracowania. Sciany fundamentowe zasypa¢ niespoistym gruntem przepuszczalnym - pospétka zageszczona
mechanicznie warstwami.

26.2  FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie jako bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Wysokos¢ fundamentéow
zaprojektowano jako 40 i 50 cm.

Poziom posadowienia fundamentow zaprojektowano jako -1,50=59,20 m npm

Fundamenty posadowi¢ na nosnej warstwie piaskow $rednich warstwa IIA i IIB oraz glin piaszczystych IIIC i
piaskow gliniastych 11D zachowujac minimalng gtebokos¢ posadowienia ponizej poziomu terenu - 1,0 m ppt. W
przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, grunt nalezy wymieni¢ na chudy
beton. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadu betonowego C8/10 gr. 10 cm.

Materiatemn konstrukcyjnym fundamentéw jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa
ekspozycji dla fundamentéw zostata okreslona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosi¢ 5,0
cm. Do zachowania prawidtowej grubosci otulenia zbrojenia stosowac dystanse z tworzywa sztucznego (tzw.
gwiazdki, cytrynki) w ilos¢ minimum 5 szt./m2. Do stabilizacji zbrojenia uzywac drutu wigzatkowego g1,2+1,4
mm. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych powinno byc ciggte poprzez stosowanie pretéw naroznych typu U
oraz punktowe taczenie pretow w miejscu zaktadu poprzez spawanie spoing gr. 5 mm na dtugosci min. 5 cm.
Potaczenie bednarki z fundamentem wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Projektowane fundamenty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Izolacje pionowe i poziomie fundamentoéw nalezy
wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

Z fundamentow wypuscic¢ startery Scian fundamentowych, trzpieni oraz stupow zelbetowych.

263 SCIANY

SCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje sie Sciany fundamentowe gr. 20 i 24 cm jako Zelbetowe monolityczne. Materiatem konstrukcyjnym

fundamentéw jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentéw
zostata okreslona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosi¢ 3,5 cm.
Hydroizolacje $cian fundamentowych wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

SCIANY NOSNE MUROWANE
W skrzydle potudniowym oraz w pomieszczeniu magazynu broni zaprojektowano sciany nosne:

e gr. 24 cm z bloczkow wapienno-piaskowych o wymiarach 240x333x199 mm, gorna granica gestosci
1500 kg/m3, fe=15 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej.

e gr. 18 cm z bloczkow wapienno-piaskowych o wymiarach 180x333x199 mm, gorna granica gestosci
1500 kg/m3, fe=15 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej.

e gr. 17,5 cm z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego o wymiarach 175x599x199 mm,
profilowanie na pidro-wpust, klasa gestosci 600 kg/m3, fy=4 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej,




Sciany taczy¢ z elementami zelbetowymi na strzepia zazebione. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w weZle
przewigzac lub stosowac taczniki stalowe systemowe w co trzeciej spoinie (zgodnie z wytycznymi zastosowanego
systemu murowego).

Stosowac odpowiednie przewiagzanie elementow murowych zgodnie ze schematem na ponizszym szkicu.

| e
Objasnienia X
gdy h, <250 mm : zaktad = 0,4 h, lub 40 mm, decyduje warto$¢ wigksza
1) izaklad [ gdy h, > 250 mm : zaktad = 0,2 A lub 100 mm, decyduje wartos¢ wigksza
Bruzdowanie Scian zgodnie z wytycznymi ponizej.
Wytyczne dla bruzd pionowych
Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym Bruzdy i wneki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Grubos¢ Sciany [m] Maksymalna Maksymalna Minimalna iy Maksymalna
) Y wymagana grubos¢ Iy
gtebokosc [mm] szerokos¢ [mm] Lo szerokos¢ [mm]
Sciany [mm]
85-115 30 100 70 300
116-175 30 125 90 300
176-225 30 150 140 300
226-300 30 200 215 300
>300 30 200 215 300

Uwaga: pionowe bruzdy, ktére nie siegaja dalej niz na 1/3 wysokosci Sciany ponad stropem, moga mie¢ gtebokosc
do 80 mm i szerokos¢ do 120 mm, jezeli grubosc Sciany wynosi nie mniej niz 225 mm.

Wytyczne dla bruzd poziomych

Maksymalna gtebokos¢ [mm]
Grubos$¢ Sciany [m]
Dtugosc bez ograniczen Dtugos¢ <1250 mm
85-115 0 0
116-175 0 15
176-225 10 20
226-300 15 25
> 300 20 30

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 60.

SCIANY NOSNE MONOLITYCZNE ,
Sciany klatki schodowej zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Sciany klatki schodowej projektuje sie o

grubosci 24 cm. Materiatem konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyk=500 N/mmz2.
Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ 2,5 cm.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R E | 60.

SCIANY NOSNE SZKIELETOWE
Zaprojektowano sciany nosne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet stanowia wzajemnie potaczone

$ciany o konstrukeji drewnianej z drewna KVH klasy C24. Sciany zbudowane sg z podwalin, stupéw, oczepow,
przewigzek i nadprozy. Elementy szkieletu tgczone ze soba na systemowe taczniki ciesielskie. Podwalina
montazowa o przekroju 60x200 mm kotwiona do Zelbetowej sciany fundamentowej. Podwaliny i oczepy $cian o
przekroju 60x200 mm, stupy 60x200 mm co 60 cm. Stupy zabezpieczy¢ jedng przewigzka w potowie wysokasci.




Na $scianach szkieletowych wykona¢ dwustronne poszycie konstrukcyjne:
1) dla Scian zewnetrznych:
e od zewnatrz ptyta gipsowo-wtoknowa gr. 12,5 mm,
e od wewnatrz ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm,
2) dla $cian wewnetrznych obustronnie ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm.
Poszycie mocowac na zszywki konstrukcyjne 1,5 mm w rozstawie 75 mm dla sciegéw zewnetrznych i 150 mm dla
$ciegbw wewnetrznych.

Na poszycie $cian stosowac ptyty gipsowo-wtoknowe do zastosowan konstrukcyjnych w klasach uzytkowania 1 2
np. Defentex-12,5 lub inne réwnowazne. Za réwnowazne uznaje sie ptyty gipsowo-wtoknowe o takich samych

parametrach mechanicznych i klasy odpornosci ogniowej lub lepszych.

Parametry ptyt:

Cecha charakterystyczna W+asnosu
uzytkowe
Wytrzymatos¢ na zginanie w kierunku poprzecznym fm.90k 5,1 MPa
Wytrzymatosc na zginanie w kierunku wzdtuznym Fn.0k 10,5 MPa
Modut sprezystosci w kierunku poprzecznym Em.90 ¢rednio 5500 Mpa
Modut sprezystosci w kierunku wzdtuznym Em.0.$rednio 7200 MPa
Odpornos¢ na sciskanie prostopadle do ptyty fok 18,3 MPa
Odpornos¢ na sciskanie w ptaszczyznie ptyty, w kierunku poprzecznym fcook 16,7 MPa
Odpornos$¢ na sciskanie w ptaszczyZznie ptyty, w kierunku wzdtuznym feok 18,4 MPa
Wytrzymatosc¢ na site Scinajagca w kierunku poprzecznym fv.o0k 6,4 MPa
Wytrzymatosc¢ na site Scinajaca w kierunku wzdtuznym fuok 5,3 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym fro0k 1,5 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku wzdtuznym frok 3,2 MPa
Gestosc P <rednia 1200 kg/m3
Klasa reakcji na ogien | | A1
Przepuszczalnos¢ pary wodnej ‘ n | 10,65

Na konstrukcje stosowac drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,

- czterostronnie strugane,

- klasa wizualna Nsi,

- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybow domowych, plesni i owadéw zapewniajacym klase reakcji na
ogien Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Dla zapewnienie doktadnosci wymiaréw elementy drewniane powinny by¢ obrabiane na odpowiednich maszynach
numerycznych CNC.

Klasa uzytkowania konstrukgji dla scian zewnetrznych - 2.
Klasa uzytkowania konstrukeji dla scian wewnetrznych -1.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.

SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE
Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano:

e 7 bloczka wapienno-piaskowego gr. 12 cm,
e drewniane szkieletowe,
e W systemie suchej zabudowy.




Scianki dziatowe murowane taczy¢ z noénymi na systemowe blachy LP30 zgodnie z wytycznymi producenta, lecz
nie mniej niz 1 tacznik w co 3 spoinie. Nadproza w S$cianach wewnetrznych wykona¢ jako systemowe
prefabrykowane lub monolityczne.

2.6.4  StUPY / TRZPIENIE PROJEKTOWANE

StUPY ZELBETOWE

W budynku zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne o zréznicowanych przekrojach. Wymiary
poszczegblnych elementéw zgodnie z czedcig rysunkowa. Materiatem konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal
zbrojeniowa klasy B, fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno
wynosi¢ 3,0 cm. Dla trzpieni i stupéw wypusci¢ z fundamentow i stropow prety startowe zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Trzpienie zelbetowe w Scianach taczy¢ z dochodzacymi murami na strzepia zazebione.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30/ R 60.

StUPY STALOWE
Zaprojektowano w budynku stupy stalowe z profili gorgcowalcowanych RK120x5 ze stali 235JR. W stupach

wykona¢ marki stalowe do mocowania ich w fundamencie i belkach Zelbetowych. Szczegdty zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przed wbudowaniem wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.8.1.

Projektowane stupy stanowig elementy gtownej konstrukcji nosnej obiektu. Projektowana klasa odpornosci
ogniowej R30. Stupy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy poprzez wykonanie systemowej obudowy skrzynkowej z
ptyt ogniochronnych. Przyjeto zabezpieczenie ptytami silikatowo-cementowymi gr. 15 mm.

Dane do doboru obudowy:

e Wskazniki masywnosci przekroju U/A:
- RK 120x5 (4 nagrzewane scianki) - 212 [m-1]

e Temperatura krytyczna: 400 °C

2.6.5  BELKI | PODCIAGI

Zaprojektowano podciagi i belki monolityczne o zréznicowanych wymiarach. Materiatem konstrukcyjnym jest
beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyk=500 N/mm?2. Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie
zbrojenia powinno wynosi¢ 3,0 cm.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30/R 60.

26.6  NADPROZA

Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano jako:
o Zzelbetowe monolityczne 24x20 z betonu C20/25, stal zbrojeniowa fyx=500 N/mm?2,
e prefabrykowane z belek typu SBN 72/120 (2 szt. na nadproze),
o prefabrykowane z belek typu SBN 72/180 (1 szt. na nadproze).

Nadproza w scianach szkieletowych zaprojektowano:
e zdrewna klejonego klasy GL24h o przekroju 200x400 mm,
e zdrewna klejonego klasy GL24h o przekroju 200x240 mm,
e zdrewna litego klasy C24 o przekroju 60x200 mm.

Szczegoty zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej nadprozy w scianach stanowiacych gtéwna konstrukcje nosng R 30/ R60.

26.7  WIENCE

Projektuje sie wience zelbetowe w skrzydle potudniowym:
e w poziomie stropu nad parterem,
e w poziomie stropu nad pietrem,
e wience scian szczytowych.

Wience nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30, zbrojenie podtuzne 4#12 ze stali fx=500 N/mm2 ze strzemionami
#8 co 25 cm. Klasa ekspozycji XC1. Otulenie zbrojenie powinno wynosi¢ 3,0 cm.
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26.8  STROPY

STROP NAD PARTEREM KANALOWY PREFABRYKOWANY
Zaprojektowano strop nad salg konferencyjng (pomieszczenie 1.12) jako prefabrykowany kanatowy z ptyt

strunobetonowych typu SPK gr. 26,5 cm. Szerokos¢ standardowa ptyt 120 cm. Zbrojenie typu 12 12,5, beton
C40/50, klasa ekspozycji XC1, klasa odpornosci ogniowej R E | 60

Dopuszcza sie zastosowanie innego stropu kanatowego prefabrykowanego pod warunkiem zachowania
minimalnych parametrow wytrzymatosciowych, trwatosci, odpornosci pozarowej. Ostateczny projekt montazowy
po wyborze dostawcy stropu wymaga akceptacji projektanta obiektu.

W pachwinach stropu umiesci¢ zbrojenie podtuzne 2410 ze stali fx=500 N/mm?2 kotwione w wiencach.

W stropie projektuje sie ukryte zebro stalowe stanowiace wzmocnienie do oparcia $ciany pomieszczenia
technicznego (pomieszczenie 1.11). Wzmocnienie stropu wykonac z profilu goracowalcowanego HEB 260, ze stali
S235JR. Zebro wykona¢ w grubosci stropu. Zebro zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.8.1.

Zebro zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 w systemie obudowy z ptyt
ogniochronnych (obudowa potki). Przyjeto zabezpieczenie ptytami silikatowo-cementowymi gr. 12 mm.

Dane do daboru powtoki obudowy:

e Wskazniki masywnosci przekroju U/A:
- HEB260 (1 nagrzewana $cianka) - 22 [m-]

e Temperatura krytyczna: 400 °C

STROP NAD PARTEREM/PIETREM ZELBETOWY MONOLITYCZNY
Zaprojektowano stropy jako ptyty zelbetowe monolityczne krzyzowozbrojone:

e w skrzydle potudniowym o grubosci 18 cm,
e nad magazynem broni o grubosci 12 cm,

e spocznik w klatce schodowej o grubosci 16 cm.
Materiatemn konstrukcyjnym jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy C, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji
zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ 2,0 cm.

Strop nad parterem w skrzydle potudniowym projektuje sie o ustalonym uktadzie $cian dziatowych z uwagi na
znaczny ciezar scian (>3,0 kN/m). Wszelkie zmiany uktadu S$cinek dziatowych wymagajg dodatkowej analizy
konstrukcyjnej.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R E | 30.

STROP NAD PARTEREM DREWNIANY BELKOWY

W czesSci centralnej i skrzydle poétnocnym stropy zaprojektowano jako drewniane belkowe. Belki stropu
zaprojektowane w uktadach jedno-, dwu- i trojprzestowym. Belki stropu o wymiarach 8x26 cm w rozstawie co
62,5 cm i lokalnie co 41,7 cm. Strop wykonac z drewna KVH klasy C24. Od gory stropu wykonac poszycie z ptyty
0SB/3 gr. 22 mm.

Na konstrukcje stosowac drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,

- czterostronnie strugane,

- klasa wizualna Nsi,

- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybow domowych, plesni i owadow zapewniajacym klase reakcji na
ogien Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Klasa uzytkowania konstrukcji -1.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R E | 30. Strop zabezpieczy¢ do wymaganej klasy poprzez wykonanie
odpowiednich warstw sufitowych i podtogowych zgodnie z czescig architektoniczna.
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269  SCHODY
Schody w klatce K1:
e  zelbetowe ptytowe dwubiegowe
e uktad L,
e szeroko$¢ biegu 140 cm,
e oktadzina zgodnie z proj. arch,,
e beton klasy C25/30,
e stal klasy B, f;=500 N/mm?,
e klasa ekspozycji XC1,
e klasa odpornosci ogniowej R 30.

Schody w klatce K2:
e  zelbetowe ptytowe jednobiegowe,
e szerokoSc biegu 120 cm
e oktadzina zgodnie z proj. arch,,
e beton klasy C25/30,
e stal klasy B, f;=500 N/mm?,
e klasa ekspozycji XC1,
e klasa odpornosci ogniowej R 30.

2.6.10 KONSTRUKCJA DACHOWA

Konstrukcja dachowa - drewniane wigzary kratownicowe w technologii prasowanych ptytek kolczastych.
Projekt konstrukeji dachu zgodnie z tomem nr 3/3.

26.11  SZYB WINDOWY

Zaprojektowano szyb dzwigu osobowego jako stalowy z podszybiem zelbetowym monolitycznym. Ptyte
fundamentowa podszybia wykonac jako zelbetowg gr. 30 cm, za$ Scianki szybu grubosci 20 cm z betonu C25/30.
Klase ekspozycji okreslono jako XC1 (wewnatrz) oraz XC2 (zewnetrz). Otulina powinna wynosi¢ 40 mm (dla ptyty
fundamentowej, 30 mm (dla $cian szybu). Do zbrojenia stosowaé stal klasy stal klasy B, fy=500 N/mm2. Czes¢
szybu zagtebiong w gruncie izolowac przeciwwilgociowo - np. masa asfaltowa KMB gr. 3 mm.

Szyb wykonac jako konstrukcja ramowa, spawana z profili goracowalcowanych RK i RP, ze stali klasy S235JR.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt. 2.8.1.

Obudowa szybu z pakietéw szklanych mocowanych punktowo do konstrukcji ramowej poprzez systemowe taczniki
stalowe (rotule).

Geometrie szybu dostosowano do dZzwigu o napedzie hydraulicznym, dZwig bez maszynowni, o nosnosci 630 kg.
Podstawowe parametry geometryczne przyjete w projekcie:

e wymiary wewnetrzne szybu: 165x175 cm
e gtebokos¢ podszybia: 100 cm,
e wysokos¢ nadszybia 330 cm

e wysokos¢ podnoszenia: 340 cm
Geometrie szybu potwierdzi¢ po wyborze dostawcy dzwigu, przed przystapieniem do robot zwigzanych z jego
wznoszeniem.

26.12 PODKONSTRUKCJE URZADZEN

Podkonstrukcje central wentylacyjnych wykonac jako systemowe ramy np. big foot. Pod stopy podkonstrukcji
wykonac podktadki antywibracyjne elastomerowe. Montaz jednostek wiszacych na systemowych wspornikach.

2.7 SP0OSOB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI P.POZ.

W zaleznosci od okreslonej w projekcie architektonicznym klasie odpornosci pozarowej budynku, projektowane
konstrukcje budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia do wymaganej odpornosci ogniowej REI
elementu budynku.
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2.7.1  KONSTRUKCJE METALOWE

Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji metalowych poprzez zastosowanie obudowy z ptyt ogniochronnych.
Szczegbty zgodnie z opisem poszczegolnych elementow konstrukcyjnych.

2.7.2  KONSTRUKCJE BETONOWE

Konstrukcje zelbetowe zabezpieczono poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojéw elementéw oraz otulenia
wktadek zbrojeniowych. Konstrukcje zelbetowe/sprezone prefabrykowane (nadproza, ptyty kanatowe) ustalenie
odpornosci ogniowej na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych i wytycznych montazowych.

2.7.3  KONSTRUKCJE DREWNIANE

Konstrukcje drewniane zabezpieczono poprzez zastosowania odpowiednich oktadzin z ptyt ogniochronnych
(jastrych, sufit podwieszany, oktadzina scienna). Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpiecza¢ odpowiednim
preparatem do NRO.

2.8  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

2.8.1  KONSTRUKCJE METALOWE

Elementy metalowe ulegajace zakryciu (np. stupy, zebra itp.) zakwalifikowano do kategorii korozyjnosci C1.
Elementy te nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg 2 x podktadem ftalowym. Na oczyszczong powierzchnie do stopnia
czystosci Sa 2 ¥ zgodnie z PN-ISO 8501-1, nalezy nanies¢ dwie powtoki o grubosci 40 um kazda. taczna grubosc
powtoki powinna wynosi¢ 80 pum.

282  BETONY NARAZONE NA DZIAtANIE CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH

Elementy betonowe zabezpieczono poprzez okreslenie odpowiedniej klasy ekspozycji oraz odpowiedniego otulenia
zbrojenia elementu.

283  ELEMENTY DREWNIANE

Projektowane i istniejace elementy drewniane (belki stropowe, elementy scian, elementy wiezby i przekrycia,
deskowania) nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybéw plesniowych oraz owadéw
- technicznych szkodnikéw drewna preparatem solnym do konserwacji drewna.

Elementy drewniane stykajace sie z elementem murowym lub betonem nalezy oddzieli¢ dwiema warstwami papy
poprzez przektadke lub owiniecie elementu.

2.9 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

2.10 OCENA TECHNICZNA OBIEKTU PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE LUB NADBUDOWIE
Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

2.11 ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNE  OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE  SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE
OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

2111 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcje skrzydta potudniowego zaprojektowano jako tradycyjng murowang czesciowo uprzemystowiona.
Gtoéwna konstrukcje nosng stanowig Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne oraz wewnetrzna dwuprzestowa
rama zelbetowa. Uktad konstrukcyjny skrzydta podtuzny. Stropy prefabrykowane kanatowe oraz zelbetowe
monolityczne. Dach drewniany dwuspadowy w technologii wigzarow prefabrykowanych.

Konstrukcje czesci centralnej oraz skrzydta potudniowego zaprojektowano jako szkieletowg drewniang. Gtowng
konstrukcje nosng stanowig sciany drewniane szkieletowe. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Stropy drewniane
belkowe. Dach drewniany dwuspadowy w technologii wiazaréw prefabrykowanych. W czesci centralnej
zaprojektowano klatke schodowa w technologii zelbetowej monolitycznej. Klatka stanowi trzon usztywniajacy dla
czesci szkieletowej.

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
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211.3

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Obcigzenia konstrukeji przyjeto zgodnie z Polskimi Normami. Szczegbtowe zestawienie przyjetych do
obliczen abcigzen zawarto w zataczniku Z-1 do opracowania.

Obciagzenia od projektowanych urzadzen przyjeto zgodnie z kartami katalogowymi urzadzen. Szczegétowe
zestawienie przyjetych do obliczen obcigzen zawarto w zataczniku Z-1 do opracowania.

Wymiarowanie konstrukgji przyjeto zgodnie z Polskimi Normami.

Materiaty konstrukcyjne przyjeto wg opisu elementéw konstrukcyjnych.

Sprawdzajac  nosnos¢ elementow  konstrukcyjnych do obliczen zatozono planowang funkcje
poszczegblnych kondygnacji/ pomieszczen.

Do obliczer przyjeto elementy o najbardziej niekorzystnym schemacie statycznym oraz najbardziej
niekorzystny uktad obcigzen.

Stropy zostaty zaprojektowane pod zaprojektowany w projekcie architektonicznym uktad $cianek
dziatowych.

Krétkotrwatg zmiane schematu statycznego na bardziej niekorzystny.

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

W budynku zastosowano schematy statycznie takie jak:

belki wolnopodparte jednoprzestowe,
belki ciagte,

ramy ptaskie,

sciany (model przegubowy i ciggty),
ptyty o schemacie wielopolowym,
fundamenty bezposrednie.

Szczeg6ty dotyczace schematoéw statycznych z pkt. 2.11.4.

2.11.4 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Wg zatacznika Z-1 do opracowania.
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2.12 UWAGI OGOLNE

Do niniejszego opracowania projektowego nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy celem uszczegdtowienia

projektu budowlanego, w zakresie niezbednym, na potrzeby zwigzane w wykonaniem robot budowlanych.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentow materiatow budowlanych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Drewniane elementy prefabrykowane powinny posiada¢ Europejska Aprobate Techniczng (ETA) dla
zestawu budowlanego zgodna z EAD 340308-00-0203.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedza techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatéw czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robot budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robot budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzic wykwalifikowang ekipg budowlano-montazowg majacy
doswiadczenie przy wykonywaniu robot budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Przed zamowieniem materiatéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wymiary z projektu ze stanem
faktycznym budowy.
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3. PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA: CZESC RYSUNKOWA
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UWACI

Z
R/ZUT FUNDAMENTOW [ Pozom £0,00 2600NE z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
2. ZACHOWAC MINIMALNY POZIOM POSADOWENIA —1,0 m p.p.t.

Skala 1:100 | 3. PROJEKTUIE SIE POSADOWIENE OBIEKTU NA NOSNYCH WARSTWACH
GRUNTOW GRUPY I, 118, IIC 1 1ID.

4. POD FUNDAVENTAMI UKLADAC BETON PODKLADOWY C8/10 GR. 10 cm.

5. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ODMIENNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NIZ
W DOKUMENTACU! GEOTECHNICZNE NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA
POSADOWIENIA

6. PROWADZIC STALY NAZDOR GEOTECHNICZNY. DOKONAC ODBIORU
GEOTECHNICZNEGO WYKOPU.

7. DLA SCAN, TRZPIENI | SLUPOW ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH
WYPUSCIC 7 FUNDAVENTOW PRETY STARTOWE. STARTERY WG
RYSUNKOW POSZCZEGOLNYCH POZYCA.

8. PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC ODWODNEN WYKOPOW.

9. POWIERZCHNIE, FUNDAMENTON ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO —
HYDROIZOLACJA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEL.

10. UKLADANIE. BEDNARKI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEL.

11.RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM.
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| | | / / )GRUPAYANGARCHITEKC oy oo pocomiosgupasngs
/ mobile: +48 735 963 730
/ PRAWA AUTORSKIE_ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHROMIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
/ 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.RP Nr 24 z dn. 23.02.1994)
/ MIESOH BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
/ BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY
/ o
/ HORES: KWIDZYN, UL LESNA, DZ. NR 24/1,
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
/
/ WIESTOR NADLESNICTWO KWIDZYN

UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

/ @ TYTUL RYS.:
@ RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Sebastian Szakiel POM/0221/PQ0K /07

OPRACOWAL: TR UPR. PODPIS:
mgr inz. Karol Gabrys _

SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Sokotowski WAM/0086,/PBKb/19
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UWACI

POZIOM 10,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE.

6. MINIMALNE OPARCIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH NA
MURZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

7. TRZPIENIE ZELBETOWE LACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.

8. NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY. WIENCE tACZYC
7 BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZAKOTWIENIE PRETOW
(MIN. 509).
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79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZURP Nr 24 z dn. 23.02.1994)

.pl

BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

/ INHESTYCI: BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN

/ FORES: KWIDZYN, UL LESNA, DZ. NR 24/1,
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

/ IVESTOR: NADLESNICTWO  KWIDZYN
, UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN
@ TVIUL RYS:
RZUT PARTERU

PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Sebastian Szakiel POM/0221/PQ0K /07
OPRACOWAL: R UPR. PODPIS:
mgr inz. Karol Gabrys _
SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Sokotowski WAM/0086,/PBKb/19
DATA OPRAC. [ STADIUM: | BRANZA: SKALA: FORMAT: | NR REW.| NR RYS.:
07.2024 | PT | KONSTRUKCJA [ 1:100 A1 - K-2
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UWAGI

POZIOM 10,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE.

6. MINIMALNE OPARCIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH NA
MURZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

7. TRZPIENIE ZELBETOWE tACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.

8. NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY. WIENCE tACZYC
Z BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZAKOTWIENIE PRETOW.

9. ELEMENTY DREWNIANE 1ZOLOWAC OD MURU, BETONU WARSTWA PAPY.

10. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM DZIAtANIEM
OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH ORAZ
SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (NP. IMPREGNACJA PREPARATEM
TROJFUNKCYINYM).
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UWAGI

POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z  PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE.

6. MINIMALNE OPARCIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH NA
MURZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

7. TRZPIENIE ZELBETOWE LACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.

8. NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY. WIENCE tACZYC
7 BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZAKOTWIENIE PRETOW.

9. ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC OD MURU, BETONU WARSTWA PAPY.
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POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z  PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE.

6. MINIMALNE OPARCIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH NA
MURZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

7. TRZPIENIE ZELBETOWE YACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.

8. NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY. WIENCE tACZYC
7 BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZAKOTWIENIE PRETOW.

9. ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC OD MURU, BETONU WARSTWA PAPY.

10. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM DZIALANIEM
OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH ORAZ
SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (NP. IMPREGNACJA PREPARATEM
TROUFUNKCYJINYM).
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PROJ. SCIANY Z BLOCZKA WAPIENNO-PIASKOWEGO KL. 15 NA
IAPRAWE CIENKOWARSTWOWEY

PROJ. SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU
KOMORKOWEGO GR. 20/24 cm NA ZAPRAWE CIENKOWARSTOWEY

PROJEKTOWANE EL. ZELBETOWE
WG RYS. SZCZEGOLOWYCH. PROJ. WYKONAWCZEGO

PROJ. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA NOSNA
SEUPY 60x200 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.
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hi=+2,40

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE USZTYWNIAJACE
SLUPY 60x200/60x100 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

RZEDNA SPODU NADPROZA

h,=+2,40  RZEDNA SPODU PODCIAGU
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MIESTOR: NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN
TVIUL RYS.:
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POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z  PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE.

6. MINIMALNE OPARCIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH NA
MURZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

7. TRZPIENIE ZELBETOWE YACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.

8. NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY. WIENCE tACZYC
Z BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZAKOTWIENIE PRETOW.

9. ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC OD MURU, BETONU WARSTWA PAPY.

10. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM DZIALANIEM
OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH ORAZ
SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (NP. IMPREGNACJA PREPARATEM
TROUFUNKCYJINYM).
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LEGENDA

PROJ. SCIANY Z BLOCZKA WAPIENNO-PIASKOWEGO KL. 15 NA
ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEY

PROJ. SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU
KOMORKOWEGO GR. 20/24 cm NA ZAPRAWE CIENKOWARSTOWE

PROJEKTOWANE EL. ZELBETOWE
WG RYS. SZCZEGOLOWYCH. PROJ. WYKONAWCZEGO

PROJ. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA NOSNA
StUPY 60x200 mm €O 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

v
[

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE USZTYWNIAJACE
SLUPY 60x200/60x100 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

hi=+2,40  RZEDNA SPODU NADPROZA

h,=+2,40  RZEDNA SPODU PODCIAGU

REWIZJA | DATA ZAKRES ZMIAN MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:
GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

UL.DEBOWA 1/2; 82-500 KWIDZYN
OGRUPAYANGARCHITEKCI www.grupayang.pl; e-mail: pracownio@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

PRAWA AUTORSKIE_ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ.URP Nr 24 7 dn. 23.02.1994)
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BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY
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MIESTOR: NADLESNICTWO  KWIDZYN

UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN
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PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
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OPRACOWAL: R UPR. PODPIS:
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SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:
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POZIOM 10,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE.

MINIMALNE OPARCIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH NA
MURZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

TRZPIENIE ZELBETOWE tACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.

NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY. WIENCE tACZYC
7 BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE ZAKOTWIENIE PRETOW.
ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC OD MURU, BETONU WARSTWA PAPY.

10. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM DZIAtANIEM

OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH ORAZ
SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (NP. IMPREGNACJA PREPARATEM
TROJFUNKCYJINYM).

LEGENDA

PROJ. SCIANY Z BLOCZKA WAPIENNO-PIASKOWEGO KL. 15 NA
ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEY

PROJ. SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU
KOMORKOWEGO GR. 20/24 cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTOWEY

PROJEKTOWANE EL. ZELBETOWE
WG RYS. SZCZEGOLOWYCH. PROJ. WYKONAWCZEGO

PROJ. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA NOSNA
StUPY 60x200 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE USZTYWNIAJACE
SLUPY 60x200/60x100 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

hi=+2,40  RZEDNA SPODU NADPROZA

h;=+2,40  RZEDNA SPODU PODCIAGU
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120x160x40

REWZJA | DATA

ZAKRES ZMIAN MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:

GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

/2 82—
GRUPAYANGARCHITEKC v o e emiotausayings

mobile: +48 735 963 730

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNEE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.RP Nr 24 z dn. 23.02.1994)
WVESTYGIA BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY
PORES: KWIDZYN, UL LESNA, DZ. NR 24/1,
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
NHESTOR: NADLESNICTWO KWIDZYN
UL BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN
TYTUL RYS.:
PRZEKROJ D-D, F-F
PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
mqr inz. Sebastian Szakiel POM/0221/PO0K/07
OPRACOWAL: NR UPR. PQDPIS:
mgr inz. Karol Gabrys -
SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:
mqr inz. Krzysztof Sokotowski WAM/0086,/PBKb/19
DATA OPRAC.: | STADIUM: | BRANZA: SKALA: FORMAT: NR REW.[ NR RYS.:
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ZALACZNIK 1 - OPINIA GEOTECHNICZNA
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10-692 Olsztyn, ul. Jana Janowicza 15/17
tel: 600 218 467
e-mail:geop-olsztyn@02.pl

FIR'MFI GEDLDG'CZNH www.geop-olsztyn.com

NIP: 739-313-60-70
REGON: 519 60 88 08

Nr konta bankowego: mBANK 75 1140 2017 0000 4202 0358 3838

OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYJINEGO
W KWIDZYNIU NA DZ. NR 24/1

KWIDZYN, GMINA KWIDZYN,
POWIAT KWIDZYNSKI,
WOJEWODZTWO POMORSKIE

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kwidzyn
Ul. Braterstwa Narodow 67
82-500 Kwidzyn

mgr P. Oprzynski
upr. geolog. VII-070348

mgr A. Oprzynski

‘DATA: LUTY 2024 .

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08

26


http://www.geop-olsztyn.com/

GEOP

FIRMA GEOLOGICZNA

SPIS ZAWARTOSCI

1. TEKST

I RV 1 =T o PR 3
1.2 Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego.................. 5
1.3 Budowa geologiczna oraz warunki Wodne............ccceeeeevviiiiiiieeeeeiiiiie e 5
1.4 Charakterystyka geotechniczna podfoza gruntowego..........ccccceeeeeeeennees 6

1.5 Stopien ztozonosci warunkow geologiczno- inzynierskich i kategorie
[0 T01 (=Tod o] 01 T074 o1 7

1.6 WNIOSKI | ZAIECENIAL ....en e 7

2. ZALACZNIKI GRAFICZNE
2.1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. 1),

2.2 Tabela charakterystycznych (Srednich) wartosci parametrow
geotechnicznych (zat. 2),

2.3 Objasnienia znakow i symboli uzytych w przekrojach
geotechnicznych (zat. 3),

2.4 Przekroje geotechniczne (zat.4.1-4.3),
2.5 Wyniki badah sondg dynamiczng DPH (zat.5),
2.6 Metryki otworow wiertniczych (zat.6.1-6.8),

2.7 Operat geodezyjny (dotgczono do egzemplarza archiwalnego).
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1.1. WSTEP.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kwi-
dzyn, ul. Braterstwa Narodow 67, 82-500 Kwidzyn.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych wraz 2z ustaleniem charakterystycznych (Srednich) wtasnosci
parametrow geotechnicznych dla projektu budowy budynku biurowo-
administracyjnego w Kwidzyniu na dz. nr 24/1.

Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce akty prawne, normy oraz
instrukcje:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

Polskie Normy:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1:
Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow

Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow— Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe,

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa
2011r.

Ustawa ,Prawo geologiczne i goérnicze” z dnia 09.06.2011r.,

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntow”,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.”,

Polska Norma  PN-98/B-02481 ,Geotechnika.  Terminologia
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podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,

e Polska Norma PN-02/B-04452 ,Geotechnika. Badania polowe”,

e Polska Norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek
gruntu”.

e Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w styczniu/ lutym 2024
roku wykonano nastepujgce prace polowe:

-wykonano 8 otworéw wiertniczych do gtebokosci 8,0m p.p.t. tgcznie
odwiercono 64,0mb gruntu.

-wykonano 1 badanie sondg ciezkg DPH przy otworze nr 7 do gtebokosci
8,0m p.p.t.

-llos¢ otwordw, ich gtebokos¢ jak 1 lokalizacja zostaty ustalone
W porozumieniu ze Zleceniodawca.

-Otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
(ortogonalnych).

-Otwory wiertnicze wykonano przy pomocy wiertnicy samochodowej
WH 0250S.

-wyloty wykonanych otworéw wiertniczych odczytano z dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy sytuacyjno- wysokosciowej. Okreslone w ten
Sposob wysokosci otworéw moga sie rozni¢ od rzeczywistych o kilka, a
co najwyzej kilkanascie centymetréw, co jest doktadnoscig w zupetnosci
wystarczajgcg dla potrzeb ponizszej opinii.

-w trakcie polowych badah geotechnicznych sprawowany byt dozér
geologiczny przez autora opracowania. Do zadan dozoru nalezato: opis
makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwacje stanu
nawodnienia podtoza gruntowego oraz czuwanie nad prawidtowym
przebiegiem zleconych prac.
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Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczong mape
w skali 1:500, ktéra po uzupetnieniu lokalizacjg punktow badawczych
stanowi mape dokumentacyjng niniejszego opracowania.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalnej
terenu, obowigzujgcych normach, dostepnej literaturze sporzgdzono czesc
tekstowg wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:500,

- tabelg charakterystycznych ($rednich) wartosci parametréw
geotechnicznych,

- objasnieniami znakdéw i symboli uzytych w przekrojach geotechnicznych

- klasyfikacjg gruntéw wedtug normy PN-EN ISO 14688

- przekrojami geotechnicznymi,
-wynikami badan sondg ciezkg DPH,
-metrykami otworow geotechnicznych.

Niniejszg opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otworéw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 4 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w Kwidzyniu na dz. nr
24/1. Od strony wschodniej badany teren graniczy
z drogg dojazdowg natomiast od pozostatych stron badany teren graniczy z
lasem.

Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to teren wysoczyzny morenowej.
1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntdw  holocenskich i gruntdw plejstocenskich. Holocen jest
reprezentowany przez glebe — humus.
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Plejstocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory
wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski Srednioziarniste oraz utwory lodowcowe
/gQp4/ tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

Wykonanymi otworami wiertniczymi do gtebokosci 8,0m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci licznych sgczen sroédglinowych.

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-EN-1997-1, przyjmujgc za kryterium geneze
nawierconych gruntow.

Do warstwy pierwszej zaliczono glebe- humus.

Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste.

Do warstwy trzeciej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN-1997-1 przyjmujgc za kryterium rodzaj gruntu oraz zrdéznicowanie
przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci stopnia
zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujgco:
e GRUPAI

warstwa geotechniczna IA—gleba- humus, jako grunty sfabonosne nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia jakichkolwiek obiektow.

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08

31


http://www.geop-olsztyn.com/

GEOP

FIRMA GEOLOGICZNA

e GRUPAII

warstwa _geotechniczna__IlIA—plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0.40.

warstwa _geotechniczna _|IB—plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0.50.

e GRUPAIII

warstwa geotechniczna IllIA—plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste
przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci 1.=0.50.

warstwa geotechniczna llIB—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.40.

warstwa _geotechniczna llIC—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.30.

warstwa geotechniczna llID—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.20.

Charakterystyczne (uogolnione) wartosci parametrow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-EN-1997-1 metodg ,B” przyjmujac
za parametry wiodgce stopien zageszczenia i plastycznosci.
Charakterystyczne  warto$ci  parametrow  geotechnicznych  zebrano
| zestawiono w tabeli na zat. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podtoza geologicznego przedstawiono w przekrojach
geotechnicznych (zat. 4).

1.5. STOPIEN ZLOZONOSCI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

e Biorgc pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe
geologiczng proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08

32


http://www.geop-olsztyn.com/

GEOP

FIRMA GEOLOGICZNA

posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012r.

e Warunki geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1. Zawarte w niniejszej opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych  odzwierciedlajg  rozpoznanie  warunkéw  gruntowych
w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcay.

Whnioski sg wynikiem szczegotowe] analizy badan geotechnicznych
przeprowadzonych w oparciu o 8 wykonanych wierceh badawczych oraz 1
badanie sondg ciezkg DPH.

1.6.2.
e Grunty posiadajgce niekorzystne parametry geotechniczne to utwory
zaliczone do warstwy IA (gleba- humus), ktére nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza dla jakichkolwiek obiektow.

o Grunty posiadajgce stabsze parametry geotechniczne to utwory zaliczone
do warstwy geotechnicznej IlIA (piaski gliniaste w stanie
miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,50) ktére proponuje sie
wybra¢. W przypadku pozostawienia w/w gruntow w podtozu nalezy je
traktowac¢, jako uwarstwione z warstwg stabszg zalegajgcg gtebiej
I przeliczy¢ Il warunek stanu granicznego zgodnie z zatozeniami Polskiej
Normy — PN-81/03020. Jednak ostateczng decyzje o0 sposobie
posadowienia podejmie konstruktor projektu.

o Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

¢ Warunki wodne:

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie licznych sgczen
srodglinowych.
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e Grunty spoiste w dnach wykopéw fundamentowych nalezy chronié¢ przed
dodatkowym uplastycznieniem gdyz moze to pogorszy¢ ich nosnosc.
W przypadku uplastycznienia gruntdw spoistych, nalezy recznie
je wybrac i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.

1.6.3.WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM
NADZOREM GEOLOGICZNYM.

1.6.4. Dla rejonu badan zgodnie z PN — 81/B-03020 strefa przemarzania
wynosi H,=1,00 m p.p.t.

1.6.5. Dla wszystkich parametréw geotechnicznych nalezy przyjg¢ zgodnie z
normg PN-81/B-03020 wspotczynnik materiatowy vy, = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

1.6.6. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé
lacznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami
innych obowiazujacych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia
obiektéw budowlanych.

Opracowali

mgr P. OprzynsKi
upr. geolog. VII-070348

mgr A. Oprzynski
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m TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

FIRMA GEOLOGICZNA

TEMAT: Budowa budynku biurowo- administracyjnego

w Kwidzyniu na dz. nr 24/1

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
Holocen Piaski srednioziarniste préchnicze Gleba (humus)
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski srednioziarniste Grunty wodnolodowcowe

zlodowacenie
potnocnopolskie
faza pomorska

gQp4 Gliny piaszczyste, piaski gliniaste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé gestosé Spojnosé kat tarcia edomet. | Sah | san gruntu
Nr L modut. gruntu .
warstw | naturalna Wn | objetosciowa p | Cu(n) wewnet. ®(n) Mo(n) typ gruntu rodzaj gruntu
Ll ftem-] [Pl 1 kPal | 1D IL
IA Grunty stabonosne PsH, PgH
A 14*/22 1,9%/2,0 - 32,4 79000 | 0,40 - - Ps
IIB 14*/22 1,9%/2,0 - 33,0 95000 | 0,50 - - Ps
A 24 2,0 21,8 12,7 19000 - 0,50 B Pg//Ps
1B 17 21 24,8 14,5 24000 - 0,40 B Gp
e 17 21 28,0 16,4 29000 - 0,30 B Gp
IID 12 2,2 31,5 18,3 37000 - 0,20 B Gp, Pgl/Ps, Pg

Zat. 2

1. * WILGOTNE / MOKRE
2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-EN ISO 14688-1, PN-EN 1SO 14688-2
3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
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GRUNTY MINERALNE RODZIME
: - Zwir

Zq - 2wir gliniasty

Pe - pospdtka

- pospdlka gliniasta

Pt - piasek gruby

Ps - piasek sredni

- piasek drobny

17 (Ppi) - piasek pylasty

F - piasek gliniasty

7 (Pip) - pyt piaszczysty

7 (Pi) - pyi
i - glina piaszczysta
5 - glina

G (Gpi) - glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezla

- glina zwiezla
7~ (Gpiz) ~-glina pylasta zwigzta
= it piaszczysty
-t
(Jpi) - it pylasty
Sa - piasek
clSa - piasek ilasty
siSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saciSi - glina pylasta
saSi - pyl piaszczysty
SiCI - it pylasty
clSi - pytilasty
Si - pyt
saCl - il piaszczysty
Ci -it
GRUNTY ORGANICZNE
Gb - gleba
H - humus
Nm = namut
T - torf
Tw - torf widknisty
o - torf pseudowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia
Kr - kreda jezioma
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
GRUNTY NASYPOWE [skiad]

nB [ ]- nasyp budowlany
nN [ ] - nasyp niebudowlany
INNE OZNACZENIA

c - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

21 -suzel

(+...) - domieszki

! - przewarstwienie

/ - pogranicze gruntéw

w(wn) - wilgotnosc naturalna

S - stopien wilgotnosci

Ws ~-granica skurczu

wp - granica plastycznosci

Wy  -granica plynnosci

lo=w-w, - wskaznik plastycznogci

= —“-’I'-'!"'- - wskaznik konstytencji

W
I"=_';=_L - stopien plastycznosci
Is - stopien zaggszczenia

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
B02480 {2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

RESIDUAL MINERAL SOILS

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix

coarse sand
maedium sand
fine sand
silty sand

lightly clayey sand
sandy silt

sift

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silf
sandy and silty clay
siltyclay with sand
sandy clay

clay

silty clay

sand

clayey sand

sifty sand

sandy silty clay
sandy clayey silt
sand silt

silty clay
clayey silt
sift

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
humous soil
humous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttia

lake mari

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [composition]
embankment

man made ground
OTHER DENOTATIONS
crushed brick

crusched concrete
wood

sfones

slag

admixiures

interbedding

soils bonduary

natural moisiure conlent
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index
density index

{Ci

FRAKCJA GRUNTU

ZAWARTOSC FRAKCJ GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

@O
OB
@EEss=
o Y
G Jsecrsi

f; 0,002 fr 0083 I
] (5] (Sa)

SOIL FRACTION
20 1, 630 1, {mm]
(Gn (Co-Bo)

STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip + -
b r
0 b 15 35

bin - bardzo lufny / very loose

=29 - Srednlozaggszezony / moderate dansa

bzg - bardzo 2ages2czony | vary dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

[ 1 1
] 1 - i
1 1 ]

29 6 zg 85 400 %]

In - luzny / loose
70 - zageszezony | dense

COHESIVE SOILS CONSISTENCY
: :
] '

Brwizw pl

) 1
¥ 1
: :
0.50 0.25

Ws W

zw - zwarly [ solid
prw = potzwarty / semi solid

pl - plastyczny / plastic
miph = miekkoplastyczny [ soff plastic

Il - twardoplastyczny / hard plasic i - plynny ! liquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy
mwi malo wilgotny
w || wilgotny
u
m nf mokry
wog
nw || nawodniony

’_i sgczenia
water infiltration

dry
slightly wet
wet

very wet

saturated

¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

Zak 3
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FIRMA GEOLOGICZNA

— FIRMA GEOLOGICZNA GEOP MGR ADAM OPRZYNSKI

10-692 Olsztyn ul.Jana Janowicza 15/17

Zat.Nr
4.1

4 6 Data

Nazwisko Podpis

Opracowat 02.2024

Opinia geotechniczna

mgr A. Oprzynski

02.2024

Weryfikowat

- Kwidzyn dz. nr 24/1

mgr A. Oprzynski

Skala

L. 250
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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FIRMA GEOLOGICZNA GEOP MGR ADAM OPRZYNSKI Zat.Nr
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPH ZakNr: 5

FIRMA GEOLOGICZNA Profil numer 7 Sonda Nr 1
Miejscowos¢: Kwidzyn Obiekt: budynek biurowo- administracyjny System sondowania: mechaniczno- obrotowy
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska) Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Powiat: kwidzyriski Rzedna: 60.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2024-02-01
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . - -
wody é Luzny Srednio zag. Zageszczony
© Nio | Nior |Ip/(I) | s
Pt llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
mppd | & | [m] Y
1 2 | 3 4 T S S A A A 7 | 8 9 | 10
- [ PsH
1. Ps
] Py
] 107 3 | 3 |048
20"
307 4 | 4 |o54
By 1
g &l a0l
I 1
0|38 il -
s I
3 4o Ps
3 i °-
5 1.0
S 5
| 507
o i.°
60"
70
8,0 B . v

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986 Karte opracowat: mgr A. Oprzynski




Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

| FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 60.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-01
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Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

| FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 6.2

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 60.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-01
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| FIRMA GEOLOGICZNA

Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zak.Nr: 6.3

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 60.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-31
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| FIRMA GEOLOGICZNA

Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.4

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 61.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-31
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Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

| FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 6.5

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 60.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-01
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Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

| FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zakt.Nr: 6.6

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 61.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-01
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Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

| FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.7

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 60.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-01
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Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina: Kwidzyn (gmina miejska)
Powiat: kwidzynski

| FIRMA GEOLOGICZNA

Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.8

Wiertnica: WH 0250S

Obiekt: budynek biurowo- administracyjny
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 60.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-01
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4.2

ZALACZNIK 2 - PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
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Strop P01

L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
posadzka zywiczna 0,01 12,00 0,12
jastrych cementowy 0,07 21,00 1,47
folia 0,01
wetna mineralna 0,04 2,00 0,08
folia 0,01
strop prefabrykowany kanatowy 0,265 3,80
sufit podwieszany 0,30
instalacje podwieszone 0,20
z 5,99
Strop P02
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
deski 0,025 4,20 0,11
wigzar drewniany
wetha mineralna 0,30 0,60 0,18
folia 0,01
sufit GKF 1x15 mm 0,015 0,16
z 0,46
Strop P03
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m]
wyktfadzina winylowa 0,10
jastrych cementowy 0,07 21,00 1,47
folia 0,01
wetna mineralna 0,04 2,00 0,08
folia 0,01
strop monolityczny 0,18 25,00 4,50
sufit podwieszany GK 0,025 10,00 0,25
z 6,42
Strop P04
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
deski 0,025 4,20 0,11
wetna mineralna 0,25 0,60 0,15
paroizolacja 0,01
strop monolityczny 0,18 25,00 4,50
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
instalacje podwieszone 0,20
z 5,13
Strop P05
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
wykonczenie 0,025 4,20 0,11
jastrych cementowy 0,05 21,00 1,05
folia PE 0,01
wetha mineralna 0,03 2,00 0,06
ptyta OSB 0,022 7,00 0,15
belki stropowe 8x26 co 62,5 cm 0,26 4,20 0,14
wetna mineralna 0,1 0,60 0,06
paroizolacja 0,01
faty drewniane 2,4x10 co 40 cm 0,03 4,20 0,03
sufit podwieszany GK 2x15 mm 0,03 0,29
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instalacje podwieszone 0,20
2,10
Strop P06
L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m]
deski 0,025 4,20 0,11
wigzar drewniany (pas dolny) 0,01 12,00 0,16
wetha mineralna 0,20 0,60 0,12
wetna mineralna 0,10 0,60 0,06
paroizolacja 0,01
instalacje podwieszone 0,20
sufit podwieszany GK 2x12,5 mm 0,025 0,25
0,91
Strop P07 (spocznik)
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
ptytki 0,015 21,00 0,32
jastrych cementowy 0,07 21,00 0,16
folia 0,01
styropian EPS 0,05 0,45 0,02
paroizolacja 0,01
strop zelbetowy 0,20 25,00 5,00
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
5,68
Strop P08
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
wetna mineralna 0,04 0,60 0,02
paroizolacja 0,01
strop zelbetowy 0,12 25,00 3,00
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
3,19
Strop P09
N d Y, Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
wetna mineralna 0,20 0,60 0,12
paroizolacja 0,01
strop zelbetowy 0,12 25,00 3,00
wetna mineralna 0,10 0,60 0,06
folia 0,01
sufit GKF 1x15 mm 0,015 0,16
3,36
Sciany fundamentowe SZ0
L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
polistyren ekstrudowany XPS 0,18 0,45 0,08
hydroizolacja 0,05
$ciana monolityczna 0,24 25,00 6,00
hydroizolacja 0,05
RAZEM 6,18
Sciany zewnetrzne SZ2
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
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tynk cienkowarstwowy 0,01 19,00 0,19
wetna mineralna 0,18 2,00 0,36
bloczek silikatowy drazony 0,24 15,00 3,60
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
z 4,31
Sciany zewnetrzne S22'
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
fasada aluminiowa 1,00
wetha mineralna 0,18 2,00 0,36
bloczek silikatowy drazony 0,24 15,00 3,60
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
b2 5,12
Sciany zewnetrzne SZ3
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
blacha tytanowo-cynkowa 0,06
deski 0,025 4,20 0,11
wetha mineralna 0,18 2,00 0,36
bloczek silikatowy drazony 0,24 15,00 3,60
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
z 4,29
Sciany zewnetrzne SZ4
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
tynk cienkowarstwowy 0,01 19,00 0,19
wetna mineralna 0,06 2,00 0,12
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
szkielet drewniany 0,2 4,20 0,17
wetha mineralna 0,2 2,00 0,40
paroizolacja 0,01
ptyta OSB 0,015 7,00 0,11
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
z 1,32
Sciany zewnetrzne SZ5
N d Y, Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
blacha tytanowo-cynkowa 0,06
deski 0,025 4,20 0,11
wetna mineralna 0,08 2,00 0,16
szkielet drewniany 0,2 4,20 0,17
wetna mineralna 0,2 2,00 0,40
paroizolacja 0,01
ptyta OSB 0,015 7,00 0,11
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
b2 1,16
Sciany zewnetrzne SZ6
L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
tynk cienkowarstwowy 0,01 19,00 0,19
wetna mineralna 0,18 2,00 0,36
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
szkielet drewniany 0,2 4,20 0,17
wetha mineralna 0,2 2,00 0,40
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paroizolacja

0,01

ptyta OSB 0,015 7,00 0,11
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
1,56
Sciany zewnetrzne SZ6'
L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m]
fasada aluminiowa 1,00
wetna mineralna 0,16 2,00 0,32
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
szkielet drewniany 0,2 4,20 0,17
wetha mineralna 0,2 2,00 0,40
paroizolacja 0,01
ptyta OSB 0,015 7,00 0,11
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
2,33
Sciany zewnetrzne SZ7
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
fasada aluminiowa 1,00
wetna mineralna 0,16 2,00 0,32
ptyta gipsowo-wtdknowa 0,015 12,00 0,18
szkielet drewniany 0,2 4,20 0,17
1,67
Ryzalit SZ8
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m]
blacha tytanowo-cynkowa 0,06
deski 0,025 4,20 0,11
faty 0,05
wetna mineralna 0,05 2,00 0,10
rama zelbetowa monolityczna 0,2 25,00 5,00
wetna mineralna 0,05 2,00 0,10
taty 0,05
deski 0,025 4,20 0,11
5,57
Sciany wewnetrzne SW1
N d Y, Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
bloczek silikatowy 0,24 15,00 3,60
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
4,08
Sciany wewnetrzne SW2
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
bloczek silikatowy 0,18 15,00 2,70
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
3,18
Sciany wewnetrzne SW3 (dziatowe)
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]




tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
bloczek silikatowy 0,12 15,00 1,80
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
z 2,28
Sciany wewnetrzne SW4
L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m]
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
$ciana zelbetowa 0,24 25,00 6,00
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
z 6,48
Sciany wewnetrzne SW4'
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
wetna mineralna 0,2 2,00 0,40
$ciana zelbetowa 0,24 25,00 6,00
tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
z 6,88
Sciany wewnetrzne SW5
N d Y, Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
konstrukcja szkieletowa 0,2 4,20 0,17
wetna mineralna 0,20 0,60 0,12
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
z 0,95
Sciany wewnetrzne SW6 (dziatowe)
L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m]
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
konstrukcja szkieletowa 0,2 4,20 0,17
wetna mineralna 0,10 0,60 0,06
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
z 0,89
Sciany wewnetrzne SW7 (dziatowe)
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m>] [kN/m?]
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
konstrukcja szkieletowa 0,2 4,20 0,17
wetna mineralna 0,12 0,60 0,07
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
z 0,90
Sciany wewnetrzne SW8 (dziatowe)
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m?] [kN/m?]
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
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ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18

konstrukcja szkieletowa 0,2 4,20 0,17

wetna mineralna 0,10 0,60 0,06

konstrukcja szkieletowa 0,2 4,20 0,17

wetna mineralna 0,10 0,60 0,06

ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18

ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
1,12

Sciany wewnetrzne SW9 (dziatowe)

L d Ye Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]

tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24

bloczek z betonu komérkowego 0,175 6,00 1,05

tynk gipsowy 0,015 16,00 0,24
1,53

OBCIA?ENIA ZMIENNE

dach bez dostepu (kategoria H) 0,4 kN/m*

pomieszczenia biurowe (kategoria B) 3,0 kN/m’

pomieszczenia techniczne (poddasza techniczne) 2,0 kN/m2

OBCIAZENIA ZMIENNE — SNIEG

obc. charakterystyczne sniegiem gruntu 1,2 kN/m?

OBCIAZENIA ZMIENNE — WIATR

charakterystyczne podstawowe cisnienie wiatru 0,3 kN/m2

URZADZENIA

centrala wentylacyjna 5,2 kN

pompa ciepta 6,0 kN

zbiornik buforowy 1000l 11,2 kN

podgrzewacz CWU 530 | 6,7 kN
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Projekt Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
Adres Kwidzyn, ul. Lesna
Raport Poz. 0.0.1
Stopa zelbetowa
200 —
BN
600 E
Opis geometrii Poziom (mm)
Eawa (mm) Sciana (mm) Lawa Sciana
Szeroko$é¢| Dhugos¢ [Wysokos$é|Szerokosé| Wysokosé| Mimosrod Gora Dot Gora
600 1000 400 200 1080 0 -600 -1000 480
Parametry gruntu
Glebokos¢ Ciezar Kat |Spojnos¢
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (KN/m3) (kPa)
1 - Glina piaszczysta 0/ Z odptywem| 21 16.4° 29 Spoisty
-1200 Bez 21 0° 0
odptywu
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Projekt: Budowa siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 08-29-2024
2 - Piasek $redni -1200/ |Z odptywem| 21 324° 0 Niespoisty
- Bez 21 0° 0
odplywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspélczynn Modul Modul Modul OMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Glina piaszczysta 0.3 29000 21542.86 15000 0.5
2 - Piasek $redni 0.25 79000 65833.33 15000 0.33
Obcigzenia
Obciazenie Nazwa przypadku \Y M; (/lm) H,(/lm)
przypadek obcigzenia (kN/m) (kN/m) (kN/m)
1 0 - Obcigzenia zmienne 1 0 0
1 0 - Obcigzenia state 1 0 0
1 1 - Obcigzenia stale 1 30.38 0 0
2 2 - Obcigzenia zmienne 1 20.92 0 0
Obcigzenia na gruncie G 1 - Obcigzenia state 1 0 - -
Obcigzenia na gruncie Q 2 - Obcigzenia zmienne 1 0 - -

Dla kombinacji w ponizszej tabeli, wszystkie sity zostaty zredukowane do podstawy fundamentu.

V jest wartoscig obliczeniowa efektywnego obciazenia pionowego dziatajacego prostopadle do podstawy

fundamentu (cig¢zar wlasny fundamentu + zdefiniowane obcigzenie pionowe).

Kombinacje obcigzen (brak warstwy wody)

ID Kombinacja Typ |V (/mb) M; (/lm) H,(/lm)
(kN) (kN-m) (kN)
101 0.9x[1 G] SGN | 41.94 0.55 0
102 1.1x[1 G] SGN | 51.26 0.67 0
103 0.9x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 73.32 1.17 0
104 11x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 82.64 1.3 0
Advance Design Fundament 2023 Strona 2 z 4




Projekt: Budowa siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 08-29-2024
105 1x[1 G] SGN 46.6 0.61 0
106 1.35x[1 G] SGN 62.91 0.82 0
107 1x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 77.98 1.24 0
108 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 94.29 1.45 0
109 1x[1 G] SGU-CH| 46.6 0.61 0
110 1x[1 G]+1x[2 Q] SGU-CH| 67.52 1.03 0
111 1x[1 G] SGU-CZ| 46.6 0.61 0
112 1x[1 G]+0.5x[2 Q] SGU-CZ| 57.06 0.82 0
113 1x[1 G] SGU-QS| 46.6 0.61 0
114 1x[1 G]+0.3x[2 Q] SGU-QS| 52.88 0.73 0
Materialy
Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ Wytrzymalos$ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢ Typ 'Wytrzymalos|Ciagliwos¢
¢ (kPa) ¢ (kPa) ¢ (kPa)
C25/30 25000 B500A 500000 A B500A 500000 A
Weryfikacje geotechniczne
Weryfikacja Opis Nr Warto$¢ Limit Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Warune
Nognosé Z odptywem - SGN-Brak | 00 | 159 20 kN | 198.15kN | 51.24% | ©
wody spelnion
y
Warune
Bez odptywu - SGN-Brak | 50 | 16020 kN | 198.15kN [51.24% |
wody spelnion
y
Sciskana SLS CQ 109 100 % 50 % 50 % OK
powierzchnia SLS FQ 111 100 % 66.67 % 67 % OK
SLS QP 113 100 % 66.67 % 67 % OK
ULS 101 100 % 6.67 % 7 % OK
Obrot Kierunek X 103 18.73 1.5 8.01% | OK
Osiadanic Bez odptywu - SGU - Brak | 110 1 mm 50 mm 1.84% | OK
wody
Advance Design Fundament 2023 Strona 3 z 4
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Projekt: Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
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Projekt Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
Adres Kwidzyn, ul. Lesna
Raport Poz. 0.0.4
Projektant Data
Sprawdzajgcy Data
Rewizja 0 Rysunek
Stopa zelbetowa
200 s
800 E
Opis geometrii Poziom (mm)
Eawa (mm) Sciana (mm) Lawa Sciana
Szeroko$é¢| Dhugos¢ [Wysokos$é|Szerokosé| Wysokosé| Mimosrod Gora Dot Gora
800 1000 400 200 1080 0 -600 -1000 480
Parametry gruntu
Glebokos¢ Ciezar Kat |Spojnos¢
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (KN/m?) (kPa)
1 - Glina piaszczysta 0/ Z odptywem| 21 16.4° 29 Spoisty
-1200 Bez 21 0° 0
odptywu
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Projekt: Budowa siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 09-27-2024
2 - Piasek $redni -1200/ |Z odptywem| 21 324° 0 Niespoisty
- Bez 21 0° 0
odplywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspélczynn Modul Modul Modul OMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Glina piaszczysta 0.3 29000 21542.86 15000 0.5
2 - Piasek $redni 0.25 79000 65833.33 15000 0.33
Obcigzenia
Obcigzenie Nazwa przypadku \% M, (/lm) H,(/lm)
przypadek obcigzenia (kN/m) (kN/m) (kN/m)
1 0 - Obcigzenia zmienne 1 0 0
1 0 - Obcigzenia state 1 0 0
1 1 - Obciagzenia stale 1 88.54 0 0
2 2 - Obcigzenia zmienne 1 15.5 0 0
Obcigzenia na gruncie G 1 - Obcigzenia state 1 0 - -
Obcigzenia na gruncie Q 2 - Obcigzenia zmienne 1 0 - -

Materialy
Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ Wytrzymalos$ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢ Typ 'Wytrzymalos|Ciagliwos¢
¢ (kPa) ¢ (kPa) ¢ (kPa)
C25/30 25000 B500A 500000 A B500A 500000 A
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Projekt Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
Adres Kwidzyn, ul. Lesna
Raport Poz. 0.0.5

Stopa zelbetowa

0,51 0,18

0,51

1,00

1,20

1,00

1,00

0,40

Opis geometrii Poziom (mm)
Stopa (mm) Element podpierany (mm) Stopa Trzon
Szeroko$¢| Dlugosé |Wysokosé [Szerokosé| Dlugosé |Wysokosé| Gora Dot Gora
1200.0 1000.0 400.0 180.0 1000.0 1000.0 -600.0 -1000.0 400.0
Parametry gruntu
Glebokos¢ Ciezar Kat |Spojnos¢
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (KN/m3) (MPa)
1 - Glina piaszczysta 0.0/ Z odptywem| 22.00 | 18.30° | 0.03 Spoisty
- Bez 22.00 | 0.00° 0.00
odptywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspélczynn Modul Modul Modul OMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Glina piaszczysta 0.30 29.00 21.54 15.00 0.50
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Projekt: Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 08-29-2024
Obcigzenia
Obciazenie Nazwa przypadku \Y M, M, H, H,

obcigzenia (kN) |(kN-m) | (KN-m)| (kN) (kN)
1 1-G 57.76 | 0.00 | -13.14 | -4.65 0.00
2 2-Q 1.97 0.00 -1.05 | -0.37 0.00
3 3-S 1.67 0.00 -0.89 | -0.31 0.00
4 4 - SX+ 1.03 0.00 -0.70 | -0.24 0.00
5 5 - SX- 1.47 0.00 -0.63 | -0.24 0.00
6 6 - WX+S -1.35 0.00 6.21 2.34 0.00
7 7 - WX+D -0.34 0.00 8.25 3.64 0.00
8 8 - WX+S2 -0.81 0.00 7.72 2.67 0.00
9 9 - WX+D2 0.20 0.00 9.76 3.98 0.00
10 10 - WX+S3 -1.17 0.00 8.61 2.90 0.00
11 11 - WX+D3 -0.16 0.00 10.66 | 4.21 0.00
12 12 - WY+S -2.45 0.00 -5.59 | -3.57 0.00
13 13-WY+D -1.44 0.00 -3.54 | -2.26 0.00

Obciazenia na gruncie G 1-G 0.00 - - - -
Obciagzenia na gruncie Q 2-Q 0.00 - - - -
Materialy
Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ Wytrzymalo$ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢
¢ (MPa) ¢ (MPa) ¢ (MPa)
C25/30 25.00 B500A 500.00 A B500A 500.00 A
Advance Design Fundament 2023 Strona 2 z 3
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Projekt: Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
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Projekt

Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"

Adres

Kwidzyn, ul. Lesna

Raport

Poz. 0.0.7

Stopa zelbetowa

0,75

0,30

0,75

0,75

0,30

0,75

1,80

1,80

0,40

0,50

Opis geometrii Poziom (mm)
Stopa (mm) Element podpierany (mm) Stopa Trzon
Szeroko$¢| Dlugosé |Wysokosé [Szerokosé| Dlugosé |Wysokosé| Gora Dot Gora
1800.0 1800.0 400.0 300.0 300.0 500.0 -600.0 -1000.0 -100.0
Parametry gruntu
Glebokos¢ Ciezar Kat |Spojnos¢
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (KN/m3) (MPa)
1 - Glina piaszczysta 0.0/ Z odptywem| 22.00 | 18.30° | 0.03 Spoisty
- Bez 22.00 | 0.00° 0.00
odptywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspélczynn Modul Modul Modul OMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Glina piaszczysta 0.30 29.00 21.54 15.00 0.50
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Projekt: Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 08-29-2024

Obcigzenia
Obciazenie Nazwa przypadku \Y M, M, H, H,

obcigzenia (kN) |(kN-m) | (KN-m)| (kN) (kN)

1 1-G 488.23 [ 0.00 2.24 0.00 0.00

2 2-Q 13933 | 0.00 -4.64 0.00 0.00

3 3-Q 95.60 0.00 2.88 0.00 0.00
Obcigzenia na gruncie G 1-G 0.00 - - - -
Obciagzenia na gruncie Q 2-Q 0.00 - - - -

Dla kombinacji w ponizszej tabeli, wszystkie sity zostaly zredukowane do podstawy fundamentu.

V jest wartoscig obliczeniowa efektywnego obciazenia pionowego dziatajacego prostopadle do podstawy
fundamentu (ci¢zar wlasny fundamentu + zdefiniowane obciazenie pionowe).

Kombinacje obcigzen (brak warstwy wody)

ID Kombinacja Typ Y M, M, H, H,

(kN) | (kN'm) [ (kN-m) | (kN) (kN)
101 0.9x[1 G] SGN [ 506.43 0.00 2.02 0.00 0.00
102 1.1x[1 G] SGN | 618.97 0.00 2.47 0.00 0.00
103 0.9x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN [ 715.42 0.00 -4.95 0.00 0.00
104 1.1x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 82796 | 000 | -450 | 000 | 0.00

105 | 0.9x[1 G]+1.5x[2 Q+1.05x[3Q] | SGN | 815.81 | 0.00 | -1.92 | 0.00 | 0.00
106 | 1.1x[1 G]+1.5x[2 Q+1.05x[3Q] | SGN | 92835 | 0.00 | -1.48 | 0.00 | 0.00
107 0.9x[1 G]+1.5x[3 Q] SGN | 649.83 | 0.00 | 634 | 000 | 0.00
108 1.1x[1 G]+1.5x[3 Q] SGN | 76237 | 000 | 679 | 0.00 | 0.00
109 | 0.9x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2Q] | SGN | 796.13 | 0.00 | 146 | 000 | 0.00
110 | 1.1x[1 GJ+1.5x[3 Q+1.05x[2Q] | SGN | 908.67 | 0.00 | 191 | 0.00 | 0.00
111 | 0.9x[1G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3Q] | SGN | 858.83 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.00
112 | LIx[1G+1.5x[2QJ+1.5x[3Q] | SGN [ 97137 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00

113 1x[1 G] SGN | 562.70 | 0.00 | 224 | 000 | 0.00
114 1.35x[1 G] SGN | 759.64 | 0.00 | 3.03 | 000 | 0.00
115 Ix[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 771.69 | 0.00 | -472 | 0.00 | 0.00
116 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 968.64 | 0.00 | -3.94 | 0.00 | 0.00

117 1x[1 GI+1.5x[2 Q]+1.05x[3Q] | SGN | 872.08 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 0.00
118 | 1.35x[1 GJ+1.5x[2 Q]+1.05x[3 Q] | SGN [1069.02| 0.00 | -0.92 | 0.00 | 0.00
119 1x[1 G]+1.5x[3 Q] SGN | 706.10 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00
120 1.35x[1 GJ+1.5x[3 Q] SGN |903.05 [ 000 | 735 | 0.00 | 0.00
121 1x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2Q] | SGN | 85240 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00
122 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] | SGN [1049.34| 0.00 | 247 | 0.00 | 0.00
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123 Ix[1 G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] SGN | 915.10 | 0.00 -0.40 0.00 0.00
124 1.35x[1 GJ+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] SGN [ 1112.04] 0.00 0.38 0.00 0.00
125 1x[1 G] SGU-CH| 562.70 | 0.00 2.24 0.00 0.00
126 Ix[1 G]+1x[2 Q] SGU-CH| 702.03 0.00 -2.40 0.00 0.00
127 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.7x[3 Q] SGU-CH| 768.95 | 0.00 -0.39 0.00 0.00
128 1x[1 G]+1x[3 Q] SGU-CH| 658.30 | 0.00 5.12 0.00 0.00
129 1x[1 G]+1x[3 Q]+0.7x[2 Q] SGU-CH| 755.83 | 0.00 1.87 0.00 0.00
130 Ix[1 GJ+1x[2 Q]+1x[3 Q] SGU-CH| 797.63 0.00 0.48 0.00 0.00
131 1x[1 G] SGU-CZ| 562.70 | 0.00 2.24 0.00 0.00
132 1x[1 G]+0.5x[2 Q] SGU-CZ| 632.36 | 0.00 -0.08 0.00 0.00
133 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.3x[3 Q] |SGU-CZ| 661.04 | 0.00 0.78 0.00 0.00
134 1x[1 G]+0.5x[3 Q] SGU-CZ| 610.50 [ 0.00 3.68 0.00 0.00
135 1x[1 G]+0.5x[3 Q]+0.3x[2 Q] |SGU-CZ| 652.30 | 0.00 2.29 0.00 0.00
136 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.5x[3 Q] |SGU-CZ| 680.16 | 0.00 1.36 0.00 0.00
137 1x[1 G] SGU-QS| 562.70 | 0.00 2.24 0.00 0.00
138 1x[1 G]+0.3x[2 Q] SGU-QS| 604.50 [ 0.00 0.85 0.00 0.00
139 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] |SGU-QS| 633.18 | 0.00 1.71 0.00 0.00
140 1x[1 G]+0.3x[3 Q] SGU-QS| 591.38 | 0.00 3.11 0.00 0.00
141 1x[1 G]+0.3x[3 Q]+0.3x[2 Q] [SGU-QS| 633.18 | 0.00 1.71 0.00 0.00
142 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] |SGU-QS| 633.18 | 0.00 1.71 0.00 0.00

Materialy
Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ Wytrzymalo$ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢
¢ (MPa) ¢ (MPa) ¢ (MPa)
C25/30 25.00 B500A 500.00 A B500A 500.00 A
Weryfikacje geotechniczne
Weryfikacja Opis Nr Wartosé Limit Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Warune
Nognosé Z odplywem - SGN-Brak | 1)1 1 1112.04 kN | 1688.93 kN | 65.84% | *
wody spelnion
y
Warune
Bez odptywu - SGN-Brak | 1)) | 111204 kN [ 1688.93 kN [ 65.84% |
wody spelnion
y
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Sciskana SLS CQ 128 99.14 % 50.00% [50.44 %] OK
powierzchnia SLS FQ 134 99.33 % 66.67% [67.45%| OK
SLS QP 140 99.42 % 66.67% [67.39 %] OK
ULS 107 98.92 % 6.67% |7.08% | OK
Obrét Kierunek X 107 92.27 1.50 1.63% | OK

- - (1)
Osiadanie Bez odplyszJOdSGU Brak | 130 12.2 mm 50.0 mm |24.41%| OK
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RAMA W 0S| 2 - PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Spis tresci

RAMA W OSI 2 - PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.......coiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e en s s s s 1
SCHEMAT MODELU OBLICZENIOWEGO .....ccoitiiiiiiiiiie ettt ettt e et ee s sttt e e smeee e e e sstee e e anssaeesanssseaesnsseeeesnnneeeas 1
(0110712774 = | TSR 1
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(O oI o) ool = 4= o [ O SR PRPPTPP 2
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SILY PRZEKROUJOWE ...ttt e oottt et e e e oo et e et e e ee e e e e aeeeeeeeaaeaa e nnteseeeeeeeeaaannsnneeeaaeeaaannnsnnneaaeans 4
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SCHEMAT MODELU OBLICZENIOWEGO

Widok z PRZODU

-1.34m 0.00m 1.18 m ' " 4 1 “

3.59m
9

436 m
g

i
=x 4.44 m 5.19m
Lt |

2 Schemat modelu obliczeniowego

OBCIAZENIA

Dane obciazen

Przyjeta konwencja:

I. OSTRZEZENIE: Wypadkowe wg przypadku obcigzenia sg wyrazone wytgcznie w globalnym, kartezjanskim uktadzie wspétrzednych
Il. Przyjeta konwencja oznaczenh:

Fx: sita wzdtuz x

Fx: sita wzdtuz y

Fx: sita wzdtuz z

Mx: Moment skrecajgcy wokot osi x
My: Moment zginajgcy wokot osi'y
Mz: Moment zginajgcy wokét osi z

YVVVVVYY
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Opis przypadkow i rodzin obcigzen

Lista rodzin
Nr Oznaczenie Lista przypadkow obcigzen
1 Obcigzenie state 1
2 Obcigzenie uzytkowe 2
3 Obcigzenie uzytkowe 3
Lista statycznych przypadkéw obcigzen
Wypadkowe obcigzen (globalny uktad wspétrzednych)
Nr Przypadek Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) Punkt
obcigzenia przylozenia
(m)
1 G 0.00 0.00 -653.23 0.00 -3047.95 0.00 4.67; 0.00;
5.07
2 Q 0.00 0.00 -179.46 0.00 -487.72 0.00 2.72; 0.00;
4.16
3 Q 0.00 0.00 -124.86 0.00 -806.60 0.00 6.46; 0.00;
4.78
Opis obcigzen
F
T ]
X
-+
Przyjeta konwencja: Obcigzenia skupione wg przypadku obcigzenia
FX(kN) Sita normalna wzdtuz osi x
FY(kN) Sita $cinajgca wzdtuz osi y
FZ(kN) Sita $cinajgca wzdtuz osi z
MX(kN*m) Moment skrecajgcy wzgledem osi x
MY (kN*m) Moment zginajgcy wzgledem osi y
MZ(KN*m) Moment zginajgcy wzgledem osi z
Nr elementu Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato wyrazone
Ukiad wspétrzednych Uktad wspotrzednych, w ktérym podana jest warto$¢ obcigzenia powierzchniowego
Wszystkie wspdtrzedne w kolumnie ,Punkty” podane sg w uktadzie globalnym
Obciagzenia skupione wg przypadku obcigzenia
Nr FX(kN) FY(kN) FZ(kN) | MX(kN*m | MY(kN*m | MZ(kN*m | Ukiad Obciazo x lub Przypade
) ) ) wspofrze ny punkt k
dnych element obcigzen
nr ia
17 0.00 0.00 -26.12 0.00 0.00 0.00 Globalny 1 (EL 2.22 2
kartezjansk liniowy)
i
18 0.00 0.00 -52.41 0.00 0.00 0.00 Globalny 1 (EL 3.53 2
kartezjansk liniowy)
i
c2xF Fz-ukiad globalny Fz-osie lokalne
w1
EE———— — |
X L
- > = L
Przyjeta konwencja: Obcigzenia liniowe wg przypadku obcigzenia
FX(kN) MX(kN*m) [ Sita normalna wzdiuz osi x, Moment skrecajacy wzgledem osi x
FY(KN) MY (kN*m) | Sita normalna wzdtuz osi y, Moment skrecajacy wzgledem osi y
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FZ(kKN) MZ(kN*m) Sita normalna wzdtuz osi z, Moment skrecajacy wzgledem osi z
Nr elementu Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato wyrazone
Ukiad wspétrzednych Uktad wspotrzednych, w ktérym podana jest warto$¢ obcigzenia powierzchniowego
Wszystkie wspdtrzedne w kolumnie ,Punkty” podane sg w uktadzie globalnym
Obcigzenia liniowe wg przypadku obcigzenia
Nr FX(kN) FY(kN) FZ(kN) Wsp. Uktad Nazwa Obcigz X lub punkt L lub punkt Prz
MX(kN*m) | MY(kN*m) | MZ(kN*m) | pocz | wspoirz ony poczatkowy koncowy ypa
gtko | ednych elemen dek
wy t obc
Wsp. iaz
konc eni
owy a
1 0.00 0.00 -41.33 0.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 0.00 2.58 1
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
2 0.00 0.00 -41.33 1.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 2.58 4.47 1
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
3 0.00 0.00 -41.33 1.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 7.05 2.58 1
0.00 0.00 0.00 0.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
4 0.00 0.00 -40.50 0.00 Globalny | Obcigzen 4 (EL 0.00 2.58 1
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
5 0.00 0.00 -40.50 1.00 Globalny | Obcigzen 4 (El. 2.58 447 1
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
6 0.00 0.00 -40.50 1.00 Globalny | Obcigzen 4 (EL 7.05 2.58 1
0.00 0.00 0.00 0.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
7 0.00 0.00 -19.31 0.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 0.00 2.58 2
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
8 0.00 0.00 -19.31 1.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 2.58 1.86 2
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
9 0.00 0.00 -12.73 0.00 Globalny | Obcigzen 4 (EL 0.00 2.58 2
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
10 0.00 0.00 -12.73 1.00 Globalny | Obcigzen 4 (EL 2.58 1.86 2
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
11 0.00 0.00 -19.31 1.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 4.44 2.61 3
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
12 0.00 0.00 -19.31 1.00 Globalny | Obcigzen 1 (EL 7.05 2.58 3
0.00 0.00 0.00 0.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
13 0.00 0.00 -12.73 1.00 Globalny | Obcigzen 4 (EL 4.44 2.59 3
0.00 0.00 0.00 1.00 kartezjan | ie liniowe liniowy)
ski
14 0.00 0.00 -12.73 1.00 Globalny | Obcigzen 4 (EL 7.04 2.60 3
0.00 0.00 0.00 0.00 kartezjan ie liniowe liniowy)
ski
Obcigzenia grawitacyjne wg przypadku
Nr Przypadek Grawitacja Grawitacja Grawitacja Lista elementow
obcigzenia X(m/s2) Y(m/s2) Z(m/s2)
1 1 0.00 0.00 -9.81 Wszystko
Opis kombinacji
Opis kombinagciji
Nr Nazwa Szczegoly Kod
101 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELUSTR
102 | 1.35x[1 G] 1.35*1 ECELUSTR
103 | 1x[1 G]*+1.05x[2 Q] 1.00*1 + 1.05*2 ECELUSTR
104 | 1.35x[1 G]+1.05x[2 Q] 1.35%1 + 1.05*2 ECELUSTR
105 | 1x[1 G]+1.05x[2 Q]+1.05x[3 Q] 1.00*1 + 1.05*2 + 1.05*3 ECELUSTR
106 | 1.35x[1 G]+1.05x[2 Q]+1.05x[3 Q] 1.35*1 + 1.05*2 + 1.05*3 ECELUSTR
107 | 1x[1 G]+1.05x[3 Q] 1.00*1 + 1.05*3 ECELUSTR
108 | 1.35x[1 G]+1.05x[3 Q] 1.35*1 + 1.05*3 ECELUSTR
109 | 1x[1 G]+1.05x[3 Q]+1.05x[2 Q] 1.00*1 + 1.05*3 + 1.05*2 ECELUSTR
110 | 1.35x[1 G]+1.05x[3 Q]+1.05x[2 Q] 1.35*1 + 1.05*3 + 1.05*2 ECELUSTR
111 | 1x[1 G]+1.05x[2 Q]+1.05%[3 Q] 1.00*1 + 1.05*2 + 1.05*3 ECELUSTR
112 | 1.35x[1 G]+1.05x[2 Q]+1.05x[3 Q] 1.35%1 + 1.05*2 + 1.05*3 ECELUSTR
113 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELUSTR
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Opis kombinacji
Nr Nazwa Szczegoly Kod
114 | 1.1475x[1 G] 1.15*1 ECELUSTR
115 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.00*1 + 1.50*2 ECELUSTR
116 | 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.15*1 + 1.50*2 ECELUSTR
117 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]*+1.05x[3 Q] 1.00"1 + 1.50*2 + 1.05*3 ECELUSTR
118 | 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05x[3 Q] 1.15"1 + 1.50*2 + 1.05*3 ECELUSTR
119 | 1x[1 G]+1.5x[3 Q] 1.00*1 + 1.50*3 ECELUSTR
120 | 1.1475x[1 G]+1.5x[3 Q] 1.15*1 + 1.50*3 ECELUSTR
121 | 1x[1 G]+1.5x[3 QJ*+1.05x[2 Q] 1.00*1 + 1.50*3 + 1.05*2 ECELUSTR
122 | 1.1475x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] 1.15"1 + 1.50*3 + 1.05"2 ECELUSTR
123 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] 1.00"1 + 1.50*2 + 1.50*3 ECELUSTR
124 | 1.1475x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] 1.15"1 + 1.50*2 + 1.50*3 ECELUSTR
125 | 1xX[1 G] 1.00*1 ECELSCQ
126 | 1x[1 G[+1x]2 Q] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSCQ
127 | 1x[1 G]+1x]2 Q]+0.7x[3 Q] 1.00*1 + 1.00"2 + 0.70*3 ECELSCQ
128 | 1x[1 G]*+1x[3 Q] 1.00*1 + 1.00*3 ECELSCQ
129 | 1x[1 G]+1x[3 Q]+0.7x]2 Q] 1.00*1 + 1.00*3 + 0.70*2 ECELSCQ
130 | 1x[1 GJ+1x[2 Q]+1x[3 Q] 1.00*1 + 1.00*2 + 1.00*3 ECELSCQ
131 | 1X[1 G] 1.00*1 ECELSQP
132 | 1x[1 G]+0.3x]2 Q] 1.00*1 + 0.30*2 ECELSQP
133 | 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*3 ECELSQP
134 | 1x[1 G]+0.3x[3 Q] 1.00*1 + 0.30*3 ECELSQP
135 | 1x[1 G]+0.3x[3 Q]+0.3x[2 Q] 1.00*1 + 0.30*3 + 0.30*2 ECELSQP
136 | 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*3 ECELSQP
SIiLY PRZEKROJOWE
Widok z PRZODU 17N
Analiza:1-3, 101-136 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne) |
Element liniowy : My .
Osie lokalne [ {:}.,;.__' == — e —-s‘if ______ | ?: = —_— WJ
(kN*m)
225.56
202.23
178.90
155.57
132.24
108.91
85.58
62.25
38.92
15.59
-7.74
-31.07
-54.40
z I -77.73
=x -101.06
-124.39
-147.72
1SityMy - 1-3,101-136
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Widok z PRZODU
Analiza:1-3, 101-136 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)

Element liniowy : Fz 3 a8
Osie lokalne [ {W 0.00

2SityFz - 1-3,101-136

Widok z PRZODU pa= . 5
Analiza:1-3, 101-136 (Obwibd"ggmuu TE - Max bezwzgtedne] T
Element liniowy : Fx 7~

Osie lokalne i

4 Sity Fx - 1-3, 101-136
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Projekt Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
Adres Kwidzyn, ul. Lesna
Raport Poz.1.1.1
Stup zelbetowy
Ak
8 o
(0,30)
0,30

Opis geometrii

Calkowita | Wymiary przekroju Warunki brzegowe
wysoko$¢ (Glebokosé|Szerokosé Gora Dot Smuklo$é
(mm) (mm) X0z YOZ X0Z YOZ X0Z YOZ
4360.0 300.0 300.0 39.49 44.80

Sily wewnetrzne

ID Przypadek obcigzenia Poloz. N M, My M, Vi Vy
(kN) | (kN-m) [ (kN-m) [ (kN-m) | (kN) | (kN)
1 1-G Goéra | 478.61  -2.24 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Dot | 488.23 | -2.24 0.00 0.00 0.00 | 0.00
2 2-Q Gora | 139.33 | 4.64 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Dot 139.33 | 4.64 0.00 0.00 0.00 | 0.00
3 3-Q Gora | 95.60 | -2.88 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Dot 95.60 | -2.88 0.00 0.00 0.00 | 0.00
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Opis kombinacji

1D Kombinacja Typ | Poloz N M; M, M, T, T,
(kN) [ (kN-m) [ (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)

101 1x[1 G] SGN Gora | 478.61 | -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot 488.23 | -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00

102 1.35x[1 G] SGN Gora | 646.12 | -3.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Dot | 659.11 | -3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00
103 | 1x[1G]+1.5x[2Q] | SGN | Géra |687.60 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot | 69722 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00
104 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]| SGN | Géra [855.12| 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot | 868.10 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00

105 1X[1 GJ+1.5x[2 SGN | Goéra |787.99| 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
QJ+1.05x[3 Q]

Dot | 797.61  1.70 0.00 0.00 0.00 0.00

106 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 | SGN | Gora |955.50| 092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
QJ+1.05x[3 Q]

Dot 1 968.49 | 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
107 | 1x[1 G]+1.5x[3 Q] SGN Gora | 622.02 | -6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot | 631.64 | -6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
108 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q] | SGN Gora | 789.53 | -7.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot | 802.52 | -7.35 0.00 0.00 0.00 0.00

109 | 1x[1 GJ+1.5x[3 SGN | Goéra | 76831 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
QJ+1.05x[2 Q]

Dot | 77793 | -1.69 0.00 0.00 0.00 0.00

110 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 SGN Goéra | 935.82 | -2.47 0.00 0.00 0.00 0.00
QJ+1.05x[2 Q]

Dot | 948.81 | -2.47 0.00 0.00 0.00 0.00

111 1x[1 G]+1.5x[2 SGN Gora | 831.01 [ 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
QJ+1.5x[3 Q]

Dot | 840.63 | 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

112 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 SGN Gora | 998.52 | -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
QJ+1.5x[3 Q]

Dot |1011.51] -0.38 | 0.00 [ 0.00 | 0.00 [ 0.00
113 1x[1 G] SGU-CH| Géra |478.61| -224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot | 48823 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00
114 | 1x[1G]*1x[2Q] |SGU-CH| Géra |617.94| 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot | 627.56 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00

115 Ix[1 GJ+1x[2 SGU-CH| Gora | 684.86  0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
Q1+0.7x[3 Q]

Dot | 69448 [ 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
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Projekt: Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 08-29-2024

116 | 1x[1G]+1x[3Q] |SGU-CH| Géra |57421| -5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot | 583.83 | -5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00

117 Ix[1 G]+1x[3 SGU-CH| Goéra | 671.74 | -1.87 0.00 0.00 0.00 0.00
QJ+0.7x[2 Q]

D&t | 681.36 | -1.87 0.00 0.00 0.00 0.00

118 [1x[1 G]+1x[2 Q]+1x[3|SGU-CH| Gora | 713.54 [ -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Ql

Dot | 723.16 | -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
119 1x[1 G] SGU-CZ| Gora | 478.61 | -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot | 488.23 | -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00
120 | Ix[1 G]+0.5x[2 Q] [SGU-CZ| Gora | 548.27 [ 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot | 557.90 | 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

121 1x[1 G]+0.5x[2 SGU-CZ| Gora | 576.96 | -0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Q]+0.3x[3 Q]

Dot | 586.58 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00
122 | 1x[1 G]+0.5x[3 Q] [SGU-CZ| Géra |526.41| -3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot |536.03 | -3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00

123 1x[1 G]+0.5x[3 SGU-CZ| Goéra | 568.21 | -2.29 0.00 0.00 0.00 0.00
QJ+0.3x[2 Q]

D&t | 577.83 | -2.29 0.00 0.00 0.00 0.00

124 1x[1 G]+0.5x[2 SGU-CZ| Gora | 596.08 | -1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Q]+0.5x[3 Q]

Dot [ 605.70 | -1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
125 1x[1 G] SGU-QS| Gora | 478.61 | -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot | 488.23 | -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00
126 | 1x[1 G]+0.3x[2Q] [SGU-QS| Gora | 520.41 [ -0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Dot | 530.03 | -0.85 0.00 0.00 0.00 0.00

127 1x[1 G]+0.3x[2 SGU-QS| Gora | 549.09 | -1.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Q]+0.3x[3 Q]

Dot [ 55871 | -1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00
128 | 1x[1 G]+0.3x[3 Q] |SGU-QS| Géra |507.29 | -3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dot [ 51691 | -3.11 | 000 | 000 [ 000 [ 0.00

129 1x[1 G]+0.3x[3 SGU-QS| Gora | 549.09 | -1.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Q]+0.3x[2 Q]

Dot | 558.71 | -1.71 0.00 0.00 0.00 0.00

130 1x[1 G]+0.3x[2 SGU-QS| Gora | 549.09 | -1.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Q]+0.3x[3 Q]

Dot | 558.71 | -1.71 0.00 0.00 0.00 0.00

Advance Design Stup 2023 Strona 3 z 5



Projekt: Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"  Data: 08-29-2024

Rzeczywiste zbrojenie podiuzne

Polozenie Zbrojenie
Strefa $rodkowa 6 x 916 (12.07 cm?), Dlugo$¢ = 5264.0 mm
Krzywa interakcji M-N Krzywa interakcji Mx-My
aN [kN]
Mx 0,00
N 2 1 . '
068,15 My [kN-m] My 81,11

Mx 92,40

N 683,88 My 0,00
. Mx 107,09 4
My 0,00 Mx [kN-m]

Mx -92,40
N 683,88 My 0,00
Mx -107,09 M [kN-m]
My 0,00

-524,51

Wytezenie dla kombinacji wymiarujacych
Komb Typ obwiedni Nx My Mz Kat Zweryfikow
ane
(kN) (kN-m) (kN-m) )

112 Nx Max 1011.51 -50.30 0.00 180.00 Tak
101 Nx Min 488.23 -19.80 0.00 180.00 Tak
108 My Max 802.52 -47.21 0.00 180.00 Tak
112 My Min 1011.51 -50.30 0.00 180.00 Tak
112 Mz Max 1011.51 -50.30 0.00 180.00 Tak
112 Mz Min 1011.51 -50.30 0.00 180.00 Tak
112 Obwiednia Y 1011.51 -50.30 0.00 180.00 Tak
112 Obwiednia Z 1011.51 -50.30 0.00 180.00 Tak
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Projekt:

Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"

Data: 08-29-2024
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Polozenie Zbrojenie
Zestaw 1 2 x 98 /180.0 mm
Zestaw 2 11 x @8 /280.9 mm
Zestaw 3 2 x 98 /180.0 mm
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Projekt Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
Adres Kwidzyn, ul. Lesna
Raport Poz.1.3.5
Belka zelbetowa
1.1Element liniowy: 4,17 1.2Element liniowy: 4,92

Opis geometrii

Przesto Geometria Srodnik belki Lewa pélka Prawa poélka
L bLS bRS H bw beff tﬂ_ bfL hlopL tfR be hlupR

1 4165.0| 240.0 | 300.0 | 450.0 | 300.0 | 300.0 [ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 4920.0| 300.0 | 240.0 | 450.0 | 300.0 | 300.0 [ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Opis przypadkéw obcigzenia

ID Tytul i ¥, e Yequ Ysin | Yeourw | YoEoFay
1 G - - - 1.1 1.35 0.9 1

2 Q 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 0 0

3 Q 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 0 0

Opis kombinacji

ID Kombinacja Kod Typ
101 1x[1 G] ECELUSTR SGN
102 1.35x[1 G] ECELUSTR SGN
103 1x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
104 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
105 Ix[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05x[3 Q] ECELUSTR SGN
106 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05%x[3 Q] ECELUSTR SGN
107 Ix[1 G]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
108 1.35x[1 GJ+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
109 Ix[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] ECELUSTR SGN
110 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] ECELUSTR SGN
111 Ix[1 G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
112 1.35x[1 GJ+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
113 1x[1 G] ECELSCQ SGU




Projekt: Data: 08-29-2024
114 1x[1 G]+1x[2 Q] ECELSCQ SGU
115 Ix[1 G]+1x[2 Q]+0.7x[3 Q] ECELSCQ SGU
116 1x[1 G]+1x[3 Q] ECELSCQ SGU
117 Ix[1 G]+1x[3 Q]+0.7x[2 Q] ECELSCQ SGU
118 1x[1 G]+1x[2 Q]+1x[3 Q] ECELSCQ SGU
119 1x[1 G] ECELSFQ SGU
120 1x[1 G]+0.5x[2 Q] ECELSFQ SGU
121 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSFQ SGU
122 1x[1 G]+0.5x[3 Q] ECELSFQ SGU
123 1x[1 G]+0.5x[3 Q]+0.3x[2 Q] ECELSFQ SGU
124 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.5x[3 Q] ECELSFQ SGU
125 Ix[1 G] ECELSQP SGU
126 Ix[1 G]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
127 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
128 1x[1 G]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
129 1x[1 G]+0.3x[3 Q]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
130 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
Materialy
Przeslo Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ fck (MPa) Typ fyk (MPa) |Ciagliwos¢ Typ fyk (MPa) |Ciagliwos¢
1 C25/30 25.00 B500B 500.00 B B500B 500.00 B
2 C25/30 25.00 B500B 500.00 B B500B 500.00 B
Otulina
Gora Dot Bok
Przesto | Otulina Chon Cminpy | Otulina Chom Cminp | Otulina Crom CRinh
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 30.0 30.0 20.0 30.0 26.0 20.0 30.0 25.0 20.0
2 30.0 30.0 20.0 30.0 26.0 20.0 30.0 25.0 20.0
Wspélezynnik pelzania (Zalacznik B)
Przeslto B(fem) B(to) h, e o(tt)
1 2.92 0.49 180.0 mm 1.89 2.69
2 292 0.49 180.0 mm 1.89 2.69

Zbrojenie jest obliczane, biorgc pod uwage moment obliczeniowy, ktory jest inny niz moment zginajacy od
przypadkow, zgodnie z 9.2.1.3, rysunek 9.2, od EN 1992-1-1.
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Projekt: Data: 08-29-2024
Zbrojenie podluzne
Polozenie Momenty zginajace Zbrojenie
Przesto - Przekr6j | Rzedna |Komb | Strona | Mk Mra | Wytez. | Teor. |Rzecz.| Min
(mm) (kN-m) {(kN-m) (em?) | (em?) | (cm?)
1 - Lewa podpora 0.0 112 Gora |-19.82]-30.82 [64.31 % | 1.57 1.71 1.57
1 - Prawa podpora 4165.0 | 112 Gora [-191.11]-242.49(78.81 % | 12.86 [ 17.09 | 1.57
1 - Max M (dot) 2040.9 | 112 Dot | 132.12(186.77170.74 % | 8.42 | 12.06 | 1.57
2 - Lewa podpora 0.0 112 Goéra [-208.70]-240.49(86.78 % | 14.37 | 17.09 | 1.57
2 - Prawa podpora 4920.0 [ 108 Gora |-21.07 | -28.07 |75.08 % | 1.57 1.71 1.57
2 - Max M (dé?) 2853.6 | 108 D6t | 140.48 [ 184.66 |176.08 %[ 9.14 | 12.06 | 1.57
Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przesto Polozenie | Rodzina Zbrojenie
Dot 1 4 %016 +2x@al16 (12.06 cm?)
: Gora 1 4 x 912 (4.52 cm?)
Dot 1 4x916+2xg16 (12.06 cm?)
? Gora 1 4 x 912 (4.52 cm?)
Rzeczywiste zbrojenie podluzne nad podporami
Podpora | Rodzina Zbrojenie
1 1 (0.00 cm?)
2 1 4 x 920 (12.57 cm?)
3 1 (0.00 cm?)
Zbrojenie poprzeczne
Przeslo - Przekroj [ Rzedna |Komb | Veicd [ Vrae [ Veama [ Asw | Asumin | Asvea | Vias [ Wytez.
(kN) (cm*/m) (kN)
1-Max V 4165.0 | 112 ]268.46| 52.90 [512.58| 17.46 | 2.40 | 20.11 [291.51]92.09 %
2-Max V 0.0 112 [215.76( 60.54 | 505.78 | 14.03 | 2.40 | 20.11 |291.51|74.02 %
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przesto Pakiet Zbrojenie
1 12 x g8 /250.0 mm
: 2 11 x ¢8 / 100.0 mm
2 1 16 x 98 /100.0 mm
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Projekt:

Data: 08-29-2024
2 13 x g8 /250.0 mm
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja rozwarcia rys
Przeslo - Przekraj Rzedna | Poloz. Wk.top Wi bot Stmax [ Esm — €| Wimax Wim | Wytez.
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) [ (mm) [ (%) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 0.0 Gora 0.21 | 0.03 [ 555.0 037 | 0.21 | 0.40 |51.35%
2 - Max wk 4920.0 [ Gora 0.34 | 0.05 | 555.0 [ 0.61 | 0.34 | 0.40 |83.97 %
WartoSci posrednie
Przesto d p p' Po K Korekta
(mm) (%o0) (%o0) (%o0)
1 394.2 7.12 0.00 5.00 1.30 1.43
2 394.2 7.72 0.00 5.00 1.30 1.32
Weryfikacja ugiecia
Przeslo Arcq.lcnsion Arcq.comp Aprov.lcnsion Aprov.comp Limit L / d Wytei,
(cm?) (cm?) (cm?) (cm?)
1 8.42 0.00 12.06 4.52 30,28 11,25 3715 %
2 9.13 0.00 12.06 4.52 27,24 13,17 48.34 %
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Projekt Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn - budynek biurowy "A"
Adres Kwidzyn, ul. Lesna
Raport Poz.2.3.2
Belka zelbetowa
4.1Element liniowy: 4,17 4.2Element liniowy: 4,92

Opis geometrii

Przesto Geometria Srodnik belki Lewa pélka Prawa poélka
L bLS bRS H bw beff tﬂ_ bfL hlopL tfR be hlupR

1 4165.0| 240.0 | 300.0 | 380.0 | 300.0 | 300.0 [ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 4920.0| 300.0 | 240.0 | 380.0 | 300.0 | 300.0 [ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Opis przypadkéw obcigzenia

ID Tytul i ¥, e Yequ Ysin | Yeourw | YoEoFay
1 G - - - 1.1 1.35 0.9 1

2 Q 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 0 0

3 Q 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 0 0

Opis kombinacji

ID Kombinacja Kod Typ
101 1x[1 G] ECELUSTR SGN
102 1.35x[1 G] ECELUSTR SGN
103 1x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
104 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
105 Ix[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05x[3 Q] ECELUSTR SGN
106 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05%x[3 Q] ECELUSTR SGN
107 Ix[1 G]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
108 1.35x[1 GJ+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
109 Ix[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] ECELUSTR SGN
110 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] ECELUSTR SGN
111 Ix[1 G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
112 1.35x[1 GJ+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
113 1x[1 G] ECELSCQ SGU




Projekt: Data: 08-29-2024
114 1x[1 G]+1x[2 Q] ECELSCQ SGU
115 Ix[1 G]+1x[2 Q]+0.7x[3 Q] ECELSCQ SGU
116 1x[1 G]+1x[3 Q] ECELSCQ SGU
117 Ix[1 G]+1x[3 Q]+0.7x[2 Q] ECELSCQ SGU
118 1x[1 G]+1x[2 Q]+1x[3 Q] ECELSCQ SGU
119 1x[1 G] ECELSFQ SGU
120 1x[1 G]+0.5x[2 Q] ECELSFQ SGU
121 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSFQ SGU
122 1x[1 G]+0.5x[3 Q] ECELSFQ SGU
123 1x[1 G]+0.5x[3 Q]+0.3x[2 Q] ECELSFQ SGU
124 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.5x[3 Q] ECELSFQ SGU
125 Ix[1 G] ECELSQP SGU
126 Ix[1 G]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
127 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
128 1x[1 G]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
129 1x[1 G]+0.3x[3 Q]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
130 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
Materialy
Przeslo Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ fck (MPa) Typ fyk (MPa) |Ciagliwos¢ Typ fyk (MPa) |Ciagliwos¢
1 C25/30 25.00 B500C 500.00 C B500C 500.00 C
2 C25/30 25.00 B500C 500.00 C B500C 500.00 C
Otulina
Gora Dot Bok
Przesto | Otulina Chon Cminpy | Otulina Chom Cminp | Otulina Crom CRinh
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 30.0 30.0 20.0 30.0 26.0 20.0 30.0 25.0 20.0
2 30.0 30.0 20.0 30.0 26.0 20.0 30.0 25.0 20.0
Wspélezynnik pelzania (Zalacznik B)
Przeslto B(fem) B(to) h, e o(tt)
1 2.92 0.49 167.6 mm 1.91 2.72
2 292 0.49 167.6 mm 1.91 2.72

Zbrojenie jest obliczane, biorgc pod uwage moment obliczeniowy, ktory jest inny niz moment zginajacy od
przypadkow, zgodnie z 9.2.1.3, rysunek 9.2, od EN 1992-1-1.
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Projekt: Data: 08-29-2024
Zbrojenie podluzne
Polozenie Momenty zginajace Zbrojenie
Przesto - Przekr6j | Rzedna |Komb | Strona | Mk Mra | Wytez. | Teor. |Rzecz.| Min
(mm) (kN-m) {(kN-m) (em?) | (em?) | (cm?)
1 - Lewa podpora 0.0 104 Gora | -11.67 | -29.32 (39.80 % | 1.31 2.13 1.31
1 - Prawa podpora 4165.0 | 112 Gora [-146.29]-158.99(92.01 % | 12.10 | 13.95 | 1.31
1 - Max M (dot) 1832.6 | 104 Dot 77.81 [ 104.57 |74.41 % | 5.90 | 8.04 1.31
2 - Lewa podpora 0.0 112 Goéra [-151.00]-159.89(94.44 % | 12.54 | 13.95 | 1.31
2 - Prawa podpora 4920.0 | 108 Goéra |-20.76 | -30.03 [69.13 % | 1.49 | 2.13 1.31
2 - Max M (dé?) 2558.4 | 108 Dot | 138.38 (149.32192.67 % | 11.31 | 12.06 | 1.31
Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przesto Polozenie | Rodzina Zbrojenie
Dot 1 4 x 16 (8.04 cm?)
: Gora 1 4 x 912 (4.52 cm?)
Dot 1 4x916+2xg16 (12.06 cm?)
? Gora 1 4 x 912 (4.52 cm?)
Rzeczywiste zbrojenie podluzne nad podporami
Podpora | Rodzina Zbrojenie
1 1 (0.00 cm?)
2 1 3 x 920 (9.42 cm?)
3 1 (0.00 cm?)
Zbrojenie poprzeczne
Przeslo - Przekroj [ Rzedna |Komb | Veicd [ Vrae [ Veama [ Asw | Asumin | Asvea | Vias [ Wytez.
(kN) (cm*/m) (kN)
1-Max V 4165.0 | 112 |158.01| 56.75 [425.51| 12.34 | 2.40 | 14.36 (170.34]92.76 %
2-Max V 0.0 112 [185.95( 54.551425.94| 14.52 | 2.40 | 16.76 |198.73|93.57 %
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przesto Pakiet Zbrojenie
1 13 x 98 /240.0 mm
: 2 7 x 08/ 140.0 mm
2 1 13 x 98 /120.0 mm
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Projekt:

Data: 08-29-2024
2 13 x g8 /240.0 mm
3 1 x ¢8/200.0 mm
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja rozwarcia rys
Przgslo o Przekr()j Rzedna Poloz. Wk 10p Wi bot Simax | €m — €| Wkmax Wiim WthZ-
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) [ (mm) [ (%) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 4165.0 | Gora 0.21 | 0.00 | 1785 1.16 | 0.21 | 0.40 |51.73 %
2 - Max wk 4920.0 [ Gora 0.24 | 0.04 | 4154 0.57 | 0.24 | 0.40 |59.14 %
WartoSci posrednie
Przesto d p p' Po K Korekta
(mm) (%o0) (%o0) (%o0)
1 330.5 5.85 0.00 5.00 1.30 1.39
2 324.2 11.63 0.00 5.00 1.30 1.07
Weryfikacja ugiecia
Przeslo Arcq.lcnsion Arcq.comp Aprov.lcnsion Aprov.comp Limit L / d Wytei,
(cm?) (cm?) (cm?) (cm?)

1 5.80 0.00 8.04 4.52 31,40 13,42 42.73 %

2 11.31 0.00 12.06 4.52 19,71 16,01 81.21 %
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Poz. 1.4.1 - Strop sprezony nad salg konferencyjna

e Charakterystyczne obcigzenie ponad ciezar wtasny:
Agk=2,19+0,3=2,5 kN/m2
(wypetnienie spoin 0,3 kN/m2)
e Charakterystyczne obcigzenie zmienne (uzytkowe — obstuga urzadzen)
gk1=2,0 kN/m2
e Charakterystyczne obcigzenie zmienne (urzadzenia)
Gk=17,2 kN (pompa + zbiornik przy zatozeniu ustawienia na jednej ptycie)
Sprowadzenie obcigzenia skupionego do obcigzenia zmiennego na podstawie rownowaznego
momentu zginajgcego:
0,125g1%=0,25Gl >»g=2G/l
gk2=2Gk/1=3,34 kN/m
e Dobér stropu
Na podstawie tablic jednego z producentéw dobrano strop SPK 26,5 12d12,5 (dla dtugosci ptyt

10,5 m)
Diugosc Stan graniczny Stan graniczny uzytkowalnosci

phyty nosnosci SPK 26.5, 12 x @12.5 REI 60, beton C40/50

! Pa Piza Pran Piazh
fcm] [kN/m’] [kN/m’] [eN/m’] [kN/m’]

k1 k2 K3 K4 K5

2b (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
Agy + G- Yy Agy + gy [WH{1- ba)/ Bl
2a (XC2, XC3, Xc4)
Dekompresja: Zarysowania
VK + Volk D+ Gy s Agy + 0y Uy

450 47,1 48,8 94,6 84,1
480 43,9 42,6 82,8 71,4
510 41,1 37,3 73,0 61,1
540 38,5 33,0 64,8 52,8
570 36,3 25,3 57,8 45,9
600 34,2 26,1 51,9 40,2
630 32,4 23,4 46,8 34,7
G660 30,7 21,0 42,4 30,2
690 29,2 19,0 38,5 26,5
720 27,8 17,2 35,1 23,3
750 26,5 15,6 32,1 20,6
780 25,3 14,2 29,5 18,5
810 24,2 12,9 27,1 16,7
840 23,2 11,8 25,0 15,1
870 21,7 10,8 23,1 13,7
900 20,0 0.9 21,4 12,4
230 18,4 9,0 19,8 11,2
960 17,0 8,3 18,4 10,2
290 15,7 7,6 17,1 9,3
1020 14,5 7,0 16,0 8,5
1050 13,4 6,4 14,9 7,7
1080 12,4 5,9 13,9 7,0
1110 11,5 5.4 13,0 6,4
1140 10,7 5,0 12,2 5,8
1170 9,9 1,6 11,4 5,3
1200 9,2 4,2 10,7 4,8
1230 8,5 3,8 10,0 4,3
1260 7,9 3,5 3,4 3,9
1290 7,3 3,2 8,8 3,5
1320 6,8 2,9 8,3 3,2
1350 6,3 2,6 7,8 2.9
1380 5,8 2,4 7,3 2,6
1410 3,3 2,2 6,9 2,3
1440 4,9 1,9 6,5 2,0
1470 4,5 1,7 6,1 1,7
1500 4,2 1.5 5,7 1.5




Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci

YelBk * Yok
1,35*2,20+1,5*3,34+1,5*0,7*2=10,08 kN/m2 < pd=13,4 kN/m2
Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowalnosci
Zarysowanie
Agy + gy Py
2,20+2,0*%0,5+3,34*1=6,54 kN/m2 < pk2b=14,9 kN/m2
Ugiecia
Agy + qy [lIJz"'[l‘ ll-’z]f ﬁ']
B=2,32 (z katalogu producenta)
2,2+2,0*[0,3+(1-0,3)/2,32]+3,34=6,74 kKN/m2 < pka2b=7,7 kN/m2
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1. Metryka projektu

Projektant:

Projekt:

Pozycja:

Budowa siedziby Nadle$nictwa Kwidzyn — budynek biurowy ,,A”

1.4.2 (strop nad parterem)

Strop nad parterem

2. Dane konstrukgji

2.1. Dane ptyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
1 180mm 99,19m2 -0,09m C25/30
2.2. Model konstrukcyjny
5.15 5.15
2.3. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | gx S Yd
C.W. ciezar wtasny state 1,35 1,0 1,0
A State state 1,35 1,0 1,0
B Uzytkowe zmienne 1 1,5 0,3
C Uzytkowe zmienne 1 1,5 0,3
D Sciany dziatowe Zmienne 1 1,5 1,0

2.4. Relacje grup obciazen
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ABCD
As
B
C
D
Oznaczenia:

s - grupa obcigzen wystepuje zawsze;

2.5. Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj =% S Wartosé obc. | Wspédtrzedne
1 A cata ptyta 1,35 1,0 2,00kN/m2 ptyta 1
2 B pole 1,5 1,0 3,00kN/m2 (0,00; 0,00)
3,00kN/m2 (5,15; 0,00)
3,00kN/m2 (5,15; 9,63)
3,00kN/m2 (0,00; 9,63)
3 C pole 1,5 1,0 3,00kN/m2 (5,15; 0,00)
3,00kN/m2 (10,30; 0,00)
3,00kN/m2 (10,30; 9,63)
3,00kN/m2 (5,15; 9,63)
4 D noz 1,5 1,0 7,3kN/m (1,43;6,11)
7,3kN/m (1,43;9,63)
5 D noz 1,5 1,0 7,3kN/m (2,61;6,11)
7,3kN/m (10,30; 6,11)
6 D noéz 1,5 1,0 7,3kN/m (2,61;6,11)
7,3kN/m (2,61;9,63)
7 D noéz 1,5 1,0 10,1kN/m (0,00; 6,11)
10,1kN/m (2,61;6,11)
8 D noz 1,5 1,0 7,3kN/m (0,00; 7,87)
7,3kN/m (4,01;7,87)
7,3kN/m (4,01;9,63)
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2.6. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup

Grupa A

GrupaB
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GrupaC

GrupaD
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3. Analiza
3.1. Ptyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:125

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:125

7

55,
~5,3]

f
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3.2. Ptyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc.

obliczeniowe) Skalarys. 1:125
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3.3. Ptyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:125

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:125
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4. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
4.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]

Skalarys. 1:125

[em2/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]

Skalarys. 1:125
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Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb]

Skalarys. 1:125

Zbrojenie goérne - kierunek 2 [cm2/mb]

Skalarys. 1:125

6,00
175,00
4,00
13,00

2,00
[cm2/mb]

99



5. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)
5.1. Ptyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D) Skalarys. 1:125

5.15 5,15

5.2. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D) Skalarys. 1:125

515 5.15
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5.3. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gérnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D) Skalarys. 1:125
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rtondygnacja/eleme gagiﬁ‘:"ia 1-B1-Belka Obliczenia wg normy PN EN 1995-1-1:2010-06+A1+A2
Projekt Projekt Certyfikat EN 338 /Yy STEICO - XPRESS
Adres
Klient
UZytkownik
[ 2 T |
- © 1240mm
1 1l [
80fhm 44§|1'\m 4760mm i T980mm - 4760mm 44%]1m
na sztorc TT589mm

Ztacze(a)
Element Wynik obliczen ciesielskie
[prawe]

Ziacze(a)
ciesielskie [lewe]

80x240mm C24 na sztorc @ 417mm pasmo zbierania
obc.

Warunki spetnione

Obcigzenia (ogdlnie) 2.27kN/m? Obcigzenie state , 0.25kN/m? Poczgtkowe obcigzenie state , 3.00kN/m? Obcigzenie strop
Poszycie 22mm - OSB3 - Gwozdzie
Sufit 12.5mm - Ceiling (GYPSUM BOARD)

Kiasa uzytkowania 1
Stosunek / klasa
Max. / Kontrola Max. Kontrola trwania Potozenie Przypadek obcigzenia
obcigzenia
Whnet,fin 67.24% 12.56mm 18.68mm L/372 2448mm G +Q-0DD - SGU - [6.14b]
Winst 59.19% 9.21mm 15.56mm L/507 2448mm G +Q-0DD - SGU - [6.14b]
[M] Moment (+) 55.45% 6.29kN'm 11.34kN'm Credniotrwa’®e 9586mm G+Q-0DD -ULS -[6.10]
[M] Moment (-) 57.74% -6.55kN-m 11.34kN-m Credniotrwa’®e 4804mm G+ Q-Adj.1-ULS-[6.10]
[V] Tcinanie 39.39% 8.32kN 21.11kN Credniotrwa’e 4734mm G+ Q-Adj.1-ULS-[6.10]
[R] podpora (1) 15.52% 6.59kN 42 .46kN [redniotrwa’e -56mm G+Q-0DD-ULS -[6.10]
[R] podpora (2) 43.52% 16.07kN 36.92kN Credniotrwa’e 4804mm G+ Q-Adj.1-ULS-[6.10]
[R] podpora (3) 43.22% 15.96kN 36.92kN Credniotrwa’®e 6784mm G+ Q-Adj.2-ULS -[6.10]
[R] podpora (4) 15.52% 6.59kN 42.46kN Credniotrwa’®e 11644mm G+Q-0DD-ULS-[6.10]
f1 84.19% 9.5Hz 8Hz 1mm
U1kN 27.33% 0.21mm 0.77mm 2448mm
\4 5.47% 0 0.03 1mm

Uwzgledniono wszystkie przypadki obcigzen zgodne z normg. Wyswietlane sg tylko decydujgce przypadki obcigzen.

Podpory Reakci Reakcje podporowe (przekazane) (kN) Szczegoty
# Szeroko caKeje max. State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru w$ Wzmocn.
[mm] [kN] DOL Sta’e [rednie BD Przewigzka
11 200 +| 6.59  Orednie 2.06 2.54 N!e
—| 0.00 -0.05 Nie Tak
+| 16.07 Crednie 3.89 7.22 Nie
2| 140
—| 0.00 -1.59 Nie Nie
+| 15.96 Crednie 3.89 7.14 Nie
14
3 o1 0.00 -1.59 Nie Nie
4| 200 +| 6.59  [rednie 2.06 2.54 N!e
—| 0.00 -0.05 Nie Tak

WS=wzmocnienie $rodnika - BD=blok dociskowy

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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# Typ Potozenie State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru I?asmo Obc. Kier.
zbierana o (wiatr)
1 | Obcigzenia [Od Omm 2.27 3.00 417mm T
[kN/m?3 |do  |11589mm NC
2 | Roztozone |Od 4760mm 2.00 417mm T
[kN/m? |do 6740mm NC
3 |Ciezar elem|Od Omm 0.08 Omm T
[kN/m] |do 11589mm NC
Poczatkowe obcigzenie wiasne : 0.25kN/m?

NC=Belka jednoprzestowa (x1.00)/C=Belka ciaggta (x1.25) - H=Dtugos$¢ pozioma/P=Dtugos¢ z uwzlednieniem nachylenia - T=od géry/B=od dotu/L=Po
lewej/R=Po prawej/C=Posrodku - V=Pionowo/N=Prostopadle do powierzchni dachu

Wiasciwosci elementu

Materia® Timber
Klasa/Typ 80x240mm C24
Certyfikat/Norma EN 338

Wiasciwosci sztywnosci

Wartos¢ Jednostka Kdef
Sztywno(lze zginania 1013.8e9 N-mm? 0.6
SztywnolJge [Icinania 13248000.00 N 0.6
Whet,fin Winst Wfin
Stosunek L/250 L/300

Max.

Wiasciwosci elementu

Kmod
Wartos¢ yM Ksys State Dtugie Srednie Krétkie Chwilowe
Moment M(+) 18.43kN'm 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Moment M(-) 18.43kN'm 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
[cinanie \% 51.20kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 1 R(1) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 2 R(2) 40.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 3 R(3) 40.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 4 R(4) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1

» Wszystkie wymiary, podpory i otwory s* mierzone lub numerowane od lewej strony.

* Rozpiétol lee obliczeniowa bazuje na 1/2 min. dtugos¢ podpory. Watro(Ici dla ka¢ dej rozpiétolIci to: 4669mm 1980mm 4669mm
» Wszystkie reakcje podporowe podano bez uwzglédnienia wspé®sezynnikdw bezpieczefistwa, chyba ;e zaznaczono inaczej.

* Wskazanie si*y podporowe bazuj' na wartoIciach maksymalnych.

» Max. dopuszczalna d*ugollae bez bocznych wzmocniefi - wzd?uy, dolnej krawédz = 11337mm (Kcrit=1)
* Reakcje podporowe zosta®y obliczone z uwzglédnieniem Kc90 = 1.50.

» Wytrzyma3®o[Jee na [Icinanie zosta®a obliczona z uwzglédnieniem Kcr = 0.67.

* Wzmocnienia boczne zosta®y uwzglédnione w nastépuj'cych lokalizacjach: 44mm 11544mm

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnosc¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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rtondygnacja/eleme gagiﬁ‘:"ia 1-B2-Belka Obliczenia wg normy PN EN 1995-1-1:2010-06+A1+A2
Projekt Projekt Certyfikat EN 338 /Yy STEICO - XPRESS
Adres
Klient
UZytkownik
:I 260mm
1] [
o il
80mm 44[nm 4760mm 44:5"11
na sztorc 4849mm

Ziacze(a)
ciesielskie [lewe]

80x260mm C24 na sztorc @ 417mm pasmo zbierania
obc.

Element

Wynik obliczen

Ztacze(a)
ciesielskie
[prawe]

Warunki spetnione

Obcigzenia (ogdlnie) 2.27kN/m? Obcigzenie state , 0.25kN/m? Poczgtkowe obcigzenie state , 3.00kN/m? Obcigzenie strop

Poszycie 22mm - OSB3 - Gwozdzie

Sufit

12.5mm - Ceiling (GYPSUM BOARD)

Klasa uzytkowania : 1

Stosunek / klasa
Max. / Kontrola Max. Kontrola trwania Potozenie Przypadek obcigzenia
obcigzenia

\Wnet,fin 79.52% 14.56mm 18.31mm L/314 2424mm G + Q - Wszystkie - SGU - [6.14b]
Winst 69.66% 10.63mm 15.26mm L/431 2424mm G + Q - Wszystkie - SGU - [6.14b]
[M] Moment 64.35% 8.57kN'm 13.31kN'm [redniotrwa’e 2424mm G + Q - Wszystkie - ULS -[6.10]
[V] Ccinanie 30.47% 6.97kN 22.87kN [redniotrwa’e 144mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (1) 18.67% 7.93kN 42.46kN Credniotrwa’e -56mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (2) 18.67% 7.93kN 42 .46kN [redniotrwa’e 4904mm G + Q - Wszystkie - ULS -[6.10]
1 97.29% 8.2Hz 8Hz 1mm

U1kN 35.71% 0.28mm 0.79mm 2424mm

v 7.57% 0 0.02 1mm

Uwzgledniono wszystkie przypadki obcigzen zgodne z normg. Wyswietlane sg tylko decydujgce przypadki obcigzen.

Podpory Reakei Reakcje podporowe (przekazane) (kN) Szczegoty
# Szeroko eaxcje max. State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru w$ Wzmocn.
[mm] [kN] DOL Sta’e [rednie BD Przewigzka
+| 7.93  COrednie 2.50 3.03 Nie
1| 200
—| 0.00 Nie Tak
+| 7.93  COrednie 2.50 3.03 Nie
2| 2
0| 0.00 Nie Tak
WS=wzmocnienie srodnika - BD=blok dociskowy
A - . - Pasmo Kier.
# Typ Potozenie State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru sbierana o (wiatr)
1 | Obcigzenia [Od Omm 2.27 3.00 417mm T
[kN/m?]  [do 4849mm NC
2 |Ciezar elem|Od Omm 0.09 Omm T
[kN/m] |do 4849mm NC
Poczatkowe obcigzenie wiasne : 0.25kN/m?

NC=Belka jednoprzestowa (x1.00)/C=Belka ciagta (x1.25) - H=Dtugo$¢ pozioma/P=Dtugos$¢ z uwzlednieniem nachylenia - T=od géry/B=od dotu/L=Po
lewej/R=Po prawej/C=Posrodku - V=Pionowo/N=Prostopadle do powierzchni dachu

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej

konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
STEICOxpress DE v2.5.84.255/ 3.7.77.80
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Wiasciwosci elementu

Materia® Timber
Klasa/Typ 80x260mm C24
Certyfikat/Norma EN 338
Wartos¢ Jednostka Kdef
Sztywno(lze zginania 1288.9e9 N-mm? 0.6
Sztywno[lee [Icinania 14352.00 N 0.6
Whnet,fin Winst Wfin
Stosunek L/250 L/300
Max.
Kmod
Wartos¢ yM Ksys State Dtugie Srednie Krétkie Chwilowe
Moment M(+) 21.63kN-m 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Moment M(-) 21.63kN'm 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Ccinanie \% 55.47kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 1 R(1) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 2 R(2) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1

* Reakcje podporowe zosta®y obliczone z uwzglédnieniem Kc90 = 1.50.
» Wytrzyma3o[Jae na [Icinanie zosta®a obliczona z uwzglédnieniem Kcr = 0.67.
* Wzmocnienia boczne zosta®y uwzglédnione w nastépuj'cych lokalizacjach: 44mm 4804mm

» Wszystkie wymiary, podpory i otwory s* mierzone lub numerowane od lewej strony.
* Rozpiétol e obliczeniowa bazuje na 1/2 min. dtugos¢ podpory. Watro(Ici dla ka¢ dej rozpiéto(ici to: 4578mm
* Wszystkie reakcje podporowe podano bez uwzglédnienia wspo3aezynnikow bezpieczefistwa, chyba ;e zaznaczono inaczej.
* Wskazanie si*y podporowe bazuj' na wartoIciach maksymalnych.

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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gtondygnaqa/eleme ;%r;ﬁg“acla 1-B3 -Belka Obliczenia wg normy PN EN 1995-1-1:2010-06+A1+A2
Projekt Projekt Certyfikat EN 338 /Yy STEICO - XPRESS
Adres
Klient
UZytkownik
:I 260mm
[ [2] [3]
W b Jk ’
80mm L 4100mm 2150mm |
na sztorc 6670mm

Ztacze(a)
Element Wynik obliczen ciesielskie
[prawe]

Ziacze(a)
ciesielskie [lewe]

80x260mm C24 na sztorc @ 625mm pasmo zbierania
obc.

Warunki spetnione

Obcigzenia (ogdlnie) 2.27kN/m? Obcigzenie state , 0.25kN/m? Poczgtkowe obcigzenie state , 3.00kN/m? Obcigzenie strop
Poszycie 22mm - OSB3 - Gwozdzie
Sufit 12.5mm - Ceiling (GYPSUM BOARD)

Kiasa uzytkowania : 1

Stosunek / klasa
Max. / Kontrola Max. Kontrola trwania Potozenie Przypadek obcigzenia
obcigzenia

Whnet,fin 53.9% 8.99mm 16.68mm L/464 2276mm G +Q-0DD - SGU - [6.14b]
Winst 47.63% 6.62mm 13.9mm L/630 2276mm G +Q-0DD - SGU - [6.14b]
[M] Moment (+) 53.95% 7.18kN'm 13.31kN'm Credniotrwa’®e 1859mm G+Q-0DD -ULS -[6.10]
[M] Moment (-) 59.34% -7.90kN-m 13.31kN'm [redniotrwa’e 4360mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[V] Ccinanie 47.82% 10.94kN 22.87kN Credniotrwa’e 4300mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (1) 20.55% 8.73kN 42 .46kN [redniotrwa’e Omm G+Q-0DD-ULS -[6.10]
[R] podpora (2) 65.82% 21.87kN 33.23kN Credniotrwa’e 4360mm G + Q- Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (3) 15.6% 3.74kN 24.00kN Credniotrwa’®e 6670mm G+ Q-EVEN - ULS -[6.10]
1 75.11% 10.7Hz 8Hz 1mm

U1kN 23.63% 0.2mm 0.86mm 2276mm

v 5.22% 0 0.04 1mm

Uwzgledniono wszystkie przypadki obcigzen zgodne z normg. Wyswietlane sg tylko decydujgce przypadki obcigzen.

Podpory Reakcie max Reakcje podporowe (przekazane) (kN) Szczegoty
# Szeroko d : State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru ws Wzmocn.
[mm] [kN] DOL Sta’e Orednie BD Przewigzka
11 200 +| 8.73  Crednie 2.66 3.42 N!e .
—| 0.00 -0.10 Nie Nie
2| 120 +| 21.87 [irednie 6.79 8.47 N!e '
—-| 0.00 Nie Nie
3| 100 +| 3.74  [rednie 0.58 1.98 Nie
—| -1.11  Orednie -1.26 Nie Nie

WS=wzmocnienie $rodnika - BD=blok dociskowy

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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# Typ Potozenie State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru szi):rsaT: o b (vf;gtr;')
1 | Obcigzenia [Od Omm 2.27 3.00 625mm T
[kN/m3 |do 6670mm NC
2 |Ciezar elem|Od Omm 0.09 Omm T
[kN/m]  |do 6670mm NC
Poczatkowe obcigzenie wiasne : 0.25kN/m?

NC=Belka jednoprzestowa (x1.00)/C=Belka ciagta (x1.25) - H=Dtugo$¢ pozioma/P=Diugos$¢ z uwzlednieniem nachylenia - T=od géry/B=od dotu/L=Po
lewej/R=Po prawej/C=Posrodku - V=Pionowo/N=Prostopadle do powierzchni dachu

Wiasciwosci elementu

Materia® Timber
Klasa/Typ 80x260mm C24
Certyfikat/Norma EN 338

Wiasciwosci sztywnosci

Wartos¢ Jednostka Kdef
Sztywno(lze zginania 1288.9e9 N-mm? 0.6
Sztywno[lee [Icinania 14352.00 N 0.6
Whnet,fin Winst Wfin
Stosunek L/250 L/300

Max.

Wiasciwosci elementu

Kmod
Wartos¢ yM Ksys State Dtugie Srednie Krétkie Chwilowe
Moment M(+) 21.63kN-m 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Moment M(-) 21.63kN'm 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
[Jcinanie \% 55.47kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 1 R(1) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 2 R(2) 36.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 3 R(3) 26.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1

* Wszystkie wymiary, podpory i otwory s* mierzone lub numerowane od lewej strony.

* Rozpiétoee obliczeniowa bazuje na 1/2 min. dtugo$¢ podpory. Watro(ci dla ka¢ dej rozpiétoici to: 4169mm 2219mm

» Wszystkie reakcje podporowe podano bez uwzglédnienia wspé®sezynnikdw bezpieczefistwa, chyba ;e zaznaczono inaczej.
» Wskazanie si®y podporowe bazuj' na warto(Iciach maksymalnych.

* Uwag: co najmniej jeden z przypadkow obci's enia powoduje podnoszenie na jednej z podpor.

» Max. dopuszczalna d*ugollae bez bocznych wzmocniefi - wzd®uy, dolnej krawédz = 17631mm (Kcrit=1)
* Reakcje podporowe zosta®y obliczone z uwzglédnieniem Kc90 = 1.50.
» Wytrzyma3®o[Jee na [Icinanie zosta®a obliczona z uwzglédnieniem Kcr = 0.67.

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnosc¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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gtondygnaqa/eleme gg;fxgnaqa 1-B4 -Belka Obliczenia wg normy PN EN 1995-1-1:2010-06+A1+A2
Projekt Projekt Certyfikat EN 338 /Yy STEICO - XPRESS
Adres
Klient
UZytkownik
L 2 2.
:I 260mm
m 2 B
80fm L \ 3640mm 4250mm ! r
na sztorc ) 8330mm y

Ziacze(a)
ciesielskie [lewe]

Element

Wynik obliczen

Ztacze(a)
ciesielskie
[prawe]

80x260mm C24 na sztorc @ 417mm pasmo zbierania
obc.

Warunki spetnione

Obcigzenia (ogdlnie) 2.27kN/m? Obcigzenie state , 0.25kN/m? Poczgtkowe obcigzenie state , 3.00kN/m? Obcigzenie strop
Poszycie 22mm - OSB3 - Gwozdzie
Sufit 12.5mm - Ceiling (GYPSUM BOARD)

Klasa uzytkowania : 1

Stosunek / klasa
Max. / Kontrola Max. Kontrola trwania Potozenie Przypadek obcigzenia
obcigzenia

Whnet,fin 54.79% 9.49mm 17.32mm L/456 6074mm G+ Q-EVEN - SGU - [6.14b]
Winst 50.94% 7.35mm 14.43mm L/589 6074mm G+ Q-EVEN - SGU - [6.14b]
[M] Moment (+) 55.92% 7.44kN'm 13.31kN'm Credniotrwa’®e 6507mm G+ Q-EVEN - ULS -[6.10]
[M] Moment (-) 69.9% -9.30kN-m 13.31kN'm [redniotrwa’e 3910mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[V] Ocinanie 47.09% 10.77kN 22.87kN Credniotrwa’e 3980mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (1) 17.29% 7.34kN 42 .46kN Credniotrwae Omm G+Q-0DD-ULS -[6.10]
[R] podpora (2) 63.94% 23.61kN 36.92kN Credniotrwa’e 3910mm G + Q- Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (3) 34.93% 8.38kN 24.00kN Credniotrwa’®e 8330mm G+ Q-EVEN - ULS -[6.10]
1 80.82% 9.9Hz 8Hz 2mm

U1kN 21.15% 0.18mm 0.83mm 6507mm

v 5.98% 0 0.03 2mm

Uwzgledniono wszystkie przypadki obcigzen zgodne z normg. Wyswietlane sg tylko decydujgce przypadki obcigzen.

Podpory Reakcie max Reakcje podporowe (przekazane) (kN) Szczegoty
# Szeroko d : State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru ws Wzmocn.
[mm] [kN] DOL Sta’e Orednie BD Przewigzka
11 200 +| 7.34  COrednie 1.44 3.60 N!e .
—| 0.00 -0.69 Nie Nie
2| 140 +| 23.61 [irednie 5.39 10.89 N!e '
—-| 0.00 Nie Nie
3| 100 +| 8.38 Crednie 1.77 4.00 N!e '
—-| 0.00 -0.42 Nie Nie

WS=wzmocnienie $rodnika - BD=blok dociskowy

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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# Typ Potozenie State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru I?asmo Obc. Kier.
zbierana o (wiatr)
1 | Obcigzenia [Od Omm 2.27 3.00 417mm T
[kN/m? |do 8330mm NC
2 | Roztozone |Od Omm 2.00 417mm T
[kN/m? [do 8330mm NC
3 |Ciezar elem|Od Omm 0.09 Omm T
[kN/m]  |do 8330mm NC
Poczatkowe obcigzenie wiasne : 0.25kN/m?

NC=Belka jednoprzestowa (x1.00)/C=Belka ciaggta (x1.25) - H=Dtugos$¢ pozioma/P=Dtugos¢ z uwzlednieniem nachylenia - T=od géry/B=od dotu/L=Po
lewej/R=Po prawej/C=Posrodku - V=Pionowo/N=Prostopadle do powierzchni dachu

Wiasciwosci elementu

Materia® Timber
Klasa/Typ 80x260mm C24
Certyfikat/Norma EN 338

Wiasciwosci sztywnosci

Wartos¢ Jednostka Kdef
Sztywno(lze zginania 1288.9e9 N-mm? 0.6
SztywnolJge [Icinania 14352000.00 N 0.6
Whet,fin Winst Wfin
Stosunek L/250 L/300

Max.

Wiasciwosci elementu

Kmod
Wartos¢ yM Ksys State Dtugie Srednie Krétkie Chwilowe
Moment M(+) 21.63kN-m 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Moment M(-) 21.63kN'm 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
[Jcinanie \% 55.47kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 1 R(1) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 2 R(2) 40.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 3 R(3) 26.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1

» Wszystkie wymiary, podpory i otwory s* mierzone lub numerowane od lewej strony.

* Rozpiétolee obliczeniowa bazuje na 1/2 min. dtugo$¢ podpory. Watro(ci dla ka¢ dej rozpiétoici to: 3719mm 4329mm

* Wszystkie reakcje podporowe podano bez uwzglédnienia wspo3aezynnikow bezpieczefistwa, chyba ;e zaznaczono inaczej.
* Wskazanie si*y podporowe bazuj' na wartoIciach maksymalnych.

* Max. dopuszczalna d®ugollae bez bocznych wzmocniefi - wzd?ug, dolnej krawédz = 23313mm (Kcrit=1)
* Reakcje podporowe zosta®y obliczone z uwzglédnieniem Kc90 = 1.50.
» Wytrzyma3o[Jae na [Icinanie zosta®a obliczona z uwzglédnieniem Kcr = 0.67.

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnosc¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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gtondygnaqa/eleme ;%r;ﬁg“acla 1-Bda-Belka Obliczenia wg normy PN EN 1995-1-1:2010-06+A1+A2
Projekt Projekt Certyfikat EN 338 /Yy STEICO - XPRESS
Adres
Klient
UZytkownik
:IZEOmm
1
SOU ' 1 .|[2] A 53]
mm L 3640mm 4250mm J
na sztorc ) 8330mm

Ztacze(a)
Element Wynik obliczen ciesielskie
[prawe]

Ziacze(a)
ciesielskie [lewe]

80x260mm C24 na sztorc @ 625mm pasmo zbierania
obc.

Warunki spetnione

Obcigzenia (ogdlnie) 2.27kN/m? Obcigzenie state , 0.25kN/m? Poczgtkowe obcigzenie state , 3.00kN/m? Obcigzenie strop
Poszycie 22mm - OSB3 - Gwozdzie
Sufit 12.5mm - Ceiling (GYPSUM BOARD)

Kiasa uzytkowania : 1

Stosunek / klasa
Max. / Kontrola Max. Kontrola trwania Potozenie Przypadek obcigzenia
obcigzenia

Whnet,fin 59.24% 10.26mm 17.32mm L/422 6074mm G+ Q-EVEN - SGU - [6.14b]
Winst 53.29% 7.69mm 14.43mm L/563 6074mm G+ Q-EVEN - SGU - [6.14b]
[M] Moment (+) 58.62% 7.80kN-m 13.31kN'm Credniotrwa’®e 6507mm G+ Q-EVEN - ULS -[6.10]
[M] Moment (-) 74.88% -9.97kN-m 13.31kN'm [redniotrwa’e 3910mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[V] Ccinanie 51.09% 11.68kN 22.87kN Credniotrwa’e 3980mm G + Q - Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (1) 18.1% 7.69kN 42 .46kN [redniotrwa’e Omm G+Q-0DD-ULS -[6.10]
[R] podpora (2) 68.49% 25.29kN 36.92kN Credniotrwa’e 3910mm G + Q- Wszystkie - ULS - [6.10]
[R] podpora (3) 36.97% 8.87kN 24.00kN Credniotrwa’®e 8330mm G+ Q-EVEN - ULS -[6.10]
1 94.57% 8.5Hz 8Hz 2mm

U1kN 27.89% 0.23mm 0.83mm 6507mm

v 7.49% 0 0.03 2mm

Uwzgledniono wszystkie przypadki obcigzen zgodne z normg. Wyswietlane sg tylko decydujgce przypadki obcigzen.

Podpory Reakcie max Reakcje podporowe (przekazane) (kN) Szczegoty
# Szeroko eaxcje max. State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru ws Wzmocn.
[mm] [kN] DOL Sta’e Orednie BD Przewigzka
11 200 +| 7.69 Crednie 2.10 3.24 N!e .
—| 0.00 -0.62 Nie Nie
2| 140 +| 25.29 [irednie 7.86 9.79 N!e '
—-| 0.00 Nie Nie
3| 100 +| 8.87 Crednie 2.58 3.59 N!e '
—| 0.00 -0.38 Nie Nie

WS=wzmocnienie $rodnika - BD=blok dociskowy

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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# Typ Potozenie State Strop Snieg Wiatr Ssanie wiatru szi):rse;E: o b (vf;gtr;')
1 | Obcigzenia [Od Omm 2.27 3.00 625mm T
[kN/m? |do 8330mm NC
2 |Ciezar elem|Od Omm 0.09 Omm T
[kN/m]  |do 8330mm NC
Poczatkowe obcigzenie wiasne : 0.25kN/m?

NC=Belka jednoprzestowa (x1.00)/C=Belka ciagta (x1.25) - H=Dtugo$¢ pozioma/P=Diugos$¢ z uwzlednieniem nachylenia - T=od géry/B=od dotu/L=Po
lewej/R=Po prawej/C=Posrodku - V=Pionowo/N=Prostopadle do powierzchni dachu

Wiasciwosci elementu

Materia® Timber
Klasa/Typ 80x260mm C24
Certyfikat/Norma EN 338

Wiasciwosci sztywnosci

Wartos¢ Jednostka Kdef
Sztywno(lze zginania 1288.9e9 N-mm? 0.6
Sztywno[lee [Icinania 14352000.00 N 0.6
Whnet,fin Winst Wfin
Stosunek L/250 L/300

Max.

Wiasciwosci elementu

Kmod
Wartos¢ yM Ksys State Dtugie Srednie Krétkie Chwilowe
Moment M(+) 21.63kN-m 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Moment M(-) 21.63kN'm 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
[Jcinanie \% 55.47kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 1 R(1) 46.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 2 R(2) 40.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Podpora @ 3 R(3) 26.00kN 1.3 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1

* Wszystkie wymiary, podpory i otwory s* mierzone lub numerowane od lewej strony.

* Rozpiétoee obliczeniowa bazuje na 1/2 min. dtugo$¢ podpory. Watro(ci dla ka¢ dej rozpiétoici to: 3719mm 4329mm

» Wszystkie reakcje podporowe podano bez uwzglédnienia wspé®sezynnikdw bezpieczefistwa, chyba ;e zaznaczono inaczej.
» Wskazanie si®y podporowe bazuj' na warto(Iciach maksymalnych.

* Max. dopuszczalna d®ugollae bez bocznych wzmocniefi - wzd?ug, dolnej krawédz = 20958mm (Kcrit=1)
* Reakcje podporowe zosta®y obliczone z uwzglédnieniem Kc90 = 1.50.
» Wytrzyma3o[Jae na [Icinanie zosta®a obliczona z uwzglédnieniem Kcr = 0.67.

Obliczenia sg oparte na obcigzeniach, geometrii i innych warunkach brzegowych wprowadzonych przez Uzytkownika i wymienionych w tym raporcie. Uzytkownik
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za poprawnos$c¢ tych danych i musi zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania elementu w rzeczywistych warunkach projektowanej
konstrukcji. Obliczenia dotycza tylko wymienionych produktéw.
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