PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 200 PVC
PODLACZENIE WPUSTOW wp1-wp6
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UWAGI:
1. Przy skrzyzowaniu wodociggu z kablami oraz innym uzbrojeniem
zachowac odlegfosc w pionie min. 0,2 m.
2. Podane gfebokosci istniejgceqo uzbrojenia sq jedynie szacunkowe,
aby ustalic faktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robot
dokonac ich odkrywek.
3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
planie zagospodarowania terenu urzqdzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
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skala 1:100

UWAGA:

Rurociqgi prowadzone w strefie przemarzania, nalezy ocieplic
warstwq zuzla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.;
lub fupkami z pianki poliuretanowe .
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

PROFIL PODEUZNY KD dn200PVC—podiqczenie wpustow wl-wb

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 S—4.2
DATA:
CZERWIEC 2024
MEE | NAZWISKO: PODPIS:
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