Whpust

WPUSTY DESZCZOWE
Studnia

Wszystkie rury PVC klasy SN8 ze $ciankg litg zgodnie z PN-EN 1401-1:1999

Odcinek B D L| spadek rura A C
Wp1-D8 58,80 | 58,57 | 11,25 | 2,04% | 200x5,9 |60,00 | 60,12
Wp2-D07" 58,90 | 58,86 | 1,95 | 2,05% | 200x5,9 |60,10 | 60,11
Wp3-D0O7' 59,09 | 59,05 | 1,60 | 2,50% 200x5,9 |60,29 | 60,31
Wp4-D05 59,17 159,13 | 1,95 | 2,05% 200x5,9 | 60,37 | 60,37
Wp5-D03 58,93 | 58,84 | 4,55 | 2,00% 200x5,9 |60,13|60,13
Wp6-DO01 58,67 | 58,59 | 4,20 | 2,00% | 200x5,9 |59,87 | 59,90
Rd1-D09 59,30 | 59,26 | 2,00 | 2,00% | 160x4,7 |60,50 | 60,39
Rd2-D10 59,49 | 59,44 | 295| 1,69% 160x4,7 | 60,69 | 60,28
Rd3-D11 59,20 | 59,12 | 4,15 | 1,92% 160x4,7 | 60,40 | 60,28
Rd4-Tr5 59,20 | 58,99 | 2,55| 1,56% | 160x4,7 | 60,40 | 60,29
Rd5-Tr4 59,20 | 58,96 | 2,55 | 1,56% | 160x4,7 |60,40 | 60,29
Rd6-Tr3 59,20 | 58,93 | 2,55| 1,56% | 160x4,7 |60,40 | 60,29
Rd7-D12 59,20 | 59,15 | 2,85| 1,75% | 160x4,7 | 60,40 | 60,29
Rd8-Tr2 59,20 | 58,88 | 3,45 | 1,74% | 160x4,7 | 60,40 | 60,29
Rr9-Tr1 59,20 | 58,81 | 3,00 | 1,66% | 160x4,7 |60,40 | 60,28
Rd10-Tr6 59,20 | 59,14 | 3,70 | 1,62% | 160x4,7 |60,40 | 60,30
Rd11-D14 59,37 | 59,30 | 6,40 | 1,00% | 160x4,7 |60,69 | 60,30
Rd12-D14 59,32 159,30 | 2,00| 1,00% | 160x4,7 |60,40 | 60,30
Rd13-Tr7 58,75 | 58,71 | 2,20 | 1,82% | 160x4,7 |60,40 | 60,30
Rd14-D17 59,28 | 59,24 | 3,95 1,00% | 160x4,7 | 60,40 | 60,30
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ZESTAWIENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH
| PODRYNNIKOW

UWAGA:
Ostateczne rzgdne gory wpustow dostosowac do opracowania w/q branzy drogowe;.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A" — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

ZESTAWENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH | PODRYNNIKOW

SKALA: NR RYSUNKU:

S-9.0

DATA:

CZERWIEC 2024

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

mgr inz Artur Herman

NR UPRAWNIEN:

KUP /0182 /PWBS /15

SPECJALNOSC:
instalacje sanitarne

PROJEKTANT

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

OPRACOWAL

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:

SPRAWDZAJACY




