Wymiarowanie instalacji wodociggowych wg PN-92 B-01706

BUDYNEK A - budynek administracyjno biurowy
Normatywny wyptyw wody

Lp. Wyposazenie llos¢ qn xqn
[szt.] [dm?¥/s] [dm?¥/s]
1 Bateria umywalkowa 13 0,14 1,82
2 Ptuczka ustepowa 14 0,13 1,82
3 Zawor pisuaru 6 0,30 1,80
4 Bat. Zlewozmywakowa 3 0,14 0,42
5 Natrysk 1 0,30 0,30
6 Zawor czerpalny DN15 6 0,30 1,80
Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych 7,96
. Q= 0,682 (£ qn )™ - 0,14 [dm?¥/s]
Przeptyw obliczeniowy _ 159 [dm/s] 574 [mA\h]
| Obliczenia zapotrzebowania na wode
Nh =28 Nd = 1,4 Pracownicy Os. Dochodzace
U - Liczba uzytkownikéw 37 108
qc - $rednie jedn. zapotrzebowanie na wode 35 10 [dm*M.d]
Qoer- $7. dobowe zapotrz. na wode 1295 1080 [dm>/d]
Quer- ST. godzinowe zapotrz. na wode 53,96 45,00 [dm*/h]
Qumax- Max. godzinowe zapotrz. na wode 151,08 63,00 [dm*/h]
Qomax- max. dobowe zapotrz. na wode 1813 1512 [dm*/d]

Wymiarowanie instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707

BUDYNEK A - budynek administracykno biurowy

. llos¢ Ays SAws
Lp. Rodzaj przyboru [s2t] [dm¥/s] [drm/s]
1 Umywalka 14 0,5 7
2 Zlewozmywak 3 1,0 3
3 Pisuar 6 0,5 3
4 Kratka sciekowa 100 6 2,0 12
5 Miska ustepowa 13 2,5 325
6 Natrysk 1 1,0 1
RAZEM 58,5
Przeptyw obliczeniowy Qs = K (ZAWS)D'S
Odptyw charekterysty. K= 0,5 budynek administracyjno-biurowy
gs= 382  [dm%s] 13,77

[m*h]

Wymiarowanie instalacji wodociggowych wg PN-92 B-01706

BUDYNEK B - budynek gospodarczy

Normatywny wyptyw wody

Lp. Wyposazenie llos¢ gn ¥qn
[szt.] [dm?¥/s] [dm?¥/s]
1 Bateria umywalkowa 1 0,14 0,14
2 Ptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
3 Zawor pisuaru 1 0,30 0,30
4 Bat. Zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
5 Natrysk 1 0,30 0,30
6 Zawor czerpalny DN15 1 0,30 0,30
Suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych 1,31

Przeptyw obliczeniowy

q:
q:

0,682 (= qn )™ - 0,14

0,63

[dm?/s]

2,27

[dm?¥/s]
[m*\h]



| Obliczenia zapotrzebowania na wode

Nh =28 Nd = 1,4 Pracownicy
U - Liczba uzytkownikow 3
qc - srednie jedn. zapotrzebowanie na wode 35 [dm*/M.d]
Qp¢r- Sr. dobowe zapotrz. na wode 105 [dm>/d]
Quer- ST. godzinowe zapotrz. na wode 4,38 [dm*/h]
Qumax- Max. godzinowe zapotrz. na wode 12,25 [dm*/h]
Qpmax- max. dobowe zapotrz. na wode 147 [dm>/d]

| Wymiarowanie instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707

BUDYNEK B - budynek gospodarczy

‘ llos¢ Aws >Aws
Lp. Rodzaj przyboru [s2t] [dm¥/s] [drm/s]
1 Umywalka 1 0,5 0,5
2 Zlewozmywak 1 1,0 1
3 Pisuar 1 0,5 0,5
4 Kratka sciekowa 100 1 2,0 2
5 Miska ustepowa 1 2,5 2,5
6 Natrysk 1 1,0 1
RAZEM 7.5
Przeptyw obliczeniowy Qs = K (ZAWS)U'5
Odptyw charekterysty. K= 0,5 budynek gospodarczy

gs= 137 [dm¥s] 493 [m¥h]



