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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE PRZEZNACZENIA TERENU ZGODNIE Z MPZP

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
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o o o = o o LINE ROZGRANICZAJACE TERENY O RGZNYM PRZEZNACZENIU LUB ROZNYCH SPOSOBACH PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ DESZCZOWE
ZAGOSPODAROWANIA ZGODNIE Z MPZP
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY W ODLEGLOSCI 6 m OD LINI ROZGRANICZAJACES Z TERENEM . | PROJEKTOWANE PRZYCACZE KANALIZACJ SANITARNEJ
V| 012KDD (ZGODNIE Z MPZP)
QU N WM 7/\KRES OPRACOWANIA (ZAKRES UCIAZLIWOSCI) — TEREN PROJEKTOWY UWZGLEDNIONY W ROZLICZENIU | PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ
A POWERZCHNI | WSKAZNIKGW
W W EEE 7ARES OPRACOWANIA (ZAKRES UCIAZLIWOSCI) — W ZWIAZKU Z WYKONANIEM PRZYEACZY DO BUDYNKU P PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW
o)
USYTUOWANE | UKLAD PROJEKTOWANYCH BUDWNKOW: | [ ] PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
A A— PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWY
B— PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZOWO—GOSPODARCZY
USYTUOWANIE | UKEAD PROJEKTOWANYCH BUDOWL: w PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Co C— PROJEKTOWANA WIEZA TELKOMUNIKACYJNA -
| 7 | PROJ LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0D PLANOWANEGO ZLACZA (Z) DO PROJEKTOWANEGQS
D / ——| USYTUOWANE | UKLAD PROJEKTONANTCH BUDOWLL BUDYNKU BIURDWEGO o’
El D— PROJEKTOWANA WIATA — SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA PROJ. LINIA KABLOWA ZASILANIA DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO Pid
L ——| E- PROJEKTOWANA WIATA — SAMOCHODOWA CZTEROSTANOWISKOWA Z ZADASZENIEM SMIETNIKA ——— <
PROJ. DROG WEWNETRZNYCH | MANEWROWYCH — KOSTKA BETONOWA O GR. 8 cm W KOLORZE S
SZARYM, BEZFAZOWA, SPOINOWANA PIASKIEM, || PROJ. LINIA KABLOWA ZASILANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO .
PROJ. NAWERZCHNIE CHODNIKGW — KOSTKA BETONOWA O GR. 6 cm W KOLORZE IVORY, T RUROOe BORIY DOLEeS TR ST o }
BEZFAZOWA, SPOINOWANA PIASKIEM (W OBREBIE DROGI POZAROWEJ KOSTKA GRUBOSCI 8 em) | [Co------- 0J. RUROCIAG ZBIORCZY DOLNEGO /PO K
PROJ. OPASKI WOKOL BUDYNKOW SZER. 50 cm — WARSTWA KAMIENI OTOCZAKOWYCH T [P soon rows 7
U
PROJ. NAWERZCHNIA DROGI POZAROWEJ — NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY Z WYKONANIEM WARSTWY - +
WEGETACYINEJ, POW. BIOL. CZYNNA. 86% PROJ. STUDNIA Z ROZDZIELACZEM R4

1| PROJ. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH — NAWERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH GR. 8

cm WYPEENIONYCH ZIEMIA URODZAUNA | TRAWA (POW. OTWOROW 36%)

PROJ. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH — KOSTKA BETONOWA O GR. 8

-| cm W KOLORZE SZARYM, BEZFAZOWA, SPOINOWANA PIASKIEM, POMALOWANA W KOLORZE NIEBIESKIM
| RAL5010, PASY (ZNAK) MALOWANE W KOLORZE BIALYM

y 3
PROJ. INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY SZAREJ - ZBIORNIK WODY £ESZOWEJ
4

y 4
PROJ. INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY SZAREJ — ZBIORNIK §QEKOW SZARYCH
V4

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 100% — TRAWNIKI

PROJ. INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY SZAREJ — WODA,4ZARA PROWADZONA DO

""""""" BUDYNKU Re
ISTNIEJACA JEZDNIA GRUNTOWA DO PRZEBUDOWY | POSZERZENIA DO SZER. MIN. 4,5 m PROJ. INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY SZAREJ — OWETRZE PROCESONE
WG ODREBNEJ DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ | [y K

LICZBA KONDYGNACJI

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH (WIATA)

MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH O WYMIARACH 2,5x5,0 m;
38 MIEJSCA PROJEKTOWANE

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH O WYMIARACH 3,6x5,0 m;
5 MIEJSC PROJEKTOWANYCH

DROGA POZAROWA, SZEROKOSC MIN. 4 m, PROMIENIE MIN. 7 m, PROMIENIE ZEW. MIN. 11 m

MALA ARCHITEKTURA:

1) LAWKA - 3 SZT.

2) LAWA + KOSZ NA SMIECI — 4 SZT

3) STOJAK ROWEROWY W FORMIE RAMY — 11 SZT.

4) POMNIK BOLESLAWA USOWA (PRZENIESIONY Z OBECNEJ LOKALIZACJI-UL. BRATERSTWA NARODOW)

PROJEKTOWANA ZIELEK: L

D1) CIS KOLUMNOWY WYS. 200cm 4
D2) JABLON-ZLOTKA KWIDZYNSKA WYS.200cm, ROZSTAW 400cm 4
D3) JARZAB BREKINIA, WYS. 200cm, ROZSTAW 500cm L 4
D4) ZYWOPLOT- GRAB WYS.80cm, ROZSTAW 50cm LN

RAB-n) RABATA nr—n WG ODREBNEGO RYSUNKU -

LAKA KWIETNA WIELOLETNIA: Y

MIESZANKE, NASION UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM

% ISTNIENIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI = TABLICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZANIA PRABU
TPWP
R
() _+_.| ISTNIENIEJACE DRZEWA DO WYCINKI/ZAKRES DO WYCINKI WP g | PRZECHPOZAROWY WILACZNIK PRADU e
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o PROJEKTOWANE NASADZENIA — SZEGOLY ZGODNIE Z PROJEKTEM ZIELENI o MIEJSCE WLACZENIA INSTALACU TELEKOMUM(‘ACYJNEJ DO BUDYNKU
D1
N
s 7 | PROJEKTOWANE OBSZARY NASADZEN KRZEWOW | ZIELENI OZDOBNEJ - SZEGOLY ZGODNIE Z PROJEKTEM KRAWEZNIK WYSTAJACY .
I 4 | ZELEN AN
1) =———— | PROJ. OGRODZENIE: ' == = wu OBRZEZE CHODNIKOWE KN
2 1) OGRODZENIE TYP 1 WG RYS. SZCZEG. )
2) OGRODZENIE TYP 2 WG RYS. SZCZEG.
3) 3) OGRODZENIE TYP 3 WG RYS. SZCZEG. o KRAWEZNIK NAJAZOOWY ,)
&
K]/ |PROL BRAMA PRZESUMNA SZER. 6 m / PROJ. FURTKA W OGRODZENIU SZER. 1 m KRAVEZNK WIOPIONY K
- WEJSCIE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU (WG — WEJSCIE GLOWNE) KRAWEINK OBNZONY
I N I .-
( ‘ PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
0.00=60.70 | PROJ. RZEDNA £0,00 BUDYNKU (POZIOM POSADOWIENIA PARTERU —P.P.P.)
12.1 ISTNIEJACA/PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU
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PLAN SYTUACYJINY DROGOWY

KWDZN, UL LESNA
DZ. GEOD. NR 24/1, OBREB 0018, JEDN. EWID. KWI

LESTAWIENIE POWIERZCHNI

RODZAJ POWIERZCHNI C;g"&%ﬁ”'mz] PowffnzzﬁHN'A
POWERZCHNIA DZIALKI 24/1 207430.00
POWERZCHNIA TERENU PROJEKTOWEGO (FRAGMENT DZIALKI 19946.00
24/1 W GRANICACH A-1) :
POWERZCHNIA ZABUDOWY 984.890000
BUDYNEK A 735.91
BUDYNEK B 248.98
POWERZCHNIA UTWARDZONA 3179.060000
CHODNIKI, DOJSCIA, PLAC POD SMIETNIKI
— KOSTKA 783.98
DROGI, DOJAZDY — KOSTKA 1462.87
DROGI, DOJAZDY — GEOKRATA 277.61
MIEJSCA POSTOJOWE — Pt. AZUROWA 476.43
MIEJSCA POSTOJOWE DLA 90.64
NIEPEFNOSPRAWNYCH — KOSTKA )

OPASKI WOKGt BUDYNKOW — KAMIEN 87.55

POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 8082.050000
TRAWNIKI |:i:i| 8082.050000

WSKAZNIK POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ [%] (W ODNIESIENIU 65.997459
DO FRAG. DZIALKI W ZAKRESIE OPRACOWANIA) '

ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH [SZT.] 44

UWAGI

1. Niniejsze przedsigwzigcie nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odordw,
itp. poza obecnie istniejgcymi; ewentualne uciqzliwosci (jezeli bedq wystepowaty)
zamknq si¢ w granicach dzigtki, ktdrej inwestycjia dotyczy.

2. Niniejsze przedsigwzigcie nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania.

3. Niniejszq koncepcje sporzqdono w oparciu o wstgpng mapg do celéw
projektowych.

Pos$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, Ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnych

6640.108.2024

Organ shuzby geodezyjnej, ktory Starostwo Powiatowe
otrzymat zgloszenie w Kwidzynie
‘Wykonawca prac geodezyjnych GEOMAP

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Nr 6640.108.2024_14106

zawierajgcego wynik pozytywnej

weryﬁk-::ji § P ! z dn. 02.04.2024r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac Agata Szawardak Nr upr. 23428
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) g rv pa architekci

Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

PLAN SYTUACYINY DROGOWY

SKALA: NR RYSUNKU:

I 1:500 D-01

DATA:

CZERWIEC 2024

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. Ryszard Korczynski

/ Q/»

NR UPRAWNIEN:

4072,/GD/89

PROJEKTANT

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

NR UPRAWNIE:

OPRACOWUJACY

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

NR UPRAWNIEN:

SPRAWDZAJACY




