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Konstrukcjo w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacjo elementow konstrukcyjych
i ‘ ‘ ‘ ‘ 2qodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubosc, wykoficzenie $ciany
! ! ! ! ! zqodnie z opisem przegrody.
! ‘ ‘ ‘ ‘ Sciany nosne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego.
‘ ‘ i ‘ ‘ Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.
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02 | PRZEDSIONEK PRZECINPOZAROWY 300 ] 172935 | - 795 Ly 2 M, | NAZWISKO: PODPIS:
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06 | TOALETA DLA PRACOVMIK(I)W—PRZE)SIONE( 3 architektoniczna bez ograniczen PO/KK /175/2007
0.7 | TOALETA DLA PRACOWNIKOW - USTEP 9.00 -
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010 | WATA 7515 1. Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie. g
RAZEM 145.227802 2. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836. S [ SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwréci¢ uwage na

roznice w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

4. Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm MIE | NAZWISKO: PODPIS:
ponizej poziomu sufitu. ) '

5. Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami
branzowymi.

6. Wymiary odnoszqce sig do elementéw projektowanych podano w $wietle

mgr inz. arch. Piotr Ofdzie]

otynkowanych scian.

7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem. SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:

architektoniczna bez ograniczen PO/KK /107 /05
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