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Ø600 CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI

l/s

m3

kW
m

Przeznaczenie króćca

Rzędna rurociągu tłocznego
Rzędna dna wlotu kanalizacji

TABELA KRÓĆCÓW

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO

Producent pomp
Ilość ścieków

Ilość pomp

Wysokość podnoszenia
Wydajność pompy

Moc silnika P1

Typ pomp

Rzędna pokrywy

Rzędna dna pompowni

Rzędna terenu projektowanego

Waga

Oznacz. Przyłącze
PP 160
DN 40DT

KW

DK

16-5

2 szt.
Jung Pumpen lub rownoważny

35/2M Ex

21-34
3,70

-

Wlot ścieków
Króciec tłoczny
Kanał wywiewny

t
Rdp
Rk
Rtł

Rp
Rt

57,78

60,15
60,15

58,23
58,46

KN Kanał nawiewny
PK DN 100 Przepust kablowy
PS DN 100 Przepust do szafy sterown.

DN 100
-

 Rp

 Rk

 Rdp

 Rtł

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH PS


