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I. DANE OGOLNE

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  wiezy
telekomunikacyjnej (okreslanej dalej w opracowaniu jako wieza strunobetonowa) o wysokosci
nie przekraczajacej H=49,0M dla Inwestycji pn.: ,BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” - 1 strefa
obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt zawiera:
» Opis techniczny
* Rysunek wiezy i fundamentu
« Obliczenia statyczne (komplet w egzemplarzu archiwalnym)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora/Zamawiajgcego, standardy, normy, normatywy,
zasady sztuki budowlane;.

4. INWESTOR | WYKONAWCA

NADLESNICTWO KWIDZYN GRUPA YANG ARCHITEKCI SP. Z 0.0., SP. K,,
82-500 KWIDZYN, 82-500 KWIDZYN, UL. DEBOWA 1/2

UL. BRATERSTWA NARODOW 67

5. LOKALIZACJA

Wieza strunobetonowa zlokalizowana bedzie na terenie projektowanej Inwestycji pn.: ,BUDOWA
SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” w m. Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr ew. 24/1, obr. ew. nr 0018, jedn.
ew. nr 220701_1, gm. Kwidzyn - m, pow. kwidzynski, woj. pomorskie.

6. OPIS KONSTRUKCII

6.1. Trzon wiezy

Trzon wiezy ma prefabrykowang konstrukcje sprezong o wysokosci catkowitej nie przekraczajgcej
49,00m n.p.t (bez elementu odgromowego). Trzon strunobetonowy jest zamocowany w fundamencie
kielichowym. Konstrukcja trzonu ma dtugosé¢ 51,060m. Na szczycie moze znajdowaé sie el.
odgromowy o wysokosci do 3,0m.

Wieza zostata zaprojektowana do przeniesienia obcigzen od urzgdzen antenowych i konstrukcji
wsporczych w 1 strefie wiatrowej wg PN-EN (poz. terenu do 300m n.p.m.) rozmieszczonych na
wysokosci 47,75 m o powierzchni 8,0 m2 i ciezarze 10,0 kN.

Wieza sktada sie z trzech gotowych elementéw prefabrykowanych, wykonanych fabrycznie
w technologii sprezonego betonu wirowanego zgodnie z PN-EN 12843.

Materiaty zastosowane do strunobetonowych elementéw wiezy:

« Beton: C70/85
 Stal sprezajaca: Y1860 S7-15,5 (@ 15,5)
» Stal zbrojeniowa: f,yk-500MPa

« Stal profilowa (ptyty pot.): min. S355J0
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Wymiary elementéw strunobetonowych przedstawia tabela:

Srednica | Srednica L .
. Dtugos¢ | Ciezar
Lp. Element dolna, cm| gérna, cm o ‘
zewn. zewn.
1 GORNY 70,80 46,80 16,065 | 7,249
2 SRODKOWY 93,30 70,80 15,130 [11,9101%9
3 DOLNY 123,0 93,30 19,865 |23,011%%
Razem| 51,060 42,16

Kazdy element betonowy (o przekroju pierscieniowym) jest sprezony splotami siedmiodrutowymi o
$rednicy 15,5mm*. Potgczenie prefabrykowanych elementéow trzonu (na wys. ok. 17,500m n.p.t.,
32,630m n.p.t.) zaprojektowano za pomocg ptyt stalowych min. S355J0 oraz $rub HV
(odpowiadajgcych klasie 10.9 wg EN 14399-4/6 lub DIN6914).

Zgodnie z opinig Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Osrodek Zamiejscowy w Gdansku i
Wtadzy Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu z dnia 03.02.2025r. nr CWCR GD-
WWZ.0732.25.2025/0732 wieza nie wymaga oznakowania przeszkodowego.

*- Ze wzgledow technologicznych (produkcyjnych) dopuszcza sie redukcje ciegien sprezajgcych o 1szt. Miejsce po
usunietym precie sprezajgcym nalezy uzupetnié stalg zbrojeniowg w postaci: 2016mm (w przypadku stosowania ciegien
@12,5) lub 2@20mm (w przypadku stosowania ciegien @15,5/15,7).

6.2. Pomosty oraz uchwyty antenowe

Na wiezy zaprojektowano jeden podest serwisowy (ze stali S355) o szerokos$ci uzytkowej 600mm,
rozmieszczone na poz. ok. +47,27m n.p.t. Podest serwisowy wyposazono w 3-ramienne stalowe
konstrukcje wsporcze do mocowania systemu anten (wg pkt. 7).

6.3. System asekuracyjny
Na wiezy zaprojektowano szynodrabine typu SOLL z systemem zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci. Przy dojsciach i stanowiskach pracy zaprojektowany uchwyt asekuracyjny.

7. ANTENY ORAZ URZADZENIA MONTOWANE NA WIEZY

Na wiezy przewidziano montaz anten i urzadzen telekomunikacyjnych. Zamawiajacy nie przekazat
specyfikacji. Zamawiajacy na podstawie ponizszego opracowania dobiera urzadzenia tak by
planowane anteny, urzadzenia oraz projektowane stalowe konstrukcje wsporcze (powierzchnia
wiatrowa brutto®) nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w punkcie 6.1.

8. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe trzonu wraz z fundamentem wykonano na podstawie m.in.:

[A].  PN-EN 1990 : 2004/NA:2010 Podstawy projektowania konstrukcji.

[B]. PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

[C]. PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

[D]. PN-EN 12843 :2008 Prefabrykaty betonowe. Maszty i stupy.
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[E].  PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

[F].  PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieze, maszty i
kominy. Wieze i maszty.

[G]. PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieze, maszty i
kominy. Kominy.

[H]. PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

[]. PN-EN 1997-1: 2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[J].  PN-ENISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1 Oznaczanie i opis.

[K]. PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 2 Zasady klasyfikowania.

[L]. PN-B-04452: 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

[M].  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[N]. PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[O]. Arkady, E. Motak, 1988 Fundamentowanie bezposrednie.

[P].  WKit, Z. Witun, 1987 Zarys geotechniki.

8.1. Zestawienie obcigzen
Schemat statyczny przyjety do obliczen to wspornik utwierdzony w gruncie poprzez fundament.
W obliczeniach przyjeto oddziatywania wynikajgce z m.in.:

e ciezaru wtasnego trzonu wraz z wyposazeniem i ciezarami osprzetu telekomunikacyjnego

« parcia wiatru na trzon i wyposazenie (powierzchnia antenowa, podesty, drabiny: kablowa/e
i wlazowa, itp.) dla 1 strefy wiatrowej (kategoria terenu Il) na podstawie:

- PN-EN 1991-1-4
- wytycznych dot. przyjecia wspotczynnika sity dla osprzetu telekomunikacyjnego zawarte
w PN-EN 1993-3-1 (pkt. B.2.3 oraz pkt. B.2.4)

« kombinacji obcigzen wg normy PN-EN 1990 : 2004/NA:2010 z zastrzezeniem braku obcigzen
uzytkowych podczas dziatania wiatru o ekstremalnych wartosciach (nie nalezy prowadzi¢
prac montazowych podczas silnego wiatru lub/i opadéw atmosferycznych oraz na obiekcie
oblodzonym).

8.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji i fundamentu
Nosnosc¢ trzonu oraz fundamentu sprawdzono za pomocg oprogramowania autorskiego QTOWER®,
QSFOOTING® (obliczenia w zatgczniku Z1 i Z2).
1. Sprawdzono stany graniczne no$nosci ULS (STR), w tym m.in.:

» nosnosc przekroju strunobetonowego trzonu

« no$nosé na scinanie trzonu (w strefie zakotwienia trzonu w kielichu fundamentowym)

* nosnosc¢ stalowych ptyt tgczacych kolejne segmenty trzonu
2. Uzytkowalnosci SLS (przy zatozeniu odwracalnego stanu granicznego uzytkowalnosci obiektu wg
tabeli zamieszczonej w PN-EN 1990 : 2004/NA:2010):

« maksymalne naprezenia $Sciskajgce i rozciggajgce w przekrojach

« sprawdzenie czy wystapi zarysowanie przekroju

* maksymalne ugiecie i obrot strunobetonowego trzonu
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Do weryfikacji zarysowania i okreslenia maksymalnych przemieszczen konstrukcji trzonu przyjeto
kombinacje czestag (na podstawie doswiadczen przyjeto ¢ ,=0,50).
3. Sprawdzono stany graniczne nosnosci, uzytkowania i statecznos¢ fundamentu w tym m.in:

« warunek odrywania fundamentu w zakresie mimosrodu obcigzenia nie przekraczajgcym 1/3
szerokosci prostokagtnej podstawy fundamentu wg pkt. 6.5.4. PN-EN 1997-1 (obszar
ograniczony okregiem) - do obcigzen na fundament przyjeto wyniki teorii Il rzedu (z
podstawowym $rednim 50-letnim okresem powrotu obcigzen wiatrowych)

« warunek EQU (warunek réwnowagi statycznej konstrukcji trzonu wraz z fundamentem
z podstawowym srednim 50-letnim okresem powrotu obcigzen wiatrowych)

« inne dodatkowe warunki (jesli sg wymagane):

- warunek wymaganego minimalnego obliczeniowego odporu gruntu:
o R,d,min =250kPa (o R,c,min=350kPa)
- warunek braku odrywania fundamentu od podtoza (mimosréd obcigzen w rdzeniu podstawy
fundamentu) - do obcigzen na fundament przyjeto wyniki teorii | rzedu
Obliczenia statyczne zawarte w niniejszym opracowaniu zaktadaja, ze wychylenie trwate/montazowe
strunobetonowego trzonu konstrukcji wraz z fundamentem nie przekracza wartosci, ktore okreslajg

obowigzujace normy lub/i wytyczne producenta.
Szczegodtowe informacje i obliczenia wg zatagcznika Z1 oraz Z2.

9. FUNDAMENT WIEZY
Fundament wiezy stanowi monolityczna stopa zelbetowa o wymiarach ptyty 5,00x5,00m. Beton
konstrukcyjny C25/30 (B30), stal zbrojeniowa f,yk=500MPa (np. RB500W). Pod fundamentem

nalezy wykona¢ beton podktadowy lub warstwe stabilizacyjng o grubosci min. 10cm.
Doktadniejsza charakterystyka fundamentu w dalszej czesci opracowania.

10. UZIEMIENIE WIEZY
Wszystkie czesci stalowe nalezy potgczy¢ poprzez linki miedziane z gtownym przewodem
uziemiajgcym (pretem stalowym) biegngcym w $ciance trzonu i potgczonym z uziomem otokowym
znajdujacym sie na gtebokosci 0,6m od powierzchni gruntu i w odlegtosci ok. 1m od fundamentu.
Zbrojenie ptyty i cokotu jest potgczone elektrycznie ptaskownikami FeZn 30x4mm.

11. WARUNKI MONTAZU | UZYTKOWANIA
Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych pod nadzorem technicznym. Prac montazowych lub/i serwisowych nie nalezy
wykonywac podczas silnego wiatru lub opaddw atmosferycznych oraz na obiekcie oblodzonym.

12. OKRESOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
Trzon wiezy strunobetonowej jest konstrukcjg wymagajacg Scistej i regularnej kontroli stanu
technicznego, ktéra obejmuje szereg procesow polegajacych na:

« ocenie wizualnej ptaszcza zewnetrznego (uszkodzenia mechaniczne, rysy, pekniecia,
zadrapania, korozja biologiczna)

« sprawdzeniu poprawnosci potgczen kotnierzowych (w przypadku trzonow
wielosegmentowych) za pomocg klucza do srub typu HV (wymagane jest utrzymanie
odpowiedniego momentu dokrecenia) - w przypadku stosowania $rub typu HV w
potaczeniach konstrukcji obligatoryjne jest sporzgdzenie protokotu z dokrecenia srub

« sprawdzeniu prawidtowosci wszystkich potgczen srubowych stalowych konstrukcji
wsporczych zamocowanych na trzonie wraz z ich zabezpieczeniami

» sprawdzeniu stanu technicznego oraz wszystkich potgczen systemu asekuracyjnego
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Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego pierwszy przeglad konstrukcji nalezy wykonaé¢ po 3
latach, kazdy nastepny co 5 lat.

13. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo zgodnie z normg PN-EN I1SO 1461. (grubosé
warstwy ocynku nie mniejsza niz 80um dla elementow konstrukcji = 6mm). Inne elementy
konstrukcji ocynkowac¢ ogniowo lub pomalowaé¢ farbg przeznaczong do malowania powierzchni
ocynkowanych scisle wg instrukcji producenta.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy PRAWO BUDOWLANE Obszar Oddziatywania Inwestycji pod
wzgledem konstrukcyjnym oraz w zakresie robot budowlanych ograniczony jest do granic dziatki, na
ktorej jest zlokalizowana.

Jedynym czynnikiem wykraczajgcym poza obszar granicy dziatki podczas etapu realizacji Inwestycji
jest zagrozenie wystgpienia ucigzliwych emisji wynikajgcych z realizacji konstrukcji i zwigzanych z
tym robot budowlanych. Podczas etapu realizacji Inwestycji istnieje zagrozenie wystgpienia:
zanieczyszczenia atmosfery (praca sprzetu spalinowego, ew. zapylenie na skutek emisji wtornej
przemieszczania warstw gruntu, stosowanie srodkow do konserwacji i uszczelniania takich jak
bitumy, farby itp.), zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz powstawania nadmiernego hatasu
w wyniku prac maszyn budowlanych. W celu ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania na
atmosfere oraz na dziatki sgsiednie w fazie realizacji zaleca sie:

* maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych mogacych
powodowac wieksze zapylenie lub zanieczyszczenie atmosfery, zyzng warstwe gleby
zdejmowacd i zachowywaé bez przemieszania jej z warstwa jatowa (odpowiednio
rozplantowa¢ humus po zakonczeniu robot)

» podczas robét budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych,
podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby, a w trakcie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego (jesli bedzie wykorzystywany) nie dopusci¢ do powstania wyciekow zwigzkow
ropopochodnych (olej, paliwo, smary itp.)

« w celu ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania poziomu hatasu zaleca sie
maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych, w miare
mozliwosci ograniczy¢ poziom hatasu podczas prac ciezkiego sprzetu (jesli bedzie
wykorzystywany)

Zakonczone prace budowlane zwigzane z montazem konstrukcji wsporczych i urzadzen instalacji
radiokomunikacyjnej w zaden sposob nie zmienig charakteru budowli i nie wprowadzag zadnych
zmian i ograniczen w zagospodarowaniu terenu, a takze nie zwiekszg obszaru oddziatywania obiektu
ponad granice dziatki, na ktorej sie on znajduje. Nalezy wiec uzna¢, ze jedyny Obszar Oddziatywania
Obiektu obejmuje dziatke, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt.

15.INFORMACJA/ZALECENIE O ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU
Dopuszcza sie nastepujgce odstepstwa projektowe:

» w zakresie materiatu konstrukcyjnego trzonu - inne charakterystyki i wytrzymatosci betonu,
ciegien sprezajgcych, ptyt potagczeniowych oraz innych materiatow do produkcji
strunobetonowego trzonu (wymagane potwierdzajgce obliczenia statyczne i
wytrzymato$ciowe strunobetonowego trzonu)

» w zakresie zmian w geometrii strunobetonowego trzonu wynikajgcej z technologii produkcji -
zmiana zbieznosci, ilosci elementéw strunobetonowego trzonu, ich ciezaru, itp. (wymagane

WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA W 1 STREFIE WIATROWE)
W M. KWIDZYN, WOJ. POMORSKIE



STRONA 8

potwierdzajgce obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe strunobetonowego trzonu oraz
fundamentu)

w zakresie materiatu konstrukcyjnego fundamentu (wymagane potwierdzajgce obliczenia
statyczne i wytrzymatosciowe fundamentu):

- inne charakterystyki i wytrzymatosci betonu lecz nie gorsze niz C25/30

- inne wytrzymatosci stali zbrojeniowej lecz nie mniejsze niz okreslone w niniejszym
projekcie

w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego - dowolne o parametrach uzytkowych nie
gorszych niz cynkowanie ogniowe wg PN-EN [SO 1461

w zakresie przekrojow ksztattownikdw - o momentach bezwtadnosci i wskaznikach
wytrzymatosci nie mniejszych niz zaprojektowane

pochylenie anten systemowych w granicach okreslonych w kwalifikacji Srodowiskowej dla
obiektu budowlanego

odchylenie od azymutu anten radioliniowych w granicach okreslonych w kwalifikacji
srodowiskowej dla obiektu budowlanego

odchylenie wysokosci zawieszenia anten systemowych i radioliniowych w granicach *
30cm (przy uwzglednieniu granic okreslonych w kwalifikacji srodowiskowe]

Powierzchnia wiatrowa brutto - iloczyn powierzchni nominalnej anteny/urzadzenia/konstrukcji wsporczej
oraz wspoétczynnika sity zwigzanego z jej ksztattem i katem ustawienia w stosunku do linii parcia wiatru -
Af*C.f.

mgr inz. KrzysztofUroda i
Uprawnienia budowlane o projeidowania

mgr inz. (frzegofz Bawiee

i kierowania fanymi
ograniczef w specj keyjno - budowlane) Uprawnicnia byftlow lan dw projekton ania
et o 104/PWOK/10 i Kierowanu rot Q anvmi hez egraniczed
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI PN.: " BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Lokalizacja:

Inwestor:

Wykonaweca:

82-500 KWIDZYN, UL. LESNA,DZ. NR EW. 24/1,
OBR. EW. NR 0018, JEDN. EW. NR 220701_1,
GM. KWIDZYN - M, POW. KWIDZYNSKI,

WOJ. POMORSKIE

NADLESNICTWO KWIDZYN

82-500 KWIDZYN, UL. BRATERSTWA NARODOW 67

GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0., SP.K.
82-500 KWIDZYN, UL. DEBOWA 1/2

Opracowat:

MGR INZ. KRZYSZTOF URODA

mgr inz. KrzysztofUroda

upr. nr MAZ/0104/PWOK/10 Uprawniana budowiane e pritowana
""ﬁ“
bez ograniczef w specja Keyjno - budowlane)
n 104/PWOK/10

Warszawa, 01.2025
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Niniejszg informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

[1]. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2023r.,
poz. 682 z pézn. zm.
[2]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w Dz. U. Nr 120, poz. 1126

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[3]. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 Dz. U. 2 2003 roku Nr 169,
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy poz. 1650 z pozn. zm.
[4]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w Dz. U. Nr 47, poz. 401

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

[5]. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 D,z', U. Nr 26, poz. 313z
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach pozn. zm.
transportowych

1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji zadania

» Pomiary geodezyjne i czynnosci prawne

« Oczyszczenie terenu

« Prace ziemne i fundamentowanie

» Prace budowlane i montazowe stupa

» Wykonanie zagospodarowania terenu
Budowa stupa nie wymaga tworzenia na czas montazu zaplecza budowy mogacego powodowac
dodatkowe zagrozenia pracownikdw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W bliskim sagsiedztwie projektowanego stupa nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane. Zaleca sie
podjg¢ odpowiednie Srodki bezpieczenstwa podczas realizacji robot montazowych.

3. Wskazanie elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obszar, na ktorym prowadzona bedzie budowa oraz droga dojazdowa moze stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi podczas realizacji Inwestycji. Zaleca sie podjg¢ odpowiednie srodki
bezpieczenstwa podczas realizacji robét budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
Podczas realizacji robot budowlano-montazowych mogag wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub ucigzliwe dla pracownikow:

e przemieszczajgce sie maszyny i urzadzenia techniczne

e pracujgce czesci maszyn i narzedzi,

e przemieszczajgce sie surowce i materiaty

» ostre, wystajgce elementy i krawedzie

» szorstkie powierzchnie

« potozenie stanowiska na poziomie ré6znym od otoczenia (w wykopie lub na wysokosci),

» nierowna lub sliska nawierzchnia placu budowy, przejs¢ i dojsé

« prad elektryczny o napieciu do 1 kV

» ekspozycja na zmienne czynniki atmosferyczne

Potencjalne czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe moga sie ujawni¢ podczas wykonywania
nastepujgcych czynnosci:
e przy poruszaniu sie po terenie budowy
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e przy recznych lub zmechanizowanych pracach transportowych

e podczas obstugi maszyn i urzadzen technicznych

e przy pracy narzedziami recznymi i zmechanizowanymi

« podczas pracy w wykopach lub na wysokosci (na drabinach, rusztowaniach, w technikach
alpinistycznych).

Strefy niebezpieczne, w ktorych moga wystepowacé Zrédta zagrozen, zostang ogrodzone biato-
czerwong tasmg na wysokosci 1,bm nad powierzchnig terenu oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi i znakami przewidzianymi w Polskich Normach. Wydzielona strefa dla prac na
wysokosci, z ktorej mogag spadac¢ materiaty lub przedmioty bedzie wynosita nie mniej niz 1/10*H,
jednak nie mniej niz 6m. Przy wjezdzie na miejsce montazu nalezy uwzgledni¢ promienie skretu
pozwalajgce na bezpieczny dojazd ciezkiego sprzetu (naczepa niskopodwoziowa i ciezki dzwig).

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych lub instalacyjnych, Kierownik Budowy albo
brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz
udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczegolnych
etapach. Instruktaz stanowiskowy winien okresli¢:

e imienny przydziat prac

» kolejnosc¢ wykonywania zadan

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia,
obowigzujg aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wydawane bezzwrotnie pracownikom
firmy do indywidualnego statego korzystania. Instrukcja bezpieczenstwa zostanie przekazana
wszystkim firmom wspétpracujgcym z wykonawcag przy budowie obiektu i fakt ten potwierdzony
zostanie w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy:
» o0golna instrukcja BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
» instrukcja organizacji i bezpieczenstwa pracy na wysokosci z zastosowaniem technik
alpinistycznych
« instrukcja eksploatacji urzgdzen i instalacji na placu budowy
e ogdlnainstrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych
e instrukcja BHP przy wykonywaniu prac pod napieciem przy urzadzeniach
elektroenergetycznych do 1 kV
» instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami
» pierwsza pomoc w nagtych wypadkach
» instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

Na postanowieniach zawartych w tych instrukcjach oparty jest program instruktazu udzielanego
przez Kierownika Budowy lub brygadziste w miejscu prowadzenia robot budowlano-montazowych i
instalacyjnych. Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac
transportowych oraz prac w wykopach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzianem
wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Prowadzgcy instruktaz dopuszcza pracownikow do samodzielnego wykonywania pracy na
stanowisku, po potwierdzeniu przez pracownika przeprowadzenia instruktazu na pismie. Fakt
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego Kierownik Budowy odnotowuje w Dzienniku Budowy.
Prace na wysokosci w technikach alpinistycznych:
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Do wykonywania prac metodami alpinizmu przemystowego dopuszczeni moga by¢ pracownicy
posiadajgcy: aktualne orzeczenie lekarskie, ukonczone szkolenie specjalistyczne oraz
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia podstawowego (okresowego)

Pracami kieruje Kierownik Budowy a na wysokosci przeszkolony, wyznaczony brygadzista.
Kazdg prace wykonuje zesp6t ztozony z co najmniej 2 pracownikow

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg posiadac¢ kontakt z koordynujgcym prace
Kierownikiem Budowy lub brygadzistg przez techniczne $rodki tgcznosci

Sprzet alpinistyczny: ochrony osobistej, asekuracyjny oraz transportowy, musi by¢ sprawdzony
przed uzyciem

Kontrole sprzetu alpinistycznego przeprowadza brygadzista przed rozpoczeciem prac.

Podczas pracy obowigzuje asekuracja z dwoch punktéow, dwiema petlami

Zabrania sie korzystania z tej samej liny do asekuracji przez dwie osoby

Zabrania sie sytuowania stanowiska roboczego jednego nad drugim

Wyznacza sie strefe niebezpieczng (w obszarze ktorej moze nastgpic zagrozenie spadaniem z
gory przedmiotow i materiatdow w trakcie prowadzenia prac) przez wygrodzenie jej w odlegtosci
6m od montowanej konstrukcji

Pracownicy podajg komende oraz polecenia postugujac sie gestami ustalonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 169, poz. 1650).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Profilaktyczne srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia:

Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokdt miejsc prowadzenia prac na wysokosci
Montaz daszkdw ochronnych nad przejsciami, dojsciami, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie
spadajacymi przedmiotami

Trapy i ktadki wykorzystywane w przejsciach nad rowami kablowymi

Wciggarki mechaniczne przy transporcie detali na trzon konstrukcji.

Prace przy obstudze sprzetu transportowego:
Wykaz maszyn przewidzianych do stosowania przy pracach na budowie:

dzwigi samochodowe
samochody skrzyniowe.

Ogodlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy:

Podczas wykonywania wykopdéw pod kabel zabrania sie przebywania pracownikéw w
bezposrednim zasiegu ramienia koparki

Podczas montazu konstrukcji stalowej zabrania sie przebywania pracownikéw pod pracujgcym
dzwigiem oraz w zasiegu jego ramienia

W trakcie podnoszenia elementéw nalezy zapewnic¢ zrozumiata dla pracownikow sygnalizacje
ostrzegawczg i alarmowa.

mgr inz. KrzysztofUroda

Uprawnienia budowlane 0o proiekowania
i kierowania fanymi
bez wugﬂ' w EYIDO budowlane
nr 104/PWOK/10
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt wiezy strunobetonowej na terenie projektowanej Inwestycji
pn.. ,BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”, w m. Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr ew. 24/1,
obr. ew. nr 0018, jedn. ew. nr 220701_1, gm. Kwidzyn - m, pow. kwidzynski, woj. pomorskie.

1.2. Materiaty wykorzystane w dokumentaciji

Przy wykonaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

[1].  Obliczenia statyczne strunobetonowego trzonu — zatgcznik Z1

[2].  Obliczenia statyczne fundamentu — zatgcznik Z2

[3]. Opracowania:
OPINIA GEOTECHNICZNA dla BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ W KWIDZYNIU
PRZY UL. LESNEJ NA TERENIE NADLESNICTWA KWIDZYN” wykonana przez Geop Adam
Oprzynski, ul. Jana Janowicza 15/17, 10-692 Olsztyn, proj. mgr P. Oprzynski, mgr A. Oprzynski
w styczniu 2025r.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Przy projektowaniu posadowienia fundamentu przyjeto warunki geotechniczne podtoza gruntowego
zgodnie z rozpoznaniem udokumentowanym w pracy [3].

2.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz. U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie prostych warunkéw gruntowych (wg [3]) przyjeto Il kategorie
geotechniczng projektowanego obiektu.

2.2. Opis budowy morfologicznej i geologicznej (wg [3])
Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w Kwidzyniu przy ul. Lesnej na terenie
Nadlesnictwa Kwidzyn. Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to teren sandru.

2.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
W podfozu gruntowym wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne wg [3]:

« W-walA — gleba- humus;

« W-wallA —wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia ID=0.55;

« W-wallB — zbudowana wodnolodowcowe piaski Srednioziarniste, piaski

Srednioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID=0.55;

«  W-walllA — lodowcowe piaski gliniaste przewarstwione piaskami
Srednioziarnistymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
IL=0.20.

Fundament stupa zlokalizowany bedzie w okolicach wykonanego otworu nr 1, w ktérym stwierdzono
wystepowanie wszystkich ww. warstw gruntowych. Pozostate zbadane parametry geotechniczne
w/w gruntow wg tabeli i obliczen Zatacznika Z2 oraz w pracy [3].

WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA W 1 STREFIE WIATROWE)
W M. KWIDZYN, WOJ. POMORSKIE



STRONA 15

2.4. Opis ogdlny warunkéw wodnych (na podstawie [3])
Wykonanym otworem wiertniczym do gtebokosci 12,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej.
Szczegdtowa informacja o warunkach wodnych w miejscu posadowienia fundamentu pod stup wg pkt. 5.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE POSADOWIENA

3.1. Poziom posadowienia fundamentu

Posadowienie fundamentu przyjeto na gtebokosci ~2,80m ponizej projektowanej rzednej poziomu
terenu (~60,20m n.p.m.) w obrebie warstwy IIA (wilgotne, sredniozageszczone piaski drobne) o
przyjetej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,55 (rzedna posadowienia ~57,40m n.p.m.). Pod
fundamentem nalezy wykonac beton podktadowy lub warstwe stabilizacyjng o grubosci min. 10cm.

3.2. Wymiary fundamentu

Stope fundamentowg uksztattowano na podstawie obliczen [1] i zgodnie z normg [E] oraz [I].
Zaprojektowano ptyte stopy fundamentowej w formie czworoboku 5,00x5,00m [2]. Cokét oraz jego
zbrojenie uksztattowano na podstawie obliczen [1] oraz [2]. Widok przyjetego fundamentu oraz jego
rzut przedstawiono na rys. nr 2.

Podstawowe wymiary fundamentu wynosza:

o dilugosc i szerokosc 5,00 m
« grubosc ptyty fund. 0,50 m
o dtugosciszerokosc cokotu 2,35 m
« wysokos$¢ cokotu 240 m
« objetosé fund. 25,75 m?
+ objetosc¢ fund. netto 21,38 m?

3.3. Rozwiagzanie konstrukcyjne fundamentu

Stope fundamentowg zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg zbrojeniowa o f,yk-500MPa.
Zbrojenie cokotu przyjeto z zebrowanych pretow o srednicy @l4 ze stali f,yk-500MPa.

Zbrojenie ptyty fundamentowej przyjeto nastepujaco:

e zbrojenie gorne plyty prety zebrowane o $rednicy @12mm w rozstawie co 20,0cm ze
stali f,yk-500MPa
« zbrojenie dolne ptyty prety zebrowane o $rednicy @20mm w rozstawie co 20,0cm ze

stali f,yk-500MPa
Zbrojenie fundamentu oraz wykaz stali zbrojeniowej przedstawiono na rys. 1.2-1.3. Powierzchnie
fundamentu stykajgcag sie z gruntem pokry¢ podwdjng powtoka bitumiczng Bitizol R+P lub innym
preparatem o podobnych parametrach.

4. WYKONANIE FUNDAMENTU

4.1. Wykop fundamentowy

Zaleca sie stosowa¢ wymagania podane w normie [M], a w szczegdlnosci dotyczy to nachylenia
skarpy. Ze wzgledu na mozliwos$¢ przegtebienia lub uptynnienia/rozluznienia gruntow w poziomie
posadowienia przez drgania wywotane pracujgcym sprzetem mechanicznym, ostatnie 30cm wykopu
nalezy wykonac recznie lub z wysokg ostroznosciag - koparkami wyposazonymi w gtadkie tyzki tak,
aby nie nastapito przegtebienie wykopu. Bezwzglednie nalezy wybra¢ ewentualne przegltebienia
warstw gruntow nasypowych i stabonosnych w podtozu pod fundament (gleba lub/i nasypy) i
zastgpi¢ je warstwami piasku sredniego/grubego - zageszczonego. Dno wykopu musi mieé
jednorodng budowe. Po wykonaniu wykopu i jego odbiorze przez uprawnionego geologa wykonac
natychmiast warstwe ochronng z betonu podktadowego pamietajgc o usunieciu wszelkich szczelin i
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nierownosci. Beton podkitadowy zaleca sie uktada¢ w konsystencji potsuchej lub suchej (w
zaleznosci od warunkéw gruntowych i wodnych na dnie wykopu).

O przydatnosci w/w gruntéw rodzimych do formowania zasypki decyduje ostatecznie Kierownik
Rob6t w porozumieniu z Inwestorem lub/i Zamawiajgcym. Na podstawie warunkéw gruntowych i
wodnych okreslonych w badaniach geologicznych Kierownik Robot przyjmuje odpowiednig
technologie oraz dobiera materiaty uzupetniajgce do realizacji robét fundamentowych.

4.2. Zbrojenie i betonowanie

Betonowanie fundamentu zaleca sie wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie na betonie
podktadowym w wykopie pod fundament umiesci¢ zbrojenie ptyty fundamentowej wraz z pionowymi
pretami cokotu fundamentowego, a nastepnie wykonac¢ szalunek ptyty fundamentowej. W drugim
etapie na ptycie fundamentowej wyksztattowac kielich fundamentowy o przekroju czworokatnym. Po
osadzeniu zbrojenia, przed betonowaniem, nalezy wykonstruowaé ,kubetkowg” strukture
wewnetrznej $ciany kielicha (wysoko$¢ ok. 1lcm) poprzez zamocowanie folii kubetkowe].
Kielich/cokdét wykonywaé w drugim etapie betonowania, starannie zawibrowaé wgtebnie.
Betonowanie wykonywaé w sposob zapewniajgcy stabilnos¢ zbrojenia. Nalezy zachowacé min.
otulenie pretow zgodnie z rys. fundamentu. Powierzchnie gorng kielicha wyprofilowaé z 2%
spadkiem na zewnatrz. Przy wstawianiu strunobetonowego trzonu w kielich beton zalewowy
starannie zawibrowa¢. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim wyposazeniu konstrukcji fundamentu w
bednarke uziemienia gtownego poprzez spawanie jej do pretow zbrojenia gtownego fundamentu.

4.3. Wykonanie zasypki fundamentu

Przypowierzchniowg warstwe zasypki fundamentowej wykonac¢ z piaskéw s$rednich zageszczajac
warstwami 20-30cm (zageszczarka o masie ~500kg). Do obliczen fundamentu przyjeto zasypke
fundamentowg o usrednionym ciezarze obj. ok. 18,0-18,5 kN/m*. O przydatnosci w/w gruntéow
rodzimych do formowania zasypki decyduje ostatecznie Kierownik Robdt/Budowy.

4.4. Uwagi i wymagania dot. wykonania fundamentu
1. W przypadku wystagpienia intensywnych opadow nalezy bezwzglednie chroni¢ grunty w
wykopie, co w przeciwnym wypadku mogtoby ostabi¢ ich wtasciwosci fizyko — chemiczne i w
efekcie doprowadzi¢ do nierownomiernych osiadan lub rozluznien/uptynnienia gruntu.
Rozluznione/uptynnione partie gruntow nalezy usunaé i zastgpié¢ starannie zageszczong
podsypka piaskowa (piaski srednie/grube) lub betonem podktadowym.
2. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw o stabszych parametrach niz w pracy [3] lub/i
nasypow niekontrolowanych konieczny jest kontakt z jednostkg projektowag w celu ponownej
oceny nosnosci projektowanego fundamentu.
3. Podczas prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage, aby pod fundamentem nie przebiegaty zadne
przewody instalacyjne — nie zaznaczone i zaznaczone na planie sytuacyjnym. W przypadku ich
wystapienia Inwestor powinien zawiadomic jednostke projektowag w celu ponownej oceny
nosnosci projektowanego fundamentu oraz przedtozyé je w sposob zgodny z koniecznym w tej
sytuacji odrebnym opracowaniem projektowym.
4. Zasypki fundamentowej nie wolno wykonywac z gruntow przemarznietych lub rozmoczonych.
Glebe lub /i grunty nie nadajace sie do celow budowlanych nalezy bezwzglednie usungé. Bez
wzgledu na rodzaj uzytego gruntu na zasypke zageszczenie prowadzi¢ przy wilgotnosci
optymalnej. Do zageszczania zle uziarnionych gruntow konieczne jest uzywanie sprzetu
wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie. Natomiast sam proces zageszczania powinien
przebiegac przy stosunkowo niewielkiej grubosci warstw. Przy zageszczarce o masie do 400kg
grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ ~20 25cm przy masie 500kg ~25-
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35cm, a przy masie 700kg ~35-50cm. Zasypke nalezy wykonac¢ do takiego poziomu, aby teren
znajdowat sie na rzednej zgodnej z projektem zagospodarowania.

5. W przypadku wykonywania w obrebie zageszczanej strefy innych robot ziemnych (podczas
realizacji inwestycji, jak rowniez w pozniejszych okresach) takich jak: doprowadzenie zasilania,
roboty dot. infrastruktury podziemnej, wykonywanie nawierzchni, itp. nalezy bezwzglednie
wykonac ponowne zageszczenie zasypki do w/w parametrow.

4.5. Odbior prac ziemnych
Zaleca sie aby odbidr prac ziemnych obejmowat:

» kontrole stanu podtoza po wykonaniu wykopu fundamentowego i zgodnosci wystepujacych
warunkow gruntowych z wezeséniej wykonang dokumentacjg geotechniczng [3] (do prac
zwigzanych z wykonaniem posadowienia mozna przystapi¢ po odpowiednim odnotowaniu w
dzienniku robot - W PRZECIWNYM WYPADKU nalezy zawiadomi¢ jednostke projektowg oraz
geologa dokumentujgcego teren)

« ocene przydatnosci materiatu przewidzianego do wykonania zasypki fundamentowej lub/i
podsypki (jesli byty niezbedne) obejmujgcego co najmniej okreslenie rodzaju gruntu
przewidzianego na zasypke (podsypke)

« stan zageszczenia podsypki oraz zasypki fundamentu (podsypka fundamentu (jezel
wystepuje) powinna by¢ starannie zageszczona; zasypka fundamentowa powinna wykazywac
stopien min. srednio zageszczony; w miejscu gdzie zasypka bedzie stanowita podtoze dla
posadowienia innych konstrukcji lub bedzie stanowita podtoze pod nawierzchnie wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z projektem branzowym lub wytycznymi Inwestora).

5. WARUNKI WODNE W MIEJSCU POSADOWIENIA FUNDAMENTU
Badania geotechniczne [3] nie wykazaly mozliwosci wystgpienia lustra wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia fundamentu. Niezbedne jest prowadzenie prac w okresie bezdeszczowym,
aby unikngé¢ wptyniecia wod do wykopu. W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie $srodkdw
technicznych umozliwiajacych natychmiastowe odprowadzenie wod z wykopu fundamentowego oraz
nalezy pamietac o tym, aby:
¢ pompowanie nie spowodowato wystgpienia zjawisk sufozyjnych i osiadan zwatowych lub
uptynnienia podtoza gruntowego
« nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw w jego dnie (w terenie zabudowanym, moze mie¢
to istotny wptyw na statecznos$é sgsiednich budynkow).
Powrét do naturalnego poziomu wody gruntowej musi odbywaé sie wolno poprzez stopniowe
zmniejszanie pompowania.

Na podstawie wyzej opisanych (wg [3]) warunkéw gruntowych i wodnych Kierownik Robot
przyjmuje odpowiednig technologie oraz dobiera materialy uzupetniajgce do realizacji robét
fundamentowych.

6. TECHNOLOGIA ORAZ MATERIALY UZUPELNIAJACE
6.1. Przyjecie technologii prowadzenia robét
Przyjecie technologii prowadzenia robét fundamentowych powinno uwzgledniac:
» kolejnos¢ wykonywanych prac oraz ilos¢ etapow betonowania fundamentu oraz technologie
betonowania
« ew. metode odwodnienia lub obnizania zwierciadta wody gruntowej (jesli jest niezbedna)
e ew.wzmocnienie gruntu w poziomie posadowienia fundamentu (wzmocnienie gruntu
i ograniczenie zjawisk sufozyjnych — jesli mogag wystgpic)
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6.2. Dobdr uzupetniajgcych (opcjonalnych) materiatéw
Dobdr uzupetniajgcych materiatow powinien obejmowad:
e wybo6r mieszanki betonowej na betonowanie wtasciwe fundamentu (jej konsystencja, sktad
oraz ew. dodatki)
« materiat na zabezpieczenie antywilgociowe zewnetrznej struktury betonu fundamentu

Przyjecie odpowiedniej technologii robot oraz dobdér materialtdw uzupetniajagcych
(opcjonalnych) powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, sztuka
budowlang oraz aktualng wiedzg techniczna.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu budowlanego podtoze gruntowe pod fundamentem
ulegnie niewielkiej konsolidacji od przytozonego obcigzenia (wg obliczen osiadania). Oznacza to, iz
warstwy gruntow stabszych (jesli wystepujg) bedg komprymowane, przez co parametry mechaniczne
(kat tarcia wewnetrznego, kohezja, etc.) oraz parametry sztywnosci ulegng poprawie. W wyniku
budowy obiektu zmianie ulegnie tylko przypowierzchniowa warstwa gruntow (wg pkt. 4.3), ktorej
wtasciwosci geotechniczne stuzg do poprawienia warunkow pracy fundamentu w gruncie.
Projektowana inwestycja przy zatozonym poziomie wody gruntowej (jesli wystepuje) nie oddziatuje
i w trakcie procesu eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ w sposob istotny na osrodek gruntowo-
wodny. Proces technologiczny funkcjonowania projektowanego obiektu nie powinien wptywaé na
stosunki wodne oraz powodowac zagrozen i zmian warunkow gruntowych na danym terenie. W
szczegolnosci nie powinien spowodowac zmiany kierunkow ani wartosci filtracji wody gruntowe;.

7.2. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Nie przewiduje sie, aby w trakcie budowy oraz w czasie uzytkowania projektowanego obiektu
nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na konstrukcje.

7.3. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
Zakres specyfikacji niezbednych badan, protokotéw, dziennikow uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub/i
Inwestorem przed wykonaniem fundamentu. Zaleca sie stosowanie do pkt. 4.4, 4.5 oraz 5 i 6 opisu
technicznego.

7.4. Okreslenie ew. szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
Fundament zostat zabezpieczony przed ew. wystgpieniem szkodliwym wod gruntowych. Przyjeto
warunki srodowiskowe projektowanego fundamentu sklasyfikowane na podstawie EN 206-1:

« XC2 - Fundament zostat zabezpieczony m. in. przed ew. dtugotrwatym kontaktem z woda
(posmarowanie zewnetrznej warstwy betonu fundamentu powtokg bitumiczng i zastosowanie
wskazan normy [E])

» XF2 - Fundament zostat zabezpieczony przed agresywnym oddziatywaniom zamarzania i
odmarzania poprzez umiarkowane nasycenie wody $rodkami odladzajgcymi (zastosowanie
odpowiedniej mieszanki betonowej)

7.5. Monitorowanie obiektu budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajgcego gruntu
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego obiektu nalezy przeprowadzac
przeglady okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym.
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7.6. Inne uwagi
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania robodt
montazowych” oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi. Rowniez nalezy stosowac sie do
wytycznych producenta, dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzania sposobu wykonania oraz montazu
elementow kotwigcych trzon. Do odbioru koncowego nalezy przygotowac:

- protokoty pomiarow geodezyjnych

- projekt powykonawczy i protokot odbioru technicznego

- wyniki pomiaréw prowadzonych zgodnie z normami przedmiotowymi.
Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy bezwzglednie zasypa¢ fundament do
przyblizonej projektowanej rzednej terenu okreslonej w PZT.

8. OBLICZENIA STATYCZNE
8.1. Obciazenia przekazywane na fundament
Wielko$ci statyczne przekazywane na fundament wraz ze wspotczynnikami wg [1]
Wykaz wielkosci zamieszczono w zatgczniku Z1 oraz Z2.

Wyszcz. wielkosci Wartos¢ charakt. maks.
statycznych
Moment zginajgcy M,x [kNm] 1521,9
Sita pionowa N [kN] 397,6
Sita pozioma H,x [kN] 51,97

8.2. Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Do obliczen przyjeto model podtoza sprezystego Winklera.

8.3. Charakterystyka fundamentu i wspoétczynniki czesciowe
Do obliczen statycznych przyjeto monolityczng stope kielichowg z ptytg czworokatna.

Charakterystyka fundamentu: L=500m B=500m C,0=2,35m
* wysokos$¢ cokotu HC=2,40m
» wysokosc¢ ptyty fundamentowej H,P=050m
e powierzchnia ptyty fundamentowej F,P =25,00m?
« objetosc fundamentu V,Po = 25,75 m®
e objetosc¢ gruntu na ptycie fundamentowej V,G = 44,80 m*
 ciezar objetosciowy gruntu (zageszczony) 18,5 kN/m?

« ciezar charakterystyczny fundamentu wraz z gruntem G,k= 1446,9 kN

Wiecej szczegotow w zatgczniku ,,Obliczenia statyczne fundamentu” wg Z2.
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CHARAKTERYSTYCZNE OBLICZENIOWE

— 1,50
—MlSILAPIONOWA Nk /N,o 135
SILY POZIOME Hk/H.ol(0) 1,50

RZEDU
T ACYJN
R PADEK
€] OM. ZG

Son e Mo e

OBLICZENIOWE

MOMENT MAX , 1,50 2282
SILAPIONOWA , 1,35
SItY POZIOME k , 1,50

R
Y
M

M, F Il

T. 1l RZEDU-SItY W POZ

MOMENT MAX. e,0) Il 2282,8 1829,8 1317,8 982,7 703,2 4951 3392 2099 1165
SILAPIONOWA 0) I 536,8 436,4 347,7 2710 2031 1534 1113 745 49,4

= TEORIA Il RZEDU

8 Wysoko$¢ segmentu [m] 6,00 6,00 5,50 5,50 5,00 4,50 4,50 4,00 2,50 2,50 2,50
i) | Poziom géry segmentu [m] ze 6,00 12,00 17,50 23,00 28,00 32,50 37,00 41,00 43,50 46,00 48,50
a Geometria type | | 1 k 1 F 1
O

(a8 Poziom dotu segmentu [m] z,e0 0,00 6,00 12,00 17,50 23,00 28,00 32,50 37,00 41,00 43,50 46,00
n

>

-

(%}

SIltY POZIOME 77,9 66,6 5580 47,0 38,9 32,4 27,2 22,4 18,6
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1. SILY WEWNETRZNE

WIELKOSCI

CHARAKTERYSTYCZNE QPROJEKT KU
MOMENT ML [kNm] 1521,9  1125,7 1,50 0,50

MOMENT MB(/0) [kNm] 0,0 0,0

S. PIONOWA N1 [kN]  397,6 397,6 1,35

S.POZIOMA HL [kN] 51,97 35,02

S. POZIOMA HB(/0) [kN] 0,00 0,00 2025.01.29

2.ZALOZENIADO OBLICZEN STATYCZNYCH
MATERIALY

BETON C25/30 STAL f,yk-500MPa
v.e 1,40 vs 1,15
a.ce 1,00 fyk 500  [MPal
a,ct 1,00 f.yd 435 [MPa]
Ve 0,20 E.s 2,0E+05 [MPa]
f.cd.col 50,0 [MPa] g.eff.lim 0,50
f.ck 25,0 [MPa]
f.ctk 1,80 [MPa]
f.ctm 2,60 [MPa]
f.cd 17,9 [MPa]
f.ctd 1,29 [MPa]
E.cm 3,10E+04 [MPa]
f.cm 33,0 [MPa]
f.led 14,2 [MPa]

OSIADANIE
CZAS REALIZACJI

FUNDAMENT(PLYTAF.)-GEO CZWOROBOCZNY
COKOL /KIELICH-GEOMETRIA CZWOROBOCZNY
GEOMETRIAPODSTAWY WIEZY
SREDNICA ZEW. SLUPA 1,230 [m]

GRUBOSC SCIANKI 156,8  [mm]
SREDNICAWEW.SLUPA 0,916 [m

FUNDAMENT

DLUGOSC/SRED. LD 500 1
SZEROK./SRED. BD 500 [m] 2,35
[m]
DLUGOSC c1 1,33 [m]
Dt./SZER. COKOL C0 235 [m] o
8 2
WYSOKOSC HF 290 [m] “
POZIOM POSAD. D 280 [mp.pt] ?
WYS. PLYTY HP 050 [m] c
KIEL. ZAG«L. (wplycie) h,C 0,00 [m]
WYS. PLYTY hp 050 [m]
GR.SCIANKI COK. D,C 050 [m]
PARAMETRY GEOMETRYCZNE FUNDAMENTU
WYS.COKOLU HC 2,40 [m]
POW.COKOLU FCl 552 [m2
POW.COKOLU F.C2 370 [m2

WL,P 20,83 [m3

]

]

POW.PLYTY FUND. F,P 2500 [m2]
]

WB,P 20,83 [m3]

]

OBJETOSC (o) V,Po 2575 [m3
OBJETOSC (neto) V,Pn 21,38 [m3]
CIEZAR OB J. (beton) > yFk 240  [kN/m3]
POW.GRUNTU F.G 19,48 [m2]
DOD.WARSTW. (zasypka) h,G 0,00 [m]
WY S.ZAS. (nad plyta) H,G 2,30 [m]
OBJETO S C (gruntu) V,G 44,8 [m3]
CIEZAR OBJ. (grun) » vy Gk 18,5  [kN/m3] - Piasek gruby i éredni, wilgotny
CIEZAR CHAR. (fundam.) GFk 6181 [kN]
CIEZAR CHAR. (gun) GGk 8288 [kN]
CIEZAR CHAR. (stozek) GGok 0,0 [kN]
CIEZAR CHAR. G+ (¥ Gk 14469 [kN]

WODA GRUNTOWA

POZ ZWIERCIADLA hzw 0,00 [mp.p.t]
POZ GRUNT. SPOIST. hsp 0,00 [mp.p.t]
ZWIER. ZMIENIA SIE hzwzm 0,00  [m]
CIEZAR CHAR WODY 0,0 [kN]
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3 NAPREZENIAPOD PLYTAFUNDAMENTOWA
NAPREZENIA MAKSYMALNE (TEORIAIIRZEDU)

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
cigezar gruntu

Kombinacja GEO-2 Y g,niek 1,35
Y q,niek 1,50
y,found 1,35

y,ground 1,35

wypoér wody y,water 1,00

ciezar gr. (stozek)  vy,ground 0,00
Obciazenie obl. pionowe V,d; V,dw 2490,03  [kN] Kombinacja EQU: 60,5%
Mimosréd EC7 eL,ec7 0,202 0,333 60%
Mimosréd EC7 eB,ec7 0,202 0,333 60%
Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L
Naprezenie rownowazne oL 166,85 [kPa]
Dtugos¢ strefy naprezenia Lo 2,98 [m]

ODRYWANIE FUNDAMENTU (TEORIAIIRZEDU)

Kombinacja GEO-2

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu

Y g,niek 1,00
Y q,niek 1,50
y,found 1,00
y,ground 1,00

wypoér wody y,water 1,00

ciezar gr. (stozek)  y,ground 0,00
Obcigzenie obl. pionowe V,d; V,dw 1844,46  [kN] Kombinacja EQU: 60,5%
Mimosréd EC7 eL,ec7 0,272 0,333 82%
Mimosréd EC7 eB,Ec7 0,272 0,333 82%
Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L
Naprezenie rownowazne oL 161,83 [kPa]
Dtugosc¢ strefy naprezenia L'o 2,28 [m]

TEORIA | RZEDU

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu
wypoér wody
ciezar gr. (stozek)

Y g,niek 1,00
Y q,niek 1,00
y,found 1,00
y,ground 1,00
y,water 1,00
y,ground 0,00

Obcigzenie obl. pionowe V,d; V,dw 1844,46  [kN] Kombinacja EQU: 60,5%
Mimosréd obcigzen 1/6 elL,1/6 0,067 0,167 40%

Mimosréd obcigzen 1/6 eB,16 0,067 0,167 40%

Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L

Naprezenie réwnowazne 'Lk 85,10 [kPa]

Dtugos¢ strefy naprezenia L' ok 4,33 [m]

ODRYWANIE-PRZEKATNAFUNDAMENTU

KIERUNEKDZIALANIA OBC

MOMENT MAKSYMALNY

Kombinacja GEO-2

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu
wypér wody
ciezar gr. (stozek)

Y g,niek 1,00
Y g,niek 1,50
y,found 1,00
y,ground 1,00
y,water 1,00
y,ground 0,00

tan ¢ gruntu X)) 1,00
Obcigzenie obl. pionowe V,d; V,dw 1844,46  [kN] Kombinacja EQU: 60,5%
Mimosréd EC7 eP,Ec? 0,272 0,333 82%
Naprezenie rownowazne (przekatna) aP 194,90  [kPa]
Dtugos¢ strefy naprezenia (przekatna) L'p 4,35 [m]

miary stopy zostaty
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ZBROJENIE DOLNE As2

ZBROJENIE GORNE Agsl

4 OBLICZENIE ZBROJENIADANE

Przyjeta grubos$¢ otuliny
Odch.od grubosci otuliny
Srednica pretow zbrojenia

Przyjeta grubos$¢ otuliny
Odch.od grubosci otuliny
Srednica pretéw zbrojenia

MAKSYMALNE NAPREZENIAW PO

c,nom
delta c,dev
)

a2
d
d

c',nom
Ac',dev
)

a1l

50,00
5,00

20,00
65,0
435
435

50,00
5,00
12,00

61,00

Dobdr wspotczynnikéw

Kombinacja GEO-2

enie p

Obcigzenie obl. pionowe
Mimosréd EC7
Mimosréd EC7

Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L

Naprezenie rownowazne

warunkach przejsciowych bez wyporu)

obc. state Y g,niek 1,35
obc. zmienne Y q,niek 1,50
ciezar fundamentu y,found 1,35
ciezar gruntu  y,ground 1,35
wypoér wody y,water 1,00
ciezar gr. (stozek)  y,ground 0,00
V,d; V,dw 2490,03
eL,ec7 0,202 0,333
eB,ec7 0,202 0,333
Omax,L 220,0
Omin,L -20,8
Lo 4,57
o'L 166,85
L'o 2,98

Dtugosc¢ strefy naprezenia

[kN]

[kPal
[kPal
[m]
[kPal
[ml]

PRZYJECIE KONSTRUKCYJNEGO ZBROJENIAPLYTY

WSPORNIK +1¢ SZEROKOS

ZBROJENIE MINIMALNE WG E

Cl COKOLU/KIELICHA

C

Kombinacja EQU: 60,5%

60%
60%

Podaj ilo$¢ pretéw, man v

Przyjeto » prety 19

Naprezenia w przekr.
Moment zginajacy

ZBROJENIEDOLNE As.?2

al
Md,!

Sc
&eff
X,eff

As,2
As,min

[mm]

[kPal]
[KNm]

< 0,473
< 0,196

[cm2]
[cm2]

As,2 - Wartos¢ decydujaca

3,14

prety 19

[cm2]

ZBROJENIE GORNE As/1

12

78,54

As,min

[mm]

[cm2]

25,3

[cm2]
[cm2]

Patrz obliczenia zbrojenie
minimalne pkt. 4.3

1,13

29.01.2025

[cm2]
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[cm2]



Dobdr wspotczynnikow

Kombinacja wymiarujaca

ZBROJENIEPOZIOME

BETON LEK

SLUP STALOWY (W

29.01.2025

nia zbrojenia na sity popr

obc. state Y g,niek 1,00
obc. zmienne y g,niek 1,50

N,Ed 397,6 [kN]
H,Ed/V,Ed 78,0  [kN]
M,Ed 22829 [kNm]
e 621 [m]
db/2 0,68 [m]
e 621 >0,68
M,Sd  1524,2  [kNm]

As,c(1/2)
ZBROJ. POZIOME COKOtU Act As,c(1/4)

As,c

ZBROJ. PIONOWE COKOLU Ac2 As,c(1/2)
NIEPIONOWE

KRATOWA) NAPLYCIE

WARUNEK NA SCINANIE V,rRdmax  V,Rd,max

Asl

Q1

crd.c

V,min

k,1

WARUNEK NA SCINANIE V,rdc V,Ed
V,Rdc

zne NIE SA potrzebne
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17,53
8,76

[cm2]

27,37
13,69

[cm2]

[cm2]
[cm2]

[cm2]
[cm2]

[kN]

[kN]

< 2097 [kN]

41,0%
[cm2]

[kN/m2]

[kN1
[kN]
<1410

61,0%

[kN]



PLYTAFUNDAMENTU NAPRZEBICIE

IONEJ NAPLYCIE FUN
PRZEKROJ KONSTRUKCJI USTAWIONEJ NAPLYCIE FUND
ODPOR GRUNTU W PRZEKROJU KONTROLNYM

Kombinacja wymiarujaca obc. state Y g,niek 1,35
obc. zmienne Y q,niek 1,50
ciezar fundamentu y,found 1,35

odpér gruntu  y,ground 1,00

PLYTACZWOROBOCZNA -FAZAII (UZYTKOWANIE)

A load 5,5 [m2]
[S] 26,6 [deg]
ctg,d’ 0,9 [m]
Acont 16,7 [m2]
u,load 9,4 [m]
u,cont 23,3 [m]
w,1 41,4 [m2)
B 2,0

VRd,II,L 3859 [kN]
VRd,II,2 6608 [kN]

PRZEBICIEW PODST. PRZEKROJU KONTROLNYM  VRdmaxi 3859  [kN]
VEdlI 1695 <3858 [kN]|
43,9%

Ze wzgledu na przebicie grubos¢ plyty jest wystarczajgca. Nie jest wymagane zbrojenie na przebicie

7. PLYTAFUNDAMENTU NADOCISK

Kombinacja wymiarujaca
obc. state Y g,hiek 1,35

Sita pionowa F.Ed 536,76 [kN]
Beton (niezbroj) f.cud 14,17 [MPa]
Przyjety beton C25/30 f.cd 17,86  [MPal
Pow. obl. rozdziatu Acl 10,69 [m2]
Pow. docisku Ac,0 0,529 [m2]

F,Rdu  2099,0 [kN]
536,8 <2098,9 [kN]
KONTROLADOCISKUDOBETONU 25,6%
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1. PARAMETRY GRUNTOW/PODLOZA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GRUNTU/PODLOZA
[1] Oznaczenia wg PN-81/B-03020

Poz. min Poz. max Symbol
w,min w,max konsolid R,c
Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m p.p.t] [m p.p.t] IL ID spoisty [MPa]
—————— Ps zasypka Ps 0,00 2,80 0,400
IIa Pd Pd 2,80 11,50 0,550

1
2
3
4 1 el -
5
6
7

POZOSTALE PARAMETRY GRUNTU/PODLOZA
Migzszoéé Kattarcia = Spojn. Cigzar  Modut $¢  Modut Sé.

h,m Dk ck' v,k M,o0 M
Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m] [deg] [kPa] [t/m3] [MPa] [MPa]
------ Ps zasypka Ps 2,80 30,00 1,85 88,14
Il a Pd Pd 30,70 1,80 68,00 85,00

~NoabhWNRE

ANE DO OBLICZEN NO OSCIPODLOZA

Gdy w podtozu wystepuijg grunty niespoiste, obliczenia sprawdzajace wykonuije sie jedynie dla SYTUACJI TRWALEJ
obliczeniowej, odpowiadajacej warunkom eksploataciji obiektu (warunki z odptywem)

Gdy w podtozu wystepuijg grunty spoiste, zaleca sie rowniez sprawdzi¢ fundament w SYTUACJI TRWALEJ (warunki z odptywem)
ORAZ PRZEJSCIOWEJ odpowiadajgcej warunkom budowy obiektu (warunki bez odptywu)

CIEZARY EFEKTYWNE, OBCIAZENIACHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary ptyty fundamentowej D

D
Charakt. sita pionowa Nk 397,6 [kN]
Ciezar efektywny fund. Gfk 6181 [kN]
Ciezar efektywny gruntu Ggk 8288 [kN]
Ciezar efektywny stozka gruntu G go,k 0,0 [kN]

Obcigzenia charakterystyczne w podstawie fundamentu

Sita pionowa SYT TRWA V,kw 1844,5 [kN]
Sita pionowa SYT PRZE V,k 1844,5 [kN]
Moment L MKkL 1182,7 [kNm]
Moment B MKkB 1182,7 [kNm]|
Sita pozioma L HkL 36,7 [kN]
Sita pozioma B HkB 36,7 [kN]

WIELKOSC OBCIAZEN POD FUNDAMENTEM

Dobér wspotczynnikéw (wyparcie gruntu spod fundamentu)
Dla sytuacji twatej z wyporem wody lub bez wypory wody / systuaciji przej$éciowej bez wyporu wody

Kombinacja GEO-2 obc. state y g,niek 1,35
obc. zmienne vy g,niek 1,50
wypor wody  y,water 1,00

Obcigzenie SYT TRWA V,dw  2490,03 [kN]

Obcigzenie SYT PRZE V,d 2490,03 [kN]

SPROWADZONE WYMIARY FUNDAMENTU

Mimosréd obcigzen SYT PRZE

Mimosréd obcigzen 1/3*L elL,k13 0,64 1,67 [m] 38,5%
Mimosréd obcigzen 1/3*B eBk 13 0,64 1,67 [m] 38,5%
L 372 [m
B 372 [m]
A 1382 [m2]

Mimosréd obcigzen SYT TRWA

Mimos$réd obcigzen 1/3*L el ks 0,64 1,67 [m] 38,5%
Mimosréd obcigzen 1/3*B eBk 13 0,64 1,67 [m] 38,5%
Efektywna dtugos¢ L 3,72 [m]

Efektywna szeroko$¢ B' 3,72 [m]

Efektywne pole A 13,82 [m2]

Gtebokos¢ posadowienia D 2,80 [-mp.p.t]

Wypadkowa obcigzen dziata w obszarze rdzenia uogoélnionego (1/3) podstawy fundamentu

29.01.2025 STO KWIDZx'Bl NADL 49M (181048GAS_MOD) 250107GAS rev.1.11-29.01.2025.XLSM



DANE DO OBLICZEN - MAN/AUTO
WSPOtCZ REDUKCJI SPOJNOSCIGR. SPOISTEGO

Kombinacja GEO-2 spojnosci Y,C 1,00
kata tarcia Y.® 1,00
ciezaru obj. 2% 1,00
MAN
Poziom min w,min 2,80 [mp.p.t]
Poziom max w,max 11,50 [mp.p.i]
IL 0,00 [%]
Ib 055 [%]
Kat tarcia ok' 30,70 [deg]
Spojnosc¢ / Kohezja ck' 0,00 [kPa]
Ciezar v,k 1,80 [t/m3]
Ciezar eff. SYT TRWA / PRZE yk' 1,80 [t/m3]
Scisliwosci pierw Mo 68,00 [MPa]
Scisliwosci. wtor M 85,00 [MPa]
]

. WYPARCIEGRUNTU SPOD FUNDAMENTU
NAPREZENIAW GRUNCIE (OBOKFUNDAMENTU)

VA YPKA FUND
YTUACJA OBLICZENIOWA SYTUACJA TRWALA
Przyjety ciezar gruntu - zasypki y G,k 18,5 [kN/m3]
Ciezar efektywny zasypki (nw.) Yy Gk 18,5 [KN/m3]

0,G,max' 51,8 [kPa]

JEDNOSTKOWY ODPOR GRANICZNY PODLOZA SYTUACJA TRWALA
Kombinacja GEO-2 YRV 1,40
Wspotczynniki bezwymiarowe
Nosgnosci N,q 19,93
N,c 31,88
Ny 2248
Ksztattu fundamentu s,q 1,51
s,C 1,54
sy 0,35
Nachylenia obcigzenia m,L 1,50
m,B 1,50
m 2,09
iq 0,94
i,c 0,94
iy 0,92
Pochylenia podstawy (a=0) b,q 1,00
b,c 1,00
b,y 1,00
Ciezar eff gruntu p.p. pos. % 18,00  [kN/m3]
Jedn. odpér gr. podtoza Rk/A" 1710,0 [kPa]

Rk 23633 [kN]
vd 2490  [kN]
Rd 16881  [kN]

WARUNEK GR. ODPORU GR. 24900 < 16880,6 [KN] 14,8%
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4 STAN GRANICZNY SCIECIAWPOZIOMIEPOSADOWIENIA

OPOR GRANICZNY GRUNTU PRZY SCIECIU SYTUACJA TRWALA

06. Piaski drobne i pyly
W G E C7 (lub p (tan 2/3* @,k) NIE

Kombinacja GEO-2 YRV 1,10

M (EC7) 0,373
M (TABL) 0,312 wg tablic E.Motak:
H,Ld 55,1 [kN] "Fundamentowanie bezposrednie’
H,Bd 55,1 [kN]
H,Pd 78,0 [kN]
RLd 523,16 [kN] [6,3B]
WARUNEK GR. ODPORU GR. 77,96 <523,15 [kN] 14,9%

5.0BROT FUNDAMENTU

MOMENT OBRACAJACY FUNDAMENT

Kombinacja EQU obc. state vy g,niek 0,90
obc. zmienne vy g,niek 1,50
ciezar fundamentu y,found 0,90

ciezar gruntu y,ground 0,90
wypér wody  y,water 1,00
ciezar gr. (stozek) y,ground 0,00

Mdstd 2509 [kNm]
Mstbd 4150  [kNm]
STATECZNOSCE NA OBROT 2509 < 4150  [kN] 60,5%

6. OSIADANIE STOPY FUNDAMENTOWEJ

OBLICZENIE OSIADANIA (CHARAKT. CZESTA/DLUGOTRW.)

obc. state vy g,niek 1,00

obc. zmienne vy q,niek 1,00
ciezar fundamentu y,found 1,00
ciezar gruntu y,groun 1,00
wypor wody  y,water 1,00

v Rv 1,40

Poziom zwierciadta wody h,zw -—- [mp.p.t]
Badania do poziomu h,0 11,5 [mp.p.t]
Poziom posadowienia 2,80 [-mp.p.t]
Nr warstwy na ktérej jest fundament 2

Warstwa od 2,80 [mp.p.t]
do 11,50  [mp.p.t]
Naprezenie w podstawie fund. g,max 103,2 [kPa]

L 5,00 [m]
B 5,00 [m]
L/B 1,00 [m]

Sprawdzenie osiadania fundamentu wg zaktadki 01.3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 6

Profil numer 1 Wiertnica: WH 025
| FIRMA GEOLOGICZNMA
Miejscowos¢: Kwidzyn Obiekt: wieza telekomunikacyjna System wiercenia: mechaniczno- obrotowy
Gmina: Kwidzyn Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Powiat: kwidzynski Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzyniski Rzgdna: 59.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2025-01-10
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIERGW
| BupbowNICTWA

syen. akt. MAZ/7131-7132/272 /10 /K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 { art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§151§17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje '
Panu Krzysztofowi Uroda
magistrowi inzynierowi
- urodzonemu dnia 10 kwietnia 1980 roku w m. Bielsko — Biala, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0104 /PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6d budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;.



III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych Junkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Lzby
InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jef doreczenia,

Sktad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Uroda

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3SU-N39-IH9 *

Pan KRZYSZTOF URODA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0419/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131 7132/4565/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z p6zn. zm ) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r Nr 98. poz 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01IB
nadaje Panu Grzegorzowi Bawiec
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 sierpnia 1982 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4565/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wytaczeniem projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Bawiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjriej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Grzegorz Bawiec

- e 4 - . )
mgr ihz. Piotr Szatkowski

2% Okregowa Rada Izby . f fj

3 Gtowny Inspektor A P
Nadzoru Budowlanego mgrin .B[ol aw Jurkiewicz

4. ala 3. Z__,

mgr inz. Zbigniew Dzier¥ewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RI16-HZD-869 *

Pan Grzegorz Bawiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8040/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA W 1 STREFIE WIATROWE)
W M. KWIDZYN, WOJ. POMORSKIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny konstrukcji wiezy telekomunikacyjnej, w 1 strefie
wiatrowej, dla Inwestycji: realizowanej przez NADLESNICTWO KWIDZYN, 82-500
Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodow 67; pn.. ,BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA
KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU"; zlokalizowanej w m. Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr ew. 24/1, obr. ew. nr 0018,
jedn. ew. nr 220701_1, gm. Kwidzyn - m, pow. kwidzynski, woj. pomorskie zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: MGR INZ. KRZYSZTOF URODA Upggn’n'n?a’w’j;‘g;’;o“”"{:im
upr. nr MAZ/0104/PWOK/10 . m;:;r%ﬁ;“mm,
o 104/PWOK/10
Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC J

upr. nr SLK/4565/PWOK/12 mgr inz. (/r

1 pray
i Kierowar (L
AR Ry s 1

,ys RASGEPWOK/I2

Wz Bawiee
/
njekton ania

Warszawa, 01.2025
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Kamera obserwacyjna

El. odgromowy do montazu kamery
zrurg ©219.3 L=0,50m
pretem @16 L=1,50m OSP/1

{A

Plyta szczytowa @475, t=12mm

Otwor wentylacyjny @25 x4 co 90°
Uchwyt bezpieczenstwa (asekuracyjny) PA/1

i 3-ramienny uchwyt do anten
\ 260.3, L=1.20m, wysieg 170mm RL/1
Podest serwisowy o szerokosci

uzytkowej 600mm PS/1

W miejscach mocowania stalowych
konstrukcji wsporczych mocowanie drabiny
kablowej na tgcznikach dystansowych

(mocowanie typu SZK/2)

(do podnoszenia elementu)

Drabina kablowa mocowana do tulei
gwintowanych M12, 60°

po prawej i lewej stronie drabiny,
rozstaw pionowy co 500mm

Ptyty potaczeniowe @870, t=65mm

Przy ztagczu mocowanie drabiny
kablowej na tacznikach dystansowych
(mocowanie typu SZK/2)

Tuleje gwintowane M12, 60°
po prawej i lewej stronie drabiny,
rozstaw pionowy co 500mm

Drabina kablowa mocowana do tulei
gwintowanych M12, 60°

po prawej stronie drabiny,

L=400mm rozstaw pionowy co 500mm
(mocowanie typu SZK/1)

Odchylany systemowy
podest spoczynkowy

Ptyty potaczeniowe @ 1090, t=65mm

Przy ztagczu mocowanie drabiny
kablowej na tacznikach dystansowych

{D (mocowanie typu SZK/2)

Tuleje gwintowane M12, 60°
po prawej i lewej stronie drabiny,
rozstaw pionowy co 500mm

Drabina kablowa mocowana do tulei
gwintowanych M12, 60°

po prawej stronie drabiny,

L=400mm rozstaw pionowy co 500mm
(mocowanie typu SZK/1)

Systemowa drabina wtazowa Séll

mocowana do tulei gwintowanych M16,
rozstaw pionowy max. co 1400mm

Zamykane zabezpieczenie drabiny wtazowe]
Otwor wentylacyjny @70 x1

Mocowanie zaciskow instalc;ji
uziemiajgcej, 2x tuleja M12, 60°
po prawej i lewej stronie drabiny wtazowe]

+0,00=~60,20m n.p.m
\/Proj. poziom terenu

| 75000 / 5000
Fundament wedtug obliczen statyczny'ch

Rowkowana struktura trzonu
na wysokosci mocowania w kielichu
(bez pokrycia srodkiem adhezyjnym)
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Plyta szczytowa @475, t=12mm
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Kamera obserwacyjna

Plyta gérna %gefabrykatu L=16,0m
d )

/ AN

[ A%

El. odgromowy do montazu kamery
zrurg ©219.3 L=0,50m
pretem @16 L=1,50m OSP/1

475
\
\

P D A
/\"/'

Otwor wentylacyjny @25 x4 co 90°

990 i

Ptyta szczytowa @475, t=12mm

6x otwor @17x34 co 60.0°
6x M16 k1.8.8 (z petnym gwintem)
6x pionowo tuleja M16 co 45°

w $ciance prefabrykatu
(montaz ptyty el. odgromowego
do prefabrykatu)

Podest serwisowy o szerokosci
uzytkowej 600mm PS/1

3-ramienny uchwyt do anten
260.3, L=1.20m, wysieg 170mm RL/1

Drabina kablowa mocowana do tulei
gwintowanych M12, 60°

po prawej stronie drabiny,
(mocowanie typu SZK/2)

Systemowa drabina wtazowa
mocowana do tulei gwintowanych M16,
rozstaw pionowy max. co 1400mm

Drabina kablowa mocowana do tulei

e,

gwintowanych M12, 60°

po prawej stronie drabiny,

L=400mm rozstaw pionowy co 500mm
(mocowanie typu SZK/2)

Odchylany systemowy

podest spoczynkowy

Systemowa drabina wtazowa Séll
mocowana do tulei gwintowanych M16,
rozstaw pionowy max. co 1400mm

Drabina kablowa mocowana do tulei

gwintowanych M12, 60°

po prawej stronie drabiny,

L=400mm rozstaw pionowy co 500mm
(mocowanie typu SZK/2)

Systemowa drabina wtazowa Séll
mocowana do tulei gwintowanych M16,
rozstaw pionowy max. co 1400mm

500 1350

!

500_|

2350
1350

'

Tuleja uziemienia M12 x4 co 90°

_‘_500

Drabina kablowa mocowana do tulei
gwintowanych M12, 60°

po prawej stronie drabiny,

L=400mm rozstaw pionowy co 500mm
(mocowanie typu SZK/2)

Zamykane zabezpieczenie drabiny wtazowe;j

Systemowa drabina wtazowa Séll
mocowana do tulei gwintowanych M16,
rozstaw pionowy max. co 1400mm

Otwor wentylacyjny @70 x1

500

MATERIALY (PLYTY POL.):
STAL PROFILOWA S355J0
SRUBY HV KL. 10.9 (SPREZ.)

MATERIALY (TRZON):

BETON C70/85

STAL SPREZAJACA Y1860 S7-15,5
SILA SPREZAJACA 980MPa

STAL ZBROJ. f,yk-500MPa *°
MATERIALY (FUNDAMENT):

BETON C25/30

STAL ZBROJ. f,yk-500MPa

OBJETOSC FUND. NETTO - 21,38m3

JEDNOSTKA PROEXTOWA PROWADZACA:

O GRUPAYANGARCHITEKCI

Spbika z ograniczonq odpowledzidnosciq Sp. k.
UL Dgbowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—malk: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

|NAZRA GEexTU Buoow AR

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEXTU BUDONLANEBC:
KWDZN, UL LESNA DZ NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24/1

[FYOE ) vt
TYTUL RYSUNKU

T B mgr inz. KiZys2
M7 - 20ia.01 .i,l.k', 2.0

594 x 594 mm
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Plot: BG Projekt

RZUT FUNDAMENTU
skala 1:50

1325
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| ' 2350
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WYMIARY PODANO W MILIMETRACH [MM]

250107GAS

STANDARD

bez podsypki fund.

z podsypka fund.

ZESTAWIENIE

Wykop
45°

Wykop
60°

Wykop
45°

Wykop
60°

Obj. wykopu fund. [m?]

248,28

182,52

Obj. ptyty fund. [m?]

12,50

12,50

Obj. kielicha netto [m3]

8,88

8,88

Beton podktadowy [m?]

2,70

2,70

Obj. wypetnienia [m?]

223,64

157,89

Ciezar zbrojenia [kg]

2172,20

2172,20

Zbrojenie/m3 fund. | [kg/m?]

101,60

101,60

OBLICZENIA FUNDAMENTU WG M.IN.:

PN-EN 1990 : 2004/NA:2010

PN-EN 1992-1-1 : 2004/NA:2010
PN-EN 1997-1 : 2008/NA:2011
PN-EN ISO 14688-1 : 2006

ORAZ:

PN-B-02014 : 1988, PN-B-04452 : 2002,
PN-B-06050 : 1999, PN-B-03322 : 1980.

STREFA PRZEMARZANIA GRUNTU: ...ovveemereenne [m]

UWAGI

Uwaga: kielich wewnatrz chropowat

(folia kubetkowa) wysoko$é nieréwnosci

okoto 1 cm

zasypka fundamentowa

grunt min. $redniozageszczony

poziom terenu

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

projektowany

powierzchnie ponizej poziomu
terenu pokry¢ podwojng powioka

bitumiczng Bitizol R+P

wykonaé wyoqugleniaﬁ
I

wykonac

- £0,00=60,20m n.p.n
W PROL POZ. TERENU

ze spadkiem 2%

-2,30

L POZ. GORNY PLYTY FUNDAMENTU

100

2400

2900

min. odstep roboczy , 500

I

L

1]

Bez wod gruntowt;j{ ‘ | I
+/- 0,00 ;

-2,80=1

POZ.POS|

%140n1mpxn S

t}DOWIENIA FUND.

45/60°
warstwa betonu podktadowego

(stabilizacja R,m>2,5MPa lub beton C8/10)
gr. minimum 10cm

1325

500

675

675

wypoziomowa¢ dno kielicha

|

500

1325

min. 10

1. Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy bezwzglednie zasypaé
fundament do przyblizonej projektowane] rzednej terenu okreslonej w PZT!
2. Fundament zasypywac i zageszcza¢ warstwami 25-30cm.

wszystkie krawedzie $cigé pod katem 45°

BETON
STAL ZBRO.

C25/30
f,yk-500MPa

EKSPOZYCJA XC2

OTULINA
NACISK FUNDAMENTU (max. obliczony)

50 [mm]
194.9 [kN/m?]

OBLICZENIOWY ODPOR GRUNTU (in. wymagany)  250,0 [kN/m?]

OBLICZENIOWY ODPOR GRUNTU (wg obticzes)

....... . [kN/m?]

MAX. POZIOM WODY GRUNTOWEJ @badany pp:) weserrcesesans [m]
DOPUSZCZ. POZ. WODY GRUNT. (wg obliczerippt) = 2,80 [m]
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ZBROJENIE GORNE PLYTY
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WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [CM]

wszystkie krawedzie $cigé pod katem 45°

BETON C25/30
STAL ZBROJ. f,yk-500MPa
EKSPOZYCJA XC2

OTULINA 50 [mm]

NACISK FUNDAMENTU (max, obliczony) 194,9 [kN/m?|
OBLICZENIOWY ODPOR GRUNTU (min. wymagany) 250,0 [kN/mz]
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ZBROJENIE PLYTY | COKOLU
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bednarka, ptaskownik 30 x 4

gwintowane gniazda dla $rub M12
zabetonowane w maszcie dla
potgczenia uziemienia

bednarka, ptaskownik 30 x 4

bednarka, ptaskownik 30 x 4

potgczenia bednarki specjalnymi
uchwytami

bednarka wyprowadzona okoto 2m powyzej gory fund.

do potaczenia z trzonem

bednarka, ptaskownik 30 x 4

ok. 20cm potgczy¢ trwale do zbrojenia

projektowany
poziom terenu

RZUT FUNDAMENTU

Uziemienie fundamentu / Schemat
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OTWORY DO MOCOWANIA KAMER
ostateczne otworowanie
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STAL S2350R
ELEKTRODY ER 1.46

SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO
KONSTRUKCJA CYNKOWANA OCNIOWO

Szczegot A:
1:2

Zestawienie stali konstrukcyjne;j:

Numer Nazwa Gatunek | Dlugos$¢ | Liczba Masa 1 Masa
elementu | elementu stali [mm] sztuk |elementu [kg]| razem [kg]
1 BL @475x12| S235JR 475 1 17,71 17,71
2 BL 5x50 | S235JR 1523 1 2,99 2,99
3 R 219.1x6.3 | S235JR 507 1 26,15 26,15
4 BL @230x10| S235JR 230 1 4,15 4,15
5 BL 10x50 | S235JR 80 2 0,31 0,62
6 BL @230x10| S235JR 230 1 4,15 4,15
7 BL 12x120 | S235JR 160 4 1,81 7,24
8 BL 8x180 | S235JR 127 2 1,44 2,88
9 RK 60x60x5 | S235JR 995 1 8,59 8,59
10 BL 5x55 | S235JR 55 1 0,12 0,12
11 pret @16 | S235JR 1500 1 2,37 2,37
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 1,43
Dodatek na ocynk 2% [kg] 1,59
RAZEM [kg] 82,36
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
O GRUPAYANGARCHITEKCI

SPOINY PACHWINOWE NIEOZNACZONE WYKONAC
0 GRUBOSCI=0,7g CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

ILOSC SZTUK: 1 S7T.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoscig Sp. k.
UL Dgbowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail:pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
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Nr 2 BL 10x60
L=122 szt. 4

Nr 5 M16x80 kI. 8.8
szt. 2

Nr 1 BL 8x60
L=759 szt 2.

Nr 4 @20
L=1106 szt. 2

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2

| & 9 Przekroj A-A

Nr 3 BL 10x60

] = Skala 1:5 L=132 szt. 2

_FA 130
1

110

2 (& o/
bt

Nr 1 BL 8x60
L=797 szt 2.

ILs

Nr 4 @20
L=1144 szt. 2

Zestawienie szczegotowe Srub:

Liczba Masa 1 Masa
sztuk |elementu [kg]| razem [kg]

Przekroj B-B M16x85 8.8 2 0,147 0294

. dki. plaska M16 8.8 4 0,011 0,044

Skala 1:5 poodmpsasr alvne 8.8 2 0,011 0,022

Nr.2 BL 10x60 i K .tkp M6 88 2 0,033 0,066
L=122 szt. 4 Nakretka : ’ ’

RAZEM [kg] 0426

El. zestawu $rubowego | klasa

C
"{ 2, ‘ Zestawienie stali konstrukcyjne;j:

Numer Nazwa |Gatunek| Dtugo$¢ | Liczba Masa 1 Masa
elementu | elementu stali [mm] sztuk |elementu [kg]| razem [kg]

A0~ 1 BLBx60 | 535502 | 759 2 3.25 6,50
2 BL 10x60 | S355J2 122 2 0,62 1,24

4.{ 1 3 BL 10x60 | S355J2 122 4 0,62 2,49
C 4 @20 S355J2 1106 2 1,75 3,50
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,25
Dodatek na ocynk 2% [kg] 0,27

Przekréj C_C RAZEM [kg] 14,25

Skala 1:5 BYDGOSTA Sp.z0.0.  tel. 52 360 68 10/fax 52 360 68 11
Nr 2 BL 10x60 ul. Fordonska 246 www.bydgosta.pl
L=122 szt. 4 85-766 Bydgoszcz biuro@bydgosta.com.pl
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/ / ’ . Zestawienie szczegdétowe Srub:
,/. 7 N\ 1 ./'\TI' 11 BL 5x30 | Liczba Masa 1 Masa
/-/ // \ i N\ e L=1725 szt. 2 El. zestawu Srubowego | - klasa sztuk |elementu [kg]| razem [kg]
K 7 -
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/'/ / \ I Z nakretka M16 8.8 6 0,033 0,198
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Zestawienie stali konstrukcyjne;j:
Numer Nazwa |Gatunek| Dtugos¢ | Liczba Masa 1 Masa
elementu | elementu stali [mm] sztuk |elementu [kg]|razem [kg]
1 BL 10x120 | S355J2 503 3 4,74 14,21
2 T80 S355J2 274 3 2,93 8,79
3 R 60.3x4 | S355J2 1000 3 5,565 16,65
4 C 80 S355J2 50 12 0,43 5,16
5 BL 10x120 | S355J2 518 3 4,88 14,64
6 T 80 S355J2 267 3 2,86 8,58
7 BL @56x4 | S355J2 56 3 0,10 0,30
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 1,20
Dodatek na ocynk 2% [kg] 1,33
RAZEM [kg] 69,10

Zestawienie szczegotowe srub:

El. zestawu $rubowego | klasa legtzl?ka elen’\:l:itau}kg] raz’\gi'ns?kg]
M16x150 8.8 6 0,147 0,882
podkt. ptaska M16 8.8 12 0,011 0,132
podkt. spr. M16 8.8 6 0,011 0,066
nakretka M16 8.8 6 0,033 0,198
RAZEM [kg] 1,278
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Nr 1 L 45x45x4
L=400 szt. 1

Przekro] a—a
Nr 1

Nr 2 L 45x45x4
L=50 szt. 1

.

N

Zestawienie stali konstrukcyjne;j:

Numer Nazwa |Gatunek| Dlugos$¢ | Liczba Masa 1 Masa
elementu | elementu stali [mm] sztuk |elementu [kg]| razem [kg]

1 L 45x30x4 | S235JR 400 1 0,68 0,68
2 L 45x45x4 | S235JR 50 1 0,82 0,82
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,03

Dodatek na ocynk 2% [kg] 0,03

RAZEM [kg] 1,62

WYKONAC: 90 szt.
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Nr 1 L 45x30x4
L=400 szt. 1

// ~_Nr 3 BL 8x40

L=326 szt. 1
E Nr 2 BL6x40
L=40 szt. 2

s

Zestawienie stali konstrukcyjne;j:

Numer Nazwa | Gatunek | Dtugo$¢ | Liczba Masa 1 Masa
elementu | elementu stali [mm] sztuk |elementu [kg]| razem [kg]

1 L 45x30x4 | S235JR 400 1 0,68 0,68
2 BL 6x40 | S235JR 40 1 0,08 0,08
3 BL 8x40 | S235JR 326 1 0,82 0,82
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,03

Dodatek na ocynk 2% [kg] 0,03

RAZEM [kg] 1,62

WYKONAC: 9 szt.
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