PROFIL PODLUZNY INSTALACJI WODY dn 63/40 PE
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ZASUWA DN 50 7 KONCOWKAMI
dn 63 PE DO ZGRZEWANIA

(wlozyc okofo 40 cm nad rurociggiem)

(ufozy¢ okofo 40 cm nad rurociqgiem)

ZASUWA DN 25 7 KORCOWKAM
dn 52 PE DO ZGRZEWANIA

UWAGI:

1. Przy skrzyzowaniu wodociqgu z kablami oraz innym uzbrojeniem
zachowac odlegfos¢ w pionie min. 0,2 m.

2. Podane gfebokosci istniejgceqo uzbrojenia sq jedynie szacunkowe,
aby ustali¢ foktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robdt
dokonat ich odkrywek.

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
planie zagospodarowania terenu urzqdzefi podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
Jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Projektowany wodociqq posadowiony jesy wzgledem projektowanych
rzednych terenu.
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iercania dn 63,/40 PE
160 PVC Rz. dna
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58,51 160,50 | 60,47 | Proj kan. sanitarna dn 160 PVC Rz. dna

1,60 158,90 61,36 | 60,50 | Odejscie proj. inst. wody do budynku A i B

6
1,83 |58,63160,80 | 60,46 | Proj kan. deszczowa dn 315 PVC Rz. dna
1,88 158,56 60,65 | 60,44 | Kolano elekiroop. dn 63 PE 60°
1,82 | 58,62 60,30 | 60,44 | Kolano elektroop. dn 63 PE 45°
1,80 58,64 60,30 | 60,44 | Kolano elektroop. dn 63 PE 45°
1,62 158,82 160,55 | 60,40 | Odejscie proj. inst. wody do budynku B dn 40 PE
1,60 58,80 60,60 | 60,40 | Zaslepka elektrooporowa dn 63 PE

1,62 58,82 160,55 | 60,40 | Waczenie do projektowanego wodociggu dn 63 PE
1,60 158,80]160,60160.40 Pofdczenie proj. instalacji wody z proj. inst. w budynku A
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A" — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

PROFIL PODEUZNY INST. WODY dn 63/40 PE

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100/500 S-2.3
DATA:
CZERWIEC 2024
MIE, | NAZWSKO: PODPIS:

Z |mgr inz Artur Herman
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& [SPECJALNOSE: NR UPRAWNIEN:
instalacje sanitarne KUP /0182 /PWBS /15
MIE, | NAZWSKO: PODPIS:
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