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Zestawienie towaréw wchodzacych w skiad projektowanego systemu Dimplex

Numer katalogowy Nazwa / Opis towaru Liczba i Cena kat. Wartosé

S| 50TUR

Rewersyjna, 2-sprezarkowa, gruntowa pompa ciepta do instalacji wewnetrznej ze zintegrowanym
sterownikiem WPM EconPlus przeznaczona do ogrzewania i chlodzenia. Maks. temperatura
zasilania 62°C. Maks. moc grzewcza 48,4 KW, wspdtczynnik wydajnosci COP do 4,5,
znamionowy pobér mocy 10,8 KW (EN 14511 przy BO/W35). Maks. moc chiodzenia 60,1 KW,
wspolczynnik wydajnosci EER do 6,2 (wg EN 14511 przy B20/W9). Krdcce przytaczeniowe
gomego/dolnego zrodia ciepla: Rp 212" / Rp 212", Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

374880 W ' . )
’ Kolor obudowy bialy. lzolowana obudowa ze swobodnie plywajaca plytg podstawy sprezarki

1 132 790,00 § 132 790,00

zapewnia cicha prace urzadzenia. Elektroniczny zawdr rozprezny oraz funkcja COP-Booster
przyczyniajg sie do osiggania wysokiego wspdlczynnika efektywnosci COP. Posiada zintegrowany
pomiar wytworzonej energi cieplnej. Dwusprezarkowa konstrukcja umozliwia dostosowanie mocy
przy obcigzeniu czesciowym. Elektroniczne pompy obiegowe dolnego i gérmego zrodia ciepta oraz
4-drogowy zawor przetaczajacy dla zachowania przeciwpradowego przeplywu przez wymiennik
pompy ciepta w trybie grzania jak i chlodzenia dostarczane sg w zestawie z pompa ciepla.

S7B 65F-25

Pakiet akcesoridw obiegu dolnego Zrédta ciepta. W sklad pakietu wchodzi: zawdr
bezpieczeristwa, manometr, zawdr spustowy DN 20, naczynie wzbiorcze (poj. 25 |), duzy
automatyczny separator powietrza DN 50 wraz z dwiema Klapami odcinajgcymi do pompy
dolnego Zrédia clepla, kotnierze przylaczeniowe z przejscidowkami i uszczelkami (bez pompy,
rozdzielacza obiegu dolnego Zrddia ciepla SVT, orurowania).

368580 1 11490,00 i 11 490,00

NTC-10M
Y 7 Czujnik temperatury z tuleja metalowg . Do podiaczenia do sterownika pompy ciepta WPM 2007
lub WPM Econ ze zdejmowalnym panelem sterowania. Mozna go stosowac jako czujnik
(\ opaskowy do mieszanych obiegdw grzewczych, jako czujnik przeptywu lub cylindrowy dla trybu
%/ biwalentnego-odnawialnego, jako czujnik temperatury pomieszczenia (do zamontowania na
—_—= i miejscu w obudowie Sciany). Srednica 6 mm, kabel potaczeniowy 6 m

(

363600 [ 3 89,00 267,00
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Numer katalogowy

Nazwa / Opis towaru

Liczba

Cena kat.

Wartosé

339210

PSW 500

Uniwersalny wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 500 . Izolacja poliuretanowa
minimalizuje straty postojowe (zastosowanie obejmuje ogrzewanie i chlodzenie). Wyposazony w
tuleje 3 x 172" do grzatek zanurzeniowych (seria CTHK do modelu 635), ziacza wody grzewczej
21", kotnierz DN 180 do zamontowania wymiennika ciepta RWT 500 oraz 3 regulowane nézki.

4 890,00

4 890,00

376730

WWSP 770

Wolnostojacy, stalowy emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci nominalnej 700 | (poj.
uzyteczna 691 |) i powierzchni wymiany ciepla 7 m? dia wydajnosci przesylowej do ok. 40 KW.
Wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podigczenia do sterownika pompy ciepta
oraz 3 ndzki. Skuteczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe. (straty w trybie
gotowosci ok. 3,00 KWh/24h). Przytacze ogrzewania 1%”, przylacze c.w.u. 1%”", gwint
zewnetrzny, przytacze cyrkulacji 2 x 34", kolnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne cisnienie robocze
10 baréw. Kolor bialy.

14 190,00

14 190,00

374740

UPE 120-32K

Elektronicznie regulowana pompa bezdiawnicowa (DN 32). Mozliwos¢ stosowania w systemach
ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrédla ciepla. Zakres temperatur przettaczanego czynnika
od -10°C do +95°C, zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C. Maksymalna wysokos$c
podnoszenia podnoszenia 11,5 m przy strumieniu objetosciowym 5,3@m3/h. Maksymalny
przeplyw 11 m3/h przy wysokosci podnoszenia 4 m. Tryb regulacii: stala predkosc (stopnie 1-3),
Ap-c lub Ap-v. Zbiorcza sygnalizacia awarii (SSM).

2 790,00

2 790,00

360000

WPM Econ PK

Montowany na Scianie regulator pasywnego chiodzenia z czujnikami temperatury mierzacymi
temperatury zasilania i powrotu bedacy rozszerzeniem dotychczasowego zakresu trybdw pracy
sterownika pompy ciepta. Oba regulatory steruja potgczonym systemem grzania | pasywnego
chiodzenia za pomoca gruntowych oraz wodnych pomp ciepta. Moc chlodzenia jest przenoszona
za pomocag wymiennika ciepta nieujetego w zestawie.

8 590,00

8 590,00

342220

RKS WPM

Stacja Klimatyzacyjna do pomiaru temperatury i wilgotnosci pomieszczenia. \Wyposazenie
niezbedne do cichego chiodzenia za pomoca panelowych systemow ogrzewania oraz chlodzenia.
Podtaczenie do sterownika chiodzenia w celu kontrolowania temperatury przeplywu w oparciu o
zmierzong temperaturg | wilgotnos¢ w pomieszczeniu referencyjnym.

733,00

733,00

367200D

Doptata do RTM Econ U

Doptata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotnosci przeznaczony do
systemow ogrzewania i cichego chiodzenia z wykorzystaniem powierzchniowych systemow
ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala réznice pomiedzy temperaturg rzeczywista, a
temperaturg zadang i przesyta obliczona wartos¢ do sterownika pompy ciepta. W zaleznosci od
wystepujacego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie.

Funkcje dodatkowe:

-, Tryb pracy” — do przelgczania pomiedzy trybem automatycznym i letnim

- ,Szybkie ogrzewanie” — szybkie ogrzewanie w czasie 20, 40, 60 min (blokada cieplej wody),
- wyswietlanie sygnalu ostrzegawczego w przypadku wystapienia usterki pompy ciepta.

RTM Econ U — montaz podtynkowy, nr art. 367200.

660,00

660,00

322150

CTHK 634

Grzalka zanurzeniowa do zbiormikdw buforowych, przeznaczona do uzupetiajacego dogrzewania
elektrycznego w trybie monoenergetycznym. Sktada sie z elementdw grzejnych z kontrolerem
temperatury. Ogranicznik bezpieczeristwa temperatury, stopien ochrony IP54. Gwint zewnetrzny
1Y% " z plastikowg pokrywa. Moc grzewcza 6,0 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,
glebokos¢ zanurzenia 450 mm, diugosé nieogrzewana 110 mm. Nie nadaje sie do zastosowania
w emaliowanych zbiornikach cieptej wody uzytkowej.

1.090,00

1.090,00

338060

FLH 60

Grzalka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobnikdw c.w.u. serii
WWSP i kombinowanych serii PWS. Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie
30-80°C), ogranicznik temperatury bezpieczeristwa. Diugosc nieogrzewana 105 mm, srednica
1856 mm. Moc grzewcza 6 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, glebokos¢ zanurzenia
360 mm, kotnierz TK150/8.

1 790,00

1790,00



Numer katalogowy Nazwa / Opis towaru Liczba i Cena kat. Wartosé

DDV 50

Podwajny rozdzielacz bezcisnieniowy — modut kombinowany z izolacjg cieplng do fatwego w
E montazu przytaczenia pompy ciepta, zbiornika buforowego, zasobnika ¢.w.u. oraz systemu
364240 rozprowadzenia ciepta. Sklada sie z: 3-komorowej belki rozdzielacza z otworem rewizyjnym i 1 7 690,00 7 690,00
konserwacyjnym do zawordw zwrotnych, przylaczy 2" do obiegu grzewczego, przytacza zbiomika
buforowego 212", modutu bezpieczenstwa z cisnieniomierzem (4 bary) i zaworem bezpieczeristwa
(34"), zaworu spustowego. Zalecane natezenie przeplywu 7,5 m3/h.

.....................................................................................................................

Podsumowanie
Wartos¢ produktow 186 970,00 zi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostateczny dobdr pomp ciepta powinien by¢ poprzedzony szczegdlowymi obliczeniami bilansowymi zapotrzebowania na ciepto budynku. Zaleca sie
wykonanie kompleksowej dokumentacii projektowej technologii pomp ciepla przez uprawnionego projektanta.

.....................................................................................................................

Zataczniki

= Sterownik pompy ciepta — instrukcja obstugi dla uzytkownika  [pobierz]

= Sterownik pompy ciepta — instrukcja obstugi dla instalatora  [pobierz]

= Przeglad rewersyjnych pomp ciepta  [pobierz]

= Rewersyjne pompy ciepta — zestawienie podstawowego osprzetu  [pobierz]

= Rewersyjne pompy ciepta — schematy ideowe [pobierz]

= S| 50TUR SI 70TUR — deklaracja zgodnosci  [pobierz]

= S| 50-70TUR - instrukcja montazu i obstugi  [pobierz]

= S| 50TUR - dane techniczne  [pobierz]

= S| 26-75TU / Sl 80-70TUR - certyfikat jakosci EHPA (PL)  [pobierz]

= S| 50TUR - etykieta energetyczna  [pobierz]

m S| 50TUR - etykieta energetyczna z arkuszem danych  [pobierz]

m S/ 6-130TU / Sl 35-90TUR / SI 130TUR+ / SIH 20TE / SIH 90TU / SIK 6-14TES /SIW 6-11TES — deklaracja SG READY  [pobierz]

= PSW 1000 / PSW 1000 SOL / BTH 1000 / BTHC 1000 — deklaracja zgodnosci producenta zbiomikow (Winkelmann PSW 1000 / PSW 1000 SOL /BTH
1000 / BTHC 1000) [pobierz]

m BTHC 1000 — instrukcja montazu i obstugi  [pobierz]

m S/B 65F-25 - lista czesci zamiennych  [pobierz]

= Smart RTC+ / WPM Touch / Dimplex Home App — ulotka  [pobierz]

= PSW 200 / PSW 500 — instrukcja montazu i obsfugi  [pobierz]

= PSP 100-300FE, PSW 100-500, WWSP 229-442F, WWSP 332-556, WWSP 432-540S0L, PWS 332 — deklaracja zgodnosci  [pobierz]

» PSW 500 — etykieta energetyczna  [pobierz]

» PSP 100-300E, PSW 100-500, PWS 332, WWSP 335-770, WWSP 229-442E, WWSP 432-540S0OL — deklaracja zgodnosci  [pobierz]

= WWSP 335/442/556/770 — instrukcja montazu i obstugi - [pobierz]

= \WWSP, WWSP Sol, PWS 332, HWK 332, MDHW — atest higieniczny PZH  [pobierz]

m JPE 70-25/32PK/ 100-25/32K / 120-32K — instrukcja montazu i obstugi - [pobierz]

m JPE 70-25/32PK / 100-25/32K / 120-32K — deklaracja zgodnosci producenta pomp (Wilo Yonos Para RSTG/HF)  [pobierz]

m JPE 70-25PK / UPE 70-32PK / UPE 100-25K / UPE 100-32K / UPE 120-32K — instrukcja montazu i obstugi  [pobierz]

= \WPM Econ PK - instrukcja montazu i obstugi  [pobierz]

» RKS WPM — instrukcja montazu i obstugi  [pobierz]

» CTHK 630/631/632/633/634/635/636 — instrukcja montazu i obstugi  [pobierz]

= FLH25M/FLH 60 / FLHU 70 / FLH 90 — instrukcja montazu i obsiugi  [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie zawarte w projekcie ceny sg cenami netto.


https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105705e
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f01057daf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f01058755
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f010590e5
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f01059acd
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105a4dc
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105af3f
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105b9a4
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105c345
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105cd25
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105d69c
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105dfec
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105eb54
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105f5e2
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0105ff91
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/6673f0106091b
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/59ff547f2f6f5.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5a2cdfd2aa27d.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5a2cffd7d7223.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5ac3b33a83edc.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5ac3b0c4aa70f.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/64c92ae7d99bb.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5a2a9d7ddb823.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5a2aabc576a9d.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5a742e0a3c7b9.PDF
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5a5c9de2c03dd.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/5eda960b5f185.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/617cb5ac6dc05.pdf
https://storage.glen-dimplex.pl/resources/document/62b09ded2fd9c.pdf

